
kostka betonowa koloru szarego, gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10m
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PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

86-200 Chełmno
ul. Dworcowa 1

GMINA MIASTO CHEŁMNO

2%

500
istn. jezdnia

15
200

proj. chodnik

8

istn. skarpa istn. ściek
istn. skarpa

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
przez proj. chodnik i istn. jezdnię

2%

550
istn. jezdnia

15
200

proj. chodnik

8

istn. skarpa

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
przez proj. ścieżkę rowerową i istn. jezdnię

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S koloru szarego, gr. 3cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W, gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm
istn. podłoże gruntowe G4 E2>=25MPa

istn. pobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3
przez przebudowywany zjazd i istn. jezdnię

500
istn. jezdnia istn. ściek

istn. skarpa

nachylenie zjazdu dostosowane
do warunków lokalnych

przebudowywany zjazd 
na działkę nr 185/1

kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm


