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1.0. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414;

Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego MP nr 2/95 poz. 30;

Zlecenie Inwestora;

Obliczenia oswietlenia;

Plan sytuacyjno wysoko$ciowy w skali 1:500.

Wytyczne projektowe

2.0. Inwestor

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chetmno

3.0. Obiekt

Budowa chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzebskiego od ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z o$wietleniem w
Chetmnie.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu obejmuje projekt oswietlenia ulicy zgodnie z PZT.

5.0. Oswietlenie Sciezki
5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicy nalezy wykona¢ z projektowanego wg oddzielnego
opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm?2. Ze zigcza poprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej szafki oswietleniowej SO w obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki o$wietleniowej
wyprowadzi¢ zasilanie obwodéw oswietleniowych.

5.2. Projektowane oéwietlenie

Zasilanie oswietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu
uktadac bednarke FezZn 25x4.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskow.

Specyfikacja stupdw i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Konce linii o$wietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, skladajgcym sie z bednarki
FeZn 25x4 mm oraz uzioméw pionowych, tak aby uzyska¢ rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do potgczen w stupach
od kompletu ztgcza kablowego 1ZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?2.

5.2. Szafka o$wietleniowa

Z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowego zasili¢ projektowang szafke
o$wietleniowa. Szafke dostosowac do systemu OWLET. System sterowania oswietleniem sktada sie z jednostki
Centralnej oraz sterownikéw lokalnych montowanych w oprawach sterujgcych statecznikiem elektronicznym.
System opiera sie na komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4GHz zgodnie z miedzynarodowym
standardem. Poszczegdlne elementy tworzg sie¢ typu MESH. Sie¢ ta cechuje sie autodiagnostyka —
automatycznie wybiera optymalne Sciezki potgczen i sama przekierowuje sie w przypadku awarii ktéregokolwiek
z elementow.
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Jednostka centralna systemu:

- urzadzenie jednomodutowe

- zasilanie 230V

- mozliwo$¢ montazu w szafie oswietleniowej

- pofgczenie poprzez sie¢ internetowg Ethernet lub sie¢ komdrkowg 2G/3G/LTE
- zarzadzanie grupg do 150 sterownikéw lokalnych
- rejestracja i archiwizacja danych

- wbudowany zegar astronomiczny

- sygnalizacja stanu zasilania

- pofaczenie z komputerem za pomocg kabla RJ45
- min 2 wejscia dwustanowe

- zdalna aktualizacja oprogramowania

Sterowniki lokalne:

- wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytgczenie zasilania

- mozliwo$¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI)
- bez potencjatowe wejscie na sygnat czujnika, terujgcy innymi oprawami

- mozliwos¢ pomiaru pradu, napiecia, mocy, temperatury, czasu pracy

- mozliwo$¢ wymiany anteny w razie uszkodzenia

- musi by¢ zainstalowany min. 100m od innego sterownika

Schemat poniZej przedstawia zasadg dzialania systemu typu OWLET:
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6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable ukfadac na
10 cm podsypce z piasku, ukfadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szeroko$ci
25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.



Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

7.0. Montaz i stawianie stupow

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane okragte 6m, mocowa¢ do fundamentéw, wewnatrz ktérych
zakotwione beda $ruby mocujace stup. Stupy powinny stac¢ pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa,
a rama wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewoddw.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta
kat 45° z linig réwnolegta do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisac tabliczke w stupach.

Specyfikacja stupa
Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonywane sg ze stali 5235
oraz S355. Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding),
tj. ,spaw niewidocznym”. Bok podstawy dla stupéw wynosi wynosi 412mm. Obcigzenie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011

Wszystkie stupy os$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN
40:5potwierdzone certyfikatem WE, wysiegniki i poprzeczki posiadac¢ aktualng aprobate techniczng wydana przez
instytucje do tego upowazniong, na podstawie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.
Wszystkie w  zakresie wysokosci do 20m, stupy wyzsze niz 20m zgodne z aprobata.
Stupy i wysiegniki nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawa drogowa LED réwnowazna o parametrach min:

- Obudowa catkowity odlew aluminium gtadka -bez wnek i radiatoréw zbierajgcych zanieczyszenia
- oprawa jednokomorowa

- dostep do oprawy narzedziowy

- Klosz szkto hartowane ptaskie o Ikmin 08

- Stopien szczelnosci min IP66

- Oprawa emituje swiatto o temp. Barwowej max 4000K

- trwatos¢ catej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.

- prad sterowania diod max 700mA

- Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie, strumien nie mniejszy niz w projekcie
- Klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem z badan

- Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalezy montowac¢ w sposdb
trwaty, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod
wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przylaczone do
zaciskéw przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien miec
potaczenie z czedcig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym. Nalezy dokonaé
sprawdzenia rzeczywistego rozktadu o$wietlenia dokonujgc pomiaréw $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po
ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S . Konstrukcje stupdw i wysiegnikéw nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koncach obwoddw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi g17,2 mm. Po
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wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla oswietleniowego zasilajacego stupy
o$wietleniowe uktadac¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktéra nalezy podtaczy¢ do kazdego stupa.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczyé uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczac¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna ukfada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopac odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych;

o kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie Id65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gdrnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zakladach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

11.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e Skladowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére mogg sie réznic od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac nalezy
rowniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania



innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.
Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetiajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.



13.0. Obliczenia, uzgodnienia



Projekt 1

DIALux

20.09.2020

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED30-4S/740/740 - DN09 / Karta danych

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 75 96 100 87

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

oprawy

Wylot $wiatta 1:

105 1050

90° i 900
75° C ji s 750

60° 60°
800

450 45°
1200
1600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm N =86%

——C0-C180 —C90-C270

powodu braku wtasciwo$ci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

A
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Projekt 1

Profil ulicy
Chodnik 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)

[l
L1
L
T

= T200m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$c¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703

DIALux

20.09.2020

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

@ )

M

y

H

@

PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED30-4S/740/740 - DNO9

2580 Im

3000 Im

20.5W
jednostronnie u gory
40.000 m

6.110 m

6.000 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 979 cd/klm
przy 80°: 128 cd/Kim
przy 90°: 0.00 cd/Klm

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.6.

a
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mmee DIALUX

20.09.2020

Projekt 1

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703

faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
1 © [ freom
| g , . 0.00
0.00 40.00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 40.000 m, Szeroko$é: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,. [
8.23
>7.50

v

uo

0.40
20.40

Vs

P
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14.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

1.

Budowa oswietlenia

W trakcie wykonywania robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Roboty ziemne — wykopy:

niewlasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, o$wietlenia terenu.

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czeSciach mechanizmdw;

przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;

brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazddw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne;

uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegOlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania Srodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BIOZ".

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

Ubrania ochronne;

Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych moga wystgpi¢
bezposrednie zagrozenia pracownikdéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzoér
nad wiasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ bariera;

Jezeli roboty okre$lone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;



Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokét wykopdw ustawié¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone S$wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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15.0. Oswiadczenie projektanta, uprawnienia budowlane
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany MICHAE. GRUZLEWSKI
(imig i nazwisko projekianta)
nr uprawnien POM/0201/POOE/11

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami

oSwiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1

86-100 Chetmno

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa chodnika wzdluz ulicy Gen. Jastrzebskiego od ul.
Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z o§wietleniem w Chelmnie
DZ. NR 49/2 OBR. 1, DZ. NR 416 OBR. 3 CHELMNO

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjne;j )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyszej.

( czytelny podpis )

e  Niepotrzebne skresli¢

12



EMTMMOENG
WQSBATUL AGT FAMEBBAG [amidiem wesmig 1 s IRAINTIVOY GNY (10 QId mam EMIILMOPOG MOsuATYY A faryzjag duoas
W EMRERRIRGEE ORI SM Aot PRGWOS §2 JIIPMEINE UTTA MUSEIEHMENT WAL W DAURD CFouwRidod el o

{rrust A “opm pod
B3 niewyAnied clausmangpewy cfouree Aowdd Azd

41500 W Juep (OGS 104 DET SN LOOZ N 20} WALIIWOIL MRS SKICPOd & 4 [OOT VWSHTIM B MUP T Amn 7 390 G LR wupodiz)

eMIIUMOPNg MosRuAZU] AQZ) [amodanQ fanissowog Apey AbDiupomatiy ‘DmoSoy yazsuel S

TA2IC MAOL ST-TC-0Z0T MUP M MmmNyALEY oFaurmoy;iiemy ofauzem Adowod Aud wAvemoxuam
WAUDUONRIR WasIdPod WAUTIIGIAY JUOZIIRGO | IUDIUCIINIE FUBMOIBUATAM 0JE1S02 MUATIPEIMSEZ

"TE-T0-TTOZ OP T0-Z0-0T0T PO Juzem 15[ UITIPRIMSEZ 2Z5[DIUIN

“faupmAs psoueizpaimodpo po ajuazaaidzagn

auedewAm epejsod | emIduMOPNg MOJIUAZU] Azt famo3dn0 famsiowogd WIPuoz 153l
ASUBPO OBT-08 ‘9T MOH3 "IN BUBNZSINUEZ SAUPR

TT/T900/31/WOd WAUASUIPIMS 22;0WNU © DISMIZNID jejeY |BYdIN ued

« 358-HAG-82E-WOd
AU A M S5 O
aluazopeimsez

YMLJINMOQNE
o

MOYIINAZNI mwﬂvw}i_q
g & %\ i/
v 8 2 | A

¥AXS104d .ﬂ

95329 BureaBojut [of toums | 1fzkoop omuoxs fBnup wu Auofsan(o fersoz 1wAuvjmopnq
fumuousmdn gokRiqo  yoAmopplord oud sanpz Anmopg3azozg ‘ifzAsap wuempRsVZR po
315 ofodRispo wd ) p § £01 W spumspod wu Kuoxns wuNpkE 5o M. war 3zmn Z ez M

Ll i}

TINTINAVSVYZA

PPAEzAja319u3039R 1
AL} BazpkzIn L 1fav[eisur 19918 owsenqez A foulkowyessar
pyoueloads 4 mezoiei3o zaq vruvsoppafoad op

TU/EZ00d/T0Z0/INOJ Aulfouaprass sommua
ANVIAOANE VINTINAVIIO
ysAzn

TZPYZPRID M "1 L6 'SO'L] BUp Auozpon
DAz s
DISATIZAYD TVAVE TVHODN Ted

. 7 ‘uzpRMs
sapmAopng Momruizuy £qz] femoddniQ fonisromog
- eullowgyeay] elmo)y sme3dnio

Juz
9z [L0120d ‘86 N "1 0007 Z "2 (Y oFsulfougsiurmpe snresmoddysod ORPOY pOT M ZRI0 Wz
92 “3Ls 2od €8 AN 1 9007 Z ') Z(Y OMAIIIIMOPNG A GOATZONIGEa) Uy YoATArZpOUIES Gwuids M
¥'900T WIwaLmY §T BIUP Z RMIIMUMOpRY T ytodsuRLL, wstugN stuszpkziodzos ‘T 3md | sm 47 § ‘ST §
‘TPd e i §zrred 9 § yuz ez gzt zod €47 IN 3 0102 Z *[) 2T AMIOUPaf 1fey aur|mopnq
om®Ig X p66T ¥ L0 WUP Z Aumsn ¢ Prd [ un pf M T pd T3 £THE °¢ M 7] W uz
92 ‘zp 20d § IN "1 [00Z Z "(1’2Q1/ APISTUVGIR 2010 TAUDITAOPNG MQIOTIAZI MOPIRIYAIF (oK
qeepkziowEs 0 1 00z wupnid S wup z Ammsn z Pd {30 pz we ommspod wy

P

YLZADIAQ

1IDI0/N04/91T ¥R u.ﬁn

86-p¥-l0E-BS X0y
= L2-68-PZE-BC 9L (1
Fr/Er sXETUN[010tag n *Yenepn gvg 08
YMIJINNOGNE MOBTIIZFT VEZL
VMODINMO YMSHOWOJ

“1T102 vrupnad g7 erup “Ysgepn

13



16.0. Rysunki techniczne
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OBJASNIENIA:

415 S

524

Projektowana nakfadka bitumiczna

| Projektowany chodnik

Projektowany trawnik

= = o , . e B e e e e

e o =
. e e -

Projektowany $ciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych

Projektowany zjazdy z kostki betonowej

= oo e e T O B O B B s A e e e e O T T B R A A AN AN NN N0 - AN N AN AN N NN (NN NN I g Bt SO » Projektowana szafka oéwietleniowa
i L\i LEAXJ:J—Q' j‘:;:“ :L—T = \ ’ ; &L ZKP -+ Projektowane zgcze kablowe - wg odrebnego opracowania

L1 & Projektowa lampa 6m, oprawa LED 20,5W

,,,,,,,, Projektowane kable zasilajace YAKXS 4x35
N\
\\
¥/ \\\
N\
\\
\\
2N
W \
e \
Biuro Projektéw Drogowych
‘ ul. Moniuszki 22/5 tel. kom. 602 104 890
/B D 86-300 Grudziadz email: biuro@bpd.net.pl
NIP: 876-20-40-798 http:// www.bpd.net.pl

REGON: 871524390
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GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 Chelmno

Budowa chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzebskiego od ul.
Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oswietleniem w Chetmnie
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