B DNET.PL

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH Siedziba:
Biuro Projektéw Drogowych ul. Moniuszki 22/5
Patryk Schultz 86-300 Grudziadz
TEL. 602 104 890 NIP:876-20-40-798
www.bpd.net.pl biuro@bpd.net.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EGZ.1

SPECYFIKACJUA TECHNICZNA

RODZAJ PROJEKTU

Budowa chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzebskiego od ul.
Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oswietleniem w Chetmnie

nazwa obiektu budowlanego

DZ. NR 49/2 OBR. 1, DZ. NR 416 OBR. 3 CHELMNO

adres obiektu budowlanego

GMVMINA MIASTO CHEELNMNO
imie i nazwisko lub nazwa inwestora

UL. DWORCOWA 1, 86-200 CHEEXLMINO

adres inwestora

ELEKTRYCZNA

BRANZA

KATEGORIA OBIEKTU XXV

PROJEKTANT: MGR INZ. MICHAL. GRUZLEWSKI
Branza elektryczna UPR. NR POM/0201/POOE/11

Grudzigdz, wrzesien 2020r.
data opracowania



OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

SPIS TRESCI:

RS> V4 = F ORI
 TRANSPORT ..t eee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeneeneeeeeeesenseeanns

. WYKONANIE ROBOT ..c.vieeeeteeeeeeeeeeeeeeseeeeeeaeseensensensenens

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT...uveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenenns

. OBMIAR ROBOT .. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeseneaeeeeesenseneeneenens

. ODBIOR ROBOT ..ttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeneeeeeeenensenaeens

. PODSTAWA PEATNOSCL ....veeeeeeeeeeeeee et eeeee e e e

. PRZEPISY ZWIAZANE .....veeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeresnenneeeseesneanns

©ONOUTAWNKR

—
o



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru o$wietlenia terenu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych
i obejmujg odbioru o$wietlenia terenu

W zakres podstawowych Robdt Specyfikacji Technicznej wchodza:
a) trasowanie linii

b) wykopy pod rowy kablowe i stupy

¢) uktadanie kabli zasilajgcych

d) montaz stupéw o$wietleniowych i opraw

e) montaz szaf oSwietlenia ulicznego oraz ztgczy kablowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 9m

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne

detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig oraz wewnatrz budynku .

1.4.4. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania
masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Tablica rozdzielcza - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktérej usytuowane
sg zabezpieczenia i gniazda wtykowe dla urzadzen

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiedni



polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a
takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym
niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajgce.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajgcy wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowg z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenie. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu typ AROTA DVK o Srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 Srednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205.



Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.2 Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do wykonania o$wietlenia zewnetrznego i instalacji wewnatrz
budynku powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Stosowac kable i przewody zgodne z dokumentacjg projektowq

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni
stonecznych i mrozdéw.

2.3.3 Zrddta Swiatta i oprawy

Oprawa drogowa LED réwnowazna o parametrach min:

- Obudowa catkowity odlew aluminium gtadka -bez wnek i radiatoréw zbierajgcych zanieczyszenia
- oprawa jednokomorowa

- dostep do oprawy narzedziowy

- Klosz szkto hartowane ptaskie o Ikmin 08

- Stopien szczelno$ci min IP66

- Oprawa emituje swiatto o temp. Barwowej max 4000K

- trwatos¢ catej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.

- prad sterowania diod max 700mA

- Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie, strumien nie mniejszy niz w projekcie

- Klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem z badan

- Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalezy montowac¢ w
sposdb trwaly, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb
rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce
powinny byc¢ przytgczone do zaciskow przylgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskéw
opraw. Przewdd neutralny PN powinien mie¢ potgczenie z cze$cig boczng trzonka lampy, natomiast
przewdd fazowy ze stykiem srodkowym. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozktadu
oSwietlenia dokonujac pomiardw $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.



2.3.4 Stupy

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane okragte 6m, mocowac do fundamentow, wewnatrz ktorych
zakotwione bedg $ruby mocujgce stup. Stupy powinny sta¢ pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowa,

a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potgczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczyC przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$
tworzyta kat 45° z linig rownolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byfa
usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu
wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb
czytelny opisac tabliczke w stupach.

Specyfikacja stupa
Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonywane sg ze stali
S235 oraz S355. Spawane jednym spawem wzdiuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc
Welding), tj. ,spaw niewidocznym”. Bok podstawy dla stupdw wynosi wynosi 412mm. Obcigzenie
wiatrem liczone wg PN-77B-02011

Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN
40:5potwierdzone certyfikatem WE, wysiegniki i poprzeczki posiada¢ aktualng aprobate techniczng
wydana przez instytucje do tego upowazniong, na podstawie, ktorej, zostanie wystawiona krajowa
deklaracja zgodnosci. Wszystkie w zakresie wysokosci do 20m, stupy wyzsze niz 20m zgodne z
aprobata.

Stupy i wysiegniki nalezy cynkowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

2.3.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiadac¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery
lub pie¢ zaciskdéw przystosowanych do podtgczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mma2.

2.3.6 System sterowania

System sterowania o$wietleniem skfada sie z jednostki Centralnej oraz sterownikéw lokalnych
montowanych w oprawach sterujgcych statecznikiem elektronicznym. System opiera sie na komunikacji
bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4GHz zgodnie z miedzynarodowym standardem. Poszczegdine
elementy tworzg sie¢ typu MESH. SieC ta cechuje sie autodiagnostykg — automatycznie wybiera
optymalne $ciezki potgczen i sama przekierowuje sie w przypadku awarii ktdregokolwiek z elementdw.

Jednostka centralna systemu:

- urzadzenie jednomodutowe

- zasilanie 230V

- mozliwos¢ montazu w szafie o$wietleniowej

- potaczenie poprzez sie¢ internetowg Ethernet lub sie¢ komdrkowg 2G/3G/LTE
- zarzadzanie grupg do 150 sterownikdw lokalnych
- rejestracja i archiwizacja danych

- wbudowany zegar astronomiczny

- sygnalizacja stanu zasilania

- potaczenie z komputerem za pomocg kabla RJ45
- min 2 wejscia dwustanowe

- zdalna aktualizacja oprogramowania



Sterowniki lokalne:

- wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytaczenie zasilania

- mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI)
- bez potencjatowe wejscie na sygnat czujnika, terujgcy innymi oprawami

- mozliwos¢ pomiaru pradu, napiecia, mocy, temperatury, czasu pracy

- mozliwos¢ wymiany anteny w razie uszkodzenia

- musi by¢ zainstalowany min. 100m od innego sterownika

Schemat poniZzej przedstawia zasade dzialania systemu typu OWLET:
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6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV
3. Sprzet

Wykonawca przystepujgc do wykonania o$wietlenia zew. winien sie wykaza¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt

- Dzwig

- Samochdd ciezarowy

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdinych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogdinych.
5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny pod z dokumentacjg projektowg, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkdw).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywacé w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w
Poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niZ 0°C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla
lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m z
dokfadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktadac folie szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, conajmniej
do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm.



Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do przepustéw kablowych, dla muf kablowych
pozostawienie okoto 4-metrowych zapasdw eksploatacyjnych kabla.

5.4. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiac recznie lub dzwigiem. Spdd stupa powinien opierac sie na warstwie
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o
wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glebokos¢ posadowienia stupa nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,01 wysokosci
stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac przed montazem stupa

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw.
Nalezy stosowac przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 2.5 mma2.

Ilos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.
Oprawy nalezy mocowaé na gtowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie
pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej



System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu
ukazania sie nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie
ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej
szafe o$wietleniowq, oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez zaktad
energetyczny.

5.6.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zaktoceniowych odtgczenie zasilania.

Dodatkowo na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac
uziomy, ktdrych rezystancja nie moze przekracza¢ 10 omow.

Uziomy wykonac za pomocg bednarki 25x4mm lub uziomu pretowego z uzyciem pretéw
stalowych 20 mm, nie krétszych niZ 2,5 m, potaczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie oSwietleniowej i latarniach, nalezy
tgczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mnigejszych od przekroju uziomu
poziomego.

5.6.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposdb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktdceniowych

Zaleca sie wykonywanie uziomu taSmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktdra nastepnie powinna by¢
wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami
ochronnymi.

Zaciski te mogg spetniac¢ réwniez role zaciskdw probierczych, ewentualne tgczenie odcinkdw
bednarki nalezy wykonywa¢ przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,8 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementdw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Przewody te powinny byc¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogdinych.

6.2 Wykopy pod kable



Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,

Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4. Stupy stalowe

Elementy stupédw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01
[30].

Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

— prawidtowosci ustawienia opraw

- jakosci pofaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

— jakosci potaczen srubowych stupdw, opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5 Regulacja instalacji elektrycznych

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkdéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i hormami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy



Wykonawca a Inzynierem.
Jednostkg obmiaru jest:
a) dla kabli i przewoddéw — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robdt nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnos$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgca sie z poszczegdinych
dokumentdw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2
egzemplarzach,

 protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzagdzen
w 2 egzemplarzach geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z zawartg umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami na dzieft wykonywanych prac.



