PRZEKROJ NORMALNY NR 2

przez proj. Sciezke rowerowg i istn. jezdnie

PRZEKROJ NORMALNY NR 1
przez proj. chodnik i istn. jezdnie
warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S koloru szarego, gr. 3cm

kostka betonowa koloru szarego, gr. 6cm warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W, gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm
istn. podtoze gruntowe G4 E2>=25MPa

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10m

istn. skarpa proj. chognik istn. jezdnia istn. $ciek istn. skarpa proj. chodnik istn. jezdnia istn. pobocze
200 500 istr). skarpa 200 550
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PRZEKROJ NORMALNY NR 3

przez przebudowywany zjazd i istn. jezdnig

kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm

przebudowywany zjazd

na dziatke|nr 185/1 istn. jezdnia istn. Sciek
500 iStr " Skarpa PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

Biuro Projektéw Drogowych

, ul. Moniuszki 22/5 tel. kom. 602 104 890
B D 86-300 Grudziadz email: biuro@bpd.net.pl
NIP: 876-20-40-798 http:// www.bpd.net.pl
REGON: 871524390

nachylenie zjazdu dostosowane Szczegbt 5
do warunkéw Igkalnych - d
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/ INWESTOR: GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1
-~ 86-200 Chetmno

INWESTYCJA:

Budowa chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzebskiego od ul.
Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z o$wietleniem w Chelmniq

PRZEKROJE NORMALNE 1:50 || Arch.-bud.
PROJEKT BUDOWLANY || 06.2021r D2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT inz. Piotr Mankiewicz ABIT-OT/7131/7/2000 | DROGOWA

OPRACOWANIE Patryk Schultz DROGOWA




