OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (SPINplace - centrum kreatywnosci

i coworkingu)

Nazwa zamdwienia:

Roboty budowlane - wykonanie specjalistycznych robdt wykonczeniowych sali wielofunkcyjnej (pom. 0.23 oraz
1.10) w budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach — wykonanie i montaz paneli $ciennych wraz
z robotami towarzyszacymi

Adres obiektu:
ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice
ID budynku: 503850
Dziatka ew. nr 198 |
Arkusz mapy: 41 '
Obreb: 0002 — dz. Bogucice-Zawodzie ‘
Kategoria obiektu budowlanego: IX

|

Zamawiajacy:
Uniwersytet Slaski w Katowicach, ‘
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Opracowanie:
Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 |

Autor opracowania:
mgr inz. Michat Lange




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug kodu Wspélnego Stownika Zamdwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie scian
45442100-8 Roboty malarskie
79934000-0 Ustugi projektowania mebli

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie specjalistycznych robdt wykoriczeniowych sali wielofunkcyjnej
(pom. 0.23 oraz 1.10) w budynku przy ul. Bankowe] 5 w Katowicach obejmujacych w szczegdlnosci:

* wykonanie szczegbtowej inwentaryzacji pomieszczen — wykonanie pomiaréw z natury,

® opracowanie dokumentacji warsztatowej — niezbednych rysunkéw technicznych dla potrzeb

wykonania paneli sciennych oraz $ciany tukowej,

¢ wykonanie i montaz Sciennych paneli kasetonowych,

e wykonanie i montaz sciany fukowej wraz z sofg,

e wykonanie oswietlenia dekoracyjnego wokét otworu w stropie antresoli,

e wykonanie malowania dekoracyjnego sufitu — patynowania,

® malowanie parépetéw wewnetrznych.

3. Informacje podstawowe, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek w ktdrym przewiduje sie wykonania niniejszego zaméwienia wpisany jest na mocy decyzji Slgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Katowicach z dnia 30.08.1991 r. do rejestru zabytkow
pod nr. rej. A/1431/91.

Wobec powyiszego, wszelkie roboty budowlane w nim wykonywane nalezy prowadzi¢ ze szczegélnych
uwzglednieniem jego zabytkowego charakteru, w tym m.in. poprzez zastosowanie technologii prowadzenia
robot uwzgledniajgcej zasade oszczedzania oryginalnej substancji zabytku.

Obecnie w budynku oraz jego otoczeniu prowadzone sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowe] 5 w Katowicach (SPINplace — centrum
kreatywnosci i coworkingu}”.

Zakres powyzszej inwestycji obejmuje przebudowe i remont budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci jego pomieszczen oraz zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu. Szczegbtowy zakres ww. przedsiewziecia opisany zostat w opracowanej dla potrzeb jego
realizacji dokumentacji projektowej autorstwa Blank Architekci Sp. z 0.0. - w przypadku koniecznosci, na
wniosek Wykonawcy niniejszego zamdwienia, przedmiotowa dokumentacja projektowa zostanie
udostepnione przez Zamawiajacego, w uzgodnionych terminach.

W zwigzku z powyzszym zaréwno budynek, jak i przynalezne do niego zagospodarowanie terenu wraz z czeécia
potudniowa dziatki o nr ew. 200/2 (AR: 41, obreb: 0002 — dz. Bogucice-Zawodzie) stanowi teren budowy.

Aktualnie (tj. na dzieri 19.07.2023 r.) do wykonania w ramach ww. zadania inwestycyjnego, w pomieszczeniach
objetych niniejszym zamowieniem (tj. w pom. 0.23 oraz 1.10), pozostajg do wykonania nastepujgce roboty
budowlane, ktdrych to termin zakorczenia przewidywany jest na dzief 30.09.2023 r.:

a) dokoriczenie prac zwigzany z uktadaniem okablowania,
b) wykonanie posadzek z lastriko,
¢) malowanie Scian i sufitow,
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d) renowacja balustrad stalowych,

e) montaz grzejnikow,

f) montaz osprzetu elektrycznego, lamp,
Przewidywany na dzieri dzisiejszy termin zakonczenia wszelkich robdt objetych zaméwieniem podstawowym
w ramach realizacji umowy nr DZP.381.004.2020.RB z dn. 07.12.2020r., realizowanych przez firme RE-BAU
Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 19. 30-150 Krakéw tj. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach (SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu)” —13.10.2023 r.

UWAGA! W zwigzku z powyzszym tj. z uwagi na fakt, iz roboty objete przedmiotowym zamdwieniem
realizowane beda na terenie prowadzonej budowy, wszelkie aspekty organizacyjne, techniczne itp. zwigzane
z realizacjg niniejszego przedmiotem zamdwienia, a zwigzane lub wptywajace badz tez zaleine od realizacji
ww. zadania inwestycyjnego (w szczegdlnoéci dot. udostgpnienia cze$ci terenu budowy), nalezy
z wyprzedzeniem uzgodni¢ z przedstawicielem Wykonawecy ww. zaméwienia tj. RE-BAU Sp. z o.0.
reprezentowanym przez wyznaczonego z jego ramienia Kierownikiem Budowy.

Realizacja przedmiotowego zaméwienia nie moie w zaden sposdb utrudnia¢ realizacja zamdwienia
podstawowego tj. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (SPINplace — centrum
kreatywnosci i coworkingu)” — w sytuacja spornych kazdorazowo decydujacym bedzie stanowisko
Zamawiajgcego.

4. Wymagania dot. przedmiotu zamdéwienia

4.1.  Wykonanie i montaz $ciennych paneli kasetonowych

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ i zamontowac panele écienne kasetonowe w nastepujgcych lokalizacja:

a) pom.0.23 - $ciana zachodnia na dtugosci od projektowanego regatu bibliotecznego do naroza ze $ciang
pbtnocng, $ciana potudniowa (okienna) z wytgczeniem wneki grzejnikowej.

b) pom. 1.10 - &ciana zachodnia i wschodnia na petnej dtugosci, $ciana potudniowa (okienna)
z wytaczeniem wneki grzejnikowej.

Obudowe nalezy wykona¢ w formie podswietlanych paneli o konstrukgji szkieletowej (w systemie zgodnym
Z sugerowanym rozwigzaniem technicznym przedstawionym w zataczniku nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zaméwienia lub lepszym).

Konstrukcje obudowy nalezy wykonaé ze sklejki lisciastej, malowanej w miejscach widocznych na kolor
wykoriczenia zabudowy (tozsamy z meblami drewnianymi przewidzianymi do zabudowy w przedmiotowym
pomieszczeniu). Podziat poziomy paneli nalezy wykona¢ zgodnie z wysokoscia wykonanych parapetéw
okiennych (odrebnie nalezy ustali¢ wysokoé¢ podziatu dla kondygnacji parteru oraz pigtra). W podziatce panelu
nalezy zamontowa¢ dedykowany profil dla tasmy oswietleniowej wraz z kloszem eliminujacym efekt
widocznych punkéw. Wewnagtrz profili nalezy zamontowaé ta$me o$wietleniowg LED o temperaturze
barwowej 3000 K i ilosci diod min. 120 diod/m. Zasilacze tasmy nalezy zabudowaé w sposdb niewidoczny
w miejscu fatwo dostepnych pod wzgledem rewizyjnym - dopuszcza sie zastosowania jednego zasilacza dla
grupy paneli umieszczonych w jednym miejscu. Dolng czgs¢ obudowy nalezy wykoriczy¢ fornirem debowym
z wykoriczeniem w postaci listew z masywu debowego nabitych na tgczeniach modutéw, barwionych na kolor
zabudowy. Gorng cze$¢ paneli (od strony uzytkowej) nalezy wypetni¢ szktem bezpiecznym ornamentowy,
karbowanym. Sciane kasetonu za szkfem nalezy wykoriczy¢ tkaning lub tapetom imitujgcg tkanine zgodnie
z wizualizacjg ponizej. Caty panel kasetonowych zabezpieczy¢ do stopnia co najmniej trudnozapalnego.

UWAGA! na scianach potudniowych (okiennych) panele nalezy wykona¢ z wytgczeniem podswietlenia oraz
czgsci gérnej (wykoriczonej szktem) - nad przedmiotowymi panelami przewiduje sie montaz luster.
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Szacowana ilosc paneli do montazu wynosi:
na petng wysokosc (Sciany zachodnie i wschodnia): ok. 24,44 m

— do wysokosci parapetow (Sciany potudniowe): ok. 7,98 m

Rys. 1 Wizualizacja kasetonowych paneli sciennych

4.2. Wykonanie i montaz $ciany tukowej wraz z sofg

W ramach zamdwienia nalez wykonac i zamontowac na écianie zachodniej pom. 0.23 zabudowe tukowg wraz
z sofg (w systemie zgodnym z sugerowanym rozwigzaniem technicznym przedstawionym w zatgczniku nr 2
do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia lub lepszym.

Wymiary éciany/oparcia:

— szerokosé zabudowy: 7 000 mm
— glebokoé¢ zabudowy (wraz z wyobleniem): 1096 mm
— szerokos¢ siedziska: 7 000 mm
— gtebokosé siedziska: 450 mm
—  wysokos¢ siedziska: 485 mm
— szerokos¢ oparcia: 7 000 mm
— wysokos¢ oparcia: 580 mm

Konstrukcje $ciany i siedziska nalezy wykonac ze sklejki lisciastej, natomiast poszycie Sciany z ptyty MDF
gr. 6-8 mm przystosowanej do giecia. Za oparciem siedziska nalezy dodatkowo wykona¢ potke w ktdrej nalezy
zamontowa¢ dedykowany profil dla tasmy oswietleniowej wraz z kloszem eliminujgcym efekt widocznych
punkéw. Wewnatrz profili nalezy zamontowac tasme oswietleniowg LED o temperaturze barwowej 3000 K
i ilosci diod min. 120 diod/m. Zasilacz tasmy nalezy zabudowad w sposdb niewidoczny w miejscu fatwo
dostepnych pod wzgledem rewizyjnym. Podstawe Sciany nalezy wykona¢ w postaci podcietej ciagtej tawy
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tapicerkg welurowa z przeszyciami dajgcymi efekt 3D.

Wymagania wzgledem tkaniny tapicerki:
— Scieralnosc min. 80 000 cykli Martindale’a wg. EN SO 12947-2
— pilinng 3-4 wg EN ISO 12945-2
— trudnozapalno$¢ — papieros, zapatka wg. EN1021-1:2
— trudnozapalnosé BS 5852
— odpornos¢ na swiatto 5-7 wg ISO 105-B02
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Rys. 2,3 Wizualizacja $ciany tukowej wraz z sofa

4.3. Wykonanie oswietlenia dekoracyjnego wokoét otworu w stropie antresoli

W ramach zaméwienia nalez wykona¢ i zamontowaé w sposdb niewidoczny (np. poprzez klejenie) wokét
otworu stropu antresoli (pomiedzy pom. 0.23, a pom. 1.10) blende o wysokosci 150 mm z katownika
aluminiowego malowanego proszkowo na kolor analogiczny jak pomieszczenie. Kazdy bok antresoli winien
zostac wykonany z jednego elementu — niedopuszczalne jest faczenie elementéw poza narozami otworu. Za
blendg nalezy zamontowa¢ tasme oéwietleniowa LED o temperaturze barwowej 3000 K
i ilosci diod min. 120 diod/m w dedykowanym profilu dla tasmy oswietleniowej przykrytym kloszem
eliminujagcym efekt widocznych punkéw. Zasilacze (tasmy dopuszcza sie maksymalnie 2 zasilacze) nalezy
zabudowac w sposéb niewidoczny w miejscu tatwo dostepnych pod wzgledem rewizyjnym np. na écianach
w miejscach projektowanych zaston.

Szacowana diugosé blendy/oswietlenia: ok. 14,3 m
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Rys. 4 Wizualizacja blendy otworu w stropie antresoli

4.4. Wykonanie malowania dekoracyjnego sufitu — patynowania

W ramach zamdwienia nalez wykonac malowanie dekoracyjne — patynowanie Sciany tukowej (czesci powyzej
siedziska) oraz sufitu pom. 0.23. Efekt dekoracyjny nalezy uzyskaé przy uzyciu dedykowanych mas
dekoracyjnych gotowych do uzycia, pozwalajgcych na uzyskanie na pokrytej nig powierzchni efektu
imitujgcego zielona patyne miedzi (np. Jeger Oxyd Patine lub réwnowazny).
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4.5. malowanie parapetow wewnetrznych.

W ramach zamdwienia nalez istniejgce debowe parape

ty wewnetrzne (2 szt. — po jednym w pom. 0.23 oraz

1.10) przemalowac farbg do drewna na kolor analogiczny jak elementy dolne Sciennych paneli kasetonowych.

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wymagania realizacyjne

Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia
warunkow wykonania niniejszego zamowienia i wtasciwego oszacowania ceny ofertowej zaméwienia.
Celem dokonania wizji w terenie koniecznym jest wczesniejsze ustalenie terminu z przedstawicielem
Zamawiajgcego - Panem Michatem Lange (tel. 504-436-968, e-mail: michal.lange @us.edu.pl)
Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci
i etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu
zamoOwienia z zawarta umowg (w tym przedmiotowym opisem przedmiotu zamdwienia),
uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji z Zamawiajgcym, przepisami prawa (w tym w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczeristwa przeciwpozarowego oraz ochrony zabytku) oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Z uwagi na fakt, iz roboty przewidziane niniejszym zamdwieniem prowadzone bedg na terenie budowy
obejmujgcej przebudowe i remont budynku (realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (SPINplace — centrum kreatywnosci
i coworkingu)”, Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji polecef Kierownika budowy lub
wskazanej przez niego osoby w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
panujgcych na terenie budowy, w tym przestrzegania wprowadzonego regulaminu budowy.
Realizacji prac objetych przedmiotowym zaméwieniem odbywac sie bedzie w wykorczonych
pomieszczeniach. W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien wykonywac swoje prace w taki sposab,
aby stan techniczny i estetyczny tych pomieszczen po wykonaniu zakresu niniejszego zaméwienia nie
byt gorszy niz przed ich realizacja - celem zobrazowania stanu przedmiotowych pomieszczen
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robét do wykonania ich szczegétowej
dokumentacji zdjeciowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosciach co do stanu
przekazanych pomieszcze,, Wykonawca winien niezwlocznie poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy.
Celem udostegpnienia Wykonawcy pomieszczen, w ktdrych przewiduje sie wykonanie robét objetych
przedmiotowym zamowieniem, Strony (Wykonawca, Zamawiajacy oraz Wykonawca zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (SPINplace —
centrum kreatywnosci i coworkingu)” reprezentowany przez Kierownika budowy) spiszg protokét
udostepnienia czesci terenu budowy, w ktérym to okreslg szczegétowo zasady panujace na budowie
(m.in. godziny pracy, sposéb dojscia do pomieszczeri itp.)., w terminie do 30.09.2023r. W przypadku
braku mozliwoéci udostepnienia Wykonawcy pomieszczen w ktérych przewidziane jest wykonanie
robdt budowlanych objetych przedmiotowym zaméwieniem z uwagi na niezakoriczenie robdt
budowlanych objetych zamdéwieniem podstawowym, przedmiotowy protokét zostanie spisany
w terminie pdzniejszym lecz przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega, iz dobor kolorystyki oraz rodzaju tkaniny tapicerki dokonany zostanie
na etapie realizacji zaméwienia, na podstawie przekazanych przez Wykonawce wzornikéw.
Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wzornikéw co najmniej:

a) 5 rodzaju tkanin tapicerek spetniajgcych wymagania okreslone w pkt. 4.2. niniejszego opisu,

b) co najmniej 30 kolordw tapicerki (z wybranej tkaniny), w tym min. 10 o r6znej tonacji zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa, normy,
warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia
uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamoéwienia z Zamawiajgcym.
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

1y jest do stosowania przy wykonywaniu robot wyrobow nowych, o nal

Wykonawca zobowi

wtasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecert Zamawiajgcego, w tym dotyczacych: usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek badZz ponowne wykonanie wadliwie
wykonanych robét), wykanania préb lub badan, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robo6t budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu
robot budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca, po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajacych sie na zakres zamdwienia,
na wiasny koszt doprowadzi udostgepnione pomieszczenia do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania).

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zaméwienia oraz wykonaniu
wszelkich niezbednych dla potrzeb odbioru robét préb oraz sprawdzen, jak i nalezytym
uporzadkowaniu pomieszczen, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru koricowego zamodwienia.

Wykonawca na potrzeby odbioru korcowego robét budowlanych obejmujgcego catosci robét
sktadajgcych sie na zakres zamdwienia zobowigzany jest do sporzgdzenia dwdch (2) egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej co najmniej:

a) dokumentacje warsztatowe paneli $ciennych oraz Sciany fukowej,

b) zbiér atestéw, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci/whasciwosci uzytkowych dotyczgcych
zabudowanych materiatow i urzadzen,

c) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw i instalacji; instrukcja musi zawieraé
istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujace
Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak réwniez opis wszelkich czynnosci
koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezgcej obstugi i konserwacji.

d) dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ réwniez inne nie wymienione wyzej dokumenty,
a niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy rowniez przekaza¢ w formie elektronicznej, w formacie
plikéw *.pdf, w dwdch ( 2 ) egzemplarzach na nosniku typu pendrive.

Zamawiajgcy po dokonaniu weryfikacji tj. sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci oraz
zatwierdzenia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 13 niniejszego rozdziatu powota komisje
odbiorowa i wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych, jednak
nie pdzniej niz na siedem (7) dni kalendarzowych od daty dokonania zgtoszenia, pod warunkiem
iz dokumentacja powykonawecza jest kompletna i prawidtowa.

Niedopetnienie tacznie czynnosci okreslonych w pkt. 12 i 13, réwnoznaczne jest z brakiem gotowosci
do odbioru koricowego robot budowlanych.

Komisja moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie
stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét
badz ujawnienia istnienia takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu zakonczenia robét badz usuniecia wad.

Z czynnoéci odbioru zostanie spisany protokdét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu zamdwienia, jak
tez wskazany zostanie przez Zamawiajacego termin na ich usuniecie.

Zamawiajgcy nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia punktdéw poboru energii
elektrycznej araz wody.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza pomieszczeniami w ktérych przewiduje sie wykonywanie robét (tj.
pom. 0.23 oraz 1.10) terenu/pomieszczenn na czasowy odkiad lub sktadowanie materiatéw oraz
pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawey znajdujgce sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
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23) Wykonawca winien samodzielnie zapewniac sprzgt | wyposazenie konieczne do realizacji zadania.

Wydatki poniesione na nabycie sprzetu i wyposazenia stanowig koszt Wykonawcy.
6. Gwarancjairekojmia

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia 60 miesigcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane;
na zabudowane materiaty — na okres nie krétszy niz udzielona gwarancja na wykonane roboty budowlane,
a jezeli gwarancja producenta (dostawcy) jest dtuzsza — zgodnie z gwarancjg producenta (dostawcy).

Termin gwarancji rozpoczyna sie¢ w dacie podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej.

Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczyc 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4 (wzoru umowy), a w przypadku wad
zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastgpic niezwlocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczagc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego, a jeieli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Termin rekojmi: 5 lat. Bieg terminu rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy.

Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi i gwarangj,
w przypadku reklamowania wady przed uptywem terminu.

7. Termin realizacji zamdwienia

Zamowienie nalezy wykonaé¢ w terminie do dnia 15.12.2023 r., z zastrzezeniem iz Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy pomieszczenia w ktérych przewidziane jest wykonanie robdt budowlanych objetych
przedmiotowym zamdwieniem od dnia 01.10.2023 r. W przypadku braku mozliwosci udostepnienia
Wykonawcy pomieszczeri w  ktérych przewidziane jest wykonanie robét budowlanych objetych
przedmiotowym zaméwieniem z uwagi na niezakofczenie robét budowlanych objetych zamdwieniem
podstawowym, Zamawiajacy wyznaczy inny termin udostepnienia pomieszczen.

Rownoczesnie zastrzega sig, iz z uwagi na planowane wykonywanie robét objetych zadaniem pn. ,Przebudowa
i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu)”,
wszelkie prace inwentaryzacyjne oraz pomiarowe nalezy wykona¢ do dnia 15.08.2023 r.

8. Opis sposobu obliczenia ceny

Forma wynagrodzenia przyjeta w niniejszym postgpowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
w oparciu o ztozong oferte.

Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania Umowy, zgodnie
z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe prawidtowe wykonanie
zamoOwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci
zwigzanych z realizacjg robét budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, niezbgdnych pomiaréw, organizacji terenu robét wraz
z jego poiniejsza likwidacjg, koszt robocizny bezposredniej wraz z narzutami, koszt zuzytych materiatéw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, koszt ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, koszt pracy
sprzgtu wraz z narzutami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, koszty wywozu odpadéw powstajgcych
w wyniku prowadzonych prac, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych materiatéw, wyrobdw, itp., koszty usuniecia wad
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w okresie gwarancji i rekojmi, koszty dojazdéw i inne opfaty, ktére moga wystgpic przy realizacji Umowy,
w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT). Cena obejmuje réwniez wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamdwienia, w tym wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia i przedmiarach robaot
prace i czynnosci, a takze koszty wszystkich robdt towarzyszacych izabezpieczajgcych, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia w trakcie trwania umowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia.

9. Wynagrodzenie i warunki pfatnosci

Rozliczenie przedmiotu zaméwienia dokonane zostanie na podstawie faktury koricowej, po dokonaniu odbioru
koncowego catosci robét budowlanych, potwierdzonych stosownym protokotem.

Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidiowo wystawionej faktury VAT,
w ciggu trzydziestu (30) dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu, do jego siedziby. Za date zapfaty
Wykonawcy naleznoéci, uwaza sie date wystania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

Zatgczniki:
1. Przykitadowy sposéb realizacji Sciennych paneli kasetonowych

2. Przyktadowy sposéb realizacji Sciany fukowej wraz z sofg

3. Wyciag z dokumentacji projektowej zadania ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w
Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz zagospodarowaniem
terenu” — projekt wykonawczy (rewizja) - Rys. 02 - Rzut parteru

4. Wyciag z dokumentacji projektowej zadania ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w
Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczer oraz zagospodarowaniem
terenu” — projekt wykonawczy (rewizja) - Rys. 03 - Rzut pietra
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