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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Tehcnicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostki betonowej w zwigzku z przebudowa
ul. Powstancow Slaskich w Legnicy.

1.2 Zakres robot objetych SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce
cementowo - piaskowej i obejmuja:

— wykonanie nawierzchni chodnikow z brukowej kostki betonowej bezfazowanej, koloru
szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypelnieniem
spoin piaskiem,

— wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej z brukowej kostki betonowej
bezfazowanej, koloru czerwonego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem

1.4 OKreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
normami oraz SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa. SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej
specyfikacji jest kostka brukowa betonowa grubosci 8cm (przelozenie istniejacego materialu z
rozbiorki w obrebie wymienianego kraweznika). W przypadku uszkodzenia istniejacej kostki
plpodczas rozbiorki nalezy zastosowa¢ nowy material.

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 .,Wymagania ogdlne™ p.2.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodla materialow powinny by¢ wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysylanego materialu dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
jakosc.

1.1.  Kostka brukowa betonowa wg PN-EN 1338

Wymagania wobec betonowej kostki  brukowej do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

1.1.1. Wyglad zewnetrzny
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Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac¢ wad takich jak

rysy lub odpryski.

1.1.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostek brukowych betonowych:

— ksztaltu typu prostokat (holland cegla). bez tazy, koloru szarego - jako nawierzchnia
chodnikow;

— ksztaltu typu podwojne T (behaton), z faza, koloru szarego - jako nawierzchnia miejsc
postojowych pojazdow lekkich na MOP.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci i szerokosci  + 2 mm (kostka 8 ¢cm); £ 3 mm (kostka 10 cm);

— na grubosci + 3 mm (kostka 8 cm); = 4 mm (kostka 10 cm);

— rdznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm.

Grubos¢ warstwy Scieralnej — 5 mm (dotyczy kostek dwuwarstwowych).

1.1.3. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1.3.1. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu

Wytrzymalos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T > 3.6 MPa. Wymaganie

nalezy potwierdzi¢ na probee skladajacej si¢ z min. 16 kostek.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2.9 MPa i nie powinien wykazywac

obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci rozlupania.

W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecig (Przypadek II)

dopuszczone sg wymagania jak dla kontroli produkcji

1.1.3.2. Odpornos¢ na $cieranie

Wymaganie odpornosci na Scieranie — klasa 4:

— wymaganie wg met. badawczej wg zal. G <20 mm;

—  wymaganic wg met. badawczej wg zat. H < 18 000 mm?/ 5 000 mm? .
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1.1.3.3.  Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Wartos¢ USRV — wartos¢ srednia > 55.

1.1.4. Odpornos¢ na warunki atmosteryczne

1.1.4.1. Nasigkliwos¢

Wartos¢ srednia < 5%, przy czym zaden pojedynczy wynik nie moze by¢ wigkszy niz 5.5%.
1.1.4.2. Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych

Ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania — warto$¢ $rednia < 0.5 kg/m?, przy czym
kazdy pojedynczy wynik < 1.0 kg/m?.

1.1.4.3. Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanic po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wodzie
lub 30 cyklach w 3% roztworze NaCl

Wg PN-B-06250 — 7zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na rozcigganie przy
roztupywaniu mniejszej niz 2.9 MPa.

1.2.  Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej

przestrzeni. przy czym podloze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

1.3.  Materialy na podsypke i wypelnienia szezelin

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac nastepujace materialy:

— cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1,

—  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242, o kategorii uziarnienia Gr80 1
zawartosci pylow fio,

—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242, o kategorii uziarnienia G¢80/20 1
zawartosci pylow faektarowana (max. do 10% pylow).

— woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode¢
wodociggowa pitng).
Proporcje mieszania cementu 1 kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konarow, szklo. plastik, grudki gliny.
Do wypelnienia szczelin nalezy stosowac kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia Gr8(), zawartosci pylow f3.
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3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.
3.2. Roboty zwigzane z rozScieleniem podsypki piaskowej w wykonanym korycie
wykonane beda recznie.
3.3. Roboty zwigzane z ukladaniem nawierzchni z Kkostek betonowych wibro-
prasowanych wykonywane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich lub specjalistycznych
uktadarek do nawierzchni kostkowych
3.4. Roboty piel¢gnacyjne wykonywanego chodnika wykonywane beda reeznie.
3.5.Sprzet uzyty do wykonania chodnika musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ..Wymagania
ogolne™.
4.2. Kostka betonowa wibroprasowana przewozona moze by¢ dowolnymi s$rodkami
transportu. Transport i skladowanie kostki musi odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy
material przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i skladowania jak
dla klinkieru wg BN-77/6741-02.
4.3. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Podczas transportu i1 skladowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku
przed mieszaniem si¢ ich.

4.4. Transport cementu musi odbywa¢ si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materialow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do
wykonania nawierzchni z kostki.

Migjsca pozyskania materialéw niezbednych do wykonania powyzszych robot musza
uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Transport pozyskanych materialow na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4
niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkow wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe, niezbedne do wykonania robot.
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi (ulicy) na ktorym prowadzone sa
roboty objete niniejsza SST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Odcinek drogi, na ktorym
prowadzone sa roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z "Instrukcja oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym" -  stanowigcg zal. nr 1 do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 .

5.2.4 Wykonanie koryta pod chodnik, opaske

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D.04.01.01 ,.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza™. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

374



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.02.02

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana w proporcji 1:4 1 rozscielona
recznie w korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiala ledwie
widoczny slad. Grubosé podsypki 5 cm lub 3 cm.

Konieczne jest rozscielenie podsypki na grubos¢ wicksza niz docelowa po
zageszezeniu. Po roztozeniu podsypka powinna by¢ wyrownany.

5.2.6 Ulozenie kostek betonowych.

Kostke betonowa nalezy uklada¢ w sposob podany przez producenta. Desen ukladania
kostki nalezy uzgodni¢ 7 Inzynierem.

Pierwsze kilka rzedow kostek winno by¢ ulozone bardzo starannie dla zapobiezenia
wypierania kostek juz ulozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sa wypelniane z
kostek przycigtych. Uzupelnien tych dokonuje sie po utozeniu kostek catych.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora plytowego. W normalnych
warunkach wystarczajace sa trzy przejscia wibratora pltytowego
5.2.7 Wypelnienie spoin migdzy kostkami betonowymi.

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0.8 cm, szerokosé
spoin na tukach zaleznie od potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Glebokos$¢ wypelnienia spoin powinna wynosi¢ ok. 5 cm.

Przed rozpoczeciem wypelniania kostka powinna by¢ oczyszezona i1 dobrze zwilzona
woda. piasek winien by¢ rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe
przejscia wibratorem, celem wypelnienia polaczen i zwigkszenia efektu klinowania.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00.

6.1 Kontrola jakos$ci materialow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate technicznag.

Pozostale wymagania okreslono w SST D.05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej™.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosei koryta:

— 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 2.2
niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
pkt 5.2.6 1 5.2.7 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod lata 4 m nie powinien przekracza¢ 1.0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne. jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatlamania niwelety nie
moga przekracza¢ + 3 cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmnicj raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w migjscach watpliwych. jednak nie rzadzicj
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanego chodnika, nawierzchni na wyspic dzielgce;
na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaréw w terenie.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D.00.00.00.

Platnos¢ za 1m? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
atestow producenta materialow oraz oceny jakosci wykonanych robot i wbudowanych
materialow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

— wykonanie nawierzchni chodnikow z brukowej kostki betonowej bezfazowanej, koloru
szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypelnieniem
spoin piaskiem,

— wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej z brukowej kostki betonowej
bezfazowanej, koloru czerwonego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup oraz dostarczenic materialow na miejsce wbudowania (w przypadku koniecznosci
zakupu),

— wykonanie i rozscielenie podsypki cementowo - piaskowe;j,

- ciecie, ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,

- pielegnacja wykonanych elementow.

- oznakowanie robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robat,

- przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w szczegolowe] specyfikacji techniczne.
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Roboty polegajace na wykonaniu koryta gruntowego ujete zostaly w SST
D.04.01.01.
10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntow.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek..

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad. wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Plyty chodnikowe.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-80/67775-0 Arkusz 1. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania
i badania.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zalacznik nr 1 do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184
z dnia 6.06.1990 r.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow.
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