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1.4.1. - 

Do wykonania nawierzch granitowe. 
groszkowana. 

-86/6747-06 [7]. 

1.  
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej 
wykonania i odbioru chodnika z 

 

   

Kolejowa w Legnicy. 

 
 
 

 
bana / 

 
 

 

chodnika dla pieszych. 

1.4.2.  
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w S 

 

 SST D -  
1.5. 

 

 

SST D-
  

 
 

2.2.1.  
 

 
ch kamiennych wg BN-86/6747-06[7] 

 

Lp. Cechy 
 

 

granitu sjenitu piaskowc 
a 

1 
 

     100 100 51 

1.2 SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

1.3 SST 
Ustalenia zawarte w nini 

wykonywaniu nawierzchni z na podsypce cementowo - piaskowej i 

- 
35x35x5 cm na podsypce z m 
- 
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powinny by 

em 

 

 
 

    

2 80 80 45 

3 
 

0,75 0,75 1,0 

4 
 

 0,5 0,5 5,0 

5 
 

 
25 25 25 

 
6 

 

 
 

 

2, w mg/m3 

 
od 10 do 200 

od 0,5 
do 10 

 
-86/6747-06 [7] 

Lp. Nazwa wady  
 

 
 

 groszkowana 

1 Skrzywienie w  
licowej, mm 

3 1,5 2 

2 
 

    
(stykowych), mm/m 

 3  2  2 

3 
 

    

BN-84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla 
 

 

 
III 

 
III 

 
III 

4  plam 
 

 

5 
 

 

 

 a) granitu i sjenitu 4 
 b) piaskowca 5 
 

 

   

 a) granitu i sjenitu 6 
 b) piaskowca 8 
 

 

   

 a) granitu i sjenitu 3 
 b) piaskowca 4 

 
2.2.2.  

 

 
2.3. Piasek 
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06712 [2]. 

 
06711 [1]. 

      -B- 
 
Piasek do zaprawy cementowo-     -B- 

 

2.4. Cement 

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej 
-B-19701 [3]. 

 
 

 
-88/6731-08 [6]. 

2.5. Woda 

-B-32250 [4]. 
 

 

 

 

 
 

 

betoniarek do wytwarzania zapraw, 

SST D-00  

 

 
4. TRANSPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t podano w SST D- 
pod chodnik 

 
5. 3. Podsypka 

cement 

 
- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z 

SST D-04.01.01

OST D-M- 

4.3. Tran 
 
podano w SST D- 
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do poziomu chodnika. 

- 

- 

a) 

 

 

5.4  
 

5.5. Spoiny 
 

 na odcinkach prostych do 0,8 cm, 
  

 

 

 

wykonaniu 

 

 

 SST D- 
 

 

2.2, 
b) 

 
punktu 2.2, 

c)  
do 2.5. 

Chodnik o spoina - 
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6.4.1. 
2 

6.4.2. 

2 

0,3%. 
6.4.4. 

1 cm. 

 
 

 
a) 

 

- 1 cm, 

 

b) 
 

c) 
 

d) 
 
 

e) 
 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

punktach charakterystycznych 
Odchylenia od projektow  

 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

- ej 3 m: 2 cm, 
5 cm, 

dziana w dokumentacji projektowej, wg 
- 

2 
 

 

1 cm, 
 
2 chodnika i zmierzenie ich 
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-M- 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

kamiennych. 

 

 
 

 

pozytywne. 

 
I 

 
2  (metr  kwadratowy)  wykonan     

 
 

 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

SST D-  

 

  
wykonanie koryta, 

z jej przygotowaniem, ew. 

 
 
 

nicznej. 

 
E 

 
10.1. Normy 

1. PN-B-06711 
2. PN-B-06712 
3. PN-B-19701 

 
4. PN-B-32250 

-M- 

-piaskowej wraz 

- 


