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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru chodnika z ptyt kamiennych w zwiazku z przebudowa z rozbudowa ulicy
Pocztowe] wraz ze skrzyzowaniami: Piastowska / Brama Glogowska i Kartuska / Libana /
Kolejowa w Legnicy.
1.2 Zakres robot objetych SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy

wykonywaniu nawierzchni z plyt kamiennych na podsypce cementowo - piaskowej i
obejmuja:
- Wykonanie nawierzchni z kamiennych plytek chodnikowych koloru szarego o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce z mialu kamiennego
- Wykonanie chodnika z plyt granitowych koloru szarego. gr. 50x50x8cm. na podsypce z
miatu kamiennego

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Phyty chodnikowe kamienne - elementy plytowe z kamienia naturalnego obcigte do okreslonych
wymiardw i ksztaltu oraz majace odpowiednia fakture powierzchni, przeznaczone do budowy
chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w S ST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D -00.00.00 .,Wymagania ogdlne™ pkt
LS.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-00.00.00 .,Wymagania ogolne™ pkt 2.
2.2. Plyty chodnikowe kamienne
2.2.1. Rodzaje materialu kamiennego do wytwarzania plyt

Do wykonania nawierzch ni nalezy stosowac plyty kamienne, granitowe.
Faktura plyt powinna by¢ groszkowana.
Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06 [7].
Cechy fizykomechaniczne plyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.
Dopuszczalne wady plyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7]

Lp. Cechy Plyty kamienne z
granitu | sjenitu | piaskowc
a
1 | Wytrzymalos¢  na  sciskanie w  stanie 100 100 51
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nasycenia woda, MPa. nie mniej niz
Wytrzymalosé na Sciskanie po badaniu

2 S L - ) C 80 80 45
mrozoodpornosci, MPa, nie mniej niz
Scieralno$é na tarczy Boehmego w stanie

3 . GO e 0,75 0,75 1,0
nasycenia woda, cm, nie wiecej niz

4 |[Nasigkliwos$¢ woda, %. nie wiecej niz 0,5 0,5 5,0
Odpornos¢ na zamrazanie. w cyklach, nie

5 | epornos ; Yl 25 25 25
wiecej niz
(_)dporn\msc na  niszczace d/.l'alamc 0d 0,5

6 |atmosfery przemystowej w Srodowisku o od 10 do 200 do 10
zawartosci SO,, w mg/m?

Tablica 2. Dopuszczalne wady plyt chodnikowych kamiennych wg BN -86/6747-06 [7]

Lp. Nazwa wady Faktura plyty
lupana | pilowana | groszkowana

1 | Skrzywienie wichrowatos¢ powierzchni

: . 3 1,5 2
licowej, mm

2 | Odchytki katowe powierzchni bocznych

(stykowych), mm/m +3 +2 +2

3 | Dopuszczalne zmiany materialowe Wwg
BN-84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla| I I I
gatunkow blokow z ptyt surowych

dopuszcza si¢ na powierzchni

4 | Wystgpowanie rdzawych plam : ;
ySiepows e do 20% powierzchni plyty

5 | Szczerby na krawedziach ograniczajacych

powierzchnie licowa

— liczba na kazde 100 cm dlugosci
krawedzi plyty z:

a) granitu i sjenitu 4

b) piaskowca 5
— dlugos¢, mm, dla plyty z:

a) granitu i sjenitu 6

b) piaskowca 8

— glebokos¢, mm, dla plyty z:
a) granitu i sjenitu
b) piaskowca 4

W

2.2.2. Skladowanie plyt

Plyty kamienne powinny by¢ skladowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty
powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajow, odmian, typoéw i wymiarow. Plyty prostokatne
powinny by¢ ustawione na jednym z dluzszych bokoéw, powierzchniami obrobionymi do sicbie. Plyty
nalezy ustawia¢ na podkladkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami.

2.3. Piasek
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Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,57 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna by¢ odmiany .,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [4].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ..Wymagania ogdlne™ pkt

3.2. Sprzet do wykonania chodnika

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z plyt kamiennych powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania
ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport plyt chodnikowych kamiennych
Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostalych materialow, stosowanych do wykonania chodnikow z ptyt kamiennych,
podano w SST D-08.01.01 ,.Krawezniki betonowe™ pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D- 00.00.00 .,Wymagania ogolne™ pkt 5.2. Koryto
pod chodnik
Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia Koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Podsypka moze by¢ wykonana ze srednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z
cementem w proporcji i o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub SST.
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Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z plyt kamiennych

Plyty nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST lub
okreslonym przez Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wieksze od 1 do 2%, a w
przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%.

Plyty przy kraweznikach ustawionych wzdiuz jezdni nalezy ukfada¢ w taki sposob. aby ich
gbrna krawedz znajdowata sie do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Obrzeze moze wystawa¢ ponad poziom chodnika na wysokos¢ od 2 do 5 cm, znajdowac
sie na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm nizej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, taczacych
sie przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio docigtych.

Plyty na lukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukladac, aby spoiny rozszerzaly si¢
wachlarzowo. Plyty moga tez by¢ przycinane.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé
zaprawa cementowo-piaskowa.

5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin powinna wynosié:
— na odcinkach prostych do 0,8 cm,
— na ltukach do 3 cm.

Spoiny pomiedzy plytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem na peina
grubosé plyty lub wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.6. Piclggnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypelnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu

Chodnik o spoinach wypelionych zaprawg cementowo-piaskows, po jego wykonaniu,
nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywaé go w stanie
wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 .,Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji wyniki badan materialow przeznaczonych do budowy chodnika z plyt kamiennych:

a) zaswiadczenie producenta plyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie
cech zewnetrznych plyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu
2.2,

b) przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym odbiorze
dostarczonej partii plyt: ksztaltu, wymiarow, wygladu zewnetrznego, wad i uszkodzen plyt wg
punktu 2.2,

c¢) badania wlasciwosci piasku. cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.3
do 2.5.
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6.3. Badania w czasie robot

a)

W czasie robot nalezy wykonywa¢ nastepujace badania kontrolne:
sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta

- 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
szerokosci koryta: + 5 cm,
sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych i porownaniu z dokumentacja projektowa i punktem 5.3,
sprawdzenie warstwy odsaczajacej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg
wymagan zawartych w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”,
sprawdzenie ulozenia plyt wg wymagan punktu 5.5, zdejmujac na kazde 200 m? chodnika 2 plyty
w dowolnym migjscu, sprawdzajac ukfad plyt i mierzac grubos¢ podsypki: dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm,
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydlubanie na dlugosci 10
m, w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz
wypelnienia.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Rownos¢ nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m? utozonego chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszcezalny przeswit pod fatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 0.8 cm
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Profil podluzny chodnika sprawdza si¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 100 m i w
punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza si¢ za pomoca szablonu z poziomica, co najmnigj
raz na kazde 300 do 500 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu moga wynosi¢ + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Roéwnoleglos¢ spoin sprawdza si¢ za pomoca dwodch sznuréw napigtych wzdluz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 .,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt
kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ..Wymagania
ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?chodnika z ptyt kamiennych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania.,
— wykonanie koryta,
— roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ew.
wykonanie warstwy odsaczajace;j,
— ulozenie chodnika z plyt kamiennych,
— wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,
— pielegnacje chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
— przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji tech niczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

2. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

4. PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
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