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OSWIETLENIE DROG
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujgca podstawe opracowania
szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.




1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg o$wietlenia na drogach publicznych istniejacych i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Ship os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposdrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.42. Maszt od$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg
fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3.  Wysiegnik - element rurowy lgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziahu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez Zrédlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.5. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

1.4.6. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shizaca do utrzymania
masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje o$wietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczgee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”
2.2.1.  Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno§é ukladu. Szalowanie
powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonowsg szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek
zaprawy z masy betonowej, mozliwoéé znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukeji.




2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Inzyniera, lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym
w tablicy 1, wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. Wiasciwosc Wartosé
1 | Wytrzymaloéé gwarantowana betonu na sciskanie, MPa 30
2 | Nasigkliwos¢ betonu, % 5
3 |Odpornoéé betonu na dzialanie mrozu, stopien F 50
mrozoodpornosci

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim marki 35,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach spelniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-
06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadaé¢ PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.3..2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosei od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4, Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace
fundamentow konstrukeji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywacé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podfozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe




Ruty betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez BN-75/8971-06
[28]. Dla wykonania ustojow pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie rur typu RA 600
z betonu klasy B 10.

Skladowanie rur betonowych powinno odbywaé si¢ na terenie utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych w pozycji wbudowania.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialajace na nie obciazenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o
$rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Kable uzywane do os$wietlenia dr6g powinny spelniaé wymagania PN-93/E-90401
[17]. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym  0,6/1 kV, cztero lub
pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznodci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 70 mm?,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.45.  Zrodia $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
drogowego stosowaé zrodla $wiatta i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Zaleca si¢ stosowanie opraw o$wietleniowych ze Zrédtami $wiatla LED.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla. Ze
wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukeji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej min. IP54 i klasg
ochronnosci I lub II.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z
materialow nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -5°C i wilgotnodei wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Oprawy powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi parametrami:

o Materiat korpusu; Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakierniczg

o Materiat klosza: Plaskie hartowane szkto




Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09
Szczelnosé komory optycznej IP66
Szczelnoéé komory elektrycznej IP66
Wymagany jest raport z badan szczelnodci pochodzgey z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na slupie. Kat
nachylenia oprawy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysig¢gniku)
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo
Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiggniku (Sruby, podkladki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
Dostep do komory osprzetu elektrycznego powinien by¢ mozliwy bez uzycia narzedzi, np.
za pomocg klipséw lub zatrzaskéw. Oprawa powinna posiada¢ dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Max. masa oprawy 4,9kg
Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga
sie, aby oprawy danego rodzaju, o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna
rodzina opraw)
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspdlezynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego
obcigzenia.
Beznarzedziowe podlgczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg
sygnalizujgcg prawidlowe dziatanie (przed zasilaczem)
Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego
Oprawa przystosowana do uzycia dedykowanej aplikacji umozliwiajgcej uzyskanie pelne;
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy

o$wietleniowej

o lista czgsci zamiennych wraz z kodami producenta
Rodzaj Zrodta §wiatta — LED
Budowa oprawy powinna pozwalaé na wymiang ukladu optycznego oraz modulu
zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego powinna by¢é mozliwa bez koniecznosci
wykonywania polgczen lutowanych
Oprawa powinna by¢é wyposazona w system regulacji ci$nienia wewngtrz oprawy,
zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary wodnej w komotrze elekirycznej
Oprawa powinna by¢ wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla
(termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a ukladem optycznym)
Oprawa powinna by¢ wykonana w technologii LED, gdzie bryla fotometryczna
ksztaltowana jest za pomoca plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
Oprawy muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”




o Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie powinno wynosic: 95% (zgodnie z [ES LM-80
- TM-21)

o Wartodci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) nie moze by¢ wicksza
niz okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ s$wietlna,
temperatura barwowa, strumien §wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

2.4.6. Shupy os$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektows dla
konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia drdg, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe stupy
o$wietleniowe aluminiowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosei 6-8m.

Shipy i maszty powinny przeniesé obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiggnikéw oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien p051adac w swej gornej czesci odpowiedniej swdmcy rure dla
zamocowania wysu;gmka rurowego i ostony stozkowej

W dolnej czesei shupy i maszty powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej lub izolowanych zigcz kablowych (IZK), posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilo$ci zamstalowanych opraw) i cztery lub pigé
zaciskow do podigezenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Aluminiowe stupy os$wietleniowe oraz wysiggniki winny by¢ wykonane ze aluminium
anodowanego na kolor taki jak stanowi dokumentacja projektowa. Stupy powinny byé
zabezpieczone u dolu elastomerem.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszezalnych odchylek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywaé peknigé, a
otwory na elementy tgczace nie powinny mieé podniesionych krawedzi.

Skladowanie stupéw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.4.7. Wysiggniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Ramiona lub ramie wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem od 0 dol10 stopni
od poziomu, a ich wysigg powinien by¢ zawarty od 0,5 m do 2,0 m. Wysiggniki powinny by¢
dostosowane do opraw i stupow o$wietleniowych uzywanych do oswietlenia drog.
Wysiegniki powinny by¢ wykonane z aluminium,




Skladowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢é w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.8. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowsa dla
konkretnego wysiggnika i shupa oswietleniowego.

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa / izolowane zlgcze kablowe

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg lub izolowane zlacze kablowe (IZK) nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Tabliczka lub ztgcza powinny posiadaé odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych
25 A oraz cztery lub pieé zaciskow przystosowanych do podigczenia dwoéch zyt kabla o
przekroju do 50 mm?,

2.4.10, Szafka oswietleniowa

Szafka o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows i odpowiadac
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca z tworzywa na
fundamencie betonowym lub z tworzywa, prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa
powinna byé przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i
wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafka o$wietleniowa powinna sklada¢ si¢ z czlonow:

— zasilajgcego dostosowanego do podigczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?,
skladajacego si¢ z podstaw bezpiecznikowych 200 A lub facznika recznego 200 A,

- odbiorczego skladajacego sie z min. 3 pdl odptywowych, wyposazonego w gniazda
bezpiecznikowe BiGs 63 A i styczniki 200 A, ktdre bezposrednio wilaczaja i wylgczaja
o$wietlenie. Do podigezenia kabli odbiorczych, czlon powinien posiada¢ uniwersalne
zaciski $rubowe umozliwiajace przykrecenie zyl o przekroju do 70 mm? bez uzywania
koncowek kablowych,

- pomiarowego, stuzgcego do pomiaru energii elektrycznej,

- sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub
SST.

Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwia¢ wylaczanie czgsci o$wietlenia oraz
pracg w pietscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym lub miejscowym.

Skladowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywaé si¢ w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.4.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé¢ klasy co
najmniej 11l i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
2.4.12. Kit uszczelniajgcy

Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna
stosowaé wszelkie rodzaje kitéw spetniajgce wymagania BN-80/6112-28 [20].

Do budowy przedmiotowego o$wietlenia drogowego zastosowaé n/w materialy:

- Stup os$wietleniowy okrggly aluminiowy, wysokos¢ 6m, anodowany na kolor INOX C-45,
zabezpieczony u dolu elastomerem

- Stup oswietleniowy okragly aluminiowy wzmocniony, wysokos¢ 8m,

anodowany na kolor INOX C-45, zabezpieczony u dotu elastomerem
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- Shup oswietleniowy okragly aluminiowy wzmocniony,wysokosé 8m,

anodowany na kolor INOX C-45, zabezpieczony u dohu elastomerem, z dospawanym
na wysokosei 5m wysiegnikiem dtugosei 0,5m i kacie nachylenia 5°

- Wysiegnik aluminiowy jednoramienny dt. 1,5m; 5°, anodowany na kolor INOX C-45
- Wysiegnik aluminiowy dwuramienny df. 2x1,5m/180°; 5°, anodowany na kolor INOX C-45
- Oprawa o$wietleniowa: naswietlacz przejscia dla pieszych LED o mocy 58W,
20LEDs 900mA CW 757

- Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 13,1W, 20LEDs 200mA NW 740

- Oprawa oswietleniowa LED o mocy 65W, 20LEDs 1000mA NW 740

- Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 38,8W, 20LEDs 600mA NW 740

- Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 68W, 20LEDs 550mA NW 740

- Fundament betonowy prefabrykowany B-60

- Fundament betonowy prefabrykowany B-70

- Kabel 0,6kV/1kV typu YAKXS 4x35mm?

- Kabel 0,6kV/1kV typu NA2XY-J 4x70mm?

- Kabel 0,6kV/1kV typu YKY 3x2,5mm?

- Rura ostonowa DVR@75 w kolorze niebieskim

- Rura ostonowa RHDPE@110

- Bednarka ocynkowana typu Fe/Zn 25x4

- Przewod 450/750V typu YDY 3x2,5mm?

- Czteropalczatka termokurczliwa 4x35mm?

~ Czteropalczatka termokurczliwa 4x70mm?

- Izolowane ztacza kablowe IZK (1x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne)

- Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze niebieskim

- Szafka odwietleniowa

3. Sprzet
3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawea przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sig
mozliwogcig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wilasciwg jakosé
robot:

— zurawia samochodowego lub HDS,

~ samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

~ zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h oraz ubijaka/stopy,

~ recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do @15 cm,

~ urzadzenia przeciskowego bgdZ wiertnicy do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi
drogami,

- podnosnika koszowego,

- przeno$nego agregatu pradotworczego.




4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt 4.

4.2. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
~ samochodu dostawczego,
~ przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszezaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworee dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkdéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznodci od
glebokodci  wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych rgeznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02 [25].

Wykopy pod shupy os$wietleniowe zaleca si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopui zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosé,

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczefi (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zaggszezaé ubijakami/stopami Iub zageszczarka wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla.




Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie ustojéw pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowaé proste do
wykonania ustoje z uzyciem rur betonowych @ 60 cm diugoéei 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniac rodzaj gruntu, typ wysiggnika i oprawy oraz
powinna wytrzymaé parcie wiatru dla IT i I strefy wiatrowej, Gorna czesé konstrukeji ustoju
powinna znajdowaé si¢ 10 cm pod powierzchnig gruntu.

5.4. Monta fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu
B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszezonego zwiru spelniajacego
wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta
mocujgea.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszezalng tolerancja rzednej posadowienia =+ 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscig + 10 cm.

5.5. Monta; masztéw - nie dotyczy

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementéw lgczeniowych, oczyszczajae je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki
antykorozyijnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podezas transportu, nalezy uzupelnié.

Maszt ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia,

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki §rub mocujgeych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkrgceniem.

Odchylka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i
w przypadku miejscowych ubytkéw, uzupetni¢ powloke malujac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 5°C i wilgotnodci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

5.6. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgSciowo wykonane
ustoje lub fundamenty prefabrykowane.

Glebokoéé posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug
dokumentacji projektowe;.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony chodnika/pobocza,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢
polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.




5.7. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu
7 balkonem.

Czeséé pionowg wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gornej
czesei stupa os$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go srubami,
znajdujgcymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem
rownym ciezarowi oprawy.

Polgczenia wysiegnika ze slupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny
pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiggnikiem i rurg wierzcholkowg shupa, nalezy
zabezpieczyC.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoscia
0 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku,

Nalezy dgzy¢, aby czesci ukosne wysiggnikow znajdowaty si¢ w jednej plaszczyznie
rownoleglej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.8. MontaZ opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzic jej
dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnigeiu przewoddéw zasilajacych do
stupow i wysiegnikow.,

Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi
o przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5 mm?.

Ilosé przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich
w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej.

5.9, Ukladanie kabli

Kable nalezy ukiadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny byé ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego srednica.

Bezpoérednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig [0 5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gruboéci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm,

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.
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W miejscach skizyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca
sie wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugodci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy:

— nienaruszalno$¢ konstrukeji i nieostabienie wytrzymatosei mechanicznej mostu lub
wiaduktu,

— latwo$é ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochron¢ kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawg i konserwacja konstrukeji.

Zaleca sie¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszezegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowani | zblizeniu
u
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie
: - 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 |Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
4 [Rurociggi wodociggowe, sciekowe, 50" 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czesci podziemne linii napowietrznych

(ustdj, podpora, odcigzka) ) %

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. 50
tunele, kanaly

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.
5.10. Montaz szafy oswietleniowej

Montaz szafy oswietleniowe]j nalezy wykona¢ wedlug instrukeji montazu dostarczone;j
przez producenta szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci
wykonywanych robét, a mianowicie:




~ wykopdw pod fundament,

- montaz fundamentu,

— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

~ podtgezenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do
czasu ukazania si¢ nowych przepisow, moze by¢ stosowany jako samoczynne wylgczenie
zasilania lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajacej szafe oswietleniowa, oraz od warunkow technicznych przytgezenia wydanych
przez zaklad energetyczny.

5.11.1. Samoczynne wylgczenie zasilania

Samoczynne wylgczenie zasilania polega na polaczeniu cze$ci przewodzacych
dostgpnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i
powodujacym w warunkach zakléceniowych samoczynne odlgczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koricu linii o$wietleniowej i na koncu
kazdego odgalgzienia o dlugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykonac¢ uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekraczaé 10 omow.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow  stalowych
@20 mm, nie krotszych niz 2,5 m, polaczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm lub uziomu
powierzchniowego z bednarki Fe/Zn 25x4 .

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi si¢ w szafie o$wietleniowej i latarniach,
nalezy lgczyé przewodami uziomowymi wykonanymi z linki miedzianej o przekrojach nie
mniejszych niz 16mm?,

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na polgezeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w
sposob powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakiéceniowych.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastgpnie powinna by¢
wprowadzona do wnek latar, masztow i szafy oswietleniowej i polaczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mogg spetnia¢ réwniez role zaciskow probierczych.

Ewentualne 1gczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Wszelkie przewody powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lolkalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i SST.
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Po zasypaniu fundamentdw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzié wskaznik
zageszcezenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiardw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymalosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4, Stupy i maszty oswietleniowe

Elementy stupéw i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i BN-
79/9068-01 [30].

Shupy i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladnogei ustawienia pionowego stupow,
- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
— jako$ci polgczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

- jakosci polgczen srubowych stupdéw, masztow, wysiegnikéw i opraw,
~ stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié

nast¢pujgce pomiary:

— glebokoscei zakopania kabla,

~ grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
~ odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiar6w rezystancji i cigglosci zyl kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.6. Szafka oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej czgéci
odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spelienie moze byé
stwierdzone bez uzycia narzgdzi i bez demontazu podzespoltdw.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- cigglosé przewoddw ochronnych i ich podlgezenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znaleZ¢ si¢ pod napieciem,

— jakosé wykonania potgczen w obwodach glownych i pomocniczych,

- jakos$¢ konstrukeji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

— jakosé potgczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jako$¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,

- zgodnoéé schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szaty.
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6.7. Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié
wskaznik zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej
lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywal
przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia os$wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekeji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiadaé
urzadzenie umozliwiajgce dokladne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
OST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien OST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednosthka obmiarowa

Jednostkg obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztéw i szaf
oswietleniowych jest sztuka.
8. Odbior robot
8.1. Ogdélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentow i ustojow,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow tasmowych.

|

8.3. Dokumenty do odbioru koiicowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz
dokumentéw wymienionych w punkeie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokély z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewodow, rezystancji
uziemienia, skutecznodci zerowania ( samoczynnego wylgczenia ) zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy plainosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej Iub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oswietleniowych

obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robdt w terenie,

~ dostarczenie materialow,

- wykopy pod fundamenty Iub kable,

- wykonanie fundamentéw lub ustojow,

~ zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

— montaz masztéw, stlupow, wysiegnikow, opraw, szafy o$wietleniowej i instalacji
przeciwporazeniowej,

~ ukladanie kabli z podsypkg i zasypka piaskowg oraz z folig ochronnag,

- podtaczenie zasilania,

~ sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,

— sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
1. Fundamenty konstrukeji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
2 wykonywania badan przy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty
3.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
4,

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22

23.

24,

2.

26.

PN-88/B-30000

PN-90/B-03200

PN-88/B-32250

PN-80/C-89205

PN-76/E-02032

PN-55/E-05021

PN-75/E-05100

PN-76/E-05125

PN-91/E-
05160/01

PN-83/E-06305

PN-79/E-06314

PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08

BN-66/6774-01

BN-87/6774-04

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

Cement portlandzki

Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Oséwietlenie drog publicznych

Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodow i kabli
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Wymagania dotyczace zestawow badanych w
petnym i niepelnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe
wymagania i badania

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1
kV

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno$é na narazanie
mechaniczne, Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospdlka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu




BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

27.
BN-83/8971-06  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
28. zelbetowe WIPRO
BN-89/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
29. 17/03 kablowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
30. konstrukeji wsporczych oswietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych
10.2. Inne dokumenty

31.  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbiotkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

33.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$é V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

34.  Rozporzagdzenie Ministra Przemystu 2z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 1.)

35.  Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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