D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z regulacja wysokosciowsa urzadzen podziemnych przy przebudowie ul. Powstancédw Slaskich w Legnicy.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét przy realizacji inwestycji z punktu 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej urzadzen obcych (m.in. studni rewizyjnych, studzienek
Sciekowych, zasuw i zaworéw wodociggowych i gazowych).

1.4. Oktreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialéow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne”.
Do przypowierzchniowej regulacji i ewentualnej naprawy uszkodzen studzienki nalezy uzyc:
e materialy nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw jak material
rozbiérkowy.
2.2, Sktadowanie materiato6w
Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wbd opadowych.
Kregi mozna skltadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m. Przy pionowym skladowaniu
stosowa¢ podklady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.
Pokrywy zelbetowe nalezy skladowa¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skltadowa¢ w magazynie zamkni¢tym.
Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy skladowac¢ w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i Sciekowe
oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowaé pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.3. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e pila tarczowa,
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4.
4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.
5.1.

mlot udarowy,
sprezarki powietrza,
dzwigu samochodowego,
zageszczarki wibracyjnej,
sprzetu pomocniczego.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2

Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulaciji pionowej studzienki, obejmuje:

5.3.

roboty przygotowawcze
o  rozpoznanie uszkodzenia,
o wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
wykonanie naprawy
o naprawe uszkodzonej studzienki.
Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

5.4.

ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Wykonanie regulacji studzienki

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez nadzor

ze strony Zamawiajacego, obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, ) urzadzenia podziemnego,

rozebranie uszkodzonej goérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka,
kregéw podporowych itp.).

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na miejsce skladowania

zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniejacych materialéw,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie goérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkow,

w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gérnej czesci komina wlazowego, nasady wpustu
itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie
deskowania oraz ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C16/20, wedtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, a takze rozebranie deskowania,
osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialéw oraz ew.

wyréwnaniem zaprawa cementows

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki,

kanatéw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okreslic
indywidualnie.
6. Kontrola jakosci robot

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robo6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos$é badan | Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni 1 raz Niezbedna powierzchnia
przeznaczonej do wykonania naprawy
2 Roboty rozbiérkowe 1 raz Akceptacja
Nieuszkodzonych materialow
3 Szczegdlowe rozpoznanie 1 raz Akceptacja inspektora nadzoru
uszkodzenia i decyzja o sposobie
naprawy
4 Naprawa studzienki Ocena ciagla We pkt. 5.4.
5 Polozenie studzienki w stosunku do | 1 raz Kratka $ciekowa ok. 0,5-1 cm ponizej, wlaz
otaczajacej nawierzchni studzienki - w poziomie
nawierzchni
6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
e wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
e  poprawnos¢ profilu podiuznego 1 poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego splyw powierzchniowy wéd.
7. Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej (wyregulowanej) studzienki, obudowy zaworu, zasuwy.
8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiaty i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej urzadzenia obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e  oznakowanie robot,
e roboty rozbiérkowe,
e  zakup i dostarczenie materialow

e  dostarczenie sprzgtu,
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e wykonanie regulacji (wymiany) studzienki,
e  odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbiérkowych na skladowisko,
e  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.
10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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