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1.4 
1.4.1. 
normami oraz SST D.00.00.00 
1.4.2. Brukowa kostka betonowa - 
1.5 

SST 

z SST i poleceniami . 
SST D.00.00.00 

2. 

w SST D.00.00.00 . 

specyfikacji jest kostka brukowa betonowa 8 

Wymagan 

1. P 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Tehcnicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostki betonowej w związku z przebudową 
ul. Powstańców Śląskich w Legnicy. 

 
1.2 SST 

 
 
 

 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
 

1.3 SST 
Us 

wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce 
cementowo - 

    bezfazowanej, koloru 
szarego 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5  
spoin piaskiem, 
wykonanie nawierzchni - rowerowej z brukowej kostki betonowej 
bezfazowanej, koloru czerwonego  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gr. 5 

 

2.1. Betonowa kostka brukowa  wymagania 

 

1.1. Kostka brukowa betonowa wg PN-EN 1338 

1.1.1. 
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1.1.2. 

5 mm (dotyczy kostek dwuwarstwowych). 

1.1.3.1. 

W 

 

 
rysy lub odpryski. 

 

- jako nawierzchnia 

 
 szarego - jako nawierzchnia miejsc 

 

 

 

 

1.1.3.  
 

 
klasa 4: 

 

wymag 3 / 5 000 mm2 . 

1.1.3.2. 
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ik, grudki gliny. 

 

 
 

1.1.4. 
 

  
 
 

 
2, przy czym 

 
1.1.4. 3.  
lub 30 cyklach w 3% roztworze NaCl 

Wg PN-B-06250    

 
1.2.  

 

1.3.  

- 

 -EN 197-1, 

kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242, o kategorii uziarnienia GF80 i 
10, 

kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242, o kategorii uziarnienia GC80/20 i 
deklarowana 

N-   

 
Proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). 

 

-EN 13242 

1.1.3.3. 

1.1.4.1. 

1.1.4.2. 

2. 

kategorii uziarnienia GF 3. 
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Og D.00 

4.2. Kostka betonowa wibroprasowana 

. 

 

 
3.4 
3.5 
4. Transport 

 

dla klinkieru wg BN-77/6741-02. 

 
 

4.4. Transport cementu    
zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
5. 
5.1 

 
5.2 

 

       
 
 

 
SST D.00.00.00 

5.2.1     SST do 
wykonania nawierzchni z kostki. 

 

niniejszej SST. 

 

3. 

SST D.00 
3.2 

. 
w wykonanym korycie 

3.3 
prasowanych 

do nawierzchni kostkowych 

- 
ub specjalistycznych 

4.3. Piasek - 
. 

5.2.2 
- 

5.2.3 
 

SST 
 
prowadzonych w pasie drogowym" - 
Transportu i Gospodarki Mor 
5.2.4 Wykonanie koryta pod chodnik 

r. 

SST 
D.04.01 

. 
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Podsypka cementowo-piaskowa 
oraz 

cji 1:4 i 

lub 3 cm. 
odsypki 

Po roz odsypka powinna 
5.2.6 

em. 
a 

o 

5.2.7 
 
spoin 

ia efektu klinowania. 
6. 

SST D.00.00.00. 
6.1 

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej. 

6.2.1. 
 

odpowiednimi SST. 

 
 

 

 
5 cm. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

1 cm, 
2 cm, 

 

  
niniejszej SST. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

pkt 5.2.6 i 5.2.7 niniejszej SST: 
 

Dopuszcz 
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2 

0,3%. 

  jest zachowany. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.3.1. 

 
150 do 300 m2 

 
6.3.2. 

 
 
 

3 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 

7.  
7.1 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 

 
D.00.00.00. 

 

 
Zgo 

bezfazowanej, koloru 
szarego 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5  
spoin piaskiem, 
wykonanie nawierzchni  pieszo - rowerowej z brukowej kostki betonowej 
bezfazowanej, koloru czerwonego 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gr. 5 

 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
zakup oraz dosta   
zakupu), 

- piaskowej, 
 

 

oznakowani 
 

specyfikacji technicznej. 

m2 wykonanego chodnika, 

8. 
SST D.00.00.00. 

9. 
SST D.00.00.00. 

2 
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 SST 
D.04.01.01. 
10. 

PN-88/B-04481 Grunt 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.. 
PN-EN 197-1:2002. 

 
BN-80/6775-03,02 

 

PN-88/B-32250 
BN-80/67775-0 Arkusz 1. 

 
 

t 
i badania. 

 

  
z dnia 6.06.1990 r. 

Katalog Powtarzal  - 
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