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Uzgodnienie GZDiZ projektu branzowego przebudowy sieci c.o.

Il. Czesé graficzna

Rys. nr

Tytut

Orientacja

tymczasowa organizacja ruchu i zabezpieczenia robét w pasie drogowym
drogi publicznej zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej wraz z
przytgczami do budynkéw przy ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku.

Etap | — ul. Lucznicza na odcinku od ul. Podleckiego do ul. Olimpijskiej

tymczasowa organizacja ruchu i zabezpieczenia robét w pasie drogowym
drogi publicznej zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej wraz z
przytgczami do budynkdéw przy ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku.

Etap Il — ul. Lucznicza i Ofiar Grudnia 70 na odcinku od ul. Olimpijskiej do

ul. Michonia

tymczasowa organizacja ruchu i zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym
drogi publicznej zwigzanych z budowg sieci cieptownicze] wraz z

przytgczami do budynkéw przy ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku.
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Etap Il - ul. Ofiar Grudnia 70 odcinek od ul. Michonia w kierunku ul.
Sendlerowej
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Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych,1:500

Warunki przytgczenia weztéw cieplnych dla Kuropatwy Park Sp. z o.o.
warunki GPEC Gdansk nr WT/GPEC/00873/2019 (aktualizacja warunkéw
technicznych nr WT/GPEC/00728/2019) z dn. 02.12.2019r. dla budynkéw
A, B, C oraz warunki GPEC Gdansk nr WT/GPEC/00872/2019
(aktualizacja warunkow technicznych nr WT/GPEC/00727/2019) z dn.
02.12.2019r. dla budynkow D, E, F

Wizja lokalna terenu budowy

Plan zagospodarowania terenu Miasta Gdanska - UCHWALA NR
XLI1/970/13 Rady Miasta Gdanska z dn. 26 wrzesnia 2013 roku

Plan zagospodarowania terenu Miasta Gdanska — UCHWALA NR
XLVIII/1065/14 Rady Miasta Gdanska z dn. 16 stycznia 2014 roku
Uzgodnienie PSG, GIWK, Gdanskie Wody, Energa, GZDiZ,;

Obowigzujgce normy i przepisy

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu tymczasowej organizacji

ruchu i zabezpieczenia robo6t prowadzonych w pasie drogowym drogi

publicznej ul. tuczniczej i ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku, zwigzanych z

budowg sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do osiedla mieszkaniowego

zlokalizowanego przy ul. Ofiar Grudnia 70, z zachowaniem bezpieczenstwa

dla uczestnikdw ruchu kotowego i pieszego oraz robotnikdw i operatoréw

mechanicznego sprzetu budowlanego pracujgcego przy realizacji zadania.
Pas drogowy obejmuje dziatki nr 17/19, 23/77, 411/2, 416/3, 416/5, 416/28,
416/50, 1089/6 obr. 74 i 52, nalezgcych do gminy miasta Gdanska.

Whnioskodawca i inwestor —- GPEC Sp. z 0.0.
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Materiaty wyjsciowe

e Uzgodniony projekt budowlany sieci i przytgczy cieptowniczych do budynkow
mieszkaniowych potozonych przy ul. Ofiar Grudnia '70 w Gdansku

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. wraz z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r. i

pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19

poz. 115 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19
sierpnia 1997 r. nr 98 poz. 602),

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania na dzien 30.09.2020r.

Opis stanu istniejacego

Ulica Ofiar Grudnia ‘70 to droga kategorii powiatowej, ktéra na odcinku objetym
robotami, stanowi jednoprzestrzenna jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 7.00m,
z obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki bet. oraz przylegtymi
zadrzewionymi pasami zieleni. W swoim przebiegu stuzy obstudze komunikacyjnej
drog lokalnych i wewnetrznych osiedla mieszkaniowego Cztery Pory Ruchu oraz
poprzez ul. Wielkopolskg i Niepotomickg komunikuje osiedle z pozostalg czescig
miasta i Obwodnicg Trojmiasta.

Ulica posiada wtasne oswietlenie oraz odwodnienie do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, a jej stan techniczny jest dobry.

Ruch na ww. ulicy jest maty do Srednio - intensywnego w godzinach szczytu
porannego i popotudniowego. Skrzyzowanie z ul. tuczniczg rowniez objetej

robotami funkcjonuje w uktadzie ronda, gdzie ul. tucznicza w kierunku wewnatrz
Strona4z6



Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogi publicznej ul. Ofiar
Grudnia 70 i ul. Luczniczej zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow
przy ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku.

osiedla zostaje oznakowana jako strefa 30, o réwnorzednych skrzyzowaniach.
Posiada ona jezdnie o nawierzchni bitumicznej szer. 7.00m, z obustronnym
chodnikiem o nawierzchni z kostki bet. oraz pasami zieleni. Jezdnie ulic
dojazdowych od strony zabudowy jednorodzinnej posiadajg nawierzchnie gruntowe,
bez utwardzonych chodnikow, natomiast po stronie zabudowy wielomieszkaniowej
jezdnie sg utwardzone w dobrym stanie technicznym, a tereny w petni
zagospodarowane.

Ulica posiada wiasne os$wietlenie oraz odwodnienie do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej,

Trasy linii autobusowych zostaty wyznaczone jedynie w ciggu ul. Ofiar Grudnia
‘70.

5.0 Tymczasowa organizacja ruchu

5.1. Celem opracowania jest przedstawienie projektu tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym drogi publicznej ul. Ofiar
Grudnia ‘70 i kuczniczej zwigzanych z budowg sieci i przylgczy sieci c.0. do
budynkow potozonych przy ul. Ofiar Grudnia 70, z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa dla uczestnikow ruchu kotowego, pieszego oraz robotnikéw i
operatorow mechanicznego sprzetu budowlanego, zaangazowanego przy realizacji

zadania.

5.2. Planowane roboty zwigzane z uktadaniem sieci i przytgczy c.o., obejmujg w
przewazajgcej czesci chodniki oraz tereny zieleni przylegte bezposrednio do jezdni,
i sg planowane na dtugosci ok. 650,0mb i szer. ok 1,5 - 2.5m. Sieci bedg uktadane
w wykopie otwartym, poza przejSciami poprzecznymi sieci przez istniejgce jezdnie,
ktore bedg umieszczane w rurach ostonowych uktadanych przepychem - zgodnie z
warunkami uzgodnienia GZDiZ.. Teren pasa drogowego na trasie ukfadanej sieci
zostanie wyfgczony z ruchu podwojnymi barierami drogowymi typu U-20c
zawieszonymi na szpilach stalowych lub stojakach, z uwagi na bliskos¢ ciggéw
pieszych, przy czym tam gdzie nie mozna byto, ruch przeniesiono na drugg strone
ulicy. Na dojsciach do posesji przegrodzonych robotami liniowymi, nad wykopami
przewidziano przerzucenie drogowych ktadek dla pieszych.
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Na 50 — 100m przed dojazdem do miejsca robot w ciggu jezdni zostang
umieszczone znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach drogowych t. A-14. Na
odcinkach robo6t bez dojs¢ do posesji, odcinki chodnikéw zostaty wytgczone
catkowicie z ruchu, przekierowujgc go na drugg strone ulicy, ustawiajgc w miejscu
przej$¢ dla pieszych na czotowych barierach znak B-41 z tabliczkami kierujgcymi
typu U-56a na drugg strone.

Dodatkowych znakéw o ograniczeniach w ruchu kotowym nie przewiduje
sie umieszczac.

Szczegoly w zakresie projektowanego oznakowania poziomego jak i
zabezpieczen dla planowanych robét w pasie drogowym drog publicznych ul. Ofiar
Grudnia 70 i ul. Luczniczej zostaly przedstawione w czesci graficznej projektu na

rys.od 1 —4.

6. Uwagi do realizacji projektu

e organizacje ruchu i zabezpieczenia robot nalezy wykonac, zgodnie z projektem,

e Tarcze projektowanych znakéw winny by¢ o sredniej wielkosci, zlokalizowane w
pasie zieleni lub nad chodnikiem, ktére nalezy ustawi¢ na wysokosci min. 2,5m.

e Mocowanie znaku winno bycC takie, aby uniemozliwi¢ jego przekrecenie przez
przypadkowe osoby.

e uszkodzenia istniejgcych nawierzchni w wyniku prowadzonych robo6t oraz
pojazdy budowy nalezy naprawi¢ staraniem inwestora — wykonawcy po
zakonczeniu robot, zgodnie z warunkami GZDiZ

e planowany termin wykonywania robot i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu okresla sie wstepnie na okres wskazany we wniosku.

W zal. uzgodnienie GZDiZ do projektu branzowego przebudowy sieci

cieptowniczej w pasie drogowym ul. Ofiar Grudnia 70 i ul. Luczniczej.
Opracowat
Piotr Depczynski
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