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Inwestor:
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Nazwa rysunku:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
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Numer rysunku:Faza projektu:
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Branża:

RZUT PARTERU- wod-kan c.o.
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Parter - zestawienie pomieszczeń

Nr Pomieszczenie Posadzka

Pow. użytkowa

[m

2

]

0.1

Pokój 1-os. dla pracownika

(prowadzącego)

wykładzina

dywanowa

14,48

0.2

Sala dydaktyczna komputerowa panele podłogowe 69,30

0.3

Pokój 2-os. dla pracowników

wykładzina

dywanowa

28,35

0.4

Pom. na tymczasowy pobyt

pracowników

wykładzina

dywanowa

12,15

0.5 Serwerownia

panele podłogowe 15,53

0.6

Sala dydaktyczna panele podłogowe 87,26

0.7

Punkt wydruku panele podłogowe
13,36

0.8

Sala dydaktyczna panele podłogowe
54,50

0.9

Sala dydaktyczna panele podłogowe
46,62

0.10

Pokój 2-os. dla pracowników

wykładzina

dywanowa

26,46

0.11

Toalety

terakota
28,35

0.12

Sala dydaktyczna komputerowa panele podłogowe 56,70

0.13

Pokój 2-os. dla pracowników

(archiwum)

wykładzina

dywanowa

29,61

0.14

Korytarz gres 104,50

  RAZEM:
587,17

składana

platforma schodowa

dla NP

RZUT PARTERU

skala 1 : 100

A

A

N

±  0,00

-   0,88

PB

Pieczęć, podpis:

Pieczęć, podpis:

winda

dla NP

slup żelbetowy

24×24cm

BUDYNEK TOWARZYSZĄCY BUDYNEK TOWARZYSZĄCY
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Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie

obudowa

z płyty G-K

obudowa

z płyty G-K

obudowa

z płyty G-K
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PCV 40

 i-1,5%

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

20x2,8 izol 6 mm zw

20x2,8 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 6 mm zw

20x2,8 izol 6 mm zw

W1

16x2,2 izol 6 mm zw
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16x2,2 izol 6 mm zw
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25x3,5 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

W2

W3

W4

W10

W6

W7

W8

W9

P
V

C
 
1

1
0

 
i
-
1

,
5

%

S10

pion zakończony zaworem

napowietrzającym
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16x2,2 izol 20 mm cw
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6,00

33KV/600[720 mm]

4,50

16 x 2,0

1202 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

2403 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1201 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1153 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

2357 W
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16 x 2,0

1204 W
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33KV/600[720 mm]

4,50

33KV/600[720 mm]

4,50

16 x 2,0

1202 W
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16 x 2,0

2405 W
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16 x 2,0

1203 W
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16 x 2,0

1749 W
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Izol. 20 mm
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1,50

16 x 2,0

617 W
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16 x 2,0

1268 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1852 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1976 W

Izol. 20 mm
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[1120 mm]

6,50

33KV/600

[1120 mm]

6,50

16 x 2,0

1974 W

Izol. 20 mm

33KV/600

[1120 mm]

6,50

11KV/500

[400 mm]

1,00

16 x 2,0

259 W
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N
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N
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[920 mm]

N
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22KV/600[1120 mm]

5,50

16 x 2,0

1690 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1443 W

Izol. 20 mm

33KV/600[720 mm]

5,00

33KV/600[720 mm]

5,00

16 x 2,0

1298 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

2597 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1299 W

Izol. 20 mm

33KV/600[720 mm]

5,00

33KV/600[720 mm]

5,00

16 x 2,0

2945 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1300 W

Izol. 20 mm

20 x 2,25

4743 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1854 W

Izol. 20 mm
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16 x 2,0

346 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1686 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1973 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1970 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1965 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1965 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1645 W

Izol. 20 mm

11KV/500[400 mm]

1,00

16 x 2,0

247 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

3540 W
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20 x 2,25

3349 W

Izol. 20 mm

0.13 +20 °C

Φwym: 247 W

0.13 +20 °C

Φwym: 1443 W

0.6 +20 °C

Φwym: 11835 W

0.3 +20 °C

Φwym: 1749 W

0.2 +20 °C

Φwym: 6012 W

0.1+20 °C

Φwym: 1153 W

0.14 +18 °C

Φwym: 3706 W

+12 °C

Φwym: 16481 W

0.11 +20 °C

Φwym: 326 W

0.11 +20 °C

Φwym: 346 W

0.11 +20 °C

Φwym: 876 W

0.12 +20 °C

Φwym: 5197 W

0.10 +20 °C

Φwym: 1686 W

0.9 +20 °C

Φwym: 5470 W

0.8 +20 °C

Φwym: 4983 W

0.7 +16 °C

Φwym: 259 W

0.4 +20 °C

Φwym: 617 W

0.5 +20 °C

Φwym: 1268 W

16 x 2,0

876 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

326 W

Izol. 20 mm

20 x 2,25

3867 W

Izol. 20 mm

INSTALACJE

SANITARNE

Instalacje

Projektant w specjalności sanitarnej:

Sprawdzający w specjalności sanitarnej:

mgr inż.Jakub Mik

upr. nr ewid. LOD/2149/POOS/13

w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Mariusz Słowiński

nr ewid. LOD/2686/PWOS/15

w specjalności instalacji sanitarnych

LEGENDA:

- zasilanie/powrot c.o.

- zimna/ciepła/cyrkulacja

woda użytkowa

- kanalizacja sanitarna


