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INWESTOR

Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 111, 12-100 Szczytnie

ADRES INWESTYCJI

Szczytno, ul. Marszatka Jdzefa Pitsudskiego 111,
gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

TEMAT PROJEKTU

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/1/2
Zlokalizowanego na terenie Wyzszej Szkoty w Szczytnie

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Instalacja wody uzytkowej
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3.0 Instalacja ogrzewania i zasilania nagrzewnic
4.0 Instalacja wentylacji z chtodzeniem
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. tytut rysunku skala
PB-IS-01 | RZUT PIWNICY -wod-kan c.o. 1:100
PB-IS-02 | RZUT PARTERU -wod-kan c.o. 1:100
PB-IS-03 | RZUT PIETRA | -wod-kan c.o. 1:100
PB-IS-04 | RZUT PIETRA Il -wod-kan c.o. 1:100
PB-IS-05 | RZUT PIETRA lIl -wod-kan c.o. 1:100
PB-IS-06 | RZUT DACHU -instalacje sanitarne 1:100
PB-IS-07 | RZUT PIWNICY -Instalacja wentylacji z chtodzeniem 1:100
PB-IS-08 | RZUT PARTERU -Instalacja wentylacji z chtodzeniem 1:100
PB-IS-09 | RZUT PIETRA | -Instalacja wentylacji z chtodzeniem 1:100
PB-IS-10 | RZUT PIETRA Il -Instalacja wentylacji z chtodzeniem 1:100
PB-IS-11 | RZUT PIETRA lll -Instalacja wentylacji z chtodzeniem 1:100

PB-ISD-01 | INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU

1:500
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CZESC OPISOWA

Normy i przepisy
Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z:
obowigzujgcymi Polskimi Normami,

obowigzujgcymi wytycznymi technicznymi,

wymaganiami stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzgdkowych
1. Instalacja wody

Opis instalacji wody uzytkowej

Woda uzytkowa bedzie dostarczana z sieci wodociggowe] znajdujgcej sie na terenie kompleksu,
przytagczem wA100, punkt W1 zgodnie z zatgczong mapg. Woda ciepta i zimna rozprowadzana wg .
opracowania graficznego, w czesci podpiwniczonej pod sufitem na pozostatych kondygnacjach w
bruzdach sciennych.

Instalacje prowadzi¢ w podsufitowo oraz bruzdach Sciennych réwnolegle z innymi instalacjami (wg
czesci graficznej opracowania). Instalacja bedzie doprowadzona do pionéw instalacyjnych
zasilajgcych przybory w sanitariacie. Piony zakonczy¢ zaworami odpowietrzajgcymi.

Wode nalezy doprowadzi¢ takze do pomieszczeni przeznaczonego na wezet cieplny wg odrebnego
opracowania zrédta ciepta (odejscie do uzupetniania ztadu c.o. wyposazone koniecznie w zawor
antyskazeniowy).

Zapotrzebowanie na wode

llos¢ uzytkownikéw poszczegdlnych pomieszczen ustalono na podstawie danych uzyskanych
od inwestora oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawnych. W zwigzku z funkcjami jakie
bedzie spetniat obiekt ustala sie nastepujacg liczbe uzytkownikow:

Przecietne normy zuzycia wody przyjeto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002.
Zuzycie to wynosi:
1. 15 dm°ha dobe na 1 pracownika biurowego, ucznia
zapotrzebowanie wody w przypadku zwyktego uzytkowania - 530 uczniéw ,pracownikéw biurowych:
Qx¢raobowe = 15 dm?/d -530= 7950 dm?®/d
Qmax dobowe = Qs’rdobowe ’ 1;5 =1 1925 dms/ d
Qn = Qmax dobowe / 12 = 993,75 dmd/h
Qrmaxn =Qn-3,2=3180dm%*h =0,88I/s

Przeptyw obliczeniowy

Obliczen dokonano na podstawie:
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Normatywny | Suma wyptywu
Lp. | urzadzenie Liczba  |wyptyw Woda zimna | Woda ciepta
sztuk 3 3 3
[dm /s] [dm /s] [dm /s]
1 Bateria umywalkowa 36 0,07 2,52 2,52
2 Ptuczka zbiornikowa/ pisuar |26 0,13 3,38 -
3 Prysznic 1 0,15 0,15 0,15
SUMA 6,05 2,67

Strata cisnienia

Zgodnie z obliczeniami wymagane cisnienie dyspozycyjne dla obiektu wynosi : 330, 0 kPa

Rury wewnetrznej instalacji wodociagowej

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykonaé ze zgrzewanego systemu rur polipropylenowych typ3
— PN16, PN 20. Przewody prowadzi¢ podsufitowo w czesci piwnicy lub w bruzdach $ciennych tak aby
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byly niewidoczne dla oka. Piony wody zimnej, cieptej prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych w
bruzdzie $ciennej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetnic¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze
znajdowac¢ sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem
powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia
przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac
przektadke elastyczng z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji
nalezy mocowac¢ przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny byé prowadzone ze
spadkiem min. 5 o /oo w kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody
jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacji
wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych. Izolacje przewodow
wykona¢ zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi w zakresie izolacyjnosci cieplnej
przewodow. lzolacje nalezy stosowaé na catej diugosci przewododw, ksztaltek, armatury. Roboty
izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowos$ci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ciSnienia na zimno
i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-
02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych
otulinach termoizolacyjnych.

Pozostate szczegéty pokazano na rysunkach. Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 oraz
szczego6towymi instrukcjami montazy poszczegélnych urzadzen i materiatdw opracowanych przez
producentéw materiatow.

Ponadto montaz podpér statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach i poziomach punkty state powinny by¢ montowane
pod trojnikiem, przy kazdym odejsciu. Podpory przesuwne stuzg kotwieniu instalacji do elementéw
konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajg rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw
zalezy od temperatury czynnika oraz s$rednicy zewnetrznej przewodu. Podejscia pod armature
czerpalng i zaporowg mocowac¢ na sztywno przy armaturze za pomocg odpowiednich ksztaltek
i uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncéw przewodu. W miejscu
podigczeh baterii przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych z uszczelkami.
Wylot wody cieptej nalezy umieszczaé z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrzac w
kierunku $ciany, na ktérej bateria ma by¢ zamocowana. Przed miskg ustepowg nalezy zamontowaé
zawor katowy do podigczenia ptuczki ustepowe;.

Podgrzewacz c.w.u.
Dobrano dwa zbiorniki po 400 |
Wymagana moc podgrzewu

Q= [V * ¢ *(T.-T.))/3600000 =[800 * 4,19 (60 — 10)]}/3600000= 60,1kW

gdzie: V - pojemnos¢ dobranych podgrzewaczy, |
c - ciepto wiasciwe wody
T, - temperatura na tadowaniu podgrzewacza, °C
Te - temperatura na wlocie wody zimnej, °C
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Dane techniczne dobranego podgrzewacza:

v | 3
| I
| |
zT | h
| I
e I
) | I 0
| I A
I . M : uf EAS 300C EAS400C EAS 500C
L/ 4 H 1294 1591 1921
| I B 840 1000 1160
- n:l & I s | 548 G683 695
o ! oy = E 720 908 965
! F 918 T 1264
G 1226 1523 18563
Tabela 3 Dane techniczne
EAS 400C
Pojemnosé zasobnika | 400
Pojemnosé wody grzewcze) | 12,2
Dopuszczalne cidnienie c.w.u. bar 10
Dopuszczalne cidnienie wody grzewcze] bar 10
Dop. temp. robocza (woda grzewcza/cwu) °C 110/95
Powierzchnia wymiennika ciepla m? 1.80
Ciezar zasobnika bez wody kg 1
Strata ci$nienia po stronie wody grzewczej  mbar 100
przy przephlywie wody grzewczej m3/h 3
Mn-c_cia_gla przy i =80°C przy podgrze- KW B2
waniu wody od 10 do 45°C
Wspétezynnik mocy 1, =80°C; i =60°C N, 16
Wymiary | wys. x Sred. ) mim 1621° x 700
Przylacza
Zimna woda KW gwint zewn. cal 1"
[ATTE WW  gwint zewn. cal 1"
Cyrkulacja Z gwint zewn. cal 3/4"
Zasilanie c.o. HY gwint zewn. cal 1"
Powrdt c.o. HR gwint zewn. cal 1
" & pokrywa
Zawor bezpieczenstwa
Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
m= 0,16 8 V= 0,16 *800= 128 kg/h
gdzie: V - pojemnos¢ dobranego podgrzewacza, dm?®

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa 3/4™" typ 2115, cisnienie nastawy 6,0 bar.

Naczynie wzbiorcze

Dobrano przeptywowe naczynie wzbiorcze. W dobranym naczyniu woda biezgca cyrkuluje wewnatrz
zbiornika, co zapobiega rozwojowi bakterii chorobotworczych uktadu pokarmowego oraz Legionelli
( w naczyniach nieprzeptywowych nawet przy stosowaniu okresowego przegrzewu wody istnieje
ciagle ryzyko skazenia instalacji). Wielko$C zbiornika zalezy od wielkosci podgrzewacza
i temperatury cieptej wody (Polska Norma nie okre$la sposobu doboru naczynia). Doboru dokonano
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zgodnie z wytycznymi udostepnionymi przez producenta naczyn wzbiorczych do instalacji cieptej
wody uzytkowej na podstawie pojemnosci catkowitej podgrzewacza wody.

Parametry doboru:
pojemnos¢ podgrzewacza: 800I
cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar

Dobrano przeptywowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 1001 z armaturg przeptywowg Rp 1 1/4™" o
dopuszczalnej temperaturze czynnika 70 °C i ci$nieniu dopuszczalnym 10,0 bar.

Dobor pompy cyrkulacyjnej
Dobrano bezdtawicowg pompe cyrkulacyjng zapewniajgcg wysokosé podnoszenia czynnika 3,6m.

Dane techniczne dobranej pompy:

stopien cisnienia znamionowego: PN10
min. temperatura czynnika: -20 °C
max. temperatura czynnika: 110 °C
przeptyw:

1,41 1/s
wysokos¢ podnoszenia: 4,24 m
pobdr mocy:

0,213 kW
predkos¢ obrotowa;
2400 1/min

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
srednicy przewodu wiekszej co najmniej o 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury
ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowg na catej dlugosci wypetni¢ masg plastyczng
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego (Sciany klatek schodowych i strop garazu)
prowadzi¢ w odpowiednich przepustach np.:PROMAT.
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2. Instalacja kanalizacji

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z budynku do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na terenie kompleksu, do dwoch studzienek S1 i S2 zgonie z zatagczong mapg .
Wyjscia z budynku zgodnie z opracowaniem graficznym, przez skrzydta nie objete opracowaniem.
Wyjscia prowadzone sa przewodami PVC 160 do studni rewizyjnej St1 i St2 zgodnie z zatgczong
map3g . Instalacje kanalizacyjng nalezy uktada¢ w pierwszym etapie aby doktadnie zlokalizowac jg w
plycie i zadbac¢ o szczelnos¢ przejsé. Instalacja odprowadza sScieki grawitacyjnie. Wyjatkiem jest tutaj
przewdd ttoczny w pomieszczeniu wezta cieplnego. Instalacja zwienczona jest 6 wywiewkami
wentylacyjnymi na dachu budynku.

Istotnym elementem instalacji jest studzienka schtadzajgca w pomieszczeniu przeznaczonym na
wezet cieplny. Studzienka powinna by¢ szczelna zapewniaé¢ pojemno$¢ gromadzenia gorgcej wody
przynajmniej pojemnosci ztadu c.o. oraz by¢ wyposazona w pompke do tloczenia Sciekéw.
Przewidziano podfgczenie odptywu z umywalki do studzienki aby wymusza¢ czasowe dziatanie
pompy. Do studni ma by¢ réwniez doprowadzony odptyw z kratki Sciekowej w pomieszczeniu wezta
lub kratka $ciekowa ma sie znajdowac w pokrywie studzienki.

Opis instalacji

Przewody kanalizacyjne, zaréwno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykona¢ z rur PVC kielichowych wg PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metodg wyciskowg z
uszczelkami gumowymi — (Srednice patrz rysunki), dopuszcza sie rury PP dla przewodéw
prowadzonych poza gruntem. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne
(syfony). Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80
m. Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakow nalezy tgczy¢ z podejsciami kanalizacyjnymi powyzej
zamkniecia wodnego. Kazdy przybor sanitarny zaopatrzyé w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Wszystkie przewody poziome montujemy
ze spadkiem minimum 1,5%, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekdéw. Przewody
spustowe — piony projektowane, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych. Rewizje —
czyszczaki nalezy wykona¢ na pionach. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw nalezy
zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztaltek Iluzu
kompensacyjnego. Przy przejsciach pionéw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC,
wystajgce okoto 3cm powyzej podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy
zewnetrznej przewodu o okoto 5cm. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg nalezy wypehié
szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Napowietrzenie
instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg pionéw wyprowadzonych ponad dach zakonczonych
wywiewkg Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tagczgcego
pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Bruzd pionowych nie nalezy zamurowywaé na state, lecz tak aby
mozna byto tatwo sie dosta¢ do przewoddw w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowac
do Sciany pod kazdym kielichem i zabudowa¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci. Mocowanie
przewodow kanalizacji sanitarnej prowadzonych po wierzchu przy pomocy typowych uchwytéw i
zamocowan przytwierdzanych do konstrukcji budowlanych.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
srednicy przewodu wiekszej co najmniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury
ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowa na catej diugosci wypeti¢ masa plastyczng
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego (Sciany klatek schodowych i strop garazu)
prowadzi¢ w odpowiednich przepustach np.:PROMAT.

llos¢ sciekow sanitarnych

llos¢ Sciekdw sanitarnych okreslono jako 95% zapotrzebowania na wode a wiec na poziomie:
Q = 6,05dm?/s - 0,95 = 5,75dm%/s

Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych
Obliczen dokonano na podstawie:
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Lp. | Urzgdzenie Liczba sztuk Rownowaznik Aws Suma WPty
[dm /s]

1 | Umywalka 36 0,5 18

2 | Miska ustepowa 26 2,5 65

3 | Prysznic 1 0,5 0,5

SUMA 83,5

Zgodnie z normg PN-92/B-01717 Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu przeptyw
obliczeniowy wyznaczono ze wzoru

gs=K - ZA®® ws

gs=0,5 - 83,5%5dm%/s = 4,6 dm¥/s

Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnej

WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnié
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

*0 bezpieczenstwa konstrukcji

*1 bezpieczenstwa pozarowego

*2 bezpieczenstwa uzytkowania

*3 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
*4 warunkéw ochrony $rodowiska

*5 warunkow ochrony przed hatasem i drganiami

Instalacja kanalizacyjna powinna spetnia¢ we wtasciwym zakresie wymagania przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu
wymagan poprzedniego punktu po uzyskaniu go w trybie przewidzianym w art. 8 ustawy — Prawo
budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejgcym lub w jego czesci w przypadku ich
nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, mozliwe jest
odstepstwo w spetnieniu wymagah przytoczonego rozporzgdzenia stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wiasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio
do przedmiotu ekspertyzy.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami
wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
odprowadzania $ciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania).

Zigcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producentéw. Stosowane,
przyktadowe techniki wykonania ztgczy:

- PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomocg zigczek
szybkozatrzaskowych

- PE i PP — zgrzewaniem doczotowym i kielichowym
- zeliwo — tgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami
- kamionka — kielichami z uszczelkami
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przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewaczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U, PE i PP, od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji ogrzewcze, instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody powinna wynosic¢
0,1m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy
odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Przewody PVC-U, PE i PP ukiadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng
przestrzen i zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np przez owiniecie tekturg falistg. Nie
dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodow w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjne;j.

Piony wykonane z PVC-U, PE i PP wyposazy¢ w mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce
rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu. Mufy zamontowa¢ w miejscach przej$¢ pionédw przez stropy.

Piony wyposazy¢ w rewizje na najnizszej kondygnacji dla kazdego pionu oraz nad odsadzkami
(stosowanymi co pie¢ kondygnaciji)

Przewody odplywowe (poziomy) wyposazy¢ w czyszczaki w odlegtosciach niE wigekszych niz:
-15 m dla srednic od DN100 do DN150
-25 m dla srednic od DN200 do DN300

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie trojnikow o kagcie 68° dla wpustéw
piwnicznych, podwérzowych oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowac na tych przewodach
czwornikow.

Przejscia przewodow przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza o ok 5 cm od DN/OD przewodu.

Przejscia przez stropy przewodéw z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej
wystajgcej ok. 3 cm powyzej podtogi

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.
WENTYLOWANIE PIONOW

W instalacjach z wentylacjg gtéwnag, piony kanalizacyjne dla $ciekéw szarych powinny mie¢ Srednice
DN 70 do DN 150, z dla $ciekéw czarnych od DN 100 do DN 150. Srednice piondw sg uzaleznione
od przyjetego obcigzenia hydraulicznego Sciekami. Wentylowanie pionéw moze odbywaé sie przez
rury wywiewne lub zawory napowietrzajgce. Przy zastosowaniu zaworéw napowietrzajgcych, przez
rure wywiewng powinien by¢ wentylowany ostatni pion wigczony do poziomu, a takze co najmniej co
piaty z pozostatych pionéw wigczonych do tego poziomu.

W systemie z wentylacjg obejsciowa, obejscia wentylujgce powinny mie¢ srednice:
-DN 70 dla pionéw DN 70 i DN 100
-DN 100 dla pionéw o DN powyzej 100

WENTYLOWANIE PODEJSC KANALIZACYJNYCH

Podejscia kanalizacyjne okreslonego systemu instalacji wymagajg wentylowania w zaleznosci od ich
dtugosci, ilosci tukdw, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu oraz spadkiem
podejscia. Wymagania w tym zakresie okresla PN-EN 12056-2 oraz PN-92/B-01707.

Zawor napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza co najmniej:
-rowny ilosci odprowadzanych Sciekow dla systemu | i [V
-dwukrotnej ilosci odprowadzanych sciekéw dla systemu Il i Il

BADANIA PRZY ODBIORZE INSTALACJI
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjne;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie miedzy inwestrem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen
przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Szczelnosé podejsé i piondw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana faczacego te przewody z
pionem i podda¢ obserwaciji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napteni¢ wodg
do poziomu dachu i poddaé obserwacji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé
przecieku.

Badania odbiorcze urzgdzeh przeciwzalewowych obejmujg sprawdzenie:
zgodnosci doboru urzadzenia przeciwzalewowego z projektem
poprawnosci montazu

Badania odbiorcze przepompowni $ciekdw obejmujg sprawdzenie:
szczelnosci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej dwoch cyklow
wigczen
odwietlenia i wentylaciji
poziomu hatasu
podtgczen elektrycznych

Badanie natezenia hatasu wywofanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Zakres badan odbiorczych innych elementéw instalacji, takich jak tapacze ttuszczéw, tapacze cieczy
lekkich itp. nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczno ruchowg zawartg w projekcie
wykonawczym instalacji.

Ze wszystkich przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty> Jezeli wynik badania byt
negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.
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3. Instalacja ogrzewania i zasilania nagrzewnic

Zalozenia obliczeniowe

Podstawowe warunki klimatyczne
zimowa strefa klimatyczna: 1l
letnia strefa klimatyczna: Il
temperatura zewnetrzna zima: -20°C
temperatura zewnetrzna latem wg termometru suchego: 32°C

Bilans mocy

Bilans zapotrzebowania ciepta dla budynku przedstawia sie nastepujgco:

straty przez przenikanie dla budynku: Q= 253,0kW
zapotrzebowanie c.w.u Q=60,00 kW
zasilanie nagrzewnic Q= 45,00 kW
Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla obiektu wynosi: Q= 358,0 kW

Dane zrédta
Moc zrodta 360 kW, parametry zasilania wody 70/50 'C. Pojemnos$¢ wodna instalacji 2200 dm?.
Opracowanie zrédta ciepta poza zakresem.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano w oparciu o system z rur PE-Xc oraz rur stalowych.

Rury PE-Xc wykonane sg z polietylenu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje znaczne
polepszenie wtasciwosci mechanicznych rur oraz ich odpornosé na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe miedzy innymi:

Certyfikat jakosciowy COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0844-03
Certyfikat KIWA Nr 13948

Certyfikat KOMO Nr 13947

Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590
Nr HK/W/0165/02/2006
Zakres $rednic: 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0.
Prowadzenie przewoddéw do poszczegdinych przyboréw i grzejnikéw powinno byé wykonane tam
gdzie to mozliwe po $cianach. Dtugich podejs¢ do odbiornikoéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy
przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wlasciwego
mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé co 3 m,
jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach
Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gleboko$¢, aby grubosé warstwy zaprawy przykrywajgca rure
nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia na zimno
i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-
02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych
otulinach termoizolacyjnych.
Pozostate szczegoty pokazano na rysunkach. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 oraz
szczego6towymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzadzen i materiatdw opracowanych przez
producentéw materiatow.

Prowadzenie przewodow i kompensacja
przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania,
przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrodta ciepta (pomieszczenie
kottowni),

przewody poziome prowadzone przy Scianach, powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury,
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przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji): dla odcinkow
prostych instalacji powyzej 10 m przewidziano wykonanie kompensacji przewodow
z zastosowaniem kompensatoréw naturalnych typu U, L, Z.

nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych,
odcinki pionowe zasilanie grzejnikéw prowadzi¢ po scianach

Przejscia rur przez przegrody budowlane

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposéb zapewniajgcy elastycznosc
i szczelnos¢. Przejscia przewodéw przez stropy i sciany wykonaé w rurach stalowych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

€O najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byé¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien byé
ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym (np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.
UWAGA
Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé zadnych potgczen
przewodow.

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej
wykona¢ jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych), pamietajgc o zachowaniu
wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu (zgodnie z opracowaniem Architektury (A)).

Mocowanie przewodoéw
Rurociggi instalacji nalezy mocowaé¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia Ilub
podparcia. Mocowanie przewoddéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie
tak aby rury:
mogty sie wydtuzac,
nie wpadaty w drgania,
przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpér:
ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.
Nie lokowac¢ podpdr w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Grzejniki

Grzejniki zaworowe wielofunkcyjne z wbudowanym zespotem zaworowym sg odpowiednie zaréwno
do instalacji dwururowych jak i jednorurowych, przy zastosowaniu rozdzielacza do instalaciji

PRZEGLAD TYPOW
typ 11 kv 21 kv 22 kv 33 KV
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jednorurowych. Grzejniki sg dostarczane gotowe do instalacji na dwoch rurach oraz z nastawiong
fabrycznie wartoscig kv, dostosowang do mocy grzejnika. Na potrzeby instalacji cieptowniczych z
duzg réznicg miedzy temperaturg wody zasilajgcej a powrotnej, na zgdanie dostepny jest zespdt
zaworow umozliwiajgcy precyzyjng i regulacje.

Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/500 500 400 61 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/500 500 520 61 1 szt.
21KV/500 500 520 80 1 szt.
21KV/600 600 600 80 1 szt.
22KV/600 600 520 105 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 600 105 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 720 105 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 920 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1000 105 5 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1120 105 3 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1200 105 2 szt.
33KV/600 600 720 166 9 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 800 166 3 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 920 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1000 166 6 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1120 166 2 szt.

V&N COSMO zaworowe




OPIS TECHNICZNY - Architektura , Konstrukcja, Instalacje

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/600 600 1200 166 18 szt.
33KV/900 900 1120 166 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/300 300 400 61 1 szt.
11KV/400 400 400 61 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/400 400 520 61 2 szt.
11KV/500 500 400 61 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/500 500 520 61 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/500 500 600 61 1 szt.
11KV/600 600 520 61 1 szt.
11KV/900 900 520 61 1 szt.
21KV/600 600 600 80 7 szt.
22KV/600 600 400 105 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 520 105 5 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 600 105 3 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 720 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1000 105 5 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1120 105 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1200 105 6 szt.
33KV/400 400 400 166 1 szt.
33KV/600 600 400 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 600 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 720 166 10 szt.

V&N COSMO zaworowe
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Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/600 600 800 166 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/600 600 920 166 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/600 600 1000 166 12 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/600 600 1120 166 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/600 600 1200 166 23 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

33KV/600 600 1600 166 2 szt.
33KV/900 900 400 166 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/900 900 800 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/900 900 1000 166 3 szt.

Wykonanie, préby i eksploatacja

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Technologig pracy przy montazu instalacji z PE-Xc, opisang w materiatach opracowanych przez
producenta, rur i ksztattek oraz warunkéw technicznych zawartych w opracowaniu:

- Zeszyt 6 COBRTI — INSTAL.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Plukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

- grzejniki ptuka¢ przed montazem,

- rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

- wode spuszczac¢ z instalacji rownoczesnie przez krééce na zasilaniu i powrocie,

- instalacje ptuka¢ przed montazem zaworow,

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetnic wodg w sposob
gwarantujgcy ich odpowietrzenie. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg sieciowg. Po napetnieniu instalacji zapewniajgcym petne odpowietrzenie nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg, wedtug wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT — INSTAL
zeszyt nr 6 (lub wg zalecen producenta)

Maksymalna wielkos$¢ cisnienia prébnego nie moze przekroczy¢é dopuszczalnego maksymalnego
cisnienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10 bar). Cisnienia
ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako
materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby odpowiadato to wieloletnigj
pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i termicznych.

Kolejno$¢ czynnosci podczas préby cisnienia:

Wytworzyé 2-krotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 min,

Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w ciggu 30 min cisnienie w instalacji nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar,
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Po nastepnych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bary w stosunku
do warto$ci odczytanej po 30 min.
Sprawdzenie:

Kazde potgczenie nalezy skontrolowa¢ wzrokowo

Badania szczelno$ci potgczen nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc srodkiem
pianotwdrczym.
UWAGI:
Prébe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzglednieniem
maksymalnego cisnienia pracy instalacji grzewcze;j.
Prébe cisnieniowg wykonaé przy odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej i kontrolno-pomiarowe;,
grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych.
Bezposrednio po prdbie cisnieniowej ponownie wyptukac instalacje.
Wszelkie zmiany prowadzenia rur w $cianach i posadzkach nalezy nanies¢ na rysunek
powykonawczy i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.




4.0 Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem.

Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi i
zaleceniami, zatozenia:

obiekt uzytkowany catorocznie;

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te= -20°C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ge= 95%;

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te= +30°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza pe= 45%;

obliczeniowa temperatura w  pomieszczeniach  biurowych, socjalnych,
technicznych, salach narad oraz w umywalniach w okresie zimy ti= +20°C,
wilgotnos¢ wzgledna wynikowa;

obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach szatni oraz w toaletach w okresie
zimy ti= +24°C, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa;

obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach magazynowych oraz w korytarzach
w okresie zimy ti= +16°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

obliczeniowa temperatura, w okresie lata, w pomieszczeniach wyposazonych
w klimatyzacje ti= +24°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

obliczeniowa temperatura ti w pomieszczeniach nie wyposazonych w urzadzenia
chtodnicze w okresie lata wynikowa, wilgotnosé wzgledna wynikowa;

ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach biurowych i salach narad
przyjeto na poziomie 30 m*h na osobe, lecz nie mniej niz wynika to z przepisow
prawa dla poszczegoélnych typdw pomieszczen;

ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
odnoszono do przyboru sanitarnego przyjeto na poziomie: pisuar 30 m3/h, miska
ustepowa 50 m3/h, natrysk 100 m3/h;

ilos¢ os6b w danym pomieszczeniu okreslono na podstawie aranzacji
architektonicznej pomieszczen;

wymagania akustyczne zgodne z normg PN-87/B-02151/02.

Opis projektowanych rozwigzan wentylacyjncyh
W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz wywiewne;.

o Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW-1

Instalacie nawiewno-wywiewng CNW-1 projektuje sie dla wentylacji wszystkich
pomieszczen biurowych, dydaktycznych i komputerowych zlokalizowanych na kondygnaciji
parteru oraz | pietra. Uktad ten zapewnia réwniez wentylacje korytarzy. Uktad NW-1 bedzie
pracowat ze stalym wydatkiem powietrza, zapewniajgcym wymagang ze wzgledow
higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-
1 zlokalizowanej w piwnicy budynku, w pomieszczeniu P3. Centrala w wykonaniu
wewnetrznym wyposazona bedzie zgodnie z ponizszg konfiguracija.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej CNW-1:
Nawiew Vn= 8110 m?h:

przepustnica z sitownikiem;

filtr klasy F7;

obrotowy wymiennik ciepfa;

nagrzewnica wodna o mocy 23,62 kW,




wentylator o mocy Nel= 3,2 kW;
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Wywiew Vw= 8110 m%/h:
filtr klasy F7;
obrotowy wymiennik ciepta;
wentylator o mocy Nel= 2,8 kW;

przepustnica z sitownikiem.

Powietrze zewnetrzne czerpane bedzie poprzez czerpnie zbiorczg uktadéw wentylacyjnych.
Wyrzut powietrza odbywac¢ sie bedzie przez wyrzutnie zbiorczg uktadéw wentylacyjnych. W
celu redukcji hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie
ttumikoéw akustycznych zaréwno po stronie ttocznej, jak i ssawnej wentylatoréw.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z ukfadu CNW-1 nawiewane bedzie
powietrze podgrzane do temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza
nawiewanego w okresie letnim bedzie wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw
pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodow wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Na gtéwnych rozgatezieniach uktadu
projektuje sie przepustnice regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany
bedzie poprzez nawiewniki wirowe wyposazone w skrzynki rozprezne Ilub kratki
wentylacyjne w zaleznosci od zastosowanego sufitu podwieszanego w danym
pomieszczeniu. Przed kazdym punktem nawiewnym przewiduje sie zainstalowanie
indywidualnych przepustnic, umozliwiajgcych regulacje uktadu do zaprojektowanych
wydatkébw na poszczegdlnych nawiewnikach. Wywiew powietrza z pomieszczen
realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody uktadéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, prowadzonych
w przestrzeni budynku nalezy szczelnie zaizolowa¢ wetng mineralng z folig aluminiowg
o grubosci min. 40mm. Przewody ukfadéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
prowadzonych na powierzchni dachu nalezy szczelnie zaizolowa¢ wetng mineralng z folig
aluminiowg o grubosci min. 80mm. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia izolacji przed
warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi, przewody prowadzone po
dachu, nalezy okry¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma
zapewniac regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-1, a takze
sygnalizacje zabrudzenia filtrow. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali CNW-1
potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewoddéw oraz wydatki powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

o Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny CNW-2

Instalacie nawiewno-wywiewng CNW-2 projektuje sie dla wentylacji wszystkich
pomieszczen biurowych, dydaktycznych i komputerowych zlokalizowanych na kondygnaciji
Il oraz Il pietra. Uklad CNW-2 bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza,
zapewniajgcym wymagang ze wzgledow higienicznych iloS¢ powietrza Powietrze
uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej CNW-2 zlokalizowanej w piwnicy budynku,
w pomieszczeniu wentylatorni. Centrala w wykonaniu wewnetrznym wyposazona bedzie
zgodnie z ponizszg konfiguracja.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej CNW-2:
Nawiew Vn= 8470 m3/h:

przepustnica z sitownikiem;
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filtr klasy F7;

obrotowy wymiennik ciepta;
nagrzewnica wodna o mocy 21,65 kWi;
wentylator o mocy Nel= 2,9 kW;

Wywiew Vw= 8470 m%/h:
filtr klasy F7;
obrotowy wymiennik ciepta;
wentylator o mocy Nel=2,5 kW,

przepustnica z sitownikiem.

Powietrze zewnetrzne czerpane bedzie poprzez czerpnie zbiorczg uktadow wentylacyjnych.
Wyrzut powietrza odbywa¢ sie bedzie przez wyrzutnie zbiorczg uktadéw wentylacyjnych.
W celu redukcji hatasu generowanego przez wentylatory, przewiduje sie zastosowanie
ttumikéw akustycznych zaréwno po stronie ttocznej, jak i ssawnej wentylatorow.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych z uktadu CNW-2 nawiewane bedzie
powietrze podgrzane do temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza
nawiewanego w okresie letnim bedzie wynikowa — zalezna od aktualniej panujgcych
warunkow pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodow wentylacyjnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Na gtéwnych rozgatezieniach uktadu
projektuje sie przepustnice regulacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany
bedzie poprzez kratki wentylacyjne. Przed kazdym punktem nawiewnym przewiduje sie
zainstalowanie indywidualnych przepustnic, umozliwiajgcych regulacje ukfadu do
zaprojektowanych wydatkdw na poszczegdlinych nawiewnikach. Wywiew powietrza
z realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Przewody ukfadéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, prowadzonych w budynku
nalezy szczelnie zaizolowaé¢ wetng mineralng z folig aluminiowg o grubosci min. 40mm.
Przewody uktadéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, prowadzonych na
powierzchni dachu nalezy szczelnie zaizolowa¢ wetng mineralng z folig aluminiowg
o grubosci min. 80mm. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia izolacji przed warunkami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi, przewody prowadzone po dachu, nalezy
okry¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowa¢ ma w ukfadzie automatycznym. Automatyka ma
zapewnia¢ regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali CNW-2, a takze
sygnalizacje zabrudzenia filtrow. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali CNW-1
potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

0 Uktady wentylacyjne wywiewne pomieszczen sanitarnych
Wentylacja pomieszczen toalet z umywalniami zlokalizowanych na kolejnych
kondygnacjach budynku, bedzie realizowana poprzez 4 niezalezne uktady wentylacyjne
wywiewne. Wywiew powietrza realizowany bedzie z wykorzystaniem wentylatorow
kanatowych, powietrze bedzie usuwane wspolnym kanatem wyrzutowym.

Dla obliczen wentylacji pomieszczen przyjeto nastepujgce wymagania:

dla miski ustepowej: Vw=50 m?h

dla kabiny prysznicowej Vw=100 m?h

dla pisuaru Vw=25 m%/h

Powietrze wywiewane z wszystkich pomieszczen toalet bedzie kompensowane powietrzem
naptywajgcym przez otwory transferowe/ podciecia w drzwiach z sgsiednich pomieszczeh,
ktore obstugiwane sa z centrali nawiewno-wywiewnej CNW-1 i CNW-2.
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Wywiew powietrza zuzytego realizowany bedzie poprzez zawory wentylacyjne. Na
podejsciu do kazdego punktu wywiewnego, projektuje sie przepustnice regulacyjne,
umozliwiajgce nastawienie zaprojektowanych wydatkow.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewoddéw oraz wydatki powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

0 Uktady wentylacyjne wywiewne pomieszczen serwerowni

Wentylacja pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej na Il pietrze budynku, bedzie
realizowana poprzez wentylator kanatowy projektowanym wydatku Vw=120 m?h,
serwerownia zlokalizowana na |l pietrze budynku, bedzie realizowana poprzez wentylator
kanatowy projektowanym wydatku Vw=80 m?h.

Instalacja wentylacji bedzie zapewnia¢ pomieszczeniach magazynowych co najmniej 1-
krotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Nawiew powietrza do pomieszczen
magazynowych realizowany bedzie posrednio, poprzez przewody transferowe
umozliwiajgce przeptyw powietrza z korytarzy wentylowanych z uktadu CNW-2. Wywiew
powietrza z pomieszczeh magazynéw bedzie sie odbywat poprzez kratki wentylacyjne. Na
podejsciu do kazdego punktu wywiewnego, projektuje sie przepustnice regulacyjne
umozliwiajgce ustawienie projektowanych wydatkow. Zuzyte powietrze odprowadzane jest
pionem wyrzutowym do wyrzutni dachowej.

Rozmieszczenie urzgdzen, trasy przewoddéw oraz wydatki powietrza dla poszczegoélnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczen dydaktycznych i komputerowych w celu zapewnienia komfortu dla
przebywajacych w tych pomieszczeniach ludzi projektuje sie instalacje klimatyzacji typu
SPLIT. Moc chtodnicza i rozmieszczenie projektowanych urzadzen wedtug opracowania
graficznego.

Dla pomieszczen serwerowni w celu zapewnienia tam stabilnej i prawidtowej pracy
zainstalowanych w pomieszczeniu urzgdzen projektuje sie 2 klimatyzatory pracujgce
naprzemiennie o nominalnej mocy chtodniczej réwnej 10,1 kW. Klimatyzatory nalezy
wyposazy¢ w grzatke karteru sprezarki i termostat oraz zestaw do pracy naprzemienne;j.

Zestaw pracy naprzemiennej stuzy do sterowania pracg zespotu dwdch klimatyzatoréw.
Dedykowany jest jako system zabezpieczajgcy do pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach temperaturowych (serwerownie, pomieszczenia krosowe, sterownie itp.).

Zestaw realizuje dwie podstawowe funkcje:

praca naprzemienna urzgdzen — dzieki temu trybowi urzadzenia sg rownomiernie
eksploatowane dzieki czemu ich zywotnos$¢ jest znacznie przedtuzona - funkcja
oszczednosciowa

praca sekwencyjna — dzieki temu trybowi urzgdzenia pracujg kaskadowo w
przypadku znacznych wzrostéw temperatury lub zamiennie w przypadku awarii
jednego z urzgdzen - funkcja zabezpieczajaca.

Instalacje wykonaé z rur miedzianych zgodnie z czescig rysunkowg. Rury bedg
podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych Ilub podwdjnych,
mocowanych do sufitu. Rozprowadzenie przewoddw w przestrzeni przy stropowej. W
pomieszczeniach przewody nalezy zabudowaé Kkorytami systemowymi. Instalacje
zamontowaé tak aby byty one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowac¢ otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca
sie izolacje otuling kauczukowg, o grubosci 13 mm. Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng
zadnych instalacji przed wykonaniem préb i odbioru.
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Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwlaszcza w
przejsciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Wykonanie instalacji

Przy montazu instalacji nalezy kierowa¢ sie wytycznymi producentéw urzgdzen
i akcesoribw, a takze zaleceniami zawartymi publikacji ,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” oraz wytycznymi zawartymi w punkcie Uwagi Koicowe.

Przewody i ksztattki instalacji wentylacyjnej projektuje sie w klasie szczelnosci B.

Przewody uktadu nawiewnego i wywiewnego zaizolowaé izolacjg termiczng z wetny
mineralnej z folig aluminiowg o grubos$ci min. 80mm, z dodatkowym wykonaniem
ptaszcza ochronnego z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne
prowadzone wewnatrz budynku zaizolowac izolacjg o grubosci 40mm.

Pofgczenia przewodéw =z wentylatorem wykonaé zigczkami elastycznymi w celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem sie drgan.

Podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
przewodow wentylacyjnych i zawiesi.

Wszystkie elementy nieocynkowane nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
malowanie.

Instalacje wyposazono w przepustnice reczne w celu regulacji hydraulicznej uktadow.

Wszystkie podejscia do nawiewnikéw/ wywiewnikow oraz zaworéw wentylacyjnych,
znajdujgcych sie w przestrzeni sufitu podwieszanego, wykonaé jako przewody
elastyczne w izolacji akustyczno-termiczne;j.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej lub wykonac¢ lokalng obudowe
kanatébw. W celu zapewnienia dostepu serwisowego do urzadzen, przepustnic
regulacyjnych, klap przeciwpozarowych itp. sufit podwieszany wykonaé w technologii
umozliwiajgcej demontaz paneli lub zastosowaé klapy rewizyjne odpowiedniej wielkosci.

Bezwzglednie wykonac¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacji ustawiajgc projektowane
wydatki dla kazdego z pomieszczen. Regulacje potwierdzi¢ protokotami z pomiarow
uzyskanych wydatkéw dla kazdego z punktéw nawiewnych/wywiewnych.

Wytyczne branzowe

o Branza budowlana

Nalezy wykonac¢:

przejscia przewodow przez przegrody budowlane,

konstrukcje pod urzadzenia wentylacyjne oraz przewody wentylacyjne prowadzone na
dachu budynku,

zabudowe przewodow/urzadzen ptytami GK wg projektu wystroju wnetrz — jesli wystepuje,

zastosowanie w wyznaczonych miejscach stolarki drzwiowej wyposazonej w kratki
przeptywowe,

drzwiczki inspekcyjne/otwory rewizyjne w okolicy przepustnic regulacyjnych, klap ppoz.,
urzadzen wentylacyjnych itp. umozliwiajgce dostep do ich serwisowania.

o Branza elektryczna
wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wszystkie urzgdzenia wentylacyjne,
wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wszystkie urzgdzenia klimatyzacyjne,
wykonanie uziemienia wszystkich urzadzen i przewoddéw wentylacyjnych.

o Branza instalacyjna
doprowadzenie ciepta technologicznego do nagrzewnic zabudowanych w centralach
wentylacyjnych.
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o Branza AKPiA
zastosowaé automatyke producentéw urzgdzen/dostawcow systemoéw wentylacyjnych.

o  Wytyczne BHP i p.poz.
izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji zostang wykonane w
sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce
do stosowania ich w budownictwie,
wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
montaz przewoddw i urzagdzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajgca odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP,
wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR
producentdéw i obowigzujgcymi przepisami BHP,
dane p.poz. obiektu znajdujg sie w czesci architektonicznej.

Uwagi koncowe
Instalacje nalezy realizowa¢ jedynie na podstawie odpowiednich projektéw wykonawczych.
Wszystkie urzadzenia nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac na etapie projektu wykonawczego.
Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Catos$¢ projektu stanowi
opis techniczny i rysunki.
Przed zamowieniem materiatdbw nalezy doktadnie przeanalizowa¢ opis techniczny,
zestawienie materiatldbw oraz rysunki. Trase przewoddw sprawdzi¢ i dostosowac¢ do
warunkow na budowie.
Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tagcznie z projektem architektury oraz wytycznymi
pozostatych branz.
Wykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty
i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne
atesty, aprobaty itd.
Projektant zezwala na dokonanie niewielkich zmian w prowadzeniu przewodéw - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektant nie wyraza zgodny na zmiane urzgdzenh wszystkich
zaprojektowanych instalacji bez jego zgody i akceptacji. Wszelkie zmiany w instalacji
nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Instalacje sanitarne wykona¢ z zachowaniem PN dotyczgcej ochrony budynku przed
hatasem.
Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadoéw i urzadzen wymaga: opracowania
odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nhadzoru i konserwaciji; przeszkolenia osoby
(os6b) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacjg oraz okresowego serwisowania
urzadzenh przez autoryzowang firme.
Zamiana przez Wykonawce elementéw sktadowych instalacji na inne niz projektowane
pocigga za sobg uzyskanie akceptacji Projektanta. W razie zmiany bez uzyskania
akceptacji, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie instalacji.
Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

*6 Prawem Budowlanym,

*7 warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

*8 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—
montazowych - instalacje sanitarne i przemystowe,

*9 instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegodlnych instalacji,

*10 polskimi normami,

*11 sztukg budowlang i najlepszg wiedzg techniczng,
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5.0 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie zbierata wody opadowe oraz roztopowe z
dachu budynku oraz z doswietlaczy piwnicznych. Wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej poprzez cztery istniejgce
studzienki.

llos¢ sciekéw deszczowych

Powierzchnia Wsoolczvnni llos¢ sSciekow
Zlewnia A K sp’r wuykIJ Q

[m?] Py [dm?¥/s]
| — dach budynku 1150 0,9 15,5

Obliczeh dokonano na podstawie ztozen dot. deszczu miarodajnego

Q=W -+A-I[dm3/s]

I — miarodajne natezenie deszczu, [dm3/s « ha] przyjeto 150 I/s ha (dla regionu
tédzkiego)

Rury kanalizacyjne

Do budowy doziemnej instalacji nalezy uzy¢ rury w kolorze pomaranczowym w $rednicach
DN/OD160. Rury dostepne sg w odcinkach o dtugosci od 0,5 m do 6 m. Rury tgczy sie za
pomoca kielichéw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki. Obok rur z kielichami
o standardowej dtugosci (caty typoszereg). Rury z PVC-U produkcji Wavin, o gtadkich
Sciankach zewnetrznych i wewnetrznych, sg dostepne jako rury ze $ciankg litg jednorodng
w klasie odpornosci S (sztywno$¢ obwodowa SN8). Szczelno$¢ potgczeh gwarantujg
uszczelki wargowe typu BL (z SBR ) — stosowane jako standardowe wyposazenie rur PVC-
U. Na projektowanych przewodach kanalizacyjnych stosowaé studnie kanalizacyjne z
tworzywa sztucznego min. D=400.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

upadek przedmiotéw z wysokosci,
uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,
uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci,
zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,

poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczyé osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej
pomocy.

Sposbéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowaé¢ w miejscu wyréwnanym
i utwardzonym.
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Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace musza sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami
oraz by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace
sprzetem mechanicznym muszg posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzenh. Sprzet
i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac¢ sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegodtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe”:

- stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
« wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

« uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
« uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

« 0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

«  zorganizowac staty nadzor.

Uwagi koncowe

Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegétowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz.1133) i
stuzy wytacznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.




