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Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,

gm. Szczytno, Dz. Nr 118/6

Inwestor:

Adres inwestycji:

Temat projektu:

Nazwa rysunku:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

PB-IS-03

Data:

05.2016

Skala:

1:100

Numer rysunku:Faza projektu:

PB

Branża:

RZUT PIĘTRA I- wod-kan c.o.

Piętro I - zestawienie pomieszczeń

Nr Pomieszczenie Posadzka

Pow. użytkowa

[m

2

]

1.1

Pokój 1-os. dla pracownika

wykładzina

dywanowa

17,00

1.2

Sala dydaktyczna panele podłogowe
66,78

1.3

Pokój 2-os. dla pracowników

wykładzina

dywanowa

28,35

1.4

Pokój 4-os. dla pracowników

wykładzina

dywanowa

28,35

1.5

Sala dydaktyczna panele podłogowe 57,65

1.6

Pom. przejściowe

terakota
8,80

1.6a Pom. biurowe

panele podłogowe 14,18

1.6b

Pom. do ćwiczeń dydaktycznych

wykładzina

dywanowa

18,39

1.6c

Pom. do ćwiczeń dydaktycznych panele podłogowe
16,56

1.6d

Sklepik

terakota
12,25

1.7 Pom. ćwiczeniowe

wykładzina

dywanowa

14,18

1.8

Sala dydaktyczna panele podłogowe
57,65

1.9

Pokój 2-os. dla pracowników

wykładzina

dywanowa

28,35

1.10

Toalety

terakota
28,35

1.11

Sala dydaktyczna panele podłogowe 56,70

1.12

Pokój 2-os. dla pracowników

wykładzina

dywanowa

29,61

1.13

Korytarz gres 104,50

  RAZEM:
587,65
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RZUT PIĘTRA I

skala 1 : 100

A
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N

+  3,50

PB

Pieczęć, podpis:

Pieczęć, podpis:

winda

dla NP

slup żelbetowy

24×24cm
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Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie

obudowa

z płyty G-K

obudowa

z płyty G-K

obudowa

z płyty G-K
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S1
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S4

S5

S6

pion zakończony zaworem

napowietrzającym
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PCV 40

 i-1,5%

S1

S2

S3

S4

S7

S9

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

20x2,8 izol 6 mm zw

20x2,8 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 6 mm zw

20x2,8 izol 6 mm zw

W1

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

20x2,8 izol 6 mm zw

25x3,5 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

W2

W3

W4

W6

W8

W9

S11

Pc.o.

Pc.o.
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1,00

33KV/600

[1000 mm]

6,00

33KV/600

[1000 mm]

5,50

33KV/600[800 mm]

5,50

16 x 2,0

1466 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2932 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1465 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1250 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2717 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1467 W

Izol. 6 mm

33KV/600[800 mm]

5,50

33KV/600[800 mm]

5,50

16 x 2,0

1466 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2934 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1467 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1417 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2060 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

643 W

Izol. 6 mm

2
2
K

V
/
6
0
0

[
1
0
0
0
 
m

m
]

5,50

2
2
K

V
/
6
0
0

[
1
0
0
0
 
m

m
]

5,50

16 x 2,0

1309 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2616 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1307 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

3022 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1786 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

3564 W

Izol. 6 mm

33KV/600

[1000 mm]

6,00

22KV/600

[600 mm]

1,50

16 x 2,0

652 W

Izol.6 mm

22KV/600

[600 mm]

1,50

22KV/600

[600 mm]

2,00

16 x 2,0

688 W

Izol. 6 mm

22KV/600

[600 mm]

2,00

22KV/600

[920 mm]

4,50

16 x 2,0

1144 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

688 W

Izol. 6 mm

22KV/600

[1000 mm]

5,50

33KV/600

[720 mm]

4,50

16 x 2,0

1262 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1296 W

Izol. 6 mm

33KV/600

[720 mm]

5,00

33KV/600

[720 mm]

5,00

16 x 2,0

1262 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1261 W

Izol. 6 mm

33KV/600

[720 mm]

4,50

16 x 2,0

1256 W

Izol. 6 mm

22KV/600[1120 mm]

5,50

22KV/600[1120 mm]

5,50

16 x 2,0

1421 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2843 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1422 W

Izol. 6mm

33KV/600[1000 mm]

6,00

33KV/600[1000 mm]

6,00

16 x 2,0

1763 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

3526 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1764 W

Izol. 6 mm

33KV/600[1000 mm]

5,00

33KV/600[1000 mm]

6,00

20 x 2,25

4502 W

Izol. 20 mm

16 x 2,0

1765 W

Izol. 6 mm

20 x 2,25

6269 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

3020 W

Izol. 6 mm
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6,50

16 x 2,0

971 W

Izol. 6 mm

20 x 2,25

5142 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1776 W

Izol. 6 mm
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]

1,00

16 x 2,0

472 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2122 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

2737 W

Izol. 6 mm

22KV/600

[520 mm]

1,00

16 x 2,0

526 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

1783 W

Izol. 6 mm

21KV/600

[600 mm]

1,50

16 x 2,0

543 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

651 W

Izol. 6 mm
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N

20 x 2,25

3349 W

Izol. 20 mm

1.13 +18 °C

Φwym: 6042 W

1.6a +20 °C

Φwym: 1144 W

1.6 +20 °C

Φwym: 543 W

1.6b +20 °C

Φwym: 1376 W

1.4 +20 °C

Φwym: 2616 W

+12 °C

Φwym: 16481 W

1.9 +20 °C

Φwym: 1649 W

1.10 +24 °C

Φwym: 971 W

1.10 +20 °C

Φwym: 800 W

1.10 +20 °C

Φwym: 327 W

1.11 +20 °C

Φwym: 7058 W

1.12 +20 °C

Φwym: 2843 W

1.1+20 °C

Φwym: 1250 W

1.2 +20 °C

Φwym: 7333 W

1.3 +20 °C

Φwym: 0 W

1.3 +20 °C

Φwym: 643 W

1.3 +20 °C

Φwym: 1417 W

1.9 +20 °C

Φwym: 472 W

1.8 +20 °C

Φwym: 5041 W

1.7 +20 °C

Φwym: 1296 W

1.6 +20 °C

Φwym: 526 W

1.6c +20 °C

Φwym: 1303 W

1.5 +20 °C

Φwym: 7133 W

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.

Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

16 x 2,0

327 W

Izol. 6 mm

20 x 2,25

5469 W

Izol. 6 mm

16 x 2,0

800 W

Izol. 6 mm

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

INSTALACJE

SANITARNE

Instalacje

Projektant w specjalności sanitarnej:

Sprawdzający w specjalności sanitarnej:

mgr inż.Jakub Mik

upr. nr ewid. LOD/2149/POOS/13

w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Mariusz Słowiński

nr ewid. LOD/2686/PWOS/15

w specjalności instalacji sanitarnych

LEGENDA:

- zasilanie/powrot c.o.

- zimna/ciepła/cyrkulacja

woda użytkowa

- kanalizacja sanitarna


