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RZUT PIWNICY- wod-kan c.o.

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

zlokalizowanego na terenie Wyższej Szkoły w Szczytnie

Projektant w specjalności sanitarnej:

winda

dla NP

RZUT PIWNICY

skala 1 : 100

A

A

Piwnica - zestawienie pomieszczeń

Nr Pomieszczenie Posadzka

Pow. użytkowa

[m

2

]

P1

Zasobniki do wody gres 27,68

P2

Węzeł cieplny gres 25,52

P3 Pom. central
gres 26,75

P4

Pom. magazynowe gres 26,45

P5
Pom. magazynowe na broń gres 15,68

P6
Pom. magazynowe gres 26,75

P7

Pom. magazynowe gres 25,52

P8

Pom. magazynowe gres 26,75

P9

Pom. magazynowe gres 25,22

P10

Pom. magazynowe gres 27,37

P11

Pom. magazynowe gres 25,52

P12

Pom. magazynowe gres 26,75

P13

Pom. magazynowe gres 25,83

P13A

Pom. magazynowe gres 4,56

P13B

Korytarz gres 5,16

P14

Pom. magazynowe gres 25,83

P15

Pom. magazynowe gres 25,22

P16

Korytarz gres 18,84

P16A

Pom. magazynowe gres 5,40

P17

Pom. magazynowe gres 27,06

P18

Pom. magazynowe gres 14,76

P18A

Pom. magazynowe gres 12,61

P19

Korytarz gres 72,82

  RAZEM:
544,05

P1 P2 P3 P4

P5P6P7P8P9P10P12 P11P13

P16AP13A

P14 P15 P17

P19

P18AP18

P13B

N

LEGENDA:

- zasilanie/powrot c.o.

- zimna/ciepła/cyrkulacja

woda użytkowa

- kanalizacja sanitarna

-  2,50

P16

Pieczęć, podpis:Sprawdzający w specjalności sanitarnej:

mgr inż.Jakub Mik

upr. nr ewid. LOD/2149/POOS/13

w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Mariusz Słowiński

nr ewid. LOD/2686/PWOS/15

w specjalności instalacji sanitarnych
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obudowa

z płyty G-K

obudowa

z płyty G-K

S5

S6

S7

S8

S9

S1

S2

S3

S4

WEJŚCIE DO BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

WŁĄCZYĆ DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ S1 wg. PZT

WEJŚCIE DO BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

WŁĄCZYĆ DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ S2 wg. PZT

W1

WEJŚIE DO BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

WŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ZASILAJĄCEJ BUDYNKE

zabiorniki c.w.u.

2 x 400 l

W2

W3

W4

W6

W7

W8

W9

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 6 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

63x8,6 izol 10 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

50x6,9 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

40x5,5 izol 6 mm zw

32x4,4 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

40x5,5 izol 6 mm zw

32x4,4 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

40x5,5 izol 6 mm zw

S11

W10

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .
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PVC 50

 i-1,5%

PVC 110

 i-1,5%

PVC 110

 i-1,5%

S10

W5

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.

Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

Pc.o.

DALSZY CIĄG INSTALAJI

WG. OPRACOWANIA ŻRÓDŁA CIEPŁA

63x8,6 izol 10 mm zw

40x5,5 izol 30 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

naczynie wziorcze c.w.u.

pojemnośc 100l

odejście od uzupełnienia zładu c.o. DN20

koniecznie wyposażyć w zawór antyskażeniowy

16x2,2 izol 6 mm zw

16x2,2 izol 20 mm cw

16x2,2 izol 20 mm cyr .

studnia schładzająca
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21KV/600

[600 mm]

1,00

22KV/600

[600 mm]

1,00

21KV/600

[600 mm]

1,00

21KV/600

[600 mm]

1,00

21KV/600

[600 mm]

1,00

21KV/600

[600 mm]
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21KV/600

[600 mm]

1,00
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1,00

22KV/600[520 mm]

1,00

22KV/600[520 mm]

1,00

22KV/600[520 mm]

1,00

11KV/500[520 mm]

1,00

21KV/500[520 mm]

1,00

21KV/600[600 mm]

1,00

11KV/400[520 mm]

1,00

11KV/400[520 mm]

1,00

33KV/400[400 mm]

1,00
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1,00

+12 °C

Φwym: 0 W

P5 +12 °C

Φwym: 675 W

P4 +12 °C

Φwym: 950 W

P1 +12 °C

Φwym: 816 W

P15 +12 °C

Φwym: 760 W

P14 +12 °C

Φwym: 996 W

P19 +12 °C

Φwym: 1708 W

+12 °C

Φwym: 16481 W

P3 +12 °C

Φwym: 790 W

P2 +12 °C

Φwym: 760 W

020 +12 °C

Φwym: 349 W

P18 +12 °C

Φwym: 282 W

P18A +12 °C

Φwym: 319 W

+24 °C

Φwym: 162 W

+20 °C

Φwym: 216 W

P17 +12 °C

Φwym: 420 W

P13A +12 °C

Φwym: 192 W

P13 +12 °C

Φwym: 1143 W

P12 +12 °C

Φwym: 795 W

P11 +12 °C

Φwym: 776 W

P10 +12 °C

Φwym: 803 W

P9 +12 °C

Φwym: 762 W

P8 +12 °C

Φwym: 798 W

006 +12 °C

Φwym: 951 W

P7 +12 °C

Φwym: 763 W

NAGRZEWNICA CENTRALI

ZASILIĆ Z WĘZŁA CIEPLNEGO

wg. PROJEKTU WYKONAWCZEGO


