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Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
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W odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.219 r. (data wplywu 06.06.2019 r.), znak:
RIM.7011.50.2019 przesytamy warunki techniczne do zaprojektowania sieci wod.-kan., w
ulicy Wiatracznej, Brzeznickiej, a takze terenu objetego obowigzujgcym miejscowy m
planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic t.odzkiej, Gesiej i Wiatracznej
w Piotrkowie Tryb.

. WODOCIAG

Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowa dla calego ukiadu ulic objetych miejscowym
planem zagospodarowania. Celem prawidtowej eksploatacji w ulicach oznaczonych jako
1KDZ i 2KDZ zaprojektowaé spigcie istniejacej sieci DN 150 mm w ul. Wiatracznej
z wodociagiem DN 150 mm w ul. £6dzkiej co umozliwi prace sieci w pierscieniu. W ul.
Wiatracznej nalezy przewidzie¢ rozbudowe sieci w kierunku pétnocnym. Spigcie
projektowaé z rur o $rednicy nominainej min. DN 150 mm, natomiast w pozostatych
projektowanych ulicach min. DN 100 mm . Wodociag lokalizowa¢ poza jezdnia, w pasie
wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica, projektujgc jedynie poprzeczne przejscia
pod jezdnia.

W przypadku przebudowy pasa drogowego w ul. Brzeznickie] oraz Wiatracznej,
informujemy, ze na terenie objetym opracowaniem nie jest wymagana wymiana sieci
wodociagowej. Przebudowie podlegaly by odcinki sieci ktére po opracowaniu koncepciji
znajdowaty by sie pod jezdnig lub pod kraweznikami.

Sieé wodociggowa projektowaé na podstawie ponizszych warunkow:

1. Projektowang sieci wodociagowa nalezy projektowac z rur:

- z rur polietylenowych dwuwarstwowych (ktorych warstwy ochronne
zewnetrzna i wewnetrzna sg wykonane z niezwykle wytrzymatego tworzywa
sztucznego PE, natomiast $rodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11,
PN  min 12,5).

Obowlazek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktére] dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. 2 0.0., z siedzibg przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.
Kontakt w sprawle danych osobowych: rodo@pwik.piotrkaw.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wiecej informacji na stronle: www.pwik.piotrkow.pl.




t aczenie rur wykonac za pomoca zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.

Gleboko$¢ ulozenia rurociagow powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie

mniej niz 1,4 m i nie byta wigksza od 1,8 m.

4. Trase wodociggow oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego
z napisem ,uwaga woda’".

5. Celem prawidiowej eksploatacji wodociagéw, nalezy przeanalizowac konieczno$¢

zaprojektowania zaworow napowietrzajqco-odpowietrzajacych.

SFN

Projektowang sie¢ wodociagowsa uzbroi¢ w:

Hydranty
Hydranty p. poz musza posiadaé dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozefow. Nalezy stosowaé hydranty mrozoodporne z automatycznym
odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem kulowym - zabezpieczenie wyptywu wody w
przypadku ztamania. Nalezy stosowaé hydranty nadziemne DN 100 mm dla sieci o $rednicy
DN 150 mm lub hydranty DN 80 mm dla sieci DN 100 mm. W miejscach stwarzajacych zagrozenie
dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1,6 MPa z podwéjnym odcigciem doptywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé
poza osig wodociggu i poza pasem jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujacych materiatow:

v glowica — zeliwo szare,
wrzeciono — stal nierdzewna,
uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,
kolumna — zeliwo sferoidaine typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
stopa montazowa, obudowa kuli — seliwo sferoidalne typu GGG 400,
ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie uv.

AN N T

Do zabezpieczenia dolnej czgsci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowat
otuling z korpusu PE-HD i wiokniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy

Zasuwy musza posiadaé atest Paristwowego Zaktadu Higieny. Zasuwy nalezy stosowac przy

zmianie §rednic przewodéw w weztach tak aby przewéd rozdzielczy byt odciety od magistrali lub

przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci wodociagowej nalezy projektowac analizujgc ogdiny plan

sieci wodociagowej, uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia

przewodu o mniejszej Srednicy od przewodu o wigkszej $rednicy.

Lokalizacja zasuw musi zostaé uzgodniona z PWiK Sp. z o.0., celem zminimalizowania obszaru

wytaczenia wody w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.-kan.

Na sieciach rozdzielczych na diugich ciagach nalezy zastosowa€ zasuwy podziatowe

w odlegtosci 200 — 400 m.

Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno by¢

z nastepujacych materiatow:

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG - 50,

1. ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

2. trzpien — stal nierdzewna,

3. uszczelnienie trzpienia — Oring,

4. Kklin — zeliwo GGG-50 na wulkanizowane powtoka z gumy EPDM

5. korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG - 50,

Powyzsze wymogi stosowac rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
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. KANAL SANITARNY

. Odcinki kanatéw grawitacyjnych zaprojektowac z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju

scianki rury.
Regulacje wtazéw studni projektowanych wykonaé za pomocg pierscieni dystansowych
(betonowe; z tworzywa sztucznego ) lub na zaprawach samopoziomujgcych.

Kanat sanitarny w lokalizowaé w ulicach poza pasem jezdni lub w innych miejscach dla ktérych
nalezy zapewni¢ mozliwos¢é wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych.

ul. Lédzka, Kasztelariska

W koncepcji przeanalizowaé przeniesienie pompowni $ciekéw z ul. Kasztelanskiej/ todzkiej do
miejsca wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 30 marca
2011 roku. Istniejacy kanat ttoczny DN 200 mm w ul. £6dzkiej od pompowni w ul. Kasztelanskiej
przeprojektowac¢ na kanat grawitacyjny, wtaczajgc go do projektowanej pompowni $ciekéw.

KANALIZACJA CISNIENIOWA

1.

Zbiornik przepompowni powinien byé wykonany z materiatéw nie ulegajgcych korozji w
$rodowisku $ciekéw — np. polimeroboton, zywice poliestrowe, PEHD. Dno zbiornika powinno
by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w zbiorniku zanieczyszczen.
Srednica zbiornika min. 1200 mm oraz podest powinny umozliwi¢ bezpieczng prace podczas
wykonywania prac remontowych wewnatrz pompowni.

. Pompownig lokalizowaé w miejscu zapewniajagcym w maksymalny sposéb prawidiowe warunki

hydrauliczne pracy sieci kanalizacyjnej oraz zasilane w energie elektryczna.

. W przepompowni zaprojektowaé zestawy pompowe zatapialne GRUNDFOS - SARLIN, KSB

eksploatowane w pozostatych przepompowniach sieciowych na terenie miasta. Zasuwy oraz
pozostata armatura powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego PN 10 oraz konstrukcyjne
przystosowane do pompowania $ciekéw surowych.

- W pompowni nalezy zastosowaé¢ zawdr mieszajacy lub inne urzadzenie mieszajgce $cieki oraz

podest.

. Przewody ssgco-tloczace oraz pozostate elementy technologiczne w przepompowni powinny

by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

. Teren przepompowni nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym, wygrodzi¢ i zapewnié

dojazd o nawierzchni utwardzonej oraz o$wietlic. Ogrodzenie w systemie panelowym z siatki
ocynkowanej @ 5 mm, na stupkach 60 x 40 mm .

. Rurociggi tloczne zaprojektowaé z rur i ksztattek PEHD SDR 11, PE 80, PN 12,5 lub SDR 17

PE 100, PN 10 tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

. Na zatamaniach rurociagu ttocznego i na odcinkach prostych, maks. co 150 m oraz na

zatamaniach w poziomie i pionie nalezy wykona¢ studnie rewizyjne zelbetowe o $rednicy min.
1200 mm. W dnie studni zaprojektowaé zagiebienie umozliwiajgce spompowanie $ciekéw.
Studnie nalezy uzbroi¢ w tréjnik zeliwny o min érednicy 150 mm z odejsciem @ 150 mm
i zamontowanym kotnierzem $§lepym.

. Do prawidtowej eksploatacji kanatu ttocznego projektowaé w studzienkach rewizyjnych oprécz

wiw trgjnika, tréjnik @ 100 mm z zasuwg @ 100 mm oraz zigczkg do weza strazackiego
o srednicy 100 mm. Rozstaw takich studzienek rewizyjnych nie powinien przekraczaé 600 m.

10.Pierwsza studnia na kanale tlocznym powinna byé uzbrojona w dwa trojniki zeliwne

o minimalnej $rednicy 150 mm z odej$ciem:
e @150 mm i zamontowanym kotnierzem $lepym,
e @ 100 mm i zamontowang zasuwg @ 100 mm oraz zigczka do weza strazackiego
o $rednicy @ 100 mm ,

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
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11.Studnie rozprezna nalezy wykona¢ jako zelbetows, z polimerobetonu lub PE o minimainej
rednicy 1000 mm. Studnia powinna zapewni¢ wytracanie energii $ciekow poprzez deflektor,
ruch pionowo-wirowy lub w inny sposéb przedstawiony do zaakceptowania w PWIK Sp. z o.0.

12.Armatura  (tréjniki, zasuwy) musi byé wykonana z Zeliwa sferoidalnego, PN 10
z przeznaczeniem wylgcznie do SciekOw.

Monitoring

W zakresie monitoringu nalezy spetni¢ wymagania PWIK sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb. dia
systemu monitoringu i wizualizacji oraz sterowania nowo budowanych przepompowni $ciekow na
terenie Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z zatacznikiem nr 1.

ul. Wiatraczna, Brzeznicka

Nalezy zaprojektowaé odcinki grawitacyjnych kanatéw sanitarnych z wiaczeniem do kanatu
sanitarnego DN 200 mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Gesiej.

'Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Gesiej i
Wiatracznej

Projektujac kanalizacje sanitarng nalezy przeanalizowa¢ odprowadzenie Sciekéw z catego uktadu
ulic objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a takze z obszaru
ul. Wiatracznej oraz Brzeznickiej zgodnie z zataczong mapa. Nowo projektowane rurociagi w
planie miejscowym wigczy¢ do projektowanego kanatu zbiorczego w ulicy 1KDZ lub kanatu
sanitarnego PCV DN 200 mm zlokalizowanego w ul. Gesiej zgodnie z istniejaca topografia terenu.

Studnie kanalizacyjne
Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton B45, tgczonych na uszczelki
gumowe. W miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowac studzienki z PE o $rednicy
DN 1,0 m (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu. Zastosowa¢ stopnie zlazowe stalowe w
otulinie polamidowej koloru zéttego.

Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowaé tak, aby w miare mozliwosci mogty
byé wykorzystane do podtgczenia czesci przytaczy kanalizacyjnych.
~ Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze i przej$cia szczelne.
Przewidzie¢ wtazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang
uszczelka. Dla prawidtowej wentylacji kanatu sanitarnego stosowa¢ rowniez wiazy wentylowane.

lil. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowaé w oparciu o koncepcje odprowadzenia wod opadowych
z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

1. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowacé rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z PP lub
rury zelbetowe wipro.
2. Studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych, z betonu klasy B45 z wtazami zeliwnymi typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym
3. Regulacje studzienek rewizyjnych oraz wpustéw burzowych wykonaé za pomoca pierscieni
dystansowych (betonowe; z tworzywa sztucznego ) lub na zaprawach samopoziomujgcych.
Obowiazek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
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4. Dla ufatwienia usuwania namutow przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w niektorych

studniach rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2 — 0,4 m.

5. Studzienki &ciekowe projektowaé jako betonowe z osadnikami bez syfonéw, z wpustami

zeliwnymi i lokalizowaé je w jezdniach przy krawezniku.

IV. POUCZENIE.

e

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z
obrotowa glowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonac
dokumentacje z zapisem na no$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywac m.in. potaczenia rur,
wykres spadkéw, biezacy pomiar odlegtosci.

Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomié PWIK Sp. z o.
0. oraz oraz Zarzad Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowa¢ z PWiK Sp. zo. 0.

Projekt budowlano-wykonawczy zaopiniowa¢ z Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta oraz
przedtozyé do uzgodnienia branzowego w PWIK Sp. z o. o. przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Naradzie Koordynacyjnej.

Wykonane sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp. z
o. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej(z kopia dokumentu s$wiadczacego o zlozeniu
wynikéw pomiaréw do osrodka geodezyjnego lub posiadajacego klauzule o wprowadzeniu
danych z pomiaru do miejskich zasob6w geodezyjnych)..

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg mogg by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWiK Sp.
zo0.o0.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

i
W zatgczeniu: ! pPREZEY ZAR
l ar QZ‘ L‘mavij- %}c

Zatacznik 1 — wymagania PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.

dlla systemu monitoringu.

|

Sprawe prowadzi:
tukasz Zerek- tel. (44) 646 15 67 w.

Obowiazek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotyczg, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
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Zatacznik nr .1

Wyposazenie szafy, wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego pompowni
$ciekéw w technologii GSM/GPRS (wersja dla 2 pomp)

1. WyposaZenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

a)

| -

obudowa szafy sterowniczej:

dla pompowni z wydzielonym i ogrodzonym terenem wykonana z tworzywa
sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV o stopniu ochrony IP 65;

dla pompowni bez ogrodzenia z wolnym dostepem dobraé obudowe z alucynku o
stopniu ochrony IP 65, ‘

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku schemat sterowania
pompowni) oraz nastepujace kontrolki :

poprawno$¢ zasilania,

awarii ogdinej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wytacznik gléwny z trybem zasilania: zasilanie podstawowe ~ brak zasilania —
zasilanie z agregatu pradotwérczego;

przetacznik trybu pracy pompowni z kontrola suchobiegu (Reczna - 0 —
Automatyczna); '

v' przyciski Start i Stop kazdej pompy w trybie pracy recznej;

v stacyjka z kluczem;

wymiary szafy w zaleznosci od wielkosci pompowni;

wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm:;
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;

posadzona na cokole z tworzywa (ogrodzona) lub alucynku (nie ogrodzona) ,
umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw
plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy
szafy sterowniczej

szafa sterownicza wraz z cokolem posadowiona na fundamencie betonowym
wystajgcym nad poziom terenu okoto 20 cm

BN R TR
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Urzadzenia elektryczne: '

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 2;

czujnik poprawnej kolejnosci, asymetrii i zaniku faz;

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem:

czteropolowe zabezpieczenie klasy C;

przekiadnik pradowy o wyj$ciu w zakresie 4...20 mA

wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy (zakres pradowy w zaleznoéci od mocy
zainstalowanych urzadzen); '

wylgcznik gtéwny Sie¢ — 0 — Agregat (zakres pradowy w zaleznosci od mocy
zainstalowanych urzgdzen);




gniazdo (zasilania awaryjnego z przelacznikiem 400V AC , 32A/5P) z
zabezpieczeniem nadpragdowym;

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo -
pragdowym klasy B16;

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed zwarciem,
przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej;

stycznik dla kazdej pompy;

jednopolowy wytacznik nadmiarowo - pradowy klasy B dla fazy sterujgcej;

dla pomp 0 mocy < 5,0 kW rozruch bezpoéredni;

dia pomp 0 mocy 2 5,5 kW rozruch za pomocg uktadu soft start;

uktad do rewersyjnej pracy pomp;

zasilacz buforowy 24/12 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw;

syrenka alarmowa 24/12 VDC z osobnymi wéjéciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego;

sygnalizator wystapienia alarmu awarii pomp i przekroczenia poziomu max $ciekow:
optyczny i akustyczny z inteligentnym systemem zalgczania (inaczej noca, inaczej w
dzien),

oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej;

amperomierze do kontroli pradu obcigzenia pomp;

przetgcznik trybu pracy pomp z kontrolg suchobiegu (Rgczna ~ 0 — Automatyczna);
wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp:

wytacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu;

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-5m
H20 typu SG258 Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy);

anteng typu YAGI dla sygnaltu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej);

kolorowy panel dotykowy LCD o przekatnej ekranu 5,7”:

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp na wyswietlaczu LCD lub na wy$wietlaczu
sterownika;

gniazdo do podtgczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 — Agregat.

Szafy sterownicze oraz wszystkie zainstalowane urzadzenia przepompowni $ciekéw
muszq posiadaé¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

i
|
|
!

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastgpujgce sygnaly (UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byé
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny);

Zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe):

potwierdzenie pracy pompy nr 1;

potwierdzenie pracy pompy nr 2;

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego;

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego;

2% A KK

AN




d)

v" kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni;

v" Kkontrola ptywaka suchobiegu;

v" kontrola plywaka alarmowego - przelania;

v" kontrola rozbrojenia stacyjki;
wejécia analogowe (4...20mA):

v’ sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem

pradowym;

v' sygnaly z przektadnikow pradowych (4...20 mA);
wyjécia (zatgczanie przekaznikéw napigciem 24/12VDC):

v' zatgczanie pompy nr 1;

zataczenie pompy nr 2;

zatgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni;
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1;
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zatgczenie wyj$cia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j;

LR RYE K

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

naprzemienng prace pomp;

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy;

kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych;

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej;

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwéch plywakéw.

.,Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego
GSMIGPRS np.

a)

Wyposazenie:

modut telemetryczny posiada wlasne wejécia/wyjécia, zegar RTC, rejestrator zdarzen,
konwerter protokotéw transmisji, ruter pakietéw, system ochrony dostepu, procesor
realizujgcy algorytmy sterowania, system samodzielnego logowania sie do sieci
GPRS, system autodiagnostyki, procesor zdarzeniowej transmisji GPRS oraz
wysytania wiadomos$ci SMS i wydzwaniania; _

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych;
zintegrowany graficzny wyswietlacz OLED o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi;

minimum 16 wej$¢ binarnych /licznikowych/f z optoizolacja;

minimum 12 wyj§¢ binarnych;

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy:;

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podiaczenia
przekiadnikéw pradowych;

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza;

1 wejécie analogowe 0...10V — jako rezerwa;




d)

komunikacja —optoizolowany port szeregowy RS232/422/486 z obsiugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE do wspoélpracy z urzgdzeniami
zewnetrznymi;

wejscia licznikowe;

port szeregowy RS232 do lokalnego programowania modutu;

przyciski recznego ustawiania poziomu alarmowego;

wejécie zasilania AC/DC:

gniazdo SMA anteny GSM z dotgczong lokaing anteng;

zestaw akumulatoréw do rezerwowego zasilania sterownika i modemu.

kontrolki LED :

zasilania sterownika (statusu urzadzenia);
stanu wej$¢ / wyjsé;

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody;
poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
v’ nie zalogowany
v zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
v logowanie do sieci GPRS
v poprawnie zalogowany do sieci GPRS
v" brak lub zablokowana karta SIM
aktywno$ci portu szeregowego sterownika;
nadawania i odbioru przez port szeregowy;

pozostate paramétry:
temperatura pracy: - 20°C...50°C;

wilgotnos$¢ pracy: 5...95 % bez kondensac;ji;
modut GSM/GPRS/EDGE;

napiecie zasilania 24VDC;

gniazdo antenowe;

gniazdo karty SIM;

pomiar temperatury wewnatrz sterownika;
rejestrator zdarzen;

roztgczalne listwy zaciskowe,

obudoweg do montazu na szynie DIN;

uktad zasilania akceptujacy standardowe dla automatyki zakresy napieé z
mozliwoscig podtrzymania akumulatorowego;

stopieri ochrony 1P40.

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe peinego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM w wydzielonej sieci APN,;

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie;

sterowanie pracq obiektu — przepompowni lokalnej na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stagji




Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy

rownolegtej itp.);

(. konfigurowanie przez operatora po wprowadzeniu hasta dostepu alarméw i
ostrzezen; _

- wybor metody sterowania - automatycznal/reczna;

~ sterowanie pracg pomp polegajaca na niejednoczesnosci startu i zatrzymania oraz
naprzemienng prace pomp; :

- automatyczny start systemu po powrocie zasilania sieciowego z utrzymaniem
wszystkich wprowadzonych wczeéniej danych;

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika
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,‘. temperatura uzwojert silnikéw pomp (prawidlowa , nieprawidiowa - patrz

! tabliczka znamionowa pompy )
wilgotnoé¢ uzwojer silnikéw pomp ( prawidiowa nieprawidtowa )
aktualny (rzeczywisty) poziom $ciekéw w pompowni
min poziom $ciekéw
max poziom $ciekéw
awaryjny max poziom $ciekéw
nastawiony poziom zataczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zalgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
'~ zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
| autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
4 V' poziomu zatgczenia pomp
I v poziomu wylgczenia pomp
v' poziomu dotgczenia drugiej pompy
v’ zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
v’ zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika pradowego
~ prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach;
kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
blednym podtaczeniu plywakéw
sondy hydrostatyczne;

dziennik historii alarméw z podaniem daty i czasu ich wystgpienia z
mozliwos$cig zerowania
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v lista aktywnych alarmoéw
v wiamaniu
- automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wylgczenia opcji;
— blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia;

— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp;

— Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp;

— Zzliczanie ilosci godzin pracy;

— czas pracy réwnolegtej pomp;

- mozliwoéé konfigurowania przez operatora opéZnienia czasu zatgczania i wytgczania
pomp;

- mozliwo$¢ podigczenia sygnalu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;.

Modut telemetryczny moze pracowaé jako element nadzorowanego centralnie systemu
sterowania i zbierania danych, ale powinien réwniez dziata¢ w trybie zdarzeniowym,
samodzielnie inicjujac zardwno lokalne sterowanie, jak i wysylanie stanu wejsc/wyjsc,
krotkich wiadomosci tekstowych o dynamicznie zmiennej tresci, pakietébw danych lub
wykonujgc wydzwonienie pod podany numer telefonu. Powinien mieé¢ moziiwosé
udostgpnienia komunikacji z wykorzystaniem zapytan i polecen sterujgcych przez SMS.
Wszystkie wymienione funkcje powinny by¢ mozliwe przy zapewnieniu maksymalnego
bezpieczenstwa dostepu do danych, réwniez przy zdainym sterowaniu i konfiguracii.
Wyposazenie szaf sterowniczych oraz urzadzenia stuzgce do bezprzewodowej transmisji
danych powinny by¢ zamontowane w tej samej obudowie szafy sterowniczej przy lokalnej
przepompowni $ciekéw. Dopuszcza sie zastosowanie nowoczesniejszych sterownikow i
urzgdzen wykonanych w najnowszych technologiach.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM waznych na okres
minimum 5 lat, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze
statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca nowo
budowanej przepompowni wraz z wpieciem do istniejacego w PWIK Sp. z 0.0. systemu
monitoringu. Karty powinny pracowaé w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.
Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ maja byé objete rozbudowsg istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu ProfiView w oparciu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Sp. z o.0. Oprogramowanie nowych
przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym w PWIiK Sp. z o.0.
systemem monitoringu ProfiView. Rozbudowg systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w
Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w PWiK Sp. z o0.0. Jednoczes$nie PWiK Sp. z
0.0. zastrzega, e istniejacy i funkcjonujacy obecnie system sterowania i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspétdziatania dwéch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji
przepompowni sieciowych.




