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Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

Opis techniczny

Temat: Projekt techniczny - branza budowlana

Przebudowa budynku OSP z rozbudowa o swietlice
srodowiskowa w Bodzanowie

Adres budowy: Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy
Dziatka nr: dz. nr 33
Inwestor: Gmina Gtuchotazy

ul. Rynek 15, 48-340 Giuchotazy

Rozbudowa istniejacego budynku OSP w Bodzanowie zwigzana jest z budowg nowej
Swietlicy wiejskiej w ktdrej znajdowacd sie bedzie sala (do 50 uzytkownikéw), zaplecze
kuchenne obstugujace positki dowozone w formie kateringu, zaplecze sanitarno-
higieniczne (toalety, szatnie, pomieszczenie porzadkowe) i pomieszczenie techniczne.

Prace w

zakresie przebudowy istniejgcego budynku OSP obejmuja:
niezbedne roboty zwigzane z jego rozbudowa tj.:

0 demontaz bramy bocznej i zamurowanie otworu, z pozostawieniem
przejscia do nowoprojektowanego obiektu,

o zamurowanie okien w garazu,
o wykonczenie wskazanych $cian zewnetrznych wetng mineralna,

wydzielenie w istniejgcym pomieszczeniu sali dwéch nowych pomieszczen tj.
garazu oraz mniejszej sali,

montaz drzwi wewnetrznych oraz bramy garazowej,

wykonanie niezbednych instalacji wewnetrznych: kanalizacyjnych,
elektrycznych, grzewczych,

wykonanie robdét wykonczeniowych: tynkowanie, malowanie, wykonczenie
$cian ptytkami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

>

vV VYV V¥V V VYV V

Umowa z Inwestorem.

Ustalenia z inwestorem powziete podczas procesu projektowego.
Wizja lokalna miejsca inwestycji.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Decyzja Burmistrza Gminy Gtuchofazy o warunkach zabudowy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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PROJEKT TECHNICZNY
1. Rozwiazania konstrukcyjno — budowlane

1.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Dla czesci nowoprojektowanej zastosowano nastepujace rozwigzania:

Fundamenty - fawy zelbetowe. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej, S$ciany nadziemia murowane z bloczkéw z
betonu komodrkowego, docieplone styropianem i wetng mineralng. Stropodach
drewniany konstrukcji krokwiowo - pfatwiowej. Na $cianach nosnych - wience
zelbetowe. Dach jednospadowy, o kacie nachylenia potaci 39, konstrukcji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowej. Dach kryty papq. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
wykonczone w zaleznosSci od przeznaczenia pomieszczenia gtadzig gipsowa lub
okfadzinami sciennymi. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.

Dla czesci przebudowywanej zastosowano nastepujgce rozwigzania:

Przemurowania $cian oraz Sciany projektowane z bloczkéw z betonu komodrkowego.
Belka nadprozowa nad bramg garazowg - z dwuteownikdw stalowych. Docieplenie
wyznaczonych $cian weilng mineralng. Dociepli¢ stropodachy w pomieszczeniach
garazowych weing mineralng. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykonczone
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia gfadzig gipsowa Iub oktadzinami
$ciennymi. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.

1.2. Zastosowane schematy statyczne

Nadproza, belki — schemat belki jedno- i dwu- przestowej.
Wiezba dachowa / stropodach - konstrukcja krokwiowo-ptatwiowej.
Fundamenty - stopy i tawy fundamentowe, beposrednie.

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
« PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
« PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
«  Obcigzenie $niegiem. PN - 80 / B — 02010 /AzI
e Obcigzenie wiatrem. PN - 77 / B - 02011/AzI
« PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
« PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:
« Obcigzenie $niegiem: przyjeto jak dla 2 strefy.
e Obcigzenie wiatrem: przyjeto jak dla 1 strefy.
e Obcigzenia state: wg normy jw.
e Obcigzenie zmienne: wg normy jw.
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Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
» obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych nos$nosci,
» obcigzenia charakterystyczne dla stanow granicznych uzytkowania.

1.4. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.
1.5. Instalacje wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacje wodociggowa,
instalacje kanalizacyjna,
instalacje grzewczg,
instalacje wentylacyjna,
instalacje elektryczna,
instalacje teletechniczna.

2. Opinia geotechnicza

Opinia geotechniczna na potrzeby budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Bodzandéw zostata opracowana w listopadzie 2020 r. przez firme ,Odwiert-Slask Patryk
Nikel, Olza.

Inwestycja zalicza sie do I kategorii geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Wystepujace warstwy podtoza rodzimego to gliny i zwiry den dolinnych.

Wody gruntowe o charakterze swobodnym wystepujg na poziomie 1,7-1,8 m p.p.t..
Poziom przemarzania dla miejscowosci: Gtuchotazy - Bodzanéw - 1,0 m p.p.t.
Minimalna wytrzymatos¢ gruntu: przyjeto 1,5 kg/cm2.

Do obliczen przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod
fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150kN/m?. Warunki gruntowe okresla sie jako
proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Jezeli w trakcie prowadzenia wykopow oraz realizacji robot ziemnych okaze
sie, ze warunki gruntowe roznia sie od warunkoéw opisanych w wykopie
kontrolnym, nalezy dokonac¢ odpowiednich zmian w podfozu lub konstrukcji.

3. Zabezpieczenie przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia na szkody gornicze.
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4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
dla projektowanej rozbudowy budynku OSP o $wietlice wiejska

4.1. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw,
umieszczeniu na widocznym miejscu  napiséw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na plac budowy osobom trzecim.

4.2. Roboty ziemne

Powierzchnie terenu do gtebokosci 50cm (gleba, kamienie, gruz, glina) nalezy usungé
przed rozpoczeciem robot ziemnych. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porach
suchych, przy niskim poziomie wéd gruntowych. Urabialnos¢ gruntu IV (dla glin i
gruntow spoistych) oraz V (dla zwiréw z otoczakami).

W trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazaé aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéow. Wykop
bezposrednio przy warstwie posadowienia nalezy wykona¢ recznie. Zasypke
fundamentéw wykonac recznie.

4.3. Fundamenty

Zaprojektowano tawy zelbetowe o przekroju 50x30cm, Sciagi zelbetowe 30x30cm oraz
stopy fundamentowe 80x80cm. Fundamenty wykonac¢ z betonu B- 25, zbrojonego
pretami #12 AII (18G2-b) i strzemionami g6 A0 (StOS-b) o maksymalnym rozstawie
30cm. Podioze pod tawy fundamentowe wykonac¢ z 10cm warstwy chudego betonu.
Na tawach zelbetowych nalezy utozy¢ 2x pape niepiaskowana.

4.4, éciany

Sciany zewnetrzne noéne dwuwarstwowe murowane z bloczkdw z betonu
komodrkowego gr. 24cm. Docieplenie 15cm styropianem oraz na oznaczonych
fragmentach $cian - welng mineralng. Wykonczenie zewnetrzne tynkiem
cienkowarstwowym, malowanym farbg zewnetrzna.

Warstwy $ciany dwuwarstwowej:
. farba elewacyjna,
tynk cienkowarstwowy,
zaprawa klejowa z wtopiong poliestrowq siatkg zbrojaca,
styropian / wetna mineralna gr. 15cm,
zaprawa klejowa,
beton komdérkowy gr. 24cm,
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.
gtadz gipsowa

Sciany wewnetrzne nosne bloczkdw z betonu komodrkowego gr. 24cm. Sciany
wewnatrz budynku wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. W zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia — natozy¢ gtadz gipsowq i malowac farbami lub stosowad
oktadziny scienne. W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki) stosowac¢ nascienne

-7- Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



Projekt techniczny branza budowlana - Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o Swietlice wiejskq w Bodzanowie
Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0m; w pomieszczeniach kuchennych - ptytki
ceramiczne na petnej wysokosci Scian.

Scianki dziatowe wykonaé¢ z bloczkéw z betonu komdrkowego 11,5. Wykonczenie
analogicznie jak Sciany wewnetrzne nos$ne budynku.

4.5, Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek
nadprozowych wykonanych ze zbrojonego betonu komoérkowego. Nadproza montowac
zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami producenta.

Nad otworami okiennymi elewacji frontowej i bocznej (taras) wykonaé na catej
dtugosci Sciany wieniec, petnigcy jednoczesnie funkcje belki nadprozowej, zbrojong
gorg 2x#12 i dotem 3x#12.

4.6. Stupy i trzpienie zelbetowe

W miejscach oparcia belek Zelbetowych w $cianach nosnych wykonac
trzpienie/trzpienie zelbetowe o przekroju 24x24cm. Sciany ze stupami potaczy¢ na
strzepie. Stupy/trzpienie zbrojone czterema pretami #12 AIl (18G2-b) oraz
strzemiona fi6 A0 (St0S); beton B25.

4.7. Wience zelbetowe

Wience zelbetowe monolityczne o wymiarach 24x25cm wykona¢ na poziomie +3,41m
i +3,91m tj. na zwienczeniu $cian nosnych. Nad otworami okiennymi elewacji
frontowej i bocznej (taras) wykonaé na catej diugosci Sciany wieniec, petnigcy
jednoczesnie funkcje belki nadprozowej, zbrojong gorg 2x#12 i dotem 3x#12. Wience
zbrojone czterema pretami #12 AIl (18G2-b) oraz strzemiona fi6 A0 (St0S) w
rozstawie max. 30cm; beton B25. W gérnym wieficu max. co 1,8m zamontowac kotwy
stalowe gwintowane fil4mm do kotwienia murtat.

4.8. Belki zelbetowe

Belki zelbetowe monolityczne zbrojone pretami #12 i #16 AIl (18G2-b) oraz
strzemiona fi6 AO (St0S); beton B25. Belki na poziomie wiencéw - faczyc
monolitycznie, prety uktada¢ na zakifad. Belki wykona¢ zgodnie z rysunkiem
i obliczeniami.

4.9, Dach, wiezba dachowa

Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 3°.

Wiezba drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej.
Pokrycie papa.

Obrébka blacharska z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

Warstwy:
papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego
2x papa podkfadowa na osnowie z welonu szklanego
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ptyty OSB/3 gr. 22mm

kontrtata / przestrzen wentylacyjna 4cm

folia paroprzepuszczalna

krokiew / wetha mineralna 18cm

belki dystansowe 12x6 cm / wetna mineralna 12cm
folia paroizolacyjna

przestrzen montazowa

sufit kasetonowy na stelazu systemowym (akustyczny)

Elementy konstrukcyjne dachu:

K1-K7 krokiew 8x18cm
Pi1 ptatew 16x32cm
P12 ptatew 16x25cm
Pi3 ptatew 16x20cm
St1-Si5 stup 20x20cm
M1 murfata 14x14cm

Stosowac drewno drzew iglastych klasy min C-24 o wilgotnosci <18%.
Murtate M1 kotwi¢ do wienca kotwami stalowymi g14mm, max. co 1,8m.

W miejscu styku elementéw drewnianych z murem lub elementami betonowymi
elementy drewniane owing¢ folig lub papa.

Wszystkie  elementy  drewniane  impregnowaé¢  $rodkami  grzybobdjczymi
i ognioochronnymi do stanu niepalnosci (NRO). Elementy drewniane stanowigce
zewnetrzne wykonczenie zabezpieczy¢ zgodnie z przyjetg kolorystyka.

Obrébki blacharskie (komindw, paséw przy-rynnowych) wykonaé¢ indywidualnie
z blachy powlekanej. Na dachu zamontowa¢ kominki wentylujgce przestrzen
wentylacyjng dachu 7szt. (min. 1szt./50m?2).

Odprowadzenie woéd opadowych za pomocg systemu rynnowego i rur spustowych
bezposrednio na przylegty teren. Rynny stalowe fi150, rury spustowe stalowe fi120.

4.10. Kominy

Kominy wentylacyjne wykonac¢ jako murowane z elementéw prefabrykowanych.
4.11. Izolacje termiczne

ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm A=0,038W/(m*K),
ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng gr. 15 cm A=0,038W/(m*K),
ocieplenie podfogi na gruncie styropian gr. 10cm A=0,035W/(m*K),
ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem gr. 10cm A=0,031W/(m*K),
ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 30cm A=0,031W/(m*K),

Docieplenia elewacji budynku nalezy wykona¢ metodg BSO - Bezspoinowy System
Ocieplen. Polega ona na przyklejeniu do s$cian budynku materiatu izolacyjnego,
wykonaniu warstwy zbrojonej siatkq z widkna szklanego oraz wykonaniu
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej.
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Materiaty stuzace do wykonania docieplenia elewacji (wytaczajac materiat izolacyjny,
siatke z widkna szklanego i akcesoria: kotki, listwy startowe i narozniki aluminiowe)
muszg pochodzi¢ od jednego producenta i stanowi¢ kompletny dopuszczony do uzytku
system posiadajacy zatwierdzong i wazng aprobate techniczng. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatow roznych producentdw (mieszania technologii). Ptyty nalezy
uktada¢ mijankowo, krawedzie ptyt nie mogq taczy¢ sie z krawedziami otworéw -
zarowno poziomymi jak i pionowymi.

taczniki do mechanicznego zamocowania termoizolacji muszg mieé¢ diugos¢ powyzej
min. 21cm (dlugos$c¢ zakotwienia w $cianie powyzej 6cm). Ilosé kotkow 8 szt./m2
w strefie Srodkowej, natomiast w pasie 1,5m od naroza budynku 8,3 szt./m2.
Nalezy zastosowac tqczniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego. Do kotkowania mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Siatke z widkna szklanego nalezy ukfadaé pasami z zachowaniem 10cm zaktadu.
Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosne, dodatkowe kawaftki siatki
o wym. 20x30cm.

Na narozach budynku i narozach wszystkich otworéw =zaleca sie stosowanie
katownikdw aluminiowych =z siatkq. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystgpi¢ dopiero po trzech dniach od przyklejenia izolacji, ale nie po6zniej niz trzy
miesigce.

Przed wykonaniem tynku podfoze nalezy zagruntowac podioze. Do wykonania warstwy
fakturowej nie mozna przystgpi¢ wczesniej niz trzy dni od utozenia warstwy zbrojonej.
Wyprawe elewacyjng na $cianach nalezy wykonaé w postaci tynku
cienkowarstwowego.

Prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze od +5 do +25°C.
4.12. Stolarka okienna i drzwiowa, parapety

Okna rozwieralno-uchylne, okna nieotwieralne (fix), drzwi balkonowe PCV
0 wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/(m2:-K).

Drzwi zewnetrzne aluminiowe o wspétczynniku przenikania ciepta max. U=1,3 W/
(m2:K).

Drzwi wewnetrzne o konstrukcji skrzydta z wypetnieniem stabilizujgcym o strukturze
~plastra miodu”, ramiak drewniany obtozony dwiema ptytami. Drzwi do tazienek oraz
kabin z nawiewnikami, montowanymi w dole skrzydta. Drzwi wyposazone w klamki
oraz zamki wpuszczane, w kabinach wc zastosowa¢ zamkniecia drzwi tazienkowych.

Drzwi montowane pomiedzy pomieszczeniem technicznym i pomieszczeniem
gospodarczym garazu, aluminiowe - EI60.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety wewnetrzne
W pomieszczeniu przyjecia cateringdbw oraz w zmywalni naczyn stotowych -
wykonczenie ptytkami ceramicznymi.
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4.13. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Na elewacjach stosowac silikatowe farby elewacyjne.

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ impregnatem, a konstrukcje dachowg
dodatkowo Srodkami przeciw owadom i grzybom. Deski drewniane wykonczenia dachu
(podbitka) zabezpieczy¢ $srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco - lakierami
odpornymi na warunki atmosferyczne.

Tynki wewnetrzne malowaé farbami akrylowymi do wnetrz.

SC|any obtozy¢ ptytkami ceramicznymi 30x90cm:
w pomieszczeniach sanitarnych (WC, przedsionki WC) na wysokosu 2m,
w pomieszczeniach kuchennych na petng wysokos$¢ pomieszczen tj. 3m,
w pomieszczeniu porzgdkowym na petng wysokos¢ tj. 3m,
w szatni pracownikéw — kotnierz wokdét umywalki 1,2x2m.

4.14. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych ptyte betonowg podfogi na gruncie nalezy
oczysci¢ - utozy¢ folie budowlang 2x0,2mm. Izolacje pionowg i poziomg Scian
fundamentowych budynku wykona¢ z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna
powtoka: grunt + 2x warstwa zasadnicza) - lepik asfaltowy naktadany na gorgco,
abizol lub dysperbit.

UWAGA: W styku ze styropianem stosowaé wylgcznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

4.15. Podtoga na gruncie, posadzki

PODLOGA NA GRUNCIE
podtoga drewniana - sala / ptytki ceramiczne - pozostate pomieszczenia
wylewka betonowa 7cm (zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15cm)
folia budowlana
styropian 10cm (0,035)
izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
ptyta betonowa 15cm (zbrojona siatka @6 o oczkach 15x15cm)
zageszczona podsypka piaskowa 20cm
grunt rodzimy

W gtéwnej sali — Swietlicy, jako wykonczenie posadzki wykonac¢ parkiet drewniany.
Uktadanie parkietu zacza¢ po zakonczeniu w budynku prac mokrych. Podtoze musi by¢
suche, czyste i wypoziomowane. Przed klejeniem parkietu podtoze nalezy
zagruntowacé. Wokot Scian pozostawié szczeline dylatacyjng szerokosci 1-1,5cm, ktorg
nalezy zamaskowac listwg przyscienng. Parkiet nalezy wygtadzi¢ metodg cyklinowania
oraz zaszpachlowac lakierem lub kitem zmieszanym z pytem drzewnym. Ostatecznie
parkiet nalezy polakierowac.

W pomieszczeniach komunikacji i szatni dla gosci utozyé ptytki podtogowe
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drewnopodobne o wymiarach 15x60cm, kolor ciemny braz, z grupy R10
(antyposlizgowosc¢ ptytek), klasa Scieralnosci V (5), klejone klejem o podwyzszonej
elastycznosci oraz z wypetnieniem elastyczng fugq. Cokoliki podtogowe z ptytek j.w.

W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych, w kuchni, w pomieszczeniu technicznym,
gospodarczym i w szatni dla pracownikéw utozy¢ piytki podtogowe o wymiarach
33,3x33,3cm, z grupy R10 (antyposlizgowos¢ ptytek), klasa Scieralnosci V (5), klejone
klejem o podwyzszonej elastycznosci oraz z wypetnieniem elastyczng fugg. Cokoliki
podiogowe z piytek j.w.

4.16. Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach zamontowaé sufity podwieszane kasetonowe,
z wypetnieniem z akustycznych ptyt ze skalnej weilny mineralnej. Klasa reakcji na
ogien: Al. Kolor: biaty.

5. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
dla projektowanej przebudowy budynku OSP

Prace w zakresie przebudowy istniejgcego budynku OSP obejmuja:
niezbedne roboty zwigzane z jego rozbudowa tj.:
° demontaz bramy bocznej i zamurowanie otworu, z pozostawieniem

przejscia do nowoprojektowanego obiektu,

o demontaz okien i krat w garazu, zamurowanie otwordw,
o wykonczenie wskazanych Scian zewnetrznych wetng mineralng,
wydzielenie w istniejgcym pomieszczeniu sali dwéch nowych pomieszczen tj.
garazu oraz mniejszej sali,
montaz drzwi wewnetrznych oraz bramy garazowej,
wykonanie niezbednych instalacji wewnetrznych: kanalizacyjnych,
elektrycznych, grzewczych,
wykonanie robot wykonczeniowych: tynkowanie, malowanie, wykonczenie
$cian ptytkami,
wykonanie prac zwigzanych z bezpieczenistwem pozarowym (wymiana okna,
drzwi wejsciowych, ocieplenie $cian wetng mineralng).

Zakres prac obejmuje pomieszczenie sali, garazu oraz pomieszczenia technicznego za
garazem. Pozostate czesci budynku - poza opracowaniem.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw,
umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozgacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na plac budowy osobom trzecim.

5.2.  Sciany
Sciany wewnetrzne oraz zamurowania wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 24cm, wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.
W projektowanym pomieszczeniu garazowym utozy¢ nascienne ptytki ceramiczne do
wysokosci min. 2,0m, pozostatg czes¢ scian oraz sufit - wykonczy¢ gtadzig gipsowaq i
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pomalowac farbami akrylowymi. Wydzielone pomieszczenie (1.1), garaz istniejacy (6.)
oraz pomieszczenie gospodarcze (7.) pomalowac farbami akrylowymi. Pozostate
pomieszczenia — poza opracowaniem.

5.3. Nadproza

Nad projektowanymi drzwiami zamontowac nadproza prefabrykowane: systemowe dla
$cian z betonu komoérkowego oraz L-19. Nad projektowang brama garazowg wykonac
nadproze z belek stalowych wg rysunku (belki stalowe - dwuteowniki szerokostopowe
2xXHEA160, potaczone spoinami ciggtymi, gatunek stali St3).

KOLEINOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA:
wszelkie instalacje kolidujace z projektowanym nadprozem i otworem
drzwiowym nalezy przebudowaé w sposéb bezpieczny i zgodny ze sztuka,
podstemplowac¢ konstrukcje stropu (stropodach) istniejgcego stemplami, aby
zapobiec pojawieniu sie rys i peknieé,
stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od $ciany w ktérej
wykuwany bedzie otwér lub rozbierana sciana,
rozstaw stempli 1,00m,
stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna
twardego gr. 50mm i szer. 180mm,
w gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego
gr. 50mm i szer. 180mm,
wytrasowac otwoér przeznaczony do wyciecia,
nacig¢ pitg tarczowg obustronnie Sciany wg linii trasowania,
wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,
na podporze nalezy wykonac poduszke betonowg grubosci 15cm z betonu B-15,
osadzi¢ belke, dtugos¢ oparcia nadprozy 15cm,
wykonac analogiczne czynnosci dla pozostatej grubosci sciany,
przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostatg nad nim $ciang wypetni¢ zaprawg
cementowaq,
pita tarczowg lub diutem i miotowiertarkg nacig¢ otwdr wg linii trasowania,
wykuwanie zaczac¢ od gory,
po wykonaniu catego nadproza i otworu - rozebra¢ stemplowanie,
wykonac tynk na siatce Rabitza.

5.4. Izolacje termiczne

ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng gr. 15 cm A=0,038W/(m*K),
docieplenie dachu wetng mineralng gr. 20cm A=0,031W/(m*K).

5.5. Stolarka okienna, drzwiowa i brama garazowa
Drzwi wewnetrzne aluminiowe,w kolorze RAL 7043. Drzwi montowane pomiedzy
garazem i pomieszczeniem sali (1.1) - EI60. Drzwi wejsciowe do budynku EI30. Drzwi
wyposazone w klamki oraz zamki wpuszczane. Zmiane poziomu (schodek) pomiedzy
pomieszczeniem gospodarczym (7.) a garazem (6.) oznaczy¢ zo6tto-czarnymi pasami.

Na pietrze oraz w pomieszczeniu zaplecza garazu okna wymieni¢ na okna
nieotwierane (fix) EI 30. Wymiary identyczne jak okna istniejgce.
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Brama garazowa segmentowa, z panelem przeszklonym ze szprosami. W dolnej czesci
brami - kratki wentylacyjne. Kolorystyka zgodna z istniejacq kolorystykg bramy
garazowej (kolor: biaty). Nad bramg garazowa - lampa zewnetrzna.

Okna o wspodtczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/(m2:K).
Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku przenikania ciepta max. U=1,3 W/(m2:K).
Brama garazowa o wspodiczynniku przenikania ciepta max. U=1,3 W/(m2:K).

W istniejacych oknach sali (1.1) nalezy zamontowac¢ nawiewniki okienne.
5.6. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Elewacje tj. Sciany zewnetrzne, malowa¢ w miejscach utozenia nowego docieplenia
(wetna mineralna) oraz wokot montowanej bramy garazowej — pas o szerokosci ok.
30cm. Na elewacjach stosowac silikatowe farby elewacyjne. Zachowac istniejaca
kolorystyke (szary i czerwony).

Tynki wewnetrzne malowaé farbami akrylowymi do wnetrz.

Sciany w projektowanym garazu obtozy¢ ptytkami ceramicznymi 30x90cm do
wysokosci 2,00m.

5.7. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach garazowych sufity wykonaé¢ z ptyt GK gr. 2x12,5mm jako
dwupoziomowe krzyzowe. Dodatkowo nad sufitem nalezy utozy¢ docieplenie z wetny
mineralnej gr. 20cm. Wykonczenie sufitu w kolorze biatym.

Montaz, dobo6r profili i elementow mocujacych nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami producenta. Nie dopuszcza sie mieszania technologii.

6. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe
dla zagospodarowania terenu

6.1. Taras

Pod zadaszeniem na bocznej elewacji wykonaé taras ziemny z kostki betonowej
drobnowymiarowej z mikrofazg, w kolorze grafitowym, z pasami w kolorze
jasnoszarym/biatym. Obrzeza wykona¢ z palisad o wymiarze 12x18x40cm w kolorze
grafitowym.

Tr - UTWARDZENIE TARASU

- kostka betonowa 6cm

- piasek stabilizowany cementem 5cm

- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 41cm

- warstwa odsgczajgca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy
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6.2. Opaska wokot budynku

Wzdtuz Scian elewacyjnych projektowanej rozbudowy nalezy utozy¢ opaske z ptyt
betonowych o wymiarach 50x50x7cm. Ptyty uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm, ze
spadkiem 1% od budynku.

6.3. Utwardzenia

Utwardzenie terenu zapewniajgce dojscie do projektowanej rozbudowy wykonad
z kostki betonowej drobnowymiarowej z mikrofaza, w kolorze granit grafit, z pasami w
kolorze granit - jasnoszary/biaty. Obrzeza wykonaé¢ z obrzezy chodnikowych o
wymiarze 6x20x75 w kolorze grafitowym.

Ch - UTWARDZENIE DOJSCIA

- kostka betonowa 6cm

- piasek stabilizowany cementem 5cm

- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 29cm

- warstwa odsgczajgca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

6.4. Zielen

Pomiedzy elewacjq frontowg - opaska z ptyt betonowych a dojsciem z kostki
zaprojektowano zieleniec, ktéry nalezy obsadzi¢ zielenig niskg. Projekt szczegdtowego
obsadzenia roslinnoscig - poza opracowaniem.

6.5. Miejsca postojowe

We wschodniej czesci terenu zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodow
osobowych: 7 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m i 1 miejsce postojowe
o0 wymiarach 3,6x5m.

Miejsca parkingowe zostang wykonane z tzw. kratek trawnikowych, zakonczonych
obrzezem chodnikowym szer. 8cm. Kraty trawnikowe o wysokosci $cianek 4cm
i grubosci scianek 3-4mm, kolor czarny. Wytrzymatos¢ na obcigzenia: 250ton/m2
(dopuszczalny nacisk na o$: 200kN/o0s). Powierzchnia biologicznie czynna 88%. Pasy
pomiedzy miejscami postojowymi nalezy wyznaczy¢ poprzez ulozenie pasa
z chodnikowej kostki betonowej o wymiarach 10x20x8 cm w kolorze jasnoszarym.

6.6. Miejsce gromadzenia odpaddéw
Przy miejscach postojowych zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadéw statych
tj. miejsce ustawienia konteneréw. Plac o powierzchni 1,5x5m utwardzony kostkg
betonowa (rozwigzanie identyczne jak dla zjazdu).

7. Rozwiazania techniczno - instalacyjne
Rozwigzania techniczno - instalacyjne zostaty zawarte w odrebnych tomach projektu

technicznego.

-15 - Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



Projekt techniczny branza budowlana - Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o $wietlice wiejskq w Bodzanowie
Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest obiektem wolno stojagcym odlegtym od innych budynkéw o ponad 8 m.
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:

1. budynek OSP - 2

2. Swietlica wiejska - 1

Budynek podzielony zostat na dwie strefy:

1. budynek OSP z garazami zalicza sie do PM (Q<500 M]/m2) - wymagana klasa
odpornosci pozarowej budynku ,,D”,

2. Swietlica wiejska zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi - uzytecznosci
publicznej, przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 oséb - wymagana
klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D".

Sciana oddzielenie przeciwpozarowego, oddzielajaca poszczegodlne strefy bedzie $ciang
o klasie odpornosci ogniowej REI60. Drzwi zamontowane w tej Scianie (przejscie
pomiedzy pomieszczeniem technicznym i gospodarczym garazu o od,pornoéci oghiowej
EI60). Drzwi pomiedzy projektowanym garazem a salg - EI60. Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu (Broof(tl)) na
wysokos$¢ co najmniej 0,3m. Na istniejgcej sScianie tylnej na szerokosci 2m oraz na
$cianie prostopadtej do projektowanego budynku - utozyé wetne mineralng gr. 15cm.

W przebudowywanym budynku sSciany zewnetrzne, znajdujace sie w odlegtosci <4m
od granicy dziatki budowlanej nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng. Stolarke okienng
w Scianie réwnolegtej do granicy znajdujacej sie w odlegtosci <4m wymieni¢ na
nieotwierang EI60, gtdwne drzwi wejsciowe EI60. Pokrycie dachu nad pietrem -
niepalne EI60, przekrycie nierozprzestrzeniajgce ogien (blacha trapezowa). W czesci
rozbudowy - dach drewniany, ocieplony weihg mineralng. Drewniane elementy
konstrukcji dachu zabezpieczy¢ do stopnia NRO poprzez impregnacje, uzyskujac
kompleksowg ochrone drewna zaréwno przed dziataniem ognia, jak i grzybow oraz
owaddéw. Pokrycie dachu Broof(t1).

Poniewaz powierzchnia wewnetrzna budynku jest mniejsza od 1000m?, a kubatura
mniejsza niz 5000m?, do zewnetrznego zaopatrzenia wodnego wymagany jest jeden
hydrant DN80 o wydajnosci 10dm?/s i ci$nieniu 0,2MPa. Hydrant taki znajduje sie w
odlegtosci 5m i 90m od budynkéw. Wydatek z dwoch hydrantéw nie mniejszy niz
10dm3/s.

Funkcje drogi pozarowej petni¢ bedzie istniejgca droga o szerokosci ok.5m, rownolegta
do projektowanej rozbudowy budynku, znajdujaca sie w odlegtosci 5-7m. Od drogi
pozarowej zostanie poprowadzone utwardzone dojscie o szerokosci 1,5m i diugosci do
30m do wyjsc¢ z ktorych jest dostep do catego budynku.

Dach drewniany, ocieplony wetng mineralng. Drewniane elementy konstrukcji dachu
zabezpieczy¢ do stopnia NRO poprzez impregnacje, uzyskujac kompleksowg ochrone
drewna zaréwno przed dziataniem ognia, jak i grzybow oraz owadow.

Pomieszczenia bedq wyposazone w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych ABC rozmieszczonych zgodnie z zasadami podanymi w rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 06 2010, w ilosci 2 kg masy
$rodka gasniczego na 100 m? powierzchni. Diugo$¢ dojscia do gasnicy nie moze
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przekracza¢c 30 m. Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z
PN. W kuchni znajdowac sie beda gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw typu F.
Szczegbétowe rozmieszczenie gasnic zostanie podane w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wg przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

10. Sposoéb budowy a ochrona interesow osdéb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisébw prawa budowlanego, zas$ roboty budowlano - montazowe powinny by¢
prowadzone z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

11. Warunki wykonywania robét budowlano-montazowych

1. Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywac¢ pod nadzorem osdb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt
winny by¢ uzgodnione z kierownikiem robdt, inspektorem nadzoru,
projektantem, inwestorem.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami
budowlanymi, sztuka budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jezeli jest wymagany).

4. Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane
i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy
i inspektorze nadzoru (jesli zostat ustanowiony).
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12. Obliczenia konstrukcyjne
11.1. Wiezba dachowa

Zestawienie obcigzen
Tablica 1. Obciazenie dachu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, k, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, podwdjnie 0,40 1,20 -- 0,48
[0,400kN/m2]
2. Ptyty widrowe ptasko prasowane grub. 2,2 cm 0,14 1,20 -- 0,17
[6,5kN/m3-0,022m]
3. Kontrfata - Jodfa, lipa, sosna [5,5*0,04*0,04/0,80] 0,01 1,20 -- 0,01
[0,010kN/m2]
4, Krokiew - Jodta, lipa, sosna [5,5*0,08*0,18/0,80] 0,10 1,10 -- 0,11
[0,100kN/m2]
5.  Weina mineralna w ptytach miekkich grub. 18 cm 0,11 1,20 -- 0,13
[0,6kN/m3-0,18m]
6. Belki dystansowe - Jodta, lipa, sosha 0,04 1,20 -- 0,05
[5,5*0,06*0,12/0,90] [0,040kN/m2]
7.  Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 12 cm 0,07 1,20 -- 0,08
[0,6kN/m3-0,12m]
8. Sufit podwieszany [0,200kN/m2] 0,15 1,20 -- 0,18
T 1,02 1,19 - 1,21

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ): g, = 1,020 kN/m? potaci dachowej, y,=1,19

- uwzgledniono cigezar wiasny krokwi

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 1, A=300 m n.p.m., nachylenie
potaci 5,0 st.): S _= 0,560 kN/m? rzutu pofaci dachowej, y, = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pofa¢ nawietrzna strefa III, H=300 m n.p.m.,
teren A, z=H=5,2 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=5,2 m, B=11,4 m, L=30,4 m, nachylenie potfaci 5,0 st.,
beta=1,80): p, =-0,369 kN/m? potaci dachowej, y, = 1,50

- obcigzenie ociepleniem g, = 0,000 kN/m? potaci dachowej

Zalozenia materiatowe
Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
, =24 MPa,f =14 MPa,f  ~=21MPa,f =25MPa E _ =11GPa,p =350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

- f

Krokiew 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b =8,0 cm
Wysokos¢ h =18,0 cm

Zacios na podporach t =3,0cm
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 3,0°
Rozstaw krokwi a = 0,80 m
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika I, =048 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka érodkowegol l,, = 3,50m

.. ) ) , ——— M [kNm]
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gornego ng =0,00m ——RI[kN]
WYNIKI:
0,48 3.50

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+3$nieg)
Momenty obliczeniowe:

M =2,50kNm; M . = -0,20 kNm

przest pod|
Warunek no$nosci - przesto:
0. .= 278 MPa, frnyd = 11,08 MPa

/fmyd =0,522 <1 2,50
B 4.,0,48 ¥ 3,50 ¥

m,y,d
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Warunek nos$nosci - podpora:
o, ,=065MPa, f =11,08MPa

myd/fmyd =0,059 < 1
Ugiecie (wspornik):
uﬂn = (-) 3,83 mm < unetﬂn

Ugiecie (odcinek srodkowy):

u,. = 9,68 mm < u

=1/200= 17,52 mm

net,fin

Krokiew 2

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b =8,0 cm

Wysokosé h =18,0 cm

Zacios na podporach t =3,0cm

Drewno:

= 2,0-1/200 = 4,81 mm

(55,2%)

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPaf =25MPa,E

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a = 3,0°

Rozstaw krokwi a = 0,80 m
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika l,,=000m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka érodkowegoy I
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gornego ng =2,85m

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

0,mean

x=4,25m

v 4,25 v
g

2,85

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+3$nieg)
Moment obliczeniowy:

M =-2,98 kNm

podp
Warunek nosnosci - podpora:
o, ,=992MpPa, f  =11,08MPa
m,y,d/fm,y,d =0,895 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):

u, = 11,32 mm < u

=1/200 = 21,28 mm

net,fin
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(79,6%)

= 11 GPa, p, = 350 kg/m’
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PLATEW NR 1.1

SCHEMAT BELKI

X AN A
A B c
} 3,25 ¥ 3,00 L

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y,=1,10

OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15, klasa trwania - stale)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
& &
© ©
_______________ ————
A 1\—gwﬂj8kab B c
L 3,25 . 3,00 |
7 i a

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

-9,12

PN

7aX
B c
579 4,43 Sﬁ
8 (<]
D
AN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia:

%Q;V

- brak stezen bocznych na dtugosci belki 12
- stosunek Id/l =1,00 \
- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki Yyl 1l |1y
Ugigcie graniczne przestau =1 /300 ‘
WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH !
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 lz
Przekroj prostokatny 16 / 32 cm
Wy = 2731 cm?, Jy = 43691 cm®, m = 17,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- f  =24MPa, f =14 MPa,f  ~=21MPa f =25MPa E  =11GPa, p =350 kg/m?

Belka
Zginanie Przekroj x = 3,25 m

Moment maksymalny Mmax =-9,12 kNm O = 3,34 MPa, fmyd = 11,08 MPa

Warunek nosnosci: O / fmyd =0,30 < 1

Warunek statecznosci: kCrit = 1,000

o ., =334MPa < Kk f =11,08MPa (30,2%)

Scinanie Przekréj x = 3,25 m

Maksymalna sita poprzeczna v =-14,89 kN 1,=0,44 MPa < fvd =1,15MPa (37,8%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R_ = 29,09 kN a = 25,0cm, k_, =1,00

O soa = 0,73MPa < k f _=115MPa (63,0%)

Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 1,40 m

Ugigcie maksymalne u = u, +u,=1,90 mm
Ugiecie graniczne u_ =1 /300 = 3250/ 300 = 10,83 mm
u, = 1,90 mm < u = 10,83 mm (17,6%)

fi net,fin
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PLATEW NR 1.2

SCHEMAT BELKI

X AN A
A B c
4L 3,40 ¥ 3,95 qI,

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y,=1,10

OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
& &
© ©

e
A B X—gk=0,18 kN/mb c

L 3,40 " 3,95 |

1 a a
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

-12,77

M—
>

8,83

11,4

34,32

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Id/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki ‘
Ugigcie graniczne przestau =1 /300 y Ly
\
1

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekroj prostokatny 16 / 32 cm 'z
Wy = 2731 cm?, Jy = 43691 cm®, m = 17,9 kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- f  =24MPa,f  ~=14MPa,f  ~=21MPa f =25MPa, E  =11GPa, p =350 kg/m?
Belka
Zginanie Przekroj x = 3,40 m

Moment maksymalny Mmax =-12,77 kNm O = 4,68 MPa, fmyd = 11,08 MPa

Warunek noénoéci:crnyd / fmyd =042 < 1
Warunek statecznosci: kCrit = 1,000 O i = 4,68 MPa < kcrit-fmyd = 11,08 MPa (42,2%)
Scinanie Przekrdj x = 3,40 m
Maksymalna sita poprzeczna V__ = 17,92 kN 1,=053MPa < f =1,15MPa (45,5%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, = 34,32 kN
a,=250cm, k=100 O g, = 086 MPa < Kk f =115MPa (74,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 5,63 m

Ugigcie maksymalne u = u, + u,6 =4,18 mm
Ugigcie graniczne u__ =1 /300 = 3950/ 300 = 13,17 mm
U, = 4,18 mm < u = 13,17 mm (31,8%)

fi net,fin

-21- Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



Projekt techniczny branza budowlana - Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o $wietlice wiejskq w Bodzanowie
Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

PLATEW NR 1.3

SCHEMAT BELKI

X AN A
A B c
| 4,25 ¥ 230 ]

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y,=1,10

OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15, klasa trwania - stale)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
& &
(e} O
____________________ e——————————
A _\—gk=0,18 kN/mb B c
| 4,25 L 2,30 |
7 i a

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

-12,62
PN 2~ 7N
A B 0,6 c
i %
Qi 11,08 o o
&

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki iz

- stosunek Id/l =1,00 ‘

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gornym) belki

Ugiecie graniczne przesta u

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekroj prostokatny 16 / 32 cm 'z
Wy = 2731 cm?, Jy = 43691 cm®, m = 17,9 kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPa f =25MPa E  =11GPa, p =350 kg/m?
Belka
Zginanie Przekroj x = 4,25 m

Moment maksymalny Mmax =-12,62 kNm Oova = 4,62 MPa, fmyd = 11,08 MPa

|
=1 /300 vyl y
|
i

Warunek nosnosci: O / fm'y'd =0,42 <1
] Warunek statecznosci: kCrit = 1,000 O e = 4,62 MPa < kcrit-fm’y’d =11,08 MPa  (41,7%)
Scinanie Przekrdéj x = 4,25 m
Maksymalna sita poprzeczna V__ = -18,78 kN 1,=0,55MPa < fv,d =1,15MPa (47,7%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, = 32,82 kN
a,=250cm, k. =1,00 O g, = 082MPa < k f  =115MPa (71,1%)

Stan graniczny uzytkowalnosci Przekrdj x = 1,91 m

Ugiecie maksymalne u = u, + u,6 =6,36 mm

Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 4250/ 300 = 14,17 mm
u,=636mm < u__ =1417mm (44,9%)

fi

t,fin
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PLATEW NR 1.4

SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 4,21 )

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y,=1,10

OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15, klasa trwania - stale)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
@ @
© ©
A _\—gk:0,18 kN/mb B
| 4,21 |
£ 7

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

D.

16,48

15,66 B
Dr
W

15,66

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Id/l =1,00 EZ
- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta U o

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekroj prostokatny 16 / 32 cm 'z
Wy = 2731 cm?, Jy = 43691 cm®, m = 17,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- f  =24MPa, f =14 MPa,f  =21MPa f =25MPa E  =11GPa, p =350 kg/m?
Zginanie Przekrdj x = 2,10 m

|
=1/ 300 y iy
|
|

Moment maksymalny M__ = 16,48 kNm v = 6,04 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa
Warunek nos$nosci: O / fm'y'd =054 < 1
Warunek statecznosci: k. = 1,000

o ,=604MPa < k_-f _=11,08MPa (54,5%)

Scinanie Przekrdj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V__ = 15,66 kN

1,=046MPa < f =1,15MPa (39,8%)

Docisk na podporze Reakcja podporowa R, = 15,66 kN
a =200cm, k. =1,00 0,0, =049 MPa < Kk f  =115MPa (42,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 2,10 m

Ugiecie maksymalne u = u,+u, =11,02 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 4210/ 300 = 14,03 mm
u, =11,02mm < u__ =14,03 mm (78,5%)

fi t,fin
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PLATEW NR 1.5

SCHEMAT BELKI

A A
A B
) 4558 )

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y,=1,10

OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
@ 53
© ©
A _\—gk:0,1 8 kN/mb B
| 4,58 |
£ 7

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

AN 2

A B
e 19,50 3
N~ ~

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki iz

- stosunek Id/l =1,00 ‘

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki

Ugiecie graniczne przesta U o

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekroj prostokatny 16 / 32 cm 'z
Wy = 2731 cm?, Jy = 43691 cm®, m = 17,9 kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- f  =24MPa,f  ~=14MPa,f  ~=21MPa f =25MPa E  =11GPa, p =350 kg/m?
Zginanie Przekrdj x = 2,29 m

Moment maksymalny M__ = 19,50 kNm

|
=1/ 300 y iy
|
i

., =714MPa, f  =11,08MPa
Warunek nosnosci: O e / fmyd =0,64 < 1
Warunek statecznosci: kcrlt = 1,000
o, =714MPa < k_-f =11,08MPa (64,5%)
Scinanie Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna v =17,03 kN 1,=0,50 MPa < fvd =1,15MPa (43,3%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, =17,03 kN
a = 20,0 cm, kC90 =1,00
o =0,53MPa < k f_=1,15MPa (46,1%)
c,90,y,d c,90 ¢,90,d
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekrdj x = 2,29 m

Ugigcie maksymalne u = u, + u,6 =1520 mm
Ugigcie graniczne u__ = Io/ 300 = 4580/ 300 = 15,27 mm
u, = 15,20 mm < u = 15,27 mm (99,6%)

fi net,fin

- 24 - Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



Projekt techniczny branza budowlana - Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o $wietlice wiejskq w Bodzanowie
Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

PLATEW NR 2.1

SCHEMAT BELKI

X AN AN AN
A B c D
| 3,95 L 3,25 L 3,00 L
1 a1 1 a

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y, = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
o o
o o
o0 %)
AN PaN
A B C D
| 3,95 . 3,25 . 3,00 L
1 K 1 a
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
-13,58
-7,75

11,80

AM Ae 6 S >~ 1 —%p
: ;
¥ o

Al

—

38,35

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Id/l =1,00 z
- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta U o

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekroj prostokatny 16 / 25 cm Z
W = 1667 cm’, ], =20833 cm?, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPaf =25MPa E  =11GPa,p = 350kg/m’

|
|

=1 /300 Yoy
|
i

Belka
Zginanie Przekroj x = 3,95 m
Moment maksymalny M =-13,58 kNm O va = 8,15 MPa, frnyd = 11,08 MPa
Warunek nosnosci: O e / fmyd =0,74 < 1
Warunek statecznosci: kcrlt = 1,000
0., =815MPa < k -f =11,08MPa (73,5%)
Scinanie Przekrdj x = 3,95 m
Maksymalna sita poprzeczna V__ = -21,61 kN 1,=081MPa < f =1,15MPa (70,2%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, = 38,35 kN
a = 24,0 cm, kc’90 =1,00 O oo = 1,00 MPa < kc,go'fc,go,d =1,15MPa (86,6%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 1,77 m

Ugiecie maksymalne u = u, +u,6=11,87 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 3950/ 300 = 13,17 mm
u_=11,87mm < u =13,17mm  (90,2%)

fi net,fin
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PLATEW NR 2.2

SCHEMAT BELKI

X AN AN AN
A B c D
| 3,25 L 3,30 L 3,40 L
1 1 K| a

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y, = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
o o
o S
0] [o0]
aN N
A B C D

| 3,25 . 3,30 L 3,40 L

1 1 1 a

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

32,85

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Id/l =1,00 z
- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta U e

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekroj prostokatny 16 / 25 cm Z
W = 1667 cm’, ], = 20833 cm*, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPa,f =25MPa E  =11GPa,p = 350kg/m’

|
|

=1 /300 A
|
i

Belka
Zginanie Przekréj x = 6,55 m
Moment maksymalny M =-10,53 kNm O = 6,32 MPa, frnyd = 11,08 MPa
Warunek nos$nosci: O e / fmyd =0,57 < 1
Warunek statecznosci:
k_, = 1,000 O e = 6,32 MPa < kcrit-fmyd = 11,08 MPa (57,0%)
Scinanie Przekrdj x = 6,55 m
Maksymalna sita poprzeczna V__ = 18,74 kN 1,=070MPa < f =1,15MPa (60,9%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R_= 34,17 kN
a = 20,0 cm, kc’90 = 1,00 O oo = 1,07 MPa < kc,go'fc,go,d =1,15MPa (92,6%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 8,44 m

Ugiecie maksymalne u = u, + u,6 =6,44 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 3400 /300 = 11,33 mm
u, =644mm < u =11,33 mm (56,8%)

fi net,fin
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PLATEW NR 2.3

SCHEMAT BELKI

X 7aN AN AN
A B (o} D
| 3,14 L 3,15 L 3,10 L
1 1 a1 a

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y, = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
o o
o S
0] [o0]
N aN
A B C D

L 3,14 . 3,15 L 3,10 L

1 1 K a

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

7,23 7,04

11,3

11@?
>
31,56 EOD

31,91

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Id/l =1,00 z
- obcigzenie przylozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta U

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekroj prostokatny 16 / 25 cm Z
W = 1667 cm?, ], =20833 cm*, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPaf =25MPa E  =11GPa,p = 350kg/m’

|
|

=1 /300 Yoy
|
i

Belka

Zginanie Przekrdj x = 3,14 m
Moment maksymalny M _=-914 kNm O = 5,48 MPa, frnyd = 11,08 MPa
Warunek nos$nosci: O e / fmyd =0,50 < 1
Warunek statecznosci: k =1,000

crit

o, . =548MPa < k_f =11,08MPa (49,5%)
Scinanie Przekrdj x = 3,14 m

Maksymalna sita poprzeczna V__ = -17,35 kN 1,=065MPa < f =1,15MPa (56,4%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, =31,91 kN
a = 20,0 cm, kc’90 = 1,00 O sy = 1,00 MPa < kc,go'fc,go,d =1,15MPa (86,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 1,39 m

Ugigcie maksymalne u = u, + u,6 =4,69 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 3140/ 300 = 10,47 mm
u,. = 4,69 mm < u = 10,47 mm (44,8%)

fi net,fin
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PLATEW NR 3.1

SCHEMAT BELKI

X AN A
A B c
4L 3,25 ¥ 3,00 qI,

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y, = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
o o
< A
AN
A B C
| 3,25 . 3,00 |
1 K a
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
-1,41

1é3,‘>>b_

aN 7N
B c
0,89 ]i 068 :{ﬁ
- &
Te]
<

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Id/l =1,00 12
- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki ‘
Ugigcie graniczne przgstau_ . =1 /300 y | L. 0y

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH |
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 1
Przekroj prostokatny 16 / 20 cm 'z
W = 1067 cm’, ], = 10667 cm?, m = 11,2 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPaf =25MPa E  =11GPa,p = 350kg/m’

Belka
Zginanie Przekroj x = 3,25 m
Moment maksymalny M =-141 kNm O va = 1,32 MPa, frnyd = 11,08 MPa
Warunek nos$nosci: O / fmyd =0,12 < 1
Warunek statecznosci: kcrlt = 1,000
0., =132MPa < k f ~=11,08MPa (11,9%)
Scinanie Przekrdj x = 3,25 m
Maksymalna sita poprzeczna V__ = -2,30 kN 1,=011MPa < f =1,15MPa (9,4%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, = 4,50 kN
a,=20,0cm, k=100 O g, = 014 MPa < Kk f =115MPa (12,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 1,40 m

Ugigcie maksymalne u = u, +u,6 =1,09 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 3250/ 300 = 10,83 mm
u =1,09mMm < u =10,83 mm (10,1%)

fin net,fin
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PLATEW NR 3.2

SCHEMAT BELKI

Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

yaN AN PaN
A B C
| 3,40 " 395 |
a 1 1
Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y, = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
o o
< A
AN
A B C
L 3,40 " 395 |
1 a a
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
‘-1 ,97
YAN | 2 VAN
A B C
L 0,82 N
™) 1,36 ~
™
. T}
ZALXOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia:
- brak stezen bocznych na dtugosci belki Iz
- stosunek Id/l =1,00 ‘
- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki ‘
Ugiecie graniczne przesta U o = |o / 300 y | L Yy
WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH |
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 1
Przekroj prostokatny 16 / 20 cm 'z

W = 1067 cm’, ], = 10667 cm*, m = 11,2 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

~ f =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPa,f =25MPaE__ =11GPa,p =350kg/m’

Belka

Zginanie Przekréj x = 3,40 m
Moment maksymalny M =-197 kNm O = 1,85 MPa, frnyd = 11,08 MPa
Warunek nos$nosci: O e / fmyd =0,17 < 1
Warunek statecznosci: k =1,000

crit

o, =185MPa < k_f =11,08MPa (16,7%)
Scinanie Przekrdj x = 3,40 m

Maksymalna sita poprzeczna V= 2,77 kN 1,=013MPa < f =1,15MPa (11,3%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, =531 kN
a =200cm, k=100 O gye = 017 MPa < Kk f  =115MPa (14,4%)

Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 5,63 m
Ugigcie maksymalne u = u, + u,6 =2,46 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 3950/ 300 = 13,17 mm
u =246mm < u = 13,17 mm (18,7%)

fin

net,fin
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PLATEW NR 3.3

SCHEMAT BELKI

X AN A
A B c
4L 3,25 ¥ 3,30 qI,

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y, = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
o o
< A
AN
A B C
| 3,25 . 3,30 |
1 K a
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
-1,54

PN aN 7N
A B c
ggﬁ 0.85 0,89 gﬁ
_ Y
<

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Id/l =1,00 12
- obcigzenie przylozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki ‘
Ugiecie graniczne przesta U o = |o / 300 y | L Yy

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH |
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 1
Przekroj prostokatny 16 / 20 cm 'z
W = 1067 cm?, ], = 10667 cm*, m = 11,2 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPaf =25MPa E  =11GPa,p = 350kg/m’

Belka

Zginanie Przekrdj x = 3,25 m
Moment maksymalny M _=-154 kNm O = 1,45 MPa, frnyd = 11,08 MPa
Warunek nos$nosci: O e / fmyd =0,13 < 1
Warunek statecznosci: k =1,000

crit

o, . =145MPa < k_f =11,08MPa (13,1%)
Scinanie Przekrdj x = 3,25 m

Maksymalna sita poprzeczna V__ = 2,36 kN 1,=0/11MPa < f =1,15MPa (9,6%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, =4,71 kN
a,=20,0cm, k. =1,00 O g, = 015MPa < Kk f =115MPa (12,8%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekrdj x = 5,15 m

Ugigcie maksymalne u = u, +u,6 =1,08 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 3300/ 300 = 11,00 mm
u =1,08mm < u = 11,00 mm (9,8%)

fin net,fin
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PLATEW NR 3.4

SCHEMAT BELKI

X 7aN A
A B c
4L 6,29 ¥ 3,43 qI,

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y, = 1,15, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
o o
< A
PaN
A B C
) 6,29 . 3,43 |
1 1 a
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
-4,28

% AB 0,23AC
(o] N~
o 3,75 o S
N~
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia:
- brak stezen bocznych na dtugosci belki Iz
- stosunek Id/l =1,00 ‘
- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki ‘
Ugiecie graniczne przesta Uern = Io / 300 Yy | L |y

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH |
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 1
Przekroj prostokatny 16 / 20 cm 'z
W = 1067 cm’, ], = 10667 cm?, m = 11,2 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
~ f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPaf =25MPa E  =11GPa,p = 350kg/m’

Belka

Zginanie Przekroj x = 6,29 m
Moment maksymalny M =-4,28 kNm O va = 4,01 MPa, frnyd = 11,08 MPa
Warunek nosnosci: O e / fmyd =036 < 1
Warunek statecznosci: k =1,000

crit

o, =401MPa < Kk f =11,08MPa  (36,2%)
Scinanie Przekrdj x = 6,29 m

Maksymalna sita poprzeczna V__ = -4,30 kN 1,=020MPa < f =1,15MPa (17,5%)
Docisk na podporze Reakcja podporowa R, =7,52 kN
a = 20,0 cm, kc’90 = 1,00 O oo = 0,23 MPa < kc,go'fc,go,d =1,15MPa (20,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci Przekréj x = 2,84 m

Ugiecie maksymalne u = 17,39 mm
Ugigcie graniczne u_ =1 /300 = 6290 /300 = 20,97 mm
u,=17,39mm < u =20,97 mm (82,9%)

fi net,fin
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11.2. Elementy drewniane - belki

Zatozenia materiatlowe

Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

,=24MpPa, f  ~=14MPa,f ~=21MPa f =25MPa E _ =11GPa,p =350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

- f

Belka (strefa wejscia)

DANE: —— M [kNm]
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b =6,0cm
Wysokosé h =16,0 cm
Geometria: Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta l,=320m
Szerokos¢ podpdér b =10,0 cm S =
Obciazenia belki: A B
Obcigzenie state g, = 0,00 kN/m; y,=1,10
- uwzgledniono cigzar wiasny belki L 3,3005 L
Obcigzenie zmienne g, = 0,00 kN/m; y, = 1,40 A A
- klasa trwania obcigzenia zmiennego: dtugotrwate
- poziom przytozenia obcigzenia: na gérnej (Sciskanej) powierzchni
WYNIKI:
Zginanie:
Warunek nosnosci: M . =0,05kNm
omly’d/fm’y’d =0,016 < 1
Warunek statecznosci: kcrlt = 1,000
o, .=018MPa < k_-f ~=11,08MPa (1,6%)
Scinanie: V__ =0,06kN
1,=001MPa < f =1,15MPa (0,8%)
Docisk na podporze: R.. =R, =006 kN, kC % = 1,00
O 4s=001MPa < Kk f —=1,15MPa (0,8%)
Ugiecie: u =036mm < u__ = I/250 =12,80mm (2,8%)
Belka (taras)
DANE: ——MI[kNm]
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b =6,0cm
Wysokosé h =16,0 cm
Geometria: Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta l,=59m
Szerokos$¢ podpdér b =10,0 cm szo‘ qB
Obcigzenia belki:
Obcigzenie state g, = 0,00 kN/m; vy, = 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny belki 5 8516
Obcigzenie zmienne g, = 0,00 kKN/m; y, = 1,40 ¥ 2 *
- klasa trwania obcigzenia zmiennego: diugotrwate
- poziom przyfozenia obcigzenia: na goérnej (Sciskanej) powierzchni
WYNIKI:
Zginanie:
Warunek nos$nosci: M =0,16 kNm
cm,y,d/fm,y,d =0,057 < 1
Warunek statecznosci: k_, = 1,000
O = 0,63 MPa < |<m-fmyd = 11,08 MPa  (5,7%)
Scinanie: V_ =0,11kN
1,=002MPa < f =115MPa (1,5%)
Docisk na podporze: R =R =011 kN, kc % = 1,00
0 44 =002MPa < k .f ~=115MPa (1,6%)
Ugiecie: u, = 4,30 mm < U i = | /250 = 23,80 mm (18,1%)
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11.3. Elementy zelbetowe

11.3.1. Zatozenia materiatowe

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) - fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecrn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,06

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-II (18G2-b) - fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢ = 12 mm
Srednica pretéw dolnych @, = 12 mm
Srednica pretéw dolnych @, =16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IT (18G2-b)
Srednica pretéw ¢ = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia .. =20mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcdw bet. cot® = 2,00
Graniczna szeroko$¢ rys  w, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach a,_ = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
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11.3.2. Belki zelbetowe

Belka 1

SZKIC BELKI

A B
¢4 1060 ¢4
11

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny F
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h = 60,0 cm
o
Rodzaj belki: monolityczna ©
OBCIAZENIA NA BELCE
x

Schemat statyczny belki 24
F—=2—

33,44
26,74

@17
3,96

P
@

L 10,84
a

Ar

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M_ = 157,32 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A = 9,79 cm?. Przyjeto 10916 o A =20,11 cm? (p = 1,53%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: M_, = 157,32 kNm < M_ = 280,86 kNm  (56,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej v, = 57,55 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  V_ =5755kN <V, =7748kN (74,3%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M_ = 139,09 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M, . = 139,09 kNm
SzerokoS¢ rys prostopadtych:  w, = 0,095mm < w_ =0,3mm (31,7%)
Maksymalne ugiecie od M a(M =42,82mm < a_ = 10840/250 = 43,36 mm  (98,8%)

Sk,lt: Sk,lt)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej V. = 50,88 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

-34 - Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



Projekt techniczny branza budowlana - Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o Swietlice wiejskq w Bodzanowie
Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

Belka 2

SZKIC BELKI

¢4 1060 ¢4

11 a1

GEOMETRIA BELKI

*x
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm 3
Wysokos$¢ przekroju h = 60,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna A
R
OBCIAZENIA NA BELCE ¢ 24 ¢

Schemat statyczny belki

34,95
29,47

@39
3,96

>
@

| 10,84

a

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

QF

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M, = 164,36 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A_ = 10,40 cm®. Przyjeto 12916 0 A_= 24,13 cm* (p = 1,87%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie: M_, = 164,36 kNm < M_ = 315,73 kNm  (52,1%)

Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V., = 59,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: V,=59,72kN < V,  =7686kN (77,7%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M,, = 145,22 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M_ = 145,22 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,098mm < w,_=03mm (32,6%)
Maksymalne ugigecie od M a(M =42,61 mm < a = 10840/250 = 43,36 mm  (98,3%)

Sk,lt: Sk,lt)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 52,76 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Belka 3

SZKIC BELKI

¢4 1060 ¢4

11 a1

GEOMETRIA BELKI

*x
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm 3
Wysokos$¢ przekroju h = 60,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna A
R
OBCIAZENIA NA BELCE ¢ 24 ¢
Schemat statyczny belki
'CQ ~—
2 3 s
T i 5
o
2 3

>
@

| 10,84

a

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

QF

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M,, = 136,30 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A_ = 8,37 cm®. Przyjgto 7¢16 o A_= 14,07 cm® (p = 1,06%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie: M_ = 136,30 kNm < M = 212,72 kNm  (64,1%)

Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej V., = 51,41 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: V,=5141kN < V_  =7800kN (659%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M,, = 120,78 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M_ == 120,78 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,125mm < w,_ =0,3mm (41,6%)
Maksymalne ugigecie od M a(M =43,21 mm < a = 10840/250 = 43,36 mm  (99,6%)

Sk,lt: Sk,lt)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 4553 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Belka 4

SZKIC BELKI

AA ]
24 . 401 24,
a a | ]

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki

o
[o0)
o
[a\]
n N
Q S
1
A B
q|, 4,25 q|,
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|
A 3912 B
al
24, 401 24,
1 1 1 1

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M_, = 20,13 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, =321 cm?. Przyjeto 3¢12 o A =339 cm? (p = 0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_ = 20,13 kNm < M_ = 21,20 kNm  (94,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = (-)20,40 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: V,=(-)2040kN < V  =36,93kN (552%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M, = 17,61 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = 17,61 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,211mm < w,_=03mm (70,3%)
Maksymalne ugiecie od M_ .+ a(M_ ) =17,55mm < a  =4250/200 = 21,25 mm  (82,6%)

"

Sk, It

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej V., = 18,18 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Belka 5

SZKIC BELKI

A 2 I C

24, 401 2%, 326 24,

1 1 1 1 1 1
GEOMETRIA BELKI *

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm &
Wysokos$¢ przekroju h = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
x
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
S
O
™
n LN
©Q Q
ey
A B C
| 4,25 L 3,50 |
a 1 a
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl cl
2912
A 2912 |7/'|B 2912 C
al bl cl
24, 401 24, 326 p 124
11 11 11
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M., = 2,37 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) A_ = 0,84 cm®. Przyjgto 2¢12 0 A_= 2,26 cm®> (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: M, =2,37kNm < M =14,52kNm (16,3%)

Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vg, = (-)3,66 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  V_, = (-)3,66 kN < V_ =34,75kN  (10,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny M_ = 2,15 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msm = 2,15 kNm

SzerokoSc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M_ )

Maksymalne ugiecie od Msm: a(MSk,It) =126mm < a _ = 4250/200 = 21,25 mm  (5,9%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej vV, = 3,65 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy M_, = (-)3,38 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) A = 0,84 cm®. Przyjeto 2¢12 0 A_= 2,26 cm* (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_, = (-)3,38 kNm < M_ = 14,52 kNm  (23,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny M_, = (-)3,07 kNm

ald
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Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = (-)3,07 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (MCr > MSk)
Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy M_ = 1,12 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) A, =084 cm?. Przyjeto 2¢12 o A =226 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: M_, = 1,12kNm < M_ = 14,52 kNm  (7,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = 3,30 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: V,=3,30kN <V =3475kN (9,5%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M, = 1,02 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = 1,02 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (MCr > MSk)

Maksymalne ugiecie od M_ : a(M_ ) = 0,26 mm < a = 3500/200 = 17,50 mm  (1,5%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 3,32 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
Belka 6
SZKIC BELKI
A P g C
L4, 406 L4, 171 24y
1 1 1 1 1 1

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

~N
O
& 5
P
1 PN 2
A B C
| 4,30 L 1,95 |
a a a
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al b| c|
3012
A 2912 |z B C
al bl cl
24, 406 24, 171 24,
1 1 1 1 1 1
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M_, = 12,35 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, =191 cm?. Przyjeto 2¢12 o A =226 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_ =12,35kNm < M_ = 14,52 kNm  (85,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = (-)24,69 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: V,=(-)2469kN < V  =3475kN (71,0%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M, = 10,76 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msm 10,76 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,223mm < w,_=03mm (74,4%)

Maksymalne ugiecie od Msm: a(MSk’It) =13,35mm < a  =4300/200 = 21,50 mm  (62,1%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsm = 21,94 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy M_ = (-)15,59 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne A, =244 cm?. Przyjeto 3¢12 o A_=3,39 cm?® (p = 0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_ = (-)15,59 kNm < M_ = 21,20 kNm  (73,5%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny M_ = (-)13,68 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M, = (-)13,68 KNm
SzerokoS¢ rys prostopadtych:  w, = 0,158 mm < w_ =0,3mm (52,8%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej V., = 10,62 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: vV, =10,62kN <V, =34,75kN (30,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny M_ = (-)13,68 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M, = (-)13,68 KNm

Maksymalne ugiecie od M aM_ ) =(-)1,69mm < a = 1950/200 =9,75mm  (17,3%)

Sk, It "

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V_ = 9,73 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Sk, It
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Belka 7

SZKIC BELKI

An e
v 24 327 24
1 1 1 1
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =35,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCII-\iENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
O O
) O
% 2}
A B
q|/ 3,51 q|,
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 312 B
al
WL 327 24,
1 1 1 1
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy M, = 30,27 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A_ = 3,23 cm® Przyjgto 3¢12 0 A_= 3,39 cm* (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: M, = 30,27 kNm < M_ =31,72kNm  (95,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg, = (-)25,89 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  V_, = (-)25,89 kN < V_  =47,18k
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Belka 8

SZKIC BELKI

|
2] 2 Vlc lp

,?f," 326 qzﬂ., 361 ,,3‘,’," 326 ,.2‘,!'

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAiENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

S %
[o0) [o0)
o o
o o
o S
1A Pay)
A B C D
L 3,50 L 3,85 L 3,50 |
a a 1 1

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M, =921 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A_ = 1,41 cm® Przyjgto 2¢12 0 A_= 2,26 cm* (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: M_ = 9,21 kNm < M_ = 14,52 kNm  (63,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg, = (-)23,84 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  V_ = (-)23,84 kN < V_ =34,75kN (68,6%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M_ = 8,31 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M, =831 kNm
SzerokoSc¢ rys prostopadtych:  w,=0,155mm < w_ =0,3mm (51,6%)
Maksymalne ugiecie od M a(M =6,79mm < a = 3500/200 = 17,50 mm (38,8%)

Sk,lt: Sk,lt)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 23,09 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy M, = (-)13,42 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne A = 2,08 cm?. Przyjgto 2912 0 A_= 2,26 cm* (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: M., = (-)13,42 kNm < M_ = 14,52 kNm  (92,4%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny M, = (-)12,11 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = (-)12,11 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych: w, =0,259mm < w _=03mm (86,3%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekréj c-c)
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Moment przestowy obliczeniowy M_ = 3,86 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) A = 0,84 cm?. Przyjeto 2912 o A =226 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_ = 3,86 kNm < M_ = 14,52 kNm  (26,6%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = 14,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  V_ = 14,61 kN < V= 34,75kN (42,0%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M_ = 3,52 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = 3,52 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono M, >M)
Maksymalne ugiecie od M : a(M_ ) =0,70 mm < a = 3850/200 = 19,25 mm  (3,6%)

Sk, It * Sk, It

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej vV = 15,00 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy M_ = (-)12,30 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne A, =190 cm?. Przyjeto 2¢12 o A =2,26 cm?® (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_ = (-)12,30 kNm < M_ = 14,52 kNm  (84,7%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny M_ = (-)11,13 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M, = (-)11,13 KNm
SzerokoS¢ rys prostopadtych:  w, = 0,233 mm < w,_ =0,3mm (77,7%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekréj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy M_, = 8,77 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, =134 cm?. Przyjeto 2¢12 o A =226 cm? (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: M_ =8,77kNm < M_ = 14,52 kNm  (60,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej V,, = 15,95 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie: V,=1595kN < V  =3475kN (45,9%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M, = 7,93 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = 7,93 kNm
SzerokoS¢ rys prostopadtych:  w, = 0,143 mm < w,_ =0,3mm (47,8%)

Maksymalne ugigcie od M_ @ a(M_ ) =6,19 mm < a = 3500/200 = 17,50 mm  (35,4%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej V., = 16,23 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

N  (54,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny M_ = 24,33 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = 24,33 kNm

Sk, It
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,227 mm < w,_ =0,3mm (75,7%)
Maksymalne ugigecie od M a(M, ) =8,04mm < a = 3510/200 = 17,55 mm  (45,8%)

Sk, It ” Sk, It

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V_ = 25,83 kN

Sk, It
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Belka 9

SZKIC BELKI

An v B
L 24 276 L 24
1 1 1 1

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b,=124,0cm
Wysokos$¢ przekroju h = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
o

10,3
10,30

p-d
@

| 3,00

a

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

QF

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M_, = 11,59 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A_ = 1,79 cm?. Przyjgto 2¢12 0 A_= 2,26 cm* (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: M, = 11,59 kNm < M_ = 14,52 kNm  (79,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V_, = (-)11,97 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  V_ = (-)11,97 kN < V_ = 34,75kN  (34,5%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M_ = 10,31 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M, .= 10,31 kNm
SzerokoScC rys prostopadtych:  w, = 0,211 mm < w,_ =0,3mm (70,3%)
Maksymalne ugiecie od M a(M_ )=7,68mm < a, = 3000/200 = 15,00 mm  (51,2%)

Sk, It ” Sk, It

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V. = 12,64 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Sk, It
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Belka 10

SZKIC BELKI

An v B
L 24 276 L 24
1 1 1 1

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h = 25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

n n
x *
o o
— i
A B
| 3,00 L
a a

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy M_ = 12,21 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A_ = 1,89 cm®. Przyjgto 2¢12 0 A_= 2,26 cm* (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: M, = 12,21 kNm < M_ = 14,52 kNm  (84,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V, = (-)12,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  V_, =(-)12,61 kN < V_ =34,75kN  (36,3%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny M_ = 10,99 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ = 10,99 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, =0,229 mm < w,_ =0,3mm (76,4%)
Maksymalne ugiecie od M a(M =8,27 mm < a = 3000/200 = 15,00 mm  (55,2%)

Sk,lt: Sk,lt)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V_ == 13,48 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Sk, It
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11.3.3. Stupy zelbetowe
Stup H=450
GEOMETRIA SLUPA .
. - . e X %k %
Wymiary przekroju stupa: K £
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =24,0 cm ©
Wysokos$¢ przekroju h =24,0 cm ©
Wymiary stupa: LN ™
Wezet gorny: N o g
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm 2 ol €| R
- Wysoko$¢ rygla prawego 25,00 cm I o~
Wysoko$¢ kondygnacji h.,=3,66m 3l hi2a <
Odlegtos¢ od gbérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,84 m 2 kil
Wezet dolny: 1L % X%
- Fundament <
-~ przyjeto wysokos¢ stupa l,=438m @
Rodzaj stupa: monolityczny *® (N *x
Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W pfaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej B, =0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna
- wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej B, = 0,50
OBCIAZENIA SLUPA
typ NSd Sd, It 1Sd,x 3Sd,x 25d,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
| 1. prostoliniowy 47,75 68,48 0,00 -- 0,00 |
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N = 6,93 kN
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A_= 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A_= 2,26 cm?
kacznie przyjeto 4¢l2 0 A = 4,52 cm? (p = 0,79%)
Warunek noénosci: NRd ly
-dla N = 54,68kN : kN <
aN, = >4,68 [kNT L g0 x XN
Md’X = 0,55 kNm < MRd'X'odD’maX = 18,45 kNm 754,6 - =
- dla M, = 0,55kNm : <
N, = 54,68 kN < N = 748,43 kN !Y
) Rd,od.p,max b =24
Strzemiona konstrukcyjne: H—¥
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdwnego @6 co
max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co
max. 90 mm
GU | 200
Szerokos¢ rys prostopadtych: . Zestaw 1(g)
w_=0,000mm < w,_=03mm (0,0%) ™~ 0,48 kNm |
im 23 4775kN IS o
WYKRES INTERAKCJI M-N 11 . meT
Wartosci ekstremalne wykresu M-N: = ?ge*;':‘aw e MRd,x [kNm]
MMXImax = 30,70 kNm; NRd,odp = 288,28 kN “140) gf,?;a%“
Raxmin = -30,70 kNm; NRd,odp = 288,28 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd’max = 754,64 kN
M = 0,00 kNm; N_, _ =-140,24 kN

Rd,x,odp Rd,mi
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11.4. Fundamenty

11.4.1. Stopa fundamentowa 80x80cm

SZKIC FUNDAMENTU _/l/_
GEOMETRIA FUNDAMENTU

- —

Wymiary fundamentu :

R
|

Typ: stopa prostopaditoscienna
0,80 m L=0,80m H
e

0,30

H

B=0,
B,=0,24m L =0,25m
e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m D, =100m

Brak wody gruntowej w zasypce

0,28

0,80

, 0,25

L

0,28

0,28 , 0,24 , 0,28
" B=0,80"

i
i

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

Zestawienie warstw podtoza

V =0,19 m3

N nazwa gruntu h [m] nawodnio | p Q) - N (p(r) ] c® [kPa]
r na ! ! Y Y

M [kPa]

M [kPa]

1 Zwiry 3,00 nie 1,75 0,90 1,10 39,00 0,00

173849

173849

OBCIAiENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] TE [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa]
r

Ae [kPa/m]

1] diugotrwate 54,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspdtczynniki obcigzenia: (7
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, E_ = 30,0 GPa

=0,90; vy, =1,20

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia: Yo = 0,90,y =1,10
Zbrojenie:

Klasa stali: A-II (18G2-b) - fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, f, = 480 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @, = 12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu C.,=385mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Comp = 20 Mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
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Wspoitczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: B = 1,50
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Nk =1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos$¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Q. = 1809,6 kN
N =69,5kN < m-Q =0,81-1809,6 kN = 1465,8 kN (4,7%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Q, =331 kN
T =00kN < m-Q,=0,72-33,1 kN = 23,8 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy M ., . = 0,00 kNm, moment utrzymujacy M
M =0,00 kNm < m:M =0,72:26,5kNm = 19,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm
s=0,03cm < Siop = 1,00 cm (2,8%)

,2-3

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nosé¢ na przebicie:

= 26,45 kNm

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A =077 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A_=5,65 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A_= 0,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A =5,65 cm?

-48 - Pracownia Projektowa Strefa Joanna Daga



Projekt techniczny branza budowlana - Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o $wietlice wiejskq w Bodzanowie
Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

SZKIC ZBROJENIA
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11.4.2. Stopa fundamentowa 50x50cm

_/l/_ T

SZKIC FUNDAMENTU T
|
|

|
GEOMETRIA FUNDAMENTU |

Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

Wymiary fundamentu : |
Typ: stopa prostopadioscienna |

H=0,30

L=0,80m H
L = 0,25 m e
,=0,00m 1

o
o
o
33
©

©

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m D, =100m

mi

Brak wody gruntowej w zasypce

0,25 0,28
L=0,80

0,28

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,00

0,00

3,00

Zestawienie warstw podtoza

V =0,19 m3

N nazwa gruntu nawodnio | p ™ Y

f,max
r na

0" cu“) [kPa] | M [kPa] | M [kPa]

1] Zwiry nie 1,10

39,00 0,00 173849 173849

OBCIAiENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] T, [kN]

M [kNm]
r B

TL [kN]

ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1| dtugotrwate 54,68 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obcigzenia: y

f,min = 0’90’ y
Parametry betonu:

f,max

=1,20

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f = 13,33 MPa, f_ = 1,00 MPa, E_ = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
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Wspotczynniki obcigzenia: %

f,min
Zbrojenie:
Klasa stali: A-II (18G2-b) - fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @, =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L~ @ = 12 mm

= 0,90; Vi = 1,10

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu C.,=385mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach C ..y = 50 mm
ZALOZENIA

Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N =1,20

WYNIKI-PROJEK,TOWANIE .
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Q,, = 1809,6 kN
N =69,5kN < m-Q = 0,81-1809,6 kN = 1465,8 kN (4,7%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Q, =33,1kN
T =00kN < m-Q, =0,72:33,1kN = 23,8kN  (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy M .., = 0,00 kNm, moment utrzymujacy M ., . = 26,45 kNm
M =0,00 kNm < m-M =0,72:26,5kNm = 19,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtdérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm
s=0,03cm < Sgop = 1,00 cm (2,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$nosé na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A_= 0,77 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A =5,65 cm?

Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A_= 0,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A =5,65 cm?
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SZKIC ZBROJENIA
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11.4.3.

tawy fundamentowe

tawa fundamentowa w osi 1-1

WYSZCZEGOLNIENIE OBC. OBLICZENIOWE
go [kN/m]
z dachu 4,79
wieniec zelbetowy 1.65
25x0,24x0,25 (x1,1) !
$ciana zewnetrzna
(beton komoérkowy) 8,43
9,0x0,24x3,55 (x1,1)
styropian
0,45x0,15x4,8 (x1,2) 0,39
mury fundamentowe
bloczki betonowe 4,62
24x0,25x0,7 (x1,1)
fawy fundamentowe 4.13
25x0,50x0,30 (x1,1) !
RAZEM 24,01
0=Q,/b <mxaqs

Bodzandw, dz. nr 33, 48-340 Gtuchotazy

(ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto,ze nosnos¢ gruntu pod fundamentem jest nie

mniejsza niz 150kN/m? ) > o = 24,01/ b < 150

b>0,16 m

tawa fundamentowa w osi 4-4

4 OBC. OBLICZENIOWE
WYSZCZEGOLNIENIE
G0 g [kN/m]
z dachu 0
wieniec zelbetowy x2 33
25x0,24x0,25 (x1,1) x2 !
$ciana zewnetrzna
(beton komodrkowy) 11,05
9,0x0,24x4,65 (x1,1)
styropian
0,45x0,15x5,85 (x1,2) 0,47
mury fundamentowe
bloczki betonowe 4,62
24x0,25x0,7 (x1,1)
fawy fundamentowe 413
25x0,50x0,30 (x1,1) !
RAZEM 23,57
0=Q,/b <mxags

(ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto,ze no$nos¢ gruntu pod fundamentem jest nie

mniejsza niz 150kN/m? ) > o = 23,57/ b < 150

b>0,16 m

PRZYJETO SZEROKOSC FUNDAMENTOW B=50cm
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13. Czesc¢ rysunkowa - spis rysunkow

© © N O U A WDN K=
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© ® N O U R WNREOL®NOUAWNRO

Rozbudowa OSP - Rzut fundamentow
Rozbudowa OSP - Zbrojenie fundamentéw
Rozbudowa OSP - Przekroje fundamentow
Rozbudowa OSP - Rzut parteru
Rozbudowa OSP - Rzut elementéw zelbetowych
Rozbudowa OSP - Stupy/trzpienie zelbetowe
Rozbudowa OSP - Zbrojenie — wieniec dolny
Rozbudowa OSP - Zbrojenie - wieniec gorny
Rozbudowa OSP - Belki zelbetowe nr 1-3
Rozbudowa OSP - Belki zelbetowe nr 4-7
Rozbudowa OSP - Belki zelbetowe nr 8-10
Rozbudowa OSP - Rzut wiezby
Rozbudowa OSP - Rzut dachu
Rozbudowa OSP - Przekréj A-A
Rozbudowa OSP - Przekréj B-B
Rozbudowa OSP - Przekrodj C-C
Rozbudowa OSP - Przekréj D-D
Rozbudowa OSP - Elewacje
Rozbudowa OSP - Zestawienie stolarki
Przebudowa OSP - Rzut parteru
Przebudowa OSP - Rzut parteru
Przebudowa OSP - Przekréj X-X
Przebudowa OSP - Elewacje 1
Przebudowa OSP - Elewacje 2
Przebudowa OSP - Zestawienie stolarki
Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu - przekroje
Zagospodarowanie terenu - kolorystyka

Zagospodarowanie terenu - miejsca postojowe
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14. Zalaczniki:

I. Zestawienie stali

II. Zestawienie drewna

ITI. Ocena stanu technicznego

IV. Opinia geotechniczna

V. Informacja dotyczaca BIOZ

VI. Projektowana charakterystyka energetyczna
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