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- kontriata / przestrzen wentylacyjna 4cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew / weina mineralna 18cm

- belki dystansowe 12x6 cm / weina mineralna 12cm ‘ '
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- sufit kasetonowy na stelazu systemowym (akustyczny) S
A'- STROPODACH ‘ R R LT R B SRS X% O,
- papa wierzchniego krycia - - - - - - - - — — = - — - — B B - - - - - - - - = - = - - - - - = - - —\-9rJ- - - - -/ - - - - - - - - 71T - - - - — - - - = = - — — — — — — —QAaFrsar TR - — e +3.41 =~
- papa podkladowa 12 | N 5% N | AN B Y [ s [ s i | M 7 55 I 7 = I SN
- p+yty 0SB +3 41 // g ye ;
- kontriata 4cm , ] = ’ = p
- krokiew 8x18cm 4— ‘ — 4—
+3,00 .|.3,00 —— _——— — _—— ] +2.35
= — — —— ” y =k
B- PQDLOGA NA GR'UNCIE . \ Alm | [ (] +2.64 g Tl— N o
- plytki ceramiczne (B' - podioga drewniana - sala) ‘ ’ 1 WPELNENE NAD STOLARKA DRZWIOM ’ =
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- styropian 10cm (0,035) e SCIANY WYDZELJACE 13
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- izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
- plyta betonowa 15¢m (zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15¢m) ‘ ‘
- zageszczona podsypka piaskowa 20cm
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- kostka betonowa 6em r -1 [ - E— T
- piasek stabilizowany cementem 5cm ) ) @

- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 41cm
- warstwa onqczajqca - piasek o frakcji do 2mm 10cm @ | PALISADA PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
- grunt rodzimy 6,5x11x40 ‘ ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy
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- piasek stabilizowany cementem 5cm S I ) Nazme Przebudowa budynku OSP
- podbudowa - kruszywo o frakji 30-60mm 2cm AATA e eorYe Ve sty Ve z rozbudowg o $wietlice wiejska w Bodzanowie
- warstwa odsaczajaca - piasek o frakcji do 2mm 10cm YA TR R
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Inwestor Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy
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Temat rysunku: skala 50 " rysunku
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