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7. Instalacja budynku OSP
8. Sie¢ Etherneti AV

9. Instalacja odgromowa
10. Sie€ Ethernet i AV

11. Widok rozdzielnicy RG

12. Obliczenia oswietlenia
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DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Turniak
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 18 lutego 1974 w Wodzistawiu Slaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5811/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skfad orzekajagcy OKK

A{_—- d._....,_—-.__

mgr inz. Piofr Szatkowski

Otrzymuja
Pan Dariusz Turniak
Jankowicka 4
44-266 Swierklany

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor B o
Nadzoru Budowlanego ipe. Hieron

4. ala. 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YD2-7NL-C3Y *

Pan Dariusz Turniak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9763/03

adres zamieszkania ul. Jankowicka 4, 44-266 Swierklany

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
przedmiotowa dokumentacja pt. ,PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o swietlice wiejskg w
Bodzanowie; dz. nr 33” wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Projekt budowlano wykonawczy nie jest skomplikowany i nie wymaga osoby

sprawdzajgce;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu:
Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o swietlice wiejska w Bodzanowie —
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres obiektu:
48-340 Gtuchotazy,

Bodzanow, dz. nr 33

Inwestor:

Gmina Gtuchotazy
48-340 Gtuchotazy, ul. Rynek 15

migr ink Danusz TURMNIAK
Uprawnienia budowlane do projpekiowania
bez agramiczen w specjalnogci
instalacygne] w zaknesie sied
nslalac i urcydzen
elakiryoznych i elektroenergetycznych
nroewid. SLE/BE11/PEENE

AN



PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy

NIP 647-220-27-19, REGON 240865607

tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

1. Zakres i kolejnos¢ robot.

Zakres opracowania obejmuje montaz instalacji elektrycznej.
Kolejnosci realizaciji:

- montaz rozdzielnicy licznikowej wraz z zasilaniem budynku OSP i Swietlicy
- montaz rozdzielnicy elektrycznej wytgcznika gtéwnego,

- montaz rozdzielnicy elektrycznej wraz z zasilaniem,

- oprzewodowanie nowej instalacji wyodrebnionych odbioréw,

- oprzewodowanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych,
- montaz osprzetu instalacyjnego,

- montaz sieci Ethernet i AV

- roboty murarsko malarskie po robotach instalacyjnych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- uruchomienie wykonanej instalacji,

- pomiary instalaciji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- budynek podlegajgcy robotom budowlanym
Przebudowa budynku OSP z rozbudowg o swietlice wiejska w Bodzanowie
48-340 Gtuchotazy,

Bodzanow, dz. nr 33

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- istniejgca instalacja elektryczna 400/230VAC

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

- roboty wykonywane w poblizu czynnych urzgdzeh o napieciu 400/230VAC,
- obecno$¢ napiecia o wartosci 400/230VAC,
- prowadzone rownolegle roboty budowlane,

- praca na wysokos$ci na rusztowaniu i drabinach,
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- praca za pomocg elektronarzedzi typu: wiertarki, wkretarki, wyrzynarki, miotki

udarowe.

5. Instruktaz bhp na stanowisku pracy.

Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy pracownikéw musi zosta¢ poddany
szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢
odnotowane w zeszycie szkolenh. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach
tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen tzn.

- pracy na wysokosciach,

- prac w poblizu urzgdzenh pod napieciem,

- stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia pracownicy przebywajgcy
w niebezpiecznej strefie powinni sie z niej wycofa¢ powiadamiajgc osobe dozoru o
powstatej sytuacji. Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢
niezbedny sprzet ochrony osobiste;j tj. szelki bezpieczenstwa, ochronne ubranie i
buty robocze. Prowadzenie robét powinno sie odbywac pod bezposrednim nadzorem
brygadzisty za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na
podstawie szczegotowych przepiséw.

Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do prowadzenia prac w poszczegoélnych asortymentach
robét, posiadajgce aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami
lekarskimi.

Przed przystgpieniem do prac kierownik robét winien opracowac plan BIOZ i

przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robaot.



PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy

NIP 647-220-27-19, REGON 240865607

tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

6. Srodki techniczne i organizacyjne w razie wystapienia

niebezpieczenstwa.

- roboty w zakresie elektrycznym prowadzi¢ w stanie beznapieciowym, przez
odpowiednio przeszkolony personel,

- w razie wypadku natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy oraz ewakuacja
poszkodowanych do stacji zabezpieczenia medycznego,

- kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystgpieniem do robét kierownik robot winien dopilnowacé wdrozenia
ustalen planu BIOZ a w szczegdlnosci:

- wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajgcych przed
dostepem osb6b postronnych,

- wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

- umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

- przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robét , z uwzglednieniem wynikajgcych z nich zagrozen,

- wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

- sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

- prowadzenia dokumentacji budowy.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenie inwestora,

projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

uzgodnienie z inwestorem,

obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
- instalacji tablicy licznikowej i rozdzielnicy gtéwnej obiektu,
- instalacji rozdzielnicy wytgcznika gtbwnego RWG,
- instalacji rozdzielnicy elektrycznej RG wraz z zasilaniem,
- instalacji o$wietleniowej podstawowej, awaryjnej i ewakuacyjnej,

instalacji gniazd wtyczkowych 230V,

instalaciji sitowej 400 V,

instalacji sieci ethernet i AV

instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Realizowanym tematem jest montaz instalacji elektrycznej swietlicy przy budynku OSP
w Gtiuchotazach

Dane charakterystyczne:

- moc zainstalowana Pi=101,5 kW
- wspotczynnik zapotrzebowania kz-0,4
- napiecie 230/400 V, 50 Hz

konfiguracja instalacji odbiorczej TN-S



PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy

NIP 647-220-27-19, REGON 240865607

tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

4. ZASILANIE.
Aktualne zasilanie obiektu realizowane linig napowietrzng z stupa nr 312 zostanie
przeniesione na stup nr 311 poprzez zastosowanie napowietrznej linii kablowej
AsXSn4x25mm2. Od haka wieszakowego na elewacji budynku do projektowanej tablicy
licznikowej nalezy poprowadzi¢ w rurze ochronnej jednozylowe miedziane linie kablowe o
przekroju 25mm2 o Idd=144A. Przy tablicy licznikowej wyposazonej w zabezpieczenie
gtéwne przelicznikowe, tréjfazowy licznik energii elektrycznej oraz roztgcznik izolacyjny
nalezy zabudowac rozdzielnice wytgcznika gtownego RWG i rozdzielnie gtéwng obiektu
RG. Rozdzielnice gtdwng RG zaprojektowano w oparciu o obudowe o stopniu
ochrony minimum IP 44 budowang natynkowo lub podtynkowo. Rozdzielnice nalezy
zabudowac w miejscu pokazanym na planie.
Projektowang rozdzielnice gibwng RG nalezy wyposazy¢ w dwa roztgczniki
bezpiecznikowe, dwa trojfazowe podliczniki energii elektrycznej oraz dwa roztgczniki
izolacyjne dla zasilania istniejgcej rozdzielni budynku OSP oraz zasilania projektowanej
rozdzielnicy gtdwnej swietlicy. Dla zasilania istniejgcej rozdzielni budynku OSP nalezy
poprowadzic¢ linie kablowg YKYZo 4x10mm2 o Idd=64A.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RGS $wietlicy nalezy wykonaé linig
kablowg YKYZo 5x16mm2 o Idd=85A z projektowanej rozdzielnicy giownej RG.
Projektuje sie system ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego

wytgczania, spetniajgcy wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.

5. ROZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU RWG
Rozdzielnice RWG zaprojektowano w oparciu o obudowe o stopniu ochrony
minimum IP 44 budowang natynkowo lub podtynkowo. Rozdzielnice nalezy
zabudowac w miejscu pokazanym na planie.

Rozdzielnice RWG nalezy wyposazy¢ w roztgcznik CX2004 PWP/UW z funkcjg
wytgczania fotowoltaiki zatgczanym poprzez przycisk pozarowy WP, ktéry
zabudowac nalezy na elewacji budynku Swietlicy przy wejsciu gtdwnym na wysoko$ci
1,5-1,6m od posadzki. Obok przycisku pozarowego WP zabudowac¢ sygnalizator
optyczny informujgcy o braku obecnosci napiecia na obiekcie. Potgczenie pomiedzy

wytgcznikiem gtownym, a przyciskiem i sygnalizatorem wykona¢ przewodem
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ognioodpornym PH 90 o przekroju 1,5mm2. Przewdd ognioodporny PH 90 nalezy
prowadzi¢ natynkowo lub podtynkowo w ostonach kablowych (gtebokos¢ zagtebienia
w tynku co najmniej 5mm).

Zastosowany aparat elektryczny w uktadzie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
musi posiada¢ mozliwos¢ recznego roztgczenia uktadu zasilania budynku. Z chwilg
uruchomienia przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nastgpi catkowite pozbawienie
zasilania wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznych w budynku.

Rozdzielnice RWG i przycisk pozarowy WP nalezy oznaczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Uwaga:

Dla przysztosciowej instalacji fotowoltaicznej w Scianie zewnetrznej od rozdzielnicy
RWG do dachu oraz do miejsca przysztego montazu falownika (pomieszczenie

rozdzielni RGS) utozy¢ cztery rury ochronne o $rednicy minimum 20mm.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RGS.
Rozdzielnice RGS zaprojektowano w oparciu o obudowe o stopniu ochrony minimum
IP30 budowang natynkowo lub podtynkowo. Rozdzielnice nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu technicznym Swietlicy w miejscu pokazanym na planie.
W pomieszczeniu technicznym pod rozdzielnicg RGS zabudowaé we wnece $ciennej
gtéwng szyne wyréwnujgcg potencjat GSW. GSW potgczy¢ nalezy z projektowanym
uziemieniem roboczym. Od gtéwnej szyny wyrdwnawczej wyprowadzi¢ przewdd
LgYzo 16mm?2 do zacisku ochronnego PE w rozdzielnicy RGS.
Linie zasilajgca rozdzielnice nalezy wprowadzi¢ na roztgcznik instalacyjny 100A, a
nastepnie na ogranicznik przepie¢ B+C. Uziemienie ogranicznika przepieé
poprowadzi¢ nalezy linkg LgYzo 16mm? do zacisku gtéwnej szyny wyréwnujacej
potencjat GSW. Podziat przewodu PEN na PE i N wykonaé w rozdzielnicy RGS.
Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Rozdzielnica RGS bedzie zasilata projektowane obwody odptywowe os$wietlenia,

gniazd wtykowych i pojedynczych odbiorow 230/400V.
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Dla zabezpieczenia przeciwporazeniowego w rozdzielnicy zabudowac nalezy
wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo — prgdowe o pradzie réoznicowym
zadziatania 30mA.

Dla zabezpieczenia obwoddéw przed przecigzeniem w rozdzielnicy zabudowac
wytgczniki obwodowe instalacyjne modutowe o charakterystyce B i wytrzymato$ci

zwarciowej 6kA oraz prgdzie znamionowym zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

7. PRZEWODY | KABLE
W pomieszczeniach projektuje sie przewody wielozytowe przeznaczone do uktadania
na state na napiecie 450/750V oraz kable na napiecie 0,6/1kV o przekrojach:
1. 25mm2 dla zasilania obiektu
2. 16mm?2 dla zasilania rozdzielnicy RGS
3. 10mm2 dla zasilania bufora CO i istniejgcej rozdzielnicy OSP
4. 6mm2 dla zasilania pompy ciepta i rozdzielnicy zewnetrznej RZ1
5. 4 mm2 dla zasilania pieca elektrycznego i centrali wentylacyjnej CW1
6. 1,5 -2,5 mm2 w obwodach oswietleniowych, gniazd wtykowych 230VAC oraz
gniazd 400VAC i zasilania centrali wentylacyjnej CW2 i podgrzewacza wody CWU
Uwagi montazowe :
a) prowadzenie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach wykonaé¢ podtynkowo,
b) instalacja elektryczna wtynkowa musi spetnia¢ nastepujgce ustalenia :
- przewody na catej dtugosci powinny byc¢ przykryte warstwg tynku o grubosci co
najmniej 5mm
- nie wolno uktadac¢ przewodow wtynkowych bezposrednio na scianach wykonanych
z materiatéw palnych ani na scianach z ptyt papierowo-gipsowych
- mocowanie przewoddéw przed przykryciem tynkiem powinno by¢ wykonane w
SposOb nie niszczgcy izolacji przewoddw np. za pomoca gipsu , kleju , tasm
samoprzylepnych, gwozdzi pokrytych warstwg materiatu izolacyjnego
- nie nalezy tgczy¢ przewodow wtynkowych w wigzki z wyjgtkiem krotkich odcinkow
przy odejsciach z tablicy

c) potgczenia przewoddw wykona¢ w puszkach instalacyjnych
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d) przy przejsciach przez $ciany i stropy w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne kable uktadac¢ w rurach ochronnych

e) przewody utozone w tynku powinny byé prowadzone poziomo lub pionowo , na
suficie mozliwie najkrotszg drogag

f) zastosowany osprzet , aparatura i kable winny mie¢ wymagane dopuszczenia do

stosowania w budownictwie

8. INSTALACJA OSWIETLENIA POMIESZCZEN.
Oprawy os$wietleniowe dobra¢ biorgc pod uwage rozktad luminanciji spetniajgcy
wymagania norm oswietleniowych dla poszczegolnych pomieszczen.
Oswietlenie powinno spetnia¢ warunki okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12464-
1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.
Norma przewiduje:
Swietlica
* natezenie oswietlenia Em>= 300 Ix
* rownomiernosc oswietlenia Uo>= 0,60
» wskaznik ograniczenia olsnienia UGR <=19

» wskaznik oddawania barw Ra >= 80

Zaplecze kuchenne:

* natezenie oswietlenia Em>= 500 Ix

* rownomiernosc oswietlenia Uo>= 0,60

» wskaznik ograniczenia olsnienia UGR <=22

» wskaznik oddawania barw Ra >= 80

Pomieszczenia pomocnicze kuchenne

* natezenie oswietlenia Em>= 200 Ix

* rownomierno$¢ odwietlenia Uo>= 0,40

» wskaznik ograniczenia olsnienia UGR <=22

» wskaznik oddawania barw Ra >= 80
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tazienki, toalety, szatnie, pozostate pomieszczenia
* natezenie oswietlenia Em>= 200 Ix

» rownomierno$¢ odwietlenia Uo>= 0,40

» wskaznik ograniczenia olsnienia UGR <=25

» wskaznik oddawania barw Ra >= 80

Korytarz

Oswietlenie podstawowe:

* natezenie oswietlenia Em>= 100 Ix

* rownomiernosc¢ oswietlenia Uo>= 0,40

» wskaznik ograniczenia olsnienia UGR <=25
» wskaznik oddawania barw Ra >= 80
Oswietlenie awaryjne:

* natezenie oswietlenia wzdtuz srodkowej linii
na drodze ewakuacji Em>= 1 Ix

* Emax/Emin <= 40:1

» wskaznik oddawania barw Ra >= 40

W pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
szatnie i toalety zastosowac¢ oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny o
stopniu ochrony co najmniej IP—44.

Rozmieszczenie opraw traktowac jako propozycje, natomiast docelowy montaz
uzgodnic¢ z inwestorem. Szczegodty z opisem pokazano na zatgczonych planie
instalacji elektrycznej.

Obwody oswietleniowe wykonane bedg jako 1-fazowe (zasilanie napieciem 230V). W
pomieszczeniach wyposazonych w wentylatory kanatowe przedmiotowe wentylatory bedg
zatgczane wraz z oprawg oswietleniowa. Instalacje oswietlenia pomieszczen wykonacé
podtynkowo przewodami YDY 3x2,5 mm?i YDY 3,4,5x1,5 mm? na napiecie 450/750V.
Obwody zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowymi oraz wytgcznikami

réznicowoprgdowymi o czutosci cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30 mA.
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Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane przez tgczniki instalacyjne.

t gczniki oswietlenia zabudowac nalezy w miejscach wskazanych na planie na
wysokoséci 1,3m nad podtoga.

Oswietlenie zewnetrzne bedzie sterowane poprzez fgcznik oswietlenia lub cyfrowy
zegar sterujgcy. Wybor sterowania odbywat sie bedzie przetgcznikiem obrotowym
zabudowanym w rozdzielnicy RG.

Uwaga:

Zastosowane oprawy oraz rozmieszczenie opraw jest przyktadowe. Inwestor posiada
dowolno$¢ wyboru oraz rozmieszczenia opraw pod warunkiem spetnienia wymagan
Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc

pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO).
W pomieszczeniach zastosowac nalezy oswietlenie awaryjne oraz kierunkowe.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego dobrano w taki sposob, by zapewnié
oSwietlenie drogi przejscia na poziomie przekraczajgcym wartosc¢ 11x na poziomie
podfogi.
Oprawy ewakuacyjne zabudowac nalezy nad drzwiami wyjsciowymi drogi
ewakuacyjnej oraz w miejscach zmiany kierunku ewakuacji. Oprawa zabudowana na
zewnatrz obiektu dodatkowo winna by¢ wyposazona w ukfad podgrzewajgcy .
Zastosowac nalezy oprawy awaryjne LED o mocy 5W z wiasnym uktadem
elektronicznych modutow awaryjnych i akumulatorem zapewniajgcym podtrzymanie
zasilania przez minimum 1 godzine.
Oprawy os$wietlenia winny by¢ wyposazone w ukfad akumulatorowo - prostownikowy
automatycznie zatgczajgcy oprawe po zaniku napiecia zapewniajgcy podtrzymanie
zasilania przez minimum 1 godzine.
Oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Oprawy oswietlenia awaryjnego winny by¢ wyposazone w AUTOTEST. AUTOTEST w
oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci

technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu swiecenia
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w trybie pracy awaryjnej. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP-PIB.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego pomieszczen wykona¢ podtynkowo przewodami
YDY 4x1,5 mm? na napiecie 450/750V. Obwadd zabezpieczono wytgcznikiem
nadmiarowym B10 oraz wylgcznikiem réznicowoprgdowym o czutosci cztonu

réznicowego nie wiekszej niz 30 mA.

10.INSTALACJA GNIAZD 230V.
Instalacje gniazd 230V w pomieszczeniach wykonac podtynkowo przewodem YDY
3x2,5mm? na napiecie 450/750V. Obwody zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowymi
oraz wytgcznikami roznicowoprgdowymi o czutosci cztonu roznicowego nie wieksze;j
niz 30 mA.
Gniazda 230 VAC w pomieszczeniach komunikacji i Swietlicy montowaé na
wysokos$ci 0,3m, w pozostatych pomieszczeniach montowac na wysokosci 1,2m.
Rozmieszczenie gniazd traktowac jako propozycje, natomiast docelowy montaz
uzgodni¢ z inwestorem z zastrzezeniem iz w jednym obwodzie elektrycznym nie
moze by¢ wiecej niz 10 punktow.
Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytagczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni.
W pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
szatnie i toalety zastosowac osprzet elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP—
44,

11.INSTALACJA SILOWA 400VAC.
Zasilania 400VAC wymaga pompa ciepta 400V 13,5kW i rozdzielnica RZ1 - zasilanie
z rozdzielni RG przewodem YKYZo 5x6mm? 0,6/1kV o ldd=45A utozonym podtynkowo
i zakonczonym puszka instalacyjng n/t, obwod zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowym B25 oraz wytgcznikiem roznicowoprgdowym o czutosci cztonu

réznicowego nie wiekszej niz 30 mA

W pomieszczeniu technicznym zasilania 400V wymaga:



PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy

NIP 647-220-27-19, REGON 240865607

tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

- podgrzewacz wody uzytkowej CWU 400V 6kW, zasilanie z rozdzielni RG
przewodem YDYzo 5x2,5mm? 450/750V o Idd=18,5A utozonym podtynkowo i
zakonczonym puszkg instalacyjng n/t, obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowym
B16 oraz wytgcznikiem roznicowoprgdowym o czutosci cztonu roznicowego nie
wiekszej niz 30 mA

- bufor centralnego ogrzewania pompy ciepta 400V 18kW, zasilanie z rozdzielni RG
przewodem YDYzo 5x10mm? 450/750V o ldd=43A utozonym podtynkowo i
zakonczonym puszkg instalacyjng n/t, obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowym
B32 oraz wytgcznikiem roznicowoprgdowym o czutosci cztonu roznicowego nie
wiekszej niz 30 mA

- gniazdo 400V 4kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYZo 5x2,5mm?
450/750V o 1dd=18,5A utozonym podtynkowo, obwod zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowym B16 oraz wylgcznikiem réznicowoprgdowym o czutosci cztonu

réznicowego nie wiekszej niz 30 mA

W pomieszczeniu komunikacji zasilania 400V wymaga:

- centrala wentylacyjna CW1 400V 8kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem
YDYzo 5x4mm? 450/750V o Idd=25A utozonym podtynkowo i zakoriczonym puszkg
instalacyjng n/t, obwod zabezpieczy¢ wylgcznikiem silnikowym 16A, wytgcznikiem
nadmiarowym B20 oraz wytgcznikiem roznicowoprgdowym o czutosci cztonu

réznicowego nie wiekszej niz 30 mA

W pomieszczeniach kuchennych zasilania 400V wymaga:

- piec elektryczny 400V 8kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYzo 5x4mm?
450/750V o 1dd=25A utozonym podtynkowo i zakonczonym puszkg instalacyjng n/t,
obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowym B20 oraz wytgcznikiem
réznicowoprgdowym o czutosci cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30 mA

- centrala wentylacyjna CW2 400V 2kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem
YDYZzo 5x2,5mm? 450/750V o Idd=18,5A utozonym podtynkowo i zakonczonym

puszka instalacyjng n/t, obwod zabezpieczy¢ wylgcznikiem silnikowym 4A, wytgcznikiem
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nadmiarowym B16 oraz wytgcznikiem roznicowoprgdowym o czutosci cztonu

réznicowego nie wiekszej niz 30 mA

W pomieszczeniu Swietlicy zasilania 400V wymaga:

- gniazdo 400V 4kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYZo 5x2,5mm?
450/750V o 1dd=18,5A utozonym podtynkowo, obwod zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowym B16 oraz wytgcznikiem roznicowoprgdowym o czutosci cztonu

réznicowego nie wiekszej niz 30 mA

12.0OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
W budynku jako srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowac:
1. izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),
2. obudowy (ostony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X,
3. wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym réznicowym prgdzie nie
wiekszym niz 30mA, jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim.
Natomiast jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
1. samoczynne wytgczenie zasilania,
2. urzgdzenia o Il klasie ochronnosci.
W zwigzku z powyzszym w obiekcie wymaga sie:
1. wykonania catej instalacji elektrycznej jako trojprzewodowej (przewod fazowy L,
przewod neutralny N i przewdd ochronny PE) lub instalacji piecioprzewodowe;j
(przewody fazowe L1; L2; L3; przewdd neutrainy N i przewdd ochronny PE),
2. zastosowania we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami
ochronnymi, do ktérych jest przytgczony przewdd ochronny PE,
3. zastosowania opraw oswietleniowych o | lub Il klasie ochronnosci i doprowadzenia
do wszystkich wypustéw oswietleniowych przewodu ochronnego PE,
4. zabezpieczenia gniazd wtyczkowych wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym roznicowym prgdzie nie wiekszym niz 30 mA.
Gniazda te nalezy instalowac nie blizej niz 0,6 m od strefy mokrej

5. wykonania potgczeh wyrownawczych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy

NIP 647-220-27-19, REGON 240865607

tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Metalowe czesci instalacji wodnej i kanalizacyjnej, a takze metalowe czesci
konstrukcji budynku oraz projektowang instalacje odgromowg nalezy potgczy¢ do
gtéwnej szyny wyréwnujgcej potencjat GSW przewodami LgYzo 16mm? i LgYzo
6mm?2. GSW potgczy¢ nalezy z projektowanym uziemieniem roboczym przewodem
LgYZzo 16mm?. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Jako
uziom roboczy wykona¢ uziom pionowy. Bednarke ocynkowang o wymiarach 30x4
mm, nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 60 cm. Trzy prety pomiedziowane @18
dtugosci 3m, nalezy wbi¢ na gtebokos¢ 3,6 m. Wartosci rezystancji nalezy
potwierdzi¢ pomiarem. W przypadku wartosci wigkszej od 10 Q uziemienie nalezy
rozbudowac.

Od gtownej szyny wyréwnawczej wyprowadzi¢ przewdd LgYzo 16mm? w rurze

ochronnej do zacisku ochronnego PE w rozdzielnicy RG.

W aneksie kuchennym oraz toaletach, na wysokosci 0,3-0,5m nad posadzkg nalezy
zainstalowa¢ we wnekach szyny ekwipotencjalne UP do ktorych przytgczy¢ przewodem
LgYZo 2,5 mm2 elementy metalowe. Szyny te potgczy¢ przewodem LgYzo 6mm2 z gibwng
szyng wyrownawczg GSW.

Instalacja przeznaczona jest do ochrony urzgdzen technicznych przed przepieciami
powstajgcymi podczas uderzenia pioruna i przepieciami tgczeniowymi. W

projektowanej rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac ochronniki przepieciowe.

13.INSTALACJA ODGROMOWA.
Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
Budynek swietlicy pokryty bedzie papg posiadajgca aktualng klasyfikacje ogniowag
jako nie rozprzestrzeniajgca ognia dla przekry¢ dachowych. Na tego typu dachu
projektuje sie instalacje piorunochronng za pomocg zwoddw poziomych wykonanych

drutem FeZn @ 8 prowadzonym na uchwytach betonowych w tworzywie, a na
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elementach wystajgcych ponad dach za pomocg zwoddéw pionowych wykonanych
iglicami odgromowymi.

Przewody odprowadzajgce wykonane zostang z drutu FeZn @ 8 prowadzonego rurkg
odgromowg po scianie zewnetrznej budynku do ztgcza kontrolnego. Projektuje sie
wykonanie 6 ztgcz kontrolnych zabudowanych w skrzynce probierczej sciennej. Od
ztgcza kontrolnego do uziomu zostanie utozony przewod uziemiajgcy jako tasma
ocynkowana 30x4 mm i przytgczony do uziomu poziomego i dwdéch uziomoéw
pionowych.

Kazdy uziom pionowy wykonany jest z bednarki ocynkowanej 30x4 mm oraz 3
pretow pomiedziowanych @18 dtugosci 3m oraz zabudowany w odlegtosci minimum
1m od fundamentéw budynku, na gtebokosci 0,6m od powierzchni ziemi.

Uziom poziomy wykonany z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i zabudowany w
warstwie piasku w odlegto$ci minimum 1m od fundamentéw budynku, na gteboko$ci

0,6m od powierzchni ziemi.

Zwody poziome i pionowe

Zwody poziome wykonane drutem FeZn @ 8 prowadzone bedg na uchwytach
betonowych w tworzywie — podstawa z tworzywa. Klejenie uchwytow betonowych do
pokrycia dachowego typu papa/blacha wykona¢ masg klejgcg np. AN-MK.

Na rogach krawedzi dachu do zwoddéw poziomych dotgczy¢ krétkie ok.30cm zwody
pionowe wykonane drutem FeZn @ 8 mm.

Rozmieszczenie uchwytow zwoddw poziomych nie powinno przekracza¢ diugosci
Tm.

Na kominach zwdd pionowy wykonany bedzie przy zastosowaniu iglic odgromowych.
Kat ochronny wynosi 75°. Iglica winna wystawac¢ ponad komin co najmniej 100cm.
Przewody zwodow poziomych i pionowych tgczy¢ ze sobg za pomocg ztgcz

krzyzowych lub przelotowych.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce w ilosci 6 sztuk wykonane z drutu FeZn & 8 mm

prowadzi¢ rurkg odgromowag na Scianie zewnetrznej budynku. Uchwyt rurki
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odgromowej mocowac co 1,5m. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ od
zwodow poziomych do ztgcza kontrolnego umieszczonego na Scianie budynku na

wysokos$ci do 1.8 m od powierzchni ziemi.

Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ za pomocg bednarki ocynkowanej 30x4 mm
od ztgcza kontrolnego do uziomu pogrgzonego w ziemi. Przewdd uziemiajgcy nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie na gtebokos$¢ 0.4 m w ziemi oraz 0.2 m nad

powierzchnig ziemi.

Uziom

Zaprojektowano wykonanie uziomu mieszanego poziomo-pionowego

Kazdy uziom pionowy wykonany jest z bednarki ocynkowanej 30x4 mm oraz 3
pretow pomiedziowanych @18 dtugosci 3m oraz zabudowany w odlegtosci minimum
1m od fundamentéw budynku, na gtebokosci 0,6m od powierzchni ziemi.

Uziom poziomy wykonany z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i zabudowany w
warstwie piasku w odlegto$ci minimum 1m od fundamentéw budynku, na gteboko$ci
0,6m od powierzchni ziemi.

Potgczenia w ziemi wykonaé poprzez potgczenia Srubowe, a miejsce tgczenia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uziom potgczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawczg GSW budynku za pomocg linki
miedzianej LgY16mm2 w rurze ochronnej oraz ze zbrojeniem fundamentow za
pomocg bednarki ocynkowanej 30x4 mm.

Odlegtos¢ innych instalacji od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢é mniejsza,
niz 1 m. Rowy w ktorych uktadane sg uziomy nalezy zasypac ziemig bez kamieni,

zwiru lub gruzu. Warto$¢ rezystancja uziemienia, mniejsza niz 10 Q.

14.INSTALACJA SIECIOWA - ETHERNET
Instalacja sieci ethernet obejmuje zabudowe rozdzielnicy teletechnicznej 10" 4U w
pomieszczeniu technicznym (8.), do ktérej nalezy doprowadzic¢ kabel operatora

telekomunikacyjnego (przytgcze sieci internet). W rozdzielnicy znajduje sie listwa
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zasilajgca 230V oraz router sieci ethernet, rozprowadzajacy sie¢ do pozostatych
punktéw. Od rozdzielnicy trasg kablowg ponad sufitem podwieszanym prowadzg 3
linie ethernet (kabel UTP cat.6) doprowadzajgce sie¢ do podsufitowych sieciowych
punktéw dostepowych (AP-Wifi - pomieszczenia 1. i 3.) oraz do gniazda multi AV

przy stanowisku komputerowym w swietlicy (1.)

15.INSTALACJA AV
Tablica interaktywna + rzutnik
Instalacja AV obejmuje zabudowe tablicy interaktywnej i nagtosnienia (soundbar)
wraz z dedykowanym projektorem w swietlicy oraz wykonanie potgczenia ze
stanowiskiem komputerowym - pom.1. Gniazdo multi AV przy stanowisku
komputerowym umozliwia potgczenie komputera z projektorem (potgczenie HDMI)

oraz tablicy interaktywnej wraz z nagtosnieniem (potgczenie USB i AUDIO).

16.UWAGI KONCOWE.
1. Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
2. W celu poprawienia przejrzystosci rysunkow instalacje oswietlenia, gniazd, sitowg
oraz pojedynczych odbiornikéw przedstawiono w formie uproszczonej bez trasy
prowadzenia przewodow. Podziat na poszczegolne obwody przedstawiajg schematy
rozdzielnic, a na rzutach kazdemu odbiornikowi przypisano numer obwodu i numer
odbiornika danego obwodu, z ktérej jest zasilany.
3. Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolaciji,
rezystancji uziemienia, natezenia oswietlenia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a protokoty pomiardw przekazac inwestorowi.
4. Podane w projekcie typy urzgdzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zastosowane zamienniki produktéw i materiatdw powinny mie¢ parametry techniczne
i estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie.
5. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty lub

atesty w zaleznosci od wymaganych przepiséw.
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6. Ewentualne zmiany w czasie montazu mogg by¢ wykonane tylko przez osobe
uprawniong i nalezy naniesc je na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg
przekazac inwestorowi.

7. Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym
zakresie.

8. Przy wykonywaniu instalacji zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami w

budynku.

17.0BLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana dla projektowanej instalacji elektrycznej

Lp. | Odbiér Moc zainstalowana
- - kW
1 Centrala wentylacyjna CW1 8
2 | Centrala wentylacyjna CW2 2
3 | Piec elektryczny 8
4 Pompa ciepta 13,5
5 | Bufor CO 18
6 | Podgrzewacz CWU 6
7 | Gniazda 400V 8
8 | Gniazda 230V 12
9 | Oswietlenie 3
10 | Instalacja OSP 13
11 | Rozdzielnica RZ1 11,5
Razem 103

Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) dla projektowanej instalacji elektrycznej
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Lp. | Odbiér Moc Wspotczynnik Moc obliczeniowa
zainstalowana | jednoczesnosci Pobl

- - kW - kW

1 Instalacja elektryczna | 101,5 0,35 36

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego 25mm2

Popi 36000

IB = = = 57,714
V3 X U, xcos® /3x400x%0,9

I, <In<lz

1,£1,451z > 1=k *In
gdzie:
k2 dla bezpiecznika = 1,6

k2 - wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego

In - prad znamionowy zabezpieczenia
Iz - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
|2 - prad zadziatania zabezpieczen

Dopuszczalna obcigzalnosc¢ dtugotrwata dla kabla miedzianego jednozytowego
25mm2 z uwzglednieniem warunkdéw utozenia wynosi 1z=144A.

Linie niskiego napiecia, do ktorej bedzie podtgczona rozdzielnica RG zabezpieczyé
roztgcznikiem bezpiecznikowym NHO0gG o wartosci 63A.

czyli:
<Iln<glz
57,7A < 63A < 144A

[,1451z —>1,=k: * In
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100,8 < 208,8

Warunki sg spetnione.

V. ZALACZNIKI
e ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat Jm llos¢

1 Obudowa rozdzielnicy RGS z wyposazeniem: kpl 1
Ograniczniki przepie¢ klasy B+C SPBT12-280/4 szt 1
Wytacznik réznicowoprgdowy CF16 40/4/003 DE szt 9
Roztgcznik gtéwny izolacyjny 1S-100/3 szt 1
Wytacznik silnikowy ZMS16/3 szt 1
Wytgcznik silnikowy ZMS4/3 szt 1
Wytacznik instalacyjny CLS6-B32/3 szt 1
Wytacznik instalacyjny CLS6-B25/3 szt 2
Wytacznik instalacyjny CLS6-B20/3 szt 2
Wytacznik instalacyjny CLS6-B16/3 szt 6
Wytacznik instalacyjny CLS6-B16 szt 8
Wytacznik instalacyjny CLS6-B10 szt 8
Przetgcznik reczny Z-DSU2-HOA szt 1
Cyfrowy zegar sterujgcy TSDW1CO szt 1

2 Obudowa rozdzielnicy RWG z wyposazeniem: kpl 1
Roztgcznik CX2004 z funkcjg wytgczania fotowoltaiki kpl 1

3 Obudowa tablicy licznikowej z wyposazeniem: kpl 1
Roztgcznik bezpiecznikowy RBK0O0-63A szt 1
Trojfazowy licznik energii elektrycznej szt 1
Roztgcznik gtéwny izolacyjny 1S-100/3 szt 1

4 Obudowa rozdzielnicy RG z wyposazeniem: kpl 1
Roztgcznik bezpiecznikowy RBK00-32A szt 1
Roztgcznik bezpiecznikowy RBK00-40A szt 1
Trojfazowy licznik energii elektrycznej szt 2
Roztgcznik gtéwny izolacyjny 1S-63/3 szt 2

5 Kabel YKYZ04x16mm2 mb 35

6 Kabel YKYZ04x10mm2 mb 35

7 Przewdd 4xHO7 V2-K (LgY) 25mm2 w rurze ochronnej karbowanej mb 8

8 Kabel YKYZ05x6 mb 20
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9 Przewdd YDYZo 5x10mm2 mb 10
10 Przewdd YDYZo 5x6mm2 mb 36
11 Przewdd YDYZo 5x4mm?2 mb 45
12 Przewdd YDYZo 5x2,5mm2 mb 110
13 Przewdd YDYZo 3x2,5mm2 mb 580
14 Przewdd YDYZo 4x1,5mm2 mb 245
15 Przewdd YDYZo 3x1,5mm2 mb 275
16 Przewdd HO7 V2-K (LgY) 35mm2 mb 10
17 Przewdd ognioodporny HDGS2x1,5 mb 50
18 Oprawa Flat LED 41W szt 37
19 Oprawa Late IP54 LED 19W szt 4
20 Oprawa dekoracyjna 20W szt 9
21 Oprawa Monza Il LED 1x44 szt 7
22 Oprawa Finestra LED 24 szt 2
23 Oprawa PRIMOS LEDS z grzatkg szt 2
24 Oprawa PRIMOS LED5 szt 18
25 Puszka podtynkowa PK60 szt 119
26 tacznik 1-krotny szt 11
27 tacznik 1-krotny IP44 szt

28 tacznik schodowy szt 19
29 tacznik schodowy 1P44 szt

30 tacznik krzyzowy szt 2
31 Gniazdo 2P+PE szt 46
32 Gniazdo 2P+PE 1P44 szt 30
33 Gniazdo 4P+PE 16A szt

34 Szyna GSW, UP szt

35 Przycisk ppoz. natynkowy szt 1
36 Przewdd LgYzo16mm2 mb 28
37 Przewdd LgYZzo6mm?2 mb 100
38 Przewdd LgYZzo2,5mm?2 mb 45
39 Rura karbowana RKLS 12/16 mb 195
40 Rura karbowana RKLS 29/36 mb 118
41 Rura elektroinstalacyjna sztywna gtadka RL 18 mb 20
42 Pret pomiedziowany fi18 dt3m kpl 3
43 Bednarka ocynkowana 30x4 szt 12
44 Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn fi 8 m 123
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45 Wsporniki dachowe odgromowe szt 105
46 Iglica kominowa odgromowa 1,5m szt 5
47 Wsporniki $cienne odgromowe szt 18
48 Ztgcza uniwersalne odgromowe szt 13
49 Rurka odgromowa 2m szt 9
50 Bednarka ocynkowana 30x4 szt 80
51 Pret pomiedziowany fi18 dt3m kpl 6
52 Ztgcze kontrolne w skrzynce szt 6
53 Tablica interaktywna MyBoard 90" + rzutnik Optoma EH200ST + kpl 1
uchwyt
54 Kabel HDMI 15m szt 1
55 Kabel USB 15m aktywny szt 1
56 Gniazdo multi AV + puszka kpl 1
57 Soundbar SAMSUNG HW-MS651/EN szt 1
58 AP-WIFI - UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR szt 2
59 Router Ubiquiti EdgeRouter ER-X 5 Gigabit szt 1
60 Rozdzielnica RACK 10" 4U wiszgca + listwa RACK 10" 4 gniazda kpl 1
61 Okablowanie UTP, elementy motazowe kpl 1

CZESC RYSUNKOWA
e Zagospodarowanie terenu
e Schemat przytgczanego podmiotu
e Instalacja sitowa 230/400V
¢ Instalacja oswietleniowa
e Schemat rozdzielnicy RG
e Schemat rozdzielnicy RZ1
¢ |Instalacja budynku OSP
e SieC Etherneti AV
e |Instalacja odgromowa
e SieC Etherneti AV
e Widok rozdzielnicy RG

e Obliczenia oswietlenia
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Instalacja elektryczna - Przebudowa budynku OSP
Z rozbudowag o Swiellice wiejskg w Bodzanowie

Bodzandw, dz. nr 33

Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Giucholazy
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DO ROZDZIELNICY
RG OSP (istn.)

w4

PC

Nazwa pomieszczenia

Swietlica - sala

Pomieszczenie przyjecia cateringow

Zmywalnia naczyri stofowych
Zaplecze kuchenne
Pomieszczenie porzadkowe
Szatnia pracownikow
Komunikacja

Szatnia dla gosci

WC dla niepetnosprawnych
WC meskie - przedsionek
WC meskie - pisuary

WC meskie - kabina

WC meskie - kabina

WC damskie - przedsionek
WC damskie - kabina

WC damskie - kabina

WC dla pracownlkéw
Pomieszczenie techniczne

I% GNIAZDO N/T

RGS — rozdzielnica elektryczna swietlicy

GSW — gtéwna szyna wyréwnawcza PH90
U0 - uziom roboczy 10om
UP - szyna ekwipotenc jalha ns:E
R1,R2
5 ROZDZIELACZ CO 230V nEE
[S==7 POMPA CIEPLA 400V 13,5k =
WK2
—
@ PODGRZEWACZ CWU 400V 6kW %
WK4
—
@ BUFOR CO POMPY CIEPLA 400V 18kW _<<”xm_
55 PIEC ELEKTRYCZNY 400V,8kW )
=

NR OBWODU / NR ELEMENTU W OBWODZIE

3f4P+Z
kabel YKY 4x16mm2 dla zasilania RGS

kabel YKY 4x10mm2 dla zasilania RG OSP

kabel YDY 5x6mm2 dla zasilania RZ1
przewdéd HDGS 2x1,5mm2 PH90

CENTRALA WENTYLACYJUNA 400V,8kW

CENTRALA WENTYLACYJUNA 400V ,2kW

WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
ROZDZIELNICA ZEWNETRZNA 400VAC
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- gniazda 230 VAC w pomieszczeniach komunikacji i $wietlicy montowa¢ na wysokosci 0,3m, w

UWAGI

- instalacje wykonac¢ jako podtynkowg

pozostatych pomieszczeniach montowac na wysokosci 1,2m

- w pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, szatnie i
toalety zastosowac osprzet elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP-44.

- dla przysztosciowej instalacji fotowoltaicznej w $cianie zewnetrznej od wytgcznika ppoz do dachu
oraz od wytgcznika ppoz do miejsca przysztego montazu falownika (pomieszczenie rozdzielni

RGS) utozyé cztery rury ochronne o $rednicy minimum 20mm.
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Nazwa Instalacja elekiryczna - Przebudowa budynku OSP

Z rozbudowg o Swiellice wiejskg w Bodzanowie
Lokalizacja Bodzandw, dz. nr 33
Inwestor Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy
Branza ELEKTRYCZNA [nr uprawnien podpis
Autor mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15
Temat 0 " 5
rysunku: INSTALACJA SILOWA 230/400V : .m.
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Nr

Nazwa pomieszczenia

2.1,
2.2,

24.
2.5.

6.1,
6.2
6.3,

6.4.
7.1
7.2
7.3
74,

Swietlica - sala
Pomieszczenie przyjecia cateringow
Zmywalnia naczyn stotowych
Zaplecze kuchenne
Pomieszczenie porzadkowe
Szatnia pracownikéw
Komunikacja

Szatnia dla gosci

WC dla niepeinosprawnych
WC meskie - przedsionek
WC meskie - pisuary

WC meskie - kabina

WC meskie - kabina

WC damskie - przedsionek
WC damskie - kabina

WC damskie - kabina

WC dia pracownikow
Pomieszczenie techniczne

_Opoooog ooy ||
| 7N | ZAN | 7N | ZAN )i
o \
s [1. ] #=300cm
e
B SO0 OO0 OO0 Tl ‘
B |
I D e
_@H Oo— [ O [ ] I |

R1,R2
—— ROZDZIELACZ CO 230V

_M_un_ POMPA CIEPLA 400V 13,5KW

@ PODGRZEWACZ CWU 400V 6kW

@ BUFOR CO POMPY CIEPLA 400V 18kW

o PIEC ELEKTRYCZNY 400V,8KW

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

& OPRAWA OPRAWA FLAT LED 41W

mgr int. Danusz TURMIAK
Uprasmiena budowdane da projekiosaniz
bez agraniczen w spacjlnogei
instalacyne] w zakresie sied,
mislalacy | urzgozen

ns:E CENTRALA WENTYLACYJNA 400V,8kW

Ccw2 E

WK1
—

WK2
—

WK3
—
Ké
—
WK5
K

B

—
6
—

B

CENTRALA WENTYLACYJNA 400V,2kW

WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W
WENTYLATOR KANALOWY 230V,100W

[X] oprawa LATE PS4 LED 19W stekirycznych | elektroenergetycenych
@ OPRAWA DEKORACYJNA LED 20W nr ewid. SLKES1PRENE
—— . -
AW E g’
=1 OPRAWA AWARYJINA PRIMOS LED5 _;\_w.__hf ..Alhﬁ ‘ I}

M OPRAWA EWAKUACYJUNA PRIMOS LED Z PIKTOGRAMEM

& LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
44 LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44
mew LACZNIK KRZYZOWY
<®\/ LACZNIK SCHODOWY

/\QA_W: LACZNIK SCHODOWY P44

UWAGI

- instalacje wykonac¢ jako podtynkowg

- faczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m,
- oprawy mocowac w suficie kasetonowym,
- w pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, szatnie i

toalety zastosowac osprzet elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP-44.

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dgga
ul. Wspdina 4, 44-280 Ryduitowy
NIP 847-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com
Nazwa Instalacja elekiryczna - Przebudowa budynku OSP
Z rozbudowg o Swiellice wiejskg w Bodzanowie
Lokalizacja Bodzandw, dz. nr 33
Inwestor Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchofazy
Branza ELEKTRYCZNA [nr uprawnien podpis
Autor mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15
Temat g0 " 0
rysunku: INSTALACJA OSWIETLENIOWA § " k
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230VAC RG
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RWG
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400/230VAC RWG
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GSW B20/3 B16/3 B32/3 B16/3 B16 B16 B16 B10 B10 B16/3 B16 B10 B25/3
YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
—feceeeee ; 5x4 5x2,5 5x10 5x2,5 3x25 | 3x25 | 3x25 4x1,5 | 3x1,5 5x2,5 | 3x25 | 3x15 | 5x6
LgYzo16
[ Lovzo®® |
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UP1-UP3 instal odgromowa NEO NEO 50 == = aa < < =5 =z =z < =K N = =z 4 == == =< == N =
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2tacze kontrolne O2F|o2F|avx|aR @ =S| OF 53 52 o= (o= R Sa & x o » oa oa o= ON o o o o &N
metalowe czesci instalacji ZK It= It=
elektrycznej, wodnej i 14.2A 3.6A

kanalizacyjnej

bednarka ocynkowana 30x4 +
3x pret pomiedziowany fi18 dt.3m

TR<100

I

migr in2. D sz TLARR £
Uprarnmiena budawlane do projeklowania
bex agraniczen w specjplnodc
insinlpoyne] w ks sied,
ristalacy i urzdoe
ek troenergetycznpch
nr ewid. SLECER 11PEEN &

2l

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dgga
ul. Wspdina 4, 44-280 Rydultowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Instalacja elektryczna - Przebudowa budynku OSP
Z rozbudowg o Swietlicg wigjskg w Bodzanowie

Bodzanéw, dz. nr 33

Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy

ELEKTRYCZNA [ar uprawnien podpis
mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15
skala nr rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG T
W3

5




L1213 ROZDZIELNICA 400/230VAC RZ1

N

PE

205 R R R
4 4
FO O N

mgr ink Danusz TURMAK

1 _ 2 _ 3 _ 4 _ S Upraenienia budawlane do projekiosaniz
CFl6 bez ogramiczen w specjalnoic
inslalacyne] w zakrasie sied,
40/4/003 nstalac i urzgdnen
CLS 6 CLS 6 CLS 6 CLS 6 CLS 6 elekirgcznych i elektroenergetyczmych
nr ewid. SLECESTIPBEENE
B20/3 B16/3 B16 B16 B16
YDY | YDY | YDY | YDY o cde  [)
5x4 5x4 3X25 | 3X25 PRAGOWNIA PROJEKTONA STREFA Joams Dage
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
m o m o m o m o AWn tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com
D AVn D AVn D AVn D AVn 5 Nazva Instalacja elektryczna - Przebudowa budynku OSP
=38 =38 = = N Z rozbudowg o Swietlicg wigjskg w Bodzanowie
o= o= O« O« o Lokalizacja Bodzanow, dz. nr 33
Inwestor Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy
Branza ELEKTRYCZNA [ar uprawnien podpis
Autor mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15
p— Skals [T k|
rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY RZ1 (= %
W3
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_m_ H=329cm
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BUDYNEK PROJEKTOWANY

I% 1,2m

HM 1,2m

]

—_—

RG OSP - istniejgca rozdzielnica elektryczna gtéwna OSP

kabel YKYZo 4x10mm2 - zasilanie istn. RG OSP

Iﬁ

I% GNIAZDO N/T 3f4P+Z

GNIAZDO P/T 1f2P+Z

|

[—=——"1 OPRAWA MONZA Il LED 1X44W
=== OPRAWA FINESTRA LED 24W

@\/ +ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

/\@\/ +ACZNIK SCHODOWY

N
11
12

Nazwa pomieszczenia
Swietlica - sala

Garaz

Zaplecze sali

Zaplecze sali

Komunikacja

Toalety

Garaz

Pomieszczenie gospodarcze
we

SN AN

SCIANA' ISTNIEJACA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE

‘*‘*‘@.@‘W‘W‘W‘@‘A
PoIIRLLRA
oS reetereteses

RESSSEY PROJEKTOWANE WYBURZENIE

mgr int. Daruzz TUEMIAK
Uprasmienia budowians do projekiosania
bez agramiczen w specialnogci
inslalmoyre) oW rsknesie siso,
nsialack | urzgdzen
elekinycenych i elektroenergetycznych
nir ewid. SLEVBETTPREN &

Ny

7._:\”“#» ede D

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdina 4, 44-280 Rydultowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa

Instalacja elektryczna - Przebudowa budynku OSP
Z rozbudowg o Swietlicg wiejskg w Bodzanowie

Lokalizacja

Bodzanow, dz. nr 33

Inwestor

Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy

ELEKTRYCZNA [nr uprawnien podpis

Autor

Temat
rysunku:

mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15
a7
INSTALACJA BUDYNKU 0ospP | 1100 7
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PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dgga
ul. Wspdina 4, 44-280 Ryduitowy
NIP 847-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com
Nazwa Instalacja elekiryczna - Przebudowa budynku OSP
Z rozbudowg o Swiellice wiejskg w Bodzanowie
Lokalizacja Bodzandw, dz. nr 33
Inwestor Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchofazy
Branza ELEKTRYCZNA [nr uprawnier podpis
Autor mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15
Temat , .ﬂﬂwmﬂg o [ysun| U
rysunku: SIEC ETHERNET | AV : %
W20z
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KOMINEK WENTYLACYINY

K\ KOMINEK WENTYLACYINY

Q\ KOMINEK WENTYLACYINY

.
i

Dach jednospadowy, konstrukcji drewnianej - krokwiowo-platwiowej.
Pokrycie papa (papa podkiadowa + papa wierzchniego krycia).
Kat nachylenia pofaci 3°.

N

zkacze kontrolne

maszt pojedynczy 1,5m

KOMINEK WENTYLACYINY |
i @\
i OBROBKA BLACHARSKA /._u
= & 5
.w. vz [ v \\.*. o %
i N |n
e
KOMINEK §§§q§<)~u H IF
]
@\é\x\%« WENTYLACYINE KOMINEK Eiimsi/@
] (1
] (1
OBROBKA BLACHARSKA
/ 0
= = = & & & & = = & & & & & = = & & & & = S —
P77 ZK3
! |
|
mgr int. Danusz TURMIAK
Upraemiena budawlans do projekioeaniz
. bez agraniczen w spacjlnogei
bednarka FeZn 30x4 o wspornik dachowy inslalzcyjre w zaknesie sied,
_._u_lun_. | urEgean
5 elakinpcznych i elektroenergetyczngch
drut FeZn @ 8 " ztacze krzyzowe “hrevid. SLKBETPRENS |
° iglica kominowa 1,5m

7 fonccde D

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dgga
ul. Wspdina 4, 44-280 Ryduitowy
NIP 847-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com
Nazwa Instalacja elekiryczna - Przebudowa budynku OSP
Z rozbudowg o Swiellice wiejskg w Bodzanowie
Lokalizacja Bodzandw, dz. nr 33
Inwestor Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchofazy
Branza ELEKTRYCZNA [nr uprawnien podpis
Autor mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15
Temat g0 " B
rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA |2 .Q
W3
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PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga

ul. Wspdina 4, 44-280 Ryduitowy

NIP 647-220-27-19, REGON 240865607

tel. 600 998 729, e-mail: pp.strafa@gmail.com

Nazwa

Instalacja elektryczna - Przebudowa budynku OSP
Z rozbudowag o swietlice wiejskg w Bodzanowie

Lokalzacja

Bodzandw, dz. nr 33

Inwestor

Gmina Gluchofazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy

Branza

ELEKTRYCZNA

Autor

‘podpis

Temat
rysunku:

[ upratni
mgr inz. Dariusz TURNIAK __|SLK/5811/PBE/15]
Skolg

WIDOK ROZDZIELNICY RG

dafe ____

nr rysunku




DIALux

12.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Swietlica / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

d 300————300 —___——300 N Tros0m
00— ey T3
/ s~ 350— 30— \_350\
300 ( )

\—-—-\350 350 350
\ A - e

300————300 /—/
30— '\ 200 250

/250§250
—_ 300
/300_,.-300 300 250 \ P TT300— 50
300 350-350—350 N \ 259 300 350~350~350— ™
/ \ 300 250 / /’ 350 300
300 350 25!0 250 | a5 3()0
\ \350~350‘350_350/ \ \350_350'350*350//
500 / 250300 3007 250]
S 300 .
300— 400~ 250 ) Ngpp—300
N 550250

300

350
K\%o/\%m/—%o\/ 50—
300 ( )

-~
¥ 3580350~ 3s0m——~—_____— 30 /]
250
N

300
~— 300 ———______300—————___300
4

~0.00

0.00 1250 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 90

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
311 194 402 0.622 0.481
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.12.2020

Zaplecze kuchenne / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

y T350m
40 =480
420 e \ 420
/ / 540 ™
T s \
540
/ S 480
480 / \
540 \
/600-—600 6/00 60|0 540
/
600_ 400 600\ 6/00
600
450 540
5
540_ - = 480
4 /
360
[~
I~ 420 |
, . 0.00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
508 339 606 0.668 0.560
a
Strona 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.12.2020

Toaleta / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ " 160 3.50m

280 /

0
L 240 240 /\

, . 0.00
0.00 1.80 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 28
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
214 130 295 0.604 0.439
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



DIALux

12.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenia kuchenne / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T2.00m
210 210
270— 270
N\_240 \ B
———300 e
270 300 —_—
/ 300
300 \
300 270
270
300
300
300 270
270
\ 300
30— 390—
270
270
iy __-270-270-270__ Jul
, .~ 0.00
0.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 16
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
272 202 323 0.745 0.628
a
Strona 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALux

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

12.12.2020

Komunikacja / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

77 /200\\\ T7.50m
160
-240 —_
\ 240 240 5o 0
2.40 380 240
240
/‘ 200 \24%
60160
1425
13.90
, , , . 0.00
0.00 4.60 6.85 11.35m
Wartosci Lux, Skala 1 : 82
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
195 101 292 0.515 0.345
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



DIALux

12.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja osw aw / Podtoga / 1zolinie (E)

_/ T7.50m
1B
15
ﬁ/—*zo
| 15
25
25" ) 15
25 /
‘/ 10 1
4.25
25 13.90
\25_/25
// 20
15 ——//
10
, , , . 0.00
0.00 4.60 6.85 11.35m
Wartosci Lux, Skala 1 : 82
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
17 5.48 29 0.329 0.191
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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