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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych
z przebudowg budynku OSP z rozbudowg o Swietlice wiejskq w Bodzanowie, dz. nr 33
(Gtuchotazy, pow. nyski, woj. opolskie).

Istniejacy budynek jest obiektem pietrowym, niepodpiwniczony. Catos$¢ w technologii
tradycyjnej: fundamenty betonowe, $ciany murowane, otynkowane, od strony
zewnetrznej ocieplone styropianem, stropy betonowe, dach konstrukcji drewnianej i
betonowej. Projektowana rozbudowa jest zwigzana z realizacjq budynku parterowego,
budowanego w technologii tradycyjnej: fundamenty zelbetowe, Sciany fundamentowe
z bloczkédw betonowych, $ciany nadziemia z betonu komorkowego, stropodach
drewniany (krokwiowo-ptatwiowy), pokrycie dachu papa.

a) zakres robdt:
. wykonanie wykopow ziemnych,

wykonanie fundamentow,
murowanie $cian fundamentowych w wykopie,
wznoszenie $cian kondygnacji nadziemnych,
wykonanie stropéw kondygnacji nadziemnych
wykonanie wiezby dachowej,
wykonanie pokrycia dachu,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie instalacji wewnetrznych,
roboty wykonczeniowe (tynki, wylewki, posadzki),

b) kolejnos¢ wykonywanych robét:
Etap-1- wykonanie robét ziemnych
Etap-2- wykonanie robdt zbrojarskich, betonowanie, murarskich
Etap-3- wykonanie robét ciesielskich
Etap-4- wykonanie robét dekarskich
Etap-5- roboty instalacyjno — montazowe
Etap-6- roboty tynkarskie
Etap-7- roboty wykorniczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowa budynkiem ktéry jest przedmiotem niniejszej
inwestycji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce czas ich wystepowania:

Przy prowadzeniu prac przy budowie mogq wystgpi¢ typowe zagrozenia takie jak:
- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pif,
wiertarek, szlifierek, srubokretéw, kluczy) - mozliwos¢ urazéw mechanicznych,
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otar¢, skaleczen,

- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac ziemnych - mozliwo$¢ upadku do

wykopu, zasypania ziemig w wykopie, uszkodzenie istniejacego uzbrojenia
podziemnego (gazu, wody, energetycznego itp.), obrazen od pracujacego

sprzetu ciezkiego (koparki, spycharki, dzwigi, wywrotki, zageszczarki itp.),

- zagrozenia wynikajace z transportu ciezkich elementéw (elementy betonowe,

studzienki, stal zbrojeniowa) - mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,

- zagrozenia wynikajace z prac przy podigczaniu elektrycznych urzadzen na

placu budowy - mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenia wynikajgce z prac montazowych studzienek (wybijanie otwordw,

wykonywanie dna) - mozliwos$¢ przygniecenia, zmiazdzenia konczyn, skaleczenia

odpryskami,

- zagrozenia wynikajgce z prac w obrebie pasa drogowego, na ulicy (montaz

przytaczy do istniejgcych studzienek i rurociggdéw) - mozliwos$¢ potracenia przez

pojazdy, nieuwaga przechodnidw,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych: Przed

przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokona¢

przeszkolenia pracownikéw w zakresie przepisow BHP przez osobe

uprawniong w nastepujacy sposob:

* poinformowanie pracownikéw przez  osobe prowadzacg  szkolenie
0 wystepujacych zagrozeniach,

« przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn,

¢ umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét
szczegblnie niebezpiecznych.

. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot
budowlanych,
oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci
przysypaniem ziemig lub upadkiem z wysokosci,
oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggdéw komunikacyjnych,
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla osoéb niepowotanych,
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego.
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