A - STROPODACH

- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego

- 2x papa podktadowa na osnowie z welonu szklanego

- piyty OSB/3 gr. 22mm

- kontriata / przestrzen wentylacyjna 4cm

- folia paroprzepuszczalna

- krokiew / weina mineralna 18cm

- belki dystansowe 12x6 cm / wetna mineralna 12cm

- folia paroizolacyjna

- przestrzen montazowa

- sufit kasetonowy na stelazu systemowym (akustyczny)

A'- STROPODACH

- papa wierzchniego krycia
- papa podktadowa

- piyty OSB

- kontrtata 4cm

- krokiew 8x18cm

B - PODLOGA NA GRUNCIE

- plytki ceramiczne (B' - podtoga drewniana - sala)

- wylewka betonowa 7cm (zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15¢cm)
- folia budowlana

- styropian 10cm (0,035)

- izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)

- plyta betonowa 15¢m (zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15cm)

- zageszczona podsypka piaskowa 20cm

- grunt rodzimy

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA
- gladz gipsowa

- tynk cementowo-wapienny

- pustaki Porotherm 25¢m

- styropian 15¢cm

- tynk cienkowarstwowy

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN.
- izolacja przeciwwilgociowa

- beton komérkowy 24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- styrodur 12cm

- tynk cienkowarstwowy

Tr- UTWARDZENIE TARASU

- kostka betonowa 6cm

- piasek stabilizowany cementem 5cm

- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 41cm

- warstwa odsaczajaca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

Ch - UTWARDZENIE DOJSCIA

- kostka betonowa 6cm

- piasek stabilizowany cementem 5cm

- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 29cm

- warstwa odsaczajaca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspdlna 4, 44-280 Ryduttowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Przebudowa budynku OSP
z rozbudowg o Swietlice wiejskg w Bodzanowie
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