Ocena stanu technicznego
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1. Podstawa opracowania oceny stanu technicznego

» Zlecenie Inwestora
+ Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do przeprowadzenia oceny.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej (OSP) w Bodzanowie, zlokalizowanego na dziatce nr 33.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego okreslajgca mozliwosé wykonania
planowanych roboét budowlanych zwigzanych z przebudowgq istniejgcego budynku tj.
wydzieleniu w istniejacej kubaturze drugiego pomieszczenia garazowego i rozbudowg
o Swietlice wiejskq oraz okreslenie przyczyn wystgpienia ewentualnych
nieprawidtowosci i zagrozen wraz z podaniem sposobu ich usuniecia.

Zakres opracowania zawiera:
* inwentaryzacja istniejgcego budynku,
« zakres robdt budowlanych niezbednych do usuniecia ewentualnych
nieprawidtowosci,
« wnioski kofncowe i zalecenia.

3. Opis konstrukcji budynku

Budynek wolnostojacy potozony jest w Gtuchotazach, Bodzandw dz. nr 33. Budynek
jest siedzibaq ochotniczej strazy pozarnej, posiadajacy 2 kondygnacje nadziemne
(parter i pietro), niepodpiwniczony.

Fundamenty betonowe, s$ciany fundamentowe z cegly petnej. Konstrukcja scian
nadziemnych murowana z cegty peinej, bloczkdw betonowych i pustakow
ceramicznych. Uktad konstrukcyjnych $cian nosnych mieszany - podtuzny oraz
poprzeczny. Strop betonowy. Dach konstrukcji drewnianej oraz betonowej, kryty papq
na deskowaniu petnym oraz blachg trapezowq. Stolarka okienna - PCV. Stolarka
drzwiowa - drewniana. Bramy garazowe - stalowe.

4. Inwentaryzacja konstrukcji

Inwentaryzacje konstrukcji budynku wykonano tylko dla tych elementéw, ktdére byty
konieczne ze wzgledu na przedmiot opracowania oraz byty dostepne.

5. Opis stanu istniejacego i projektowanego

* Stan techniczny dachu o konstrukcji betonowej (nad czesciq sali,
w ktorej planuje sie wydzielenie garazu) okresla sie jako dobry. Strop od
spodu jest ostoniety sufitem z paneli PCV i brak jest mozliwosci jego doktadnej
oceny. Z wywiadu z uzytkownikami stwierdzono brak przeciekania i zatozono, ze
strop i jego pokrycie jest w stanie ogélnym dobrym.

* Stan techniczny dachu o konstrukcji drewnianej okresla sie jako dobry. Ze
wzgledu na brak planowanych robét w tym obszarze, nie przeprowadzono
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szczegotowej oceny technicznej elementdéw wiezby i potaci dachowej. Nie
podlegajq ocenie technicznej obrébka blacharska oraz orynnowanie.

* Stan techniczny $écian zewnetrznych i wewnetrznych okresla sie jako dobry.
Sciany otynkowe od strony wewnetrznej i docieplone od strony zewnetrznej.
Brak widocznych pekniec i uszkodzen.

* Stan techniczny stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych okresla
sie jako dobry. Nie planuje sie wymiany istniejgcych elementéw, za wyjatkiem
demontazu jednego okna w miejscu ktérego, po powiekszeniu otworu w Scianie
zewnetrznej zostanie zamontowana nowa brama garazowa oraz demontazu
bram w bocznej Scianie budynku (planowane miejsce rozbudowy). W oknach
sali, celem poprawienia wentylacji pomieszczen zaleca sie montaz nawiewnikow
okiennych.

* Stan techniczny fundamentow okresla sie jako dobry. Fundamenty betonowe,
posadowione na gtebokosci ok. 1m.

6. Whnioski koncowe i zalecenia

Wedtug ogledzin i analizy technicznej konstrukcja nosna przedmiotowego budynku jest
w dobrym stanie technicznym. Stan taki pozwala na przeprowadzenie robot
budowlanych majacych na celu realizacje planowanej przebudowy zwigzanej
z wydzieleniem drugiego garazu i rozbudowy o Swietlice wiejska. Zaleca sie montaz
nawiewnikow okiennych w oknach sali istniejgcego budynku oraz oddylatowanie
projektowanej rozbudowy i oddzielenie $ciang oddzielenia pozarowego. Ponadto nalezy
na fragmentach scian elewacji istniejacych utozy¢ pasy z niepalnej wetny mineralnej
(dwumetrowy pas na tylnej $cianie oraz catg $ciane boczng prawa, ktéra pozostanie
odstonieta po wykonaniu rozbudowy).
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