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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
zadania: ,,Projekt budowlany instalacji o§wietleniowej muréw obronnych, Bramy Pyrzyckie;j
1 Baszty Prochowej oraz przebudowy Sciezki pieszej na Sciezke pieszo-rowerowa na dz. nr
ewid. 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1, 76/4 przy ul. Watowej obr. 2
w Mysliborzu”. Inwestycja jest realizowana w trzech etapach zgodnie z rysunkami

projektowymi zagospodarowania terenu (E-O1, E-02, E-03)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje 230/400V,

- instalacje o$wietlenia i zagospodarowania terenu,

- instalacje przeciwprzepigciowa,
- projekt rozdzielnic elektrycznych,

. Podstawy opracowania
. Projekty branzy architektonicznej;

. Ustalenia i wytyczne Inwestora;
. Wizja lokalna;

oo M= N

. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

. Warunki likwidacj kolizji kablowej;
. Zalecenia konserwatorskie — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie.

1.3. Charakterystyka energetyczna

—

Uktad sieciowy TN-C-S

N

Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz,

3. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie samoczynnego

wylaczenia napigcia zasilania.
4. Bilans mocy:

Zxacze SO-01
Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW]
Obwody Oswietlenia 0,69 1 0,69
RAZEM 0,69 1 0,69

Prad obliczeniowy lo [A] = 3,33

gdzie: Pi - moc zainstalowana; kj - wsp6iczynnik jednoczesno$ci; Pz - moc zapotrzebowana

ZXacze SO-02
Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW]
Obwody Oswietlenia 0,5 1 0,5
RAZEM 0,5 1 0,5

Prad obliczeniowy lo [A] = 2,42

gdzie: Pi- moc zainstalowana; kj - wspéiczynnik jednoczesno$ci; Pz - moc zapotrzebowana
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ZYacze SO-03

Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW]
Obwody Oswietlenia 0,55 1 0,55
RAZEM 0,55 1 0,55

Prad obliczeniowy lo [A] = 0,88

gdzie: Pi - moc zainstalowana; kj - wsp6iczynnik jednoczesno$ci; Pz - moc zapotrzebowana

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie i rozdzial energii

Stan Projektowany:

Zasilanie projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej zlokalizowanej przy
murach obronnych projektuje si¢ wykona¢ z projektowanych szafek SO-01, SO-02, SO-03.
Schemat zasilania i szczegéty dotyczace sposobu zasilania projektowanych odbioréw wg
rysunku E-04.

Szczegéty dotyczace sposobu zasilania projektowanych odbioréw wg odrebnego
opracowania.

2.2. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.2.1. Instalacja oswietlenia terenu

Stan Istniejacy:

Brak os$wietlenia pasa wzdluz zabytkowych muréw obronnych. Przy skrzyzowaniu
ulic Watowej i Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego — 3 stupy oswietleniowe w kolizji
z projektowana sciezkg pieszo — rowerowa.

Brama Pyrzycka — do$wietlona do poziomu gzymsu — nieo$wietlony dach bramy.

Stan projektowany:

Do o$wietlenia chodnikéw i $ciezek rowerowych oraz muréw obronnych projektuje

sie¢ wykorzystac trzy typy opraw o$wietleniowych:

OPRAWA O1:

Oprawa do o$wietlenia chodnikéw, Sciezek rowerowych do montazu na stupie (optyka
DM50)

Obudowa oprawy: ttoczone niekorodujace aluminium

Materiat optyczny: tworzywo sztuczne (PMMA)

Moc catkowita: 24,5W, 3200lm

temp. barwowa 3000K, wsp. CRI Ra>80, zywotnos¢: 100000h, L8OB10

OPRAWA 0O2:

Oprawa do o$wietlenia fasad, naswietlacz LED do o$wietlenia akcentujacego. Montaz na
wysiegniku na stupie.
Obudowa oprawy: aluminium, dostepne kolory: czarny, biaty, szary (dark grey)
Materiat optyczny: szkto
Material soczewki (ostona optyczna): szkto
Wymiary: 285x160x270mm (Szer. x Gt. x Wys.)
Moc catkowita: 21W, 8961m
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temp. barwowa 3000K, wsp. CRI Ra>80, zywotnos¢: 100000h L8OB10

OPRAWA 0O3:

Oprawa doziemna do o$wietlenia fasad, naswietlacz LED do o$wietlenia ,,zalewowego™.
Obudowa oprawy: aluminium, kolor: szary
Klosz: szkto hartowane gr. 15mm
Materiat soczewki (ostona optyczna): szkto
Wandaloodpornos¢: 1K10
Wymiary: 270x288 (Srednica x Wys.)
Moc catkowita: 27W, 19651m
temp. barwowa 3000K, wsp. CRI Ra>80, gwarancja Slat

OPRAWA 0O4:

b

Oprawa doziemna do o$wietlenia fasad, naswietlacz LED do o$wietlenia ,,zalewowego™.
Obudowa oprawy: aluminium, kolor: szary
Klosz: szkto hartowane gr. 15mm
Materiat soczewki (ostona optyczna): szkto
Wandaloodpornos¢: 1IK10
Wymiary: 270x288 (Srednica x Wys.)
Moc catkowita: 10W, 9121m
temp. barwowa 3000K, wsp. CRI Ra>80, gwarancja Slat

Karty katalogowe poszczegdlnych opraw dotaczone jako zataczniki do dokumentacii.

Rozmieszczenie projektowanych opraw oraz przewodow elektroenergetycznych
przedstawiono na rysunkach E-01, E-03, E-09 i E-10. Oprawy o$wietleniowe zasila¢
z projektowanych rozdzielnic o$wietleniowych poprzez potaczenia w ztaczach stupowych.
Kable zasilajace oprawy prowadzi¢ w ziemi, zgodnie z N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm.
W przypadku kolizji z innymi sieciami, kable chroni¢ w rurach ostonowych DVK 75.

Fundamenty do montazu stlupéw: stosowa¢ dedykowane fundamenty zelbetowe
o wymiarach 30x30x90cm. Giebokos¢ posadowienia fundamentu — 90cm.

Miejsca wpig¢ oraz szczeglty dotyczace projektowanych odcinkéw kabli
przedstawione zostaly na poszczegdlnych rysunkach.

W przypadku braku mozliwosci wpigcia projektowanego kabla w istniejgce
przytacze pobliskiego stupa, projektuje si¢ uzy¢ muf rozgateznych/przelotowych.
W przypadku kolizji z innymi sieciami, kable chroni¢ w rurach ostonowych DVK 75.

2.2.2. Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji przeciwprzepigciowej opartej na ochronnikach
przeciwprzepieciowych typu 1+2 oraz typu 2, montowanych w wybranych
rozdzielnicach elektrycznych. W/w elementy stuza do ochrony instalacji przed skutkami
dziatania przepie¢ taczeniowych oraz atmosferycznych. Typ zastosowanych urzadzen zgodnie
z informacjami na schematach rozdzielnic.

2.2.3. Instalacja wyrOwnawcza

Dla zapewnienia rozdziatu punktu PEN w projektowanych rozdzielnicach projektuje
si¢ wykonanie uziomu szpilkowego, oraz podlaczenie uziomu bednarkg Fe/Zn 25x4mm
do M.S.U. zlokalizowanych w rozdzielnicach. Uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziomu max.
10Q.
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2.2.4. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
wlasciwej izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
w instalacjach samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C-S,
realizowanego przez bezpieczniki, wylaczniki instalacyjne 1 wylaczniki ochronne
r6znicowopradowe o IAn = 30 mA.

2.3. Instalacje elektryczne Bramy i Baszty

2.3.1. Instalacje Bramy Pyrzyckiej

Zasilanie instalacji o$wietlenia akcentujgcego projektuje si¢ z wykorzystaniem
instalacji istniejacej wewnatrz Bramy. Do zabezpieczenia obwodéw 1 sterowania
oswietleniem zaprojektowano skrzynke rozdzielcza RO1 — rys. E-07.

Oswietlenie blend Bramy Pyrzyckiej projektuje si¢ jako naswietlacze o dlugosci
dopasowanej do szerokosci blendy z waska optyka. Montaz opraw - zgodnie z instrukcja
producenta — przy uzyciu dedykowanych uchwytéw dystansowych. W przejezdzie bramy nad
droga montaz oprawy na suficie. Szczegbty zgodnie z rysunkiem E-09.

Przewody prowadzi¢ natynkowo w listwach ostonowych w kolorze dopasowanym do
miejsca utozenia. Przejscia przewodow przez przegrody — uszczelni¢ przeciwwilgociowo.

Oprawy LED do os$wietlenia blend od strony potudniowej szt. 4:

Parametry: 25W, 1200lm, 3000K,

Oprawy LED do os$wietlenia blend od strony pétnocnej szt. 3:
Parametry: 18,4W, 8521m, 3000K,

Oprawy LED do o$wietlenia przejazdu pod brama:
Parametry: 42W, 3200lm, 3000K,

2.3.2. Instalacje Baszty Prochowej

Zasilanie o$wietlenia dachu i wnetrza projektuje si¢ z rozdzielnicy RO2 usytuowanej
wewnatrz Baszty. Szczegdély zabezpieczen obwoddéw 1 sterowania oswietleniem — zgodnie
z rysunkami E-08 i E-10.

Oswietlenie dachu Baszty Prochowej projektuje si¢ jako naswietlacze z szeroka
optyka. Montaz opraw na betonowej podstawie o wymiarach 30x30x5cm.

Wewnatrz Baszty oprawy montowac na $cianie. Szczegdty zgodnie z rysunkiem E-10.
Przewody prowadzi¢ natynkowo w listwach ostonowych w kolorze dopasowanym do miejsca
utozenia. PrzejScia przewodow przez przegrody — uszczelni¢ przeciwwilgociowo.

Oprawy LED do os$wietlenia dachu Baszty, szt. 8:

Parametry: 19,6 W, 1215Im, 3000K.

Oprawy LED do o$wietlenia wnetrza Baszty, szt. 2:

Parametry: 20W, 2210lm, 3000K.

2.4. Likwidacja kolizji kablowych

2.4.1. Przedmiot kolizji sieci o$§wietleniowej

Przedmiotem jest likwidacja kolizji istniejacej sieci o§wietleniowej, zasilanej kablem
typu YKY 4x10 mm? z szafki SO-9, z projektowana $ciezka pieszo - rowerowa na dzialce nr
56157/11 przy ul. Watowej w Mysliborzu.
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2.4.2. Opis likwidacji kolizji

Obecna lokalizacja stupéw oswietleniowych (szczegdty w projekcie likwidacji kolizji)
jest w kolizji z projektowang Sciezkg pieszo — rowerowa.

Przed rozpoczgciem prac nalezy bezwzglednie kabel zasilajacy odlaczy¢ od napigcia
zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. II, lit. h, 1 - wytycznych do likwidacji kolizji nr
WEA18E007236 z dnia 30.10.2018r.

W zwiazku z powyzszym oznaczony kabel:

- odtaczy¢ w ztgczu stupowym w stupie oznaczonym na schemacie: I11/2/SO-9/93,
- na trasie unieczynnionego odcinka kabla nalezy dokona¢ demontazu nawierzchni,
- przedmiotowy kabel usung¢ z miejsca wykopu,

- na zakonczenie prac nalezy doprowadzi¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Istniejace stupy oswietleniowe nalezy zdemontowac¢ oraz zagospodarowa¢ zgodnie z
umow3 na likwidacje¢ kolizji pomigdzy Inwestorem, a ENEA Os$wietlenie.

Istniejace oswietlenie zostanie zastgpione projektowanymi oprawami, dedykowanymi
do ciggéw pieszych i Sciezek rowerowych.

2.4.3. Wymiana 2 stupéw o$wietleniowych

Przedmiotem jest wymiana 2 istniejagcych stupéw betonowych oswietleniowych na 2
projektowane stupy stalowe ocynkowane z nowymi oprawami drogowymi oraz dodatkowymi
oprawami, umozliwiajagcymi doswietlenie dachu Bramy Pyrzyckiej. Przedmiotowe stupy
znajduja si¢ na dziatkach o nr ewid.: 551 57/11.

2.4.4. Opis wymiany stupéw

Celem wymiany stupéw jest montaz nowych dodatkowych opraw doswietlajacych
dach przedmiotowej Bramy.

Przed rozpoczgciem prac nalezy bezwzglednie odiaczy¢ sie¢ oSwietleniowa od
napi¢cia zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. II, lit. h, i - wytycznych do likwidacji kolizji
nr WEA18E007236 z dnia 30.10.2018r.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

- roztaczyC zasilanie opraw 1 kable zasilajace w zlgczach stupowych;

- kable zasilajace pozostawi¢ do dalszej eksploatacji;

- przedmiotowe stupy betonowe wraz z oprawami zdemontowac;

- zamontowac projektowane stupy stalowe z wysiegnikiem na fundamentach betonowych
zgodnie z rysunkiem;

- na wysigegnikach zamontowa¢ nowe oprawy drogowe i kierunkowe;

- dokona¢ sprawdzenia dziatania i pomiaréw po montazowych;

- na zakonczenie prac nalezy doprowadzi¢ nawierzchni¢ chodnika do stanu pierwotnego;

Istniejgce stupy oswietleniowe nalezy zdemontowaé oraz zagospodarowaé zgodnie z
umow3 na likwidacje¢ kolizji pomigdzy Inwestorem, a ENEA Oswietlenie.

2.4.5. Dobér urzadzen
- fundament
dedykowany
- stup o$wietleniowy
okragty, stalowy ocynkowany h=11m
- wysiegnik h=1m, W=1,5m
- ztacze stupowe
- oprawa drogowa (stup nr 3) np.:
740, 6960Im, 48W
- oprawa drogowa (stup nr 2) np.:
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740, 6200Im, 52W

- uchwyt dystansowy np.:
z gwintem G1/2 pozwalajagcyma na montaz oprawy. Stopien ochrony IP 44.
Materiat — aluminium i stal nierdzewna. Montaz na stupie o §rednicy minimum
60mm.

- Oprawa doswietlajaca (Stup nr 3) np:
6338Im, 75W, 1P65, 930, Trwatos¢ dla 500000h L70B50

- Oprawa doswietlajaca (Stup nr 2) np:
34511m, 31W, IP65, 930, Trwatos¢ dla 500000h L70B50

2.4.6. Uwagi do likwidacii kolizji kablowych

Calos¢ prac wykona¢ 1 odebra¢ zgodnie z PN-76 E-05125, N SEP-E-004
i wspotczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed
ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Nowe odcinki linii uktada¢ zgodnie
z warunkami likwidacji kolizji na piaszczystej 10cm podsypce, kabel po ulozeniu nalezy
zasypa¢ warstwg piasku co najmniej 10cm, nastepnie rodzimym gruntem na wysokos¢ 15cm.
Warstwy piasku przykry¢ folig ochronna koloru czerwonego. Kabel chroni¢ w przepuscie
z rur DVK 75. Lini¢ kablowg nalezy uktada¢ w wykopie z 3% zapasem, zgodnie z PN.

3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw rownowaznych, spelniajacych parametry.

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN 1 wspéiczesng wiedzg techniczng. Istotne
zmiany Ww postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié¢
z projektantem. Po wykonaniu catosci rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw 1 préb  po
montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Kable w ziemi powinny by¢ uktadane
w sposdb  wykluczajacy ich wuszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewne¢trzna jego Srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego:
,Projekt budowlany instalacji o$wietleniowej murow obronnych, Bramy Pyrzyckiej i Baszty
Prochowej oraz przebudowy $ciezki pieszej na $ciezke pieszo-rowerowq na dz. nr ewid. 116,
101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1, 76/4 przy ul. Watowej obr. 2 w
Mysliborzu”

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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- montaz o$wietlenia podstawowego 1 akcentujacego,
- utozenie kabli elektroenergetycznych,

- montaz instalacji przeciwprzepigeciowej,

- wykonanie instalacji wyréwnawczych,

- montaz instalacji rozdzielnic elektrycznych,

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- Mury obronne oraz przylegta $ciezka dla pieszych i rowerzystow,
- Brama Pyrzycka,
- Baszta Prochowa.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci oraz wpadnigcia do wykopu.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP,
- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw przy pracach w wykopach,
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow przy pracach na wysokosci,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac
zaswiadczenie kwalifikacyjne.
5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytaczeniu
tych urzadzen i1 sprawdzeniu wylaczenia,
- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane
z obwodoéw posiadajacych zabezpieczenia rdéznicowo pragdowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dost¢pem do nich dzieci i oséb niepowotanych,
- techniczne srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Opracowat:

str. PE-9



Tabela zbiorcza wynikéw obliczen

5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Trasa kabla Przewod Zabezpieczenia przecigzeniowe SpadeAkél (;ople;ma
L P Ip
p- kW] | [A] S - Char. | 1, Moc | Catosé
Skad | Dokad Typ (mm?] | [A] | [m] Typ | In zab. | [A] B <k £ Iz L, < 1451z | odb.P AU
(kW] | [%]
1 | RO-01 | oéwi. | 0,69 | 1,07 | YAKY 16 67 | 248 E:Z?‘ 10| ¢gG | 16,0 1,07 < 16 < 67 | 160 < 972 | 0,69 0,23
2 | RO-02 | oéwi. | 0,5 | 0,78 | YAKY | 16 67 |221 E:ZZ;‘ 10| ¢G | 16,0 0,78 < 16 < 67 | 160 < 972 0,5 0,15
3 | RO-03 | o$wi. | 0,2 | 0,31 | YAKY | 16 67 | 183 E:ZZ;' 10| ¢G | 16,0 031 < 16 < 67 | 160 < 972 0,2 0,05
4 | RO-03 | RO2 0,6 |281 | YAKY | 16 67 | 104 E:ZZ;' 10| ¢G | 16,0281 < 16 < 67 | 160 < 972 0,6 0,44
5 RO2 oswi. | 0,5 [2,34|YKYzo| 1,5 |19,5]| 15 N\Zg:)r 10| B |145]234 < 10 < 195|145 < 283 0,5 0,77
Opracowat:

PE-10
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LEGENDA

granica posesji

65/3

Szkic orientacyjny i
~ zakres opracowania

Sciezka pieszo-rowerowa
- wg odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego

5866000 49 -

5490850

01 Oprawa nastupowa 24,5W, 3000K, 3200Im,
/0\ do oswietlenia chodnikéw i Sciezek rowerowych

02 Oprawa typu naswietlacz na wysiggniku
/®\ 21W, 3000K, 896Im, IP66

03 | Oprawa doziemna - waski rozsyt $wiatta 1965Im,
@ | 3000K, IP68, IK10, 27W

04 Oprawa doziemna - szeroki rozsyt Swiatta 912Im,
_®_ 3000K, IP68, IK10, 10W

projektowany kabel elektroenergetyczny
(zasilanie opraw oswietleniowych)

mmsO.0x  Ziacze kablowo-pomiarowe (ENEA Operator)
- wg odrebnego opracowania

o8 lampy uliczne - istniejgce
AN

o——o | Rura ostonowa DVK 75

Szczegoty wykonania instalaciji
przedstawiono w opisie technicznym.

Ochrona od porazen zapewniona przez
samoczynne wytgczenie zasilania.

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekei.pl

zamierzenie

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,

77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

i

o
7o

tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. ETAP 1.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWOE/06
Proj. w specj. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujgcy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:500 w A2 20.12.2018r.

nr projektu status PROJEKT E-O 1

1821 43/18/MZ BUDOWLANY
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66,50

" chkp.

£66.80

K 566.89

5491050

5866100

LEGENDA

granica posesiji

3 e L S — zakres opracowania
Q \
L& X Sciezka pieszo-rowerowa
‘%s%\%\ ‘% 6ol e - wg odrgbnego opracowania i postepowania
\ LLIT LS ini i
k %&‘ 6692 ETAP "Il i administracyjnego

Oprawa nastupowa 24,5W, 3000K, 3200Im,
do oswietlenia chodnikéw i Sciezek rowerowych

Oprawa typu naswietlacz na wysiegniku
21W, 3000K, 896Im, IP66

Oprawa doziemna - waski rozsyt $wiatta 1965Im,
3000K, IP68, IK10, 27W

Oprawa doziemna - szeroki rozsyt swiatta 912Im,
3000K, 1P68, IK10, 10W

\ %%
RN \ . .
stniejgcy stup z oprawg na E%ygd_@mku.
anssProjektije sie wymiane stupa 1 wysiegr
\\na nowy ZLthozliwosciq montazu

\ zczed\éi‘yﬁsz?i;odnie z projektem lj

projektowany kabel elektroenergetyczny
(zasilanie opraw oswietleniowych)

zigcze kablowo-pomiarowe (ENEA Operator)
- wg odrebnego opracowania

lampy uliczne - istniejgce

Rura ostonowa DVK 75

= Szczegoty wykonania instalaciji
1 678 przedstawiono w opisie technicznym.

S Ochrona od porazen zapewniona przez
t samoczynne wytgczenie zasilania.

mb A
64/6 67.6

ZUM ARCHITEKCI

t ul. Grabskiego 4/10
t 66-400 Gorzéw Wikp.
t tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekei.pl

64/5

t 1| zamierzenie

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,

) BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

\ oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
kA gf;a 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,

/%‘ ss20 7711, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

\
\
j.bt. L
; o\

Szkic orientacyjny

T \ | tytutrysunku
(s PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

8 TERENU. ETAP II.
. _ . . s ™ INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie . -
Powiat: Miasto Mysliborz projektant podpis

Jednostka ewidencyjna: 321004_4 Mysliborz - miasto
Obreb: 0002 Myslibérz 2

Miejscowos¢: Mysliborz

dziatka nr 116,101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 56, 55, 95/1, 63, 77/1

inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

ul. Watowa

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet TruszkowsKi

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWOE/06
Proj. w spec;j. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

Identyfikator zgtoszenia: GKN.6640.1251.2018

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

opracowujgcy: podpis
Mapa aktualizowana, stan na 21.09.2018 r. mgr |nz Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba
SALA 1 : 500 skala nr rysunku
1:500 w A2 20.12.2018r.
Arkusz: 5.189.19.25.1.1, 5.189.19.25.1.2, 5.189.19.25.2.1, nr projektu status o et E—02
A
15.189.19.20.3.4, 5.189.19.20.4.3 1821 43/18/MZ BUDOWLANY
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LEGENDA

granica posesiji

zakres opracowania

Sciezka pieszo-rowerowa
- wg odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego

01 Oprawa nastupowa 24,5W, 3000K, 3200Im,
/0\ do oswietlenia chodnikéw i Sciezek rowerowych

02 Oprawa typu naswietlacz na wysiggniku
/®\ 21W, 3000K, 896Im, IP66

03 | Oprawa doziemna - waski rozsyt $wiatta 1965Im,
@ | 3000K, IP68, IK10, 27W

04 Oprawa doziemna - szeroki rozsyt Swiatta 912Im,
_®_ 3000K, IP68, IK10, 10W

projektowany kabel elektroenergetyczny
(zasilanie opraw oswietleniowych)

mmsSO.0x  Zacze kablowo-pomiarowe (ENEA Operator)
- wg odrebnego opracowania

o8 lampy uliczne - istniejgce
AN

o——o | Rura ostonowa DVK 75

Szczegoty wykonania instalaciji
przedstawiono w opisie technicznym.

Ochrona od porazen zapewniona przez
samoczynne wytgczenie zasilania.

Szkic orientacyjny

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,
77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. ETAP Il
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWQOE/06
Proj. w spec;j. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujacy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:500 w A2 20.12.2018r.

nr projektu status o cr E = O 3

1821 43/18/MZ BUDOWLANY




Zakres ENEA Operator

Zakres Inwestora

SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA MUROW
OBRONNYCH | SCIEZKI ROWEROWEJ ETAP |

Zasilanie wg ENEA Operator

wg odrebnego opracowania

o1/ o1/2
YAKY 4x16mm? N~ N~
S0-01 RO-01 — EOS =S EOS
Szafka Rozdzielnica
Swietleniowa oSwietlenia
Etap | Etap | el >
02717022
Zakres ENEA Operator | Zakres Inwestora
YAKY 4x16mm?
S0-02 R0O-02
Szafka Rozdzielnica
Swietleniowa oSwietlenia
Etap Il Etap Il
Zasilanie wg ENEA Operator
wg odrebnego opracowania
Zakres ENEA Operator | Zakres Inwestora
RO3
>0-03 RO-03 Rozdzielnica
Szafka Rozdzielnica

Zasilanie wg ENEA Operator

Swietleniowa

Etap lll

oSwietlenia
Etap Ill

| YAKY 4x16mm?

\ /

018 O1 /9 O1 /10 O1 /11 O1 /12 O1 /13 0114 Oprawy nastupowe oswietlenie
~Q< S N S = — ~Q= chodnika 1-14
E
&

E l@: :ll: :lj: :lj: :ll :l&: % Oprawy nastupowe na wysiegnikach

&' 2/3 02 02 02 02 02 02 02 02 02 0214 § oswietlenie murow 1-14

5ol

2 >

\é _ o4/ 042 0413 04/4 0415 o .

@ L@l S Sgr 0 ~gm 0 g prawy doziemne 1-6
SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA MUROW
OBRONNYCH | SCIEZKI ROWEROWEJ ETAP I

\01 //6 \01 //7 \01 //8 \01 //9 \01 //10 \01 //11 \01 //12 OpraV\{y nastupowe oswietlenie
/m\ /m\ /f\\ /Q\ /Q\ /Q\ /m\ ChOdnlka 1-12
S er & o
:@: Oprawa doziemna
0O3/1

SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA MUROW

\O 1/
/O\
\02/
/®\
03
N
/©\

04

N7
/©\

Oprawa nastupowa 24,5W, 830, 3200Im,
do oswietlenia chodnikéw i $ciezek rowerowych

Oprawa typu naswietlacz na wysiegniku
21W, 830, 1200Im, IP66

Oprawa doziemna - waski rozsyt swiatta 1200Im,
830, IP68, IK10

Oprawa doziemna - szeroki rozsyt swiatta 2000Im,
830, IP68, IK10

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,

77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku

oSwietlenia
Baszty
Prochowej

N,
e

OBRONNYCH | CHODNIKA ETAP Il

01/11 Oprawy nastupowe oswietlenie

NG
\ /

~

wg odrebnego opracowania

SN AN N N

~N
03/3 03/4 03/5 03/6

SN SN SN N

03/7 03/8 03/9 03/10

4 chodnika 1-11

~N

: Oprawy nastupowe na wysiegnikach
02/3 oswietlenie murow 1-3

Oprawy doziemne 1-10

SCHEMAT
INSTALACJI OSWIETLENIA.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajacy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWOE/06
Proj. w spec;j. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujacy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku
1:- 20.12.2018r.
nr projektu status E—O4
1821 70M18Mz |  PROJEKT

BUDOWLANY




RO-01, RO-02

- projektowane rozdzielnice wolnostojgce, 3x18 modutow,
wym: 650x493x118mm, (wys. szer. gteb.), lub rbwnowazna spetniajgca parametry
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Zasilanie z SO
kabel: YAKY 4x16mm?
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exJeupaq

Iy

R<10 Ohm
uziom punktowy/szpilkowy

amodnjseu Amesdo ® RN

UWAGI | OZNACZENIA:

RO Rozdzielnica gtéwna, projektowana skrzynka

rozdzielcza, wym.: 650x493x118mm (wys. szer.
gteb.), lub réwnowazna spetniajgca parametry

UKLAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Ruzokupyapeoio) yuhzo

[

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,

77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNIC RO1 i RO2.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWOE/06
Proj. w spec;j. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujgcy:
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

podpis

skala

1:- 20.12.2018r.

nr rysunku

E-05

nr projektu status

PROJEKT
1821 70/18/MZ BUDOWLANY




RO-03

- projektowana rozdzielnica wolnostojgca, 3x18 modutdw,

wym: 650x493x118mm, (wys. szer. gteb.), lub rownowazna spetniajgca parametry
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RO

UWAGI | OZNACZENIA:

Rozdzielnica gtéwna, projektowana skrzynka
rozdzielcza, wym.: 650x493x118mm (wys. szer.
gteb.), lub réwnowazna spetniajgca parametry

UKLAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,

77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku
SCHEMAT ROZDZIELNICY
RO3.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWOE/06
Proj. w spec;j. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujgcy:
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

podpis

skala

1:-

nr rysunku

20.12.2018r.

E-06

status
PROJEKT

BUDOWLANY

nr projektu

1821 70/18/MZ




RO - projektowana rozdzielnica natynkowa, 3x12 modutéw
wym: 400x299x170mm, (wys. szer. gteb.), IP44
lub rbwnowazna spetniajgca parametry
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Zasilanie z istniejgcej instalacii
Bramy Pyrzyckiej
kabel: YDY 3x2,5mm?
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Szczegoty wykonania instalacji
przedstawiono w opisie technicznym.

Ochrona od porazenh zapewniona przez
samoczynne wylgczenie zasilania.

UWAGI | OZNACZENIA:

RO Rozdzielnica oswietlenia, projektowana skrzynka
rozdzielcza, wym.: 400x299x170mm (wys. szer.
gteb.), lub rébwnowazna spetniajaca parametry

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,
77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNICY RO1.
OSWIETLENIE BRAMY PYRZYCKIEJ.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajacy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWOE/06
Proj. w spec;j. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujacy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:- 20.12.2018r.
E-O7

nr projekiu *BROJEKT
1821 70M8IMZ |  BlDOWLANY




RO

- projektowana rozdzielnica natynkowa, 3x12 modutéw,
wym: 400x299x170mm, (wys. szer. gteb.), IP44

lub rbwnowazna spetniajgca parametry
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Szczegoty wykonania instalaciji
przedstawiono w opisie technicznym.

Ochrona od porazen zapewniona przez
samoczynne wytgczenie zasilania.
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UWAGI | OZNACZENIA:

RO Rozdzielnica oswietlenia, projektowana skrzynkﬁE
rozdzielcza, wym.: 400x299x170mm (wys. szer.
gteb.), lub réwnowazna spetniajgca parametry

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,

77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZ2.

OSWIETLENIE
BASZTY PROCHOWE.J.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWOE/06
Proj. w spec;j. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujgcy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty

mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:- 20.12.2018r.
E-08

nr projektu status

PROJEKT
1821 70/18/MZ BUDOWLANY




Widok elewacji potnocnej i potudniowe;j
Bramy Pyrzyckiej
Oprawy oswietleniowe - doswietlenie blend.

UWAGI | OZNACZENIA :
RO1=Projektowana rozdzielnica elektr.
400x299x170 (wys.x szer.x gt.)
@ Oprawa o$wietleniowa IP65, IK06, 42W, 3200Im,
3000K, Ra>80
== QOprawa os$wietleniowa IP65, I=1m, 25W, 3000K, 1200Im
== QOprawa oswietleniowa IP65, I=0,6m; 18,4W; 3000K; 852Im
¢ Element $wiattoczuty do czujnika zmierzchu

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych

ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA POLNOCNA
BASZTY PYRZYCKIEJ BASZTY PYRZYCKIEJ
RO1

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA

SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,

77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku

BRAMA PYRZYCKA.
RZUTY PRZYZIEMIA | PIETRA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW

Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

Szczegoly wykonania instalacji przedstawiono w
opisie technicznym.

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWQOE/06
Proj. w specj. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

Ochrona od porazen zapewniona przez
samoczynne wylaczenie zasilania.

opracowujacy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:100 20.12.2018r.
E-09

nr projekiu *“PROJEKT
1821 70M8IMZ | mDowWLANY




2xoprawa os$wietleniowa,
wysokosci montazu:
h1=2,5m, h2=10,5m

RO2

UWAGI | OZNACZENIA :

RO2 =XProjektowana rozdzielnica elektr.

400x299x170 (wys.x szer.x gt.)
XX Oprawa o$wietleniowa do wnetrza Baszty
IP44, 45W, IK06, 3200Im, 830
 Oprawa o$wietleniowa typu naswietlacz IP65, 19,6W, 1215Im, 830
& Lacznik pojedynczy IP44
—*— Element $wiattoczuty do czujnika zmierzchu
Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych

Szczegoly wykonania instalacji przedstawiono w
opisie technicznym.

Ochrona od porazen zapewniona przez
samoczynne wyltgczenie zasilania.

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

MUROW OBRONNYCH, BRAMY PYRZYCKIEJ
| BASZTY PROCHOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY

SCIEZKI PIESZEJ NA DZ. NR EWID. 116, 101/3,
45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 67,

77/1, 76/4 PRZY UL. WALOWEJ W MYSLIBORZU

tytut rysunku

BASZTA PROCHOWA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

projektant podpis
inz. Adam Garczynski

nr upr. proj.: 108/86/GW

Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

projektant sprawdzajgcy podpis
mgr inz. Pawet Truszkowski

nr. upr. proj.: MAZ/0423/PWQOE/06
Proj. w specj. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. el. i el.-en. bez ograniczen

opracowujacy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:100 20.12.2018r.
E-10

nr projektu staga OJEKT
1821 70/18/MZ BUDOWLANY




