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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROFIL PODEUZNY WODOCIAGU CZ.1

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU CZ.2

SCHEMAT WEZtOW MONTAZOWYCH

WEZEt WODOMIERZOWY - BUD 31,33,36,38,40

WEZEL WODOMIERZOWY W STUDNI ¢1200mm - BUD 32,34
POLACZENIE SIECI WODOC. Z INSTALACJA WEWN. - BUD 31,33,36,38,40
POLACZENIE SIECI WODOC. Z INSTALACJA WEWN. - BUD 32,34

111.ZAtACZNIKI

= (Qdpis z Narady Koordynacyjnej ZUD - WGG.6630.92.2023 z dnia 13.09.2023,

= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - NR 38/23/W-CP z dnia 11.10.2023,

SKALA 1:500
SKALA 1:100/250
SKALA 1:100/250
SCHEMAT
SCHEMAT
SCHEMAT
SCHEMAT

SCHEMAT

= Uzgodnienie branzowe TAURON DYSTRYBUCIJA oraz Wytyczne do Zabezpieczenia Kabli
—TD/OBD/OMD/UB/MG/1514/2023 z dnia 29.09.2023,
= Uzgodnienie zabezpieczenia kabli oswietlenia ulicznego — WGK.RIT.6630.258.2023 z dnia 02.10.2023,

= Uzgodnienie branzowe z PSG — PSGZA.0167.763.160121120.23 z dnia 06.09.2023,

= Uzgodnienie branzowe z DALKIA — GRS/KO/064/09/2023 z dnia 13.09.2023,

= QOpinia Geotechniczna opracowana przez GEOPROFIL Przedsiebiorstwo Geologiczne Przemystaw Ciszewski
ul. Akacjowa 35/5 Sosnowiec 41-200 — sierpien 2023,

= QOswiadczenie Projektanta,

= Uprawnienia Projektanta oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa,

= (QOswiadczenie Projektanta Sprawdzajacego,

= Uprawnienia Projektanta Sprawdzajgcego oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.
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1.

CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY:

Inwestor

Sosnowieckie Wodociagi S.A. ul. Ostrogdérska 43 Sosnowiec 41-200

2.
a)
b)
c)

d
e)

~—

f)

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych,

Wytyczne IN-TW-01 do projektowania sieci wodociggowych i urzadzen sieciowych, obowigzujace w
Sosnowieckie Wodociagi S.A. ul. Ostrogdrska 43 Sosnowiec 41-200,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej rozdzielczej przy ul. Szybowej 31-
34, 36, 38, 40 w Sosnowcu.

Cel opracowania

ustalenie trasy wodociggu wraz z uzbrojeniem,

dobdr materiatdw, armatury i uzbrojenia wodociagu,

dobdr optymalnej technologii wykonania,

lokalizacja weztéw wodomierzowych i okreslenie warunkéw ich wykonania.

Zakres opracowania

likwidacja istniejgcego zasilania dla blokéw przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40,

budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 31-33:

- z rur PE-RC PE@90x5,4mm SDR 17 PN10; dtugo$¢ odcinka L=13,7mb

- z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=23,7mb

budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 36, 38, 40:

-z rur PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN10; dtugos$¢ odcinka L=53,6mb

-z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=9,3mb

budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 32, 34:

-z rur PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN10; dtugos$¢ odcinka L=13,1mb

- z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=33,6mb

uzbrojenie sieci wodociggowej w zasuwy sieciowe, przytagczeniowe, hydrantowe:

- zasuwa kotnierzowa DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 2szt,

- zasuwa kotnierzowa DN 80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 1szt,

- zasuwa kotnierzowa DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 7szt,
budowa hydrantu podziemnego DN 80mm z pojedynczym zamknieciem — 1szt,

budowa studni wodomierzowej betonowej @1200mm wraz z wodomierzem, armaturg odcinajgca
i zabezpieczajgcq — 2szt,

budowa wezta wodomierzowego w budynku wraz z wodomierzem, armaturg odcinajacg i zabezpieczajaca
— 5szt.

przeprowadzenie prdby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania nowych rurociggéw,
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= przebudowa instalacji wewnetrznej wewnatrz obiektu — na odcinku od wezta wodomierzowego do
potaczenia z istniejgcy instalacjg wewnetrzna.

4. Opis projektowanego wodociggu
a) Budynek mieszkalny przy ul. Szybowa 31-33:
Wiaczenie projektowanego odcinka wodociggu znajduje sie w wezle W1, zlokalizowane jest w pasie zieleni na
dziatce nr ewid.1479/2, w odlegtosci ~0,4m od krawedzi jezdni ulicy Szybowej. Wodocigg bedzie wtgczony do
istniejgcego wodociggu miejskiego PE Dz 225mm, przy uzyciu ponizszych ksztattek:

= obejma siodtowa PE225/110mm z wejsciem do tulei — 1szt,
Za obejma planuje sie zabudowac zasuwe sieciowg kotnierzowg DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina. Za zasuwg projektuje sie wodociag z rur PE-RC PE@90x5,4mm SDR 17 PN 10 do wezta
Tr5. Za tréjnikiem Tr5 — na obydwu odnogach - zabudowac zasuwy przytgczeniowe, kotnierzowe DN 50mm z
zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, ktére bedg stanowi¢ mozliwos¢ odciecia przeptywu,
oddzielnie dla budynku nr31 i nr33. Za zasuwami przewiduje sie rurociagi z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11
PN 16, wprowadzone do budynku poprzez Sciane zewnetrzng. Opisane odcinki wodociggu dla budynku nr31 i
nr33, konczg swoj bieg w wezle wodomierzowym, zlokalizowanym w ogrzewanym pomieszczeniu na poziomie
piwnic.

b) Wodociag dla budynkdéw przy ul. Szybowa 32-34, 36, 38, 40:
Wiaczenie projektowanego odcinka znajduje sie w wezle Trl, zlokalizowane jest w pasie zieleni na dziatce nr
ewid.1479/4, w odlegtosci ~5,3m od zewnetrznej Sciany bloku ul. Szybowej 40. Odcinek ten bedzie wtgczony
do istniejgcego wodociggu miejskiego PE Dz 110mm, przy uzyciu ponizszych ksztattek:

= tréjnik elektrooporowy PE 110mm,
Za tréjnikiem planuje sie zabudowaé zasuwe sieciowg kotnierzowg DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem klina. Za zasuwag projektuje sie wodociag z rur PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN 10
do wezta Cz1.
W weizle Trl planuje sie wtaczenie istniejgcego odgatezienia wodociggu DN 110mm, biegngcego od strony
budynku ul. Szybowa 42, a takze trwate odciecie dotychczasowego zasilania budynku ul. Szybowa 40.
Na fragmencie miedzy weztami Tr1-Tr4.1, przewiduje sie 3 odgatezienia tj. wezty Tr2, Tr3,Tr4d. Wezly te stanowi
tréjnik redukcyjny PE 110/63mm, a za nim projektuje sie zasuwy przytgczeniowe, kotnierzowe DN 50mm z
zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, ktére bedg stanowi¢ mozliwos¢ odciecia przeptywu,
oddzielnie dla budynku nr36, nr38 i nr40. Za zasuwami przewiduje sie rurociggi z rur PE-RC PE@63x5,8mm
SDR 11 PN 16, wprowadzone do budynku poprzez Sciane zewnetrzng. Opisane odcinki wodociggu dla budynku
nr36, nr38, nr40, koncza swoj bieg w wezle wodomierzowym, zlokalizowanym w ogrzewanym pomieszczeniu
na poziomie piwnic.
Wezet Tr4.1, to wezet hydrantowy. Stanowi go tréjnik elektrooporowy PE 110mm z redukcjg PE 110/90mm.
Dalej nalezy zamontowaé zasuwe hydrantowaq, kotnierzowg DN 80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina oraz niezbedne ksztattki z Zeliwa sferoidalnego s$rednicy DN80mm tj. krdciec FF
Lmin=1000mm i kolano stopowe. Odgatezienie zakoriczone hydrantem podziemnym DN80mm z pojedynczym
zamknieciem w wezle HP1.
Wezet Tr4.1, stanowi trojnik elektrooporowy PE 110/63mm. Tutaj nastepuje redukcja $rednic wodociggu oraz
rozdziat kierunkdw przeptywu. Dwa odgatezienia wyposazone sg w zasuwy przytgczeniowe, kotnierzowe DN
50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwy te umozliwig odciecie przeptywu,
oddzielnie dla budynku nr32 i nr34. Za zasuwami przewiduje sie rurociagi z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11
PN 16, wprowadzone do budynku poprzez $ciane zewnetrzng. Na odcinkach pomiedzy zasuwg przytagczeniowg
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a budynkiem projektuje sie studnie wodomierzowa, jako betonowg o srednicy DN 1200mm z wodomierzem i
niezbedng armaturg. Szczegot studni wg. czesci graficznej Projektu.

5. Uzbrojenie projektowanego wodociggu
Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowac zasuwy i hydranty jak ponizej:

= zasuwa kotnierzowa DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 2szt,
= zasuwa kotnierzowa DN 80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 1szt,
= zasuwa kotnierzowa DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 7szt,
= hydrant podziemny DN 80mm z pojedynczym zamknieciem — 1szt,

Wszystkie zasuwy wodociggowe przewidziano jako kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, wykonane z
korpusu z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy wyposazy¢ w statg obudowe z PE oraz zeliwng skrzynke uliczng
"wyprowadzong" do rzednej istniejgcego/projektowanego terenu.

Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ hydrant przeciwpozarowy DN80mm
i ci$nieniu nominalnym 1,0MPa /PN10/, typu podziemnego z zeliwa sferoidalnego, z pojedynczym
zamknieciem i samoistnym odwodnieniem. Hydrant o wydajnosci co najmniej 5 I/s.

Na projektowanej sieci wodociggowej w weztach SW1, SW2 - nalezy zabudowa¢ studnie wodomierzowe o
$rednicy @1200mm, ktére zlokalizowane bedg w terenie zielonym. Studnie wykonaé z gotowych
prefabrykatéw z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci 5%, i mrozoodpornosci F-150, tgczonych na uszczelke. Do budowy komory roboczej stosowac
kregi o wysokosciach: h=0,25; 0,5; 0,75 i 1,0m. Proponuje sie budowac studnie w systemie aby zapewni¢ jak
najmniejszg ilos¢ potgczen. Kregi wyposazone powinny by¢ w fabrycznie montowane zeliwne stopnie ztazowe,
mocowane mijankowo w dwdch rzedach. Studnia zwieiczona ptaska ptyta pokrywowsq a na niej obsadzony
wtaz zeliwny @600mm. Przejécia wodociggu przez sciane studni wykonaé w tulejach ochronnych a rury
izolowac ptaszczem np. z piany poliuretanowej grub. min20mm. W dnie studni wodomierzowej wykonac
rzgpie w celu mozliwos$ci odwodnienia obiektu — wymiary 30x30x8 [cm].

Wszystkie przejscia projektowanych rurociggéw przez Sciany budynku czy $ciane studni wodomierzowych,
wykonaé przy uzyciu systemowych przejs¢ szczelnych — jako wodoszczelne, bezcisnieniowe, montowane na
zewnatrz elementu betonowego.

6. Zapotrzebowanie na wode. Dobor wodomierza, armatury, Srednic rurociggow
Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40, sg blokami jedno-klatkowymi o
tej samej liczbie mieszkan tj. 10 lokali. Do obliczen zapotrzebowania na wode dla potrzeb socjalno-bytowych
przyjeto dane jak dla jednego budynku:

- ilo$¢ budynkéw mieszkalnych: 1

- ilos¢ mieszkan w budynku: 10

- ilos¢ oséb w mieszkaniu: 4

- norma zuzycia wody na 1 osobe: 100 dm3/dobe

- Ng=1,5---wspétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru dobowy

- Np=1,6 --- wspdtczynnik nierdwnomiernosci rozbioru godzinowy

- Czas rozbioru godzinowy = 16h
Obliczeniowe zuzycie wody:

Qusr - zapotrzebowanie srednie dobowe
Qu¢r = 100 x 40 = 4000 dm3/d = 4,0 [m3/d]
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Qamax - Zapotrzebowanie maksymalne dobowe
Qadmax = Qg X Ng= 4,0 x1,5= 6,0 [m3/d]
Qn - zapotrzebowanie $rednie godzinowe
Qrsr = Qusr /16= 4,0 /16 = 0,25 [m3/h]
Qnhmax - Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
Qimax = (Qdmax/16) X Nn=6,0/16 x 1,6 = 0,6 [m3/h]
Miarodajne zuzycie wody:

= dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przyjeto wzér:
g=1,7-(Zqgn)x0,21-0,7 [I/s]
= gn - wyptywy normatywne z punktéw czerpalnych [I/s]

Zestawienie przyjetych punktéw czerpalnych wraz z wartosciami dla obliczen pokazano w ponizszej tabeli:

Zestawienie punktow czerpalnych

Punkt czerpalny an [I/s] n [szt] qnz gnc gnz+qnc Xgn *n
1 2 3 4 5 6 7
CELE SOCJALNO-BYTOWE
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
umywalka 0,07 10 0,07 0,07 0,14 1,40
ptuczka zbiornikowa 0,13 10 0,13 0 0,13 1,30
zlewozmywak 0,07 10 0,07 0 0,07 0,70
zmywarka 0,15 10 0,15 0 0,15 1,50
wanna/natrysk 0,15 10 0,15 0,15 0,30 3,00
pralka 0,25 10 0,25 0 0,25 2,50
Xgn = 10,40
Przeptyw obliczeniowy dla 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego
2,08 I/s
q=1,7x(Zqn)**'-0,7
7,49 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 4,16 I/s
Przeptyw obliczeniowy dla 3 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 6.25 /s
’
Przeptyw obliczeniowy dla 4 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 832 I/s
’
Przeptyw obliczeniowy dla 5 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
10,40 I/s

Dobdr wodomierza:

Wodomierz dobrano dla przeptywu g = 7,49 [m3/h] — dla kazdego bloku mieszkalnego indywidualnie.

Z karty technicznej producenta - dobrano wodomierz objetosciowy o Srednicy DN25 mm. Dla wodomierza

temp. robocza wody zimnej 30+50°C, cisnienie robocze max. 1,6 [MPa]. Dtugos$¢ wodomierza L=260mm.

Wodomierz dostarcza Inwestor.
Dobdr zaworu antyskazeniowego:

Za wodomierzem nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy zapobiegajgcy wtérnemu zanieczyszczeniu wody.
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Dobrano zawdr antyskazeniowy typu EA-RV281 DN32mm, temp. robocza <+75°C (krétkotrwale do 90°C),
ci$nienie pracy max 1,6 [MPa].
Dobér Srednic rurociggdw sieci wodociggowej:

Srednice projektowanych rurociggédw dobrano dla przeptywu obliczeniowego g=[l/s]

= dla 1 budynku (ul. Szybowa 31,33,32,34,36,38,40):

q=2,081/s; dobrana $rednica PE @63mm; predkos$¢ przeptywu V=1,0m/s
= dla 2 budynkdw (ul. Szybowa 32-34):

g=4,161/s; dobrana $rednica PE @110mm; predko$é przeptywu V =0,57m/s
= dla 2 budynkdw (ul. Szybowa 31-33):

q=4,16l/s; dobrana $rednica PE @90mm; predko$¢ przeptywu V =0,84m/s
= dla 3 budynkdw (ul. Szybowa 32,34,36):

q=6,251/s; dobrana $rednica PE 3110mm; predkosé przeptywu V =0,85m/s
= dla 4 budynkdw (ul. Szybowa 32,34,36,38):

g=38,321/s; dobrana $rednica PE @110mm; predko$¢ przeptywu V =1,13m/s
= dla 5 budynkdw (ul. Szybowa 32,34,36,38,40):

g =10,40 I/s; dobrana $rednica PE @110mm; predkos¢ przeptywu V=1,4m/s

7. Wezty wodomierzowe - lokalizacja

a) Budynek mieszkalny przy ul. Szybowa 31-33, 36, 38, 40:

Dla tych budynkéw wezet wodomierzowy projektuje sie wewnatrz obiektu w istniejgcym pomieszczeniu wezta
cieplnego. Pomieszczenie ma powierzchnie ~12m?, wysoko$é H=2,4m, jest ogrzewane, zlokalizowane na
poziomie piwnicy i wyposazone we wpust podtogowy o srednicy ~@25cm. Lokalizacja odptywdw wg. czesci
graficznej. Wezet stanowi wydzielone pomieszczenie, zabezpieczone drzwiami, obstugiwane przez
administracje budynku i nie majg do niego dostepu osoby postronne.

Wodomierz pomiarowy wraz z armaturg odcinajgcy i zabezpieczajgcg bedzie zlokalizowany w odlegtosci
0,7+1,0m za $Sciang zewnetrzng budynku na wysokosci min = 0,7m ponad posadzka.

Szczegbtowa zabudowa wezta wg. czesci graficznej.

b) Wodociag dla budynkdéw przy ul. Szybowa 32-34:

Dla tych budynkow wezet wodomierzowy projektuje sie w betonowe]j studni wodomierzowej o srednicy
@1200mm, ktdre zlokalizowane bedg w terenie zielonym.

SW1 - wezet wodomierzowy dla budynku ul. Szybowa 34 umiejscowiony bedzie w odlegtosci ~2,14m od sSciany
zewnetrznej budynku.

SW2 — wezet wodomierzowy dla budynku ul. Szybowa 32 umiejscowiony bedzie w odlegtosci ~2,56m od
naroznika sciany zewnetrznej budynku.

Wodomierz pomiarowy wraz z armaturg odcinajacy i zabezpieczajgca bedzie zabudowany wewnatrz studni na
wysokosci min = 0,5m ponad dnem.

Szczegbétowa zabudowa wezta wg. czesci graficznej.

8. Potaczenie z instalacjg wewnetrzng

a) Budynek mieszkalny przy ul. Szybowa 31-33, 36,38,40:

W tych budynkach instalacja wewnetrzna wody zimnej zlokalizowana jest w ogdlnodostepnym korytarzu
piwnic, podwieszona pod sufitem, wykonana z rur 50x8,3mm + @PP 40x6,7mm.

Zakres robot (liczac od projektowanego wodomierzowego), ktory bedzie niezbedny do potgczenia nowego
zasilania z istniejgcg instalacjg wewnetrzng to:
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= odcinek prosty pionowy z rur @PP 50,8,3mm ~1,3m,

= odcinek prosty poziomy z rur @PP 50,8,3mm ~2,7m,

= przebicie przez Sciane dziatowag w piwnicy pomiedzy projektowanym weztem a korytarzem (dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcego otworu),

= potgczenie nowego zasilania z instalacjg wewnetrzng w korytarzu piwnicy.

b) Budynek mieszkalny przy ul. Szybowa 32, 34:

W tych budynkach instalacja wewnetrzna wody zlokalizowana jest w ogdlnodostepnym korytarzu piwnic,
podwieszona pod sufitem, wykonana z rur @PP 50x8,3mm.

Istniejgce zasilanie wprowadzone jest do budynku w pomieszczeniu prywatnej piwnicy (lokalizacja wg. czesci
graficznej). Z uwagi na powyzsze potgczenie nowego zasilania z instalacjg wewnetrzng projektuje sie rowniez
w tym pomieszczeniu.

Zakres robot (liczac od przejscia rury PE@63x5,8mm przez $ciane zewnetrzng budynku nr32 i nr34), ktory
bedzie niezbedny do pofaczenia nowego zasilania z istniejgcg instalacjg wewnetrzng to:

Dla budynku nr 32 i nr 34:

» odcinek prosty poziomy z rur @PP 50x8,3mm ~0,7m,

= odcinek prosty pionowy z rur @PP 50x8,3mm ~2,0m,

= potaczenie nowego zasilania z instalacjg wewnetrzng w pomieszczeniu piwnicy.

Celem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowej, zasilajgcej 5 budynkdw przy ul. Szybowej (31-
33,32-34,36,38,40), oraz przebudowa instalacji wewnetrznej wewnatrz obiektu — na odcinku od wezta
wodomierzowego do potaczenia z istniejgcg instalacja wewnetrzna.

9. Roboty montazowe

Roboty montazowe dla wodociggu wykona¢ w wykopie lub poza nim. Przy potgczeniach rur i ksztattek z
polietylenu, sugeruje sie stosowanie pofaczen zgrzewanych elektrooporowo. Nalezy je wykonaé przy pomocy
zgrzewarki elektrooporowej, przestrzegajac wytycznych producenta rur i ksztattek z PE. Zgrzewy powinien
wykonywac¢ monter z wymaganym kwalifikacjami. Nalezy pamieta¢ aby koncowki tgczonych elementow
sfrezowac skrobakiem oraz doktadnie oczyscic¢ z brudu i ttuszczu specjalnymi preparatami. tagczone elementy
muszg by¢ ustawione osiowo, oraz nieruchomo podczas wykonywanie potgczenia. Podczas procesu
zgrzewania i studzenia zgrzewdéw - przestrzega¢ wymaganego czasu procesu. Nie wolno skracaé czasu
studzenia poprzez wentylowanie czy schtadzanie woda.

W weztach potgczeniowych stosowac takie ksztattki jak: tréjniki, mufy, tuki, redukcje i tuleje elektrooporowe,
oraz ptaskie kotnierze stalowe, uszczelki ptaskie.

Alternatywnie dopuszcza sie zgrzewanie doczotowe.

Przy wykonywaniu potgczen kotnierzowych, pamietaé by tgczone elementy byty czyste, wolne od ziaren piasku
czy gruntu. Sruby dokreca¢ kluczem ptaskim, niewielkim zakresem ruchu, naprzemiennie po przeciwnych
stronach, zwracajgc uwage na utozenie uszczelki ptaskiej pomiedzy kotnierzami.

Bloki podporowe - dla posadowienia armatury zeliwnej na projektowanym wodociggu zastosowac bloki
podporowe. Wykona¢ jako prefabrykowane z betonu klasy min. C12/15 (B15), utozone w dnie wykopu na
nienaruszonym gruncie. Nalezy wykona¢ je jako podparcie pod: trdjnikami, zasuwami, tgcznikami rurowo-
kotnierzowymi.
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10. Roboty ziemne

Dla projektowanego wodociggu wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym w 70% i recznym w 30%.
W zaleznosci od warunkéw gruntowych i zagospodarowania terenu, stosowac wykopy szerokoprzestrzenne
oraz waskoprzestrzenne z petnym deskowaniem. Nalezy stosowaé systemowe szalunki skrzyniowe z
rozkrecanymi rozporami, na petnej wysokosci wykopu. W otwartych terenach sciany wykopu zabezpieczy¢
dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu 1:0,6. Wydobyty urobek powinien by¢ sktadowany na odkfad tylko
po jednej stronie wykopu lub w przypadku duzej jego ilosci bezposrednio odwozony przez samochdd
samowyfadowczy. Po robotach montazowych i zasypce pozostaty urobek rozplanowaé zgodnie z jakoscig
gruntu w miare istniejgcych potrzeb a jego nadmiar odwies¢ we wskazane przez Inwestora miejsce.

Przed robotami zwigzanymi z montazem rurociggéw odpowiednio przygotowaé podtoze jako podsypke z
piasku grub. min.20cm /po zageszczeniu/, i na niej uktadaé rury. Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio
wyprofilowane. Po wykonaniu robdt montazowych rurociagi obsypaé piaskiem do wysokosci min 30cm ponad
wierzchotkiem rury.

Dalszg zasypke wykonac gruntem mineralnym, piaszczystym, suchym, zageszczalnym, wolnym od kamieni.
Zageszczenie warstwami o migzszosci w stanie luznym ok. 40cm. Sposdb zasypki — recznie i sprzetem
mechanicznym. Nie mozna stosowac glin, itow, torfow, itp.

Teren objety robotami nalezy doprowadzi¢ niezwtocznie po zakoriczeniu robét do stanu pierwotnego tacznie
Z naprawieniem ogrodzen, drég wjazdowych do posesji, i innych elementéw.

11. Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie wodociggu.

Prébe cisnieniowg przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng normga (obecnie PN-
B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1).

Przed prébg szczelnosci przewdd powinien byé odpowietrzony i odwodniony. Cisnienie prébne powinno byé
rowne 1,5 x ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1Mpa. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30min. Napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od
nizszego punktu. Wynik préby szczelnosci przewodu powinien by¢ ujety w stosownym protokole.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac skuteczng dezynfekcje oraz ptukanie.
Do dezynfekcji uzy¢ podchlorynu sodu o dawce 20-30mg chloru wolnego na 1 litr wody i utrzymac czas
przetrzymania t=48 godz. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptukaé czystg wodg tak dtugo, az zacznie
wyptywaé woda pozbawiona zapachu chloru. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb RPWiK
Sosnowiec S.A.

Po ukonczonym, skutecznym ptukaniu, wode z nowego wodociggu nalezy podda¢ badaniom
bakteriologicznym i fizykochemicznym. Analiza prébki powinna byé wykonana przez uprawnione jednostki
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Punkt poboru wody do badan ustali¢ na koicéwce przewodu, stosujac
armature zabezpieczajgcg i odcinajacg. Wykonaé go ponad powierzchnig terenu a zawory do poboru
zabezpieczyé przed dostepem osdb trzecich.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikdéw i akceptacji Zamawiajgcego - przewody wodociggowe mozna ,wpigc”
do istniejgcej sieci wodociggowe]j oraz przekazac do eksploatacji.

Woda do préby szczelnosci oraz ptukania powinna byé pobierana z najblizszego hydrantu, wyposazonego w
wodomierz i armature zabezpieczajgcy. Koszty wykorzystanej wody do préby lezg po stronie Wykonawcy
robot. Miejsce poboru ustali¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz pod nadzorem gestora sieci.
Odbiornikiem wody poptucznej moze byc¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (po stosownych
uzgodnieniach z gestorem sieci), a takze beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

10
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Jakos¢ wody w badanym zakresie musi byé zgodna z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Okres waznosci wykonanych badan to 14 dni liczac
od daty zakonczenia badania.

12. Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna

Na terenie objetym opracowaniem przeprowadzono badania przez specjalistyczng firme GEOPROFIL. Prace
terenowe przeprowadzono w sierpniu 2023 r. W rejonie przebiegu projektowanego wodociggu wykonano 2
matosrednicowe otwory badawcze o gtebokosciach 3,0 i 3,2m. Lokalizacja wiercen otwordéw przedstawiona w
czesci graficznej (Rys 2 — Plan Zagospodarowania Terenu), oraz w Opinii Geotechnicznej, ktéra stanowi
zatgcznik do niniejszego Projektu.

W otworze Nr 1 nawiercono warstwy sktadajace sie z:

= nasyp niebudowlany (humus, kamienie, domieszki zuzla, gliny i piasku, okruchy wegla) - ciemno szary,
czarny,

= piasek gliniasty, pojedyncze zwiry, jasno-brgzowy,

= zwietrzelina piaskowca (piasek drobny zagliniony, okruchy skaty), jasno brgzowo-z6tta,

= zwietrzelina gliniasta (it pylasty warstwowany weglem), jasno-szara,

= zwietrzaty wegiel, czarny,

= jtowiec, jasno-szary

W otworze Nr 2 nawiercono warstwy sktadajace sie z:

® nasyp niebudowlany (humus, piasek drobny, piasek gliniasty, kamienie, zuzel, fragmenty cegty). Spag
warstwy - wiekszy udziat materiatu kamienistego. Ciemno-szary, czarny,

= piasek $redni, jasno-brazowy,

= zwietrzelina gliniasta (it pylasty warstwowany weglem), jasno-szara.

W podtozu terenu, do gtebokosci wykonanego rozpoznania, nie stwierdzono zalegania zwierciadta wody

gruntowej. W otworze nr 2 odnotowano niewielkie jej sgczenie na gtebokosci 1,7 m p.p.t., w spagu warstwy

nasypu. Zalegajace w tej strefie rodzime piaski byty mokre.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27 kwietnia 2012r., poz.463) - warunki gruntowe, okresla sie jako proste a projektowany obiekt proponuje
sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

13. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczyc trase projektowanych sieci zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Wytyczenie trasy przewodu oraz wykonanie pomiaréw wysokos$ciowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Wykonane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy.

14. Skrzyzowanie z istniejaca infrastrukturg podziemna

W ramach projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
podziemna. Poszczegdlne odcinki krzyzujg sie gtéwnie z takimi obiektami liniowymi jak:

= siec cieplna,

= gazociagi,

= kable teletechniczne,

= kable telekomunikacyjne,

= kable energetyczne,

= sie¢ wodociggowa.
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Miejsca skrzyzowan oznaczono w czesci graficznej (Rys 3.1, 3.2). Rzedne wskazane na rysunkach sg
wartosciami ,przyblizonymi”, okreslonymi na podstawie mapy do celéw projektowych. Przed rozpoczeciem
robot montazowych, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenie punktéw skrzyzowan w
terenie. Aby okresli¢ rzeczywistg rzedng posadowienia istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonac¢ odkrywki
miejscowe — a roboty w tym rejonie prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscach
skrzyzowan stosowac rury ochronne zgodne z wytycznymi gestorow sieci.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig uzgodnien branzowych zatgczonych do
Projektu, méwigcych o warunkach prowadzenia robdt oraz koniecznosci prowadzenia robét pod nadzorem
gestorow sieci.

15. Roboty porzadkowe i odtworzeniowe

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdéci¢ teren do stanu pierwotnego. Wykop po
zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty warstwg zdjetego wczesniej humusu, obsiany trawa. Inne
elementy jak np. murki, ogrodzenia, chodniki, przejscia, dojazdy - odtworzone.

16.Inwentaryzacja geodezyjna

Do odbioru wodociggu przedstawic inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna.

Z uwagi na ewentualne odstepstwa od projektu technicznego wystepujace na etapie wykonawstwa, istotna,
dla pdzniejszej eksploatacji, jest doktadna znajomos¢ lokalizacji usytuowania przewoddw i armatury. Prace
inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem
wykopow.

17.0znakowanie

W celu lokalizacji przebiegu sieci wodociggowej w wykopach otwartych, nad rurociggami - na obsypce
ochronnej z piasku o grubosci 30cm - utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong
wktadkg aluminiowg, o szerokosci 20cm. Konncéwki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej oznakowaé w terenie za pomocy tabliczek informacyjnych.
Opisy wykonaé w sposdb trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé na
stupkach betonowych, ogrodzeniach lub innych punktach statych.

Oznakowanie realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w PN-86/B-09700.

18.Uwagi koncowe

= przed wykonywaniem robdt: ustali¢ aktualne rzedne terenu, wytyczy¢ miejsca kolizji, wytyczy¢ trase
projektowanego wodociggu wraz z uzbrojeniem. Roboty zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

= wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi,

= przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy wykonywac recznie a w przypadku takiej
koniecznosci — roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw sieci,

= po montazu przewody wodociggowe nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-09100,

= po wykonaniu przewoddw dokonaé inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowania poziomego
oraz wysokosciowego sieci wodociggowej. Roboty zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Pomiary
wykonacé przed zasypaniem wykopow,

= cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — wydanymi przez COBRTI Instal,

= catos$¢ robdt wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP,

12
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= wbudowaé nalezy materiaty dopuszczone i atestowane przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego
upowaznione,

= catos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane
uprawnienia wykonawcze,

= przed rozpoczeciem robdét Wykonawca winien zapoznad sie z trescig wszystkich zatgcznikdw do Projektu tj:
decyzji, opinii, uzgodnien, wywiaddw, wytycznych - i uwzglednié¢ wszystkie uwagi w nich zawarte w czasie
prowadzenia prac budowlanych,

= catosc realizacji zadania prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Inwestora tj. Sosnowieckie Wodociagi
S.A. ul. Ostrogorska 43 Sosnowiec 41-200

Opracowat
mgr inz. Michat Sliwa

SWK/0162/PW0S/11
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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

L. Materiat llos¢ | Jednostka
1 PE-RC PE@ 110x6,6mm SDR 17 PN10 66,7 mb
2 PE-RC PE@ 90x5,4mm SDR 17 PN10 13,27 mb
3 PE-RC PE@ 63x5,8mm SDR 11 PN16 66,6 mb
4 Studnia wodomierzowa betonowa @1200mm 2 szt.
5 Zasuwa kotnierzowa DN 100mm z zeliwa sferoidalnego ze statg obudowsg i 2 kpl.
zeliwng skrzynka uliczna
6 Zasuwa kotnierzowa DN 80mm z zeliwa sferoidalnego ze statg obudowg i 1 kpl.
zeliwng skrzynka uliczng duzg
7 Zasuwa kotnierzowa DN 50mm z zeliwa sferoidalnego ze statg obudowg i 7 kpl.
zeliwng skrzynka uliczna
8 Hydrant podziemny DN 80mm z pojedynczym zamknieciem 1 szt.
9 Tréjnik PE 110mm elektrooporowy 2 szt.
10 Tuleja kotnierzowa PE 110mm z luznym kofnierzem stalowym 3 kpl.
11 Mufa PE 110mm elektrooporowa 2 szt.
12 Tréjnik PE 110/63mm elektrooporowy 3 szt.
13 Tuleja kotnierzowa PE 63mm z luznym kotnierzem stalowym 12 szt.
14 Mufa PE 63mm elektrooporowa 10 szt.
15 Tréjnik PE 90/63mm elektrooporowy 1 szt.
16 Redukcja PE 90/63mm elektrooporowa 1 szt.
18 Redukcja PE 110/90mm elektrooporowa 2 szt.
19 Redukcja PE 110/63mm elektrooporowa 1 szt.
20 Tuleja kotnierzowa PE 90mm z luznym kotnierzem stalowym 1 szt.
21 Krdciec F-F dwukotnierzowy DN80mm L=1000mm Zzeliwa sferoidalnego 1 szt.
22 Kolano stopowe DN80mm zeliwa sferoidalnego 1 szt.
23 Obejma siodtowa PE 225/110mm elektrooporowa z wejsciem (kréécem) do 1 szt.
tulei
24 tuk PE 110mm elektrooporowy — 11 st. 2 szt.
25 tuk PE 110mm elektrooporowy — 45 st. 1 szt.
26 tuk PE 110mm elektrooporowy — 22,5 st. 1 szt.
27 tuk PE 110mm elektrooporowy — 30 st. 2 szt.
28 tuk PE 110mm elektrooporowy — 90 st. 2 szt.
29 tuk PE 63mm elektrooporowy — 90 st. 2 szt.
30 tuk PE 90mm elektrooporowy — 45 st. 1 szt.
31 Przejécie szczelne dla rur PE 63mm przez Sciane przegrody 11 szt.
32 Wodomierz objetosciowy DN25mm — dostarcza Inwestor 7 szt.
33 Zawor antyskazeniowy typ EA DN32mm 7 szt.
34 Ztaczka redukcyjna PE 63mm/40mm z gwintem wewnetrznym 14 szt.
35 Zawor odcinajgcy kulowy DN32mm 7 szt.
36 Zawor odcinajgcy kulowy DN32mm ze spustem 7 szt.
37 Ztaczka wkretna redukcyjna DN40/32mm 9 szt.
38 Ztaczka wkretna rownoprzelotowa DN32mm 7 szt.
39 Krdciec stal ocynk DN25mm L=125mm 7 szt.
40 Kréciec stal ocynk DN25mm L=75mm 7 szt.
41 Kolano PE 63mm elektrooporowe — 90 st. 18 szt.
42 Kolano PE 40mm elektrooporowe — 90 st. z gwintem zewnetrznym i 5 szt.
gwintem wewnetrznym
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43 Rura PP #50x8,3mm — instalacja wewnetrzna 29,4 mb

44 Tréjnik PP @50x8,3mm —instalacja wewnetrzna 7 Szt.

45 Rura stalowa ochronna @ 100mm przy przejsciu przez sciane budynku 7 szt.
L=70cm

46 Rura stalowa ochronna @ 210mm przy skrzyzowaniu z siecig cieplng 1 szt.
L=200cm

47 Tuleja ochronna PEHD @ 110mm przy przejsciu przez $ciane studni 4 kpl.
betonowej; L=40cm wraz z uszczelnieniem ptaszczem z pianki
poliuretanowej grub. 20mm

48 Rura ochronna na kablach energetycznych eND — dwudzielna Dz @83mm; 2 szt.
L=1,0mb

49 Rura ochronna na kablach tD, 4t,5t,6t — dwudzielna Dz @83mm; L=1,0mb 14 szt.

50 Rura ochronna na gazociggu — dwudzielna Dz $122+60mm; L=1,0mb 3 kpl.

51 Tasma lokalizacyjna z wktadkg aluminiowg 146,57 mb
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