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2A. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1) PRZEZNACZENIE | ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Budowa sieci wodociggowej stuzy¢ bedzie zaopatrzeniu w wode na cele komunalne, gospodarcze
i przeciwpozarowe dla zabudowy wielorodzinnej w obszarze objetym inwestycjg.

Zakres rzeczowy budowanej sieci wodociggowej stanowi:

= |ikwidacja istniejgcego zasilania dla blokdw przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40,
= budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 31-33:
- z rur PE-RC PE@90x5,4mm SDR 17 PN10; dtugo$¢ odcinka L=13,7mb
- z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=23,7mb
= budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 36, 38, 40:
-z rur PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN10; dtugos$¢ odcinka L=53,6mb
-z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=9,3mb
= budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 32, 34:
-z rur PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN10; dtugo$¢ odcinka L=13,1mb
- z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=33,6mb
= uzbrojenie sieci wodociggowej w zasuwy sieciowe, przytaczeniowe, hydrantowe:
- zasuwa kotnierzowa DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 2szt,
- zasuwa kotnierzowa DN 80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 1szt,
- zasuwa kotnierzowa DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 7szt,
= budowa hydrantu podziemnego DN 80mm z pojedynczym zamknieciem — 1szt,
* budowa studni wodomierzowej betonowej @1200mm wraz z wodomierzem, armaturg
odcinajacy i zabezpieczajacg — 2szt,
= budowa wezta wodomierzowego w budynku wraz z wodomierzem, armaturg odcinajaca
i zabezpieczajgcg — 5szt.
= przeprowadzenie préby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania nowych rurociggéw,
= przebudowa instalacji wewnetrznej wewnatrz obiektu — na odcinku od wezta wodomierzowego
do potaczenia z istniejgcy instalacjg wewnetrzna.

2) OPIS SIECI WODOCIAGOWE)
a) Budynek mieszkalny przy ul. Szybowa 31-33:

Wiaczenie projektowanego odcinka wodociggu znajduje sie w wezle W1, zlokalizowane jest w pasie
zieleni na dziatce nr ewid.1479/2, w odlegtosci ~0,4m od krawedzi jezdni ulicy Szybowej. Wodociag
bedzie wigczony do istniejgcego wodociggu miejskiego PE Dz 225mm, przy uzyciu ponizszych
ksztattek: obejma siodtowa PE225/110mm z wejSciem do tulei — 1szt. Za obejma planuje sie
zabudowaé zasuwe sieciowg kotnierzowg DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina. Za zasuwg projektuje sie wodocigg z rur PE-RC PE@90x5,4mm SDR 17 PN 10
do wezta Tr5. Za tréjnikiem Tr5 — na obydwu odnogach - zabudowaé zasuwy przytgczeniowe,
kotnierzowe DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, ktére bedg stanowic
mozliwos¢ odciecia przeptywu, oddzielnie dla budynku nr31 i nr33. Za zasuwami przewiduje sie

-4 -



rurociggi z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN 16, wprowadzone do budynku poprzez sciane
zewnetrzng. Opisane odcinki wodociggu dla budynku nr31 i nr33, koriczg swdj bieg w weile
wodomierzowym, zlokalizowanym w ogrzewanym pomieszczeniu na poziomie piwnic.

b) Wodociag dla budynkdéw przy ul. Szybowa 32-34, 36, 38, 40:

Witaczenie projektowanego odcinka znajduje sie w wezle Trl, zlokalizowane jest w pasie zieleni na
dziatce nr ewid.1479/4, w odlegtosci ~5,3m od zewnetrznej $ciany bloku ul. Szybowej 40. Odcinek
ten bedzie wtaczony do istniejgcego wodociggu miejskiego PE Dz 110mm, przy uzyciu ponizszych
ksztattek: trojnik elektrooporowy PE 110mm. Za trdjnikiem planuje sie zabudowac zasuwe sieciowg
kotnierzowg DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina. Za zasuwa
projektuje sie wodocigg z rur PE-RC PE@®110x6,6mm SDR 17 PN 10 do wezta Cz1.

W wezle Trl planuje sie wigczenie istniejgcego odgatezienia wodociggu DN 110mm, biegnacego od
strony budynku ul. Szybowa 42, a takze trwate odciecie dotychczasowego zasilania budynku ul.
Szybowa 40.

Na fragmencie miedzy weztami Tr1-Tr4.1, przewiduje sie 3 odgatezienia tj. wezty Tr2, Tr3,Tr4d. Wezty
te stanowi tréjnik redukcyjny PE 110/63mm, a za nim projektuje sie zasuwy przytgczeniowe,
kotnierzowe DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, ktére bedg stanowic
mozliwos¢ odciecia przeptywu, oddzielnie dla budynku nr36, nr38 i nr40. Za zasuwami przewiduje
sie rurociagi z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN 16, wprowadzone do budynku poprzez $ciane
zewnetrzng. Opisane odcinki wodociggu dla budynku nr36, nr38, nr40, korcza swdj bieg w wezle
wodomierzowym, zlokalizowanym w ogrzewanym pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Wezet Trd.1, to wezet hydrantowy. Stanowi go trdjnik elektrooporowy PE 110mm z redukcjg PE
110/90mm. Dalej nalezy zamontowac zasuwe hydrantowg, kotnierzowg DN 80mm z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina oraz niezbedne ksztattki z zeliwa sferoidalnego
Srednicy DN8Omm tj. krociec FF Lmin=1000mm i kolano stopowe. Odgatezienie zakonczone
hydrantem podziemnym DN80mm z pojedynczym zamknieciem w wezle HP1.

Wezet Trd.1, stanowi tréjnik elektrooporowy PE 110/63mm. Tutaj nastepuje redukcja $rednic
wodociggu oraz rozdziat kierunkéw przeptywu. Dwa odgatezienia wyposazone sg w zasuwy
przytgczeniowe, kotnierzowe DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina.
Zasuwy te umozliwig odciecie przeptywu, oddzielnie dla budynku nr32 i nr34. Za zasuwami
przewiduje sie rurociggi z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN 16, wprowadzone do budynku
poprzez Sciane zewnetrzng. Na odcinkach pomiedzy zasuwg przytaczeniowg a budynkiem projektuje
sie studnie wodomierzowg, jako betonowg o $rednicy DN 1200mm z wodomierzem i niezbedng
armaturg. Szczegodt studni wg. czesci graficznej Projektu.

3) UZBROJENIE WODOCIAGU

Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowac uzbrojenie jak ponizej:

= zasuwa kofnierzowa DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 2szt,
= zasuwa kofnierzowa DN 80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 1szt,
= zasuwa kotnierzowa DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 7szt,



= hydrant podziemny DN 80mm z pojedynczym zamknieciem — 1szt,
» studnia wodomierzowa betonowa o $rednicy @1200mm — 2szt.

4) LOKALIZACIA SIECI WODOCIAGOWE)

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Szybowej 31-34, 36, 38, 40 w Sosnowcu w
wojewddztwie Slaskim na dziatkach o nr ewid. 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1479/2, 1670. Budowa sieci
wodociggowe] oraz odtworzenie nawierzchni przewidziane sg wokot budynkdow mieszkalnych,
gtownie w istniejgcym terenie zielenca oraz cze$ciowo w chodniku i jezdni.

5) WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie objetym opracowaniem przeprowadzono badania przez specjalistyczng firme
GEOPROFIL. Prace terenowe przeprowadzono w sierpniu 2023 r. W rejonie przebiegu
projektowanego wodociggu wykonano 2 matosrednicowe otwory badawcze o gtebokosciach 3,0 i
3,2m. Lokalizacja wiercen otwordw przedstawiona w czesci graficznej oraz w Opinii Geotechnicznej,
ktdra stanowi zatgcznik do niniejszego Projektu.

W otworze Nr 1 nawiercono warstwy sktadajace sie z:

= nasyp niebudowlany (humus, kamienie, domieszki zuzla, gliny i piasku, okruchy wegla) - ciemno
szary, czarny,

= piasek gliniasty, pojedyncze zwiry, jasno-brazowy,

= zwietrzelina piaskowca (piasek drobny zagliniony, okruchy skaty), jasno brgzowo-z6tta,

= zwietrzelina gliniasta (it pylasty warstwowany weglem), jasno-szara,

= zwietrzaty wegiel, czarny,

= jtowiec, jasno-szary

W otworze Nr 2 nawiercono warstwy sktadajace sie z:

= nasyp niebudowlany (humus, piasek drobny, piasek gliniasty, kamienie, zuzel, fragmenty cegty).
Spag warstwy - wiekszy udziat materiatu kamienistego. Ciemno-szary, czarny,

= piasek sredni, jasno-brgzowy,

= zwietrzelina gliniasta (it pylasty warstwowany weglem), jasno-szara.

W podtozu terenu, do gtebokosci wykonanego rozpoznania, nie stwierdzono zalegania zwierciadta
wody gruntowej. W otworze nr 2 odnotowano niewielkie jej sgczenie na gtebokosci 1,7 m p.p.t., w
sp3ggu warstwy nasypu. Zalegajgce w tej strefie rodzime piaski byty mokre.

6) WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz.463) - warunki gruntowe, okresla sie jako proste a
projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Oddziatywanie obiektu
na Srodowisko poza utrudnieniami w trakcie budowy nie wystepuje.



7) ROBOTY ZIEMNE

Dla projektowanego wodociggu wykopy nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym w 70% i recznym
w 30%. W zaleznosci od warunkéw gruntowych i zagospodarowania terenu, stosowaé¢ wykopy
szerokoprzestrzenne oraz waskoprzestrzenne z petnym deskowaniem. Nalezy stosowac systemowe
szalunki skrzyniowe z rozkrecanymi rozporami, na petnej wysokosci wykopu. W otwartych terenach
Sciany wykopu zabezpieczy¢ dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu 1:0,6. Wydobyty urobek
powinien by¢ sktadowany na odktad tylko po jednej stronie wykopu lub w przypadku duzej jego ilosci
bezposrednio odwozony przez samochdd samowytadowczy. Po robotach montazowych i zasypce
pozostaty urobek rozplanowac zgodnie z jakoscig gruntu w miare istniejgcych potrzeb a jego
nadmiar odwie$¢ we wskazane przez Inwestora miejsce. Przed robotami zwigzanymi z montazem
rurociggéw odpowiednio przygotowaé podtoze jako podsypke z piasku grub. min.20cm /po
zageszczeniu/, i na niej uktadaé rury. Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio wyprofilowane.
Po wykonaniu robdt montazowych rurociggi obsypac piaskiem do wysokosci min 30cm ponad
wierzchotkiem rury. Dalszg zasypke wykona¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, suchym,
zageszczalnym, wolnym od kamieni. Zageszczenie warstwami o migzszosci w stanie luznym ok.
40cm. Sposdb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nie mozna stosowac glin, itow, torfow,
itp.Teren objety robotami nalezy doprowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robdt do stanu
pierwotnego facznie z naprawieniem ogrodzen, drég wjazdowych do posesji, i innych elementéw.

8) ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

= Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w
zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata
zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

= Budowa przewoddow wodociggowych nie bedzie stanowi¢ przyczyny dla usuwania istniejgcego
drzewostanu. Po zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej,
jaki i przemieszczaniu mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

= Przewody wodociggowe po ich wykonaniu poddane zostang prébie szczelnosci, oraz ptukaniu i
dezynfekcji, ktéra gwarantuje prawidtowg eksploatacje wodociggu oraz spetnione parametry
wody pod wzgledem fizyko-chemicznym. Rezim technologiczny stosowany przy pracach
budowlano-montazowych, jak rowniez przegladach eksploatacyjnych sieci wodociggowej na
okres wielu lat wyklucza mozliwos¢ powstania awarii.

= |nwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
i nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

9) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, DOBOR SREDNICY RUROCIAGOW

Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40, sg blokami jedno-
klatkowymi o tej samej liczbie mieszkan tj. 10 lokali. Do obliczei zapotrzebowania na wode dla
potrzeb socjalno-bytowych przyjeto dane jak dla jednego budynku:

- ilo$¢ budynkow mieszkalnych: 1
- ilos¢ mieszkan w budynku: 10
- ilo$¢ 0s6b w mieszkaniu: 4



- norma zuzycia wody na 1 osobe: 100 dm3/dobe

- Nd =1,5 ---wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru dobowy

- Nh =1,6 --- wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru godzinowy
- Czas rozbioru godzinowy = 16h

Obliczeniowe zuzycie wody:

Qdsr - zapotrzebowanie Srednie dobowe
Qdsr =100 x 40 = 4000 dm3/d = 4,0 [m3/d]

Qdmax - zapotrzebowanie maksymalne dobowe
Qdmax = Qdsr x Nd=4,0x 1,5 =6,0 [m3/d]

Qhsr - zapotrzebowanie Srednie godzinowe
Qhsr=Qdsr /16=4,0 /16 = 0,25 [m3/h]

Qhmax - zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
Qhmax = (Qdmax/16) x Nh=6,0/16 x 1,6 = 0,6 [m3/h]

Miarodajne zuzycie wody:

= dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przyjeto wzor:
g=1,7-(Xgn) x0,21-0,7 [I/s]
= gn - wyptywy normatywne z punktéw czerpalnych [l/s]

Zestawienie przyjetych punktéw czerpalnych wraz z wartosciami dla obliczen pokazano w tabeli:

Zestawienie punktéw czerpalnych

Punkt czerpalny gn [I/s] n [szt] agnz gnc gnz+qnc 2gn *n

CELE SOCJALNO-BYTOWE

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

umywalka 0,07 10 0,07 0,07 0,14 1,40
ptuczka zbiornikowa 0,13 10 0,13 0 0,13 1,30
zlewozmywak 0,07 10 0,07 0 0,07 0,70
zmywarka 0,15 10 0,15 0 0,15 1,50
wanna/natrysk 0,15 10 0,15 0,15 0,30 3,00
pralka 0,25 10 0,25 0 0,25 2,50
2qn = 10,40
Przeptyw obliczeniowy dla 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego
2,08 I/s
q=1,7x(Zqn)%*'-0,7
7,49 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 4,16 I/s
Przeptyw obliczeniowy dla 3 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 6.25 /s
Przeptyw obliczeniowy dla 4 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 832 /s
’
Przeptyw obliczeniowy dla 5 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 10,40 /s




Dobdr Srednic rurociggdw sieci wodociggowej:

Srednice projektowanych rurociagdéw dobrano dla przeptywu obliczeniowego g=[l/s]

= dla 1 budynku (ul. Szybowa 31,33,32,34,36,38,40):

q=2,081/s; dobrana $rednica PE @63mm; predkos¢ przeptywu V=1,0m/s
= dla 2 budynkdéw (ul. Szybowa 32-34):

q=4,161/s; dobrana $rednica PE @110mm; predkos¢ przeptywu V =0,57m/s
= dla 2 budynkdéw (ul. Szybowa 31-33):

g=4,161/s; dobrana $rednica PE @90mm; predkos¢ przeptywu V =0,84m/s
= dla 3 budynkdéw (ul. Szybowa 32,34,36):

g=6,251/s; dobrana $rednica PE @110mm; predkos¢ przeptywu V =0,85m/s
= dla 4 budynkéw (ul. Szybowa 32,34,36,38):

g=8,321/s; dobrana $rednica PE @110mm; predkos¢ przeptywu V =1,13m/s
= dla 5 budynkéw (ul. Szybowa 32,34,36,38,40):

q =10,40 |/s; dobrana $rednica PE @110mm; predkos$¢ przeptywu V=1,4m/s

10) PROJEKTOWANY RUROCIAG
Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej z rur i ksztattek o nastepujgcych parametrach:

= PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN10; dfugo$¢ odcinka L=66,7mb,
= PE-RC PE@90x5,4mm SDR 17 PN10; dtugos$¢ odcinka L=13,7mb,
= PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugos$¢ odcinka L=66,6mb.

11) OZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWE)

W celu lokalizacji przebiegu sieci wodociggowej w wykopach otwartych, nad rurociggami - na obsypce
ochronnej z piasku o grubosci 30cm - utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiona
wktadka aluminiowg, o szerokosci 20cm. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
Armature zabudowang na sieci wodociggowej oznakowa¢ w terenie za pomocy tabliczek
informacyjnych. Opisy wykona¢ w sposéb trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki  lokalizowa¢ na stupkach betonowych, ogrodzeniach lub innych punktach statych.
Oznakowanie realizowac zgodnie z wymogami okreslonymi w PN-86/B-09700.

12) BLOKI PODPOROWE

Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych przed naciskiem osiowym powstajgcym wskutek
wewnetrznego cisnienia, nalezy zabezpieczy¢ je blokiem podporowym. Bloki podporowe stosowac dla
armatury zeliwnej na projektowanym wodociggu. Wykonac jako prefabrykowane z betonu klasy min.
C12/15 (B15), utozone w dnie wykopu na nienaruszonym gruncie. Nalezy wykonac¢ je jako podparcie
pod: tréjnikami, zasuwami, tgcznikami rurowo-kotnierzowymi.

13) PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Probe cisnieniowg przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng norma
(obecnie PN-B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1). Przed préba szczelnosci przewdd powinien byé
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odpowietrzony i odwodniony. Ci$nienie probne powinno by¢ rowne 1,5 x ciSnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1Mpa. Szczelnosé przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez
okres 30min. Napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu. Wynik préby
szczelnosci przewodu powinien by¢ ujety w stosownym protokole.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac¢ skuteczng dezynfekcje oraz
ptukanie. Do dezynfekcji uzy¢ podchlorynu sodu o dawce 20-30mg chloru wolnego na 1 litr wody i
utrzymac czas przetrzymania t=48 godz. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptukaé czystg wodg tak
dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona zapachu chloru. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb RPWIiK Sosnowiec S.A.

Po ukonczonym, skutecznym ptukaniu, wode z nowego wodociggu nalezy podda¢ badaniom
bakteriologicznym i fizykochemicznym. Analiza prébki powinna by¢ wykonana przez uprawnione
jednostki Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Punkt poboru wody do badan ustali¢ na koncowce
przewodu, stosujgc armature zabezpieczajgcy i odcinajgcg. Wykona¢ go ponad powierzchnig terenu a
zawory do poboru zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw i akceptacji Zamawiajgcego - przewody wodociggowe mozna
»Wpigc” do istniejgcej sieci wodociggowej oraz przekazac¢ do eksploatacji. Woda do proby szczelnosci
oraz ptukania powinna by¢ pobierana z najblizszego hydrantu, wyposazonego w wodomierz i armature
zabezpieczajgcg. Koszty wykorzystanej wody do préby lezg po stronie Wykonawcy robot. Miejsce
poboru ustali¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz pod nadzorem gestora sieci.
Odbiornikiem wody poptucznej moze by¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub deszczowe] (po
stosownych uzgodnieniach z gestorem sieci), a takze beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

Jakos¢ wody w badanym zakresie musi by¢ zgodna z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Okres waznosci wykonanych
badan to 14 dni liczac od daty zakoriczenia badania.

14)  SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTRURA PODZIEMNA

W ramach projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie skrzyzowania z istniejgcg infrastruktura
podziemng. Poszczegdlne odcinki krzyzujg sie gtdwnie z takimi obiektami liniowymi jak:

=  sjeccieplna,

= gazociagi,

=  kable teletechniczne,

=  kable telekomunikacyjne,
= kable energetyczne,

= sje¢ wodociggowa.

Miejsca skrzyzowan oznaczono w czesci graficznej (Rys 3.1, 3.2). Rzedne wskazane na rysunkach sg
wartosciami ,przyblizonymi”, okreslonymi na podstawie mapy do celdw projektowych. Przed
rozpoczeciem robdét montazowych, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenie
punktow skrzyzowan w terenie. Aby okresli¢ rzeczywistg rzedng posadowienia istniejgcego uzbrojenia,
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nalezy wykonac¢ odkrywki miejscowe — a roboty w tym rejonie prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego. W miejscach skrzyzowan stosowac rury ochronne zgodne z wytycznymi gestoréw sieci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig uzgodnien branzowych zatgczonych do

Projektu, mowigcych o warunkach prowadzenia robot oraz koniecznosci prowadzenia robét pod

nadzorem gestordw sieci.

15) WYTYCZNE REALIZACJI | UWAGI KONCOWE

przed wykonywaniem robét: ustali¢ aktualne rzedne terenu, wytyczy¢ miejsca kolizji, wytyczy¢ trase
projektowanego wodociggu wraz z uzbrojeniem. Roboty zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,
wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi,

przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy wykonywac recznie a w przypadku takiej
koniecznosci — roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestordw sieci,

po montazu przewody wodociggowe nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-09100,

po wykonaniu przewodéw dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowania
poziomego oraz wysokosciowego sieci wodociggowej. Roboty zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Pomiary wykona¢ przed zasypaniem wykopow,

catosc robot wykonad zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — wydanymi przez COBRTI Instal,

catos¢ robot wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP,

wbudowaé nalezy materiaty dopuszczone i atestowane przez wtasciwe instytucje panstwowe do
tego upowaznione,

catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia wykonawcze,

przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien zapoznac sie z trescig wszystkich zatgcznikéw do
Projektu tj: decyzji, opinii, uzgodnien, wywiadow, wytycznych - i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich
zawarte w czasie prowadzenia prac budowlanych,

catosc realizacji zadania prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Inwestora tj. Sosnowieckie
Wodociagi S.A. ul. Ostrogdrska 43 Sosnowiec 41-200.

Opracowat:
mgr inz. Michat Sliwa

SWK/0162/PWO0S11
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2B. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

= Rysnr 3.1 - Profil wodociggu

= Rysnr 3.2 — Profil wodociggu

" Rysnr4- Schemat weztéw montazowych

= Rysnr5- Wezet wodomierzowy w bud: 31,33,36,38,40

" Rysnr6- Wezet wodomierzowy w studni Dn1200mm bud: 32,34

= Rysnr 7.1 — Potaczenie z instalacjg wewnetrzng w bud: 31,33,36,38,40
= Rysnr 7.2 — Potaczenie z instalacjg wewnetrzng w bud: 32,34

skala 1:100/250
skala 1:100/250
Schemat
Schemat
Schemat
Schemat
Schemat
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2C.

CZESC FORMALNA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Odpis z Narady Koordynacyjnej ZUD - WGG.6630.92.2023 z dnia 13.09.2023,
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - NR 38/23/W-CP z dnia 11.10.2023,
Uzgodnienie branzowe TAURON DYSTRYBUCJA oraz Wytyczne do Zabezpieczenia Kabli
—TD/OBD/OMD/UB/MG/1514/2023 z dnia 29.09.2023,
Uzgodnienie zabezpieczenia kabli oswietlenia ulicznego — WGK.RIT.6630.258.2023 z dnia
02.10.2023,
Uzgodnienie branzowe z PSG — PSGZA.0167.763.160121120.23 z dnia 06.09.2023,
Uzgodnienie branzowe z DALKIA — GRS/KO/064/09/2023 z dnia 13.09.2023,
Opinia Geotechniczna opracowana przez GEOPROFIL Przedsiebiorstwo Geologiczne
Przemystaw Ciszewski ul. Akacjowa 35/5 Sosnowiec 41-200 — sierpierr 2023,
Wypisy skrécone ze skorowidza dziatek,
Oswiadczenie Projektanta,
Oswiadczenie Projektanta Sprawdzajgcego,
Uprawnienia Projektanta,
Uprawnienia Projektanta Sprawdzajacego,
Przynaleznos¢ do Izby Projektanta,
Przynaleznosc¢ do Izby Projektanta Sprawdzajgcego,
Uzgodnienie branzowe Projektu z Sosnowieckie Wodociagi S.A.
- DTT.40.5.2024.1.D000820.24.JM z dnia 17.01.2024.
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