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(31-34, 36, 38, 40) W SOSNOWCU”

Inwestor:
Sosnowieckie Wodociggi S.A ul. Ostrogdrska 43 Sosnowiec 41-200

Lokalizacja obiektu:

Dziatki o nr ewid: 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1479/2, 1479/3, 1670, 1371
Jednostka ewidencyjna: 247501 1

Obreb ewidencyjny: 0012 Sosnowiec

Zespot Projektowy:
Funkcja Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$é Data
L SWK/0162/PWQS/11
Projektant: Sanitarna ._.:m_, _3~.. CU-.ms..:_m:E ccn_os._m:.m do Eo_.mﬁo&.m:_m i 012024
Michat $liwa kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych

mgr inz. MICHAL SLIWA
Upr. bud. nr ewid. SWK/0162/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami bud.
bez ograniczen w specjalnodci instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
Sosnowieckie Wodociagi S.A. ul. Ostrogérska 43 Sosnowiec 41-200

2. Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych,

Projekt budowy sieci wodociggowe]j przy ul. Szybowej 31-34, 36, 38, 40 w Sosnowcu,

Decyzja Administracyjna NR135/ZPD-UG/2024 z dnia 23.06.2023 wydana przez Prezydenta Miasta
Sosnowca, w sprawie lokalizacji sieci wodociggowe] jako obiektu liniowego w pasie drogowym, na dziatce
nr ewid. 1670 obreb 0012 Sosnowiec,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r,,
poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z péin. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 2311 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1376 z péin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124
z péin. zm.).

3. Przedmiot i cel opracowania

a)

b)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy sieci wodociggowej
przy ul. Szybowej w Sosnowcu. Projekt bedzie wdrozony podczas wigczenia budowanego wodociggu do
istniejgcego wodociggu miejskiego. Odcinek ul Szybowej w ktérym realizowane beda roboty to fragment
miejskiej drogi, potozony w potudniowej czesci miasta Sosnowiec.

Cel opracowania
wskazanie/wyznaczenie powierzchni niezbednej do realizacji robét,
dobdr wymaganego oznakowania w celu bezpiecznego prowadzenia robét w pasie drogowym

4. Zakres roboét

Zakres robét budowalnych, dla ktérego przeznaczone jest niniejsze opracowanie:

roboty ziemne — wykopy otwarte,

roboty montazowe zwigzane w wpieciem nowego wodociagu do istniejgcej sieci wodociggowej,
roboty ziemne — zasypka i zageszczenie wykopu,

odtworzenie nawierzchni

Roboty prowadzone bedg tradycyjng metoda wykopow otwartych.
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5. Stan istniejgcy

Droga miejska na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie asfaltowa szerokosci ~6,5m oraz
jednostronny chodnik dla pieszych szerokosci ~2,0m. Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze
zabudowanym. Przewazajaca jest tu zabudowa wielorodzinna. Wokét budynkéw zlokalizowane s3 ciagi
komunikacyjne dla pieszych oraz miejsca postojowe. W odlegtosci do 50m przed planowanym zajeciem pasa

drogowego zlokalizowane s3 istniejgce przejscia dla pieszych. Ulica Szybowa posiada istniejace oznakowanie
pionowe oraz poziome.

6. Skrzyzowania z innymi drogami
W obszarze planowanych robdt i tymczasowego oznakowania droga miejska ul. Szybowa nie krzyzuje sie
z zadng drogg publiczna

7. Parametry drég
Parametry drogi miejskiej - ul. Szybowa:

= Klasa drogi: L

* Jezdnia: 1 - dwukierunkowa
= Nawierzchnia: bitumiczna

= Szerokosc¢ jezdni: 6,5m

= Szerokos$c¢ chodnika: ~2,00 jednostronny
= Charakter ruchu: gospodarczy

= liczba pojazdéw na dobe: ~600+800

= Kategoria ruchu: KR2

8. Opis stanu projektowanego

Prace prowadzone beda po lewej stronie drogi. W celu wykonania robét montazowych na wodociggu —
konieczne bedzie zajecie czeéci jednego pasa ruchu przez maszyny budowlane na dtugosci ~9+10mb. Szerokos¢
zajecia bedzie zmienna i zaleze¢ bedzie od rzeczywistego przebiegu istniejacej sieci wodociggowej. Planowana
powierzchnia zajecia pokazana jest w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Prace prowadzone bedg przy zamknieciu lewego pasa ruchu. W zwigzku z tym miejsce robot nalezy odgrodzi¢
tablicami kierujgcymi:

= U-3d od strony najazdu,
= U-20b za koricem roboét,
= |J-20a od strony osi jezdni,

W odlegtosci max. 50 metréw od miejsca robét nalezy ustawic zestaw znakéw B-25 (zakaz wyprzedzania) i B-
33 (ograniczenie predkosci do 30 km/h).

W odlegtosci 100 metrow zestaw znakow:

= A-12b (zwezenie jezdni prawostronne) i A-14 (roboty drogowe) — na kierunek do ul. Zelaznej,
*  A-12c (zwezenie jezdni lewostronne) i A-14 (roboty drogowe) - na kierunek od ul. Zelaznej.

Za koricem robdét, w tym samym przekroju co znaki zakazu nalezy ustawic znaki B-42 (koniec zakazow).

Znaki montowane bedg tymczasowo, na czas prowadzenia robdt. Do ustawienia znakow uzyte zostang
konstrukcje przenoéne, montowane w sposéb uniemozliwiajacy ich przewrdcenia od silnego wiatru.
Wszystkie uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki i urzadzenia muszg by¢ dobrze widoczne. Przy
stabej widocznosci na zaporach zostang umieszczone $wiatta ostrzegawcze U-35.
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9. Zagrozenia i utrudnienia podczas robét w pasie drogowym

= ruch pieszych w poblizu robot,

ruch pojazdéw zwyktych uzytkownikéw drég w rejonie robot,

ruch pojazdéw komunikacji miejskiej w rejonie robot,

ruch pojazdow budowy na terenie przeprowadzania prac oraz poza nim,
wzmozony ruch pracownikéw w obrebie prowadzenia robot.

10. Utrudnienia wynikajgce z prac prowadzonych w pasie drogowym
Niewielkie zaktdcenia lokalnego ruchu komunikacyjnego, wynikajace z potéwkowego zamknigcia
jezdni.

11. Uwagi koricowe i wytyczne realizacji

W trakcie prowadzenia robdt nalezy kontrolowa¢ na biezaco stan techniczny i kompletnosc
oznakowania. Znaki powinny by¢ czyste i czytelne przez caty czas trwania robot. Usterki nalezy
bezzwtocznie usuwac.

Oznakowanie nalezy wykonac i ustawic¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pdin. zm.). Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ odblaskowe
wykonane z folii odblaskowej drugiego typu, posiada¢ aprobate techniczng i by¢ o rozmiar wieksze
niz znaki istniejace na danej drodze. Powinny rowniez posiada¢ metryke z danymi: nazwa producenta,
data produkcji, numer aprobaty technicznej.

Fakt rozpoczecia robét nalezy zgtosi¢ do organu zarzadzajagcemu ruchem i zarzadu drogi zgodnie z
§12 rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ ubrani w odziez roboczg z elementami
ostrzegawczymi odblaskowymi.

Za utrzymanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw umieszczania na
drogach (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 2311 z p6in. zm.).) odpowiada kierownik budowy.

12. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Roboty zwigzane z budowa projektowanej sieci wodociggowej przy ul. Szybowej planowane sa w
2024r. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i rozpoczecia prac bedzie decyzja
Inwestora, tj. Sosnowieckie Wodociagi S.A ul. Ostrogérska 43 Sosnowiec 41-200.

Opracowat

mgr in2. Michat Sliwa

SWK/0162/PW0S/11
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