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Grunt rodzimy

Strefa podsypki
    (piasek)

Strefa obsypki
    (piasek)

 Strefa zasypki
(grunt rodzimy) 30

cm

Grunt z obszaru klina
odłamu zagęszczany
wraz z zasypką wykopu

Stefa wykopu

20
cm

Tereny zielone ul.Szybowa:

1. Nawierzchnia trawiasta ~25g/m2

2. Warstwa humusu gr. 15cm

ZAKŁADANA POWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA:
ꞏ OBSZAR PO WYKOPACH,
ꞏ OBSZAR PO PRACY SPRZĘTU,
ꞏ INNE UBYTKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT

Uwagi:
1. Podczas robót w terenach zielonych zapewnić wymagane

wygrodzenie strefy wykopów.
2. Podaną powierzchnię równomiernie rozplanować.
3. W śladzie wykopu pozostawić teren wyżej ~10cm w stosunku

do istniejącego zieleńca w celu osiadania.
4. Ubytki i ślady po pracy sprzętu w terenie zielonym uzupełnić jak

dla całego zakresu.
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 „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SZYBOWEJ
(31‐34, 36, 38, 40) W SOSNOWCU”
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PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: mgr inż. Michał Śliwa
SWK/0162/PWOS/11
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Schemat

Sprawdzający: mgr inż. Marcin Kochel
SWK/0123/POOS/07 10.2023

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PRZEKRÓJ ‐ TERENY ZIELONE

Sosnowieckie Wodociągi S.A
ul. Ostrogórska 43 Sosnowiec 41‐200

"MI‐SAN PROJEKT" Michał Śliwa
ul. Prendowskiej 4 /5 Kielce
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