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Geodeta uprawniony: Aleksandra Lipina uprawnienia numer 23631 zakres 1
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Granice dziafek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej.
Stan nz dzieni 13,05.2025.

- Dla celow prawnych granice dziafek nalezy ustalic w terenie
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Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oéwietleniowe )
Linie napowietrzne oéwietleniowe
Linie kablowe teletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne
rlinii naniesiono orientacyjnie.

68650.00  yzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykoena¢ recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elekiroenergetyczne bedace
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowat
jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazdichodnik. Nalezy stosowa¢ nastgpujace $rednice
rur achronnych: Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm
koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie
z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowafizenia
robét ziemnych sgrzetem mechamcznym‘
z nadzoru W odlegtosci mniejsze]
d zlokalizowanego przekopem

LEGENDA:

-

I

%

Uzgodnignie ';_‘gj:g/ Q%QMD/UBW&//{MU/%

7
RO SN A A A B s
gvao:naaonym terenie wkreslone przebieg®) bnkll

et podziemnych whasnosc TAURON Dystrybucja S.A.
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Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotggebne skredli¢  podpis Ul

cia 5-A.
‘ N Dystrybu
YA[ER@Gdézigw B.o& -

Ww;‘ i c FEyETeT uranzowych
Grarszy spegjaisie U o

pariusz Q@gta%a

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych
s3 orientacyjne i nie oznaczajz wyrazenia zgody na wykonywanie
robét ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia,
w przypadku kolizji lub skrzyzowa z istniejacy siecia elektroenergetyczng,
w terminie 14 dni przed przystapieniem do robét wskazane jest
wystapi¢ do Spotki eksploatujgce] sie¢ o odplatny nadzér branzowy oraz |
wykonac reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy kabli. |
Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowad we wlasnym zakresie.
Yzgodnienie jest waine 2 late od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka |
eksploatujaca sie¢. Odlegloéci powyzsze dotyczg réwniet
uzycia dzwignic, liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigte]
czeéci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustrojow
stupéw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachcwasd minimalng odleglos¢
projektuwanych sieci pedziemnych od
istniejacych fundamentow stupow linii
energetycanych:

- iinii NN = 1m,

= linii SN - 2m,

= linii WN - 5m

=== PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR:
: PE-RC (PE 110x6,6,mm SDR 17 PN10
PE-RC @PE 90x5,4mm SDR 17 PN10
PE-RC @PE 63x5,8mm SDR 11 PN16
SW - STUDNIA WODOMIERZOWA @ 1000mm Z ARMATURA

>4 ZASUWA KOENIERZOWA Z ZELIWA SFEROIDLANEGO DN50-100mm
HP 80mm  HYDRANT NADZIEMNY DN8Omm
RO RURA OCHRONNA @80-150mm
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