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1-PREFABRYKOWANE KREGI BETONOWE @1200mm
2-CEGLA KANALIZACYJNA PEENA KL-30

LUB BETONOWE PIERSCIENIE DYSTANSOWE,
3-ZELIWNY WEAZ KANALOWY @600mm,KL-B125,

Z WYPEENIENIEM BETONOWYM,
4-STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE,

5-PROJ. ZtACZKA REDUKCYJNA PE 63/40mm Z GWINTEM WEWNETRZNYM

7- Zt ACZKA WKRETNA REDUKCYJNA DN40/32mm
8-ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN32mm

9-KROCIEC MOSIEZNY DN25mm, Lmin=5xSREDNICA WODOMIERZA=125mm
10-WODOMIERZ OBJETOSCIOWY DN25mm - DOSTARCZA INWESTOR
11-KROCIEC MOSIEZNY DN25mm, Lmin=3xSREDNICA WODOMIERZA=75mm
12-ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY TYP EA DN32mm

13-ZLACZKA WKRETNA ROWNOPRZELOTOWA DN32mm

14-ZAWOR KULOWY DN32mm ZE SPUSTEM

15-PROJ. TULEJA OCHRONNA np.PEHD @110mm; L~0,4m

16- PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ $CIANE STUDNI
BEZCISNIENIOWE WODOSZCZELNE

17- RZAPIE STUDNI (DLUG./SZER /GLEB. [cml): 30x30x8cm.
DNO STUDNI ZE SPADKIEM 2% W KIERUNKU RZAPIA

Uwaga: TULEJA OCHRONNA PRZY PRZEJSCIU PRZEZ SCIANE
STUDNI, ZABEZPIECZONA (IZOLOWANA) PLASZCZEM Z PIANY

POLIURETANOWEJ GRUB. min 20mm

Jednostka Projektowa:

"MI-SAN PROJEKT" Michat Sliwa
ul. Prendowskiej 4 /5 Kielce

NIP: 959-133-60-95, tel: 662-140-147

Inwestor:

Sosnowieckie Wodociagi S.A

ul. Ostrogdrska 43 Sosnowiec 41-200

Tytut projektu:

(31-34, 36, 38, 40) W SOSNOWCU”

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. SZYBOWE)

Faza opracowania:

Skala:

PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku: SChemat
WEZEt WODY W STUDNI DN1200mm - BUD 32,34
, Nr rysunku:
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