Konstrukcja jezdni ul.Szybowa:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. ~4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. ~6cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego (lub ttucznia 0-31,5mm) gr.~ 30cm

4. Zageszczone podtoze z piasku gr.~20cm

5. Cata strefe wykopu zagesci¢ warstwami do wskaznika Is=1,0 w skali Proctora

ZAKEADANA POWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA: ~8,0m?

90-110cm

Teren zielony

50cm ) 50cm

Projektowany
wodociag Grunt z obszaru klina

odfamu zageszczany
wraz z zasypka wykopu

Uwagi:
1. Projektowane wtaczenie do istniejgcego wodociggu PE Dz 225mm w wezle nr@ (wg.Rys nr 1)
- przewidziane jest w terenie zielonym ~0,4m od krawedzi jezdni (ul. Szybowa).
2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie naruszaé konstrukcji jedzni.
3. W przypadku gdy lokalizacja istniejgcego wodociggu PE Dz 225mm wymusi
rozbiorke nawierzchni nalezy jg odtworzy¢.
4. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z Decyzjg Nr 135/ZPD-UG/2023,
- ktéra jest zatgcznikiem do Projektu, tj. "zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i rozp. DrPublPrzeTech z materiatéw tozsamych i nie gorszych od tych jakie
zastano w terenie"

5. Prace rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od precyzyjnego Jecnosta Froeton "'V”l'SAN PdROJEIfT'f Mic“?"ls“""a
naciecia istniejacej nawierzchni. Ciecia wykonywac ul. Prendowskiej 4 /5 Kielce

) A . NIP: 959-133-60-95, tel: 662-140-147
pita do asfaltu w liniach prostych, zachowujac
powierzchnie kwadratu czy prostokata.
Gtebokos¢ ciecia przyjgé na catej

Inwestor:

Sosnowieckie Wodociagi S.A
ul. Ostrogorska 43 Sosnowiec 41-200
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