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ST - 00 Wymagania ogdlne

Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45200000-9

45230000-8

- Roboty budowlane
- Przygotowanie terenu pod budowe
- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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1 WPROWADZENIE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia p.n.: ,,Budowa sieci wodociggowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu”
Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ dokumentdéw przetargowych i umownych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi w ramach projektu. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty
przywotane.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

e Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

e Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

e Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

o Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru ksiega z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

e Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréownawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsagczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejgcego potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robét- wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzany przez kierownika budowy, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i

rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w

granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowej.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowe;j.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa: zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca: zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco -
napowietrzajace,

- armatura regulujgca: zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa: hydranty,

- pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060

Podsypka — materiat miedzy dnem wykopu, a przewodem wodociggowym i obsypka.
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e Obsypka — materiat miedzy podtozem lub podsypka, a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
wodociggowy.

e Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka gtéowna — warstwa materiatu miedzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

o Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie
na skutek cisnienia sciekow.

e Inspektor Nadzoru — osoba prawna lub fizyczna wyznaczona na piSmie przez Zamawiajgcego do
wykonywania praw i obowigzkéw wynikajacych z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego.

e Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnic¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:
- hatasem,
- wibracja, drganiami i wstrzgsami,
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza, emisjg gazéw, pytow i dymow,
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwadrczych i metalami ciezkimi,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wdd gruntowych.
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:
- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkow i budowli sgsiadujgcych z budowg (wstrzasy,
wibracja, osiadanie itp.),
- zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z budowy (bentonit, iniekcje,
wylewki z chudego betonu, itp.),
- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Wykonawca na wtasny koszt uzyska lokalizacje,
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, ktére bedg udostepniane w okresie
opracowania ofert w siedzibie Inwestora.

Dokumentacja Projektowa, do wykonania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow,
Z naniesieniem zmian,

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég, chodnikdw, zielencéw oraz budynkéw przed
przystgpieniem do realizacji zadania,

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci
dla robdt zanikajgcych,

- wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j,

Wykonawca powinien uwzglednié koszty zwigzane z przytgczeniem sieci i przerwami w dostawie wody:

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robdt,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych,
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- instrukcje eksploatacyjne.
Na podstawie opracowanego Projektu Organizacji Ruchu Wykonawca zobowigzany jest do:

— utrzymania ciggtosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji
zbiorowej,
— wykonania (wraz z projektami) niezbednych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujgcych
nieujetych w robotach podstawowych.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dodatkowej dokumentacji w
czasie budowy, powinny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.4.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektows lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy. W okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
ktadki dla pieszych, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Fakty przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w Cene Kontraktowa. W przypadku realizowania
Robdt na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (pieszy,
kotowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu przy
robotach w pasach drogowych, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt Projekt Organizacji Ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie
Robdt utrzymaniowych i remontdw biezgcych, niezbednych do utrzymania drég dojazdowych i dréog na
terenie budowy w odpowiednim standardzie technicznym. W czasie wykonywania Robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, czasowa sygnalizacja swietlna, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp. oraz inne $rodki zapewniajgce
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) w przypadku odkrycia zjawisk archeologicznych nalezy zapewnic¢ nadzér archeologiczny.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji, dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez wybudowanie
objazdéw i dojs¢ do istniejgcej zabudowy w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbidrki po zakonczeniu
robot, w przypadku, kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
odpowiednio oznakuje teren budowy oraz wprowadzi organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Organizacji. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej aktualizacji,
uzgodnienia oraz zajecia pasa drogowego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2 MATERIALY
2.1 ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i nierozliczeniem.

2.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.5 MATERIALY Z ROZBIOREK

Materiaty z rozbidrek, stajgce sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i
terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce utylizacje materiatdw z rozbiérki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pdzniejszymi zmianami). Materiaty z rozbiérek, ktére na mocy
zapiséw w ST i innych Dokumentach Kontraktowych pozostajg witasnoscia Zamawiajgcego winny by¢
zinwentaryzowane przy udziale Inzyniera, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i przewiezione
w miejsce sktadowania okreslone w Dokumentach Kontraktowych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— bhp,,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
sypkich w tym piasku czy kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Powyzsze (pkt. 6.1) nie podlega odrebnej zaptacie i zaktada sie, ze jest wliczone w cenie umowne;j.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczerdstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisdw i
dokumentdw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6 DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy —

Kierowniku Budowy , ktéry ztozyt pisemne oswiadczenie o podjeciu obowigzkdw.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlinych elementdéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
-14 -



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.:
LBudowa sieci wodociggowej w ul. Szybowej (31-34,36,38,40) w Sosnowcu

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru i
specjalnie w tym celu powotana komisja.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowsq i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
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4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4.3 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Odrebnej zaptacie nie podlega i zaktada sig, ze w cenie umownej wliczone sg koszty zwigzane z:

- wykonaniem operatéw geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem na zasoby miejskie wraz wersja
elektroniczng na nosniku CD,

- wykonaniem badania zageszczenia gruntu i nosnosci podbudowy,

- nadzorami uzytkownikéw sieci podziemnych i nadziemnych,

- opracowaniem planu BIOZ,

- wykonaniem zaplecza budowy,

- doprowadzeniem wody i energii do placu budowy.

Ponadto Wykonawca w ramach kosztéw ogélnych budowy bedzie ponosit koszty zuzycia wody, energii,

tacznoscii dozoru budowy.

9.2 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE ST-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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ST - 01 Roboty ziemne i przygotowawcze — rozbiorka elementéow

drég, chodnikow i innych obiektow

Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5

- Roboty budowlane

- Przygotowanie terenu pod budowe

- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
- Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

- Roboty w zakresie usuwania gleby
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1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robodt
przygotowawczych, ziemnych i rozbiérkowych oraz zagospodarowania, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia p.n.: ,,Budowa sieci wodociggowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu”.
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i umownych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji roboét
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i obejmuja:

e zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow,

e roboty rozbidrkowe chodnikéw i nawierzchni bitumicznych,

e roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, zageszczenie gruntu - zwigzane z

budowg sieci wodociggowych, drdég, obiektow sieciowych,
¢ wykonanie ogrodzen, trawnikéw, uporzagdkowanie terenu.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.3 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
ENPN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:
e Wykopy szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentdw oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
e zasyp wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
o przekopy, wykopy podtuzne otwarte dla obiektéw liniowych,
e ukopy pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do plantowania terenu lub wywieziona
na sktadowisko,
o dokop miejsce pozyskania gruntdw do wykonania robét ziemnych potozone poza Placem Budowy,
e wykopy obiektowe wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
e odkfad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
e plantowanie terenu wyrédwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebient do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,
e wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pd/ Pds
gdzie: Pd - gestos¢ objetosSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wihasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e grunt z wykopu,

e cement,
e piasek,
e ZWir,

e kamien tamany,

e kruszywa mineralne,

e mieszanka nasion traw,

e humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,

e nawozy, srodki ochrony roslin,

e woda,
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu, sprzet:

e koparki samobiezne, kotowe: podsiebierna 0,25+1,20 m3,

e minikoparki ggsiennicowe samobiezne 2,800 T,

e spycharka gasienicowa 100+250 KM,

e walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

e ptyta wibracyjna, samobiezna,

e zuraw samojezdny (minimum 4 T),

e ciggnik kotowy,

e samochdéd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy 5+10 T,

e narzedzia do ciecia rur,

e ubijak spalinowy 200 kg,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz Programem — projektem organizacji i technologii roboét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochdd dostawczy, skrzyniowy,

e samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz Programem — projektem organizacji i technologii robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera Kontraktu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.10GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robét sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca przed przystgpieniem do robdét na danym odcinku sporzadzi
dokumentacje fotograficzng istniejgcych obiektéw w pasie prowadzenia robét wraz z opisem ich stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich zarysowan i uszkodzen.

5.25ZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie robdét powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W
szczegoblnosci nalezy stosowacé wytyczne zamieszczone ponizej.

5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych rurociggéw, obiektéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie projektu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw, w terenie, gdzie brak jest statych
punktodw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratdow.

Wycinka i zabezpieczenie drzew
Na planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

Wykonanie drogi montazowej
Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania drég montazowych.

5.4 ROBOTY ZIEMNE

Uwagi ogdlne wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmujg gtdéwnie wykonanie i zasypanie wykopdéw pod
rurociagi sieci wodociggowej oraz obiekty sieciowe. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonaé niezbedne badania i opracowania projektowe geotechniczne. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji i technologii robét.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci. Wykonane
roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez destrukcyjnym dziataniem
wody przez jej ujecie i odprowadzenie do np. istniejgcej kanalizacji deszczowej. Sytuacja taka wymaga
zgtoszenia przez Wykonawce do gestora sieci.

W przypadku przerwania ewentualnych istniejgcych drenazy nalezy je odbudowaé. Na terenach, gdzie
wystepuje humus nalezy go zdjgé i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Prowadzac roboty ziemne w
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pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby
Drogowe. Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzadkowadé i odtworzyé rozebrane uprzednio
urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie fadowa¢ na srodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami —
wywrotkami na sktadowisko z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

Odspojenie oraz odktad i wywoz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie. Metoda wykonania robdt recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych, istniejgcej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.

Warunki gruntowo-wodne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo - wodnych i zaprojektowanie odpowiednich
robét tymczasowych (umocnienia wykopdéw, odwodnienie wykopdéw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do
wykonania Robédt. Koszty robdt tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako
wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robét.

Dla planowanej inwestycji opracowano Opinie Geotechniczng, ktéra okresla cechy istniejgcych warstw
gruntu w rejonie przedsiewziecia a takze warunki posadowienia obiektu liniowego. Opinia Geotechniczna
jest integralng czescig Projektu Budowlanego i stanowi jego zatacznik.

Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejgcych urzqdzen uzbrojenia terenu

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu okre$lone
zostaty na podstawie mapy do celéw projektowych, opracowanej przez uprawnionego geodete. Dane o ich
lokalizacji i zagtebieniu przedstawiono w Projekcie Budowlanym rdéwniez na podstawie uzgodnien i
wywiaddéw branzowych.

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych
dla doktadnego zlokalizowania przewoddéw podziemnych znajdujacych sie na trasie rurociggéw. W
przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewoddéw w stosunku do
ztozonych w projekcie, moze zajs¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego rurociggu. Uscislenie
przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego
przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i
materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi.
Uzbrojenie podziemne zaréwno docelowo jak i na czas robdt nalezy zabezpieczyé. W przypadku naruszenia
lub przerwania istniejgcych przewoddéw lub instalacji Wykonawca winien bezzwtocznie powiadomié¢ o tym
fakcie Inzyniera.

Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnié stateczno$¢ Scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu
albo przez odpowiednie deskowanie.
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosié:
e dla DN 150-350-0,25m
e dla DN 350-700 - 0,35m
e dla DN 700-1200-0,45m

-23-



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.:
LBudowa sieci wodociggowej w ul. Szybowej (31-34,36,38,40) w Sosnowcu

e dla DN powyzej 1200 - 0,50m
Szerokosé wykopdéw winna by¢ sumg szerokosci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po obu stronach
przewodu.
Dla projektowanego wodociggu wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym w 70% i recznym w 30%.
W zaleznosci od warunkdow gruntowych i zagospodarowania terenu, stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne
oraz waskoprzestrzenne z petnym deskowaniem. Nalezy stosowac systemowe szalunki skrzyniowe z
rozkrecanymi rozporami, na petnej wysokosci wykopu. W otwartych terenach $ciany wykopu zabezpieczy¢
dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu 1:0,6. Wydobyty urobek powinien by¢ sktadowany na odktad
tylko po jednej stronie wykopu lub w przypadku duzej jego ilosci bezposrednio odwozony przez samochdd
samowytfadowczy. Po robotach montazowych i zasypce pozostaty urobek rozplanowac zgodnie z jakoscig
gruntu w miare istniejgcych potrzeb a jego nadmiar odwies¢ we wskazane przez Inwestora miejsce.
Przed robotami zwigzanymi z montazem rurociggéw odpowiednio przygotowaé podtoze jako podsypke z
piasku grub. min.20cm /po zageszczeniu/, i na niej uktadaé rury. Podioze powinno by¢ stabilne i
odpowiednio wyprofilowane. Po wykonaniu robét montazowych rurociggi obsypaé piaskiem do wysokosci
min 30cm ponad wierzchotkiem rury.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, suchym, zageszczalnym, wolnym od kamieni.
Zageszczenie warstwami o migzszosci w stanie luznym ok. 40cm. Sposdb zasypki — recznie i sprzetem
mechanicznym. Nie mozna stosowac glin, itdw, torfow, itp.

Zasypywanie wykopow — zageszczenie gruntu

W czasie zasypywania wykopow nalezy zwrdci¢ uwage aby nie przemiesci¢ lub nie uszkodzié rur. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur i ztgczek. Grubosci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do
uzyskania stopnia zageszczenia na poziomie wartosci minimalnej wskaznika 1s=0,97 w skali Proctor’a.
Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdédw na ztgczach,

e etap Il - po probie szczelnosci (cisnienia) ztagczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pofaczen,
o etap Ill — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i

rozbidrka umocnien scian wykopu.
Zasypywanie wykopéw winno odbywaé sie warstwami nie gtebszymi niz 30cm z sukcesywnym
zageszczaniem. Generalnie przewidziano zasypke gruntem rodzimym, za wyjatkiem punktu wt3gczenia
zlokalizowanego w ul. Szybowej, gdzie wykopy nalezy zasypaé gruntem piaszczystym. W wezle wiaczenia
nalezy uzyska¢ stopien zageszczenia na poziomie wartosci Is=1,0 w skali Proctor’a.
Do zageszczenia uzywac ubijakéw recznych, zageszczarek punktowych lub ptytowych, w zaleznosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Przed przystgpieniem do zasypki z zageszczeniem, nalezy usungé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Wywdz urobku
obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwréci szczegdlng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska
pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sg
usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji.
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5.5 ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie nawierzchni i urzqdzen drogowych, ogrodzen, sieci uzbrojenia
Roboty te obejmujg miedzy innymi:

e rozbidérke i usuniecie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudowy drég i chodnikéw oraz

obrzezy betonowych w rejonie prowadzenia robét.

Do robdt rozbiérkowych mozna przystgpi¢c po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym przez wtasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty rozbiérkowe nalezy realizowac w sposdb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatéw, ktére mozna
ponownie wbudowaé. Zakres i technologia wykonania robdt w zakresie rozebrania drdég i ulic muszg by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drdég i zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Elementy
zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Odpady uzyskane z rozbidrek stanowia witasnosé¢ Wykonawcy i do
Wykonawcy nalezy ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

5.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatngé, utozyé warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) i wysia¢ trawe. Ziemie roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 20cm. Nasiona traw
powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15
kwietnia do 15 wrzesnia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie). Wysiane nasiona nalezy uwatowac i
lekko przykry¢ ziemia. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. W
ramach zagospodarowania terenu Wykonawca odtworzy i dokona ewentualnych nasadzen krzewéw, ktére
mogtyby ulec uszkodzeniu podczas realizacji prac.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 WYMAGANIA SZCZEGOLNE

6.2.1 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w niniejszej ST. Materiaty sypkie
przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé deklaracje zgodnosci przedstawione przed rozpoczeciem
robot, i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
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lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera Kontraktu.
Badania innych robét przeprowadzone beda w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonania, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt
podlegajg akceptacji Inzyniera Kontraktu i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. llo$¢ robdt oblicza
sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje sie je w ksigzce
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

W przypadku wystgpienie robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie z
punktem 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Sposdéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2 ODBIORY CZESCIOWE

Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:
e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych,
e sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg,
e sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw

wymiarowych i technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonad zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Ptatnos$¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie tras i obiektow
Zgodnie z zapisami w ST-00 obstuga geodezyjna objeta jest Kwotg Kontraktowa.

9.2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne jako prace powigzane i stanowigce integralng cze$¢ robét podstawowych - budowy sieci
wodociggowych, budowy obiektéw sieciowych i drég — nie podlegajg osobnemu rozliczeniu.
Koszt wykonania robdt ziemnych nalezy ujgé¢ w tych pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty ziemne wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty
wykonania robot ziemnych muszg obejmowac wszelkie koszty prac niezbednych do ich wykonania, w tym
m.in.:

e dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow,
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wykonania niezbednych dodatkowych badan laboratoryjnych gruntu,

wykonania przekopdéw kontrolnych,

dokonanie ogledzin przez Rzeczoznawce budynkdw wraz z udokumentowaniem ewentualnych rys
zewnetrznych i wewnetrznych,

umocnienia wykopow,

wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenia wykopdw (zapory, pomosty, kfadki, Swiatta ostrzegawcze, itp),

zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i gruntowych z terenu robét,

wykonania niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w trakcie robét wraz
z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

wykonania robét przygotowawczych, zasadniczych i wykoriczeniowych,

odspajania gruntu,

przemieszczania gruntu,

zatadunku, wytadunku gruntu,

transportu gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usuniecia z terenu budowy i zdeponowania na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do pdiniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania,
nasypow),

usuniecia z Placu Budowy nadmiaru gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do Robét i
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,

wbudowania i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwied gruntdw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optat za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

optat za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,

przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robat,

uporzadkowania placu budowy po robotach.

9.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
W cenach jednostkowych dotyczacych robdt rozbidrkowych nalezy uwzglednié miedzy innymi koszty:

robét tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,
demontazu i/lub rozbidrki,

zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw z rozbiérki i/lub demontazu,
segregacji materiatow z rozbiorki i/lub demontazu,

usuniecia z Placu Budowy odpaddéw zgodnie z Ustawg o odpadach,

koszt optat za sktadowanie odpadéw na wysypisku,

uporzadkowania Placu budowy.

Wykonawca jest wytwarzajgcym i wtascicielem wszelkich odpadéw powstajgcych w czasie budowy.

9.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu jako prace powigzane i stanowigce integralng czes¢ robét
podstawowych - budowy sieci wodociggowych, budowy obiektéw sieciowych — nie podlegajg osobnemu
rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenu nalezy ujgé w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych
zgodnie z odpowiednimi ST, roboty te wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych
koszty wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do
ich wykonania
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10.DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 NORMY

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Swiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

10.2 INNE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne - ITB, 1983.
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ST - 02 Sie¢ wodociagowa

Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw rurociggdw i rurociggdw do
odprowadzenia Sciekow
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z budowg wodociggu, ktdre zostang wykonane w ramach przedsiewziecia p.n.: ,,Budowa sieci
wodociggowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu. Celem inwestycji jest doprowadzenie
nowego zasilania wody do wymienionych budynkéw wielorodzinnych w Sosnowcu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z
odgatezieniami jako przytacza do budynkdéw wielorodzinnych przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40 w
Sosnhowcu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy projektowanej sieci wodociggowej w ul. Szybowej w
Sosnowcu. Dotyczg one gtéwnie takich robodt jak:
= |ikwidacja istniejgcego zasilania dla blokéw przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40,
= budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 31-33:
- z rur PE-RC PE@90x5,4mm SDR 17 PN10; dtugo$¢ odcinka L=13,7mb
-z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=23,7mb
= budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 36, 38, 40:
-z rur PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN10; dtugo$¢ odcinka L=53,6mb
-z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=9,3mb
= budowa nowego wodociggu dla bloku przy ul. Szybowej 32, 34:
-z rur PE-RC PE@110x6,6mm SDR 17 PN10; dtugos¢ odcinka L=13,1mb
-z rur PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16; dtugo$¢ odcinka L=33,6mb
= uzbrojenie sieci wodociggowej w zasuwy sieciowe, przytgczeniowe, hydrantowe:
- zasuwa kotnierzowa DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 2szt,
- zasuwa kotnierzowa DN 80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 1szt,
- zasuwa kotnierzowa DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina — 7szt,
= budowa hydrantu podziemnego DN 80mm z pojedynczym zamknieciem — 1szt,
* budowa studni wodomierzowej betonowej $1200mm wraz z wodomierzem, armaturg odcinajgca
i zabezpieczajacg — 2szt,
= budowa wezta wodomierzowego w budynku wraz z wodomierzem, armaturg odcinajacy i
zabezpieczajgcg — 5szt.
= przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania nowych rurociggow,
= przebudowa instalacji wewnetrznej wewnatrz obiektu — na odcinku od wezta wodomierzowego do
potgczenia z istniejgcy instalacjg wewnetrzna.

W zakres robét ujetych niniejsza specyfikacig wchodzg m. in:

= tyczenie przewoddéw wodociggowych,

= roboty ziemne dla sieci liniowych,

* montaz wodociggu z rur ci$nieniowych PEHD100 @#90+160mm SDR11 PN 16,

= potgczenie wodociggu i przytaczy - montaz ksztattek cisnieniowych PEHD @32+160mm o potaczeniach
zgrzewanych doczotowa i/lub elektrooporowo,

= montaz armatury z zeliwa sferoidalnego — zasuwy sieciowe kotnierzowe DN100+150mm oraz zasuwy
domowe gwintowane i/lub kotnierzoweDN40+50mm,

= wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania rurociggu,

= wykonanie podtgczenia nowego odcinka sieci wodociggowej z istniejgcym wodociggiem gminnym,
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= zabezpieczenie skrzyzowan projektowanego fragmentu wodociggu z istniejgcg infrastrukturg
podziemna,

= roboty demontazowe istniejgcego wodociagu,

= utozenie rur ochronnych,

= wymagania warunkéw kontroli, odbioréw i ptatnosci dla przebudowywanego wodociggu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i obowigzujgcymi okresleniami.
Wodocigg - zesp6t wspodtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosé i zaktady
przemystowe w wode.

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktdrym wodocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak droga, kanat, ciek wodny czy uzbrojenie podziemne.

Obiekt terenowy — obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktéry ze
wzgledu na swéj charakter moze podlegac szkodliwym dziataniom sieci wodociggowe] lub sam na nig
oddziatywad.

Rura ostonowa - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z pasami drogowymi lub
ciekami.

Ptoza slizgowa - element ztworzywa stuzgcy do wprowadzania wodociggu do rury ostonowej i
usytuowania go w przyblizeniu wspotosiowo.

Kétka do ptéz — element utatwiajacy przeprowadzenie rur przewodowych z ptozami przez rury ostonowe.
Manszeta — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy wodociggiem a koricem rury ostonowej.

Armatura - osprzet wbudowany w wodociag (zasuwy, zawory) stuzgcy do zamkniecia doptywu wody dla
wyltgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody w przypadku pozaru. Moga spetniaé role
odpowietrzenia i odwodnienia rurociggu.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokos$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng, jako maksymalna
réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Spoina - cze$¢ spawanego zfacza, sktadajaca sie wytacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.
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Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztgcza odbywaja sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczgca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonang w warunkach
spawania montazowego.

Spoina sczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu odpowiednim do
spawania.

Spoina ciggta - spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktdrej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie taczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatnosé materiatu do tgczenia za pomocy zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Ztacze zgrzewane - potfaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktdérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o fizycznej ciggtosci.

Ztacze kielichowe — potaczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg kielicha wraz z uszczelkg
gumowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Rysunkami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Projektu Wykonawczego i ST.
Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o proponowanych Zrddtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli rysunki lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku
niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego Zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, czyli posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczerstwa: wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci: lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny
wplyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa lub

-oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujgce sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
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budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
ww. dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie trwania budowy.

- atest higieniczny dla wyrobéw przeznaczonych do przesytu wody pitnej, wystawiony przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

2.1. Rury ci$nieniowe i ksztattki

Projektowany wodocigg bedzie wykonany z rur cisnieniowych z polietylenu PE100 typoszeregu SDR17
produkowane zgodnie z wymogami norm PN-EN 13244; PN-EN 12201; PN-EN 1555 - faczone przez
zgrzewanie elektrooporowe. Projektuje sie nastepujgce rurociggi o Srednicach:

e PE-RC PE@ 110x6,6mm SDR 17 PN10,
e PE-RC PE@ 90x5,4mm SDR 17 PN10,
e PE-RC PE@63x5,8mm SDR 11 PN16 - odcinki od zasuwy przytaczeniowej do wezta
wodomierzowego.
2.2 Zasuwy

e zasuwa kotnierzowa DN 100mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina,
e zasuwa kotnierzowa DN 80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina,
e zasuwa kotnierzowa DN 50mm z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina.

Zasuwy wyposazone w statg obudowe i zeliwng skrzynke uliczng. Obudowy zasuw nalezy zaopatrzy¢ w
nadstawke wykonang z rur z PVC DZ160 od dolnej krawedzi kaptura obudowy do co najmniej 5 cm w
skrzynce. Odlegtos¢ od dekla skrzynki zasuwowej do trzpienia zasuwy 15 cm.

Wymagania - obudowy do zasuw:

e kaptur gorny i sprzegto dolne wykonane z zeliwa sferoidalnego;
e kielich dolny i rura ostonowa wykonana z polietylenu;
e pret ocynkowany o profilu kwadratowym.

Stosowac zasuwy rownoprzelotowe, kotnierzowe, z gniazdem stanowigcym jednorodng catos¢ z korpusem z
miekkim zamknieciem, z zeliwa sferoidalnego na cisnienie co najmniej PN16 (1,6 MPa), umieszczone
bezposrednio w ziemi, zabezpieczenie zewnetrzne i wewnetrzne przed korozja farbg epoksydowa
proszkowa min. 250um, wg wymogdéw GSK-RAL, pofaczenie kotnierzowe zwymiarowane i owiercone wg PN-
EN1092-2 dla PN10 lub 16 w zakresie srednic DN 40 do 150.

2.3 Hydranty

Projektuje sie hydrant przeciwpozarowy DN8Omm o cisnieniu nominalnym 1,0MPa /PN10/, typu
podziemnego z zeliwa sferoidalnego, z pojedynczym zamknieciem i samoistnym odwodnieniem. Hydrant o
wydajnosci co najmniej 5 I/s. Hydrant powinien by¢ wyposazony w statg obudowe z PE i zeliwng skrzynke
uliczng, hydrantowa. Kolumna hydrantu wsparta na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego.
Hydranty powinny posiada¢ Aprobate techniczng, Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny i
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej) do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej
przeciwpozarowe] powinny by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajgce odtgczania ich od sieci. Odciecia te
muszg pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
Charakterystyka hydrantu:

e 7z pojedynczym zamknieciem;
grzyb / ttok / ttoczek zamykajgcy zawulkanizowany gumg EPDM,;
e samoczynne odwodnienie po catkowitym zamknieciu;
e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej;
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e korpus gorny i dolny z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS 400-15;

e kolumna stal nierdzewna lub zeliwo sferoidalne;

e ochronna powtoka przeciwkorozyjna elementéw zeliwnych, malowanie wewnetrznie i zewnetrznie
farbg proszkowg epoksydowg o min. grubosci 250 um, wg wymogow GSK-RAL;

e potaczenie kotnierzowe zwymiarowane i owiercone wg PN-EN1092-2 dla PN10/16;

e zgodnosc¢ z PN-EN 1074-6 i PN-EN 14339;

e rura faczaca/trzpieniowa/wrzeciono nierdzewne.

Skrzynka hydrantowa: korpus i pokrywa: zeliwo szare.

Stopka hydrantowa: zeliwo sferoidalne.

Parametry hydrantéw przedstawiajg minimalny standard techniczny. Dopuszcza sie réznych producentéw
spetniajgcych powyzsze kryteria.

2.4 Studnie wodomierzowe

Na projektowanej sieci wodociggowej w weztach SW1, SW2 - nalezy zabudowa¢é studnie wodomierzowe o
$rednicy @1200mm. Studnie wykonaé z gotowych prefabrykatéw z wodoszczelnego betonu wibrowanego
klasy nie nizszej niz C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci 5%, i mrozoodpornosci F-150, tgczonych
na uszczelke. Do budowy komory roboczej stosowacé kregi o wysokosciach: h=0,25; 0,5; 0,75 i 1,0m. Kregi
wyposazone powinny by¢ w fabrycznie montowane Zzeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w
dwéch rzedach. Studnia zwiericzona ptaska ptytg pokrywowa a na niej obsadzony wtaz zeliwny @600mm.
Przejscia wodociggu przez Sciane studni wykonac¢ w tulejach ochronnych a rury izolowaé¢ ptaszczem np. z
piany poliuretanowej grub. min20mm. W dnie studni wodomierzowe] wykona¢ rzgpie w celu mozliwosci
odwodnienia obiektu — wymiary 30x30x8 [cm].

2.5. Piasek na podsypke, obsypke wodociggu

Grunt piaszczysty przewidziany do podsypki pod rurocigg, obsypki strefy utozenia - winien odpowiadac PN-
87/B-01100. Materiat ten powinien by¢ sypki, mie¢ odpowiednig wilgotnos¢, zageszczalny, nie zawierad
kamieni i innych przedmiotéw o ostrych krawedziach.

2.6 Tabliczki orientacyjne

Armature na sieci wodociggowe]j nalezy oznakowac¢ za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-
86/B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaé na stupkach betonowych, ogrodzeniach, ptotach i
innych terenowych punktach statych.

2.7 Tasma lokalizacyjna

Okoto ~40cm ponad wodociggiem w gruncie nalezy utozy¢ tasme informacyjno- ostrzegawczg z nadrukiem
UWAGA WODOCIAG. Tasma w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm, wykonana z wysokiej jakosci
polietylenu z wtopiong wktadkg aluminiowg utatwiajgca lokalizacje.

2.8 Manszety

Przy przejsciu rury wodociggowej przez s$ciang budynku lub $cianke studni wodomierzowej, w celu
uszczelnienia - nalezy zamontowa¢ manszety uszczelniajgce. Wykonanie elementu jako bezcisnieniowe z
gumy EPDM. Manszeta z dwoma opaskami zaciskowymi, wyposazona w s$ruby ze stali ocynkowanej,
montowane na obwodzie rury przewodowej i rury ostonowe;.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ wtasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach organizowanych przez wykonawce.
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Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd
opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym:

e nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przefadunku,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtfozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur wiekszych $rednicach (jesli szczegdtowe
wymagania nie stanowia inaczej),

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie,

e szczegdlnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.); nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywad i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych,

e zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronié je przed dtugotrwaty ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrédet ciepta.

W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze zabudowy wielorodzinnej, sktadowanie materiatéw sypkich
powinno sie ograniczy¢ do minimum. Nalezy dazy¢ do sytuacji aby dowozony piasek, kruszywo czy zwir,
byty wykorzystywane i wbudowane w jak najkrotszym czasie po dostarczeniu na plac budowy. W razie
takiej koniecznosci hatdy tworzyé w jednym, wyznaczonym do tego celu miejscu. Po zakonczeniu robét
teren magazynowania materiatdw uprzatnac i doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego.

2.10 Odbior materiatdw na budowie

Materiaty dostarczane na budowe powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich
pochodzenie oraz potwierdzajgce spetnienie wymagac zawartych w Projekcie i ST, jak np.:

- deklaracje zgodnosci,

- deklaracje wtasnosci uzytkowych,

- certyfikaty,

- atesty higieniczne.

Poza powyzszymi Wykonawca powinien przedstawi¢ rowniez dokumenty techniczne jak np:
- karty gwarancyjne,

- instrukcje obstugi,

- dokumentacje techniczno-rozruchowe,

- dane producentéw.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz w odniesieniu do wszystkich elementéw Dokumentacji Projektowej ST.

Przed wbudowaniem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
czy usterek jak np. rysy na rurach, armaturze, pekniecia kregdw betonowych, czy inne uszkodzenia
mechaniczne — uszkodzone materiaty usungc z miejsca budowy i dostarczy¢ nowa partie materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
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wykonawecy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet do wykonania sieci wodociggowej:

sprzet reczny: topata, sztychdwka, mtotek, drazek, grabie, poziomica reczna, ubijak reczny, pitki
reczne do ciecia, drabiny, rusztowania, pasy, faficuchy, zawiesia,

sprzet mechaniczny: koparka, spycharka, fadowarka, walec samojezdny, agregaty pradotworcze,
zageszczarki ptytowe, zgrzewarki, ubijaki mechaniczne, pity spalinowe, pity elektryczne, szlifierki,
srodki transportu: samochdéd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy, zuraw
samochodowy,

urzadzenia pomiarowe: niwelator, taty miernicze,

sprzet ciezki: szalunki do wykopow.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuisze niz 1m ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci,

materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
Srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach,

przy ujemnych temperaturach dodatkowo zabezpieczyé rury PE przed mozliwoscig uderzen
mechanicznych z uwagi na kruchos¢ rurociggdw z tworzyw sztucznych,

transport armatury zeliwnej powinien odbywac sie z odpowiednim zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem, upadkiem czy peknieciem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich,

armatura drobna (DN15+32mm) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Przy przewozie, zatadunku i roztadunku w obrebie drég publicznych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Do transportu Wykonawca powinien uzywac gtdwnie:

- samochéd skrzyniowy z dtuzycg,

- samochéd skrzyniowy,

- samochéd dostawczy,

- samochéd samowytadowczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
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udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postanowieniami
kontraktu. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci i przytaczy wodociggowych.
Technologia budowy sieci wodociggowe]j okreslona jest w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym,
ST, i uzalezniona jest od warunkéw technicznych i wytycznych zawartych w uzgodnieniach, pozwoleniach i
opiniach.
Catos¢ prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora.
Dla zachowania ciggtosci eksploatacji sieci wodociggowej, zaopatrujgcej w wode mieszkarncéw budynkow
wielorodzinnych, projektowane odcinki nalezy budowaé zachowujgc nastepujaca kolejnosé robot:

e wybudowac nowe odcinki wodociggu,

e wybudowaé nowe wezty wodomierzowe w budynkach i studniach wodomierzowych,

e wykonaé wymagane préby szczelnosci oraz badania bakteriologiczne,

o wykonad potaczenia nowych odcinkéw wodociggu z istniejgcym wodociggiem miejskim,

e wykonaé¢ prace porzadkowe i odtworzeniowe zgodne z wszystkimi elementami dokumentacji

projektowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z budowa nowego wodociggu przy ul.
Szybowej nalezy wykonac prace przygotowawcze i pomiarowe jak ponizej:

e tyczenie trasy wodociggu w terenie z zaznaczeniem punktow zataman,

e tycznie punktéw wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej,

e tyczenie elementdw uzbrojenia wodociggu: wezty hydrantowe, studnie wodomierzowe,

e tyczenie istniejgcego uzbrojenia stanowigce skrzyzowania z projektowanym wodociggiem,

e tyczenie/zatozenie reperéw wysokosciowych na terenie placu budowy,

e roboty zwigzane z pomiarami i tyczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

o wykonanie przekopow kontrolnych i odkrywek w miejscu skrzyzowan istniejgcej infrastruktury z
projektowanym wodociggiem, w celu okreslenia rzeczywistych rzednych,

e w strefach gdzie bedzie pracowat sprzet mechaniczny — wyznaczy¢ i ogrodzi¢ te obszary w sposéb
widoczny, zapewniajac bezpieczne prowadzenie robét budowlanych,

e w razie koniecznosci wyznaczy¢ bezpieczne ciggi dla ruchu pieszych, tagcznie z ktadkami,

e wyznaczy¢iogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatéw,

e 7 uwagi na wymogi sanitarne zapewnic¢ dla pracownikdw mobilne kabiny sanitarne, zlokalizowane
na placu budowy w miejscach nie kolidujgcych z istniejgcym zagospodarowaniem terenu i nie
stwarzajgcych ucigzliwosci dla mieszkarncow.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych,
podziemnych oraz zakornczeniu catosci robot przygotowawczych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci w kierunku podnoszenia sie niwelety wykopu w celu
umozliwienia odptywu wadd opadowych lub gruntowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp lub igtofiltréw. Wykop sugeruje sie
prowadzi¢ od budynku czy weztéw wodomierzowych w studniach — do punktéw wiaczenia do istniejacej
sieci wodociggowej. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Projekcie.

Ziemie nalezy odsypywac w sposéb ciggty w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki. Urobek sktadowac z
jednej strony wykopu, wzdtuz krawedzi, w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze
nie powodujacy obcigzenia, uszkodzenia Scian wykopu oraz zaktécen ruchu. Sugeruje sie pozostawié z tego
wzgledu pas terenu o szerokosci min. 1,0m.

W zaleznosci od warunkow gruntowych i zagospodarowania terenu, stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne
oraz wasko przestrzenne z petnym deskowaniem. Nalezy stosowaé systemowe szalunki skrzyniowe z
rozkrecanymi rozporami, na petnej wysokosci wykopu. W przypadku uzywania obudéw do wykopow -
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powinny one wystawaé¢ ~15cm ponad powierzchnie terenu istniejgcego. W otwartych terenach sciany
wykopu zabezpieczy¢ dodatkowo przez skarpowanie o nachyleniu 1:0,6.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiezé. Wykonawca robdt we wtasnym zakresie ustali
miejsce odwiezienia mas ziemnych. Sciany wykopu nalezy umocni¢ odeskowaniem lub wypraskami
stalowymi. Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.

Wykopy pod wodociagg nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg
PN-B-10725:1997 i PN-B-10736:1999.

5.4. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurociagi utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci min. 20cm po zageszczeniu. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia
0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.
Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio wyprofilowane. W indywidualnych przypadkach dopuszcza sie
utozenie rury na no$nym, nienaruszonym gruncie rodzimym, wolnym od ostrych kamieni - na takie warunki
posadowienia nalezy uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i Inwestora.

5.5. Obsypka i zasypka

Po utozeniu przewoddéw w wykopie nalezy wykonac¢ obsypke piaskiem do wysokosci min. 30cm ponad
wierzch rury piaskiem kat.l-ll, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia min. 1s=0,95 w skali Proctora. Do zageszczenia pierwszych warstw uzywacd gtdownie
ubijakdw recznych. Nalezy zwrdéci¢ uwage na rownomierne obsypanie bocznych stref rurociggu, tzw.
,pPachwin” i odpowiednie ich zageszczenie. Nalezy uzywac do tego ubijakéw recznych réznym ksztatcie
i ciezarze 2,5+3,5 kg.

Dalszg zasypke wykona¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, suchym, zageszczalnym, wolnym od kamieni.
Zageszczenie warstwami o migzszosci w stanie luznym ok. 40cm. Sposéb zasypki — recznie i sprzetem
mechanicznym. Nie mozna stosowac glin, itow, torfow, itp.

W punkcie wigczenia wodociggu zlokalizowanego w pasie jezdni ul. Szybowe] — catg objetos¢ zasypki
wykonac¢ gruntem piaszczystym z zageszczeniem jak wyzej. Dla tego zakresu robdt wymaga sie wskaznika
zageszczenia Is=1,0 w skali Proctora.

5.6. Odwodnienie dna wykopu

Dla planowanej inwestycji nie przewiduj sie odwodnienia wykopdéw spowodowanego przez wody gruntowe.
W wykonanych odwiertach geologicznych, zwierciadto wody gruntowej stwierdzano na gtebokosci ~1,7
i jest ono usytuowane ponizej poziomu posadowienia projektowanego wodociggu.

W czasie realizacji moze wystgpi¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopdw spowodowana przez wody opadowe
i powierzchniowe. W takim przypadku nalezy miejscowo odpompowaé¢ wode i odprowadzi¢ jg do
ustalonych z Inspektorem Nadzoru punktow odbioru, np. istniejgce wpusty kanalizacji deszczowe;j.

Dla planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie odwodnieni z zastosowaniem iglofiltrow czy
uktadaniem drenazy poziomych ze studniami.

5.7. Roboty montazowe - ogélne warunki uktadania przewodéw

Sposdb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie po dwczesnym przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczyc je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec
w postaci zaslepek, korkéw itp. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Projektem i
ST.
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Pofaczenia nowych odcinkdéw przewoddéw wodociggowych z odcinkami istniejagcymi nalezy wykonywaé w
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete
do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé przewodu.

Dla projektowanego zakresu przebudowy wodociggu przewiduje sie taczenie odcinkdéw i ksztattek za
pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725, oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
5.8. Gteboko$¢ utozenia przewodu

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z Projektem. Nalezy zachowa¢ odpowiednie spadki i odlegtosci ujete w
czesci rysunkowej Projektu. Gtebokosé utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przekrycie byto
wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu.

Dla gtebokosci przemarzania hz = 1,00 gtebokos¢ przykrycia h wynosi min: 1,40m i 1,20m.

Projektowany wodocigg w ul. Szybowej bedzie posadowiony na gtebokosci 1,43+1,56m p.p.t. liczgc wartosc¢
od osi rurociggu, a jego przekrycie wynosi¢ bedzie >1,20m.

5.9 Uktadanie rur

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu. Rura powinna
byé utozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podioze przez podsypke z piasku dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury.

5.10. Rury i ksztattki PE — taczenie elementow

Dla projektowanego przewiduje sie tgczenie odcinkdw rur i ksztattek za pomocy zgrzewania
elektrooporowego.

Zgrzewanie elektrooporowe - zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu
i uplastycznieniu powierzchni faczonych elementéw za pomocg pradu elektrycznego podtgczonego do
obwodoéw grzewczych wtopionych w stosowne ksztattki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed
opadami, mgtg, wiatrem oraz niskg temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie ztgczonego ztacza
powinno sie odbywaé w sposéb naturalny (nie mozna przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie wodg czy
wentylowanie). Bezposrednio przed zgrzewaniem koncowki elementdéw powinny by¢ obciete lub ze
skrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni
sprzet jak réwniez monterdow posiadajgcych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy
zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urzgdzenia i
rur. Koncéwki rur sg fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy korcéwki wsuwana jest
ksztattka elektrooporowa. Nalezy zwrdci¢ uwage aby tgczone elementy byty ustawione wspdtosiowo
wzgledem siebie. Materiat dwdch taczonych koncoéwek rur dzieki temperaturze procesu taczy sie ze sobg i
wzajemnie przenika tworzgc jednolitg strukture. Rurociggi mogg by¢é montowane na powierzchni terenu i
opuszczane na dno wykopu lub montaz moze odbywaé sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢
suche i odpowiednio przygotowane.

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu prébnym
oraz roboczym. W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia
szczelnosci w czasie trwania proby.

5.11 Uzbrojenie wodociggu - potgczenia armatury zeliwnej
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Dla projektowanego wodociggu w ul. Szybowej przewiduje sie uzbrojenie w armature zeliwng jak np.
zasuwy, hydranty. Elementy te wykonane beda z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych,
skrecanych srubami. W weztach wtgczeniowych, hydrantowych, i odcinajacych - wystepowaé beda takie
ksztattki jak np.: zasuwy, kotnierze stalowe, kolana stopowe, kré¢ce dwukotnierzowe, kolumny hydrantowe.
Pofaczenia armatury zeliwnej wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie. Pomiedzy ksztattkami
stosowaé uszczelki ptaskie o wymaganej $rednicy. Elementy skrecane $rubami nierdzewnymi lub ze stali
ocynkowanej. Sruby dokreca¢ kluczem ptaskim lub dynamometrycznym, stosujac zasade dokrecania $rub
po obwodzie na przemian i potozonych naprzeciwko siebie. Przy ostatecznym wykonaniu pofaczenia nalezy
sprawdzi¢ prawidtowe utozenie uszczelki pomiedzy kotnierzami. Ksztattki armatury zeliwnej powinny byé
ustawione osiowo wzgledem siebie i wsparte na blokach podporowych.

5.12. Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j

Witgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i badan
bakteriologicznych. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
powiadomié gestora sieci wodociggowej oraz przygotowaé odpowiednie materiaty, sprzet i narzedzia - aby
ewentualny czas wytgczenia wodociaggu z eksploatacji byt jak najkrotszy.

5.13 Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia armatury uzbrojenia sieci wodociggowe] nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne na
istniejgcych ogrodzeniach lub innych punktach statych. Przy ich braku - tabliczki lokalizowa¢ na stupkach
betonowych. Oznakowanie realizowac zgodnie z wymogami okreslonymi w PN-86/B-09700.

5.14 Odciecie istniejgcego zasilania

W ramach budowy wodociggu w ul. Szybowej nalezy wykonac¢ odciecie dotychczasowego zasilania
budynkéw przy ul. Szybowej 31-33, 32-34, 36, 38, 40. Miejsce odciecia wskazane jest w Projekcie. Przed
wykonaniem trwatego odciecia, punkty te nalezy sprawdzi¢ w terenie i w konsultacji z Zarzagdcg budynkéw
oraz Inwestorem. Wykonawca pod nadzorem Inwestora wykona demontazu istniejagcych weztéw
wodomierzowych. Wszelkie prace opisane w biezagcym punkcie wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora.

5.15 Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie wodociggu

Prébe cisnieniowa przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng normga (obecnie
PN-B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1).

Przed préba szczelnosci przewdd powinien byé odpowietrzony i odwodniony. Cisnienie prébne powinno
by¢ réwne 1,5 x cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1Mpa. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30min. Napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od
nizszego punktu.

W czasie préby rurocigg powinien mie¢ odstoniete ztgcza. Koncéwki odcinka powinny by¢ zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prdba
szczelnosci hydranty, zawory i inna armatura za wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢
catkowicie otwarte, a dtawiki odciggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelnos¢. Nie nalezy
stosowac zasuw, jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wynik préby szczelnosci przewodu powinien byé ujety w stosownym protokole.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé skuteczng dezynfekcje oraz
ptukanie.

Do dezynfekcji uzy¢ podchlorynu sodu o dawce 20-30mg chloru wolnego na 1 litr wody i utrzymac czas
przetrzymania t=48 godz. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptukac czystg wodg tak dtugo, az zacznie
wyptywaé woda pozbawiona zapachu chloru. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb RPWiK
Sosnowiec S.A.
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Po ukonczonym, skutecznym ptukaniu, wode z nowego wodociggu nalezy podda¢ badaniom
bakteriologicznym i fizykochemicznym. Analiza prébki powinna by¢ wykonana przez uprawnione jednostki
Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej. Punkt poboru wody do badan ustali¢ na koicdwce przewodu, stosujgc
armature zabezpieczajgcg i odcinajgca. Wykonaé go ponad powierzchnig terenu a zawory do poboru
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikdéw i akceptacji Zamawiajgcego - przewody wodociggowe mozna , wpigc”
do istniejgcej sieci wodociggowej oraz przekazaé do eksploatacji.

Woda do préby szczelnosci oraz ptukania powinna by¢ pobierana z najblizszego hydrantu, wyposazonego w
wodomierz i armature zabezpieczajgcy. Koszty wykorzystanej wody do proby lezg po stronie Wykonawcy
robot. Miejsce poboru ustali¢ podczas prowadzenia robét budowlanych oraz pod nadzorem gestora sieci.
Odbiornikiem wody poptucznej moze by¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (po stosownych
uzgodnieniach z gestorem sieci), a takze beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

Jakos¢ wody w badanym zakresie musi by¢ zgodna z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Okres waznosci wykonanych badan to 14 dni
liczac od daty zakonczenia badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej, jakosci robdt. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z Projektem oraz wymaganiami ST, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowa¢ nastepujace zakresy:
e zgodnosc lokalizacyjna trasy wodociagu,
e zgodnosc rzednych posadowienia wysokosciowego,
prawidtowos¢ wykonania uzbrojenia w tym: zasuw, hydrantéw, studni wodomierzowych,
prawidtowos¢ wykonywania robét ziemnych: podsypki, obsypki, zasypki,
kontrola wskaznika zageszczenia zasypu przewodoéw,
o jakos$¢ uzytych materiatow,
e prawidtowe oznakowanie wodociggu na powierzchni terenu,
e wykonanie préb szczelnosci a takze badan bakteriologicznych wody,
e odchylenia osi i spadku przewodu.

Kontrola wymienionych zakreséw obejmuje gtdéwnie analize trasy wybudowanego wodociggu na szkicach i
mapach geodezyjnych powykonawczych. Sprawdzenie prawidtowego wykonania weztéw wodociggowych,
hydrantowych czy studni wodomierzowych, sprowadza sie do bezposredniej kontroli na placu budowy
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek przedtozy¢ do
akceptacji dodatkowe rysunki montazowe wykonanych weztéw w celu weryfikacji ich wykonania. Kontrola
uzbrojenia wodociggu polegac¢ bedzie rdwniez na prébie otwarcia wbudowanych zasuw sieciowych czy
hydrantowych i ocena ich pracy poprzez sprawdzenie wyptywu wody.

W celu kontroli opisanych elementdw, ktére wymagajg przeprowadzenia prob czy badan, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne protokoty do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. W prébach
ci$nieniowych konieczna jest obecnos¢ Inspektora Nadzoru.

Dla kontroli uzytych materiatdw Wykonawca przedstawi niezbedne dokumenty opisane w pkt. 2.10 ST 02.
Kontrola materiatowa na placu budowy bedzie odbywac sie poprzez bezposrednie ogledziny produktéw
dostarczonych na plac budowy.
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Kontrola wskaznikdw zageszczenia zasypki wykopdw polegaé bedzie na przedstawieniu przez Wykonawce
niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych przez uprawione jednostki.

6.2. Kontrola jakosci w zakresie odtworzenia drogi
Kontrola, jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdét z kompletnym Projektem
Wykonawczym, Projektem Odtworzenia Nawierzchni, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Kontroli, jakos$ci podlega wykonanie zatozonych warstw konstrukcyjnych:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. =4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. =6cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego (lub ttucznia 0-31,5mm) gr.= 30cm,

e zageszczone podtoze z piasku gr.=20cm.
Na uzyte mieszanki bitumiczne oraz inne warstwy konstrukcyjne - Wykonawca przedstawi stosowne
dokumenty, pozwalajgce na okreslenie pochodzenia i klasy uzytych materiatow. Inspektor nadzoru w
trakcie realizacji robdt odtworzeniowych moze dokonaé¢ wymaganych kontroli, sprowadzajgcych sie do
pomiardw wysokos$ci wykonanych warstw. Roboty odtworzeniowe powinna prowadzi¢ wyspecjalizowana
jednostka z branzy drogowej. Przed wykonaniem warstw bitumicznych Wykonawca przedfozy do akceptacji
wyniki pomiaréw laboratoryjnych dotyczacych zageszczenia gruntu. Wszelkie prace wykonywac¢ pod
nadzorem Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla poszczegdlnych zakreséw robét sa:

e wykopy: 1m3 [metr szescienny]

e podsypka, obsypka, zasypka (z zageszczeniem): 1m3 [metr szeécienny]

e wodociag z rur PE okreslonej Srednicy: 1m [metr]

e ksztattki PE okreslonej $rednicy, typu i rodzaju: 1szt [sztuka]

e pofaczenia ruri ksztattek: 1 ztgcz [1 ztgcze]

e studnie wodomierzowe: 1kpl [komplet]

e zawory w weztach wodomierzowych DN25+32mm: 1szt [sztuka]

e wywdz nadmiaru urobku i gruzu: 1m? [metr sze$cienny]

e rury ochronne i ostonowe kazdego typu i srednicy: 1m [metr]

e zasuwy okreslonej Srednicy wraz z oprzyrzagdowaniem: 1kpl [komplet]

e hydranty okreslonej Srednicy wraz z oprzyrzagdowaniem: 1kpl [komplet]

e armatura zeliwna kazdego rodzaju, typu i Srednicy: 1kpl [komplet]

e uszczelnienia koncéw rur ostonowych: 1szt [sztukal]
proéba cisnieniowa szczelnosci wodociggu: 200m 1 préb [ 1 préba na 200m odcinka wodociggu]
odprowadzenie wody poptucznej po prébach szczelnosci i ptukaniu wodociggu: ryczatt
zasypywanie wykopdow: 1m? [metr szescienny]
demontaz dotychczasowego zasilania sieci wodociggowej: 1kpl [komplet]
e demontaz i montaz nawierzchni drogi utwardzonej: 1m? [metr kwadratowy]
demontaz i montaz podbudowy drogi utwardzonej: 1m? [metr kwadratowy]
demontaz i montaz chodnikéw: 1m? [metr kwadratowy]
demontaz i montaz obrzezy chodnikowych: 1m [metr]
zdjecie humusu: 1m? [metr kwadratowy]
e plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: 1m?[metr kwadratowy]
e obsianie trawg ziemi urodzajnej: 1m? [metr kwadratowy]
e oznakowanie wodociggu w terenie na stupach betonowych: 1kpl [komplet]
e roboty pomiarowe w zakresie geodezji: 1kpl [komplet]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr czesciowy
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Odbidér techniczny czesciowy jest wymagany dla zakresu robdt liniowych ulegajgcych zakryciu. Podczas
odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca do odbioru powinien
przedstawic szkic roboczy geodezyjny budowanego odcinka sieci wodociggowe;j.
Dokumenty niezbedne do odbioru czesciowego:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

e szkice geodezyjne powykonawcze wraz z rzednymi posadowienia,

e szkice montazowe weztéw wodociggowych,

e szkice montazowe weztéw wodomierzowych i hydrantowych,

e Dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbiodr techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catego wybudowanego odcinka sieci wodociggowej, wraz z uzbrojeniem - przed
przekazaniem do eksploataciji.
Dokumenty niezbedne do odbioru koricowego:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych z wynikiem pozytywnym,
e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu z wynikiem pozytywnym,
e badania laboratoryjne wody catego przewodu z wynikiem pozytywnym,
e dla wbudowanych materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, Swiadectwa jakosci -
wydane przez dostawcéw materiatéw,
e badania zageszczenia zasypki dla robét prowadzonych w pasie drogowym sieci wodociggowej,
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewoddéw wodociggowych i obiektdw wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy Ilub do niego dotagczone w sposéb trwaty
i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji prowadzacej badania.

8.4 Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy
odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu
i obmiarem robdt. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
Pfatno$¢ bedzie nastepowal po rzeczywiscie wykonanej i odebranej ilosci obmiarowej danego zakresu
robot wodociggowych.
Cena wykonania robdt obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow,

e koszt materiatow,

e wykopanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

e wykonanie i umocnienie scian wykopu,

e ewentualne odwodnienie wykopu,

e przygotowanie podtoza,

e utozenie sieci wodociggowych,
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e proby szczelnosci oraz dezynfekcje i ptukanie,

e montaz wodociggu w rurach ostonowych,

e zabezpieczenie koricéw rur ostonowych manszetami,

e obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,

e wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

e montaz studni wodomierzowych z armaturg,

e montaz armatury wodociggowej,

e demontaz dotychczasowego zasilania sieci wodociggowej i weztdw wodomierzowych,

e zasypanie wykopu,

e odwdz nadmiaru ziemi,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e koszt nadzoru gestorow sieci,

e koszt wody uzytej do préb i ptukania,

e koszt wdd poptucznych odprowadzonych do np. istniejgcej kanalizacji deszczowej, po wykonaniu
prob i ptukania,

e inne prace niezbedne do kompletnego wykonania budowy sieci wodociggowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
1 MPa. Sprawdzenie wymiaréw

BN-77/5213-04 - Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

BN-91/M.-54910 - Wodociagi

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-87/5-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-84/5-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem. Wymagania i badania

PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
Wymagania i badania.

Inne dokumenty
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 3, Warszawa 2001r

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych Warszawa 1994 r.

e Katalogi zeliwnej armatury wodociggowej,

e Katalogi rur PE i instrukcje montazowe,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje

sanitarne i przemysfowe.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy
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ST - 03 Roboty drogowe

Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233140-2 - Roboty drogowe
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie robot drogowych, zwigzanych z budowg wodociggu, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia p.n.: ,,Budowa sieci wodociggowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu. Niniejsza
Specyfikacja dotyczy gtéwnie warunkéw wykonania robdét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
bitumicznych, wykonaniem warstw podbudowy oraz chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanym z zadaniem pn. jak w nagtéwku.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy S$cieralnej, wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci i lokalizacji okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktdrego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
Symbole i skréty dodatkowe

e AC - beton asfaltowy,

e W - warstwa wigzgca, wyréwnawcza

e S —warstwa scieralna,

e D -gdrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

e d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

e (- kationowa emulsja asfaltowa,

e NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),

e TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowigzany),

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wystgpi do Zarzadcy Drogi o zgode na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzania robdét. Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu. W zaleznosci od potrzeb Projekt Organizacji Ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce, a zmiany wymagajg ponownego zatwierdzenia catego Projektu
Organizacji Ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.2. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2 MATERIALY

Dla planowane] inwestycji, w zakresie odtworzenia nawierzchni asfaltowej przyjeto klase i charakterystyke
materiatdow jak ponize;j:

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej AC 8 Si AC 11S

Kategoria ruchu

Materiat
KR1+KR2
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub
5 8 11
granulat asfaltowy o wym. D, [mm]
Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40 40
Lepiszcza asfaltowe 50/70

Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg WT-1

Kruszywa mineralne Kruszywa 2010, cz. 2.

Nie dopuszcza stosowania granulatu do mieszanki MMA
2.1. Asfalt drogowy

W zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢ stosowany asfalt drogowy podany w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane podstawowe wtasciwosci asfaltéw drogowych 35/50 oraz 50/70 PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw
polskich

Metoda Rodzaj asfaltu

badania

Lp. Wiasciwosci
35/50 | 50/70

Witasciwosci obligatoryjne

1 |Penetracjaw 25°C0,1 mm PN-EN 1426 | 35+50 |50+70

2 |Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 | 50+58 |46+54
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Metoda Rodzaj asfaltu

badania

Lp. Wiasciwosci
35/50 | 50/70

3 |Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C | PN-EN 22592 240 230

g |Fawartoscskiadnikow PN-EN12592 | 99 | 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m

Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub

5 B PN-EN 12607-1 | 0,5 0,5
przyrost), nie wiecej niz % m/m

6 Poz.o§ta.’f.a penetracja postarzeniu, nie PN-EN 1426 53 55
mniej niz %
Temperatura mieknienia postarzeniu,

7 | . S PN-EN 1427 52 48
nie mniej niz °C

8 Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz PN-EN 12593 5 3

°C

2.2. Wypetniacz

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ wypetniacz spetniajgcy
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicy 3

Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy $cieralnej oraz wigzacej wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec wypetniacza w zaleznosci od
Punkt normy

Lp. | PN-EN 13043 i kategorii ruchu zgodne z WT-1
WT-1 2010
KR 1-2
1 591 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 pkt. 5.2.1
) o PN-EN 13043 i WT-1 2010
5. 529 Jakgsc py"f-ow wg PN-EN 933-9; kategoria nie MBE10
wyZsza niz:
3. 531 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza 1
od:
4. 5.3.2 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
5. 5.3.3.1 wypetniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana V28/45
kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN
6. >-3.3.2 13179-1; wymagana kategoria: AR&B8/25
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7. 541 Rozpusz.czaFnosc _w wo.d_2|e wg PN-EN 1744-1; WS10
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym

8. >4.3 wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmnie;j: cc70

9. 5.4.4 Zawartgsc wod.orotlenku wapnia W Kal0, KaDeklarowana
wypetniaczu mieszanym; kategoria:

10. 5.5.2 »Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDeklarowana

Przechowywanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach, w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.3. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowac kruszywa spetniajagce odpowiednie
wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicach 4-6.

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt normy

Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z

Lp. |PN-EN 13043 wr-1
i WT-1 2010 KR 1-2

1. 413 Uz.larn.le_nle wg PN-EN 933-1; kategoria co GC 85/20
najmnie;j:

5. 4131 Tf).leranqe u2|a"rn|en|a; odchylenia nie wieksze G20/15
niz wg kategorii:

3. 414 Zavyartos.c. pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie £
wyZsza niz:

4 416 Ksztatt kruszyV\{a V\{g PN—.EN 933_3 lub wg PN-EN 5125(F125)
933-4; kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni

5. 4.1.7 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wg Deklarowana
PN-EN 933-5; kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmnie;j:

6. 4.2.2
Grupa kruszyw A LA25
Grupa kruszyw B LA30
Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 deklarowana przez

7. 4.2.7.1
lub 9: producenta

8 4.8 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez

producenta
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Nasigkliwosé wg PN-EN 1097-6, zatacznik B;

9. 4.29.1 L . .. Wcm0,51)
kategoria nie wyzsza niz:
10. 4292 Mrozogdpor.r?osc wg PN-EN 1367-1; kategoria F1
nie wyzsza niz:
11. 4.2.12 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; SBLA
12 432 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez
) e petrograficzny wg PN-EN 932-3 producenta
13. 433 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, mLPCO, 1

pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
14. 43.4.1 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt | wymagana odpornosc
19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
15. 4.3.4.2 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt | wymagana odpornosc
19.2:

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
16. 4.3.4.3 |wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyzsza V3,5
niz:

1) Jesli nasigkliwos¢ jest wieksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie
mrozoodpornosci wg pkt. 4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2010

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego dla warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt normy | Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1
. | PN-EN 13043 i
WT-1 2010
KR 3-4
4,13 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: GF 85
4132 To'Iera‘nCJfa u2|arn|en|a‘ krtfszy\‘/va drobﬂego io uag’fy'm GTCNR

uziarnieniu; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii:
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1 w kruszywie

4.1.4 . . .. fl6
drobnym; kategoria nie wyzsza niz:

415 Jélfosc pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBE10
niz:

418 Kanutastosc kruszyyva f:lrobr?ego wg PN-EN 933-6, EcsDeklarowana
rozdziat 8; kategoria nie wyzsza niz:
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6 4271 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez
) o producenta
7. 433 Grube zanlec%ysz.czenlg Iekk!(.e wg PN-EN 1744-1, pkt mLPCO, 1
14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

Dopuszcza sie stosowanie kruszyw naturalnych oraz sztucznych.

Dopuszcza sie réwniez wykonanie warstwy podbudowy z ttucznia o frakcji 0-31,5mm i grubosci warstwy
30cm.

Uziarnienie kruszywa warstw podbudowy, nalezy konsultowac z Zarzadcg Drogi oraz Inzynierem, podczas
wykonywania prac rozbidrkowych. Podane w Projekcie i niniejszej ST wymagania sg danymi zaktadanymi.
Rodzaj kruszywa oraz migzszos¢ warstw ustali¢ w porozumieniu z Zarzgdcg Drogi i Inzynierem na etapie

realizacji.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzZniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtlym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

e uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

e skrapiarek,

walcéw lekkich, srednich i ciezkich,

walcoéw stalowych gtadkich,

walcéw ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

e samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.
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Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkag elementdéw drdég, wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,

e tadowarki,

Zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,

e mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e frezarki nawierzchni,

o koparki.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéow. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Asfalt
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

e cysternach samochodowych,
e bebnach blaszanych,
e |ub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Samochody do transportu asfaltu powinny posiadaé izolacje termiczng, powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

4.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

4.3 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca
sie stosowanie samochoddéw termosdw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty
laboratoryjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i prébki materiatéw pobrane
w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiatdw przez niezalezne
(niezwigzane z wykonawca robét) laboratorium drogowe. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
e doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
e doborze optymalnej ilosci asfaltu,
o okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

5.2 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu majg by¢ zgodne z WT. Maksymalna grubosé ziarna w
mieszance nie moze by¢ wieksza niz 40% grubosci warstwy.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek laboratoryjnych.
Probki powinny spetnia¢ wymagania podane przez Zarzadce Drogi.

5.3 Warstwa wigzgca, wyrdwnawcza i wzmachiajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownawczej
i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu majg by¢ zgodne z wymogami
Zarzady Drogi. Maksymalna grubos¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wieksza niz 40% grubosci warstwy.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prdbek laboratoryjnych.
Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane przez Zarzadce Drogi.

Wykonana warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetniaé
wymagania podane przez Zarzadce Drogi.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikéw, w tym takze
wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne zrecepty. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie
sktadnikdw powinno by¢ sterowane elektronicznie. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to
powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku
powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg = 50C. Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta asfaltu. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu
wypetniacza i asfaltu uzyskac wtasciwg temperature mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

e dla asfaltu 35/50; wg wskazan producenta,
e dla asfaltu 50/70; wg wskazan producenta,
e dla polimeroasfaltu; wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.5 Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tablicy 6.
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Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podtoze pod warstwe
Lp. Drogi i place B wiazaca |
Scieralng . .
wzmacniajaca
1 | Drogiklasy GP 6 9
2 |DrogiklasyGiz 9 12
3 | Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podfoza sg wieksze od podanych w tablicy 6, podtoze nalezy wyréwnad
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji podano w tablicy 7. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny
by¢ pokryte asfaltem lub innym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 7. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

p Podtoze do wykonania warstwy lloéé asfaltu po odparowaniu
z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji, kg/m2
Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7+1,0

) Podbudc.>wa'z kruszywa stabilizowanego 0,5:0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

3 . 0,3+0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej

g | awierzenn W powate] 0,2:0,5
powierzchni

5.6 Potfaczenie miedzy warstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. i
p Potaczenie nowych warstw emulsji, kg/m2
1 | Podbudowa asfaltowa
5 Asfaltowa \A{arstwa wyréwnawcza 0,3:0,5
lub wzmacniajgca
3 [ Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1+0,3
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Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

e 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,

e 2 hprzyilosciod0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

e 0,5 hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.
5.7 Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci wiekszej niz 8cm i +10°C dla wykonywanej warstwy grubosci
mniejszej niz 8cm. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (powyzej 16 m/s).

5.8 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukfadarka wyposazong w ukfad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.4 dla mieszanki wytwarzanej.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwtocznie po roztozeniu na odcinku roboczym.
Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byé wyprofilowane dociskaczem lub réowno obciete, a powierzchnia krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robot
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej dziatce

Lp. w 5Inienie badan j
p yszczegdlnienie badan roboczej

Sktad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg

1 | mineralno-asfaltowej pobranej w 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

wytworni lub na zasadach zgodnych z zapisami WT - 2
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2 | Wihasciwosci asfaltu (badania niepetne) | dla kazdej dostawy (cysterny)
3 WfaSCIWOSCI wypetniacza (badania 1 na 100 Mg
niepetne)
dla kazdej dostawy kruszywa — badania
4 | Wtasciwosci kruszywa niepetne
przy kazdej zmianie — badania petne
Temperatura sktadnikdw mieszanki L
5 . . dozor ciggly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
2 Wyglad mileszankl mineralno- w.
asfaltowej

6.2.2 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r
— ,Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong przez Zarzadce Drogi.

Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.2.3 Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykonac badania sprawdzajgce w zakresie:
e penetracji w temp. 25°C, temperatury mieknienia.

Asfalt z dostawy nalezy uznac za przydatny do produkcji przy réwnoczesnym spetnieniu nastepujacych
warunkdéw:

e wyniki badan sprawdzajacych jw. sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2 i
2.3.

e wyniki badan petnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zataczony do dostawy,
sq zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2i 2.3.

6.2.4 Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosé wypetniacza.
6.2.5 Badanie wtasciwosci kruszywa

Badania niepetne kruszywa nalezy wykonywa¢ dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

e uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

zawartosci pytéw wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,

ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),

e procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7
(dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub famanego z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego).
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Badania petne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okreslonym w pkt 2.3,
tablice 4-8. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowac¢ nowg recepte laboratoryjng i uzgodnic ja
z Inspektorem.

6.2.6 Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjneji ST.

6.2.7 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru £ 2°C. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w ST. Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana Ilub rejestrowana
automatycznie z urzadzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.2.8 Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9 Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.3 Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 20 m

3 [ROAwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 20m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokos$ciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztattowanie osi w planie wg. dokumentacji budowy

7 | Grubosé warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000

m2
8 |Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztgcza
9 Krawedz, obramowanie cata dtugosc
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warstwy

10 | Wyglad warstwy ocena ciagta

2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000

11 | Zageszczenie warstwy m2

12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.3.2 Szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg +5cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5cm.

6.4.3 Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone tatg 4m lub planografem albo metodg
rownowazng, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

.. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place , . . . . .
Scieralna wigzaca |wzmacniajaca
1 |Drogiklasy GP 4 6 9
2 |DrogiklasyGiZ 6 9 12
3 Drogl kl.asy LiD orazplacei 9 12 15
parkingi

6.3.4 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 1cm.
6.3.6 Uksztattowanie osi w planie

0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjg 5cm.
6.3.7 Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna wynosic¢ nie mniej niz projektowana.

6.3.8 Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.9 Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ od 3 do 5mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.
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6.3.10 Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.3.11 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej. Wykonawca w obecnosci Inspektora pobiera préobki z kazdej dziennej dziatki roboczej za
rozscietacza w celu okreslenia zageszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.

W razie watpliwosci wynikdw — zageszczenie i wolna przestrzen powinny byé poréwnywane do masy
wbudowanej w poblizu wiercenia préb.

6.3.12 Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki bada muszg by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego
robot. Sporzadza sie je w dwdch egzemplarzach — oryginat dla zamawiajgcego i kopie dla Wykonawcy.

Wyniki badan bedg brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakosci robdét w przypadku ich
wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru. Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego
Wykonaweca przedstawi wyniki badan prébek wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 miejscach na 3000m? pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym
wygladzie.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajgcej z podziatu catego odcinka na
pododcinki w zalezno$ci od ilosci i lokalizacji pobieranych prdbek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajgcego w niezaleznym laboratorium nie
zwigzanym z wykonawstwem robdt lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia
niewiarygodnosci wynikéw badan Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami pobrania prébek i
wykonania badan laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia sie watpliwosci koszty tych badan i
pobrania prébek poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajagcemu pomocy przy pobieraniu probek do badan
kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w ilosci zgodnej z SsST
bez wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Gtéwna jednostka obmiarowg dla planowanej inwestycji w zakresie robdt drogowych s3:

e wykonanie nawierzchni o okre$lonej grubosci warstwy- m? (metr kwadratowy)
e wykonanie podbudowy okreslonej grubosci warstwy - m? (metr kwadratowy).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badani i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
= szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
= recepty i ustalenia technologiczne,
= dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, 0dbidr ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Warunki ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST - obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robdt,

= dostarczenie materiatéw,

= wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

= posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen,

= rozfozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej — warstwa wigzaca i scieralna,

= obciecie krawedzi,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1m? podbudowy z kruszywa obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

=  oznakowanie robdt,

= dostarczenie materiatow sypkich,

= wbudowanie warstw podbudowy i ich zageszczenie,

= przeprowadzenie pomiaréw wskaznika zageszczenia,

= przygotowanie powierzchni do utozenia warstw bitumicznych.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie wykonania dodatkowych objazdéw czy przejazdéw. Roboty
powinny by¢ prowadzone w oparciu o Projekt Organizacji Ruchu, ktéry jest integralng czescig Dokumentacji
Projektowej bedzie przekazany przez Inwestora.
Koszty inne zwigzane z robotami drogowymi w ramach budowy wodociggu przy ul. Szybowej to:

a) uzyskanie zgody i wniesienie optaty za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia,

c) przygotowanie terenu,

d) wydzielenie i zabezpieczenie tymczasowych paséw komunikacji dla mieszkancéw,

e) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych (lub istniejgcych) oznakowan

pionowych, poziomych, barier czy Swiatet,

f) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego w rejonie ul. Szybowej,

g) usuniecie wbudowanego, tymczasowego oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.1. Normy

1. | PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

2. | PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

3. | PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

4 | PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
twardych

5 | PN-EN 14023 Asfalty. i lepiszcza asféltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

6. | PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7. | PN-EN 14188-1 | Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czesc 1: Specyfikacja zalew na goraco

8. | PN-EN 14188-2 | Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czesc 2: Specyfikacja zalew na zimno

9. | PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwa!ame — Metody badan — Czes$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza kruszywa

10. | PN-EN 12697-1 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle - Metodylbladah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

11. | PN-EN 12697-2 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody b.adan m|es.zanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

12. | PN-EN 12697-3 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka
obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

13. | PN-EN 12697-4 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna o
destylacji frakcyjnej

14. | PN-EN 12697-5 Mieszanki mlneralno—asfaItO\’N'e — Metody b'adan ml'ejszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

15. | PN-EN 12697-6 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

16. | PN-EN 12697-8 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej
przestrzeni

17. | PN-EN 12697-10 | Mmieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gorgco — Czes¢ 10: Zageszczalnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

18. | PN-EN 12697-11 | asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

19. | PN-EN 12697-12 Mieszanki mmeralno-asfaItO\I/vle - Metoqy bfa\dan rT.n.esza]n.ek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslenie wrazliwosci na wode

50. | PN-EN 12697-13 Mieszanki mmeralno-asfaItO\I/vle - Meto.dy badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

51 | PN-EN 12697-14 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody b,aldan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 14: Zawartos¢ wody

29 | PN-EN 12697-17 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody b.adan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 17: Ubytek ziaren

53 | PN-EN 12697-18 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody b.adan.m|eszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

54, | PN-EN 12697-19 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody badan rTlnlesz:imek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 19: Przepuszczalnos¢ prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

25. | PN-EN 12697-20 | asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 20: Penetracja prébek szesciennych lub
Marshalla

26. | PN-EN 12697-22 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle - Meto.dy bada.m mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

27. | PN-EN 12697-23 | asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci
na rozcigganie prébek asfaltowych

58, | PN-EN 12697-24 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody balul:lan m|eszane.k mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 24: Odpornosc na zmeczenie

59, | PN-EN 12697-26 Mieszanki mlneralno—asfaItO\’N'e — Metody b'a'dan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 26: Sztywnosé

30. | PN-EN 12697-27 Mieszanki mlneralno—asfaItO\’N'e - Metgdy bédan’mleszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

31. | PN-EN 12697-28 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

32. | PN-EN 12697-29 | asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej

mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

33. | PN-EN 12697-30 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

34. | PN-EN 12697-33 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
walcem

35 | PN-EN 12697-34 Mieszanki mmeralno-asfaItO\I/vle - MetodY badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 34: Badanie Marshalla

36. | PN-EN 12697-35 Mieszanki mmeralno-asfaItO\I/vle - Me.tody b.adan m|esza.nek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc 35: Mieszanie laboratoryjne
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

37. | PN-EN 12697-36 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

38 | PN-EN 12697-38 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody badan m|esza.nek_ m.lner.alnoj
asfaltowych na gorgco — Czesc 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

39. | PN-EN 12697-39 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego metodgq spalania

40. | PN-EN 12697-40 Mieszanki mmeralno—asfaItO\I/vle — Metody badan m|eszar'ulak.m|r.1erflno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,,in-situ
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

41. | PN-EN 12697-41 | asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 41: Odpornosc na ptyny
przeciwgotoledziowe
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

42. | PN-EN 12697-42 | asfaltowych na gorgco — Czes¢ 42: Zawarto$é zanieczyszczen w destrukcie
asfaltowym

43. | PN-EN 12697-43 Mieszanki mmeralno—asfaItO\’N'e — Metody ba’u':lan m|e‘szanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 43: Odpornos¢ na paliwo

44. | PN-EN 13108-1 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

45. | PN-EN 13108-2 Mieszanki rrflneralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 2: Beton asfaltowy
do bardzo cienkich warstw

46. | PN-EN 13108-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

47. | PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 21: Zaktadowa

kontrola produkcji
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10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM 1997r.

Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych — Zeszyt 64 IBDiM
2002 r.

WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych — IBDiM, 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych — IBDiM, 2010 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — IBDiM, 2009

Opracowat:
mgr inz. Michat Sliwa
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