JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,,MI-SAN PROJEKT” Michat Sliwa
ul. Prendowskiej 4/5 Kielce 25-395
email: mi-san.projekt@wp.pl; 662-140-147

EGZ. 1
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Nazwa zadania:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. SZYBOWEJ
(31-34, 36, 38, 40) W SOSNOWCU”
Inwestor:
Sosnowieckie Wodociagi S.A ul. Ostrogérska 43 Sosnowiec 41-200
Lokalizacja obiektu:
Dziatki o nr ewid: 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1479/2, 1479/3, 1670, 1371
Jednostka ewidencyjna: 247501 1
Obreb ewidencyjny: 0012 Sosnowiec
Zespot Projektowy:
Funkcja Brania Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Data Podpis
o SWK/0162/PWO0S/11
. . . mgr inz. rawnienia budowlane do projektowania i
Projektant: Sanitarna Michat Sliwa Upkierowaniabro(:)otalmi biz ggr;nliizeﬁ w 10.2023

specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych
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Rys. 0 ORIENTACIJA SKALA 1:10000
Rys. 1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — POWIERZCHNIA SKALA 1:500
Rys. 2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — PRZEKROJ JEZDNIA SCHEMAT
Rys. 3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — PRZEKROJ CHODNIK SCHEMAT
Rys. 4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — TERENY ZIELONE SCHEMAT
1l. DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE

Decyzja administracyjna Nr 135/ZPD-UG/2023 z dnia 23.06.2023 wydana przez prezydenta
Miasta Sosnowca w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej jako obiektu liniowego obcego
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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1.

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Sosnowieckie Wodociagi S.A. ul. Ostrogdérska 43 Sosnowiec 41-200
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Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych,

Projekt budowy sieci wodociggowej przy ul. Szybowej 31-34, 36, 38, 40 w Sosnowcu,

Decyzja Administracyjna NR135/ZPD-UG/2024 z dnia 23.06.2023 wydana przez Prezydenta Miasta
Sosnowca, w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej jako obiektu liniowego w pasie drogowym, na dziatce
nr ewid. 1670 obreb 0012 Sosnowiec,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych - §. 97,

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia,

Uzgodnienia z wtascicielami poses;ji.

. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni po robotach zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej rozdzielczej przy ul. Szybowej 31-34, 36, 38, 40 w Sosnowcu.

Cel opracowania

wyznaczenie powierzchni objetej do odtworzenia,

okreslenie rodzajow powierzchni przyjetych do odtworzenia,

okreslenie warunkéow odbudowy i odtworzenia naruszonych nawierzchni.

Zakres opracowania

odtworzenie nawierzchni jezdni: P=8,0m?
odtworzenie nawierzchni chodnika: P=14,38m?
odtworzenie nawierzchni terendw zielonych:

- obszar po wykopach,

- obszar po pracy sprzetu,

- inne ubytki zwigzane z prowadzeniem robot

Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Szybowej 31-34, 36, 38, 40 w Sosnowcu w wojewddztwie
Slaskim na dziatkach o nr ewid. 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1479/2, 1670. Obszar ten nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Stan prawny terenu inwestycji
Teren objety opracowaniem nalezy i/lub jest we wtadaniu:

Dziatka nr ewid. 1670 - Gmina Sosnowiec; UM Wydziat Administracji Drogowej,
Dziatka nr ewid. 1479/2, 1479/4, 1479/5, 1479/66 — Spotdzielnia Mieszkaniowa ,NIWKA” w Sosnowcu
oraz wspoétwiasciciele prywatni.
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6. Stan terenu istniejgcego i uzbrojenie

Obszar objety opracowaniem jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Znajdujg sie tu bloki
mieszkaniowe wraz z infrastrukturg osiedlowg. Wokot budynkdw zlokalizowane sg ciggi komunikacyjne dla

pieszych oraz miejsca postojowe. Budowa sieci wodociggowej oraz odtworzenie nawierzchni przewidziane sg
wokot budynkow, gtdéwnie w istniejgcym terenie zielerica oraz czesciowo w chodniku i jezdni.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w istniejgcg infrastrukture:

7.

sie¢ wodociggowa,

sie¢ cieplna,

gazociag,

kanalizacji sanitarna,

kable energetyczne,

kable teletechniczne i $wiattowody,
oswietlenie uliczne.

Odtworzenie nawierzchni

Po robotach zwigzanych z budowg sieci wodociggowe] rozdzielczej przy ul. Szybowej w Sosnowcu zachodzi

koniecznos¢ odtworzenia nawierzchni. W opracowaniu ujete sg trzy rodzaje nawierzchni, przez ktére

przebiegac bedzie wodociag:

a) Nawierzchnia bitumiczna:

Zakres tej odbudowy dotyczy wtgczenia projektowanego wodociggu PE@90mm do istniejacej sieci
wodociggowej PE Dz @#225mm, ktdre jest przewidziane w wezle Nr2 —wg. Rys nr 1 niniejszego opracowania.
Planowane wiaczenie zlokalizowane jest ~0,4m od krawedzi jezdni. W projekcie zaktada sie, iz w celu
swobodnej przestrzeni przy pracach montazowych, niezbedny bedzie rozkop, ktéry naruszy istniejgcy asfalt
tj. ul. Szybowa. Zakfada sie dla tego celu powierzchnie rozbiérki nawierzchni o wym.2,0x4,0m tj. P=8,0m?
Prace rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od precyzyjnego naciecia istniejgcej nawierzchni. Ciecia wykonywac
pitg do asfaltu w liniach prostych, zachowujgc powierzchnie kwadratu czy prostokata. Gtebokos¢ ciecia
przyjac na catej grubosci istniejgcych warstw bitumicznych.

Zaktada sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne do odtworzenia nawierzchni bitumicznej:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. =4cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. =6cm,

podbudowa z kruszywa tamanego (lub ttucznia 0-31,5mm) gr.= 30cm,

zageszczone podtoze z piasku gr.=20cm.

Dla wykopow w rejonie jezdni zasypke wykonac gruntem piaszczystym, suchym, zageszczalnym, wolnym
od kamieni o optymalnej wilgotnosci. Zageszczenie warstwami o migzszosci w stanie luznym ok. 40cm.
Sposdb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Catg strefe wykopu zagesci¢ warstwami do wskaznika
Is=1,0 w skali Proctora.

Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z Decyzjg Nr 135/ZPD-UG/2023, - ktdra jest zatgcznikiem do
Projektu, tj. "zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i rozp. DrPublPrzeTech z materiatéw tozsamych i nie
gorszych od tych jakie zastano w terenie"

ZAKtADANA POWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA: P=8,0m?
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b) Chodnik:
Budowany wodocigg wymaga przekroczenia chodnika osiedlowego, ktéry miesci sie miedzy blokami ul.
Szybowa 32,34,36. Istniejgcy chodnik o konstrukcji betonowej ma szerokos¢ ~1,9+2,0m. Zakfada sie dla
tego zakresu powierzchnie rozbidrki nawierzchni P=14,38m?

Zaktada sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne do odtworzenia nawierzchni chodnika:
= ptyta chodnikowa betonowa 50x100cm gr.=8cm lub chodnik wylewany na mokro
= podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. = 3cm, lub suchy beton B10
= podbudowa z ttucznia 0-31,5mm gr. 15cm
= podsypka z piasku zageszczonego gr. 15cm

Dla wykopdéw w rejonie chodnika zasypke wykonac gruntem piaszczystym, suchym, zageszczalnym, wolnym
od kamieni o optymalnej wilgotnosci. Zageszczenie warstwami o migzszosci w stanie luznym ok. 40cm.
Sposdb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Catg strefe wykopu zagesci¢ warstwami do wskaznika
Is=1,0 w skali Proctora. Ptyty betonowe uktada¢ z zachowaniem poziomu istniejgcego chodnika. Spoiny
miedzy ptytami zamuli¢ piaskiem.

ZAKtADANA POWIERZCHNIA CHODNIKA DO ODTWORZENIA: P=14,38m?

c) Tereny zielone:
Budowany wodocigg w wiekszosci bedzie zlokalizowany w terenie zielonym pomiedzy budynkami

mieszkalnymi. Przebieg wodociggu i wyznaczona powierzchnia do odtworzenia zielerica przedstawiona jest
w czesci graficznej opracowania —wg. Rys nr 1.

Zaktada sie nastepujgce warstwy do odtworzenia nawierzchni zielenca i trawnikéw:
* nawierzchnia trawiasta ~25g/m?
= warstwa humusu gr. 15cm

Dla wykopdéw w terenie zielonym zasypke wykonaé gruntem rodzimym, suchym, zageszczalnym, wolnym
od kamieni. Zageszczenie warstwami o migzszosci w stanie luznym ok. 40cm. Sposdb zasypki — recznie

i sprzetem mechanicznym.

Odtwarzang powierzchnie réwnomiernie rozplanowaé. W sladzie wykopu pozostawi¢ teren pozostawié
wyzej ~10cm w stosunku do istniejgcego zielerica w celu osiadania. Ubytki i $lady po pracy sprzetu w terenie
zielonym uzupetnié¢ jak dla catego zakresu.

ZAKtADANA POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH DO ODTWORZENIA:
- obszar po wykopach,

- obszar po pracy sprzetu,
- inne ubytki zwigzane z prowadzeniem roboét

8. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby projektu sieci wodociggowej dla oceny warunkéw gruntowych wykonano dwa odwierty
geotechniczne. Podtoze gruntowe zbadano do gtebokosci 3,0+3,2m. Lokalizacja w czesci graficznej
opracowania - wg. Rys nr 1. Wiercenia wykazaty warstwy jak ponize;j:
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W otworze Nr 1 nawiercono warstwy sktadajgce sie z:

nasyp niebudowlany (humus, kamienie, domieszki zuzla, gliny i piasku, okruchy wegla) - ciemno szary,
czarny,

piasek gliniasty, pojedyncze zwiry, jasno-brgzowy,

zwietrzelina piaskowca (piasek drobny zagliniony, okruchy skaty), jasno brgzowo-26tta,

zwietrzelina gliniasta (it pylasty warstwowany weglem), jasno-szara,

zwietrzaty wegiel, czarny,

itowiec, jasno-szary

W otworze Nr 2 nawiercono warstwy sktadajgce sie z:

nasyp niebudowlany (humus, piasek drobny, piasek gliniasty, kamienie, zuzel, fragmenty cegty). Spag
warstwy - wiekszy udziat materiatu kamienistego. Ciemno-szary, czarny,

piasek Sredni, jasno-brgzowy,

zwietrzelina gliniasta (it pylasty warstwowany weglem), jasno-szara.

W podtozu terenu, do gtebokosci wykonanego rozpoznania, nie stwierdzono zalegania zwierciadta wody

gruntowej. W otworze nr 2 odnotowano niewielkie jej sgczenie na gtebokosci 1,7 m p.p.t., w spagu warstwy

nasypu. Zalegajace w tej strefie rodzime piaski byty mokre.

9.

Wymagania ogdlne dla robét odtworzeniowych

wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty,
powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych Norm oraz posiadaé¢ dokumenty dopuszczajgce je do
stosowania,

przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskac zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,

roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

w trakcie robdt zapewni¢ wymagane zabezpieczanie wykopdw oraz ciggi komunikacyjne dla pieszych,
prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami pod kontrolg osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia,

catosc realizacji zadania prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Inwestora tj. Sosnowieckie Wodociagi
S.A. ul. Ostrogdrska 43 Sosnowiec 41-200.

Opracowat
mgr inz. Michat Sliwa

SWK/0162/PW0S/11
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Il. CZESC GRFICZNA

= Rys.0 ORIENTACIA

= Rys. 1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — POWIERZCHNIA

= Rys.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — PRZEKROJ JEZDNIA
= Rys.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — PRZEKROJ CHODNIK
= Rys. 4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI — TERENY ZIELONE

SKALA 1:10000
SKALA 1:500
SCHEMAT
SCHEMAT
SCHEMAT
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lll. DECYZIJE, UZGODNIENIA, OPINIE

= Decyzja administracyjna Nr 135/ZPD-UG/2023 z dnia 23.06.2023 wydana przez prezydenta
Miasta Sosnowca w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej jako obiektu liniowego obcego

niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.



