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Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow.
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1. Wstep

1.1. Informacje ogdlne

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy MI-SAN PROJEKT Michat
Sliwa z siedziba w Kielcach przy ul. Prendowskiej 4/5. Inwestorem sa Sosnowieckie
Wodociggi S.A. z siedzibg w Sosnowcu przy ul. Ostrogérskiej 43. Celem
przeprowadzonych badan byta charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb
planowanej inwestycji.

Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowe] zasilajacej budynki mieszkalne
wielorodzinne. Wodociag projektuje si¢ utozy¢ przy budynkach z rur PERC $rednicy 63-
110 mm. Zaglebienie ok. 1,6-1,8 m. Przeznaczenie wodociggu — cele bytowe i p.poz.
Wiaczenie wodociggu nastgpi do istniejacej sieci w ul. Szybowej. Lokalizacja

projektowanej sieci wskazana zostala na mapie dokumentacyjnej (zalacznik 2).

Zakres przeprowadzonych prac:
- wizja lokalna terenu,
- wiercenia geotechniczne,
- badania makroskopowe gruntéw,

- analiza materiatow archiwalnych.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012r., poz.463).
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1.2. Wykaz wykorzystanych materiatow

Materialy pomocnicze

Mapa do celow projektowych w skali 1: 500 z przebiegiem projektowanej sieci
wodociggowej oraz ze wskazang przez Projektanta lokalizacja punktow wiercen;
Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Katowice;

Wilun Z. - Zarys geotechniki. WKL, wydanie 6. Warszawa 2003;

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — Projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7. Poradnik ITB. Warszawa 2011;

archiwum wtasne — Geoprofil.

Norm

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar;

Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien
bezposrednich;

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;
PN-59/B-03020 Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych
obcigzen jednostkowych;

PN-55-B-04482 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Badania
makroskopowe;

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe-
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czgs¢ 1: Oznaczanie 1 opis;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czgs$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,
planach 1 przekrojach geologicznych - Zasady ogodlne.
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2.  Ogolna charakterystyka terenu badan

Pod wzgledem administracyjnym, teren objety badaniami potozony jest w
wojewddztwie $laskim, w Sosnowcu, przy ul. Szybowej. Projektowany wodociag zasilat
bedzie budynki mieszkalne wielorodzinne o numerach 31-34, 36, 38 1 40. Lokalizacja
terenu objetego rozpoznaniem przedstawiona zostala na mapach: orientacyjnej (zatacznik
1) oraz dokumentacyjnej (zalacznik 2).

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno-geograficzne dokumentowany teren
polozony jest w obrebie podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska, makroregionu Wyzyna
Slaska, mezoregionu Wyzyna Katowicka.

Teren objety projektowang inwestycja jest sztucznie uksztaltowany nasypami, w
formie zabudowanych taraséw 1 generalnie nachylony w kierunku zachodnim. Jak
wskazujg mapy historyczne tego terenu, w przesztosci znajdowata sie¢ tu odkrywka piasku
lub itu o glebokosci od ok. 3 do 5 m, ktora zostata zlikwidowana przez zasypanie.
Znajdujace si¢ tu budynki mieszkalne prawdopodobnie s3 cze¢sciowo zlokalizowane w jej
obrysie. Aktualne uksztaltowanie terenu oraz usytuowanie budynkow wskazuje, ze
najglebsza czg$¢ odkrywki znajdowala si¢ po zachodniej stronie budynku oznaczonego
numerami 36, 38 1 40. Znajdujg si¢ tu niezabudowane tereny zielone ograniczone skarpami
1 obnizone ok. 2,5 m. Rzgdne powierzchni terenu w punktach wiercen wykonanych przy
budynkach wynoszg 251,60 1 253,55 m n.p.m. Deniwelacje terenu sg tu wigc znaczne.

Obszar znajduje si¢ w zlewni rzeki Wisty. Wody powierzchniowe sptywajg w
kierunku Przemszy. Teren objety rozpoznaniem jest wolny od zbiornikéw i ciekow wod

powierzchniowych.
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3.  Opis wykonanych prac

3.1. Badania terenowe

Prace terenowe przeprowadzono w sierpniu 2023 r. W rejonie przebiegu
projektowanego wodociggu wykonano 2 malosrednicowe otwory badawcze o
glebokosciach 3,0 1 3,2 m. Ilo$¢, lokalizacja oraz gltebokosci otworow zostaty okreslone
przez Projektanta. Punkty badan wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych
bazujac na tresci mapy do celow projektowych. Rzedne otwordéw okreslono metoda

interpolacji na podstawie sytuacji wysokosciowe] wskazanej na tej mapie.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntow. Po zakonczeniu

badan otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejno$ci przewiercanych warstw.

3.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych przeanalizowano wyniki badan terenowych 1 materiaty
archiwalne. Stanowilo to podstawg¢ do opracowania kart dokumentacyjnych otworow
(zalacznik 3). Ze wzgledu na znaczng odleglos¢ otwordw, nie wykonano przekroju
geotechnicznego. Na kartach przedstawiono uktad wydzielonych warstw geotechnicznych
faczace grunty o zblizonych wlasnosciach fizyczno-mechanicznych. Dla gruntow okreslone
zostaly warto$ci parametrow geotechnicznych (zatacznik 5). Opracowana zostala czgs$¢

tekstowa dokumentacji.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Podtoze terenu, do glebokosci wykonanego rozpoznania wiertniczego, buduja
utwory czwartorzedu oraz karbonu gornego. Czwartorzed reprezentowany jest przez
utwory rzeczno-lodowcowe (piaski 1 piaski gliniaste). Przypowierzchniowo zalegaja

nasypy niebudowlane o zmiennej migzszosci. Glebsze podtoze stanowig utwory karbonu
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gornego wyksztatcone jako kompleks skat itowcowo-mutowcowych z przewarstwieniami
piaskowca oraz z poktadami wegla kamiennego (seria mutowcowa).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
(CBDG - PIG-PIB) przedmiotowy teren znajduje si¢ poza granicami obowigzujacych
obszaréw 1 terend6w gorniczych, natomiast w granicach udokumentowanego zloza wegla
kamiennego ,Niwka-Modrzejow”. Teren w przesztosci byt prawdopodobnie objety
podziemng eksploatacja wegla kamiennego. Okreslenie warunkéw gorniczych nie wchodzi

w zakres niniejszego opracowania.

W podiozu terenu, do glebokosci wykonanego rozpoznania, nie stwierdzono
zalegania zwierciadta wody gruntowej. W otworze nr 2 odnotowano niewielkie jej sgczenie
na glebokosci 1,7 m p.p.t., w spagu warstwy nasypu. Zalegajace w tej strefie rodzime
piaski byty mokre.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

W oparciu o wykonane rozpoznanie grunty podtoza zostaty podzielone na warstwy
geotechniczne. Podstawe podzialu stanowita ich geneza oraz zréznicowanie parametrow

geotechnicznych.

WARSTWA I — nasyp niebudowlany o zrdéznicowanej migzszosci wynoszacej w punktach
wiercen od 0,8 do 1,8 m. Ztozony jest on gldéwnie z materiatlu ziemnego z domieszkami
kamieni, zuzla, wegla, fragmentow cegly, gliny, piasku gliniastego 1 piasku. Lokalnie
nasypy s3 o charakterze kamienistym (spag warstwy). Stan gruntow w przewadze okresla
si¢ jako luzny. Grunty tego wydzielenia charakteryzuje znaczna i zr6znicowana $cisliwosc.

Dla wydzielenia nie okreslano warto$ci parametrow geotechnicznych.

WARSTWA II - czwartorzedowe grunty spoiste. Sg to twardoplastyczne piaski gliniaste z
pojedynczymi zwirami (symbol konsolidacji C). Ustalono dla nich uogdlniony stopien

plastycznosci I1=0,15.
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WARSTWA III — czwartorzedowe Srednio zageszczone piaski $rednie. Sg to grunty o

uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,55.

WARSTWA 1V — karbonskie zaggszczone zwietrzeliny piaszczysto-kamieniste. Sg to

grunty o uogo6lnionym stopniu zageszczenia Ip=0,70.

WARSTWA V — karbonskie polzwarte zwietrzeliny gliniaste wyksztalcone jako ity

pylaste warstwowany weglem. Sg to grunty o uogolnionym stopniu plastycznosci 11.=0,00.

WARSTWA VI — zwietrzaty wegiel kamienny. S3 to grunty w stanie zageszczonym o
wlasnosciach palnych. Pod wplywem dostepu powietrza potencjalnie mogace ulec
samozaplonowi. Strop warstwy nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 1,8 m p.p.t. Jej

migzszo$¢ wynosi 0,9 m.

WARSTWA VII - ilowiec. Jest to skala migkka. Zaleganie jej stropu potwierdzono

wierceniami na gtebokosci 2,7 m p.p.t.

Uzupetieniem opisu warunkéw gruntowych sa zataczone karty dokumentacyjne
otworow geotechnicznych (zalacznik 3). Parametry geotechniczne gruntoéw zestawiono w

formie tabeli (zatgcznik 5).
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Podsumowanie, wnioski i zalecenia

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa sieci wodociggowej
zasilajacej budynki mieszkalne wielorodzinne.

Podtoze terenu rozpoznano wierceniami do maksymalnej gtebokosci 3,2 m p.p.t.
Przeprowadzono badania pobranych z otworéw probek gruntéw. Dokonano analizy
materiatow archiwalnych.

W podtozu projektowanego wodociaggu, ponizej warstwy nasypoOw niebudowlanych
warstwy geotechnicznej 1 o zréznicowanej migzszosci, stwierdzono wystgpowanie
twardoplastycznych gruntoéw spoistych warstwy Il oraz $rednio zaggszczonych
piaskow warstwy geotechniczej III. Glebsze podiloze stanowia zageszczone
zwietrzeliny piaszczysto-kamieniste warstwy 1V oraz polzwarte zwietrzeliny
gliniaste warstwy V rozdzielone warstwa zwietrzalego wegla (warstwa
geotechniczna VI). Utwory te przykrywaja skate itowcowa (warstwa geotechniczna
VII).

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej I (nasypy niebudowlane) okreslono jako
bardzo i nieréwnomiernie $cisliwe, zroznicowane pod wzgledem sktadu oraz stanu.
Zalegaja one przypowierzchniowo. Ich maksymalna migzszo$¢ potwierdzona
wierceniami wynosi 1,8 m. Nie mozna wykluczy¢ lokalnych przegtebien warstwy.
Grunty rodzime, zalegajace ponizej nasypow, okresla si¢ jako nosne, aczkolwiek
zroznicowane pod wzgledem $cisliwosci.

W podiozu, do glgbokosci wykonanego rozpoznania, nie stwierdzono zalegania
zwierciadta wody gruntowej. W otworze oznaczonym numerem 2, na gltgbokosci
1,7 m p.p.t. stwierdzono jej niewielkie sgczenie. Grunty w strefie sgczenia byty
mokre.

W otworze numer 1 stwierdzono zaleganie zwietrzatego wegla. Aby wyeliminowaé
potencjalne ryzyko jego samozaptonu, grunty tego typu nalezy usuna¢ z wykopu w
catosci. W przypadku wigksze] migzszosci wegla zaleca si¢ jego czeSciowa
wymiang 1 zabezpieczenie wychodni chudym betonem.

Wykopy prowadzone beda w poblizu istniejacych budynkéw mieszkalnych.

Prowadzac roboty ziemne nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie doprowadzic
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10.

11.

do naruszenia ich statecznosci. Wykop realizowa¢ odcinkami. Chroni¢ przed
nagromadzeniami wody opadowe;.

Do obliczen statycznych wyprowadzone zostaly wartosci parametrow
geotechnicznych gruntow, ktore zestawiono w formie tabeli stanowiacej zalgcznik 5
niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
dokumentowany teren znajduje si¢ poza aktualnymi terenami 1 obszarami
gbérniczymi, natomiast w granicach udokumentowanego zloza wegla kamiennego.
Zaleca si¢ wystgpi¢ do Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach o udzielenie
informacji o warunkach gérniczo — geologicznych na terenie pogoérniczym.
Warunki gruntowe, na obecnym etapie rozpoznania, okres$la si¢ jako proste a
projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli
Projektant.

Ze wzgledu na specyfike gruntow podiloza zaleca si¢ nadzoér geotechniczny

budowy.
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