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ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

Tyczenie budowanego wodociggu oraz istniejgcej infrastruktury w miejscach skrzyzowan,
Mechaniczne wykonanie wykopu koparka,

Reczne wykonanie wykopow z zachowaniem przepisow BHP w miejscach skrzyzowan z
istniejgcg podziemng infrastrukturg techniczng z wczesniejszym powiadomieniem
uzytkownikow tej infrastruktury,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

Montaz rurociagu,

Wykonanie préby szczelnosci rurociggu, dezynfekcji i ptukania,

Wykonanie badan bakteriologicznych wody,

Wykonanie obsypki i zasypki rurociggu piaskiem oraz jej zageszczenie,

Odtworzenie naruszonych nawierzchni, doprowadzenie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna

przedstawiona na mapie do celéw projektowych.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

L.p Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
Upadek do wykopu, do wnetrza studni W okresie wykonywania wykopu, podczas montazu
1 rurociagu, przy  zasypywaniu  wykopu i
zdejmowaniu szalunkéw. Podczas montazu studni
wodomierzowych
2 Zasypanie gruntem w wykopie
3 Potkniecie sie na tym samym poziomie
4 Poslizgniecie sie na tym samym poziomie Przez caty czas prowadzenia robét ziemnych
5 Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu oraz montazowych rurociggu do czasu
6 Rozpad narzedzi recznych mechanicznych czy | zasypania wykopu
elektrycznych




7 Potragcenie i/lub najechanie przez $rodki

transportu drogowego, dZwig, koparke

8 Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty
Przez caty czas prowadzenia robot budowlanych,

10 | Porazenie pradem szczegdlnie w czasie prowadzenia robdt w poblizu
czynnych sieci energetycznych. Podczas uzytku
narzedzi elektrycznych
W okresie pracy sprzetu mechanicznego:

11 | Hatas zageszczarka  gruntu, koparka, spycharka,
samochdd ciezarowy

12 | Upadek z wysokosci W czasie wykonywania wykopdw, zasypywania
wykopow, montazu rur, demontazu szalunku,
montazu rurociggdw pod stropem piwnic

13 | Spadajgce przedmioty, drobne detale jow.

14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi W trakcie prowadzenia recznych wykopow,
montazu rur, ciecia rur

15 | Zabrudzenie oczu przez zachlapanie, zaprdszenie | j.w.

16 | Uszkodzenie oczu twardym przedmiotem jow.

17 | Wdychanie substancji szkodliwych Podczas pracy w bliskim zblizeniu do sprzetu
mechanicznego np. koparek, samochoddw
ciezarowych

18 | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W trakcie prowadzenia recznych wykopow,
podczas szlifowania koncow rur

19 | Wibracje W czasie zageszczenia gruntu

20 | Poparzenia W czasie zgrzewania rurociggow i ksztattek

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien



przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona majgca wiasciwe
uprawnienia,

= Szkolenie pracownikédw podwykonawcéw powinni  prowadzi¢  kierownicy robét
podwykonawcow,

= QOdbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone na pismie zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen,

= Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego
rodzaju robot oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen,

= Przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
ICH SASIEDZTWIE

SRODKI OCHRONY OSOBISTE)

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢
w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpic
uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty montazowe w wykopach)
zobowigzani sg do uzywania kaskdw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy
znajdujgcych sie na wysokosci i nie zabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac
szelek bezpieczenstwa.

Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy
nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac¢ apteczke
podreczng z wyposazeniem w materiaty opatrunkowe pierwszej pomocy.

ZABEZPIECZENIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
Do materiatow niebezpiecznych wystepujgcych na budowie naleza:

= Gazy techniczne propan butan, tlen i acetylen, ktére nalezy przechowywac
w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachem o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane
do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozkach dwukotowych z zaworami
chronionymi przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy techniczne nalezy wyposazy¢ w gasnice.

= Rozpuszczalniki, farby, zaprawy, kleje, preparaty do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym magazynie posiadajagcym wentylacje
grawitacyjna.



ZABEZPIECZENIE WYKONAWSTWA ROBOT

Teren budowy winien by¢ oznaczony tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na placu
budowy i wynikajgce z tego faktu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd
i wyjazd z placu budowy musi zapewnia¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drég publicznych i nie moze
powodowac zaktdcenia ruchu publicznego. Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego
nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi lub tasma polietylenowg PE. Prace prowadzone
przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3,0m oraz w odlegtosci 5,0m
od linii napowietrznych sredniego napiecia nalezy wykonywaé tylko recznie lub przy wytagczonym
napieciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej prowadzi¢
pod nadzorem przedstawiciela sieci.

Wszystkie prace podczas planowanej inwestycji wykonywac pod nadzorem Inwestora, tj. Sosnowieckie
Wodociggi S.A. ul. Ostrogdrska 43 Sosnowiec 41-200.

Opracowat:
mgr inz. Michat Sliwa

SWK/0162/PW0S11



