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OPIS TECHNICZNY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

Oprawa A1 

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany 

jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 465 x 201 x 150 mm. Waga 5,45 

kg. Przesłona: SH (szyba hartowana transparentna). Sprawność układu optycznego wynosi 87,27%. Kąt 

rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 89,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 

4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 83000 h L90/B10. Strumień 

oprawy: 21684 lm. Moc oprawy: 138 W. Skuteczność świetlna oprawy: 157,1 lm/W. Zasilacz elektronicz-

ny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność 

obwodów: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Temperatura otoczenia: -25 ÷ 40° C. Stopień szczelno-

ści: IP65. Odporność mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. 

W wersji standardowej oprawa wykonana jest z wyprowadzonym przewodem o długości 1 metra. Op-

cjonalnie dostępne są złącza o stopniu szczelności IP65. Możliwość wykonania wersji IK10 z przesłoną 

poliwęglanową PC-T. 

 

Oprawa B1 

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również 

w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów. Materiał z którego 

wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. 

Waga 1,6 kg. Przesłona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 89,57%. Kąt 

rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura bar-

wowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 h L80/B10. 

Strumień oprawy: 3579 lm. Moc oprawy: 25,9 W. Skuteczność świetlna oprawy: 138,2 lm/W. Zasilacz 

elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. 

Obciążalność obwodów: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Sto-

pień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elek-

trycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji 

CLO (stały strumień świetlny). 

 

Oprawa B2 

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również 

w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów. Materiał z którego 

wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. 

Waga 2,1 kg. Przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 

87,95%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ źródła światła: LED. Tempera-

tura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 h 

L80/B10. Strumień oprawy: 4369 lm. Moc oprawy: 33,6 W. Skuteczność świetlna oprawy: 130 lm/W. 

Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 

>0,95. Obciążalność obwodów: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° 

C. Stopień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w 

wersji CLO (stały strumień świetlny). 
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Oprawa C1 

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to 

aluminium. Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary oprawy: Ø149 x 151 mm. Waga 0,98 kg. Przesłona: PLX 

(opalizowane PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 65,92%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / 

(C90-C270) - 81,6° / 81,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaźnik 

oddawania barw CRI85. Żywotność źródeł LED: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / 

L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Strumień oprawy: 1357 lm. Moc oprawy: 12,8 W. Skuteczność świetlna opra-

wy: 106 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczyn-

nik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16). Temperatura 

otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed pora-

żeniem prądem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wyko-

nania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny). 

 

Oprawa N1 

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany 

jest korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1200 x 72 x 58 mm. Waga 1,2 kg. 

Przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Sprawność układu optycznego wynosi 91,69%. Kąt rozsyłu 

światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 

4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 70000 h L80/B10. Strumień 

oprawy: 4223 lm. Moc oprawy: 25,4 W. Skuteczność świetlna oprawy: 166,3 lm/W. Zasilacz elektronicz-

ny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność 

obwodów: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: -25 ÷ 40° C. Stopień szczelno-

ści: IP66. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Moż-

liwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny). 

 

Oprawa Z1 

Oprawa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Montaż naścienny. Materiał z którego wykonany jest 

korpus to aluminium. Kolor - RAL 9023 (ciemny szary). Wymiary oprawy: 295 x 385 x 77 mm. Waga 5,15 

kg. Przesłona: SH (szyba hartowana transparentna). Sprawność układu optycznego wynosi 84,32%. Kąt 

rozsyłu światłości: rozsył asymetryczny. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K.SDCM=5. 

Wskaźnik oddawania barw CRI>70. Żywotność źródeł LED: 85000 (1) / 134000 (2) h L80/B10 (1) / 

L70/B10 (2). Strumień oprawy: 12836,7 lm. Moc oprawy: 100 W. Skuteczność świetlna oprawy: 128,4 

lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Obciążalność obwo-

dów: 2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 6 (C16). Temperatura otoczenia: -35 ÷ 35° C. Stopień szczelności: IP66. 

Odporność mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Klasa ryzyka 

fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG1. 

 

 


