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B. CZESC OPISOWA

1.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru dla kompleksu
budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie przy ul. Surazskiej 67, sposoéb dziatania systemu oraz
wspoOldzialania z urzadzeniami zewnetrznymi, rzuty poziome poszczegdlnych pomieszczen a takze
schemat ideowy zabezpieczenia budynku.

2.  Podstawy opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
» umowy
inwentaryzacji architektonicznej
wizji lokalnych
istniejgcej archiwalnej dokumentacji z czerwca 1994r.

>
>
>
> istniejacej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z czerwca 2021r.
» uzgodnien z Zamawiajacym

>

obowigzujacych norm i przepiséw:

Ustawy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. 2018 poz. 1202 z po6zniejszymi
zmianami/.

> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2017 poz.
1226zp6zniejszymi zmianami/.

» Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2016 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2016 poz.
1570zp6zniejszymi zmianami/.

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 191)

Rozporzadzenia:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm. (Dz.Uz2019 r.
poz. 1065);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow(Dz.U.
22010 r. Nr 109, poz. 719);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966) z pdzn. zm.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1968);.
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> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);.z pdzniejszymi
zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);. Z
pdzniejszymi zmianami

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126);.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042)

Normy i zrédla wiedzy technicznej:

> Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji.

> Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021
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Zalozenia projektowe, ustalenia stron

Obiekt zostanie objety ochrong catkowitg. Z ochrony zostaly wylaczone pomieszczenie mokre:

WC, co jest zgodne z wytycznymi projektowymi. Dodatkowo w catym obiekcie zostang zainstalowane
sygnalizatory gtosowo-optyczne.

4.

4.1.

Charakterystyka obiektu

Ogoélna

Dom Pomocy Spotecznej w Uhowie przy ul. Surazaskiej 67 przyjmuje i leczy pacjentow o
ograniczonych zdolnosciach percepcyjnych i poruszania sig¢. Stad tez obiekty, gdzie przebywaja
pacjenci w/w zalicza si¢ do kategorii ZL II zagrozenia ludzi.

Oblozenie 16zek z pacjentami w poszczegdlnych budynkach i oddzialach przedstawia si¢ nastepujaco:

4.2

YV V V VY

Y VYV

Strefa pozarowa nr 1. Pawilon ,,C” — mieszkalny dla 24 0sob na 2 kondygnacjach + piwnice.
Strefa pozarowa nr 2. Pawilon ,,B” — mieszkalny dla 21 osob na 2 kondygnacjach + piwnice.
Strefa pozarowa nr 3. Pawilon ”A” — mieszkalny dla 19 oséb na 2 kondygnacjach + piwnice.
Strefa pozarowa nr 4. Pawilon ,,0” — mieszkalny dla 61 oséb na 2 kondygnacjach

Strefa pozarowa nr 5. Cz¢$¢ Gastronomiczna ( kuchnia + stoldwka + pomieszczenia pomocnicze
+ kaplica )

Strefa pozarowa nr 6. Kottownia + pomieszczenia magazynowe + kaplica pogrzebowa

Strefa pozarowa nr 7. Pralnia + pomieszczenia pomocnicze

Pozarowa

Obiekt o powierzchni 4 948m? podzielony na 7 stref pozarowych.
Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynkéw i czesci budynkow,
stanowigcych odrebne strefy pozarowe zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 ZL II.
» ZL 11 — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o organicznej zdolnosci
poruszania sig.
» ZL 1 - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b nie bedacych ich stalymi uzytkownikami.
Obiekt ze wzgledu na wysokos¢ i ilo$¢ kondygnacji zaliczony jest do budynkdéw niskich ,,N”
Obiekt wykonany jest w klasie ,,B” odpornosci pozarowej budynku, a poszczegdlne elementy
konstrukcji wykonane sg z materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia o odpornosci ogniowe;j
odpowiednio:
Gtowna konstrukcja nosna — R 120minut.
Konstrukcja dachu — R 30minut
Stropy — REI 60minut
Sciany zewnetrzne — EI 60minut
Sciany wewnetrzne — EI 30 minut

YV V V V

Strona 5z 14



07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sezamkowa 13

& TECHMAX ll SP.Z 0.0 NIP: 759-174-71-76, REGON: 369299757

Spétka komandytowa KRS 0000714132, www.etechmax.com.pl

5.  Opis techniczny gléwnych elementéw SSP

Lista elementdw systemu

Centrala SSP 1 szt.
Reczny ostrzegacz pozarowy 34 szt.
Optyczna czujka dymu 321 szt.
Optyczno-termiczna wielodetektorowa czujka dymu 14 szt.
Zewnetrzny wskaznik zadziatania 16 szt.
Modutl wejs¢ wyjsé 8 szt.
Glosowo-optyczny sygnalizator 57 szt.
Pozarowy zasilacz buforowy 1 szt.

5.1. Dobor elementéow systemu

5.1.1. Punktowa optyczna czujka dymu
W pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz magazynowych nalezy zastosowaé punktowe
optyczne czujki dymu.

5.1.2. Wielodetektorowa optyczno-termiczna czujka dymu.

W miejscach w ktorych wystepuje duzo czynnikdéw zwodniczych tj. para wodna, duze zapylenie
i zabrudzenie mogacych powodowaé duza ilo$¢ falszywych alarméw (np. kuchnia, zmywalnia,
kottownia, sktad opatu, garaz) nalezy zastosowaé wielodetektorowe inteligentne czujniki dymu.

5.1.3. Zewnetrzny wskaznik zadzialania

W przypadku instalacji czujek w miejscach niewidocznych tj. przestrzenie migdzy sufitowe
nalezy do nich podlaczy¢ zewnetrzne wskazniki zadzialania w celu mozliwosci lokalizacji alarmujacych

elementow.

5.1.4. Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe, nalezy instalowa¢ w poblizu wyjs$¢ ewakuacyjnych na wysokosci
1,2-1,6m. ROPy nalezy oznakowa¢ certyfikowanym znakiem ROP.

Strona 6 z 14



07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sezamkowa 13

& TECHMAX II SP.Z0.0 NIP: 759-174-71-76, REGON: 369299757

Spétka komandytowa KRS 0000714132, www.etechmax.com.pl

5.1.5. Petlowe moduly wejsé wyjsé.
W projektowanym systemie nalezy zastosowa¢ pgtlowe moduly kontrolno-sterujgce. Moduty
wykorzystane bedg do sterowania i kontroli:

> Istniejgcych centralek oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.
» Zatrzymywania central wentylacji bytowe;j.
> Linii sygnalizacyjnych sygnalizator6w glosowo-optycznych.

5.1.6. Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych

Do zasilania sygnalizatoréw w oddalonej czgsci obiektu tj. pomieszczenia techniczne, kotlownia
oraz pralnia nalezy zastosowa¢ petlowy modut wejsé/wyjs¢ oraz buforowy zasilacz pozarowy zgodny z
norma PN54. Minimalny prad wyjsciowy zasilacza 4A. Zasilanie energetyczne zasilacza nalezy
wykonaé¢ kablem HDGs 3x1,5mm2 w klasie PH90 sprzed gléwnego przeciwpozarowego wylgcznika

pradu.

5.1.7. Sygnalizatory glosowo — optyczne.

W projektowanym systemie nalezy zainstalowa¢ sygnalizatory glosowo - optyczne
przeznaczone do sygnalizowania pozaru przemiennie sygnatem akustycznym i sygnalem komunikatu
stownego. Dodatkowo generujgc btyskowy sygnatl optyczny o czerwonej barwie. Nalezy zainstalowac
sygnalizatory zgodne z normg PN 54. W sygnalizatorach nalezy obowigzkowo potgczy¢ linie
synchronizujaca, a koniec linii sygnalizacyjnej nalezy zakonczy¢ rezystorem zgodnym z DTR centrali.
Sygnalizatory nalezy montowa¢ przy pomocy przeciwpozarowych puszek instalacyjnych wyposazonych
w bezpiecznik topikowy.

5.2. Centrala sygnalizacji pozarowej
W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej, nalezy zastosowa¢ system adresowany. Centrala
powinna obshuzy¢ minimum:

> 4 adresowalne petle z mozliwoscig instalacji minimum 128 elementow.
» 9 nadzorowanych linii sygnalizacyjnych.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w glownej recepcji w wejsciu gtéwnym do kompleksu, w miejscu
istniejacej centrali SAP

5.3. Zasilanie energetyczne

Zasilanie centrali napieciem zmiennym 230V wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia oraz przepisami o
ochronie przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej. Zasilanie centrali wykona¢ kablem o klasie PH90
HDGs 3x1,5 mm?2 oraz zasili¢ sprzed gtéwnego przeciwpozarowego wyltacznika pradu.

Obwoéd zabezpieczyé wylacznikiem nadpradowym o charakterystyce B10, zabezpieczenie nalezy
dodatkowo oznaczyé etykieta ,Zasilanie Systemu Sygnalizacji Pozaru”. Niedopuszczalne jest
podiaczenie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.
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Zasilanie rezerwowe instalacji sygnalizacji pozarowej.

Zasilanie rezerwowe zrealizowane bedzie poprzez bateri¢ akumulatordw zainstalowang wewnatrz
centrali systemu sygnalizacji pozarowej. Pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego
powinna zapewni¢ min. 72 godzinng prac¢ systemu w stanie dozoru oraz 30 minut w trybie

alarmowania.

Minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatoréw nalezy dobra¢ zgodnie z DTR producenta systemu
korzystajac z gotowych kalkulatorow dostarczanych przez producenta.

5.4. Okablowanie

Pe¢tla dozorowa.
Okablowanie petli dozorowej nalezy wykonaé przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2. Instalacje

nalezy prowadzi¢ w rurkach oraz kanatach elektroinstalacyjnych. Nalezy unika¢ prowadzenia petli tak
aby jej zasilanie i powrdt przechodzily przez te same pomieszczenia.

Zasilanie 230V
Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowe] nalezy wykona¢ w klasie PH90 kablem typu HDGs
3x1,5mm2 mocowanym na zespoly kablowe posiadajace odpowiednig aprobatg¢. Obwod oznaczyé

etykietg zasilanie Centrali Sygnalizacji Pozarowej

Linie sygnalizacyjne.
Linie sygnalizatorow konwencjonalnych z centralg wykona¢ w klasie PH90 przewodem typu HTKSh
2x2x1mm2. W sygnalizatorach nalezy dodatkowo podigczy¢ lini¢ synchronizacyjng zgodnie z DTR

producenta.

5.5. Wspoéldzialanie z innymi systemami

Projektowany system nalezy zintegrowa¢ z istniejgcymi w obiekcie systemami oddymiania
grawitacyjnego oraz centralg wentylacyjng w kuchni. Ponadto centrala SSP poprzez moduty kontrolno-
sterujgce powinna monitorowaé stan wszystkich urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w
obiekcie tj. Centralki oddymiania, buforowe zasilacze urzadzen przeciwpozarowych.

5.6. Alarmowanie lokalnie i strazy pozarnej

5.6.1. Alarmowanie lokalne

Organizacja alarmowania w obiekcie przewiduje dwustopniowy system alarmowania. Dajacy
mozliwo$¢ weryfikacji alarméow.

Alarmy z czujek automatycznych powoduja aktywowanie sygnalizatora akustycznego na centralce
systemu sygnalizacji pozaru oraz odliczanie czasu T1, programowalnego w zakresie od 10 s do 5 minut.
Jezeli przed uptywem tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urzadzenia zdalnej
transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Po potwierdzeniu alarmu rozpoczyna si¢
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odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie od 10 s do 10 minut. Jezeli przed uptywem tego
czasu alarm zostanie skasowany, to system wraca do stanu dozoru a sterowania przewidziane podczas
wystapienia alarmu II Stopnia nie sg aktywowane

W niniejszym projekcie przyjeto nastgpujace czasy:
T1 - 30 sekund
T2 - 180 sekund

Uruchomienie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego skutkuje natychmiastowym anulowaniem
odliczania czaséw opdznienia i przejsciem centrali w Alarm II Stopnia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy wylaczy¢ mozliwos¢ przelaczenia centrali w tryb personel
nieobecny.

5.6.2. Alarmowanie strazy pozarnej

Sygnaly z istniejacego systemu SSP sa przekazywane do stanowiska kierowania KM PSP w
Biatymstoku. Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu nalezy podlaczy¢ go z nadajnikiem.

5.7. Dzialanie systemu
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STOPIEN ALARMU I I I 11 | 11 I 1| I 1| I II 1 II I II I 1|
Urzadzenie Transmngl Alarmu X X X X X X % % X
— Sygnat Pozar
Urzadzenia Transmisji Alarmu
— Sygnat Usterki
Oddymienie Pawilon A X X X
Oddymianie Pawilon B X X X
Oddymianie Pawilon C X X X
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Spoétka komandytowa
6. Oddymianie Pawilon ,,0” X X
7 Sygnalizatory gl_osowo- X X X
optyczne Pawilon A
Sygnalizatory gtosowo-
B optyczne Pawilon B %S X )<
Sygnalizatory gtosowo-
2 optyczne Pawilon C X s ¥
Sygnalizatory gtosowo-
10. optyczne Pawilon A, B, C X X X X X
PIWNICE
1 Sygnalizatory glosowo- X X
" | optyczne cze$¢ gastronomiczna
12 Sygnalizatory glosoyvo- X X
optyczne kottownia
13 Sygnalizatory glos_owo- X X
optyczne pralnia
14 Zatrzymanie wentylacp czgs$é w W
gastronomiczna
LEGENDA:

X — Urzadzenie ma zadziata¢ podczas wywolania alarmu w konkretnej strefie.
O — Klapa ma si¢ otworzy¢.

Z — Klapa ma si¢ zamknac.

U — Urzadzenie ma pozosta¢ Uruchomione.

W — Urzadzenie ma zosta¢ Wylaczone.

6. Wskazowki montazowe

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
» Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,
» Odleglo$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
» Czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byla dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,
» Przewody nalezy uklada¢ w odleglosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przecigcia zespoléw kablowych, ktérych
nie mozna unikngé, wykonaé pod katem 90 stopni,

» Laczenie przewodow nalezy wykonywaé w gniazdach czujek lub na zaciskach przyciskow ROP;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych, jezeli jest to niezbedne uzywaé
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metalowych puszek z ceramiczng kostkg tgczeniowa np. PIP-2AN. Przejscia przez Sciany/stropy
winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

» Wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

» Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ testy zadzialania wszystkich elementéw systemu
zainstalowanych na obszarze obiektu, protokoly dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej

» Wszystkie obnizenia stropow i sufitéw powyzej 10% wysokosci pomieszczenia nalezy traktowac
jako osobne pomieszczenia.

» Sygnalizatory glosowo-optyczne nalezy obowigzkowo potaczy¢ linig synchronizujaca.

» W ostatnich sygnalizatorach gtosowo-optycznych nalezy obowigzkowo zamontowac rezystor
konca linii zgodny z DTR producenta.

7.  Wytyczne dla innych branz
8.  Przeglady techniczne i czynnoSci konserwacyjne

Badania okresowe systemu SSP nalezy przeprowadzaé przynajmniej raz na rok, zgodnie z PKN-
CEN/TS 54-14. Co po6l roku nalezy sprawdzi¢ rowniez stan potgczenia przewodu ochronnego,
uziemiajgcego lub zerujacego z obudowa centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. W tym celu, nalezy
wylgcznikiem sieciowym wylaczy¢ napiecie sieci na okolo 2 godziny i po ponownym wiaczeniu
sprawdzié, czy w czasie, nie dtuzszym niz 5 godzin, zostanie dotadowana bateria akumulatoréw oraz
czy system przelgczy si¢ automatycznie na buforowanie.

Sprawnie dzialajgcy system, poddawany regularnie badaniom okresowym, nie wymaga specjalnych
zabiegdbw konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnetrznej

centrali.

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I SPRAWDZENIA PRAWIDLOWEGO DZIALANIA
CENTRALI PO ZAINSTALOWANIU

Prace do wykonania przed uruchomieniem:

» wykonanie instalacji linii niskonapieciowych: dozorowych, kontrolnych, sterujacych i
zasilajacych 24 V oraz doprowadzenie zasilania sieciowego 230 V zgodnie z projektem.

instalacja urzadzen w liniach dozorowych, kontrolnych , sterujgcych itp.
instalacja centrali.
ustawienie wylgcznika sieciowego centrali na module zasilajgcym w pozycji ,,wyl.”.

podlaczenie do ztacz linii niskonapieciowych wchodzacych do centrali.

YV V V V V

podigczenie zasilania sieciowego do zaciskow L, N, PE w module zasilajacym - UWAGA!
Niebezpieczne napiecie!.
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» wykonanie wsuwek papierowych z opisem dla przyciskow uzytkownika F1, F2, F3 na panelu
frontowym centrali (jesli nadane zostaty im funkcje uzytkownika).

» przygotowanie listy elementow liniowych z opisem lokalizacji.

Sprawdzenie polaczen elektrycznych

» sprawdzenie prawidtowosci potozenia zworek, przetacznikéw konfiguracyjnych na ptytkach
drukowanych centrali korzystajac z informacji zawartych w DTR.

» sprawdzenie poprawnosci podlaczenia przewodow linii do ztacz centrali ze zwréceniem uwagi
na polaryzacje +, -.

» sprawdzenie poprawnosci podlaczenia rezystorow konicowych w gniazdach linii nadzorowanych
(kontrolnych i alarmowych).

» sprawdzenie poprawnosci podtaczenia diod separujacych w liniach alarmowych
(potencjatowych).

» sprawdzenie cigglosci ekranow - potaczen z obudowa i poprzez wszystkie gniazda elementow
linii adresowalnych oraz cigglosci masy od (-L ) do (-P).

» umiejscowienie w obudowie centrali i podiaczenie szeregowe 2 akumulatorow 12 'V ze
zwrdceniem uwagi na zgodno$¢ oznaczen polaryzacji +,- na ztaczu i zaciskach akumulatoréw,

» Sprawdzi¢ warto$¢ napiecia na zaciskach akumulatoréw (akumulatory natadowane, w stanie
buforowania napigcie powinno wynosi¢ 27,3 V 0,3 V, w temp. <25 °C)

Uruchomienie:

» na czas wstepnego uruchomienia centrali odlaczy¢ urzadzenia alarmowe, urzadzenia transmisji
alarmu, i inne urzadzenia zewnetrzne, ktére nie powinny zosta¢ przypadkowo wigczone podczas
konfigurowania i poczgtkowego testowania systemu np. przez wysuniecie (rozlaczenie) ztgez,

» wlaczy¢ centrale za pomocg wylacznika sieciowego na module zasilajacym,

> przeprowadzi¢ konfiguracje centrali i elementow liniowych zgodnie z opisem DTR,
» odczytaé uszkodzenia wykryte przez centralg i usuna¢ ewentualne bledy instalacyjne,
» wykonac test wskaznikow optycznych interfejsu uzytkownika na panelu PSO-30,

» wykona¢ wstepne sprawdzenie poprawnosci dzialania linii: dozorowych — przez wywotanie
stanu alarmowania elementow oraz wej$é kontrolnych — przez uruchomienie lub zasymulowanie

mozliwych stanéw urzadzen nadzorowanych,
> sprawdzié¢ poprawno$¢ uruchamiania wyjs¢ potencjatowych oraz bez potencjatowych,
> wykonaé test wk./wyt. grup urzadzen alarmowych, transmisji alarmu, zabezpieczajacych,

» wykonac test poprawnosci dziatania funkcji blokowania wyjs¢,
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» wykona¢ test wszystkich elementéw liniowych (czujek, przyciskow ROP, sygnalizatorow i
innych urzadzen podtgczonych do systemu), ze zwrdceniem uwagi na zgodnos¢ lokalizacji
elementow z komunikatami na wys$wietlaczu i sygnalizacjg optyczng na panelu frontowym,

» po usunieciu wszystkich uszkodzen i doprowadzeniu do stanu dozorowania podiaczy¢ ztacza
odtgczonych wyjs¢ na czas wstepnego uruchamiania,

> sprawdzi¢ dzialanie transmisji sygnatu alarmu i sygnalu uszkodzenia do urzadzen monitoringu.

Po uruchomieniu systemu zalecane jest sprawdzenie i ewentualne ustawienie aktualnej daty i czasu oraz
skasowanie pamigci zdarzen. Prace mozna uzna¢ za zakonczone, jesli wykonano wymienione wyzej
czynnosci i stwierdzono prawidlowe funkcjonowanie wszystkich urzadzen systemu oraz prace centrali
w stanie dozorowania (bez sygnalizacji uszkodzen i blokowan) — system moze zosta¢ przekazany

uzytkownikowi.

C. RYSUNKIISCHEMATY

Rys. E-1 — Schemat blokowy systemu.

Rys. E-2 — Rozmieszczenie elementow systemu budynek Pralni.

Rys. E-3 — Rozmieszczenie elementow systemu Kottownia + Czg$¢ gastronomiczna.
Rys. E-4 — Rozmieszczenie elementow systemu pawilon ,,0” Parter

Rys. E-5 — Rozmieszczenie elementéw systemu pawilon ,,0” Pigtro 1

Rys. E-6 — Rozmieszczenie elementow systemu pawilon A, B, C Piwnice.

Rys. E-7 — Rozmieszczenie elementow systemu pawilon A, B, C Parter.

I I S R S

Rys. E-8 — Rozmieszczenie elementow systemu pawilon A, B, C Pigtro 1.
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D. CERTYFIKAT ZGODNOSCI PROJEKTU

Obiekt chroniony: DPS w Uhowie

Adres obiektu: ul. Surazaska 67, 18-100 Uhowo

Imig¢ i nazwisko projektanta: Dorota Nowakowska, CNBOP Nr 2/2019
Adres projektanta: ul. Sezamkowa 13, 07-300 Ostrow Mazowiecka

Zrealizowane prace projektowe i objete niniejszym certyfikatem pokazano na rysunkach o numerach:

Rys. E-1 — Schemat blokowy systemu.

Rys. E-2 — Rozmieszczenie elementdw systemu budynek Pralni.

Rys. E-3 — Rozmieszczenie elementdw systemu Kotlownia + Cze$¢ gastronomiczna.
Rys. E-4 — Rozmieszczenie elementéw systemu pawilon ,,0” Parter

Rys. E-5 — Rozmieszczenie elementéw systemu pawilon ,,0” Pigtro 1

Rys. E-6 — Rozmieszczenie elementdw systemu pawilon A, B, C Piwnice.

Rys. E-7 — Rozmieszczenie elementdw systemu pawilon A, B, C Parter.

e R I S e

Rys. E-8 — Rozmieszczenie elementéw systemu pawilon A, B, C Pietro 1.

Niniejszym zaswiadczam, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszych obiektach zostata
zaprojektowana przeze mnie i jest zgodna z wymaganiami podanymi w Wytycznych Projektowania
SITP-02:2021, za wyjatkiem odstepstw okreslonych ponizej:

Przy zastosowaniu rozwigzan rdwnowaznych lub zamiennych:
PR OJEKTANT

SYST SYGNALIZACJI POZAROWEJ

- Dor ota . on‘z{lu‘f[sl\a

up CNBOP nr 2/2019

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji:
Ostréw Mazowiecka, 08.11.2023r.
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