Zawartos¢ opracowania:

- opis techniczny

- specyfikacja instalacji wentylacji

- rysunki:

S1 - rzut przyziemia - wentylacja - skala 1:50
S2 - rzut 1 pietra — wentylacja - skala 1:50

S3 - rzut dachu - wentylacja - skala 1:50

S4 - przekroje instalacji wentylacji — skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji dla zadania:

remont i przebudowa wraz z wyposazeniem budynku bydgoskiego osrodka rehabilitacji

terapii uzaleznien i profilaktyki “BORPA”.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

projekt budowlany instalacji sanitarnych z 05.2020r
zalecenia inwestora,

podktady architektoniczne wraz z inwentaryzacjg budowlang
wizja lokalna,

inwentaryzacja fotograficzna do celéw projektowych,

normy i przepisy branzowe.

Normy podstawowe:

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw.
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace

wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Rozporzadzenia i wytyczne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 2 Wytyczne projektowania
instalacji c.o.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych [zeszyt 5 COBRTI
INSTAL wyd I wrzesien 2003

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Opis przyjetych rozwiazan

W remontowanym i przebudowywanym budynku ,BORPA” istniejagca wentylacja zostanie

zdemontowana i zastgpiona catkowicie nowa.

Zaprojektowane nastepujace uktady wentylacyjne:
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- NWI1 - sale terapeutyczne, biura, komunikacje - przyziemie
- NW2 - sale terapeutyczne, biura, komunikacje - 1 pietro
- WK1, WK2, WL1 - pomieszczenia toalet i pom. porzadkowe - przyziemie

- WK3, WK4, WK5 - pomieszczenia toalet - 1 pietro

Zatozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
Zima:

t: = - 18°C; ¢=100%

Lato:

tz = + 32°C; ¢=45%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
Zima:

tw = +20°C; ¢-wynikowa

Lato:
- pomieszczenia klimatyzowane:

tw = +24+=26°C; ¢-wynikowa

- pomieszczenia nieklimatyzowane

tw = wynikowa, ¢-wynikowa

Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego:
grupowe sale terapii - 40m3/h i osobe

indywidualne sale terapii - 30m3/h i osobe

Dla przyboréw sanitarnych zatozono nie mniej niz:
- 50m3/h - dla misek ustepowych

- 30m3/h - dla pisuaréw

Lokalizacja central wentylacyjnych
Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang na dachu budynku na konstrukcjach

wsporczych przygotowanych przez branze konstrukcyjng. Centrale w wykonaniu lezgcym.
Lokalizacja czerpni/wyrzutni powietrza

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu uwzgledniajac

normatywne odlegtosci wzgledem siebie tj.
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- minimalna odlegto$¢ czerpni od wyrzutni powietrza - 10m przy wyrzucie poziomym, 6m
przy wyrzucie pionowym

- minimalna odlegto$¢ czerpni od wywiewek kanalizacyjnych - 6m

- minimalna odlegto$¢ wyrzutéw od krawedzi okien ponizej ktorej znajdujq sie okna - 3m

- minimalna odlegto$¢ wyrzutéw od okien dachowych - 3m

Rodzaj zastosowanych central wentylacyjnych

Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w odzysk ciepta i spetniajg wymogi
Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 1253 z 2014r z dnia 7 lipca 2014r w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla systemoéw wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne NW1 i NW2 zbudowane beda tak samo i wyposazone zostang w

nastepujace sekcje:

Nawiew:

- filtr powietrza klasy F5

- wymiennik przeciwprgdowy

- wentylator z silnikiem EC

- nagrzewnica wodna (czynnik grzewczy:glikol etylenowy 35%)
- chtodnica freonowa jadnosekcyjna (czynnik R410A)

- thumik akustyczny

Wywiew:

- thumik akustyczny

- filtr powietrza klasy F5

- wentylator z silnikiem EC

- wymiennik przeciwpradowy

Dobrano urzadzenia produkcji VBW Engineering, wykonanie zewnetrzne dachowe.
Centrale wyposazone zostang w automatyke producenta (wykonanie plug&play).
Szczeglowe dane i typ central pokazano w zestawieniu tabelarycznym urzadzen w dalszej

czesci opisu technicznego.

Rozprowadzenie instalacji wentylacji, elementy nawiewne/wywiewne
Rozprowadzenie instalacji wentylacji odbywac¢ sie bedzie w przestrzeniach sufitu
podwieszanego komunikacji pod siatkg istniejacych podciggow Zzelbetowych oraz pod
stropem pomieszczen z lokalng ich zabudowga. Gtéwne kanaty wentylacyjne rozprowadzone
zostang po dachu budynku.

W celu wyciszenia pracy uktadow za centralg wentylacyjng zaréwno na instalacji nawiewnej
jak i wywiewnej zastosowano ttumiki akustyczne zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Bioragc pod uwage koszty eksploatacyjne oraz specyfike funkcjonowania osrodka
zdecydowano sie na zaprojektowanie uktadu jako zmienno przeptywowego. Polega¢ on

bedzie na automatycznym dopasowaniu sie wydajnosci central wentylacyjnych w pewnym
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przedziale w zaleznosci od stopnia wykorzystania poszczegdlnych pomieszczen. Elementami
wykonawczymi stuzgcymi zmianie wydajnosci central wentylacyjnych bedq regulatory
zmiennego przeptywu oznaczone na rysunku jako VAV sterowane czujnikami stezenia
dwutlenku wegla CO2 umieszczonymi w poszczegdlnych pomieszczeniach lub kanatch
wywiewnych z danego pomieszczenia. Wzrost stezenia CO2 swiadczy¢ bedzie o wiekszej
iloéci oséb i spowoduje zwiekszenie wydajnosci uktadu w danym pomieszczeniu,
zmniejszenie stezenia CO2 spowoduje dziatanie odwrotne. Przy braku wykorzystania
pomieszczenia wymiana powietrza w jego kubaturze nastepowac¢ bedzie tylko w
minimalnym stopniu uzaleznionym od najmniejszej mozliwej wartosci zadanej na
regulatorze VAV przewidzianym dla obstugiwanego pomieszczenia. Regulatory VAV
montowane bedg zaréwno na kanale nawiewnym jak i wywiewnym.
Poza regulatorami zmiennego wydatku VAV na instalacji ze statym przeptywem nalezy
zastosowac regulatory statego wydatku oznaczone na rysunku jako CAV. Sg to elementy
niezbedne umozliwiajace wtasciwe automatyczne utrzymanie statych wartosci przeptywu
powietrza we fragmentach instalacji, gdzie jest to konieczne. Za kazdym regulatorem
statego i zmiennego wydatku CAV/VAV celem utrzymania witasciwych parametréw
akustycznych nalezy montowac¢ ttumiki akustyczne oznaczone na rysunku jako TA.
W zwigzku z zastosowaniem regulatoréow zmiennego przeptywu VAV koszty eksploatacyjne
beda zmniejszone wskutek:

— mniejszego zuzycia ciepta potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego

w okresach jesiennych i zimowych

— mniejszego zuzycia energii elektrycznej
Jako regulatory VAV/CAV zastosowano produkty firmy Klimaoprema. Szczegotowe typy
regulatoréw podano w zatgczonej specyfikacji.
Indywidualne uktady wywiewne wigczone zostang do istniejacych murowanych kanatéw
wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach.
W pomieszczeniach z zaprojektowang instalacja wywiewng (pom. WC, pom. porzadkowe,
zmywalnia) doprowadzenie powietrza realizowane bedzie poprzez kratki kontaktowe badz
otwory wyroéwnacze zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.
Nawiew i wywiew z pomieszczen realizowany bedzie typowymi kratkami oraz zaworami
wentylacyjnymi a takze nawiewnikami okragtymi z nastawnym panelem. Szczegdtowe

zestawienie elementédw wentylacyjnych zostato pokazane w zataczonej specyfikacji.

Klimatyzacja

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzacje umozliwiajgcg utrzymanie
latem przy zewnetrznych parametrach obliczeniowych temperatury wewnatrz na poziomie
+24+26°C. Klimatyzacja realizowana bedzie za posrednictwem klimatyzatoréw $ciennych
pracujacych w uktadzie VRF. Projekt klimatyzacji nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu

budowlanego opracowywanego w maju 2020r.
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Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego

Minimalna
. . llosé
. . Obliczeniowa .
Obliczeniowa oz powietrza
P llosé .
krotnos¢ . wg oséb /
.. | wymian [1/h] powgn}thrza przyboréw
Nr Nazwa pom. Pow. | Wys. | Kub. |Io§c [m3/h] sanitarnych Uktad Uwagi
pom. [m2] | [m] | [m3] | oséb [m3/h]
N W N W N W
Przyziemie
Sala terapii
11 grupowe; 26,00 | 3,00 | 78 12 6,2 6,2 480 480 | 480 | 480 NwW1
. ) ) B } ) wentylacja
1.2 | Wezet cieplny | 450 | 3,00 | 14 - - bez zmian
kratka
kontaktowa
1.3 | Toaletameska | 11,50 | 2,70 | 31 - - 3,5 - - - 110 WK1 w drzwiach,
nawiew z
komunikacji
kratka
kontaktowa
1.4 WC pers. 4,40 | 2,70 | 12 - - 4,2 - - - 50 WK1 w drzwiach,
nawiew z
komunikaciji
wywiew
15 P.R. 7,10 | 3,00 | 21 - 7,5 - 160 - - - N1 przez pom.
wC
1.6 Poczekalnia |48,70| 3,00 | 146 16 4,4 4.4 640 640 640 | 640 NW1
1.7 Recepcja 11,20 | 3,00 34 1 2,0 2,0 67 67 30 30 NW1
Sala terapii
1.9 indywidualnej 14,70 | 3,00 | 44 3 2,0 2,0 90 90 90 90 NwW1
kratka
kontaktowa
112 Skiad 270 | 300| 8 | - - |60 | - | a8 | - . WK2 | wdrzwiach,
porzadkowy hawiew z
komunikaciji
1.13 .
116 wywiew
1'19 Korytarz 42,00 | 3,00 | 126 1,2 148 - N1 przez pom.
1.24 we
kratka
kontaktowa
1.17 Toaleta d. 12,10 | 2,70 | 33 - - 31 - - - 100 WK2 w drzwiach,
nawiew z
komunikacji
1.14 Hall 27,10 | 3,00 | 81 8 3,9 3,9 320 320 | 320 | 320 NwW1
1.15 Sala 2920300 | 88 | 16 | 73 | 73 | 640 | 640 | 640 | 640 | NW1
' plastyczna ’ ’ ’ ’
Sala terapii
1.18 indywidualnej 10,30 | 3,00 | 31 3 2,9 2,9 90 90 90 90 NW1
1.23 Sala  gn50] 300|182 | 47 | 104 | 104 | 1880 | 1880 | 1880|1880 NwW1
konferencyjna

str. 6




Sala terapii

1.25 indywidualnej 10,60 | 3,00 32 3 2,8 2,8 90 90 90 90 NwW1
Sala terapii
1.26 indywidualnej 14,50 | 3,00 44 3 2,1 2,1 90 90 90 90 NwW1
Sala terapii
1.28 indywidualnej 6,90 | 3,00 21 3 4,3 4,3 90 90 90 90 NwW1
kratka
kontaktowa
1.29 w drzwiach,
130 WC pers. 4,60 | 3,00 | 14 - - 3,6 - - - 50 WL nawiew z
pom.
administracji
1.31 Pom. 2020|300| 61 | 2 | 20 | 20 | 122 | 122 | 60 | 60 NW1
' administracji ' ' ’ '
1.33 Pom.
1.34 | administracji 24,80 | 3,00 | 74 2 2,0 2,0 150 | 150 60 60 NW1
1 PIETRO
Sala terapii
2.2 grupowej 28,80 | 3,30 | 95 14 59 59 560 560 | 560 | 560 NW2
2.12 wywiew
2.16 Korytarz 40,40 | 2,70 | 109 - 1,2 - 132 - - - N2 przez pom.
2.17 WC, kuchnie
. nawiew z
2.7 | Kuchniaterap.| 2,90 | 3,00 9 - - 6,0 - 52 - - w2 korytarza
kratka
kontaktowa
2.7A WC M. 5,00 | 3,00 | 15 - - 53 - - - 80 WK3 w drzwiach,
nawiew z
korytarza
Sala terapii
2.6 grupowej 22,10 | 3,30 73 8 4,4 4,4 320 320 320 | 320 NwW2
Sala terapii
2.8 indywidualnej 9,20 | 3,30 | 30 3 3,0 3,0 90 90 90 90 NwW2
Sala terapii
2.9 indywidualnej 8,60 | 3,30 | 28 3 3,2 3,2 90 90 90 90 NW2
Sala terapii
2.10 indywidualnej 9,50 | 3,30 | 31 3 2,9 2,9 90 90 90 90 NW2
211 | CGabinet g9 1330 27 | 3 | 34 | 34 | 9% | 90 | 90 | 90 | Nw2
’ lekarski ! ! ! !
Sala terapii
2.13 grupowej 30,70 | 3,30 | 101 12 4,7 4,7 480 480 480 | 480 NwW2
Sala terapii
2.14 indywidualnej 7,70 | 3,30 | 25 3 3,5 3,5 90 90 90 90 NW2
2.15 | Serwerownia | 7,40 | 3,30 | 24 - 2,0 2,0 49 49 - - NwW2
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kratka

kontaktowa
2.19 Toaleta w drzwiach,
201 + magazyn. 15,00 | 3,00 45 - - 3,3 - - - 150 WK4 nawiew z
pom.
administracji
2.22 wywiew
2.26 Korytarz 52,90 | 2,70 | 143 - 11 - 150 - - - N2 przez pom.
2.25 wcC
Sala terapii
2.23 grupowsj 29,70 | 3,30 98 16 6,5 6,5 640 640 640 | 640 NwW2
Sala terapii
2.24 grupowej 19,00 | 3,30 | 63 8 51 51 320 320 | 320 | 320 NW2
2.28 | Pom. socjalne | 17,40 | 3,30 | 57 - 2,0 2,0 115 | 115 - - NwW2
kratka
kontaktowa
2.29 WC NP. 5,70 | 3,00 | 17 - - 29 - - - 50 WKS5 w drzwiach,
nawiew z
korytarza
kratka
kontaktowa
2.30 WC PERS. 4,50 | 3,00 | 14 - - 3,7 - - - 50 WK5 w drzwiach,
nawiew z
korytarza
231 wywiew
2.35 Korytarz 30,20 | 2,70 | 82 - 1,2 - 100 - - - N2 przez pom.
2.38 wcC
Pracownia
2.32 alternatyw 29,20 | 3,30 | 96 12 5,0 5,0 480 480 | 480 | 480 NW2
Pracownia
2.34 alternatyw 28,80 | 3,30 95 12 51 51 480 480 480 | 480 NW2
Pracownia
2.36 alternatyw 17,30 | 3,30 57 3 2,1 2,1 120 120 120 | 120 NwW2
Pracownia
2.37 alternatyw 19,20 | 3,30 | 63 5 3,2 3,2 200 200 | 200 | 200 NW2
Pracownia
2.39 alternatyw 7,40 | 3,30 | 24 3 4,9 4,9 120 120 | 120 | 120 NW2
Sekretariat,
2.40 14,00 | 3,30 | 46 2 2,0 2,0 93 93 60 60 NW2

ksiegowosé

Uwaga! Ilosci powietrza wyttuszczone oznaczajg wartosci i kryterium przyjete do projektu.
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Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

Parametry
-wydajnosé
Oznacze- . Pom. -sprez Zapotrz. Lokalizacja .
nie Rodzaj Typ Producent obstug. dyspozycyjny elektr. urzadzenia Uwagi
- moc grzewcza/
chtodnicza
Vn=5 060m3/h febqtra'a
dp=450Pa okablowana
wyposazona
Centrala Vw=4 750m3/h tomatvk
wentylacyjna dp=460Pa automatyke
producenta
nNaw.-Wyw. (wykonanie
w wykonniu Qn=20,8 kKW Iﬁ &play)
zewnetrznym Pomiesz- tn zima= 5.0 KW plug&play
NW1 (dachowa BD-4(50) VBW. czenia +20 = +22°C 400V Dach Centrala
lezgca) Engineering przyzie- Czynnik WYD0Sazona
z automatyka mia grzewczy -glikol yposaz
w silniki EC
producenta etylenowy 35% S
i ° Zasilanie z
(wykonanie 80/60°C RZS1
plug&play) Wspétpraca
Qch=25,8 kW
Z wentylato-
tn lato= +20°C rami
Czynnik WK1, WK2
chtodniczy
R410A
Centrala
Ln=4 810m3/h okablowana
dp=400Pa wyposazona
w
Centrala Lw=4 480m3/h automatyke
wentylacyjna dp=420Pa producenta
naw.-wyw. (wykonanie
w wykonniu Qn=20,0 kW plug&play)
zewnetrznym . tn zima=
Pomiesz- . o 5,0 kW
NW2 (dachowa BD-4(50) VBW | czemia1 | 207 +22°C 1 a0y Dach Centrala
lezaca) Engineering iera Czynnik wyposazona
Z automatyka P& grzewczy -glikol w silniki EC
producenta etylenowy 35% Zasilanie z
(wykonanie 80/60°C RZS2
plug&play) Wspbtpraca
Qch=24,4 kW z wentylato-
tn lato= +20°C rami
Czynnik WK3, WK4
chtodniczy i WK5
R410A
Przestrzen Zasilanie z
ML Pom. sufitu
= 3
WK1 Wentylator 160/550 Harmann toalety Vw 3.60m /h 45W, podwiesza- RiZSl’
kanatowy . dp=150Pa 230V wspotpraca z
Il bieg 1.3 nego
Nw1
(pom. nr 1.3)
ML Pom. Prie;sf*i(trien Zasilanie z
= 3
WK2 Wentylator 160,550 Harmann toalety Vw _148m /h 45W, podwiesza- 3281,
kanatowy . 1.17 dp=150Pa 230V wspoétpraca z
Il bieg 112 nego NW1
’ (pom. nr 1.17)
Przestrzen I
) Zasilanie z
Pom. sufitu
Wentylator ML 125/350 Vw=80m3/h 28W, . RZS2,
WK3 : Harmann toalety _ podwiesza- p
kanatowy Il bieg dp=100Pa 230V wspoétpraca z
2.7A nego NW2

(pom. nr 2.7A)
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Przestrzen

ML Pom. sufitu Zasilanie z
= 3
WK4 Wentylator 160,550 Harmann toalety Vw _150m /h 45W, podwiesza- 3232,
kanatowy . 2.21 dp=150Pa 230V wspotpraca z
Il bieg 219 nego NW2
’ (pom. nr 2.21)
Pom. Przsisf?trien Zasilanie z
WK5 Wentylator ML 160/550 Harmann toalet Vw=100m3/h 45W, odwiesza- RZS2,
kanatowy Il bieg 2.29 dp=150Pa 230V P wspotpraca z
2.30 nego NW2
’ (pom. nr 2.21)
Zatgczanie
Wentylator Pom. od Swiatta,
W1 osiowy BASE 150T | Harmann nr 1.29 Vw=50m3/h 24W, Pom. nr 1.29 opcja
& 230V WC PO
Scienny WC opdznienia
czasowego
AJYOOQOLELBH
Agregat + modut Chtodnica _
ACH-1 chtodniczy komunikacyj- Fujitsu centrali QChﬂ:i;ggl;OkW 845090kVW Dach
freonowy ny z centralg NW1 g
wentylacyjna
AJYO72LELBH
Agregat + modut Chtodnica _
ACH-2 chtodniczy komunikacyj- Fujitsu centrali QChﬁii*QOzglka 6438\\//\/ Dach
freonowy ny z centrala NW2 g
wentylacyjna
Klimatyza
to-
ry dla
Jednostka pomiesz-
zewnetrzna AJY144LALBH - czen na Qch=45,0 kW 13,01 kW
JZVRFL | imatyzaci Fujitsu przyzie- Qg=45,0 kW 400V Dach
VRF miu
KL1.1
do
KL1.15
Jednostki . . klimatyzatory
typy wg tabeli Pomiesz- .
KL11 wgwnetrzng jednostek . czenia 15x0,1kW Lokalizacja wyposazor)e.
do klimatyzacji wewnetrz- Fujitsu . 230V t6 w sterowniki
KL1.15 uktadu VRF1 ¢ przyzie- Wg rzutow przewodowe
nych mia P
Scienne
Klimatyza
to-
Jednostka pc:)r/n(ijzlazz—
zewnetrzna " . Qch=45,0 kW 13,01 kW
J.Z.VRF2 Klimatyzacjj AJY144LALBH Fujitsu czenna Qg=45,0 KW 400V Dach
VRF 1 pietrze
KL2.1
do
KL2.17
KL2.1 WJ;\S: Ofrtzlﬂe typy wg tabeli Pomiesz- Iwmigy;;;g;y
. - & - jednostek . ; 17x0,1kW Lokalizacja yp L
do klimatyzacji wewnetrz- Fujitsu czenia 230V WS rZUtow w sterowniki
KL2K.17 | uktadu VRF2 ¢ 1 pietra g przewodowe
nych Scienne
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Klimatyzator

ASYG12LMCE

j.wew.

klimatyzator

Scienny typu AOYG1/2LMCE ) Serwer Qchnom=3,4 1.02 kW pom. nr 2.15 wypos_azyc’ w
KL-S split z opcja + zestaw do Fujitsu Pom. nr (0,9+3,9kW) ’230\/ _ opcje do
pracy pracy 2.15 j.zew. pracy
catorocznej catorocznej dach catorocznej
ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH UKt ADOW KLIMATYZACII VRF
UKLAD VRF1
Nazwa Model V\(/;:]Sn):)G '\?I?S)"’l Obraz
KL-1.5 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.6 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.4 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.3 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.2 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.1 ASYAOO9GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-1.7 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-1.8 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.9 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.11 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.13 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.12 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.10 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.14 ASYAOQO9GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-1.15 ASYAOQO9GTEH |262x820x206| 7,50 l
UKLAD VRF2
Nazwa Model V\(I;:}S;:)G I\?I?;)a Obraz
KL-2.8 ASYAOQO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.7 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-2.6 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.5 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-2.4 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-2.3 ASYAOQO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.2 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-2.1 ASYAQ14GCEH (268x840x203| 8,50
KL-2.9 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-2.10 ASYA012GCEH (268x840x203| 8,50
KL-2.11 ASYAOO9GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-2.12 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
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KL-2.14 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.13 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00

KL-2.15 ASYAOO09GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.16 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.17 ASYAOO09GTEH |262x820%x206| 7,50 |

Dane dotyczace przeptywdw powietrza i akustyki w zaleznosci od typu jednostki wewnetrznej

Model Wydajn(()ric3 /E;)Wletrza D(z(;/\g;gk ({/I\D/) V\(/;(ﬁ;()G l\?ljg)a Obraz
ASYAOTGTEH |330/3001390/42014801551 55.4/27/30/32/35 | 19 [262x820x206| 7,50 ]
ASYA009GTEH | 330/300/A10I00570172 5515 4 150/34/38143 | 34 |262x820x206| 7,50 ]
ASYAL2GCEH |330/470/530580/610/09]5 4 30/33/35/37/40 | 25 |268x840x203| 8,50 ]
ASYAOL4GCEH |330/500/01016801740/801 5 413437 40142144 | 36 | 268x840x203| 8,50 ]
ASYA18GBCH | -/690/-/770/- /840 | - /35/-/39/ - /41 | 32 |320x988x238| 15,0

Wykonawstwo instalacji wentylacji

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokatne
nalezy wykonac jako A/I, kotowe w technologii Spiro. Szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych
nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 13779:2008.

Do potaczen z zaworami wentylacyjnymi i nawiewnikami nalezy stosowaé przewody
elastyczne aluminiowe izolowane termicznie i akustycznie wetng mineralng gr. 25mm.
Regulatory VAV/CAV zamawiac z izolacjg akustyczna.

Przewody wentylacyjne nalezy izolowaé termicznie wg ponizszych wytycznych:

- kanaty nawiewne i wywiewne z central prowadzone w budynku - wetna mineralna grubosci
30mm na folii aluminiowej

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu - wetna mineralna grubosci 80mm
pod ptaszczem z blachy ocynkowanej

- kanaty czerpne i wyrzutowe — wetna mineralan grubosci 30mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowanej

- uktady wywiewne indywidualne - bez izolacji za wyjatkiem ukfadu WK5 przy przejsciu

przez pom. socjalne (pom. 2.28) - izolacja wetng mineralng gr. 20mm na folii aluminiowej

Indywidualne istniejace  murowane kanaty wentylacyjne nie wykorzystywane do

odprowadzenia powietrza z wentylatoréw kanatowych nalezy zaslepic.

Zamiennie zamiast kanatéw izolowanych wetng w ptaszczu z blachy ocynkowanej mozna
stosowac kanaty preizolowane pod warunkiem zachowania takiej samej grubosci wetny
mineralnej.
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Przejscia dachowe wykonac¢ za posrednictwem podstaw dachowych i cokotéw izolowanych z
zachowaniem ich wysokosci co najmniej 40cm od potaci wykoriczonego dachu.

Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych przygotowanych
przez branze konstrukcyjna.

Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu budynku oraz jednostki zewnetrzne klimatyzacji

i agregaty chtodnicze montowac¢ na systemowych podporach np. typu Big Foot.

Wytyczne dla automatyki

Zasilanie central wentylacyjnych NW1 i NW2 odbywac sie bedzie z szaf zasilajgco-
sterujacych oznaczonych na rysunku jako RZS1 i RZS2.

Zaprojektowano centrale z okablowaniem i wtasng automatyka (wykonanie plug&play).
Zadawanie i sterowanie parametrami pracy uktadow oraz odczyt informacji o stanach
awaryjnych powinno by¢ mozliwe za posrednictwem zdalnych paneli umieszczonych w
miejscu zabezpieczonym przed dostepem osdéb trzecich. Sugeruje sie lokalizacje paneli
sterujgcych w pomieszczeniu sekretariatu (pom. nr 2.40).

Wentylatory kanatowe WK1 i WK2 zasilone zostang z rozdzielnicy RZS1 i bedg
wspotpracowac z centralg NW1.

Wentylatory kanatowe WK3, WK4 i WK5 zasilone zostang z rozdzielnicy RZS2 i bedag

wspotpracowac z centralg NW2.

W zakresie branzy elektrycznej bedzie doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielnic

zasilajqco-sterujgcych RZS1 i RZS2.

Automatyka uktadéw wentylacyjnych powinna zapewnia¢ nastepujace funkcje:
- wspotprace central z regulatorami VAV (zmienny przeptyw)

- mozliwo$¢ programowania czasowego

- mozliwos¢ nastawy temperatury nawiewu

- wspotprace central z agregatami chtodniczymi

- wspotprace central ze wskazanymi wentylatorami kanatowymi

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnic powietrza

- kontrole stanu pracy, stany zabrudzenia filtréw powietrza

- sygnalizacje stanow awaryjnych

Z uwagi na zaprojektowany system zmienno przeptywowy uktad automatyki kazdej z central
powinien umozliwia¢ prace ze zmienng wydajnoscig uktadu nawiewnego i wywiewnego w
zaleznosci od wskazan czujnikéw dwutlenku wegla CO?2.

Czujniki CO? nalezy skomunikowac z regulatorami VAV na nawiewie i wywiewie. Czujniki

powinny by¢ zlokalizowane w strefie wywiewu powietrza z dala od nawiewnikdéw Swiezego
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powietrza by odczytywac faktyczny poziom CO? w pomieszczeniu lub na kanale wywiewnym
z danego pomieszczenia. Regulatory VAV na nawiewie i wywiewie wspotdziataé beda ze soba.
Przyjety zakres poziomu stezenia dwutlenku wegla CO? w pomieszczeniach, przy ktérych
powinno nastgpi¢ petne otwarcie regulatorow VAV i doprowadzenie projektowanych ilosci
powietrza wentylacyjnego lub ich przymkniecie do projektowanego minimum to:

400 ppm - minimum (regulatory maksymalnie przymkniete)

800 ppm - maksimum (regulatory maksymalnie otwarte)

W projekcie przyjeto nastepujace rozwigzania produktowe:

Ragultory VAV z izolacjg akustyczna:

- okragte typu RVP-C produkcji Klimaoprema
- prostokatne typu RVP-P produkcji Klimaoprema
Regulatory CAV z izolacjg akustyczna:

- okragte typu RKP-C produkcji Klimaoprema

- prostokatne typu RKP-P produkcji Klimaoprema
Sterowniki do regulatoréow VAV:

- VAV KOER C35 produkcji Klimaoprema

W celu optymalizacji pracy wentylatorow w centralach, sterowanie obrotami wentylatoréw
nawiewnych i wywiewnych powinno sie odbywa¢ za posrednictwem wskazan kanatowego
czujnika cisnienia.

Proponuje sie zastosowanie kanatowych czujnikéw cisnienia w kilku punktach kazdego ztadu
wentylacyjnego (wielopunktowy pomiar cisnienia)

Przy programowaniu czasowym nalezy stosowal zasade zataczenia wentylacji na co
najmniej 1 godzine przed uzytkowaniem pomieszczen i jej wytgczenia co najmniej 1 godzine
po skonczeniu uzytkowania.

W okresach przerw $wigtecznych czy weekendowych nalezy zapewnié¢ przewietrzanie

pomieszczen np. 2 razy na dobe po 1 godzinie.

3. Zabezpieczenia p.poz.

W istniejacym budynku jako odrebne strefy pozarowe wyroznia sie:

- kondygnacje piwnic

- czes$¢ przyziemia z pietrem

Dodatkowaq strefe pozarowg stanowi pomieszczenie wezta cieplnego.

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne wykonane beda z materiatéw niepalnych (blacha
stalowa ocynkowana) i nie beda przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego.
Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ w taki sposob, by zachowad
klase odpornosci ogniowej EI przegrody, przez ktoérg przechodzg instalacje. Przy wykonaniu
przejs¢ nalezy stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace

niezbedne aprobaty np. produkty firmy Hilti.
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4. Uwagi koncowe

Zastosowane rozwigzania w projekcie nalezy potwierdzi¢ wizjg lokalng na budowie po
dokonaniu rozbiérek i odkrywek istniejgcych czesci budynku. Nie wyklucza sie
koniecznosci zmiany przyjetych rozwigzan projektowych wynikajacych z
uwarunkowan konstrukcyjno-budowlanych budynku, na temat ktorych obecnie
niewiele wiadomo (konieczno$¢ dokonania odkrywek i rozbiérek, brak dokumentacji
wykonawczej z branzy konstrukcyjno-budowlanej istniejacego budynku, na
podstawie ktérej byt on wybudowany)

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéow pod
warunkiem zachowania przez nie jakosci i parametréw technicznych pierwotnie
dobranych materiatéw i urzadzen

Urzadzenia wentylacyjne montowac zgodnie z DTR tych urzadzen.

Zgodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach nalezy montowaé przepustnice
regulacyjne, regulatory VAV/CAV i tlumiki akustyczne

W przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewni¢ dostep do wentylatoréw

kanatowych, regulatoréw VAV/CAV i przepustnic regulacyjnych

Przy wykonaniu instalacji i w trakcie odbioru kierowac sie wymaganiami zawartymi w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych [zeszyt 5
COBRTI INSTAL wyd I wrzesien 2003
Zaleceniach producentéw zaprojektowanych materiatéw i urzadzen.

Przepisach BHP i p.poz.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Przekwas
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