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NW2
m~1430kg

RZS2

ACH-1, m~200kg
agregat posadowiony
na konstrukcji wsporczej
typu Big Foot
wysokość górnej krawędzi agregatu
od połaci dachu ok. 1,85m

ACH-2, m~200kg
agregat posadowiony
na konstrukcji wsporczej
typu Big Foot
wysokość górnej krawędzi agregatu
od połaci dachu ok. 1,85m

J.Z.VRF-2, m~320kg
jednostka posadowiona
na konstrukcji wsporczej
typu Big Foot
wysokość górnej krawędzi
jednostki od połaci dachu
ok. 2,1m

J.Z.VRF-1, m~320kg
jednostka posadowiona
na konstrukcji wsporczej
typu Big Foot
wysokość górnej krawędzi
jednostki od połaci dachu
ok. 2,1m

J.Z.KL-S, m~30kg
jednostka posadowiona
na konstrukcji wsporczej
typu Big Foot
wysokość górnej krawędzi
jednostki od połaci dachu
ok.1,0m

czerpnia powietrza
800x800mm

3.
3m
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czerpnia powietrza
800x800mm

3.
6m

wyrzutnia powietrza
600x500mm
wylot pionowy

6mprzejście dachowe
2xkanał 600x500mm

wyrzut z układu WK2

wyrzut z układu WK1

wyrzut z układu WK3

przejście dachowe
2xkanał 600x500mm

wyrzut z układów WK4 i WK5

Ø9,52/Ø19,05
Ø9,52/Ø22,22

Ø6,35/Ø9,52

Ø12,70/Ø28,58

Ø12,70/Ø28,58

Uwaga!
Centrale wentylacyjne posadowione
na konstrukcjach wsporczych
wyniesionych na wysokość
40cm od połaci wykończonego dachu.
Szczegóły wg branży konstrukcyjnej.

Uwaga!
Centrale wentylacyjne posadowione
na konstrukcjach wsporczych
wyniesionych na wysokość
40cm od połaci wykończonego dachu.
Szczegóły wg branży konstrukcyjnej.
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c.t. c.t. c.t. c.t.

układ pompowo-mieszający
szczegóły wg rozwinięcia
instalacji c.t.

1.
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1.
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układ pompowo-mieszający
szczegóły wg rozwinięcia
instalacji c.t.
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PK1

PK2

6.5m PK3

PK4
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PK5
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6.5m

OZNACZENIA:

agregat chłodniczy

jednostka zewnętrzna
klimatyzacji

PK1 wywiewka kanalizacyjna

c.t. instalacja ciepła technologicznego

1'c.t. oznaczenie pionu
ciepła technologicznego

instalacja freonowa
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