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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla zadania:

remont i przebudowa wraz z wyposazeniem budynku bydgoskiego osrodka rehabilitacji

terapii uzaleznien i profilaktyki “BORPA".

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

zalecenia inwestora,

podktady architektoniczne wraz z inwentaryzacjg budowlang
wizja lokalna,

inwentaryzacja fotograficzna do celéw projektowych,

normy i przepisy branzowe.

Normy podstawowe:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe- wymagania w projektowaniu
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN 12828 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewoddw.
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkdw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace

wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Rozporzadzenia i wytyczne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 2 Wytyczne projektowania
instalacji c.o.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych [zeszyt 5 COBRTI
INSTAL wyd I wrzesien 2003

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



2. Opis stanu istniejacego w zakresie instalacjia sanitarnych

W istniejacym budynku podlegajacym remontowi i przebudowie wystepuja nastepujace
instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej z instalacjg hydrantowq

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- zrodto ciepta w postaci wezta cieplnego

instalacja wentylacji

W zwigzku z projektowanym remontem i przebudowg i zmianami funkcji istniejace instalacje
sanitarne ze wzgledu na swdj stan techniczny zostang zdemontowane i zastgpione nowymi.

Przytacza wody i kanalizacji sanitarnej a takze przytgcze cieplne pozostajq bez zmian.

3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1 Instalacja wodociagowa
Zaopatrzenie w wode

Woda zimna dostarczana bedzie do budynku istniejgcym przytaczem wodociggowym
zlokalizowanym w piwnicach. Przytgcze wodociggowe wyposazone jest w wodomierz gtéwny.
Za wejsciem do budynku nalezy dokonac rozdziatu z istniejgcego przytacza wodociggowego
na cele socjalno-bytowe i ochrony p.poz.
Na odejsciu wody dla celéw p.poz. zaprojektowano zawory odcinajagce oraz zawor
antyskazeniowy typu EA.

W celu zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowej przed spadkiem cisnienia wody
nalezy na odcinku wody bytowo-socjalnej zamontowac¢ zawor pierwszenstwa, ktéry zapewni

odciecie doptywu wody do instalacji bytowo socjalnej np. w przypadku jej rozszczelnienia.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele bytowo-socjalne

Instalacja wody wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Trasy rur zgodnie z
rysunkami instalacyjnymi. Przewody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych tgczonych
przez zgrzewanie np. typu PP-R PN20 S2,5/SDR6 produkcji Kan-Therm. Przewody nalezy
uktada¢ pod stropem piwnic, skad pionami woda wyprowadzona zostanie na poziom
przyziemia i 1 pietra. Tam woda rozprowadzna zostanie wdiuz $cian i bruzdach $ciennych
oraz czesciowo w przestrzeni sufitu podwieszanego. W przypadku braku mozliwosci
wykonania bruzd $ciennych zaktada sie rozprowadzenie instalacji wzdtuz s$cian z ich lokalng
zabudowa. Przyjeto jednak zasade maksymalnego ,chowania” instalacji w oprzegrodach
budowlanych. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otuling

np. z pianki poliolefinowej gr. 9mm typu Therma Smart Pro produkcji Thermaflex.



W przypadku instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych stosowac izolacje typu
ThermaCompact IS gr. 6mm produkcji Thermaflex.
Na zaworach czerpalnych ze ztaczkg do weza nalezy montowac zawory antyskazeniowe typu
HA 216 produkcji Socla.
Zestawienie projektowanych przyboréw sanitarnych:

— umywalki - 14 szt.

- zlew dwukomorowy - 2 szt.

- komora gospodarcza - 1 szt.

— miska ustepowa - 10 szt.

—  pisuar - 3 szt.

- wpust podtogowy (kratka) z wyjsciem DN50 - 2szt.

- zawor ze ztaczka do weza i zaworem HA - 3 szt.

Wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulacji

W remontowanym budynku osrodka ,,BORPA” ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie w istniejacym wezle cieplnym, ktéry zostanie zmodernizowany.
Rurociagi wody cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowanych
tgczonych przez zgrzewanie np. typu PP-R PN20 S2,5/SDR6 Stabi AL produkcji Kan-Therm.
Rozprowadzenie instalacji analogicznie jak dla wody zimnej.
Instalacja cyrkulacji zostanie wykonana analogicznie jak ciepta woda. Cyrkulacja wody
bedzie wymuszana za pomocg pompy cyrkulacyjnej usytuowanej w wezle cieplnym.
Przewody cyrkulacyjne rozprowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody cieplej, wg rysunkow
instalacyjnych.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami. Jako izolacje nalezy
stosowac otuliny np. z pianki poliolefinowej typu Therma Smart Pro produkcji Thermaflex
(dla przewoddw prowadzonych po wierzchu lub przestrzeniach sufitdow podwieszanych).
Projektowane grubosci izolacji w zaleznosci od $rednic wody cieptej i cyrkulacji:
- dla $rednic w zakresie 16x2,7 — 25x4,2 - izolacja gr. 20 mm
- dla $rednic w zakresie 32x5,4 — 50x8,3 - izolacja gr. 30 mm
W przypadku instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy stosowac izolacje typu
ThermaCompact IS gr. 9mm produkcji Thermaflex.
Na instalacji cyrkulacji zaprojektowano termostatyczne zawory regulacyjne typu MTCV
wersja B produkcji Danfoss umozliwiajgce dezynfekcje termiczng instalacji w okresach poza
godzinami jej uzytkowania np. okresach nocnych. Poza zaworami regulacyjnymi
zaprojektowano zawory odcinajace zaréwno na wodzie cieptej jak i zimnej - szczegoty wg

zatgczonych rysunkow (rzuty i schemat instalacji wody).

Wyposazenie sanitarne, armatura

W remontowanym budynku ,,BORPA”nalezy zamontowac nastepujace urzadzenia sanitarne:



- zestawy sktadajace sie z stalarzu do WC i miski wiszacej serii NOVA PRO firmy
Koto (lub réwnowazne)

- umywalki prostokatne 55cm serii  NOVA PRO (lub réGwnowazne)

- pisuary — wiszace z gérnym doprowadzeniem wody i zintegrowanym sitkiem
serii NOVA PRO firmy Koto (lub rdwnowazne)

- zlewozmywaki metalowe, dwukomorowe z ociekaczem

- komora gospodarcza metalowa w skfadzie porzadkowym

- baterie umywalkowe stojace, elektroniczne np. typu Tempomatic MIX 4 produkcji
DELABIE lub réwnowazne (nadaje sie rowniez dla osdb niepetnosprawnych)

- zawory elektroniczne do pisuaréw np. typu Tempomatic 4 produkcji DELABIE lub
rbwnowazne

— wpusty podiogowe z odptywem DN50 ze stali nierdzewnej

Wewnetrzna instalacja wody p.poz

W remontowanym budynku ,BORPA” przewiduje sie zastosowanie nowych hydrantéw
wewnetrznych DN 25 z wezem pétsztywnym z miejscem na gasnice pod spodem np. typu
Boxmet Ltd w sktad ktérego wchodza:

- szafka hydrantowa do zabudowy z miejscem na gasnice pod bebnem, drzwi petne w
systemie "zbij szybke", zamek patentowy,

- zwijadto z wezem pétsztywnym @25 i dtugosci 20mb

- zawor hydrantowy mosiezny @25

- pradownica @25

Minimalny wydatek jednego hydrantu wynosi 1dm3/s. Potozenie hydrantéw zostato
dostosowane do rozwizan architektonicznych wg rysunkdéw instalacyjnych.

W celu zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowej przed spadkiem cisnienia wody
nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa na odcinku instalacji socjalno-bytowej. Zawor
pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisninia. W przypadku wystapienia
pozaru w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasnicznych
nastapi spadek cisnenia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina instalacje socjalno-
bytowa. W ten sposodb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa jest zasilana w wode.
Dobrano zawér zawér pierwszenstwa DH 100 Honeywell 1 1/2" (DN40).

Instalacje przeciwpozarowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych
na gwint. Majac na celu wymuszenie konieczne ze wzgledéw sanitarnych i
bakteriologicznych obiegu wody w instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano podigczenie
instalacji do 3 odbiornikéw wody (szczegdty wg rzutédw i schematu instalacji wody).
Instalacje p.poz. nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo otulinami np. z pianki poliolefinowej
gr. 9mm typu Therma Smart Pro produkcji Thermaflex. W przypadku instalacji
prowadzonych w bruzdach s$ciennych stosowac izolacje typu ThermaCompact IS gr. 6mm

produkcji Thermaflex.



Zalecania dotyczace instalacji wodociagowej

Trasy przewodow instalacji wodociggowych wg rysunkéw instalacyjnych. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych producenta rur oraz
stosowac oryginalne elementy potaczeniowe. Na przejsciach przez $ciany stosowac tuleje
ochronne. Po wykonaniu catosci instalacji nalezy dokona¢ ptukania oraz wykona¢ prébe
ciSnieniowg sprawdzajaca szczelno$¢ instalacji. Nalezy sporzadzi¢ protokét z préb
szczelnosci.
Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie EI tej

przegrody.

Zapotrzebowanie wody
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody sanitarnej dla budynku
wg PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe- wymagania w projektowaniu
g =0,682* (XQn)945-0,14 [dm3/s]
an — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Tlo&é punktéw Normatywny Woda Woda ciepta
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czerpaln ch przeptyw wody zimna gn qan
painy [dm?/s] [dm¥/s] | [dm¥s]
1 Umywalka 14 0,07 0,98 0,98
2 Komora gospodarcza 1 0,07 0,07 0,07
3 Zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,21
4 Miska ustepowa 10 0,13 1,30 -
5 Pisuar 3 0,30 0,90 -
6 > an 3,46 1,26
>qn = 4,72 /s
q=0,682%*4,7204 -0,14 = 1,23

g =1,23[dm3/s]
— przeptyw obliczeniowy wynosi; g = 1,23 dm3/s = 4,43 m3/h.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody pozarowej
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz obliczono zaktadajac jednoczesng prace
2 hydrantéw.
Q=2 *1,0=2,0dm3/s = 7,2 m3/h.

Sprawdzenie srednicy przylacza wody socjalno-bytowej
V=q/F [m/s]

F= 3.14*0,052%/4= 0,0019 [m?]

V= 1,23/0,0019/1000=0,65 [m/s]

Istniejaca Srednica przytgcza DN50 jest wystarczajgca.

Sprawdzenie $rednicy przylacza wody przeciwpozarowej
V=q/F [m/s]



F= 3.14*0,052/4= 0,0019 [m2]
V= 2,00/ 0,0019/1000=1,05 [m/s]
Istniejaca srednica przytgcza DN50 jest wystarczajgca.

W zwigzku z faktem ze instalacja wodociggowa i instalacja przeciwpozarowa nie
funkcjonujg jednoczesnie s$rednice przytacza wodociggowego nalezy dostosowac do
zapotrzebowania na wode o wyzszej wartosci, czyli zapotrzebowania na wode na cele p.poz.
W wyniku przeprowadzonych obliczert stwierdzono ze istniejgca $rednica przytagcza DN 50

jest wystarczajqca.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw sanitarnych beda odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Nalezy zdemontowac istniejacq kanalizacje sanitarng w catosci
zamontowacé nowg wg. rysunkow instalacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur i ksztattek z PVC-U przeznaczonych dla
instalacji kanalizacji wewnetrznej (rury koloru szarego), taczonych na kielichy z uszczelky
gumowaq. Nalezy zamontowad rewizje kanalizacyjne.

Przewody nalezy uktadac¢ ze spadkiem dostosowujac projektowane odcinki do rzednych
istniejacych odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonych pod stropem piwnic.
Potagczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach
éciennych oraz wzdtuz $cian wykonujac ich lokalng zabudowe (w zaleznosci od mozliwosci
montazowych). Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecia wodne
(syfony). Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac je kitem plastycznym. Na pionach kanalizacyjnych nalezy montowac krééce

umozliwiajace wiaczenie instalacji skroplinowej z klimatyzatoréw.

3.3 Instalacje grzewcze

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zostanie zdemontowana i zastgpiona nowa. Dla
potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych zamontowana zostanie instalacja ciepta
technologicznego.

Przy obliczaniu strat ciepta uwzgledniono istniejgcg struktire $cian oraz nowe wspotczynniki
przenikania ciepta U dla okien podane w czesci dotyczacej branzy budowlanej niniejszego
opracowania.

Obliczeniowg temperature zewnetrzng przyjeto wg PN-82/B-02403. Temperatury
ogrzewanych pomieszczen przyjete zostaty zgodnie Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 [Dz. U. Nr 75 poz. 690]

Zapotrzebowanie ciepta zgodnie z normg PN-EN 12831 bez uwzglednienia potrzeb cieplnych
na wentylacje mechaniczng wynosi:

Qstr. = 59,5 kW



Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji mechanicznej wynosi:
Q went mech. = 40,8 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Qcat = 100,3 kW

Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtaczenim dolnym produkcji Purmo typu:

- Ramo Ventil Compact - dla wiekszosci pomieszczen terapeutycznych, komunikacji

- Ventil Compact - w pomieszczeniach WC

Od strony elewacji zachodniej ze wzgledu na niski parapet zaprojektowano grzejniki o
wysokosci 30cm.

W pomieszczeniach piwnicy zaprojektowano grzejniki z podtaczeniem bocznym.
Rozmieszczenie i wielko$¢ grzejnikéw pokazane zostato na zataczonych rysunkach.

Grzejniki nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Czynnik grzewczy
Parametry pracy instalacji zaprojektowano na poziomie:
- dla instalacji grzejnikowej - 80/60°C - woda grzewcza, zmienne, sterowane pogodowo

- dla instalacji ciepta technologicznego - 80/60°C - glikol etylenowy 35%

Uwagal!
Woda grzewcza powinna spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w Polskiej Normie
PN-93/C-04607.

Przewody
Uwzgledniajac aktualne potrzeby cieplne przewidziano rozdzielenie instalacji grzewczych

na nastepujace ztady:
- ztad c.o. - zasilajacy w czynnik grzewczy grzejniki
- ztad c.t. - zasilajacy w czynnik grzewczy nagrzewnice powietrza w nowoprojektowanych

centralach wentylacyjnych

Instalacje grzewcze nalezy wykonac z nastepujgcych materiatéw:

1) z rur stalowych zaprasowywanych np. w systemie KAN-therm STEEL dla instalacji
centralnego ogrzewania rozprowadzonej w wezle cieplnym i pod stropem piwnic do
poszczegdlnych piondéw c.o.

2) z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT taczonych przez zaprasowywanie np. w systemie
Kan-Therm Press dla instalacji centralnego ogrzewania od piondédw do poszczegdlnych
grzejnikéw (prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzkowych)

3) z rur ze stali nierdzewnej w systemie zaprasowywanym Niro Therm produkcji Sanha dla

instalacji ciepta technologicznego



Izolacja przewodow instalacji centralnego ogrzewania:

Rurociggi centralnego ogrzewania w wezle cieplnym i pod stropem piwnic nalezy izolowa¢
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV np. izolacja PUR produkcji
Thermaflex.

Grubos¢ izolacji w zaleznosci od $rednic rurociggéw:

- dla érednic w zakresie 15x1,2 - 22x1,5 - izolacja gr. 20 mm

- dla érednic w zakresie 28x1,5 - 35x1,5 - izolacja gr. 30 mm

Piony oraz odcinki poziome centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach Sciennych i
posadzkowych nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej typu

Thermacompact IS produkcji Thermaflex o grubosci 13mm.

Izolacja przewodow instalacji ciepta technologicznego:

Rurociggi ciepta technologicznego w wezle cieplnym i w przestrzeni sufitu podwiesznego
wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu
z PCV np. izolacja PUR produkcji Thermflex grubosci 40mm.

Fragmenty instalacji prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac pianka polietylenowg
typu Thermacompact IS produkcji Thermaflex o grubosci 20mm.

Instalacje prowadzone po dachu zaizolowaé termicznie wetng mineralng grubosci 40mm

(np. otulina 800 Rockwool) pod ptaszczem z blachy ocynkowanej

Armatura

Na instalacji centralnego ogrzewania nalezy montowa¢ automatyczne zawory rownowazace
typu ASV-PV + ASV-M produkcji Danfoss. Grzejniki z podtaczeniem dolnym nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z dolnym ograniczeniem temperatury oraz w zawory
odcinajgce katowe do ogrzewan dwururowych typu RLV-KS produkcji Danfoss.

Na instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowaé pompy mieszajace, armature
regulacyjng i odcinajacq. Cata instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano jako
zmienno przeptywowg po stronie pierwotnej i statoprzeptywowag po stronie wtdrnej.
Regulacja wydajnoscig mocy cieplnej samych wymiennikdw w centralach wentylacyjnych
odbywac sie bedzie za posrednictwem uktadéw mieszajacych (pompa + zawor tréjdrogowy z
sitownikiem) zmieniajacych w zaleznosci od potrzeb cieplnych temperature czynnika
grzewczego przeptywajacego przez wymiennik. W celu wtasciwej regulacji instalacji przy
nagrzewnicach nalezy montowaé reczne zawory réwnowazace typu MSV-BD produkcji
Danfoss. Srednice i nastawy poszczegdlnych zawordw regulacyjnych a takze typy pomp

mieszajacych pokazane zostaty na zatgczonych rysunkach rozwiniec instalacyjnych.



3.4 Zrédlo ciepta
Zrédiem ciepta dla budynku bedzie istniejacy wezet cieplny, ktéry poddany zostanie
modernizacji. Wezet pracowac bedzie na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania
C.W.U.
Bilans potrzeb cieplnych:

— dla instalacji centralnego ogrzewania Qc.o. = 59,5 kW

- dla instalacji ciepta technologicznego Qc.t. = 40,8 kKW

— dla przygotowania cieptej wody uytkowej Q c.w.u. = 25,0kW (bez zmian)

tacznie: 125,3 kW

Szczegodty dotyczace modernizacji wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

3.5 Wentylacja
W remontowanym i przebudowywanym budynku ,BORPA” istniejgca wentylacja zostanie
zdemontowana i zastgpiona catkowicie nowa.
Zaprojektowane nastepujace uktady wentylacyjne:
- NWI1 - sale terapeutyczne, biura, komunikacje — przyziemie
- NW2 - sale terapeutyczne, biura, komunikacje — 1 pietro
- WK1, WK2, WL1 - pomieszczenia toalet i pom. porzadkowe — przyziemie

- WK3, WK4, WK5 - pomieszczenia toalet — 1 pietro

Zatozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
Zima:

t: = - 18°C; ¢=100%

Lato:

t: = + 32°C; ¢=45%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
Zima:

tw = +20°C; ¢p-wynikowa

Lato:
- pomieszczenia klimatyzowane:

tw = +24+=26°C; ¢-wynikowa

- pomieszczenia nieklimatyzowane

tw = wynikowa, ¢-wynikowa



Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego:
grupowe sale terapii - 40m3/h i osobe

indywidualne sale terapii - 30m3/h i osobe

Dla przyboréw sanitarnych zatozono nie mniej niz:
- 50m3/h - dla misek ustepowych

- 30m3/h - dla pisuaréw

Lokalizacja central wentylacyjnych
Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang na dachu budynku na konstrukcjach

wsporczych przygotowanych przez branze konstrukcyjng. Centrale w wykonaniu lezgcym.

Lokalizacja czerpni/wyrzutni powietrza

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu uwzgledniajac
normatywne odlegtosci wzgledem siebie tj.

- minimalna odlegto$¢ czerpni od wyrzutni powietrza — 10m przy wyrzucie poziomym, 6m
przy wyrzucie pionowym

- minimalna odlegto$¢ czerpni od wywiewek kanalizacyjnych - 6m

- minimalna odlegtos$¢ wyrzutédw od krawedzi okien ponizej ktérej znajdujg sie okna — 3m

- minimalna odlegtos$¢ wyrzutédw od okien dachowych - 3m

Rodzaj zastosowanych central wentylacyjnych

Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazone bedgq w odzysk ciepta i spetniajg wymogi
Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 1253 z 2014r z dnia 7 lipca 2014r w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla systemoéw wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne NW1 i NW2 zbudowane bedg tak samo i wyposazone zostang w

nastepujace sekcje:

Nawiew:

- filtr powietrza klasy F5

- wymiennik przeciwprgdowy

- wentylator z silnikiem EC

- nagrzewnica wodna (czynnik grzewczy:glikol etylenowy 35%)
chtodnica freonowa jadnosekcyjna (czynnik R410A)

- ttumik akustyczny

Wywiew:

- ttumik akustyczny

- filtr powietrza klasy F5

- wentylator z silnikiem EC

- wymiennik przeciwpradowy



Dobrano urzadzenia produkcji VBW Engineering, wykonanie zewnetrzne dachowe.
Centrale wyposazone zostang w automatyke producenta (wykonanie plug&play).
Szczegtowe dane i typ central pokazano w zestawieniu tabelarycznym urzadzen w dalszej

czesci opisu technicznego.

Rozprowadzenie instalacji wentylacji, elementy nawiewne/wywiewne
Rozprowadzenie instalacji wentylacji odbywa¢ sie bedzie w przestrzeniach sufitu
podwieszanego komunikacji pod siatkg istniejacych podciggdow zelbetowych oraz pod
stropem pomieszczen z lokalng ich zabudowa. Gtéwne kanaty wentylacyjne rozprowadzone
zostang po dachu budynku.
W celu wyciszenia pracy uktadow za centralg wentylacyjng zaréwno na instalacji nawiewnej
jak i wywiewnej zastosowano ttumiki akustyczne zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Biorgc pod uwage koszty eksploatacyjne oraz specyfike funkcjonowania osrodka
zdecydowano sie na zaprojektowanie uktadu jako zmienno przeptywowego. Polega¢ on
bedzie na automatycznym dopasowaniu sie wydajnosci central wentylacyjnych w pewnym
przedziale w zaleznosci od stopnia wykorzystania poszczegdlnych pomieszczen. Elementami
wykonawczymi stuzacymi zmianie wydajnosci central wentylacyjnych bedg regulatory
zmiennego przeptywu oznaczone na rysunku jako VAV sterowane czujnikami stezenia
dwutlenku wegla CO2 umieszczonymi w poszczegdlnych pomieszczeniach lub kanatch
wywiewnych z danego pomieszczenia. Wzrost stezenia CO2 sSwiadczy¢ bedzie o wiekszej
ilosSci oséb i spowoduje zwiekszenie wydajnosci uktadu w danym pomieszczeniu,
zmniejszenie stezenia CO2 spowoduje dziatanie odwrotne. Przy braku wykorzystania
pomieszczenia wymiana powietrza w jego kubaturze nastepowaé bedzie tylko w
minimalnym stopniu uzaleznionym od najmniejszej mozliwej wartosci zadanej na
regulatorze VAV przewidzianym dla obstugiwanego pomieszczenia. Regulatory VAV
montowane beda zaréwno na kanale nawiewnym jak i wywiewnym.
Poza regulatorami zmiennego wydatku VAV na instalacji ze statym przeptywem nalezy
zastosowac regulatory statego wydatku oznaczone na rysunku jako CAV. Sg to elementy
niezbedne umozliwiajgce wtasciwe automatyczne utrzymanie statych wartoséci przeptywu
powietrza we fragmentach instalacji, gdzie jest to konieczne. Za kazdym regulatorem
statego i zmiennego wydatku CAV/VAV celem utrzymania wiasciwych parametréw
akustycznych nalezy montowac ttumiki akustyczne oznaczone na rysunku jako TA.
W zwigzku z zastosowaniem regulatorow zmiennego przeptywu VAV koszty eksploatacyjne
beda zmniejszone wskutek:

— mniejszego zuzycia ciepta potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego

w okresach jesiennych i zimowych

- mniejszego zuzycia energii elektrycznej



Indywidualne uktady wywiewne wigczone zostang do istniejgcych murowanych kanatéw
wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach.

W pomieszczeniach z zaprojektowang instalacjg wywiewng (pom. WC, pom. porzadkowe,
zmywalnia) doprowadzenie powietrza realizowane bedzie poprzez kratki kontaktowe badz
otwory wyrownacze zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

Nawiew i wywiew z pomieszczen realizowany bedzie typowymi kratkami oraz zaworami

wentylacyjnymi. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

Klimatyzacja

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzacje umozliwiajaca utrzymanie
latem przy zewnetrznych parametrach obliczeniowych temperatury wewnatrz na poziomie
+24+26°C. Klimatyzacja realizowana bedzie za posrednictwem klimatyzatoréw sSciennych
pracujacych w uktadzie VRF.

Klimatyzatory wyposazone zostang w sterowniki przewodowe zlokalizowane na $cianach
pomieszczen. Szczegdétowg lokalizacje sterownikéw przed rozpoczeciem prac ustali¢ na
budowie. Sterowniki zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Dla catego budynku zaprojektowano 2 niezalezne ukfady klimatyzacyjne oznaczone jako
VRF1 i VRF2.

Instalacja klimatyzacji zostata zaprojektowana w oparciu o system wysokiej efektywnosci
energetycznej typu VRF produkcji Fujitsu. Jest to rozwigzanie wykorzystujgce zmienny
przeptyw ekologicznego czynnika chtodniczego 410A, co bedzie pozwalato znaczaco
zredukowa¢ koszty eksploatacyjne. Zastosowana technologia pozwala na dostosowanie
wydajnosci systemu do rzeczywistego chwilowego zapotrzebowania na chtéd w

klimatyzowanych pomieszczeniach.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bedgq na dachu i umieszczone zostang na ramach
konstrukcyjnych. Instalacja chtodnicza zostanie poprowadzona z dachu do jednostek
wewnetrznych zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykona¢ z
rur miedzianych (miedz chtodnicza) zgodnie z rysunkami. Wymagane jest zastosowanie
tréjnikow chtodniczych typu UTP-AX dostarczanych przez producenta urzadzen.

Przewody freonowe nalezy izolowac termicznie piankg kauczukowg np. typu Armaflex AF
zapewniajac grubosé izolacji w zaleznosci od $rednic instalacji nie mniejszg niz:

- @ 6,35 - izolacja gr. min 8mm

- 39,52 - izolacja gr. min 9mm

-9 12,70 + ¢ 19,05 - izolacja gr. min 10mm

- @ 22,22 + ¢ 34,92 - izolacja gr. min 11mm

Na dachu budynku przewody izolowac¢ termicznie pianka kauczukowg typu Armaflex
AF gr.13mm i dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych ptaszczem

z blachy ocynkowanej.



Z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny (branza wod-kan). W miejscach
gdzie jest to konieczne nalezy montowac pompki skroplin.

Instalacje skroplinowg wykonac¢ z rur PVC-U produkcji Nibco taczonych przez klejenie.
Przewody montowac ze spadkiem i witacza¢ przez zasyfonowanie do najblizszych pionow
kanalizacji sanitarnej lub pod syfony umywalkowe/zlewozmywakowe zgodnie z zataqczonymi
rysunkami. Nalezy stosowac syfony kulowe z zabezpieczeniem antyzapachowym.

W celach przeciwroszeniowych instalacje skroplinowg zaizolowa¢ termicznie piankq

kauczukowa typu Armaflex AF gr. 6mm.

PARAMETRY DOBRANYCH UKLADOW KLIMATYZACYINYCH:

System VRF1, VRF2

Zaprojektowane rozwigzanie przewiduje agregat o catkowitej nominalnej mocy chtodniczej
45 kW (wsp. EER=3.46) i max mocy grzewczej 50 kW (wsp. COP=3.67). Urzadzen

wyposazone jest podwadjnie rotacyjng sprezarke inwerterowg oraz dzielony wymiennik ciepta
pozwalajacy na regulacje przeptywu czynnika chiodniczego. Przeptyw powietrza przez
skraplacz z wyrzutem do géry zapewnia wentylator osiowy o wydajnosci 13 700m3/h i
sprezu do 80Pa. Maksymalne obcigzenie agregatu moze wynosi¢ 150%, jednak nie powinno
przekracza¢ 132% w odniesieniu do sumarycznej nominalnej mocy chtodniczej i grzewczej
podtaczonych w systemie jednostek wewnetrznych. Agregat zapewnia prace w trybie
chtodzenia w zakresie temperatur -15 do +46 °C, grzania -20 do +21 °C.

Do agregatu beda podtaczone instalacjg chiodniczg i sterowania Scienne jednostki
wewnetrzne. Regulacja pracy w szesciu zakresach pozwala na dostosowanie wydajnosci oraz
gtosnosci urzadzen do indywidualnych preferencji uzytkownika.

Sterownik $cienny

Sterowanie lokalne jednostkami wewnetrznymi odbywato sie bedzie poprzez $Scienne
sterowniki przewodowe, wyposazone ekran LCD zlokalizowane w klimatyzowanych
pomieszczeniach. Sterownik poza regulacja temperatury i wydajnosci urzadzen
klimatyzacyjnych, umozliwia ustawianie cykli pracy w systemie tygodniowym,
automatycznego wytaczenia urzadzenia po ustalonym czasie, goérnego i dolnego limitu

temperatury oraz pomiar temperatury w pomieszczeniu (wbudowany czujnik).

Klimatyzacja serwerowni

Poza uktadem centralnym, gdzie klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez
systemy VRF dla pomieszczenia serwerowni (pom. nr 2.15) zaprojektowano klimatyzator
$cienny KL-S o mocy chtodniczej nominalnej Qchnom=3,4kW pracujacy w uktadzie split.
Urzadzenie nalezy doposazy¢ w zestaw do pracy catorocznej.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych (miedz chiodnicza) zgodnie z rysunkami.
Nalezy stosowac przewody z fabryczng izolacjq. Na dachu budynku przewody zabezpieczy¢
przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Skropliny z klimatyzatora serwerowni wpig¢ do systemu skroplin uktadu VRF2.



Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego

Minimalna
. . llosé
. . Obliczeniowa .
Obliczeniowa oz powietrza
P llosé .
krotnos¢ . wg oséb /
.. | wymian [1/h] powgn}thrza przyborow
Nr Nazwa pom. Pow. | Wys. | Kub. |Io§c [m3/h] sanitarnych Uktad Uwagi
pom. [m2] | [m] | [m3] | oséb [m3/h]
N W N W N W
Przyziemie
Sala terapii
11 grupowe; 26,00 | 3,00 | 78 12 6,2 6,2 480 480 | 480 | 480 NwW1
. ) ) B } ) wentylacja
1.2 | Wezet cieplny | 450 | 3,00 | 14 - - bez zmian
kratka
kontaktowa
1.3 | Toaletameska | 11,50 | 2,70 | 31 - - 3,5 - - - 110 WK1 w drzwiach,
nawiew z
komunikacji
kratka
kontaktowa
1.4 WC pers. 4,40 | 2,70 | 12 - - 4,2 - - - 50 WK1 w drzwiach,
nawiew z
komunikaciji
wywiew
15 P.R. 7,10 | 3,00 | 21 - 7,5 - 160 - - - N1 przez pom.
wC
1.6 Poczekalnia |48,70| 3,00 | 146 16 4,4 4.4 640 640 640 | 640 NW1
1.7 Recepcja 11,20 | 3,00 34 1 2,0 2,0 67 67 30 30 NW1
Sala terapii
1.9 indywidualnej 14,70 | 3,00 | 44 3 2,0 2,0 90 90 90 90 NwW1
kratka
kontaktowa
1.12 Skiad 270 300 8 | - - |60 | - | a8 | - . WK2 | wdrzwiach,
porzadkowy hawiew z
komunikaciji
1.13 .
116 wywiew
1'19 Korytarz 42,00 | 3,00 | 126 1,2 148 - N1 przez pom.
1.24 we
kratka
kontaktowa
1.17 Toaletad. 12,10 | 2,70 | 33 - - 31 - - - 100 WK2 w drzwiach,
nawiew z
komunikacji
1.14 Hall 27,10 | 3,00 | 81 8 3,9 3,9 320 320 | 320 | 320 NwW1
1.15 Sala 2920300 | 88 | 16 | 73 | 73 | 640 | 640 | 640 | 640 | NW1
' plastyczna ’ ’ ’ ’
Sala terapii
1.18 indywidualnej 10,30 | 3,00 | 31 3 2,9 2,9 90 90 90 90 NW1
1.23 Sala 050|300 182 | 47 | 104 | 104 | 1880|1880 [1880 (1880 Nw1
konferencyjna




Sala terapii
1.25 indywidualnej 10,60 | 3,00 32 3 2,8 2,8 90 90 90 90 NwW1
Sala terapii
1.26 indywidualnej 14,50 | 3,00 44 3 2,1 2,1 90 90 90 90 NwW1
Sala terapii
1.28 indywidualnej 6,90 | 3,00 21 3 4,3 4,3 90 90 90 90 NwW1
kratka
kontaktowa
1.29 w drzwiach,
130 WC pers. 4,60 | 3,00 | 14 - - 3,6 - - - 50 WL nawiew z
pom.
administracji
1.31 Pom. 2020|300| 61 | 2 | 20 | 20 | 122 | 122 | 60 | 60 NW1
' administracji ' ' ’ '
1.33 Pom.
1.34 | administracji 24,80 | 3,00 | 74 2 2,0 2,0 150 | 150 60 60 NW1
1 PIETRO
Sala terapii
2.2 grupowej 28,80 | 3,30 | 95 14 59 59 560 560 | 560 | 560 NW2
2.12 wywiew
2.16 Korytarz 40,40 | 2,70 | 109 - 1,2 - 132 - - - N2 przez pom.
2.17 WC, kuchnie
. nawiew z
2.7 | Kuchniaterap.| 2,90 | 3,00 9 - - 6,0 - 52 - - w2 korytarza
kratka
kontaktowa
2.7A WC M. 5,00 | 3,00 | 15 - - 53 - - - 80 WK3 w drzwiach,
nawiew z
korytarza
Sala terapii
2.6 grupowej 22,10 | 3,30 73 8 4,4 4,4 320 320 320 | 320 NwW2
Sala terapii
2.8 indywidualnej 9,20 | 3,30 | 30 3 3,0 3,0 90 90 90 90 NwW2
Sala terapii
2.9 indywidualnej 8,60 | 3,30 | 28 3 3,2 3,2 90 90 90 90 NW2
Sala terapii
2.10 indywidualnej 9,50 | 3,30 | 31 3 2,9 2,9 90 90 90 90 NW2
211 | CGabinet g9 1330 27 | 3 | 34 | 34 | 9% | 90 | 90 | 90 | Nw2
’ lekarski ! ! ! !
Sala terapii
2.13 grupowej 30,70 | 3,30 | 101 12 4,7 4,7 480 480 480 | 480 NwW2
Sala terapii
2.14 indywidualnej 7,70 | 3,30 | 25 3 3,5 3,5 90 90 90 90 NW2
2.15 | Serwerownia | 7,40 | 3,30 | 24 - 2,0 2,0 49 49 - - NwW2




kratka

kontaktowa
2.19 Toaleta w drzwiach,
201 + magazyn. 15,00 | 3,00 45 - - 3,3 - - - 150 WK4 nawiew z
pom.
administracji
2.22 wywiew
2.26 Korytarz 52,90 | 2,70 | 143 - 11 - 150 - - - N2 przez pom.
2.25 wcC
Sala terapii
2.23 grupowsj 29,70 | 3,30 98 16 6,5 6,5 640 640 640 | 640 NwW2
Sala terapii
2.24 grupowej 19,00 | 3,30 | 63 8 51 51 320 320 | 320 | 320 NW2
2.28 | Pom. socjalne | 17,40 | 3,30 | 57 - 2,0 2,0 115 | 115 - - NwW2
kratka
kontaktowa
2.29 WC NP. 5,70 | 3,00 | 17 - - 29 - - - 50 WKS5 w drzwiach,
nawiew z
korytarza
kratka
kontaktowa
2.30 WC PERS. 4,50 | 3,00 | 14 - - 3,7 - - - 50 WK5 w drzwiach,
nawiew z
korytarza
231 wywiew
2.35 Korytarz 30,20 | 2,70 | 82 - 1,2 - 100 - - - N2 przez pom.
2.38 wcC
Pracownia
2.32 alternatyw 29,20 | 3,30 | 96 12 5,0 5,0 480 480 | 480 | 480 NW2
Pracownia
2.34 alternatyw 28,80 | 3,30 95 12 51 51 480 480 480 | 480 NW2
Pracownia
2.36 alternatyw 17,30 | 3,30 57 3 2,1 2,1 120 120 120 | 120 NwW2
Pracownia
2.37 alternatyw 19,20 | 3,30 | 63 5 3,2 3,2 200 200 | 200 | 200 NW2
Pracownia
2.39 alternatyw 7,40 | 3,30 | 24 3 4,9 4,9 120 120 | 120 | 120 NW2
Sekretariat,
2.40 14,00 | 3,30 | 46 2 2,0 2,0 93 93 60 60 NW2

ksiegowosé

Uwaga! Ilosci powietrza wyttuszczone oznaczajg wartosci i kryterium przyjete do projektu.




Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

Parametry
-wydajnosé
Oznacze- . Pom. -sprez Zapotrz. Lokalizacja .
nie Rodzaj Typ Producent obstug. dyspozycyjny elektr. urzadzenia Uwagi
- moc grzewcza/
chtodnicza
Ln=5 060m3/h Centrala
dp=400Pa okablowana
wyposazona
Centrala Lw=4 750m3/h w .
wentylacyjna dp=400Pa automatyke
NaW.-WyW. producen?a
w wykonniu Qn=20,8 kW (VTyk‘é”aI”'e
zewnetrznym Pomiesz- tn zima= 5.0 KW plugdplay)
NW1 (dachowa BD-4(50) VBW. czenia | +20*+22°C | 50y Dach Centrala
lezaca) Engineering przyzie- Czynnik WYD0Sazona
z automatyka mia grzewczy -glikol wygilniki EC
producenta etylenowy 35% Zasilanie z
(wykonanie 80/60°C RZS1
plug&play) Wsb6t
Qch=25,8 kW spofpraca
tn lato= +20°C z wentylato-
- rami
Czynnik WK1, WK2
chtodniczy
R410A
Centrala
Ln=4 810m3/h okablowana
dp=400Pa wyposazona
w
Centrala Lw=4 480m3/h automatyke
wentylacyjna dp=400Pa producenta
naw.-wyw. (wykonanie
w wykonniu Qn=20,0 kW plug&play)
zewnetrznym . tn zima=
Pomiesz- . o 5,0 kW
NW2 (dachowa BD-4(50) VBW | czenia1 | 20T *22°C 400V Dach Centrala
lezgca) Engineering iera Czynnik wyposazona
Z automatyka P& grzewczy -glikol w silniki EC
producenta etylenowy 35% Zasilanie z
(wykonanie 80/60°C RZS2
plug&play) Wspotpraca
Qch=24,4 kW z wentylato-
tn lato= +20°C rami
Czynnik WK3, WK4
chtodniczy i WK5
R410A
Przestrzen Zasilanie z
ML Pom. _ sufitu
WK1 Wentylator 160/550 Harmann toalety Lw—1.60m3/h 45W, podwiesza- RiZSl’
kanatowy . dp=150Pa 230V wspotpraca z
Il bieg 1.3 nego NW1
(pom. nr 1.3)
ML Pom. Prie;sf*i(trien Zasilanie z
WK2 Wentylator 160,550 Harmann toalety Lw=}48m3/h 45W, podwiesza- 3231,
kanatowy . 1.17 dp=150Pa 230V wspoétpraca z
Il bieg 112 nego NW1
’ (pom. nr 1.17)
Przestrzen I
Pom sufitu Zasilanie z
Wentylator ML 125/350 ; Lw=80m3/h 28W, . RZS2,
WK3 : Harmann toalety _ podwiesza- p
kanatowy Il bieg dp=100Pa 230V wspoétpraca z
2.7A nego NW2

(pom. nr 2.7A)




Przestrzen

ML Pom. sufitu Zasilanie z
WKa Wentylator 160,550 Harmann toalety Lw=}50m3/h 45W, podwiesza- 3232,
kanatowy . 2.21 dp=150Pa 230V wspotpraca z
Il bieg 219 nego NW2
’ (pom. nr 2.21)
Pom. Przsisf?trien Zasilanie z
WK5 Wentylator ML 160/550 Harmann toalet Lw=100m3/h 45W, odwiesza- RZS2,
kanatowy Il bieg 2.29 dp=150Pa 230V P wspotpraca z
2.30 nego NW2
’ (pom. nr 2.21)
Zatgczanie
Wentylator Pom. od Swiatta,
W1 osiowy BASE 150T | Harmann nr 1.29 Lw=50m3/h 24W, Pom. nr 1.29 opcja
& 230V WC PO
Scienny WC opdznienia
czasowego
AJYOOQOLELBH
Agregat + modut Chtodnica _
ACH-1 chtodniczy komunikacyj- Fujitsu centrali QChﬂ:i;ggl;OkW 845090kVW Dach
freonowy ny z centralg NW1 g
wentylacyjna
AJYO72LELBH
Agregat + modut Chtodnica _
ACH-2 chtodniczy komunikacyj- Fujitsu centrali QChﬁii*QOzglka 6438\\//\/ Dach
freonowy ny z centralg NW2 g
wentylacyjna
Klimatyza
to-
ry dla
Jednostka pomiesz-
zewnetrzna AJY144LALBH - czen na Qch=45,0 kW 13,01 kW
JZVRFL | imatyzaci Fujitsu przyzie- Qg=45,0 kW 400V Dach
VRF miu
KL1.1
do
KL1.15
Jednostki . . klimatyzatory
typy wg tabeli Pomiesz- .
KL11 wgwnetrzng jednostek . czenia 15x0,1kW Lokalizacja wyposazor)e.
do klimatyzacji wewnetrz- Fujitsu . 230V t6 w sterowniki
KL1.15 uktadu VRF1 ¢ przyzie- Wg rzutow przewodowe
nych mia P
Scienne
Klimatyza
to-
Jednostka pc:)r/n(ijzlazz—
zewnetrzna " . Qch=45,0 kW 13,01 kW
J.Z.VRF2 Klimatyzacjj AJY144LALBH Fujitsu czenna Qg=45,0 KW 400V Dach
VRF 1 pietrze
KL2.1
do
KL2.17
KL2.1 WJ;\S: Ofrtzlﬂe typy wg tabeli Pomiesz- Iwmigy;;;g;y
. - & - jednostek . ; 17x0,1kW Lokalizacja yp L
do klimatyzacji wewnetrz- Fujitsu czenia 230V WS rZUtow w sterowniki
KL2K.17 | uktadu VRF2 nyc";‘] 1 pietra g przewodowe

Scienne




Klimatyzator

ASYG12LMCE

j.wew.

klimatyzator

Scienny typu AOYG1/2LMCE ) Serwer Qchnom=3,4 1.02 kW pom. nr 2.15 wypos_azyc’ w
KL-S split z opcja + zestaw do Fujitsu Pom. nr (0,9+3,9kW) ’230\/ _ opcje do
pracy pracy 2.15 j.zew. pracy
catorocznej catorocznej dach catorocznej
ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH UKt ADOW KLIMATYZACII VRF
UKLAD VRF1
Nazwa Model V\(/;:]Sn):)G '\?I?S)"’l Obraz
KL-1.5 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.6 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.4 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.3 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.2 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.1 ASYAOO9GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-1.7 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-1.8 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.9 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.11 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.13 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.12 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-1.10 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-1.14 ASYAOQO9GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-1.15 ASYAOQO9GTEH |262x820x206| 7,50 l
UKLAD VRF2
Nazwa Model V\(I;:}S;:)G I\?I?;)a Obraz
KL-2.8 ASYAOQO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.7 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-2.6 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.5 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-2.4 ASYAOO7GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-2.3 ASYAOQO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.2 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-2.1 ASYAQ14GCEH (268x840x203| 8,50
KL-2.9 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00
KL-2.10 ASYA012GCEH (268x840x203| 8,50
KL-2.11 ASYAOO9GTEH (262x820x206| 7,50 l
KL-2.12 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00




KL-2.14 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.13 ASYA18GBCH |320x998x238| 15,00

KL-2.15 ASYAOO09GTEH |262x820%x206| 7,50 l
KL-2.16 ASYAOO7GTEH |262x820x206| 7,50 l
KL-2.17 ASYAOO09GTEH |262x820%x206| 7,50 |

Dane dotyczace przeptywdw powietrza i akustyki w zaleznosci od typu jednostki wewnetrznej

Model Wydajn(()ric3 /E;)Wletrza D(z(;/\g;gk ({/I\D/) V\(/;(ﬁ;()G l\él;\;)a Obraz
ASYAOTGTEH |330/3001390/42014801551 55.4/27/30/32/35 | 19 [262x820x206| 7,50 ]
ASYA009GTEH | 330/300/A10I00570172 5515 4 150/34/38143 | 34 |262x820x206| 7,50 ]
ASYAL2GCEH |330/470/530580/610/09]5 4 30/33/35/37/40 | 25 |268x840x203| 8,50 ]
ASYAOL4GCEH |330/500/01016801740/801 5 413437 40142144 | 36 | 268x840x203| 8,50 ]
ASYA18GBCH | -/690/-/770/- /840 | - /35/-/39/ - /41 | 32 |320x988x238| 15,0

Wykonawstwo instalacji wentylacji

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokatne
nalezy wykonac jako A/I, kotowe w technologii Spiro. Szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych
nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 13779:2008.

Do potaczen z zaworami wentylacyjnymi nalezy stosowac przewody elastyczne aluminiowe
izolowane termicznie i akustycznie wetng mineralng gr. 25mm.

Regulatory VAV/CAV zamawiac z izolacjg akustyczna.

Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ termicznie wg ponizszych wytycznych:

- kanaty nawiewne i wywiewne z central prowadzone w budynku - wetna mineralna grubosci
30mm na folii aluminiowej

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu - wetna mineralna grubosci 80mm
pod ptaszczem z blachy ocynkowanej

- kanaty czerpne i wyrzutowe - wetna mineralan grubosci 30mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowanej

- uktady wywiewne indywidualne - bez izolacji za wyjatkiem ukfadu WK5 przy przejsciu

przez pom. socjalne (pom. 2.28) - izolacja wetng mineralng gr. 20mm na folii aluminiowej

Indywidualne istniejace  murowane kanaty wentylacyjne nie wykorzystywane do

odprowadzenia powietrza z wentylatoréw kanatowych nalezy zasdlepic.




Wytyczne dla automatyki

Zasilanie central wentylacyjnych NW1 i NW2 odbywac sie bedzie z szaf zasilajgco-
sterujacych oznaczonych na rysunku jako RZS1 i RZS2.

Zaprojektowano centrale z okablowaniem i wtasng automatyka (wykonanie plug&play).
Zadawanie i sterowanie parametrami pracy ukfadéw oraz odczyt informacji o stanach
awaryjnych powinno by¢ mozliwe za posrednictwem zdalnych paneli umieszczonych w
miejscu zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich. Sugeruje sie lokalizacje paneli
sterujacych w pomieszczeniu sekretariatu (pom. nr 2.40).

Wentylatory kanatowe WK1 i WK2 zasilone zostang 2z rozdzielnicy RZS1 i beda
wspotpracowac z centralg NW1.

Wentylatory kanatowe WK3, WK4 i WK5 zasilone zostang z rozdzielnicy RZS2 i bedag

wspotpracowac z centralg NW2.

W zakresie branzy elektrycznej bedzie doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielnic

zasilajqco-sterujgcych RZS1 i RZS2.

Automatyka uktadow wentylacyjnych powinna zapewnia¢ nastepujace funkcje:
- wspétprace central z regulatorami VAV (zmienny przeptyw)

- mozliwo$¢ programowania czasowego

- mozliwo$¢ nastawy temperatury nawiewu

- wspétprace central z agregatami chtodniczymi

- wspétprace central ze wskazanymi wentylatorami kanatowymi

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnic powietrza

- kontrole stanu pracy, stany zabrudzenia filtréw powietrza

- sygnalizacje stanow awaryjnych

Z uwagi na zaprojektowany system zmienno przeptywowy uktad automatyki kazdej z central
powinien umozliwia¢ prace ze zmienng wydajnosciq uktadu nawiewnego i wywiewnego w
zaleznosci od wskazan czujnikow dwutlenku wegla CO?2.

Czujniki CO? nalezy skomunikowa¢ z regulatorami VAV na nawiewie i wywiewie. Czujniki
powinny by¢ zlokalizowane w strefie wywiewu powietrza z dala od nawiewnikdéw Swiezego
powietrza by odczytywac faktyczny poziom CO? w pomieszczeniu lub na kanale wywiewnym
z danego pomieszczenia. Regulatory VAV na nawiewie i wywiewie wspoétdziata¢ bedg ze soba.
Przyjety zakres poziomu stezenia dwutlenku wegla CO? w pomieszczeniach, przy ktérych
powinno nastgpi¢ petne otwarcie regulatorow VAV i doprowadzenie projektowanych ilosci
powietrza wentylacyjnego lub ich przymkniecie do projektowanego minimum to:

400 ppm - minimum (regulatory maksymalnie przymkniete)

800 ppm - maksimum (regulatory maksymalnie otwarte)



W celu optymalizacji pracy wentylatorow w centralach, sterowanie obrotami wentylatoréw
nawiewnych i wywiewnych powinno sie odbywa¢ za posrednictwem wskazan kanatowego
czujnika cisnienia.

Proponuje sie zastosowanie kanatowych czujnikéw cisnienia w kilku punktach kazdego ztadu
wentylacyjnego (wielopunktowy pomiar ci$nienia)

Przy programowaniu czasowym nalezy stosowal zasade zataczenia wentylacji na co
najmniej 1 godzine przed uzytkowaniem pomieszczen i jej wytgczenia co najmniej 1 godzine
po skonczeniu uzytkowania.

W okresach przerw $wigtecznych czy weekendowych nalezy zapewni¢ przewietrzanie

pomieszczen np. 2 razy na dobe po 1 godzinie.

4. Zabezpieczenia p.poz.

W istniejacym budynku jako odrebne strefy pozarowe wyroznia sie:

- kondygnacje piwnic

- czes$¢ przyziemia z pietrem

Dodatkowaq strefe pozarowg stanowi pomieszczenie wezta cieplnego.

Zaprojektowane kanaty wentylacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych (blacha
stalowa ocynkowana) i nie bedg przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego.
Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne nalezy wykonaé w taki sposéb, by zachowad
klase odpornosci ogniowej EI przegrody, przez ktorg przechodzg instalacje. Przy wykonaniu
przejs¢ nalezy stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace

niezbedne aprobaty np. produkty firmy Hilti.

5. Uwagi koncowe

- Zastosowane rozwigzania w projekcie nalezy potwierdzi¢ wizjg lokalng na budowie po
dokonaniu rozbidrek i odkrywek istniejacych czesci budynku. Nie wyklucza sie
koniecznosci zmiany przyjetych rozwigzan projektowych wynikajacych z
uwarunkowan konstrukcyjno-budowlanych budynku, na temat ktorych obecnie
niewiele wiadomo (konieczno$¢ dokonania odkrywek i rozbiérek, brak dokumentacji
wykonawczej z branzy konstrukcyjno-budowlanej istniejagcego budynku, na
podstawie ktérej byt on wybudowany)

— Instalacje wentylacji wykonywac na podstawie projektu wykonawczego

— Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw pod
warunkiem zachowania przez nie jakosci i parametréw technicznych pierwotnie
dobranych materiatéw i urzadzen

- Urzadzenia wentylacyjne montowac zgodnie z DTR tych urzadzen.

- Zgodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach nalezy montowal przepustnice
regulacyjne, regulatory VAV/CAV i ttumiki akustyczne

- W przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewni¢ dostep do wentylatorow

kanatowych, regulatoréw VAV/CAV i przepustnic regulacyjnych



Przy wykonaniu instalacji i w trakcie odbioru kierowac sie wymaganiami zawartymi w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych [zeszyt 7
COBRTI INSTAL wyd I wrzesien 2003]

Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych [zeszyt 12
COBRTI INSTAL wyd I 2006]

Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych [zeszyt 6
COBRTI INSTAL wyd I maj 2003]

Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych [zeszyt 5
COBRTI INSTAL wyd I wrzesien 2003

~Warunkach Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
PN-64/B-10400 Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Zaleceniach producentéw zaprojektowanych materiatéw i urzadzen.

Przepisach BHP i p.poz.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Przekwas



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w budynku osrodka ,,BORPA”

2. Kolejnosé realizacji robot
— demontz istniejacych instalacji
— wykonanie przebi¢ i przeku¢ przez $ciany i stropy
— wykonanie bruzd $ciennych
— trasowanie zawiesi dla instalacji wod-kan
— trasowanie zawiesi dla kanalow wentylacyjnych i instalacji centralnego ogrzewania
— montaz rurociaggdw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji podstropowej
— montaz kanalow wentylacyjnych, elementow nawiewnych, wywiewnych
— montaz instalacji freonowej
— montaz rurociggdw instalacji grzewczych, armatury
—  proby szczelno$ei dla instalacji
— montaz urzadzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, wentylatory wywiewne,)
— montaz urzadzen kKlimatyzacyjnych
— montaz instalacji elektrycznej i automatyki
— rozruchy, pomiary i regulacja wydajnosci

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcy budynek

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Brak.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
instalacyjnych
Wisrdd najezesciej wystepujacych zagrozen podczas robot ziemnych mozna wymienic :

e mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

e mozliwo$¢ poparzenia

e mozliwo$¢ przygniecenia rurami, kanatami na sktadowisku,

e mozliwo$¢ porazenia pradem

e urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych

e uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.



Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
SzKkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
— miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
prowadzenia robot

— Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w
szczegblnosci numerami telefondw alarmowycCh: pogotowia, policji i strazy pozarne;j.

— Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je ota$§mowaé i oznaczy¢
odpowiednimi tablicami.

—  Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

—  Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

—  Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

— Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania W Sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

—  Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

— Naterenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.

—  Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow



