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Bydgoszcz, 11 maj 2020

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy,

Ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM BUDYNKU
Bydgoskiego Osrodka Rehabilitacji Terapii Uzaleznien i Profilaktyki " BORPA ”

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 44, OBREB 0474
85-843 BYDGOSZCZ

ul. Bernarda Sliwinskiego 12

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

zostal sporzadzony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant: sprawdzit:
ARC H |T E KTU RA mgr inz. arch. Piotr Bartkowiak mgr inz. arch. Zbigniew Burek
nr upr. KPOKK IA 65/2009 nr upr. 466/POOKK/2012
projektant uprawniony do wykonywania projektant uprawniony do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej w budownictwie w specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie bez ograniczen obejmujacej projektowanie bez ograniczen

B. SANITARNA:

B. ELEKTRYCZNA
| TELETECHNICZNA:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa
2. Zawarto$¢ opracowania

3. Oswiadczenie projektantow o zgodnos$ci projektu z wymogami prawa budowlanego oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

4. Ocena techniczna obiektu
5. Uzgodnienie kolorystyki elewacji z Plastykiem Miejskim z dn. 14.05.2020

6. Architektura:
Opis techniczny

Rysunki:

1/Z Plan sytuacyjny - skala 1 : 500

1/A Rzut poziomu -1 - skala1: 100
2/A Rzut przyziemia - skala1: 100
3/A Rzut 1 pietra - skala 1 : 100
4/A Rzut dachu - skala 1: 100
5/A Przekrdj I -1 skala 1: 100
6/A Przekroj 11 - 11 skala 1 : 100
7/A Elewacje skala 1 : 150
8/A Wykaz stolarki drzwiowej wew. skala1: 100
9/A Woykaz stolarki okiennej i drzwiowej zew. skala 1 : 100
10/A Woykaz stolarki okiennej skala 1 : 100

7. Branza sanitarna — wg opracowania branzowego

8. Branza elektryczna i teletechniczna - wg opracowania branzowego



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY WRAZ Z
WYPOSAZENIEM BUDYNKU
Bydgoskiego Osrodka Rehabilitacji Terapii Uzaleznien i Profilaktyki " BORPA

1. Podstawa opracowania
a. Zlecenie Inwestora
b. Inwentaryzacja budowlana otrzymana od Inwestora

2. Inwestor:

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

3. Opis stanu istniejacego

Budynek zrealizowano w latach 70-tych w technologii tradycyjnej . Jest to obiekt
wolnostojacy , pietrowy , w niewielkiej czgsci podpiwniczony , wyposazony w instalacje
wod.-kan. , c.0. , c.w.u. , wentylacj¢ mechaniczna, elektryczng , teletechniczng i odgromowsg
. Budynek uzytkowany jest przez Bydgoski Osrodek Rehabilitacji Terapii Uzaleznien i
Profilaktyki ,, BORPA ”

Pierwotnie byl to budynek handlowo-ustugowy. BORPA stopniowo przejela obiekt w
uzytkowanie od miasta . Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen wykonane
byly zgodnie z projektami , na podstawie ktéorych wydano poszczegdlne pozwolenia na
budowe.

Sciany budynku murowane z bloczkéw gazobetonowych , stropy prefabrykowane , kanatowe
o grubosci 24 cm , stropodach wentylowany z pytkami korytkowymi na $ciankach
azurowych . Stan konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen , nie stwierdzono uszkodzen 1
peknie¢ spowodowanych wadliwg pracg konstrukeji .

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany remontu i przebudowy wraz z
wyposazeniem budynku Bydgoskiego Osrodka Rehabilitacji Terapii Uzaleznien i Profilaktyki
“BORPA ” zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Bernarda Sliwinskiego 12, na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 44. Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje:

1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2) Wymiana wewng¢trznej platformy dla oséb niepelnosprawnych
3) Wymiana posadzek
4) Rewitalizacja zagospodarowania terenu
5) Montaz instalacji klimatyzacji
6) Wymiana instalacji wod-kan, C.O., C.W.U.
7) Wymiana i modernizacja wentylacji mechanicznej
8) Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacja fotowoltaiczng
9) Wymiana instalacji teletechnicznej i monitoringu
10) Remont ogdélnobudowlany w zakresie:
- Zmiana kolorystyki elewacji
— Wymiana posadzek
— Montaz sufitow podwieszanych
— Wymiana oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych
— Dwukrotne szpachlowanie §cian masg szpachlowg
— Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian wewngtrznych
— Montaz parapetow zewngetrznych i wewngtrznych
— Montaz nowych balustrad wewngtrznych klatek schodowych malowanych
proszkowo z wypelnieniem szktem bezpiecznym
— Oktadziny schodowe z ptytek gress
— Zakup 1 montaz donic kwiatowych



— Wykonanie nasadzen z roslin ozdobnych w zamontowanych donicach
— Zakup i montaz urzadzen matej architektury

5. Szczegotowy zakres prac budowlanych objety niniejsza dokumentacjq.
5.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

1. Wykonanie przebi¢c w S$cianach i stropach pod instalacje i urzadzenia elektryczne,
teletechniczne i sanitarne rgcznie lub mechaniczne za pomoca urzadzen przeznaczonych do tego
rodzaju prac
2. Demontaz rolet antywtamaniowych w oknach na parterze budynku
3. Demontaz stolarki okiennej PCV
4. Demontaz stolarki drzwiowej PCV
5. Demontaz stolarki drzwiowej drewniane;j
6. Demontaz oktadzin z plyt boazeryjnych ze §cian w pomieszczeniach
7. Demontaz posadzek z ptytek ceramicznych oraz drewnianych paneli podtogowych w
pomieszczeniach wraz z oczyszczeniem i wyrownaniem podlozy pod nowe posadzki masa
samopoziomujacg o $rednig grubosciag wylewki grubosci 3 mm
8. Skucie i frezowanie nieréwnosci podtoza betonowego po zerwaniu posadzek w budynku
9. Demontaz oktadzin $ciennych w pomieszczeniach sanitarnych
10. Demontaz balustrad schodowych wewnetrznych
11. Demontaz istnigjacej platformy pionowej dla 0s6b niepetnosprawnych

5.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

1. Przebudowa otwordéw drzwiowych lub okiennych

2. Wykonanie tynkéw III kat. na zamurowanych otworach

3. Przygotowanie $cian pod roboty wykonczeniowe — zamurowanie i zaprawienie otworow po
przebiciach w $cianach i stropach, zaprawienie bruzd po montazu instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i sanitarnych

4. Stolarka okienna zewngtrzna z PCV w kolorze ram zblizonym do RAL 7012 — profil
szesciokomorowy, pakiet trzyszybowy od wewnatrz szyba bezpieczna szklenie trzyszybowe,
okno o wsp. przenikania ciepta min 1,1, okucia standardowe kolor srebrny

5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - profil aluminiowy w kolorze RAL 7012, dwa zamkKi, okucie
klamka- klamka, prog, samozamykacz np. GEZE TS 4000, szklenie obustronnie szyba
bezpieczng np. 33./16/4/33.1 o wspotezynniku U min. 0,6 , drzwi DZ4 EI 30, Drzwi DZ2 do
wezta cieplnego wykona¢ jako EI 30,

6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - profil aluminiowy w kolorze RAL 7012, jeden zamek,
okucie Klamka- klamka, samozamykacz np. GEZE TS 2000, szklenie jednostronnie szybg
bezpieczng np. 33./16/4

7. Stolarka drzwiowa drewniana wewngtrzna — drzwi plaskie z odwrotng przylga, z
wypehieniem ptyta widrowa, ramiak z ptyty MDF, wykonczenie laminatem w kolorze
zblizonym do RAL 7012, o$cieznica regulowana, wykonczona laminatem w kolorze skrzydta,
okucie — klamka, wktadka patentowa, panel gorny z ptyt MDF nad drzwiami w tym samym
kolorze, w drzwiach do pom. sanitarnych podcigcie wentylacyjne

8. Stolarka drzwiowa metalowa z odpornoscig ogniowa EI60 — skrzydto metalowe, okucie z
szyldem podtuznym , samozamykacz srebrny, kolor zblizony do RAL 7012

9. Posadzki wyréwnujace z wylewki samopoziomujacej SMS gr min. 3 mm pod posadzki z
wyktadzin sztucznych winylowych i tekstylnych dywanowych

10. Posadzki z wyktadzin sztucznych w pomieszczeniach np. Tarkett, gr. 2 mm, trudnozapalne,
klasy 33 lub 34 i tekstylnych dywanowych obiektowych rulonowych polipropylenowych, gr. 5
mm w rulonie 4,00*5,00 o klasyfikacji na ogien C jako trudnozapalna
11. Posadzki z ptytek gress w pomieszczeniach sanitarnych i komunikacji, oktadziny podestow i
stopni w klatkach schodowych wewnetrznych — oktadziny o wymiarach 60*60 cm stopnice
ryflowane 30*60 , antyposlizgowos¢ min. R10 np. Nowa Gala, Paradyz, Opoczno

12. Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych biala matowa o
wym. 30*60 cm np. Nowa Gala, Paradyz, Opoczno

13. Dwukrotne szpachlowanie $cian masg szpachlowa np. Atlas, Knauf, Sniezka, Megaron

14. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian wewngtrznych farbg lateksowa matowg w
kolorze szarym zblizonym do NCS S1000-N np. Tikurilla, Nobiles, Dulux, Fluger, Optomal

15. Sufity podwieszone systemowe bez widocznej konstrukcji no$nej ptyt w pomieszczeniach i
ciggach komunikacyjnych np. Armstrong Ultima Vector — plyta z wtokien mineralnych, biata, o
wym. 60*60 cm, o izolacyjnosci akustycznej 36 dB,reakcji na ogien A2-s1



16. Parapety zewnetrzne aluminiowe w kolorze RAL 7012
17. Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze bialym jednolitym gtadkie
grubosci 2 cm, szer. Min. 22 cm
18. Balustrady wewnetrzne klatek schodowych pochwyt i obramowanie za stali malowanej
proszkowo RAL 7012, wypehienie taflami ze szkla bezpiecznego przezroczystego wedlug
rysunkow warsztatowych wykonanych przez dostawce
19. Wyposazenie obiektu w nowa platform¢ dzwigowg pionowa dla niepetnosprawnych np.
firm Global Lift, LIFTS 4 U, VIMEC Polska, Elevator lub inne
- platforma dwuprzystankowa
- udzwig min. 350 kg
- naped — hydrauliczny lub elektryczny
- predkos$¢ poruszania 15 m/s
- wymiar podestu 1100*1400
- kabina z kurtyna §wietlna, panel dyspozycji z pod§wietlanymi przyciskami z oznaczeniem dla
osob niewidomych, przycisk stop, drzwi kabiny (1 szt.) i przystankowe (2 szt.) teleskopowe
trojpanelowe, drzwi przystankowe
20. Scianki systemowe do wc — pltyty HPL grubosci 10-12 mm, wysokosci 2,20 m na
aluminiowych podstawkach w profilach aluminiowych produkcji np. Alsanit, Sanipol, HPL
System, ATJ System
21. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych w akcesoria niezbedne do zachowania czysto$ci -
lustra wklejane nad umywalka pojedyncza o wym. 60*80 cm oraz podwojna o wym. 80*120 cm,
dozownik mydta, podajnik recznikoéw papierowych, koszy z blachy nierdzewnej szczotki do
czyszczenia sanitariatow — dostawa catosci np. firmy MERIDA
22. Wyposazenie obiektu w tabliczki informacyjne i oznakowanie pomieszczen
- tabliczka szklana hartowana o wym. 150*150 mocowana na 2 szt. systemowych uchwytach z
aluminium anodowanego koloru srebrnego z opisem numeru i przeznaczenia danego
pomieszczenia
23. Wyposazenie obiektu w gasnice proszkowe GP2 2 kg.

5.3 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne, urzadzenia ozdobne i rekreacyjne

1. Roboty naprawcze -uzupehienie tynkow w miejscach ubytkow
2. Posadzki z plytek gress - oktadziny podestow i stopni na antresoli, wejsciach do budynku oraz
na antresole — oktadziny o wymiarach 60*60 cm, stopnice ryflowane 30*60 , antyposlizgowo$¢
min. R10
3. Zewngtrzne rolety okienne — w oknach parteru w kolorze zblizonym do RAL 7012, panelowe,
sterowane elektrycznie np. firmy FPHU Solid
4. Roboty elewacyjne:
a) naprawy tynku drobnoziarnistego
b) wszystkie §ciany elewaciji :
- przygotowanie powierzchni poprzez zmycie i zagruntowanie
- malowanie farbami silikatowymi w kolorze RAL 9002 o raz 7012 powierzchni
- zaznaczenie boni poziomych i pionowych innym odcieniem farby
Catos¢ robot renowacyjnych elewacji wykona¢ produktami firmy np. Baumit, Sto, Atlas
5. Wyposazenie obiektu w zewnetrzne urzadzenia matej architektury stuzace do rekreacji
a) Jeden mobilny kosz do gry w koszykowke
b) Dwie tawki zewnetrzne
c) Kompletu sitowni sktadajacej si¢ z 4 elementow tj. wahadlo, biegacz, wio$larz, twister
d) Hustawki wahadlowej i stacjonarnej
6. Zakup i montaz donic kwiatowych z tworzywa o pojemnosci ok. 0,1-0,2 m3
7. Wykonanie nasadzen z roslin ozdobnych w zamontowanych donicach
8. Zakup i montaz ,,domku dla kota”

5.4 Roboty porzadkowe
1. Wywoz i utylizacja materiatow i pozostatosci po robotach budowlanych
Szczegodtowy zakres prac branzy wod-kan , instalacji C.O. , C.W.U, instalacji klimatyzacji, instalacji
wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej przedstawiono w

projektach branzowych.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki



Projektowana inwestycja usytuowana jest na dz. nr 44, OBREB 0474 w Bydgoszczy przy
ul. Bernarda Sliwiniskiego 12. Dziatka, na ktorej znajduje si¢ nieruchomo$é posiada dwa istniejace
wjazdy na teren inwestycji od strony poinocnej i poludniowej , powierzchnia terenu jest w catosci
utwardzona. Istniejace miejsce na segregowane odpady znajduje si¢ w poinocno - wschodniej czesci
terenu przy jednym z wjazdow.

Planowana rewitalizacja zagospodarowania terenu przewiduje zakup i montaz zewngtrznych donic
kwiatowych oraz wykonanie w nich nasadzen oraz zakup i montaz urzadzen matej architektury.
Inwestycja uzbrojona jest w nastepujace media:

1. kanalizacja sanitarna — do miejskiej sieci kanalizacyjnej — bez zmian

2. odprowadzanie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej — bez zmian

3. przylacze wody — z miejskiej sieci wodociggowej — bez zmian

4. przylacze elektroenergetyczne — istniejace

5. Instalacja C.O. i C.W.U. - wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej — bez zmian

Planowana inwestycja nie wplywa na zmiane¢ zagospodarowania terenu, nie wplywa
na zmiang bilansu terenu. Planowana inwestycja nie wplywa na zmian¢ powierzchni
uzytkowej budynku, na jego kubatur¢ oraz inne dane liczbowe obiektu.

7. Analiza obszaru oddzialywania projektowanej zabudowy na dzialki sasiednie
Zgodnie z £xozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 planowana inwestycja nie oddziatywuje na zabudowy sasiednie.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i1 pltynnych — nie wystepuje. Wplyw obiektu na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne
— nie wystepuje
W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Zakres oddziatywania inwestycji
obejmuje jedynie dz. nr 44, obreb: 0474 w Bydgoszczy teren objety opracowaniem. Zakres
oddziatywania ogranicza si¢ do kubatury budynku objetego opracowaniem.

8. Dane liczbowe:

Pow. zabudowy = 593,00 m?

Pow. uzytkowa = 960,30 m?

Kubatura = 4 900,00 m®

Wysokos¢ budynku = 8,20 m ( liczac od poziomu gruntu)
Dtugos¢ budynku = 48,30 m

Szeroko$¢ budynku= 12,59 m

9. Dostepnos¢ terenu i budynku dla oso6b niepelnosprawnych

Dostep do budynku oraz wszystkich pomieszczen na poziomie parteru dla osob
niepetnosprawnych mozliwy jest przez gtdbwne wejscie od strony zachodniej. Dostep dla
0soOb niepetnosprawnych do pomieszczen na poziomie pierwszego pigtra, w tym do toalety
przystosowanej dla 0sob poruszajacych si¢ na wozku mozliwe jest przez platforme dla 0sob
niepetnosprawnych zlokalizowang w centralnej czesci obiektu, ktdra zostanie wymieniona na
nowa.

10. Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne

Na poziomie parteru od strony zachodniej zlokalizowane jest gtdéwne wejscie do budynku,
przy nim znajduje si¢ recepcja 1 poczekalnia. Na poziomie parteru zlokalizowana jest sala
terapii grupowej, sala plastyczna, sala konferencyjna, pie¢ sal terapii indywidualnej, dwa
pomieszczenia administracyjne, toalety ogélnodostepne, toalety dla personelu oraz sktad
porzadkowy. Na pierwsze pietro prowadza dwie klatki schodowe, jedna zlokalizowana w
czesci potudniowej, druga klatka w czgsci centralnej w poblizu recepcji 1 dzwigu dla oso6b
niepetnosprawnych. Na pietrze znajdujg si¢ sale terapii grupowej, terapii alternatywnej, sale
terapii indywidualnej, gabinet lekarski, pom. administracyjne, kuchnia terapeutyczna,
serwerownia, magazynek, pomieszczenie socjalne dla pracownikow, toalety ogdlnodostepne
w tym toaleta dla 0osob niepelnosprawnych oraz toaleta personelu. W piwnicy zlokalizowane
jest archiwum oraz pomieszczenie magazynowe.

11. Zatrudnienie w obiekcie
Liczba os6éb zatrudnionych w obiekcie wynosi do 20 oséb.



12. Forma architektoniczna

Budynek sktada si¢ z 2 kondygnacji nadziemnych i posiada czgSciowe podpiwniczenie. Rzut
budynku oparty na prostokacie. Wysoko$¢ zabudowy liczona od poziomu terenu wynosi 8,20 m. Kat
nachylenia potaci dachowej 3,5%, dachy kryte 2 x papa termozgrzewalng. Elewacj¢ wykonane s z
tynku mineralnego.

12.1 Fundamenty:
Fundamenty budynku: tawy zelbetowe — istniejace.

12.2 Nadproza

zelbetowe - istniejace

12.3 Stropy

Stropy zelbetowe z ptyt kanalowych — istniejace

12.4 Stropodach
Stropodach wykonany z ptyt kanatowych i korytkowych - istniejacy.

12.5 lzolacja termiczna — istniejaca
Sciany zewngtrzne docieplone ze styropianu gr. 12 cm. Stropodach zelbetowy ocieplony
welna granulowang gr. 25 cm

12.6 Odprowadzania wéd deszczowych — za pomocg systemu rynien i rur spustowych do
kanalizacji deszczowej — bez zmian.

12.7 Okna — PCV troj-szybowe w kolorze grafitowym RAL 7012. Przyj¢to szyby o
wspolczynniku przenikania ciepta U < 0,90 W/m?K. Okna na Scianie szczytowej (
potudniowej ) wykona¢ jako EI30 lub zastosowa¢ kurtyny P. POZ. E 30

12.8 Drzwi :
a). Stolarka drzwiowa zewnetrzna - profil aluminiowy w kolorze RAL 7012, dwa zamki, okucie
klamka- klamka, prog, samozamykacz np. GEZE TS 4000, szklenie obustronnie szyba bezpieczna
np. 33./16/4/33.1 o wspotczynniku U min. 0,6 , drzwi DZ4 EI 30
b) Stolarka drzwiowa wewnetrzna - profil aluminiowy w kolorze RAL 7012, jeden zamek, okucie
klamka- klamka, samozamykacz np. GEZE TS 2000, szklenie jednostronnie szybg bezpieczna np.
33./16/4
c) Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna — drzwi plaskie z odwrotnag przylga, z
wypehieniem plyta widrowa, ramiak z ptyty MDF, wykonczenie laminatem w kolorze
zblizonym do RAL 7012, o$cieznica regulowana, wykonczona laminatem w kolorze skrzydta,
okucie — klamka, wktadka patentowa, panel gorny z ptyt MDF nad drzwiami w tym samym
kolorze, w drzwiach do pom. sanitarnych podciecie wentylacyjne
d) Stolarka drzwiowa metalowa z odpornoscig ogniowa EI60 — skrzydlo metalowe, okucie z
szyldem podtuznym , samozamykacz srebrny, kolor zblizony do RAL 7012
e) Drzwi DZ2 do wezta cieplnego wykonac¢ jako EI 30

12.9 Posadzki — wg opisu na rzutach tj. ptytki ceramiczne, panele winylowe, wyktadzina
dywanowa.

12.10 Sufity podwieszane — zaprojektowano sufity podwieszane firmy Armstrong z ukrytym
stelazem. Nalezy zwroci¢ uwage i1z w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt powyzej 4
0s0Ob nalezy zachowa¢ wysokos$¢ min. 3,0 m.

12.11 Schody — zelbetowe — istniejace, wykonczy¢ ptytkami gresowymi, balustrady
wewnetrzne wykonac ze szkla bezpiecznego ze stelazem i pochwytem ze stali malowanej
proszkowo w kolorze RAL 70912.

12.12 Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynki gipsowe, w tazienkach, toaletach, w
strefach roboczych kuchni 1 innych pomieszczeniach ,, mokrych ” plytki ceramiczne na
wysokos$¢ min. 2,20 m .



Scianki pomigdzy kabinami ustepowymi w pomieszczeniach toalet ogdlnodostepnych
wykonac jako systemowe — lekkie na wysokos¢ 2,2 m.

12.13 Parapety wewnetrzne — konglomerat w kolorze biatym — jednolitym.
12.14 Parapety zewnetrzne — z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7012.

12.15 Elewacje
Elewacje wykonane z tynku mineralnego. Zakres prac elewacyjnych:

a) naprawy tynku drobnoziarnistego
b) wszystkie §ciany elewacji :
- przygotowanie powierzchni poprzez zmycie i zagruntowanie
- malowanie farbami silikatowymi w kolorze RAL 9002 o raz 7012 powierzchni
- zaznaczenie boni poziomych i pionowych innym odcieniem farby
Catos¢ robot renowacyjnych elewacji wykona¢ produktami firmy np. Baumit, Sto, Atlas

13. Instalacje:

- kanalizacja sanitarna — przytacze kan. sanit. — do miejskiej sieci kanalizacyjnej — bez zmian
- odprowadzanie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej — bez zmian

- instalacja wodna - przytacze wody — z miejskiej sieci wodociaggowej — bez zmian

- przylacze elektroenergetyczne — istniejgce

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja C.O. i C.W.U. - wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej — istniejacy

14. Charakterystyka ekologiczna inwestycji:

- zapotrzebowanie w wod¢ — z miejskiej sieci wodociggowej

- odprowadzanie $ciekow sanitarnych — do miejskiej sieci kanalizacyjnej

- zapotrzebowanie w energi¢ cieplng — z miejskiej sieci cieplowniczej

- emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — nie wystepuje

- wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie powoduje negatywnego wpltywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie.

15. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko-efektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo obiektu.

Na etapie projektowania ogrzewania budynku rozwazano mozliwo$¢ zastosowania
wysoko-efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w ciepto. Brano pod uwagg
mozliwo$¢ wykorzystania zrodet odnawialnych ( wiatr, stonce ) oraz zastosowanie pomp
ciepta. Z uwagi na charakter 1 duzg kubatur¢ budynku odrzucono wykorzystanie
promieniowania stonecznego dla celow ogrzewania. Z tych samych wzgledow odrzucono
wykorzystanie sity wiatrow dla celow zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, jednak jako
modernizacj¢ instalacji i dodatkowe Zrédlo energii elektrycznej przyjeto wykorzystanie
promieniowania stonecznego poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Po glgbokich
analizach zdecydowano si¢ na zachowanie istniejacego zrddta ciepta tj. wezla cieplnego
zasilanego z miejskiej sieci cieptownicze;.

16. Ochrona cieplna budynku
16.1. Wspolczynnik przenikania ciepla dla Scian zewnetrznych:
- dla $ciany zewnetrznych ( tynk wew. - gazobeton gr. 24 cm — styropian gr. 12 cm. — tynk

mineralny )
____________________ - U1= 0,240 W/m?K - bez zmian

16.2. Wspolczynnik przenikania ciepla dla dachu:
- dla dachu ( strop — wetna granulowana gr. 25 cm - pustka powietrzna - ptyty korytkowe )
-------------------- - U2= 0,21 W/m?K - bez zmian




16.3. Wspolcezynnik przenikania ciepla dla szyb okiennych:
przyjeto szyby dla projektowanych okien o wspdtczynniku przenikania ciepta
-------------------- - U < 0,90 W/m?K

17. Opinia P.POZ w obiekcie

17.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Pow. zabudowy = 593,00 m?

Pow. uzytkowa = 960,30 m?

Pow. wewnetrzna = 1 052,15 m?

Kubatura = 4 900,00 m?

Wysoko$¢ budynku = 8,20 m ( liczac od poziomu gruntu)
Dhugos¢ budynku = 48,30 m

Szeroko$¢ budynku = 12,59 m

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne + czg$ciowe podpiwniczenie
Wysokos¢ budynku: 8,20 m (liczac od gruntu)

Budynki zaliczane jest do N

17.2 Odleglos¢ od sgsiednich budynkéw

Odlegtos¢ do budynkéw garazowych od strony wschodniej wynosi ~ 11,40 m,

od strony zachodniej odlegto$¢ do budynku mieszkalnego wynosi ~ 32,0 m

Ze wzgledu, iz od strony potudniowej odlegtos¢ od sasiedniego budynku wynosi 6,5 m
$ciane szczytowa poludniowa budynku objetego opracowaniem nalezy wykonac jako Sciang
ogniowa z zastosowaniem okien EI30 lub zastosowaé kurtyny P.POZ. E 30, drzwi zew. DZ4
El 30. 1zolacja termiczna $ciany potudniowej z welny mineralne;.

17.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie dotyczy
17.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego —do 500 MJ/m?2

17.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII, PM
Przewidywana liczba oséb: ~ 210 0s6b ( w tym 20 oséb zatrudnionych )

17.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych
nie wystepuje

17.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

1 strefg pozarowa stanowig kondygnacje nadziemne budynku

2 strefe pozarowg stanowi piwnica

Wezet cieplny wydzielony pozarowo, drzwi zew. EI 30, izolacja termiczna $cian wezla z
welny mineralnej na $cianie zachodniej na dlugosci pomieszczenia wezta i na $cianie
potnocnej do okna pom. nr 1.1.

17.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

B Wymagana ,,D”
B Odpornos¢ ogniowa elementoéw budowlanych (min):

Gltowna konstrukcja nos$na: R 30
Konstrukcja dachu: (-)

Strop: REI 30
Sciany Zew.: El30

Sciany wew.: (-)



Przekrycie dachu: (-)

Strop nad piwnica: REI 60
Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej posiada klas¢ odpornosci ogniowej EI 15.
Okna na $cianie szczytowej ( potudniowej ) wykonac¢ jako EI30 lub zastosowa¢ kurtyny
P.POZ. E 30

17.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe — Na drodze ewakuacyjnej gdzie nie wystepuje doswietlenie $wiattem
dziennym wymaga si¢ zastosowania oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania.

17.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
- Standardowe

- p.poz. wylacznik pradu w budynku ( przy wyjsciu z budynku)

17.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegOlnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W budynku wymagane sg hydranty wewnetrzne DN 25. Na kazdej kondygnacji nadziemne;j
zlokalizowano po 3 hydranty.

17.12 Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w przenosne gasnice, w ktorych jedna jednostka $rodka
gasniczego 2kg(lub 3 dm®) zawartego w gasnicy powinna przypadaé na kazde 100 m?
powierzchni budynku.

17.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane 2 hydranty DN 80 w odlegtosci pierwszy do 75 m, drugi hydrant do 150 m.

17.14 Drogi pozarowe

-Drogi ewakuacyjne

Droge ewakuacji zaprojektowano przez gtowne wyjscia z budynku w centralnej czesci
budynku od strony zachodniej przy recepcji , dwa wyjscia od strony wschodniej oraz od
strony potudniowej. Kazde z drzwi zewngtrznych stanowigce wyjscie ewakuacyjne o
szeroko$ci min. 1,2 m w Swietle. Dlugos¢ drogi ewakuacyjne] na zewnatrz budynku z
najdalszego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wynosi 29,7 m. Szeroko$¢ drog
ewakuacyjnych w najwezszych miejscach wynosi min. 1,4 m. Przy klatce schodowej
potudniowej droga ewakuacyjna o szerokosci 1,2 m przeznaczona jest do ewakuacji do 20
0sob. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej posiada klas¢ odpornosci ogniowej EI 15.

- Drogi pozarowe
Drogg pozarows stanowi droga publiczna - przejazdowa wzdtuz boku budynku od strony
wschodniej w odlegtosci 5 m od budynku.

UWAGI:
1. W trakcie budowy przestrzega¢ Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano —Montazowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wymiarowanie sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
niejasnosci technicznych zwroécic si¢ do Projektanta.
2. Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie badz aprobat techniczne ITB lub instytucji rownowaznej, uprawnionej do wydawania swiadectw
oraz pozytywne opinie sanitarne PHZ. Dla okres$lonych innymi przepisami innych materialow, wytworcy
powinni dostarczy¢ ATESTY
3. Dla prawidlowego prowadzenia robdt winien by¢ opracowany przez Wykonawce

inwestycji projekt organizacji robot.

18. Informacja BIOZ
Zgodnie z :



- Ustawa z 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane ( Dz. U. 2003 /207/.2016) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003/120/ 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003/47/401 )

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Remont i przebudowa wraz z wyposazeniem budynku Bydgoskiego Osrodka Rehabilitacji
Terapii Uzaleznien i Profilaktyki "JBORPA” przy ul. Bernarda Sliwinskiego 12 w
Bydgoszczy, dz. nr 44

Nazwa i adres Inwestora :
MIASTO BYDGOSZCzZ
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

18.1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje prace budowlane budynkow w konstrukeji tradycyjnej w podziale na
nastepujace gtowne grupy robot:

-roboty budowlano-montazowe

-roboty wykonczeniowe

18.2 Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nie dotyczy

18.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :
Zagrozenie wynikajace z mozliwosci :

- spadania przedmiotow z wysokosci

- uderzenia lub pochwycenia ruchomej cze$ci maszyny

- porazenie pradem elektrycznym

- upadek czlowieka z wysokosci

Czas wystapienia zagrozenia — caty okres procesu budowy

18.4 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty budowlane przeprowadza¢ moga osoby posiadajace kwalifikacje, doswiadczenie i
przeszkolenie BHP zgodnie z Rozporzadzeniem MP i PS z dnia 28 maja 1996r. ( szczegdtowe zasady
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny) oraz z dnia 26 wrzesnia 1997r. (ogblne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy).

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej - certyfikowane uprzeze
bezpieczenstwa , kaski, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania robocze, rgkawice
ochronne, narzedzia itp.

Przez okres prac na budowie nalezy przypominac o zagrozeniach jakie wystgpuja w trakcie realizacji
zamierzenia inwestycyjnego.

18.5 Srodki zapobiegawcze
W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji zadania inwestycyjnego

proponuje si¢:
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
- pracownicy montazysci musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
- wszystkie osoby (nadzor i pracownicy) znajdujace si¢ w obrebie prac budowlanych

powinny na gtowach mie¢ kaski chronigce ich przed ewentualnymi upadkami z wysokosci
elementow
-stosowanie sprawnych rusztowan z niezbednymi poreczami
- korzystanie z zasilania energetycznego za posrednictwem wiasciwych kabli prawidlowo
prowadzonych
- posiadanie przez kierownictwo budowy apteczki pierwszej pomocy, srodkow opatrunkowych.
W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie wezwac karetkg pogotowia.
Nie przewiduje si¢ materiatow ani technologii niebezpiecznych.
Wszelkie materialy odpadowe muszg by¢ wywozone na sktadowiska wskazane przez stuzby lokalne.

Uwaga:
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.



Opracowat:



