Elementy konstrukcji | pietra

> Elementy konstrukeji | pietra — SKALA 1:100
ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

Wieniec W2/1: Wieniec W2,/2:

b=24cm, h=18cm b=24cm, h=16cm

beton €25/30; stal A-lIN(B500SP) |beton €25/30; stal A-IlIN(B500SP)
dolny poziom +4,82m dolny poziom +6,46m

zbrojenie dolne 2812mm zbrojenie dolne 2812mm

zbrojenie gérne 2612mm zbrojenie gérne 2612mm
strzemiona dwuciete: 86mm co strzemiona dwuciete: 86mm co
15¢m, stal A-0(St0S) 15¢m, stal A-0(St0S)

Nadproze N2/1 (sztuk:1) Nadproze N2,/2 (sztuk:1)

b=24cm, h=20cm, L=207cm b=24cm, h=20cm, L=207cm
beton €25/30; stal A-lIN(B500SP) |beton €25/30; stal A-IlIN(B500SP)
dolny poziom +5,36m dolny poziom +5,36m

zbrojenie gorne: 2612mm zbrojenie gorne: 2612mm

zbrojenie dolne: 3¢12mm zbrojenie dolne: 3812mm
strzemiona dwuciete #6mm co strzemiona dwuciete #6mm co
12cm, stal A-0(St0S) 12cm, stal A-0(St0S)
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Podciqg P2/1 (sztuk: 1)

b=24cm, h=35cm, L=392cm

beton €25/30; stal A—IIN(B500SP)

dolny poziom +6,37m

zbrojenie gérne: 4616mm

zbrojenie dolne: 4616mm

strzemiona czterociete ¥6mm co 20cm, stal A-0(St0S)
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Schody zelbetowe spocznikowe Sch2/1 (z parteru na | pietro)
2x12stopni (h=14,5¢cm, s=31cm) —grubosé pfyty biequ i spocznika 18cm
beton €25/30; stal A-IIIN(B500SP)

zbrojenie gfdwne dolne 816mm w rozstawie co 13,5¢cm

zbrojenie gtowne gorne #16mm w rozstawie co 13,5cm

zbrojenie rozdzielcze 8 co 25cm; stal A—0(St0S)

zbrojenie gtéwne schodéw zakotwic w wieicu W2/1, podciggu P1/1 i
podciggu P1/2,
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Nadproze N2/3: 2xHEA140 — sztuk: 1

stal: S2350R, L=2550mm,

dolny poziom: +95,74m

Nadproze oprze¢ na istniejacych Scianach na podewce betonowej gr.
min. 10cm — minimalne oparcie podciggu na Scianie wynosi 22cm.

Pasy dolne dwuteownikdw pofqczy¢é miedzy sobg za pomocg naspawanych
2xptaskownikow 80x360x10mm

Belki zabezpieczyé Srodkami ochronnymi przed korozjq i ogniochronne,
zaleca sie obudowac belki ptytami gipsowo—kartonowymi ognioodpornymi.
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Nadproze N2/3: 2xHEA100 — sztuk: 1

stal: S235JR, L=1220mm,

dolny poziom: +95,74m

Nadproze oprze¢ na istniejacych Scianach na podlewce betonowej gr.
min. 10cm — minimalne oparcie podciggu na S$cianie wynosi 18cm.
Pasy dolne dwuteownikow pofqczyé miedzy sobq za pomocq naspawanych
2xptaskownikéw 80x350x10mm

Belki zabezpieczyé Srodkami ochronnymi przed korozjq i ogniochronne,
zaleca sie obudowat belki ptytami gipsowo—kartonowymi ognioodpornymi.
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Orientacyjne zestawienie stali (do weryflkacji podczas budowy):
S1/1 = RK120xBmm /stal 5235/L=5530mm /sztuk: 4
S1/2 — RK120x8mm /stal 5235 /L=7270mm /sztuk: 2
S1/3 — RK120x8mm /stal 5235/L=7090mm /sztuk: 2
BSO/1 — HEBIG60/stal 5235,/L=4100mm /sztuk: 1

BS1/1 — RP150x100x8mm /stal S235/L=3260mm /sztuk:
BS1/2 — RP250x100x8mm /stal $235/L=3260mm /sztuk:
BS1/3 — RP250x100x8mm /stal S235/L=1485mm /sztuk:
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BS1/4 — RP150x100x8mm /stal S235/L=3090mm /sztuk:
BS1/5 — RP150x100x8mm /stal S235/L=3280mm /sztuk:
BSI /6 — C220UPN /stal 5235/L=5200mm/sztuk: 2
BSI/7 — C220UPN /stal 5235/L=5100mm /sztuk: 2
BSI/8 — C220UPN /stal 5235,/L=1480mm /sztuk: 2
BS1/9 — RP150x100x8mm/stal 5235/L=3260mm /sztuk: 2
BS1/10 — C220UPN/stal S235/L.=5220mm /sztuk: 2
BS1/11 — C220UPN/stal S235/L=5220mm/sztuk: 2

Ptyta PL2/1 (pfyta dwukierunkowo zbrojona; sztuk:1)

wymiary wg rysunkow; grubos¢ pfyty 20cm; dolny poziom +6,40m
beton €25/30; stal A—llIN(BS00SP)

Zbrojenie gfowne krzyzowe dolne @12 w rozstawie co 20cm

Zbrojenie gtowne krzyzowe gorne 812 w rozstawie co 20cm

— zbrojenie dolne i gorne zakotwi¢ w istniejgcych wieicach i stropie
ceramicznym za pomocq wklejania pretow, lokalizacja wklejanych pretow |
diugos¢ wklejonia na podstawie rysunkéw wykonawczych po wykonaniu
odkrywek stropu i zbiciu tynkdow

Elementy konstrukeji | pietra

Trzpieri zelbetowy Tz2/1: (sztuk:1)
b=24cm, h=22cm, H=3,13m

(od podciggu P1/1 do podciggu P2/1)
beton C25/30; stal A-IIIN(B500SP)
Zbrojenie gtowne: 4812mm (symetrycznie w dwéch warstwach 261242912
strzemiona czterociete: #6mm co 20cm i co 10cm przy podciggach na
dfugosci 60cm,

strzemiona ze stali A—0(St0S)

Trzpieri zelbetowy 122/2: (sztuk:1)
b=24cm, h=32m, H=3,13m

(od podciggu P1/1 do podciqgu P2/1)
beton C25/30; stal A-IIN(BS00SP)
zbrojenie gféwne: 4812mm (symetrycznie w dwéch warstwach 261242912
strzemiona czterociete: #6mm co 20cm i co 10cm przy podciggach na
dfugosci 60cm,

strzemiona ze stali A=0(St0S)

Uwaga:

1. Stopnie prefabrykowane ocynkowane z blachy ryflowanej — pefne o
wymiarach:  310x1500mm.

2. Montaz stopni prefabrykowanych do belek policzkowych za pomocq 4
srub/nitow M12 klasy 5.6.

3. Potqczenia elementow stalowych miedzy sobg za pomocq spawow
doczofowych i pachwinowych — gr. spawdw na podstawie rysunkow
wykonawczych.

4. Stup stalowe S1/1, S1/2 i S1/3 kotwi¢ ze stupami zelbetowymi S1/1 i
S1/2 za posrednictwem blachy wezfowej i 2 $rub fajkowych.

UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq:

— warunki tecbmcmr\? wyk?,ﬂoniq i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,

— instrukeje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych

UWAGA:

1. Zbrojenie wieficy kotwi¢ w wieficach poprzecznych oraz wpuszczat w
elementy zelbetowe tj. nadproza. Zbrojenie narozy wiency i nadprozy zgodnie
z zasadami zbrojenia zelbetowych elementdw rozcigganych.

2. Minimalna dfugosc oparcia na murze belek Zelbetowych monolitycznych
wynosi 24cm.

3. Trzpienie z Scianami 1gczy¢ na strzepia.

4. 7 wiefica nalezy wypusci¢ startery dla trzpieni zelbetowych.

3. Unika¢ tworzenia zaktadow pretdow wniencow zelbetowych w miesjcach
wystepowania nadprozy zelbetowych pofgczony monolitycznie z wiencami

6. Sciany nowoprojektowane konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych Poroton
klasy 12,5, grubosci 24cm 1 o wytrzymatosci na Sciskanie 13,5MPa z zaprawg
cementowo—wapienng o wytrzymafosci na Sciskanie min. 5MPa.

7. Istniejgcq konstrukcje murowang nalezy wzmocnic poprzez przemurowanie
luznych elementow i uzupefnieniu brakdw zaprawy murarskiej.

8. Stan techniczny istniejgcych nadprozy nalezy okreslic po dokonaniu
odkrywek i zbiciu tynku. W przypadku uszkodzef lub niewystarczajqce]
nosnosci nalezy wykonac projekt wzmocnienia w projekcie wykonawczym.

9. Nadproza stalowe nalezy oprze¢ na Scianie konstrukcyjnej — minimalne
oparcie nadprozy 18/22cm. Oparcie na poduszcze betonowej gr. 10cm.

10. Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia
2 pretami #8 ze stal klasy A-IIN(B500SP) wprowadzynymi w $ciang z obu
stron na dfugosci 50cm w ostatniej spoinie elementow murowych.

Elementy zelbetowe:

Beton:

€25/30 (B30)

CEM | lub CEM II/A K. 32,5R/42,5R
- w/c<0,60

- zawartosé cementu >280kG/m3
Stal:

Zbrojenie gfowne: #12 i ¢16 A—lIN(B500SP)
Strzemiona: #6 i 88 A—0(St0S)

— otulina 35mm

Legenda:

[:1 - istniejgce $ciany konstrukcyjne,

W - projektowane Sciany konstrukcyjne,
L — elementy konstrukcji do wyburzenia,
m — otwory okienne/drzwiowe do zamurowania,
[:::J - istniejgce otwory okienne/drzwiowe z nadprozami,

— zakres opracowania konstrukcji,
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