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POWIERZCHNIA ISTNIEJACA I
NR | NAZWA POMIESZCZENIA “pow. |
21. | SALA 22,96 m?
22. | SALA 14,62 m?
2.3. | SALA 15,46 m?
24. | SALA 18,79 m?
2.5. | POKOJ PIELEGNIAREK 14,59 m?
2.6. | SALA ZABIEGOWA 22,25 m?
2.7. | SALA 17,04 m?
28. | SALA 37,58 m?
2.9. | POMIESZCZENIE GOS. 3,44 m?
2.10.| KOMUNIKACJA 133,87 m?
2.11.| SALA 24,22 m?
2.12.| SALA 18,36 m?
2.13.| SALA 15,46 m?
2.14.| WC 11,45 m?
2.15.| POMIESZCZENIE GOS. 2,70 m?
2.16.| LAZIENKA 28,16 m?
2.17.| POMIESZCZENIE GOS. 12,74 m?

RAZEM 413,86 m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
2.18.| KOMUNIKACJA 23,47 m?

RAZEM 23,47 m?

RZUT I PIETRA
SKALA 1:100

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektowana oprawa LED 27W, 4000K, P44,
z wbudowana czujkq ruchu

Projektowana oprawa LED 27W, 4000K, P20,

CZUINIK RUCHU, OBSZAR WYKRYWANIA 360° N/T

Projektowana oprawa awaryjna n/t 3W LED, IP65 z modulem awaryjnym 1h, AT
do stosowania na zewngtrz / odporna na niskie temperatury

Projektowana oprawa awaryjna—ewakuacyjna z piktogramen 1W LED, IP20
z modutem awaryjnym 1h, AT, jednostronna

Projektowana oprawa awaryjna—ewakuacyjna z piktogramen 1W LED, IP20
z modutem awaryjnym 1h, AT, jednostronna
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UWAGA:

OZNACZENIA ZNAJDUJA SIE NA RYSUNKU NR E2
BUDYNEK WOJEWODZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO

KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
- RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowana oprawa awaryjna 3W LED, IP40 z modufem awaryjnym 1h, AT

Oznaczenie wymaganego natezenia oswietlenia podstwowego/awaryjnego
wg PN-EN 12464-1/PN-EN 1838

Projektowany wypust 1F dla zasilania CENTRALKI DRZWI
NAPOWIETRZAJACYCH — wykona¢ z rozdzielnicy PPOZ.
zasilanej sprzed gléwnego wytqcznika prqdu

Projektowany wypust 1F dla zasilania CENTRALKI KLAP
ODDYMIAJACYCH — wykona¢ z rozdzielnicy PPOZ.
zasilanej sprzed gléwnego wytqcznika prqdu

LEGENDA - UZIOM:

Projektowany uziom tasma FeZn 30x4 mm
— uziemienie metalowej konstrukcjq klatki schodowe;j

Projektowany uziom pionowy

artrzide architeke

58-500 Jelenia Goéra, ul. Groszowa 10/4 e-mail: biuro@artside.pl / tel. 604 683 020
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