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OPIS TECHNICZNY DLA INSTALACJI SANITARNYCH - ZEWNĘTRZNYCH 
 
1. OPIS TECHNICZNY   DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 
 
1.1      PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. zlecenie Inwestora, 
2. plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500, 
3. obowiązujące przepisy i normy, 
 
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt zewnętrznej kanalizacji deszczowej.  
 
1.3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIĄZAN PROJEKTOWYCH 
 

1. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

Zaprojektowano przełożenie kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody deszczowe z rur 
spustowych dachu budynku za pośrednictwem systemu kanałów z rur PVC-U SN8 160x4,7 z 
wydłużonym kielichem i studni PVC 425 Wavin Tegra. 
Kanalizacja deszczową odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wpięcie poprzez 
zabudowę studni na istniejącym odcinku. 
Dla nowo projektowanej części zaprojektowano drenaż opaskowy PVC-U SN8 92/80mm z 
otworami, połączyć z istniejącym drenażem opaskowym, poprzez zabudowę studni 315mm. 
Trasę i średnice rur kanalizacji deszczowej pokazano na profilach oraz na mapie w projekcie 
zagospodarowania terenu.    
 

2. ROBOTY ZIEMNE , UKŁADANIE  I  MONTAŻ   RUROCIĄGÓW.  
 

Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw  
sztucznych należy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branżowej - BN-83/8836-02 - 
Przewody podziemne .  
Roboty ziemne . Wymagania i badania przy  odbiorze. 
Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 
poniższych zaleceń: 
1. Wykop należy rozpocząć od najniższych punktów aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 

z wykopu w dół po jego dnie. 
2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu  , ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu , o grubości co najmniej 20 cm , niezależnie od rodzaju 
gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym. 

3. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać , a następnie przystąpić do 
wykonywania podłoża , zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia) rodzimego podłoża dna wykopu. Prace ziemne należy prowadzić bardzo 
starannie ,możliwie szybko , nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 
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5. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu , zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości ( po zagęszczeniu) co 
najmniej 20 cm. 

6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości , na co 
najmniej ¼ obwodu tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 
 
Podłoże naturalne powinien stanowić nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej 

wilgotności (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, 
dający się wyprofilować według kształtu spodu przewodu.  
Rury kanalizacji sanitarnej układać na podsypce z zagęszczonego piasku o minimalnej 
wysokości 20  cm zgodnie z projektowanym spadkiem. 

Wyrównywanie spadków rury poprzez podkładanie pod nią kawałków drewna , 
kamieni  lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach 
złączy montażowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm celem 
umożliwienia wpychu bosego końca rury lub kształtki w kielich rury.  

Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest , aby przy głębokościach 
większych niż. 1 m , niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy 
wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte. Wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych , spełniają warunek 
nienaruszalności gruntu rodzimego.  

Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia 
rurociągu. 
 
Wypełnienie wykopu należy  wykonywać w dwóch etapach: 
I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury , czyli tzw. obsypka rurociągu. 
II etap: wypełnienie  wykopu nad strefą ochronną rury , czyli tzw. zasypka rurociągu. 
 
Obsypka rurociągu. 
1. Obsypkę wykonywać z gruntu  mineralnego ,sypkiego( zwykle piasku lub żwiru) , którego 

wielkość ziaren , w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej 
średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm. 

2. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału.  

3. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rury , konieczne jest zadbanie o to , aby 
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą .  

4. Obsypkę wykonywać warstwami , równolegle po obu bokach rur , każdą warstwę 
zagęszczając . Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna 
być większa niż 30 cm. 

5. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne 
odeskowanie wykopu , zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i 
zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 

6. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu tj. 
warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na 
rurociąg z samochodów wywrotek. 
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Zagęszczanie gruntu. 
Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad : 
1. Przy ręcznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubość warstw 

obsypki nie powinna być większa niż 10—15 cm; przy zagęszczaniu mechanicznym – 
maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli nr 1. 

2. Zaleca się stosowanie sprzętu, który może pracować  jednocześnie po obu stronach 
przewodu. 

3. Należy pamiętać o dokładnym zagęszczaniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. 
Podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków 
metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. 
Pierwsze warstwy , aż do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostrożnie , aby uniknąć 
uniesienia się rury. O wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury , wszelkie ubijanie warstw 
powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero , gdy nad jej 

wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli 
nr 1. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Zasypka wykopu. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po 
dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki . Kontrola powinna być przeprowadzona 
przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. 
Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury – obsypki, 
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu , 

Zasyp kanału należy przeprowadzać w trzech etapach: 
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
Etap II – po próbie szczelności złącz wykonania warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem, 
 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób , aby spełniać 
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki , tereny zielone). 
Do zasypki można użyć gruntu rodzimego . 

Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy. Rozbiórka 
ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypka , przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności , ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 
Sposoby zagęszczania gruntu 

 
Rodzaj sprzętu 
 
 

Ciężar 
 
(kg) 

max. Grubość 
warstwy 
(przed 
zagęszczaniem) 

Minimaln
a 
Grubość 
Warstwy 

Ilość cykli(przejazdów 
Przy zagęszczeniu ) do: 
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 Żwir 
piasek 

Iły, glina 
mułek 

Ochronne
j   nad 
rurą 
(m) 
 

do 85 % 
zmodyfikowa
nej 
Wartości 
Proctora 

do 90 % 
zmodyfikowa
nej 
Wartości 
Proctora 

Gęste udeptywanie - 0.10 - - 1 3 

Ręczne ubijanie  min 15 0.15 0.10 0.30 1 3 

Ubijak wibracyjny 50-100 0.30 0.20-
0.025 

0.50 1 3 

Wibrator płytowy 
O rozdzielnej płycie 

50-100 0.20 - 0.50 1 4 

Wibrator płytowy 
(płaszczyznowy) 

50-100 
100-200 
400-600 

0.15 
0.20 
0.40 

- 
- 
0.20 

0.50 
0.40 
0.80 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
     Dla przewodów umieszczonych pod drogami stopień zagęszczenia gruntu powinien być nie 
mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. 
 
Montaż rurociągu. 
      Przewody z PVC zaleca się montować przy temperaturach powietrza od 0o do 30oC. 
              Budowę danego odcinka sieci kanalizacyjne należy rozpocząć od rozmieszczenia a 
planie, a następnie            ze stabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów 
węzłowych.  
(np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji. 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż 
należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o niższej 
rzędnej do wyższej. 
Przed połączeniem rur , bose końce należy smarować środkiem ułatwiającym poślizg. 
Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze. 
Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza , każda ostatnia rura , do kielicha  
której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinien być uprzednio za stabilizowany 
przez wykonanie obsypki. 
Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed przemarzaniem w nim 
ścieków. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 głębokość ułożenia przewodu powinna 
być taka , aby jego przykrycie  h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była  
większe o 0,20 m od głębokości przemarzania gruntu i wynosiło 1,40 m. W przypadku 
konieczności posadowienia przewodu na mniejszych głębokościach  powinien on być 
ocieplony warstwą izolacyjną żużla ( względnie innym sposobem) dającym podobną izolację 
cieplną.   
Minimalna warstwa ocieplenia – 0,30 m.   
 
ODBIÓR   ROBÓT 
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  Odbioru robót przewodów kanalizacyjnych z rur kanałowych z PVC należy prowadzić w 
oparciu o miarodajne dla tych przewodów ustalenia poniższych norm: 
- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów kanalizacyjnych.                                                                  
Warunki techniczne wykonania.  
Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące przewodów kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych odbiorom technicznym podlegają w szczególności: 
- wykopy : utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki; 
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie 
podłoża zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania; 
- obsypka: zgodność z projektem co do wymiarów, materiału oraz stopnia zagęszczenia; 
- szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację; 
- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia; 
- deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego(ugięcia) z dopuszczalnym dla 
danego materiału; 
 
RODZAJE ODBIORU 
 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru wynikające z technologii organizacji i prowadzenia  budowy 
a mianowicie: 
- odbiór techniczny  częściowy, 
- odbiór techniczny końcowy, 
Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem tym objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy.  Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy 
budowy, co do których inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten 
powinien być dokonany komisyjnie  przy udziale inspektora  nadzoru  inwestycyjnego, 
kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika.   
Odbiór techniczny końcowy. 
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót (przed oddaniem 
przewodu do eksploatacji).   Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć komisji dokumenty, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zarządzeniami. 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
a) próba na eksfiltrację wody z przewodu, 
b) próba na infiltrację wody do przewodu, 
1. Próbę należy przeprowadzać odcinkami  o długości równej odległości między 

studzienkami rewizyjnymi. 
2. Cały badany odcinek powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki , a w 

miejscach łuków i dłuższych odgałęzień , czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem 
się złącz podczas wykonywania próby szczelności. 

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy 
balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w 
sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 

4. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej o 0,50 
poniżej dna wykopu. 
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5. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej , powinien mieć rzędną niższą o 
co najmniej o,50 m  w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

6. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 
wody na wysokości 0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego , należy przerwać 
dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez  1 godzinę 
w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się wody w studzienkach. 

7. Po tym czasie , podczas trwania próby szczelności , nie powinno być ubytku wody w 
studzience górnej . Czas próby wynosi: 
- 30 min  - dla odcinka przewodu do 50,0 m, 
- 60 min  - dla odcinka powyżej  50,0 m, 
 

INFORMACJA BIOZ 
 
- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego lub kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
- kanalizacji deszczowej,  
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- nie dotyczy. 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
-  wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 
- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
- w trakcie budowy będą wykonywane roboty wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz). 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby. 
- Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na 
budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, 
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane 
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy specyfikacji 
technicznych), 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz. 
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Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plany sytuacyjne przez uprawnionego 
geodetę. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne, dlatego też roboty ziemne w 
jego rejonie winne być wykonywane bardzo ostrożnie, wyłącznie systemem ręcznym. Przed 
przystąpieniem do robót jak już wspomniano przebieg istniejącego uzbrojenia należy wytyczyć 
z udziałem użytkowników uzbrojenia i dla uściślenia jego przebiegu należy wykonać ręcznie 
sondy poprzeczne pod nadzorem poszczególnych użytkowników. W wypadku stwierdzenia 
niezgodności w przebiegu istniejących sieci należy powiadomić nadzór autorski celem 
dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez podwieszenie i obudowanie wg rozwiązań typowych, jeśli 
użytkownicy uzbrojenia nie zalecą innych indywidualnych rozwiązań. Szczególne kłopoty 
realizacyjne mogą wystąpić przy przekraczaniu rurociągami projektowanymi rurociągów 
istniejących ze względu na brak 
inwentaryzacji wysokościowej. W tych wypadkach, gdzie głębokość ułożenia istniejącej 
infrastruktury 
będzie odbiegać od przyjętych wg normatywów, konieczna będzie wysokościowa korekta 
projektowych rurociągów.  
 

Odwodnienie wykopów 

 

W przypadku wystąpienia wody powyżej dna wykopu. Proponuję się odwodnienie wykopów 

za pomocą igłofiltrów zabudowanych po jednej stronie wykopu, zapuszczonych poniżej dna 

wykopu o ok. 1,0m. Przewiduję się konieczność posiadania igłofiltrów w ilość 1 szt. na 1 m 

wykopu.  

 

UWAGI KOŃCOWE  
 
Roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Zmiany 

w przyjętych rozwiązaniach wymagają zgody nadzoru autorskiego. Roboty ziemne należy 

wykonywać i zabezpieczać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów zawartych w 

normach: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne PN-B-

10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne.  

Wymagania i badania. 

W przypadku wątpliwości w prowadzeniu przewodów zwrócić się do projektanta 
opracowania. 
 

Opracował: mgr inż. Szymon Wodzisławski  
 


