628

208

186

22,

757
733

500
547

24

175
175

UWAGA: UWAGA:
1. Zbrojenie wiericy kotwi¢ w wieficach poprzecznych oraz wpuszezal w 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
elementy zelbetowe t]. nadproza. Zbrojenie narozy wiency i nadprozy zgodnie ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robgt Budowlano — Montazowych ).
Z zosadomi zorojenia zelbetowych elementdw rozcigganych. . 2.Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
2. Minimalna dfugos¢ oparcia na murze belek zelbetowych monolitycznych W budownictwie:

i 24cm. ’
it 3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjych budynku oraz ich usytuowanie

3. Trzpienie z Scianami 1gczy¢ na strzepia. (- ! hent ) ny , (
4. 7 wiefica nalezy wypuscié startery dia trzpieni zelbetowych. nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnodci pomigdzy projektem

> Elementy konstrukcji Il pigtra — SKALA 1:100 5. Unikac tworzenia zakfadow pretw wniencw zelbetowych w miesjcach O(Ch\'tektonicznofbudow\onym nalezy wyjoér_ﬂé i uzgodﬂ_ié 7 gfownym projektantem;
wystepowania nadprozy zelbetowych pofgczony monolitycznie z wiencami 4.W sprawach nie okreslonych dokumentacijq obowigzujq:
ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES_OPRACOWANIA 6. Sciany nowoprojektowane konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych Poroton — warunki techmczﬂﬁ wyk?.ﬂomq i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
sci i sci sciskani olskiego Komitetu Normalizacyjneqo,
—| klasy 12,5, grubosci 24cm i o wytrzymaftosci na Sciskanie 13,5MPa z zaprawg Polskiego Komitet yJneg
cementowo—wapienng o wytrzymatosci na Sciskanie min. SMPa. — instrukeje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
D 7. lIstniejgcq konstrukcje murowang nalezy wzmocni¢ poprzez przemurowanie - warunki techniczne producentow i dostawcdw materiaféw budowlano instalacyjnych
——— + luznych elementéw i uzupefnieniu brakéw zaprawy murarskiej.
| | | | | | | }:'::{]\::':“ 8. Stan techniczny istniejgcych nadprozy nalezy okreslic po dokonaniu Elementy konstrukcji Il pietra
N3/3(2xHEAT40) odkrywek i zbiciu tynku. W przypadku uszkodzefi lub niewystarczajgcej Wieniec W3/1: Wieniec W3,/2:
60 | 208 , 85 nosnosci nalezy wykona¢ projekt wzmocnienia w projekcie wykonawczym. b=24cm, h=24cm b=24cm, h=20cm
1 1 9. Nudproio stalowe nalezy oprze§ na Scianie konsfrukcwnel — minimalne beton €25/30; stal A-IIN(B500SP) [beton C25/30; stal A-IlIN(B500SP)
oparcie nadprozy 18/22cm. Oparcie na poduszeze betonowej gr. 10cm. dolny poziom +10,67m wieniec obwodowy Sciany szczytowej
10. Pod otworami okiennymi nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojenia zbrojenie dolne 2612mm zbrojenie dolne 2612mm
2 pretami #8 ze stal klasy A—IIN(B500SP) wprowadzynymi w éciang z obu zbrojenie gérne 2¢12mm zbrojenie gérne 2812mm
stron na dfugosci 50cm w ostatniej spoinie elementéw murowych. strzemiona dwuciete: #6mm co strzemiona dwuciete: 86mm co
20cm, stal A-0(St0S 15cm, stal A-0(St0S
© © Elementy zelbetowe: - ( ) - ( )
] | | S Beton: Nadproze N3/1 (sztuk:1) Nadproze N3/2 (sztuk:1)
— 7*8 350 y €25/30 (330) b=24cm, h=20cm, L=207cm b=24cm, h=20cm, [=203cm
‘ ‘ 1{14 338 GqLL CEM | lub CEM II/A K. 32,5R/42,5R Ze‘ton (325/30;%5&;;r A=IlIN(B500SP) Ze‘ton (325/30;%5&;;r A=IlIN(B500SP)
_ olny poziom +8,84m olny poziom +8,84m
b 392 OE%J'S 3195 mqumL W/C<O'6,O, zbrojenie gorne: 2612mm zbrojenie gorne: 2612mm
1 \jZ 368 WZL HWZ 326 WZH . N zgwortosc cementy >280kG/m3 zbrojenie dolne: 2012mm zbrojenie dolne: 2012mm
12"4 344 §4 ‘ ‘ T Sto\‘. X X strzemiona dwuciete #6mm co strzemiona dwucigte #6mm co
A% £ ZbrOJen.\e g‘(éwme} #12 i #16 A-IIN(B500SP) 12em, std A-0(5t0S) 12em, std A-0(5t0S)
‘ | — Dylpfdcja konstrukeji stalowej schodéw odZ | | j Strzem»wonc: 96 i 88 A-0(S10S) Trapien zelbetowy 123/1: (s7tuke 1)
. ) istikjacych Scian konstrukcyjnych — — otulina 35mm b=24cm. h=22cm. Hed 05 ’
Sciana dziafowa — . A ‘ ‘ . =24cm, h=22cm, H=4,05m
WS e dyipfdcio gr. 8-9cm(styropian Legenda: . e
_‘ W3 /1(24x24cm) ‘ R T i S J@ e — N S e (od podciggu P2/1 do wiefica W3/1)
i | | | | | | | | | | | | | | S S1/3) BST/9 S1/2 a2 [:J — istniejgce Sciany konstrukcyjne, beton €25/30; stal A—IIN(B500SP)
— '}7///55’%’///5’/%’/7////%”////%’/#/}7////‘ — T = — | | o zbrojenie gféwne: 4612mm (symetrycznie w dwoch warstwach 2612+2612
é 7 Jtacia nowoprojektowanych scion | ) [ = W — projektowane Sciany konstrukcyjne, strzemiono/dwuciete: #6mm co 20cm i co 10cm przy po(dc'\qg; P2/1 i
= offstrukcyjnych od Scian konstrukcyjnych B I % | | - ] e ; ) wieﬁ‘cu W3/1 na dfugosci 60cm, strz‘em\'ono ze stali A-0(St0S
B Isthiejacych — dylatacja gr. 2cm(styropian) gl I i \BS1/4 551 /4 ol 2l SRR — elementy konstrukcji do wyburzenia, trzpieri z murem pofgczy¢ na strzepia
S i S _F I | 55775 | 3 = Trzpieri zelbetowy Tz3/2: (sztuk:1)
lE =3, 3 1 M — otwory okienne/drzwiowe do zamurowania, b=24cm, h=28cm, H=4,05m
AB 123/1(24x22em)| | B q Il | | Bh 0 o } } o (od podciggu P2/1 do wiefica W3/1)
7 ) B I ‘ ‘ | g [:::J — istniejqce otwory okienne/drzwiowe z nadprozami, beton €25/30; stal A-IlIN(B500SP)
2(24x28¢m) [77\Sciana_dziatowa Py | I Z % ~ ok i konstrukei zbrojenie gféwne: 4¢12mm (symetrycznie w dwdch warstwach 261242912
i Il I— BSLZ — — _ 7§§£jfgr N Z0KTES opracowania konstruc), strzemiona dwucigte: 86mm co 20cm i co 10cm przy podciqqu P2/1 i
efal SIS Stf2 I wieicu W3/1 na diugosci 60cm, strzemiona ze stali A-0(5t0S)

\ \ trzpien z murem pofgczye na strzepia

Nadproze N3/3: 2xHEA140 — sztuk: 1

! stal: S235JR, L=2550mm,

dolny poziom: +9,17m

Nadproze oprze¢ na istniejacych Scianach na podlewce betonowej gr.
’J | ‘ min. 10cm - minimalne oparcie podciqqu na Scianie wynosi 22cm.

614, ben
31em
6x14,cn
31em

W3/1(24x24cm)

SW3/0(24x20cm)
965.5
965.5

Pasy dolne dwuteownkéw pofqczyc miedzy sobq za pomocq naspawanych
2xpfaskownikow 80x360x10mm

Belki zabezpieczyc Srodkami ochronnymi przed korozjq i ogniochronne,
zaleca sie obudowat belki ptytami gipsowo—kartonowymi ognioodpornymi.

|
| |

| v Z Nadproze N3/4: 2xHEA100 — sztuk: 1
‘ stal: S235JR, L=1220mm,
| dolny poziom: +9,17m
| Nadproze oprze¢ na istniejacych Scianach na podlewce betonowej gr.
min. 10cm — minimalne oparcie podciggu na $cianie wynosi 18cm.
=y Pasy dolne dwuteownkéw pofqczy¢ miedzy sobq za pomocq naspawanych
| 2xptaskownikow 80x350x10mm

Belki zabezpieczy¢ Srodkami ochronnymi przed korozjq i ogniochronne,

472
462
460
460
462
472

6144 5cm.
e
6144 5¢
e

71 Dylotacja nowoprojektowanych $cian
strukcyjnych od Scian konstrukcyjnych |
iejacych — dylatacja gr. 2cm(styropian)
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| | § ; § | M | § E § zaleca si¢ obudowac belki pfytami gipsowo—kartonowymi ognioodpornymi.
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