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PRZEDMIAR cz II PRZEDMIAR

Nr spec.techn. Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

                                                                                                                                                                        
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych szt.

<ilość cięć>28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

2
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych schodów zbrojonych m3

<schody>1.4*2.7*0.22*2+(1.3*3.6+1.3*2.0*3)*0.22 m3 4.409
RAZEM 4.409

3
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m3

1.5*2.3*0.45*3+2.08*1.7*0.45*2+0.82*1.7*0.45*2+1.5*1.1*0.45*3+
1.0*1.1*0.45*3

m3 12.807

RAZEM 12.807
4

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

4.7*3.0 m2 14.100
RAZEM 14.100

5
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, wewnętrznych m

1.5*3+2.15*3+1.6*3+1.1*3 m 19.050
RAZEM 19.050

6
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

1.4*3+2.05*3+1.5*3+1.0*3 m 17.850
RAZEM 17.850

7
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.0*2.1+0.9*2.0*3+0.8*2.0+1.0*2.0 m2 11.100
RAZEM 11.100

9
d.1

KNR 4-01
0336-06
analogia

Wykucie bruzd poziomych dla zakotwienia płyty o wym w przekr. 0,
2x0,2 m w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

<PL2/1>3.06+3.5*2 m 10.060
RAZEM 10.060

10
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość 37 km

m3

12.807+14.1*0.15+10.06*0.2*0.2 m3 15.324
RAZEM 15.324

11
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 37
km

m3

4.409 m3 4.409
RAZEM 4.409

12
d.1 cena za-

kładowa

Opłata składowiskowa za przyjęcie gruzu ceglanego z budowy, re-
montów i demontażu

t

15.324*1.6<T/m3> t 24.518
RAZEM 24.518

13
d.1 cena za-

kładowa

Opłata składowiskowa za przyjęcie gruzu betonowego z budowy,
remontów i demontażu

t

11.48*2.30<t/m3> t 26.404
RAZEM 26.404

2 ROBOTY ZIEMNE
14

d.2
KNR 2-01
0122-03

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i
górskim

m3

1.028+2.218+0.605+2.726 m3 6.577
RAZEM 6.577

15
d.2

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.IV pod stopy fundam.

m3

1.8*2.20*2.45+1.6*1.6*2.45*2+1.9*1.8*2.45+1.8*1.8*2.45*2+1.40*
1.40*2.45

m3 51.303

RAZEM 51.303
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16
d.2

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

1.028+2.218+0.605+2.726 m3 6.577
RAZEM 6.577

17
d.2

KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów jamistych o głęb.do 3m pod
obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

(1.8+2.20)*2.45*2+(1.6+1.6)*2.45*2*2+(1.9+1.8)*2.45*2+(1.8+1.8)*
2.45*2*2+(1.40+1.40)*2.45*2

m2 118.090

RAZEM 118.090
3 FUNDAMENTY

18
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton zwykły C8/10 (B-
10)

m3

<pod stopy><SF1>0.8*0.8*0.1+<SF2>1.0*1.0*0.1+<SF3>1.10*
1.10*0.1+<SF5>0.9*0.9*0.1+<SF6>1.10*1.10*0.1+<SF8>1.20*1.20*
0.1+<SF9>1.75*0.44*0.1*2+<SF10>1.8*0.84*0.1+<SF11>2.08*
0.44*0.1

m3 1.028

RAZEM 1.028
19

d.3
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy - pod kominy - beton
zwykły  C25/30 (B-30)

m3

<SF1>0.6*0.6*0.4+<SF2>0.8*0.8*0.4+<SF3>0.9*0.9*0.4+<SF5>
0.7*0.7*0.4+<SF6>0.9*0.9*0.4+<SF8>1.0*1.0*0.5+<SF9>1.55*
0.24*0.3*2+<SF10>1.6*0.24*0.3+<SF11>1.88*0.24*0.3

m3 2.218

RAZEM 2.218
20

d.3
KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3
- z zastosowaniem pompy do betonu - beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<SF7>1.1*1.1*0.5 m3 0.605
RAZEM 0.605

21
d.3

KNR 2-02
0206-01
206-05

Fundamenty betonowe proste grubości 24 cm pod schody - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m2

1.88*1.45 m2 2.726
RAZEM 2.726

22
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fundamentów śr. 12mm - stopy fundamentowe

kg

<SF10>(1.56*2+0.2*7.6)*0.888<kG/m>+<SF11>(1.84*2+0.2*9)*
0.888<kG/m>

kg 8.987

RAZEM 8.987
23

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane  fi 10mm - stopy fundamentowe, zbrojenie główne

kg

<stopy fundamentowe><SF1>0.56*2*6.61<szt>*0.62<kG/m>+<
SF2>0.76*2*6.61<szt>*0.62<kG/m>+<SF3>0.86*2*6.61<szt>*0.62<
kG/m>+<SF5>0.66*2*6.61<szt>*0.62<kG/m>+<SF6>0.86*2*6.61<
szt>*0.62<kG/m>+<SF7>1.06*2*7+<SF8>0.96*2*6.61<szt>*0.62<
kG/m>+<SF9>1.49*2*6.61<szt>*0.62<kG/m>*2

kg 77.460

RAZEM 77.460
24

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane  fi 10mm - stopy fundamentowe, zbrojenie główne
boczne (kosz)

kg

<stopy fundamentowe><SF1>0.36*4*4<szt>*0.62<kG/m>+<SF2>
0.36*4*5<szt>*0.62<kG/m>+<SF3>0.36*4*6<szt>*0.62<kG/m>+<
SF5>0.36*4*5<szt>*0.62<kG/m>+<SF6>0.36*4*6.<szt>*0.62<kG/
m>+<SF7>0.36*4*7*0.62<kG/m>+<SF8>0.36*4*7<szt>*0.62<kG/
m>+<SF9>1.49*2*6.61<szt>*0.62<kG/m>*2+<SF10>0.26*2*15.6*
0.333<kG/m>+<SF11>0.26*2*18*0.333<kG/m>

kg 65.955

RAZEM 65.955
25

d.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie śr 8mm - stopy fundamentowe, zbrojenie rozdzielcze

kg

<stopy fundamentowe><SF1>0.56*4*4<szt>*0.62<kG/m>+<SF2>
0.76*4*4<szt>*0.62<kG/m>+<SF3>0.86*4*4<szt>*0.62<kG/m>+<
SF5>0.66*4*4<szt>*0.62<kG/m>+<SF6>0.86*4*4<szt>*0.62+<
SF7>0.96*4*4<szt>*0.62<kG/m>+<SF8>0.96*4*4<szt>*0.62<kG/
m>+<SF9>1.49*2*6.61<szt>*0.62<kG/m>*2+<SF10>1.0*15.6*
0.333<kG/m>+<SF11>1.0*18.4*0.333<kG/m>

kg 91.498

RAZEM 91.498
26

d.3
KNR 2-02
0609-08

Dylatacja  pionowa ścian fundamentowych z płyt styropianowych gr
2 cm

m2

1.0*0.5+1.1*0.5+0.9*0.5+0.7*0.5 m2 1.850
RAZEM 1.850

4 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
27

d.4
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pow. pionowe stóp funda-
ment. i słupów - pierwsza warstwa

m2
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<SF1>0.6*0.4*4+<SF2>0.8*0.4*4+<SF3>0.9*0.4*4+<SF5>0.7*0.4*
4+<SF6>0.9*0.4*4+<SF8>1.0*0.5*4+<SF9>1.55*0.3*2*2+<SF10>
1.6*0.3*2+<SF11>1.88*0.3*2+<słupy>0.24*2.05*4*8

m2 27.932

RAZEM 27.932
28

d.4
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pow. pionowe stóp  funda-
ment. i słupów  - druga warstwa

m2

27.932 m2 27.932
RAZEM 27.932

29
d.4

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome stóp
fundament.- wykonywane na zimno pierwsza warstwa

m2

<SF1>0.6*0.6+<SF2>0.8*0.8+<SF3>0.9*0.9+<SF5>0.7*0.7+<SF6>
0.9*0.4*4+0.9*0.9+<SF8>1.0*1.0+<SF9>1.55*0.24*2+<SF10>1.6*
0.24+<SF11>1.88*0.24

m2 7.129

RAZEM 7.129
30

d.4
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

7.129 m2 7.129
RAZEM 7.129

5 ROBOTY MUROWE
31

d.5
KNR 4-01
0331-08

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

1.6*2*3 m 9.600
RAZEM 9.600

32
d.5

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

1.28*2*3+1.5*2*6+2.1*2 m 29.880
RAZEM 29.880

33
d.5

KNR-W 4-
01 0304-
01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3

1.4*1.6*3*0.52+(2.08*1.5*3*2)*0.38+(4.25*2.8+2.54*3.0-1.0*2.1)*
0.25

m3 14.963

RAZEM 14.963
34

d.5
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian - ościeży w  otworze drzwiowym na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.5*2.1*0.38*4 m3 1.596
RAZEM 1.596

35
d.5

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

36
d.5

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
gniazd dla belek

m3

2.54*0.38*0.2*5+1.9*0.38*0.2*3+1.12*0.38*0.16*2 m3 1.535
RAZEM 1.535

37
d.5

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowych NP 140 mm

m

<N1/3>2.55*2*3+<N2/3>2.55*2+<N3/3>2.55*2 m 25.500
RAZEM 25.500

38
d.5

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowych  NP 100 mm

m

<N2/4>1.22*2+<N3/4>1.22*2 m 4.880
RAZEM 4.880

39
d.5

KNR 4-01
1304-04

Spawanie płaskowników do dwuteowników - połączenie belek stal. m
spoi-
ny

0.28*2*5 m
spoi-
ny

2.800

RAZEM 2.800
40

d.5
KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbą  antykorozyjną metalowych  elementów
pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania

m2

<N1/3>(0.14*2+0.066*2+0.06*2)*2.55*2*3+<N2/3>(0.14*2+0.066*
2+0.06*2)*2.55*2+<N3/3>(0.14*2+0.066*2+0.06*2)*2.55*2+<N2/4>
(0.10*2+0.04*2+0.045*2)*1.22*2+<N3/4>(0.10*2+0.04*2+0.045*2)*
1.22*2

m2 15.372

RAZEM 15.372
41

d.5
KNR-W 2-
02 2008-
05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-
dyncze na  nadprożach na zaprawie

m2

<N1/3>2.55*0.95*3+<N2/3>2.55*0.95+<N3/3>2.55*0.95+<N2/4>
1.22*0.75+<N3/4>1.22*0.75

m2 13.943

RAZEM 13.943
6 PŁYTY STROPOWE ŻELBETOWE
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42
d.6

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

<PLO/1>3.6*1.4+2.5*0.56+<PL2/1>3.06*3.5 m2 17.150
RAZEM 17.150

43
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fundamentów śr. 12mm (zbroj. dolne i górne)

kg

[<PLO/1>3.6*6.67<szt/m>*2+1.4*6.67<szt/m>*2+<PL2/1>3.06*5<
szt/m>*2+3.5*5<szt/m>*2]*0.888<kg/m>

kg 117.482

RAZEM 117.482
7 WIEŃCE  ŻELBETOWE 

44
d.7

KNR 2-02
0212-12
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach   o szer.do 30cm - beton zwykły
C25/30 (B-30)

m3

<W0/1>(1.3*2+3.44)*0.24*0.2 m3 0.290
RAZEM 0.290

45
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fundamentów śr. 12mm

kg

<W0/1>(1.3*2+3.44)*4 kg 24.160
RAZEM 24.160

46
d.7

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie śr. 6  mm

kg

[<W0/1>(1.3*2+3.44)*1.05]*6.67<szt/m>*0.222<kg/m> kg 9.391
RAZEM 9.391

8 SŁUPY  ŻELBETOWE
47

d.8
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek desko-
wanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

<S1/1>0.24*0.24*2.79*6+<S1/2>0.24*0.24*2.74*2 m3 1.280
RAZEM 1.280

48
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane fundamentów śr. 12mm

kg

[<S1/1>4*2.79*6+<S1/2>4*2.74*2]*0.888<kg/m> kg 78.925
RAZEM 78.925

49
d.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie śr. 6  mm

kg

[<S1/1>1.06*5<szt/m>*2.79*6+<S1/2>1.06*5<szt/m>*2.74*2]*
0.222<kg/m>

kg 26.144

RAZEM 26.144
9 PODŁOŻA POD POSADZKI

50
d.9

KNR 2-02
0604-12

Zagruntowanie podłoża żelb. płyty stopowej m2

<PLO/1>3.6*1.4 m2 5.040
RAZEM 5.040

51
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa gr 20cm

m2

<PLO/1>3.6*1.4 m2 5.040
RAZEM 5.040

52
d.9

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe (bez izolacji z papy zastosowa-
no wsp. do "R" 0,4)

m2

<PLO/1>3.6*1.4 m2 5.040
RAZEM 5.040

53
d.9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

<PLO/1>3.6*1.4 m2 5.040
RAZEM 5.040

54
d.9

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

<komunikacja 1.21>23.47 m2 23.470
RAZEM 23.470

55
d.9

NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2

m2

<PLO/1>3.6*1.4 m2 5.040
RAZEM 5.040

10 STOLARKA OTWOROWA
56

d.10
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z
PCV  o współczynniku przenikania ciepła Umax = 1,1 W/m2·K, z
nawietrzakiem automatycznym w ramie okiennej, z obróbką obsa-
dzenia, o pow. ponad 2.5 m2

m2

<01>2.08*2.26+<02>2.08*1.28*2+<05>2.08*1.50*2 m2 16.266
RAZEM 16.266
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57
d.10

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV o współczynniku przenikania ciepła Umax = 1,1 W/m2·K, o
pow. do 1.5 m2, z nawietrzakiem automatycznym w ramie okiennej
z obróbką obsadzenia, o pow. do 1.5 m2

m2

<04>0.82*1.5*2 m2 2.460
RAZEM 2.460

58
d.10

KNR-W 2-
02 2119-
02
analogia

Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr 2,5 cm - elementy grubości
2,5cm

m

2.15*5+0.9*2 m 12.550
RAZEM 12.550

59
d.10

KNR-W 4-
01 0323-
01

Obsadzenie podokienników zewnętrznych kompletnie wykończo-
nych dług. 2,06m

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

60
d.10

KNR-W 4-
01 0323-
01

Obsadzenie podokienników zewnętrznych kompletnie wykończo-
nych dług. 0,8m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.10

KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, jednoskrzydłowych EI30,
wsp. Umax = 1,5 W/m2·K

m2

<drzwi zewnętrzne aluminiowe EI30><DW1L>1.2*2.0+<DW2P>1.2*
2.0*2

m2 7.200

RAZEM 7.200
62

d.10
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych EI
60, z samozamykaczem szynowym

m2

<drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe EI 60><D5L>0.9*
2.0

m2 1.800

RAZEM 1.800
63

d.10
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych EI
60,

m2

<drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe EI 60><D5P>0.9*
2.0

m2 1.800

RAZEM 1.800
64

d.10
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych EI
60,

m2

<drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe EI 60><D6P>0.9*
2.0

m2 1.800

RAZEM 1.800
65

d.10
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych EI
60, z samozamykaczem szynowym

m2

<drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe EI 60, z samoza-
mykaczem szynowym><D8P>1.0*2.0

m2 2.000

RAZEM 2.000
66

d.10
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych EI
30,

m2

<drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe EI 30><D7L>0.9*
2.0

m2 1.800

RAZEM 1.800
67

d.10
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, jednoskrzydłowych EI
60, oszklonych szkłem bezpiecznym,

m2

<D4L>0.9*2.0*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

11 ZEWNĘTRZNE SCHODY STALOWE
68

d.11 wycena in-
dywidual-
na

Montaż zewnętrznych schodów o konstrukcji stalowej S235, stopnie
metalowe ocynkowane pełne z blach ryflowanych

m

<biegi - wysokość >6.74+0.75 m 7.490
RAZEM 7.490

69
d.11 wycena in-

dywidual-
na

Montaż zewnętrznych schodów o konstrukcji stalowej S235 - spocz-
niki

m2

<spoczniki - powierzchnia>[3.33*3.66*3+1.72*3.62+2.0*3.62+1.6*
1.5*4]

m2 59.630
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RAZEM 59.630
70

d.11 wycena in-
dywidual-
na

Montaż zewnętrznych schodów o konstrukcji stalowej S235 - balus-
trady metalowe pomalowane proszkowo

m

<balustrada>[(1.4+1.6+3.33+1.64+1.5+1.4+2.0+3.5+3.39+3.33+
1.64+1.5+1.64+1.6+3.26+3.39+3.33+1.6)+<balustrady wewn.>
(1.64*6+1.5*4+1.4*2)]

m 59.690

RAZEM 59.690
71

d.11
KNR 2-02
1208-03

Pochwyty stalowe na wspornikach przymocowane do  ścian wzdłuż
biegów, pomalowane proszkowo

m

14.8 m 14.800
RAZEM 14.800

72
d.11

KNR-W 2-
02 0701-
10
analogia

Osadzenienie progu z kątownika 150x150x12 mm m

1.4*3 m 4.200
RAZEM 4.200

73
d.11

KNR-W 2-
02 0515-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
cynku

m2

(8.0+1.3)*0.35*3 m2 9.765
RAZEM 9.765

12 TYNKI WEWNĘTRZNE
74

d.12
KNR-W 4-
01 0709-
05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

75
d.12

KNR 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych po przebiciach, wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na pod-
łożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach  - w
przestrzeni sufitu podwieszonego

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

76
d.12

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
żu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

2.1*0.8*4 m2 6.720
RAZEM 6.720

77
d.12

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
żu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

1.4*1.6*3+(2.08*1.5*3*2) m2 25.440
RAZEM 25.440

78
d.12

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

(4.25*2.8+2.54*3.0-1.0*2.1) m2 17.420
RAZEM 17.420

79
d.12

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

1.5*2*4+2.1*2 m 16.200
RAZEM 16.200

80
d.12

KNR-W 2-
02 2008-
05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-
dyncze na  belkach i ościeżach na zaprawie

m2

[(1.28+2.0)*9+(0.9+2.0)*9]*0.28 m2 15.574
RAZEM 15.574

13 ROBOTY  MALARSKIE
81

d.13
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<ściany><pom 1/2>(11.08+2.66)*2*2.91+(18.43+2.66)*2*2.91+<
pom 1/11>(3.52+5.62)*2*2.94+<pom 1/12>(2.92+5.53)*2*2.93+<
pom 1/20>(7.33+5.53)*2.8+<pom 2/10>(10.96+2.66)*2*3.3+(18.4+
2.66)*2*3.3+<pom 2/8>(3.52+5.62)*2*3.12+<pom 2/17>(4.2+3.0)+<
pom 2/11>(4.34+5.58)*2*3.07+<pom 3/10>(10.99+2.66)*2*2.97+
(20.0+2.66)*2*2.97+<pom 3/9>(3.52+5.56)*2*2.9+<pom 3/18>(4.7+
3.0)*2*2.9+<pom 3/11>(4.33+5.58)*2*2.9+<sufity><pom 1/2>11.08*
2.66+18.43*2.66+<pom 1/11>3.52*5.62+<pom 1/12>2.92*5.53+<
pom 1/20>7.33*5.53+<pom 2/10>10.96*2.66+18.4*2.66+<pom 2/8>
3.52*5.62+<pom 2/17>4.2*3.0+<pom 2/11>4.34*5.58+<pom 3/10>
10.99*2.66+20.0*2.66+<pom 3/9>3.52*5.56+<pom 3/18>4.7*3.0+<
pom 3/11>4.33*5.58

m2 1496.417
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RAZEM 1496.417
82

d.13
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

<pom 1/2>(11.08+2.66)*2*2.91+(18.43+2.66)*2*2.91+<pom 1/11>
(3.52+5.62)*2*2.94+<pom 1/12>(2.92+5.53)*2*2.93+<pom 1/20>
(7.33+5.53)*2.8+<pom 2/10>(10.96+2.66)*2*3.3+(18.4+2.66)*2*
3.3+<pom 2/8>(3.52+5.62)*2*3.12+<pom 2/17>(4.2+3.0)+<pom 2/
11>(4.34+5.58)*2*3.07+<pom 3/10>(10.99+2.66)*2*2.97+(20.0+
2.66)*2*2.97+<pom 3/9>(3.52+5.56)*2*2.9+<pom 3/18>(4.7+3.0)*2*
2.9+<pom 3/11>(4.33+5.58)*2*2.9

m2 1066.493

RAZEM 1066.493
83

d.13
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

<pom 1/2>11.08*2.66+18.43*2.66+<pom 1/11>3.52*5.62+<pom 1/
12>2.92*5.53+<pom 1/20>7.33*5.53+<pom 2/10>10.96*2.66+18.4*
2.66+<pom 2/8>3.52*5.62+<pom 2/17>4.2*3.0+<pom 2/11>4.34*
5.58+<pom 3/10>10.99*2.66+20.0*2.66+<pom 3/9>3.52*5.56+<
pom 3/18>4.7*3.0+<pom 3/11>4.33*5.58

m2 429.925

RAZEM 429.925
14 ELEWACJA
84

d.14
KNR AT-
05 1651-
02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

15.5*10.9+(6.28+1.75)*10.9 m2 256.477
RAZEM 256.477

85
d.14

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:86,87,88,89,90,91)

86
d.14

ZKNR C-1
0101-01
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

1.5*1.6*3+1.6*2.1 m2 10.560
RAZEM 10.560

87
d.14

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły,  ( do 5 m2 w 1 miejscu ) po zamurowaniu otworów okiennych

m2

1.4*1.6*3+(2.08*1.5*3*2) m2 25.440
RAZEM 25.440

88
d.14

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

2.1*0.8*4 m2 6.720
RAZEM 6.720

89
d.14

KNR 4-01
0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

1.5*2*4+2.1*2 m 16.200
RAZEM 16.200

90
d.14

KNR-W 2-
02 1510-
12

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych m2

15.5*10.9+(6.28+1.75)*10.9 m2 256.477
RAZEM 256.477

91
d.14

KNR 4-01
1204-03
z.sz. 2.2
9912-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie -
praca na wysokości 5-10 m

m2

15.5*10.9+(6.28+1.75)*10.9 m2 256.477
RAZEM 256.477

92
d.14

KNR 2-15
0105-03

Rurociągi o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

93
d.14

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkal-
nych (rurociąg o śr.do 65 mm)

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

94
d.14

KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe naścienne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

95
d.14

KNR 2-15
0116-01

Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany na ścianie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15 INSTALACJA ODGROMOWA
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96
d.15

KNR-W 5-
08 0608-
07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

7.5*2+9.0+1.8*2 m 27.600
RAZEM 27.600

97
d.15

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

<na ścianach>9.0*2 m 18.000
RAZEM 18.000

98
d.15

KNR 5-08
0618-01

Połączenie nowej instalacji do istniejącej   za pomocą złączy skrę-
canych uniwersalnych krzyżowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

99
d.15

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pier-
wszy

uzio
m.

1 uzio
m.

1.000

RAZEM 1.000
100

d.15
KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar na-
stepny

uzio
m.

2 uzio
m.

2.000

RAZEM 2.000
101

d.15
KNR 5-08
0210-01

Przewody - Ly 2x1mm2 - uziemienie konstrukcji schodów
stalowych, rur, konstrukcji rozdzielnic itp.

m

41.0 m 41.000
RAZEM 41.000

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA O ŚWIETLENIOWA
102

d.16
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o
długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

103
d.16

KNR-W 4-
03 1001-
05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

26.0+33.0*3+8.60+6.0+12.0 m 151.600
RAZEM 151.600

104
d.16

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

26.0+33.0*3+8.60+6.0+12.0 m 151.600
RAZEM 151.600

105
d.16

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m

27.0+34.0*3+9.60*4+7.0+13.0 m 187.400
RAZEM 187.400

106
d.16

KNR-W 5-
08 0501-
06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na
kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.16

KNR-W 5-
08 0502-
05
analogia

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe awaryjne  na
cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

108
d.16

KNR-W 5-
08 0512-
01

Montaż opraw oświetleniowych - awaryjne VN31 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

109
d.16

KNR-W 5-
08 0512-
01

Montaż opraw oświetleniowych - awaryjne XN30+T kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

110
d.16

KNR-W 5-
08 0512-
01

Montaż opraw oświetleniowych - awaryjne kierunkowe EW1 1W
LED IP20

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

111
d.16

KNR-W 5-
08 0511-
01

Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawa L2 35W LED IP65
4000K

kpl.

3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
112

d.16
KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi

m

26.0+33.0*3+8.60+6.0+12.0 m 151.600
RAZEM 151.600

113
d.16

KNR-W 5-
08 0902-
03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezys-
tancji uziemienia - pierwszy

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
114

d.16
KNR-W 5-
08 0902-
04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezys-
tancji uziemienia - każdy następny

po-
miar

3 po-
miar

3.000

RAZEM 3.000
115

d.16
KNR-W 5-
08 0902-
05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania
wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
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