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| - WYMAGANIA OGOLNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - program zapewnienia jgko
bhp - bezpieczsstwo i higiena pracy

1. Zalozenia ogdine
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest zadanie p.t.: ,Rozimadoi przebudowa budynku zakladu opiedzp-
leczniczego wraz z infrastruktutechniczia i komunikacyja w Bolkowie nadzialce nr 612/3".

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jdékument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawo zaméwieniach publicznych i realizacji oraz roztiniu robot w obiektach budowlanych.
Stanowi ona réwnie podstaw do opracowania szczeg6towych specyfikacji tecmyica zawartych w &Zci B
niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmu;j
e wymagania ogolne stanoyge tré¢ Rozdziatu Il, wspdlne dla robot albych specyfikagj techniczi (ST)
« szczego6towe specyfikacje techniczne (SST) Zawamordziale 1l niniejszej Specyfikacji

1.4. Okre&dlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
. Obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie budynek przebudowa budynku zaktadu opieizo-
leczniczego w Bolkowie ndziatce nr 612/3

. Robotach modernizacyjnych - najeprzez to rozumie prace polegafe na modernizacji w celu
uszczelnienia tarasow na poziomie V i VI w budynkiRR KRUS ,Granit” przy ul. Kopernika 14 w
Szklarskiej Paghie.

. Terenie budowy - naly przez to rozumieprzestrzé. w ktérej prowadzoneasoboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowaim przez urzdzenia zaplecza budowy.

. Prawie do dysponowania nieruchafmiona cele budowlane - nale przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnwi. uzytkowania wieczystego, zardu. ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowizaniowego. przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

. Pozwoleniu na budogv- nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca ha rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowldmiysych ni budowa obiektu budowlanego.



Dokumentacji budowy - natg przez to rozumiée protokoty odbioréw czgsciowy i koncowych, w miag;
potrzeby. rysunki i opisy s#ice realizacji robot, ksiki; obmiardw.

Dokumentacji  powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiaaiobot

Aprobacie technicznej - nadg przez to rozumie pozytywra ocen; techniczm wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym  organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlathego, stosownie do ich wewosci
okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym - naky przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgoéio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako Giaypojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowacym integrall cata¢ uzytkowa.

Organie samorglu zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samosdach zawodowych architektow,zymieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - ngleorzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw athnych. wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Rejestrze obmiaréw - nalg przez to rozumie - akceptowas przez Inspektora nadzoru kshe z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aegnikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Laboratorium - nalgy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane prZasmawiajicego, niezkdne do przeprowadzania
niezkednych badan i préb zazanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Materiatach - naley przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réanrozne
tworzywa i wyroby niezkdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentgcpjektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodn@i - nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly olélene z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - ngleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robot - naig przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedt
technologicznej kolejri@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdgiorobot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czes¢ obiektu budowlanego zdeairdo
spetniania przewidywanych funkcji techniczno zythowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

Ustaleniach technicznych - naje przez to rozumie ustalenia podane w normach



i aprobatach technicznych i szczegétowych specgfich technicznych.

. Projektancie - nalgy przez to rozumie uprawniora osolg prawry lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowej

. Inspektorze nadzoru — osoba wyznaczona przez Zaijpaegg do nadzorowania realizacji kontraktu

. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwabot, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwma ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzogbudowe.

. Wykonawcy — osoba wytoniona w p@gbwaniu przetargowym do realizacji kontraktu.

. Zamawiajicym — osoba lub instytucja udzielef zamowienia w ramach kontraktu.

1.5 Ogdlne zasady dotyece wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodi@oz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zatrudni personel zaakceptowany przezeditwa, a w szczegOlim Kierownika budowy
posiadaicego uprawnienia budowlane w specjati@dpowiadajcej zakresowi prowadzonych robét.
Kierownik budowy musi b§ cztonkiem Izby laynierow Budownictwa. Opracuje on plan bezpidstea i
ochrony zdrowia na budowie

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy protokolarnie przakaVykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi, poda lokalizagj wspotrzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przakadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji

projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowado celéw opracowania ofert.

Zawiera rysunki i podstawowe informacje technicznaeehnologiczne (wybrane z projektu budowlanego)
pozwalajce na ustalenie lokalizacji, zakresu rzeczowegoadtteru Rob6t. Petna Dokumentacja Projektowa jest
udostpniona dla oferentdéw do wglu w siedzibie Zamawiagego.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inwest2 egz. Dokumentacji Projektowej (Projekt
budowlany) na roboty oblie kontraktem.

1.5.4. Zgodné¢ robét z dokumentacp projektowg i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynertekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdétlyojednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej dokumejita

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkg liczbowe wymiaréw $
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw, poszczegdiolkeumenty powinny by traktowane w nagpujacej
kolejnasci pod wzgédem wanosci:



Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjary¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTkda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywane zgodnie z ckoeymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie leda zgodne z dokumentacprojektows lub
SST i maja wplyw na niezadowadej jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamastpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie eszkwykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca jest zobowdany do zapewnienia i utrzymania bezpiésiga na budowie w okresie trwania
kontraktu & do zakaczenia i odbioru kicowego robét.

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca ma ohaek wykona lub dostarcz§ tymczasowe urmlzenia
zabezpieczape, takie jak ptoty, zapory, znakiwiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni
odpowiednie i statle — calodobowe warunki widoconorzadzer zabezpieczagych.

3. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne datdzenia zabezpieczgie musza by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizagjumowy.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmujeeize jest whczony w cen

umowry.

1.5.6. Ochronasrodowiska podczas wykonywania robét

1. Wykonawca ma obowiek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy adnbe
ochronysrodowiska naturalnego.
2. W szczegolna@i Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogiwmtrzne leda tak wybrane, aby nie powodowaly
zniszcz@ w srodowisku naturalnym;
b. Beda podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

»  zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pyitgmaliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznysuibstancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscia powstania pzaru.
c. Praca spretu wywanego podczas realizacji robo6t niedbie powodowé zanieczyszcze w srodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakeializacji Rob6t norm, okéonych w odpowiednich
przepisach dotyezych ochronyrodowiska obeiza Wykonawe.

1.5.7. Ochrona przeciwpaarowa

1. Wykonawca dzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowej.

2. Na terenie budowy Wykonawcaedzie utrzymywat sprawny spgz przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy tatwopalne dula sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaoraz lkda
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

4. Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowameapem wywotanym w efekcie realizaciji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone daycia.



2. Nie dopuszczasido wycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wekszym, ni
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniornn jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw n
srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotycgce bezpieczastwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawcadbe przestrzegat wszystkie przepisy dotpez bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowkek zadba o zdrowie i bezpiecstwo swych
pracownikow i zapewni wigiwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie agtzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie budowy olazapewnienia bezpieargtwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stamizadzenia socjalne dla personelu pracego na
terenie budowy.

4. Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej s1 uwzgkdnione
przez Wykonawew cenach jednostkowych robat.

1.5.10 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczendasndci publicznej
oraz/lub prywatne;.

2. Jéli w zwiazku z zaniedbaniem, nievgldwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznyclialdé ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wiascigoublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swaj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomtasndg¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasmgowinien
by¢ nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkolub mapce warté¢ archeologicza, Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskieépwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsjage uradzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzerzezpte instytucje wszelkich nieginych adaptacji i
innych koniecznych rob6t w odlsie placu budowy w midiwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak i w
czasie przewidzianym w programie rob6t. Wykonawckaze wspotprae i ufatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

5. Zaklada s, ze Wykonawca zapoznalesz zakresem rob6t wymienionych w p. 1.2ei planujc te roboty
uwzgkdnit ich przeprowadzenie. W zyadku z tym roboty przeprowadzone w zakresie i wnteie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie mply¢ podstavg do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia isinigjh instalacji i/lub urgdzer podziemnych Ilub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o fstkeie odpowiedni instytucg uzytkujaca lub kedaca
wihascicielem tych instalacji i/lub uszizer, a take Inwestora. Wykonawcaetizie wspotpracowat w usuggiu
powstatej awarii z odpowiednimi sfbami specjalistycznymi.

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowanezjexgo dziatania uszkodzenia instalacji na powtanzc
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychrzez Zamawiagego.

1.5.11 Wymagania dotycgce ruchu pojazdéw

1.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vepdowane ruchem zaianym z
wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkilsszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

1.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opiekiad robotami i za wszystkie materiaty i spnzzywany do

robot.

2.Jeeli Wykonawca zaniedba utrzymania robo6t lub ichnadatu w zadawalagym stanie, to na polecenie
Inspektora rozpocznie on wykonanie ich niezmpéj, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w
przeciwnym razie Inspektor me natychmiast zatrzymaoboty.



3.W okresie od przekazania Terenu Budowy do pciejrobot Wykonawca odpowiada za wdave utrzymanie
znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczoneiaftgkonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.13 Przestrzeganie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtrpepstwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami i dolzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycldgzas prowadzenia robot. Np. rozpmzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigflieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptixl).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszédtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb qly bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniagnzedstawiajc kopie zezwol@ i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robot winny:
- by¢ sprawne technicznie i nigywvane,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.7Zr6dta uzyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycre. zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty teéckhme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykomawmbowizany jest do prowadzeniaagltych bada
okreslonych w SST w celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczalnegddta spetniaj
wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spétvigmagania jakéciowe okrélone aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Techmich (SST).

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakdciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, leda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wlasne ryzyko. licac sk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane aasowo (do czasu ichzyria dla wykonywanych robot)
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhoma jakasé i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Miejsca czasowego sktadowanig zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy - w miejscagiganizowanych przez Wykonawd przez niego
optaconych. Po zakazeniu robét miejsca tymczasowego sktadowania naéder beda doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowargzgnspektora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewilumazliwos¢ zastosowania efych rodzajéow materiatéw do



wykonywania poszczegoinych elementéw robot Wykoreawmwiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraraakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ p&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgmi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowarrez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentaciji projektowej SST i wskazaniach Inspekt@dzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprat bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowdci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje\ zlimm$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekieadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptaqgj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmdy paézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu. ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robot i wiktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie
z zasadami oké&onymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazanidctspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdsspetniaty wymagania dotygee przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@h na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bkdzie usuwal na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgod@ dokumentagj projektowa. Wymaganiami SST. PZJ
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan. J&li wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgmacwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot dila oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatiowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dote realizacji robot éda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

1. Celem kontroli robét dulzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykoranj aby osigna¢ zatazona
jakaos¢ robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i jakdci materiatow, uradzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejawy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.

3. Wykonawca k&dzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdwe aobdt z czstotliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontrakimivy

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwskiego swiadectwa,ze wszystkie urazenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg i odpowiadaj wymaganiom norm i wytycznych olélajacych procedury
bada.

5. Inspektor bdzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje acjakolwiek niedocignieciach uradzen,
sprztu, pracy personelu lub metod badawczyclli Jgedochgniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiastaysta wycie badanych materiatow
i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy Wykonawcy zostamusuntte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

6. Wszystkie koszty, zwkane z organizowaniem i prowadzeniem lgoanosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok jakosci robot i stosowanych materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc w to personel laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca hdzie przeprowadzat pomiary i badania materialdbw  zora robot

z czstotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania, co do zakresu b&@dai ich czstotliwosci s okreslone

w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élkree. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtjest
konieczny, aby zapewnienie wykonanie robot zgodnieows.

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgiji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje oicjakolwiek niedocignieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Hbtod
badawczych. Jeli niedociagniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robot badanych materiatéw i dépije do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ko
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladiateriatow i robot ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcadslzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevigtore budz watpliwosci, co do
jakaosci. O ile kwestionowane materiaty nie zostammzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzangienek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavaicy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawcdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do urmatiwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wekey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekamtroli robot prowadzonego przez Wykonawz:dzie
oceniat zgodn& materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawymikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nmie pobierd probki materiatléw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty WykonawcyasNiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot z dokumentac]
projektows i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powt&hylub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

2. Posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazuicy, ze zapewniono zgodfo z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

3. Posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Normy lub aprobat techniczm, w
przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono RieisNormy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona
w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

4. Znajdup sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfynsymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do
robot kxdzie posiada te dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekeray,
ktore nie spetniajtych wymagé beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy altc& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoaza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bimco i keda dotyczye przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa& w szczegOIngci:

 Dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, ¢datrzekazania przez Zamawideggo dokumentacji
projektowej,

» Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigewa jakdci i harmonograméw robot, terminy
rozpoczcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot, przebiegtrdbudndci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotachiagi i polecenia Inspektora nadzoru.

« Daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.
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e Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikeych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

«  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi.

e Zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;.

+ Dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea trakcie wykonywania
robot, dane dotyeze sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, datgczce jakdci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych hazigpodaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegobinych elementéw budowli z podaniem, ktprigprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzedstawione Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pigj

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzgssikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w
SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materialdw orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki baddykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsdprécz wymienionych w punktach [1]-[3] nagtijace dokumenty:
1. protokét przekazania terenu budowy.

2. protokoty odbioru robot.

3. protokoly z narad i ustale

4. plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spoujedjego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dmdvugina
zyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiary robot bda okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacj projektows i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmni@j 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdh
wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w  $do robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST rAealnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia
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wszystkich robot. Bidne dane zostarmpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych
robot kzdzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okridonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci robot podane ST w odpowiednich specyfikacjachneznych i KNR-ach , KNNR-ach,
Normach zaktadowych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamed&nymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robetlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jéiovykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogingostpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwlocznie, niezpi®j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolayd powiadomienia o tym fakcie Inspektora hadzoru
Jakdai¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalel@imentow zawieragych
komplet wynikéw badé@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiw konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot

dokonuje si dla zakresu robot okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozé ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@atggo wykonania robot w odniesieniu do zakresii)

oraz jakdci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robot i przyggcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzna&popez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedstawionych
dokumentow, wynikdéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaaaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aegowych Ilub robot uzupemigych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jak@d¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji ki@jeej i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@oceni pomniejszarnwartas¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymag@aprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafkave)

Podstawowym dokumentem jest protoké6t odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasgpujace dokumenty:

Dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstavodakumentéw umowy i ew. uzupetrieg lub zamienne;.
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeviaien
jakaosci (PZJ)

Deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bheezpaistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@EK®ZJ)

Rysunki dokumentacje) na wykonanie robot towsmmych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom urzdzen.
Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnigp lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupadych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytior@awizanych z usugciem wad, ktére ujawnity siw
okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbidr pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot".
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9. Podstawy ptatndgci

Ustalenia ogélne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiaréw ustalomdla

danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

a)

c)

e)

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstaplatngci jest warté¢ podana przez Wykonawé przyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wypdgenie ryczaltoweddzie uwzgédnia

wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattovimtdda obejmowa

e robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

e wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

e koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku od towardw i
ustug VAT.

10. Przepisy zwhzane

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®z U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 715
Nr 120 poz. 1268, =z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 z.po 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 948 Nr 154 poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pda8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002nmr.sprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenianzarajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach pubjciz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pniejszymi zmianami).

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20r 48)
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Czes¢ B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem
rob6t ziemnych gcznych gruntach w gruntach o normalnej wilgétiow warunkach terenowych
pozwalajcych na skladowanie w strefie przyobiektowej orazypanie wykopow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
robot wymienionych w pkt.1.1

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej ST magnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robd6t i konstrukcji drugam@nych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniggjewndac¢, ze
podstawowe wymaganiads spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugoeboty ziemne jak:
e Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie jgoskjm i gérskim
*  Wykopy chgte pod fundamenty dla nowej klatki schodowej i igm pod stopy fund. zewtiznych
schodéw stalowych ze skarpami zezgioiem urobku na odktad (kat.gr. IV)
«  Wykopy chgte dla kanalizacji deszczowej
« Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.IMzepzutem na odl.do 3 m

1.40kreslenia podstawowe

Okre&slenia podane w niniejszej STa zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
Wymagania ogolne.

1.50g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&bz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
« Stalowe pale szalunkowe do zabezpieczenia wykopow
« Bale drewniane do zabezpieczenia wykopow

3. SPRZET
» Koparka kotowa
« spycharka kotowa

« lopaty
« kilofy
o taczki

4. TRANSPORT
Transport mas ziemnych — mechaniczny samochodanawgtadowczymi
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6.

WYKONANIE ROBOT
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kortridd ich przebiegiem powinna sprawdéveauzba geologiczna
i geodezyjna Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

e 0Ogolne warunki wykonania robét podana w ST Wymaaagilne.

* Nalezy zatazy¢ dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrpth wykonanych fundamentow.
Roboty ziemne powinny ldywykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiamiiezhymi wykonania i
odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania igoéal przy odbiorze,

Sprawdzenie zgodiw rzednych terenu i warunkdéw gruntowych.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzi zgodndé¢ rzednych
terenu z danymi wg. dokumentacji projektowej. Wkieelods¢pstwa od dokumentacji powinny dy
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdronyzez Inspektora nadzoru, cedbie stanowito
podstawg do korekty ildci robdt w ksgdze obmiaru.

Wykonawca ma obowzek bigacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcieykonywania
wykopow i ich porownanie z dokumentagirojektows.

Niezgodné¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokutaejn projektowej winna
by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

Wykonanie wykopéw - kolejnié robot: wytyczenie geodezyjne, odspojenieczne z wyprowadzeniem
wymaganego nachylenia skarp do wymaganepakaici posadowienia taw fundamentowych, odspojenie
gruntu, wydobycie nadmiaru gruntu ze wszystkimi igopnymi przerzutami pionowymi i poziomymi,
sprawdzenie wymiaréw wykopu wyréwnanie i profilowamna wykopu ewentualne wypompowanie wody
opadowej naptywagej do wykopu, zasypanie wykopu zienz odktadu z ubiciem warstwami gr. 15 cm.
Grunt z wykopOw powinien liywykorzystany do zasypania wykonanych wykopow.

Wykonanie wykopéw - wymagania podstawowe

skarpy wykopow stalych powinny byzabezpieczone przed nisgcym dziataniem wdd opadowych
zabezpieczenie skarp powinno¢lgostosowane do wdeiwosci fizycznych gruntdw wyspujacych w danej
skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie megystpi¢c w miejscu znajdowaniaesskarpy w razie potrzeby
dolne czséci skarp nasypu, narane na niszexre dziatanie woéd opadowych oma wzmocni plytami
betonowymi prefabrykowanymi.

W przypadku gdy zachodzi konieczasprowadzenia do wykopu wdd opadowych z terenugmaycego do
wykopu, w skarpie naly wykona odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, brukowehisjscach z gory
do tego przeznaczonych metoda wykonania wykopowirpm@aby dobrana w zalaosci od wielkgci robot,
gkebokdsci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu.

Wykopy naley wykon& w takim okresie, aby po ich zakeniu mana bylo natychmiast przygti¢ do
wykonania przewidzianych robét budowlanych i zasyg@ach gruntem odpowiednim do tego celu . W czasie
wykonywania robét ziemnych, Wykonawca odpowiadebeapieczéstwo obszaru przylegtego do wykopu
wraz ze znajddpymi sk tam budowlami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zosiatwierdzone urgdzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej (instalacje wodagiowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektrycgmé lub niewybuchy i inne
pozostatéci wojenne, roboty naky bezzwiocznie przerwiapowiadomt o tym Inspektora nadzoru/Zyniera
budowy. Dalsze prace ma prowadzi dopiero po uzgodnieniu trybu pegsbwania z instytucjami
sprawujcymi nadzér nad tymi uaglzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykppa poziomie posadowienia fundamentéw, na grunt
0 nasnosci mniejsze od przewidywanej w dokumentacji prajelej, oraz w przypadku natrafienia na grunt
silnie nawodniony lub na kurzawkroboty ziemne naky bezzwlocznie przerwai powiadomé Inspektora
nadzoru/ liyniera budowy w celu ustalenia odpowiednich zalwezgh.

Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopdw winny by dostosowane do wymiarow fundamentéw, sposobu ighkomania,
gkebokasci, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz keazmdci i mozliwosci zabezpieczeniacian
wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi #iwo$¢ wykonania bezpwedniego pochylenia skarp wykopu,
nalezy uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodadkowo wymiary konstrukcji zabezgajcej. Swobodna
przestrzé na prae ludzi pomigdzy zabezpieczeniemiciany wykopu, fundamentéw wykonanym
zabezpieczeniem powinna wynosie mniej nk 0,75m.

Nienaruszaln& struktury dna wykopu.

Sposéb odwodnienia wykopow nie aegpowodowa ostabienie lub zniszczenie naturalnej struktuongr.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaded robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

6.2. Tolerancja wykonania robét wykopow.
Wymiary wykopow w planie mugzby¢ wykonane z doktadricia + 15cm. Ostateczny poziom dna wykopu
musi by wykonany z doktadni@ia + 2cm w stosunku do ¢dnych projektowanych.

6.3. Badania przy wykonywaniu rob6t ziemnych

W trakcie wykonywania wykopéw musby¢ przeprowadzone nagiujace badania:
e sprawdzenie zgodsoi wykonywanych robét z dokumentagjrojektowa

«  sprawdzenie wykonywanych wykopéw i zabezpiezan

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagardneg

Jednostl obmiaru rob6t ziemnych jest 1 m3 gruntu w stangizimym wg. ohjtosci wykopu z dokladnézia

do 0,50m3. llé¢ wykonanych jednostek olila sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie, uwzgidnia ona pozostate elementy sktadowe obmierzantugi@thych jednostek.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagagiéne.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

Na podstawie wynikéw dokonanych badwlery sporadzi¢ protokoty odbioru rob6t ziemnych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykoeaonboty ziemne nalg uzn& za wykonane zgodnie z
PN-68/B-06050. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatety uzn& za niezgodne z
wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zoberany jest doprowadgziroboty ziemne do zgodia z
normy i dokumentagj projektows oraz zgtosi do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umow.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezgiestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesftgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 Zmo
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemOw oceny zgo#&ltio
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz (. Nr120 z2003r P6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wprawie bezpiecZsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 4Q4003r.)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciaoavej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattavdartowiska z pniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda
budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochéamgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 20Q sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowamizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprid®2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgiminavyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowlisigym CE.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@/isprawie bezpieastwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny

zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczana&kowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmavd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 01.02.00 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycge wykonania i odbioru robét zaganych z wykonaniem
robét betonowych.

1.2 .Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
robo6t wymienionych w pkt.1.1

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej ST magnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewndé, ze

podstawowe wymaganiads spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania:
« Podktady betonowe na podiogruntowym
« tawy fundamentowe prostatne zelbetowe,
e Stopy fundamentowe prostgke zelbetowe,
« Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli
« lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z pagrzewalne;j
* lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno
e lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pmne - wykonywane na zimno

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi
Wymagania ogélne.

1.5.0go6lnewymagania dotyczce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST-0 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
e Szalunki
e Beton
e papaizolacyjna
< lepiki izolacyjne bitumiczne
»  Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6 do 8 mm
e Prety zebr. ské.do zbr.bet. fi 10 do 16 mm
»  Gwaozdzie budowlane okgte gote

3. SPRZET
« Betoniarka na samochodzie
» Pompa do transportu betonu
*  Wibrator powierzchniowy i wghbny
»  Ubijak spalinowy

19



4. TRANSPORT

Transport ranymi srodkami transportu drogowego, a na terenie budoansport cignikiem na
gasienicach gsienicach z przyczap

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Podbudowa, podktad betonowy
Podktady betonowe na podto gruntowym pod tawy fundamentowe nalevykona z betonu C C8/10
(B-10) grubdci 10 cm.
Powierzchnia podiea powinna by pozioma lub o okidonym w projekcie spadku.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendwutrzymany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folig polietylenova. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mentowych oraz w aju
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinnathnizsza nk 5 stopni C. Podkiad betonowy w zaiesci
od wytrzymatdci na sciskanie i zginanie m@ by wykonany z betonu zwykiego z cementu
portlandzkiego ,32,5" albo innego cementu wskazanggrojekcie.
Jako kruszywo do mieszanek betonowych haktosowad kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyktego. Najwekszy wymiar ziarna w podkiadzie o griisodo 40mm nie powinien ldywiekszy niz
8mm a w podieach o grubéci wigkszej nk 40mm — 16mm.

5.2 Fundamenty bezpdrednie
Fundamenty bezgoednie powinny przekazywabchzenie na grunt catpowierzchm podstawy.
W przypadku posadowienia fundamentéw na @amtstabych lub wymagaych wymiany ,
powinny by wykonane na warstwie fedniej z betonu o niskiej wytrzymaéd lub z gruntéw
sypkich (zwiru , piasku , posp6iki ) ubitycheeznie lub mechanicznie do wymaganego projektem
wspoétczynnika zagszczenia . Wykonanie posadowibudowli powinno zapewnia wymagany
stopieh bezpieczastwa i by tak realizowane, aby nie powodowato szkodéiwvyjej odksztatae,
jakie mog powstd w skutek zmian zachogtzych w gruncie w trakcie wykonywania robdih
przekroczenia rimosci gruntu (wypieranie gruntu z pod fundamentu)
Przy wykonywaniu robét fundamentowych nal@rzestrzeganastpujacych warunkow:
a) Zagtbienie fundamentow w stosunku do powierzcheienu i otaczagych posadzek nie
powinno by mniejsze mi granica przemarzania gruntu, a zhgnie fundamentow powgj tego
poziomu powinno by uzasadnione i akceptowane przez Inwestoragitthtach zawieragych
wigcej niz 10% ziaren osrednicy mniejszej ri 0,02 mm poziom posadowienia powinierg Si
znajdow& ponizej gkbokasci przemarzania gruntu w danej strefie klinsatej kraju.
b) Przed przyspieniem do wykonania fundamentowelgpkas¢ rzeczywistego przemarzania
gruntbw w miejscu posadowienia budowli powing sprawdzona. Zeli uzyskanie doktadnych
danych o przemarzaniu gruntdw nie jestzime , naley glebokas¢ przemarzania przyg
zgodnie z norm pastwowa . Na gruntach spoistych , znajgljch s¢ w stanie pélzwartym -
glebokas¢ posadowienia obiektow me by mniejsza i granica przemarzania gruntéw , jednak
nie mniejsza i 0,5m poniej powierzchni terenu. Zbrojenie pozhe taw zelbetowych oraz
zbrojenie innych rodzajow fundamentéw bezpdnich powinno by wykonane z ptow
stalowych osrednicy zgodnie z dokumentagprojektows , s$rednica strzemion nie powinna dy
mniejsza ni 8 mm, otulenie ptOéw zbrojeniowych betonem powinno wyriosio najmniej 3 cm.
Zelbetowe fundamenty bezpednie nalgy wykona& na uprzednio ufmnej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu o wilgotnej konsysiencj
Rozpoczcie robét fundamentowych m® nasipic po odbiorze podi@, co powinno by
stwierdzone zapisem w dzienniku budowy .

5.3 Roboty poprzedzapcewykonanie rob6t betonowychij:
5.3.1 Deskowanialla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu naleykona wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstdliczer statyczno-wytrzymakaiowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontrak} i uzgadnia projektantem.
Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywolywane parciéwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemnikéw oraz pova uwzgédniac:
= szybka¢ betonowania
= sposéb zagszczania
= ohcigzenia pomostami roboczymi
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Konstrukcja deskowania powinna spetnieastpujace

warunki:

« zapewnié odpowiedni sztywnga¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji

« zapewnid jednorodi powierzchng betonu

« zapewnia odpowiedni szczelné¢

e zapewnia tatwy jej monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia

« wykazyw& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych

Deskowania mzna wykond ze sklejki, jednak ze wzgldéw technicznych i ekonomicznych zaleca
sie deskowanie systemowe. W uzasadnionych przypadkama wy¢ desek z drzew iglastych Il lub
IV klasy, ktére wykonuje gi z tarcz zbijanych z desek grgbio 25 mm. Tarcze powinny by
usztywnione nakfadkami z desek gréto38 mm lub bali grubmi 50 mm . Tarcze powinny by
podparte rozpdrkami ustawionymi guky tarczami asciam wykopu w celu przgcia parcia
swiezo utazonej mieszanki betonowej . Tarcze powinny¢ bysztywnione kotkami wbitymi w
grunt na gibokas¢ ok. 0,6 m , a gar klamrami przybitymi do nakladek oraz zadara
wbijanymi w grunt

5.3.2 Zbrojenie elementéw konstrukcji betonowej
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi urdawia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdqw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcimazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszazej sk
rdzy.
Nie mazna wbudowad stali zattuszczonej smarami lub innydrodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswiecie petdéw i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia gtébwnego fundamentéwdpiir masywnych.
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masyehin
0,05 m - dla ptow gtéwnych lekkich podpér i pali.
0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pagionv, gzymsow.
0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednyisokagé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczabst fhodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentaciji projektowej.
Skrzyzowania petdw nalezry wiazat drutem wizatkowym, zgrzew@lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wizatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do hczenia petéw o srednicy
do 12 mm, przyrednicach wgkszych nalgy stosowad drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw rigléaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naraonych ze
strzemionami, a pozostatychefdw - na przemian.

5.3.3 Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST Wymagagizne.

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzenjodndci z dokumentagj

projektowa oraz podanymi powAej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przedohowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budomalery przeprowad nastpujace badania: sprawdzenie

zgodndci przywieszek z zaméwieniem, sprawdzenie stanugrashni

Do badania nafsy pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley pobra z r&enych

miejsc kegu.

Jaka¢ pretow naley ocenté pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresggiej, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podano pepi

Usytuowanie pitow:

» otulenie wkitadek wedtug projekiu ziszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje anniejszenia
grubgci otuliny,

e rozstaw petdw wswietle: 10 mm, odgp od czota elementu lub konstrukcji + 10 mm, dkégpreta
miedzy odgeciami £10 mm, miejscowe wykrzywienie £ 5 mm,
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Poprzeczki pod kable nale wykona& z doktadnécia + 1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w

przekroju poprzecznym). Niezalde od tolerancji podanych powsj obowhzuja nasgpujace

wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostitgjado zbrojenia gléwnego nie  powinno
przekracza 3 %,

e liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25 % ogdlnej ich liczby na
tym precie,

e rdznica w rozstawie mdzy petami glbwnymi nie powinna przekraéza0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinpszekraczd + 2 cm.

5.4 Roboty betonowe wytwarzanie mieszanki betonowej
Zaleca s aby wytwarzanie mieszanki betonowej odbywale wiytacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktory m®zapewnd zadane w ST wymagania.

5.5Betonowanieelementéw konstrukcyjnych: fundamentéw bezpdnich i cokotéwzelbetowych

Przed przyspieniem do betonowania powinnachstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo

wykonania wszystkich rob6t poprzedmjch betonowanie, a w szczegd@icio

«  prawidlowa¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywni@é, pomostow itp.

e prawidlowad¢ wykonania zbrojenia

e zgodndg¢ rzednych z projektem

e czysta¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnigych wymagasn wielkosé
otuliny

e przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazattego w miejscu przerwy roboczej

« prawidlowadi¢ wykonania wszystkich rob6t zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp.

e prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmiendto ksztaltu elementéw wbudowanych w betonow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agzkdw, kotew, rur itp.)

e gotowa¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Betonowanie mana rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoriyrirera budowy.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno¢ lyokonywane ze sktadnikow odpowiadgm

normom pastwowym lub swiadectwem ITB, na ktére producent danegaadsbdviska wystawit

z&wiadczenie o jakwi . Ustalona receptura mieszanki betonowej ippa by przechowywana

przez wykonawg robét i dodczona do dokumentacji powykonawczej danegoekibi . W

okresie przygotowania mieszanek betonowychh ,ti@nsportu i ukfadania w konstrukcji rigle

prowadzé dziennik zmian atmosferycznych ( dane atmgsfme ), ze szczegllnym zwrdceniem

uwagi na okresy poiej +5 C i powyej 25 C.

Dane te powinny kiy odtworzone w dzienniku budowy .

Srodki transportu mieszanki betonowej nie pawirpowodowa :

zmian w skladzie mieszanki w stosunku dostpocatkowego wskutek dostawaniaesdo niej

opadéw atmosferycznych , ubytku zaczynu cemesgow lub zaprawy , ubytku wody .

Przewaenie mieszanki w pudtach samochodowych jestiopuszczalne . Czas trwania transportu ,

dobér srodkéw i organizacja powinny zapewndostarczenie do miejsca uktadania mieszank

betonow takim stopniu ciekkxi , jaki zostat przyity przy ustalaniu skladu betonu i dla danego

sposobu zagzczania i rodzaju konstrukcji . Odlegio przewozu mieszanki betonowej w

zaleznosci od rodzajowsrodkdw transportowych zalecag sprzyjmowa :

- do 15 km w przypadku transportu mieszanktohowej o temperaturze normalneji konsystencji

od wilgotnej do poéiciektej , pod warunkientg transport odbywa esipo drogach i dobrze

utrzymanej nawierzchni

- do 4-5 km w przypadku transportu mieszanketohowej o konsystencji wilgotnej i

gestoplastycznej bez mieszania w czasie tratispo

Mieszanka betonowa powinna ¢byagszczona za pomecurzdzer mechanicznych .

Przystosowanie wibratorow powierzchniowych ptayzny ich dzialania na kolejnych

stanowiskach powinny zachodzna siebie na odlegi® 10 —20cm .

Grubag¢ zagyszczanej warstwy betonu nie powinna przekiacra konstrukcjach zbrojonych

pojedynczo 20 cm a zbrojonych podwojnie -cif.

Reczne zagszczanie betonu me by stosowane do mieszanek betonowych do koersgist

cieklych i péiciektych lub gdy zbrojenie jegbyt @gsto rozstawione i nie pozwala naycie

wibratoréw poggzalnych.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglespetni@ nasgpujace warunki:
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» wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drgé na minug, z butawami grednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej

» podczas zaggzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora

* podczas zagpzczania wibratorami webnymi naley zagkbiac butawg na gkbokas¢ 5 do 8cm w
warstwe poprzedrni i przytrzyma& butave w jednym miejscu w czasie 20 do 30sek. po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujcym

* kolejne miejsca zaghbienia butawy powinno ky od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora: odkégfa zwykle wynosi 0,30 do 0,50m

e belki (fawy) wibracyjne powinny kystosowane do wyréwnania powierzchni betonu, phyhgstow
i charakteryzowasie jednakowym drganiem na catej dhégo

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub heltata) wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60s.

» zaskg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyktk 20 do 50cm w kierunku gbokasci i
od 1,0 do 1,50m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.6 Pieg¢gnacja betonu
W okresie pielgnacji betonu naly chront odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym
dziataniem warunkow atmosferycznych a szczegoOlmiatru i promieni stonecznych (w okresie
zimowym mrozu ) przez ich ostanianie i nawailie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkéw atmosferycznych . Utrz¢matozony beton w statej wilgotdoi przez co
najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw paodigkich . Polewa wody beton normalnie
twardniepcy rozpoczynaic polewanie po 24 godzinach od chwili jegolozenia Przy
temperaturze + 15 C i wgj beton naley polewa w ciagu 3 dni co 3 godziny w dfiei co
najmniej 1 raz w nocy, a ngshe dni 3 razy na dehbPrzy temperaturze paej +5 C betonu
nie naley polewa .
Swiezo ulazora mieszank betonow w fundamentach bezfrednich nalgy chroné przed
wstrzzsami i uderzeniami przez co najmniej 36 ¢godod zak@czenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie lapambnizej + 10 C . W wypadku wygiienia
nizszej temperatury , czas ochrony betonu w Si&rejego wizania i twardnienia naig
przediey¢ do czasu uzyskania przez beton co najmri®] % wymagane] 28 — dniowej
wytrzymalaici na sciskanie

5.7. Wykaiczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowauja nastpujace wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie muys¢ gtadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami
» kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad poveienk
e pekniecia i rysy g niedopuszczalne
e réwnas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izokapowinna odpowiada
» wypukicsci i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to béepdnio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystaice nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ELEMENTOW ZELBETOWYCH
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Wymagania ogoine.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukgjalery trakcie betonowania pobigra
prébki kontrolne w postaci kostek sg&nnych o boku 15cm w liczbie nie mniejszei: ni
e 1 prébka na 100 zarobéw
e 1 prébka na 50m3 betonu
e 3 prébki na dob
* 6 prébek na pasdibetonu

Probki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje i
przygotowuje i bada w okresie 28 dni .
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6.2.
6.2.1

Jeili probki pobrane i badane jak wsj wykaza wytrzymatgé nizsz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, naley przeprowadzi badania probek wygtlych z konstrukcii.
Jezeli wyniki tych badaé beda pozytywne, to beton natg uzna za odpowiadapy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzynigiobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgduspektora nadzoru/ tgniera budowy spetnienie
tego warunku w okresie pidiejszym, lecz nie diisszym ni 90 dni.
Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtdetonu nasciskanie w okresie
krétszym nk od 28 dni.
Dla okrélenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaz
okresie betonowania obiektu orazzétarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobiadania i
zagszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lubbporébek o ksztatcie nieregularny, Prébki pale
przechowywdé w warunkach laboratoryjnych i baide okresie 28 dni
Nashkliwos¢ zaleca s rowniez bada& na prébkach wyetych z konstrukgji.
Dla okrelenia mrozoodporniei betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazétarazowo przy zmianie skltadnikéw i sposobu wykoaareétonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze bdih srednicy prébki 100mm. Prébki nale
przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni. Zalecaesbad& mrozoodporné&t
na probkach wyetych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody prpieszonej, liczba prébek reprezentyich dam parte betonu mae by
zmniejszona do 6, a badanie rngl@rzeprowadz w okresie 28 dni. Wymagany stofiierodoszczelnéi
sprawdza si pobierajc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiekaz kadorazowo przy
zmianie skfadnikéw i sposobu wykonania betonu pprébek regularnych o grukc nie wigkszej ni
160mm i minimalnym wymiarze boku lusednicy 100mm. Probki przechowydvaalezy w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 28 dni .
Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na probkach wyetych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowiazek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inpeawnione)
przewidzianych norm PN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspeWio
nadzoru/ laynierowi budowy wszystkich wynikéw bafladotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclymtaym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymaggechnologii produkciji. W planie kontroli powinnyyd® uwzgkdnione
badania przewidziane aktualmormy i niniejszz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzen
prawidlowdici zastosowanych zabieg6w technologicznych. Badamanny obejmowé

* badanie sktadnikéw betonu

» badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu

Tolerancja wykonania
Wymagania ogolne
Rozrénia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjdifiese toleranciji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementéw szczegolnie istolrz punktu widzenia niezawodimbkonstrukcji 0 powanych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz kaksji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny o#leg wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartéci odchyleér dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
b) innych typow odchyle ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza wad@ami
podanymi w normieakznie z okréonymi parametrami i warksiami dopuszczalnymi
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkithb szczegélnych elementow
konstrukgiji
Doktadn& pomiaréw odchytek geometrycznych powinna bireslona specjalnych ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podmementéw powinny kymierzone w stosunku do osi
podhanych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryepgh sé osiamiscian i stropow.

Odchylenia poziome wzdhwysokaci budynku powinny przyjmowawartasci
Rénoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. WWaidku stwierdzenia odchyl@ charakterze
systematycznym najepodp¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalé punkty pomiarowe zgodne z przig osnovy
geodezyjn stanowice przestrzenny uklad odniesienia do éllera usytuowania elementéw konstrukc;ji
Punkty pomiarowe powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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6.2.3. Fundamenty (tawy, cokoty)
Dopuszczalne odchylenia usytuowasidundamentéw w planie nie powinnothyieksze nk:
a) = 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundé&me stosunku do
pozycyjnego nie powinno bywicksze nk:
a) +20mm przy klasie tolerancji N1
b) =+ 15mm przy Kklasie tolerancji N2

7, lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomychdpécianami fundamentowymi nadg wykona
Z papy zgrzewalnej uionej na podtau betonowym.
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowychnflamentéw nale wykona& jako powlokowe
z dwéch warstw roztworéw bitumicznych.

8. ODBIOR ROBOT :

a) sprawdzenie zgodfibz dokumentagjtechniczi

b) sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogélnych wykdmarobdt (cieplnych, wilgotnigiowych)
nalezy przeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

c) sprawdzenie prawidtowoi wykonania podktadu poszczegdllnych warstw na tawds protokétow
odbioru medzyfazowego lub zapiséw w dzienniku budowy

Odbioru robo6t wykonanych fundamentéw be&pdnich, scian donic szerokoprzestrzennydjanki
dociskowej, ptyty dociskowej polega na sprawdaeni

prawidtowdci ich usytuowania w planie poziomu posadowienzgodnie z dokumentacj
techniczn , prawidlowdci wykonania robot ciesielskich , zbrojarskjclbetonowych i izolacyjnych
Wyniki odbioru powinny b§ zapisane w protokdtach odbioru robot zanikcohw.

Odbioru wykonanych robét dokonujee sbezpdrednio przed wykonaniem fundamentéw , aby w
okresie mgdzy odbiorem jego podia a wykonaniem fundamentéw nie mégé gmient stan
gruntéw w podtau np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymib©r podida przeprowadza
sie przed utaeniem podsypki piaskowej, chudego betonu dremch warstw izolacyjnych lub
wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowozwirowej przeprowadza i dodatkowo po jej
utozeniu . Odbioru podita naley dokon& komisyjnie . W trudniejszych przypadkach powmi
bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji t¢mgiczno — irzynierskiej.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundatowych nie powinny kBywieksze nt 5cm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcjndamentowych nie powinny &ywicksze ni 2
cm . Odchylenie w usytuowaniu osi fundamentéwplanie nie mog przekracz& podanych w
projekcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawaytumowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndgci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

« Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezegfestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesttgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 Zmpo
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny zgo§itio
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(J. Nr120 z2003r Péz. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 4Q4003r.)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciaoavej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztaltawardowiska z paniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda
budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochéasgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 20Q sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowamzch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprid®2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgiminavyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowlisigym CE.

Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezjpistza i higieny pracy podczas wykonywania robét sifii
Infrastruktury budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 260w sprawie systemow oceny

zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B01.03.00ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyee wykonania i odbioru robét ciesielskich przy bwao

konstrukcji dachu wielospadowego

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i laivy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienioiye
punkcie 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST mggnie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorgnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigiewndé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania dotyege wykonania i odbioru prac zzianych z
robotami ciesielskimi, ktére nie zostahetg w innych ST.

* Impregnacja grzybobojcza i ogniowa bali i kesilmiakéw, desek metadcisnienionwg w autoklawie

*  Wykonanie konstrukcji drewnianej wiby dachowej

« Deskowanie i tacenie potaci dachowej fatami z draw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/. Ogélne wyamsa dotyczce robét podano w ST
Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST Wymagania
Ogolne. Materiaty niezfsine do wykonania rob6t kontraktowych:

= klamry ciesielskie

taty z drewna iglastego

taczniki stalowe, wkty do drewna, gwidzie

impregnat

konstrukcja drewniana wtby dachowej

2.1. MATERIALY | WYROBY STOSOWANE DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

2.1.1. Drewno lite
e laty z drewna iglastego
e deski z drewna iglastego
e bale z drewna iglastego
Inne rodzaje drewna nafestosowa w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Klasa wytrzymatéci drewna powinna odpowiadlastaleniom projektowym oraz wast wytrzymataci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.
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Wilgotnas¢ drewna iglastego nie powinnadyyzsza nt:
e 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
e 23% w konstrukcjach pracagych na otwartym powietrzu.

Elementy konstrukcji drewnianej wiby dachowej powinny ky przed uwyciem sprawdzone i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymiahowej na podstawie oznadz€cechowania), cech i
parametrow wytrzymaggiowych, kryteribw wizualnych i wad obrébki. Stosamie tarcicy iglastej og6inego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionystymentach i klasach oboyzuje do czasu ofgia
klasyfikacph wytrzymaldgciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena powinna lpyzeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021 przez upawniane osoby, na przykiad kwalifikowanych (licena@ranych)
brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy igja@nstrukcyjnej sortowanej wytrzymédiowo powinny by
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.1.2. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w ga#eniach elementéw konstrukcji drewnianych w pastac
gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pigrieni zbatych itp. powinny spetnéawymagania
PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowexda) PN-EN 14545 i PN-EN 14592aédzniki
typu ptytek kolczastych powinny odpowig@davymaganiom aprobat technicznychackniki metalowe
powinny by zabezpieczone przed korpzy zaleznosci od klasy aytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000
oraz WTWIORB .Zabezpieczenia antykorozyjne".

2.1.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i méaterikewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatGwntygochodnych przeciwogniowo i przed kosdaiologiczry
powinny by zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymagangmuanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat teohygh -ZUAT-15A/1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéwrdypochodnych przed ogniem powinny speinia
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdwrdrpochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetidwymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdure s¢ w srodowisku agresywnym powinny &yabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajce zabezpieczeniu powinnydyznaczone na rysunkach.

2.1.4. Nowe materiaty i wyroby budowlane
Wiasciwosci nowych materiatow i wyrobdéw budowlanych oraz reskich zastosowania w konstrukcjach
drewnianych powinny kiyzgodne z postanowieniami aktualnych norm lub agirtazhnicznych.

3. SPRZET

Roboty naley wykon& recznie oraz przy iyciu sprawnego technicznie sgtz mechanicznego
spetniajcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Insgektmzoru. Ogélne wymagania dotycez
sprztu podano w ST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje spgii powinny posiadaaktualne badania techniczne. Osoby obshegupprat
powinny posiadaaktualne uprawnienia i byprzeszkolone.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST-0 Wymagania Ogéine.

5. WYKONANIE ROBOT
OgobIne warunki wykonania robét podano w Synivdgania Ogélne.

Odchyiki wymiaréw przekrojow tat drewnianych niewimny przekraczéa wielkosci podanych w
dokumentacji technicznej.

Odchyiki wymiaréw tat drewnianych w odniesieniu dimgasci i wysokasci elementu nie powinny
przekraczéawielkosci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lubdgmych poniej:

+ 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,
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+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000,

+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6600,

+ 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
Wilgotnos¢ elementédw drewnianych - w zalesci od zakresu ich stosowania nie powinna kyyzsza ni
przewidziana normmPN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna i/ lub materiatow wWn@pochodnych powinny I8y zabezpieczone przed
dhugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiadhwykonywania.
Czesci elementéw konstrukcji stykage sk z elementami konstrukcji z innych chimych wilgat
materiatéw powinny byizolowane.
konstrukcji z drewna i/lub materiatbw drewnopochgan - w zalénosci do klas zagrzenia — powinny b§
odporne lub uodpornione na dziatanie korozji bisgdagej, zgodnie z wymaganiami rozpagzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,ipakpowinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002, nr 75, pbéz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITERB.
Sposobb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z daemimb materiatéw drewnopochodnych przed kogozj
biologiczry powinien by zgodny z instrukgj producenta oraz powinien odpowiadaymaganiom  Instrukciji
ITB 355/98.

Wykonanie patczer

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenmegi®dw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw
drewnopochodnych przed wilgacikorozp chemiczia biologiczry i ogniem powinny b§ podane w
dokumentaciji technicznej (projekcie budowlanym).

Elementy
Pohczenia powinny bywykonywane zgodnie z dokumentatgchniczi.

Skiadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatow dnepochodnych powinny byskladowane w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgadinistrukcy producenta. Wszystkie elementy powinny
by¢ sktadowane na podta utwardzonym, powinnossje odizolowa od poditaa warstvy folii oraz skladowéana
podkiadach z materiatéw twardych, na wysakoo najmniej 20 cm od podie.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw dachbwip. powinny by sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowaniestkrymi w projekcie, w spos6b odzwierciedlzy ich
pra statyczm przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw padék powinien b§ zag:szczony, tak aby
nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajz systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowysokdé
sktadowania nie powinna przekraczaech warstw elementéw. Warstwy skladowanych efagdw powinny by
oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonyisposob nie powodagy powstania ich deformacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady jakeoi rob6t podano w ST Wymagania Ogdélne.

Sprawdzenie jak&@i robot polega na kontroli zastosowanych matewat&prawdzeniu prawidtovégi
wykonania. Kompletnéci wykonania prac zgodnie z dokumentaprojektows. Poszczegdélne etapy robot
ciesielskich muszby¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadZakt ten potwierdzony wpisem
do dziennika budowy. Nie niaa rozpoczynakolejnych etapow robdt bez zezwolenia Inspektaadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

6.1. Klasy kontroli

W celu zr@nicowania wymaga kontroli w zalenosci od typu i uytkowania konstrukcji rozrnia st dwie
klasy kontroli wykonania elementoéw konstrukgji:

- klasa kontroli zwyklej,

- klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wtéciwosci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonanm6t. Powinna ona
obejmowd& kontrok w czasie wykonania (produkcji -z uwzghieniem kontroli midzyoperacyjnej) i
kontrok zgodndci (z wymaganiami).

Klasa kontroli mae sk odnosé do wykonanej konstrukcji, okémnych elementédw konstrukcji lub
okreslonych operacji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza #aczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewnaublz
materiatow drewnopochodnych stosujekéas: kontroli 1.

Kontrole rozszerzon zaleca s w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementkanstrukcji, ktérym s
stawiane szczegodlne wymagania w zakresie niezawodn@ powanych konsekwencjach zniszczenia (np.
konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szcogghlwymaga funkcjonalnych.

Rozr@&nia sk kontrok wewretrzna i zewretrzng, sprawowan odpowiednio przez wykonawcoraz przez
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inwestora lub wtadze publiczne.

6.2. Planowanie kontroli i bafla

Kontrola i badania operacji zwdanych z wykonaniem robét powinny dplanowane oraz przeprowadzone i
udokumentowane przez wykonawzogodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonanie rénych czsci konstrukcji mae by przypisane rénym klasom kontroli w zalaosci od
ztozondsci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukdjV przypadku konstrukcji drugogdnych lub
powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze szatbkidowlan dopuszcza sikontrok uproszczom na podstawie
inspekgciji.

Kontrola powinna b§ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypaddamtroli zwyktej przedmiotem
kontroli 3 wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzomnszystkie lub wskazane w ustaleniach
projektowych elementy lub operacje robocze.

Czestas¢ sprawdzania losowego powinnacbpodana w ustaleniach projektowych. Zaleoa sprawdzanie
wykonania wszystkich robét na podstawie inspekojjlgdzin) i na podstawie pomiaréw. W przypadku
negatywnych wynikéw inspekcji liczba sprawdzanycesci lub elementéw budynku, na przykiddian,
moze by zwiekszona. Dokumentacja dziatda wynikow kontroli powinna zawietawszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgddniodziatar korekcyjnych.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw rigi@rzeprowadzana podstawie ogfizin i pomiaréw téma

stalowg z podziatly milimetrowg albo suwmiark-na losowo wybranych elementach.

Sprawdzenie poziomowa sciany naley przeprowadzaaza pomog poziomnicy murarskiej lub gzowej oraz

faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o discjgpowyzej 20 m - za pomamiwelatora.

Sprawdzenie &a pomedzy przecinajcymi sk powierzchniamécian naley przeprowadzaza pomog

stalowego ktownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiarpadziatly milimetrows.

7. OBMIAR ROBOT

OgodIne zasady podano w ST Wymagania ogélne.
Jednostk obmiaru jest m3/m2/szt./m wykonywanych element@mstrukcji drewnianych. Doobliczenia $i
przedmiarowej przyjmuje silosci rob6t wg. dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Warogolne.

8.1 Zgodnét robot z dokumentagijprojektows i ST
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentaprojektows ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2 Odbiér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektadzoru/
Inzyniera budowy w dzienniku budowy o wykonaniu roagbdnie z dokumentacjprojektovs i ST inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoriyriera budowy

8.3 Odbidr kécowy
Odbioér kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzerdzienniku budowy
zakaczenia robét rozbiérkowych i spetnienia innych wadw dotycacych tych robét zawartych w
umowie.
1.Podstaw kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budamych z drewna stanawi
nastpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budodgkumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodndci wykonania z dokumentacj projektows! zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobazany jest przedstadvi
* petry dokumentagj powykonawcz
« protokoty z bad@kontrolnych oraz certyfikaty jaka materiatow i wyrob6w,
« protokoly z odbioréw ngdzyoperacyjnych i e#ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotgez
wykonywania robét z uwzelinieniem rob6t zanikagych,
« wyniki sprawdzenia doktadéa wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
« wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robéizgiedndci i dziatah korekcyjnych,
* pisemne uzasadnienie aefistw od dokumentacji, potwierdzone przez inspekiezoru.
Odbiér kaicowy obejmuje cakd wykonanego obiektu.
Zgodna¢ wykonania konstrukciji z dokumentagjrojektows stwierdza & na podstawie poréwnania wynikow
bada z wymaganiami norm i aprobat technicznych z danagkni ustaleniami podanymi w projekcie lub w
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zgmartv specyfikacji technicznej. Odbi6r kwowy
obejmuje co najmniej stwierdzenie:

30



* zgodndci z dokumentagjtechniczi

« prawidtowaci ksztattu i wymiaréw konstrukciji,

« prawidtowaci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu etedw konstrukcyjnych,

« prawidtowdci wykonania ziczy,

« prawidlowaci zabezpieczenia konstrukdj,

« nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementéaiej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganodlegai odiebnemu pogpowaniu. Mog by
odebrane pod warunkiemze odstpstwa nie zagfaja bezpieczéstwu konstrukcji, w tym
bezpieczéastwu paarowemu, oraz nie utrudniawarunkéw i nie obriaja komfortu jej uytkowania. W
innych przypadkach zalecae shpracowanie ekspertyzy technicznej i wykonaniez@gcé. Protokét odbioru
powinien zawier&

* podsumowanie wynikéw bafia

« stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi

» wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich esani

« wnioski dotyczace dalszego pagiowania.

W odbiorze powinni braudziat przedstawiciele zainteresowanych uczesingcesu budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatriei podano w ST Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogngci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogéinym bezafestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesftgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zmp6
Zmianami).

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny zgo€itio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(J. Nr120 z2003r P6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wpravie bezpiecZsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 45 P6z. 402003r.)

»  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianowvej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

»  Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattavgawtdowiska z péniejszymi zmianami

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpda
budynkii ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochfamgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowamizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®4r. w sprawie sposobow deklarowania zgéminayrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowiigigym CE.

*  Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpistza i higieny pracy podczas wykonywania robét $ifiai
Infrastruktury budowlanych.

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny

e zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatdw, wykonania i odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 01.04.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyace wykonania i odbioru robdt zgaanych z wykonaniem robét
transportowych, zabezpiecgeych antykorozyjnie i monta konstrukcji stalowych schodéw zegirznych i
belek nadprzowych stalowych,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimemetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobét
wymienionych w pkt.1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST magnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
rob6t i konstrukcji drugokdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewndé, ze podstawowe
wymagania bda spetione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot obgtych ST

. Spawanie ksztattownikow stalowych nadpro

. Zabezpieczenie antykorozyjne nadiyratalowych

. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych schodéw zemmych i malowanie proszkowe
. Scalanie konstrukcji stalowych schodéw zetrmych

1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z odpowiednimi normami oraz dgleeiami podanymi Wymagania
ogolne.

1.50g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&k@h wykonania oraz zgod#&bz dokumentagjprojektova, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
«  Dwuteownik NP100-200 dla nadpsg ceownik dla zabudowania progéw
e kaczniki, sruby i trzpienie stal. do morita konstruk. stalowych schodéw zegtrznych

2.1 Materialy — wymagania szczegotowe

Wyroby walcowane - ksztattowniki

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstruk@ietvych schodéw zewetrznych powinny odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

* miec atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,

* mie¢ trwate ocechowanie,

* mie¢ wybite znaki cechowe.

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowgblddw zewetrznych i opocznikéw powinny ponadto
odpowiadé nastpujacym wymaganiom:

* miet atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,

* miec¢ trwate ocechowanie,

* mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2Skladowanie materiatdw

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budpewinny by wyladowane dwigami. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomoeg zawiesi i usztywrd przed odksztatceniem. Elementy uklada
sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowanitezparejestrowd konstrukcg
niezwlocznie po ich nadgjiu, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z
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bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi wegttici 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcia
naprawig powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzeni

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiegch przed zawilgoceniem.
taczniki skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skkagat.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w ST- 00: ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca do monfa lub demontzu elementéw stalowych powinien dysponéwa.in.: .
e rusztowaniami
spawarkami,
« palnikami gazowymi,
e zurawiami samochodowymi o mdigu 10 Mg,
e zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o iwdgu dostosowanym do @iaru poszczegdinych
elementéw (40 do 100 Mg).

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetbieymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchgalwrym.

Ogolne wymagania dotyaeze srodkdw transportu podano w ST - 0 ,Wymagania ogblne

Elementy stalowe ocynkowane powinnyétgatadowane ndrodki transportowe w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta statecgnelementu oraz wykluczona miwos$¢ uszkodzenia powtok ochronnych.
Elementy o matej sztywrsoi w ptaszczynie poziomej zaleca esitaczy¢ w zespoty i transportowiaw pozyciji
wbudowania. Transport konstrukcji zaleca prowadzé w mazliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o
podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania og/6in
Klasy konstrukgcji stalowych ze wzglu na cechy i wymagania wykonawcze.

5.1. Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementdvodaéw stalowych przed wbudowaniem powinny by
sprawdzone pod wzgdem:

e gatunku stali,

e asortymentu,

* wlasndci,

e wymiardw i prostoliniowdci.

Elementy, ktérych odchyiki wymiarowe pod wzdém prostoliniowéci przekraczaj dopuszczalne odchyiki,
powinny podlegé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddanestowaniu lub giciu nie powinny
wykazywd peknigé. Wystpienie tego rodzaju uszkodzpowoduje odrzucenie wykonanych elementow. 8prz
uzywany do prostowania i giia elementéw stalowych powinien &dgprawdzony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2. Ckcie elementow i przygotowanie brzegow

Ciecie elementéw naky wykonywa pita, nazycami lub termicznie, mechanicznie lucznie. Rczne cicie
termiczne naley stosowd tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie ina zastosowa ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie e@cia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nierévinb

( naderwa, gradu, zadzioréwsuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nieréwniei powierzchni gicia oraz krawdzie wyci¢ wklestych powinny by zaokaglone i w

miarg potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie paem przekracza3%.

5.3. Scalanie elementéw

Przed przysipieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawrzegowadza odbiér elementéw w
zakresie usugcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchreytegapcych i brzegéw stykéw Gzci
skladowe zcza powinny b§ obrobione i ziaone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek. Przygotowaeehnologii oraz realizacja proceséw spawania
i proces6w pomocniczych Osoby kiegtg spawaniem i spawacze powinni postaaidpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajadaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi robét,
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Badania ostateczne spoin polegaj na ogldzinach i makroskopowych badaniach nienigszgeh prowadzi
jednostka wskazana przezymiera lub Irkynier osohdcie.
Pohczenia nagczniki mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektova

5.4. Monta elementéw stalowych na budowie

Przed przysipieniem do montau elementéw, Wykonawca powinien dokérsprawdzenia powtok ochronnych
(ewentualnie je uzupelf)i zapozné sie z protokdtem odbioru elementéw od Wytworcy i pawdzic to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.5. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przysipieniem do montai elementéw na podporach natevyznaczy lub skontrolowa:
» polozenie osi elementéw stalowych

e prawidtowa¢ wykonania podpor

Po wykonaniu monta nalezy skontrolowé:

e polozenie osi elementéw stalowych

« niwelet punktéw charakterystycznych,

5.6. Wykonanie pakzer spawanych

Polkczenia spawane powinny dyykonane zgodnie dokumentagrojektows. Wykonanie dodatkowych spoin
wymaga zgody layniera.

W czasie spawania wilgotddwzgledna powietrza nie nie by wigksza nk 80%, a temperatura niezeza ni
+5 °C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgly lukawki miejsce spawania i stanowiska spawaczyzyale
ostonk.

Powierzchnie dczonych elementéw powinny bywolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczena szerok€ci nie mniejszej ri 15 cm.

Spoiny powinny posiadaklas zgodn, z dokumentaaj projektows i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny liypodpawane lub wykonane takechnologi, aby gra byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny kyobrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegabadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca rob6t montawych zobowizany jest gromadéi petm dokumentag bada w postaci
radiogramow oraz protokotow, i przekége Inzynierowi podczas odbioru keowego konstrukcji.

5.7. Wykonanie paktzen na hczniki mechaniczne

Pohczenia nadczniki mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows. Czs$ci taczone
powinny by dociagniete @& do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszczgyszostawienie szczelin do 0,2
mm, jezeli docisk czsci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by dokrcane do “pierwszego oporu”, sukcesywniesomblka kadego zhcza wielgrubowego,
ale nie powinny b§ przeciazane. Za ,pierwszy opoér” natg uwazaé dokrecenie ,sibh jednej eki” zwyktym
kluczem (bez przedhenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatycznyzama trzaska

Sruba po dokgceniu nie powinna przesuwaie ani wyranie drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z naffAN-B-06200.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowycbmgbowanie proszkowe
Elementy ze stali odpornej na korg@mnijie bzda zabezpieczane.

Pochwyt barierek barierek balustrady schodowejrpatany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Kontrola jakdci wykonania elementéw stalowych polega na spranidzzgodnéci z dokumentaaj projektows
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 miiakjszej ST.

Poszczegolne etapy wykonania elementow stalowyciikierane poprzez spadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w ST - 0 Wymagania ogoélne.

6.2. Zakres kontroli bada

6.2.1. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania elementéw staltwpadlegai kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
W niniejszej ST.
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Kontrola jakdci materiatow i wyrobéw powinnaebdby przy odbiorze dostawy od producenta:

e Zgodnd¢ wyrobdw z zaméwieniem i dokumentacjostawy

« Kompletna¢ i prawidtowa¢ dokumentéw jakéri

< Stan techniczny wyrobéw ( kontrola powierzchni,tiftm, konsystenciji), znakowanie i opakowanie
*  Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawyéznikdw powinna odpowiadarzynalenym zgwiadczeniom jakéci

6.3. Elementy stalowe

Wykonanie i montaelementow stalowych podlega kontroli zgodnie z vwwgami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada/maganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

» kontrola stali,

sprawdzanie elementéw stalowych,

sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,

sprawdzanie patzen,

sprawdzanie zabezpieczantykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i ha budowie:

* sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego ziplamentau,

» sprawdzanie czy elementy zatadowanesmaki transportu odpowiadapwymogom skrajni i czy sstrwale
mocowane,

» sprawdzanie zgoddoi wykonania elementéw stalowych z dokumentgacpjektowva,

Kontrola w montau konstrukcji powinna obejmowa

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpmizm montau, podczas monta i po jego ukéczeniu,

stan podpo6r oragrub fundamentowych i ich usytuowania

zgodnd¢ metody montau z projektem montal i spetnienie wymagabezpieczastwa pracy

stan elementéw konstrukcji przed mofgm i po zamontowaniu

wykonanie i kompletn& polczen

kontrok jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,

kontrok jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplmsobu naprawy powstatych uszkatimeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.4. Kontrola powtoki pomalowania proszkowego elemensgialowych
Kontroli podlegaj:

e Sprawdzenie stanu powierzchni

« Badanie przyczepnoi i rownomierndci powtoki

» Oznaczenie gruldci naniesionej powtoki

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania agoin

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Do odbioru kacowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie daienty techniczneswiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznegwiadectwa spawaczy, pomiary odchytekwiadectwa jakéci
materiatéw, dokumentagprojektows, rysunki warsztatowe, protokoty odbiorueéziowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznacdonwbudowania w istnigga konstrukcg uznaje si
za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumegtarcijektows, niniejsz ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem toleriapefanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 6 niniejszej ST dayniki pozytywne.

e Odbiér powtok malowania proszkowego elementow

Odbidr powtok malowania proszkowego elementéw sohostalowych naley dokong dwukrotnie:

e odbiér w wytworni,

« odbiér ostateczny po ukozeniu montau.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z umowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmowyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogingci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o og6inym bezafestwie produktéow (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesttgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 Zmpo6
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny zgo#irio
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(J. Nr120 z2003r P6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 402003r.)

»  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianpwvej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

»  Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattmvsawtowiska z péniejszymi zmianami

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda
budynkii ich usytuowanie,

«  Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochfamgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowaaizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2r. w sprawie sposobow deklarowania zgéminasyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowitgigym CE.

*  Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpistze i higieny pracy podczas wykonywania robét sifimi
Infrastruktury budowlanych.

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny

« zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

e Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbiob6t. Czs$¢ B: Roboty wykdiczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ NA

SST. B 01.05.00 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zwdanych z montsem
wyrobdw metalowych a w szczeg6ion

* monta balustrad i podchwytéw stalowych wzdhiegow klatki schodowej murowanej

* monta balustrad i podchwytéw stalowych na schodach z&emych p.pa

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobét
wymienionych w pkt.1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST magnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
roboét i konstrukcji drugorginych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewnaé¢, ze podstawowe
wymagania bda spetione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania pogczy ochronnych schodéw zewtrenych p.pa oraz
balustrady tarasowej,

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S® ggodne z odpowiednimi normami oraz dleeiami podanymi w ST-0
Wymagania ogdlne.

1.50g6Inewymagania dotyczce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodédz dokumentagj projektova, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST-0 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
e pochwyty stalowe

e balustrady schodowe
* zaprawa cementowa

3. SPRZET
* urzadzenia poziomujce: niwelator, poziomnica

4. TRANSPORT

Transport ranymi srodkami transportu drogowego
Transport powinien odpowiadavymaganiom okrdonym w warunkach ogoélnych.
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5. Wykonanie robét.

5.1 Monta i taczenie elementéw metalowych

Balustrady tarasowe, balustrady schodéw zgmnych jak i pochwyty stalowe na murkach rglevykona wg
zZwymiarowania istniagcych elementow.

5.2 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa stosowana przy wykonywaniu rolodtamowych powinna speinéawymagania zgodne z
dokumentagj technicza,

Zaprawa cementowa rae zawierd dodatki uplastyczniage i uszczelniage.

Do produkcji zapraw mma stosowé cementy portlandzkie hutnicze klasy 32,5 stosowange by rowniez
cement szybkotwardniggy 40.

Przy wykonywaniu robét montawych naley stosowa zaprawy marek 80 i 100.

Czas zuycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikéw sudhgavod, nie powinien przekracza h.

6. Kontrola jakosci

« Badanie materialdw aytych na konstrukgj naley przeprowadzi na podstawie za¢zonych
zawiadczér o jakaci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodné¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami gatwowymi.

« Badanie gotowych elementéw powinno obejméwprawdzenie wymiaréw, wykeozenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, 4quaer konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania céei
ruchomych.

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

e sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzellem réwnéci, pionowaci i spoziomowanija,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan

e stan i wyghd wbudowanych elementdéw oraz ich zgoénp dokumentagj

7. Obmiar robét.
Jednostl obmiaru jest 1 mb diugoi poreczy i balustrad, na podstawie dokumentacji projekja obmiaru w
terenie.

8. Odbidr robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiaéinggh.

Odbiér odbywa s na podstawie kontroli jakoi i ilosci rob6ot oraz wynikéw badakontrolnych pomiaréw,
oceny wizualnej i zgodrici z dokumentaaj projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Odbiér powtok malowania proszkowego elementow

Odbiér powtok malowania proszkowego elementéw hedgls i podchwytéw stalowych schodéw nale
dokon& dwukrotnie:

« odbiér w wytwérni,

» odbidr ostateczny po ukozeniu montau.

9. Podstawa ptatndci.
Zgodnie z umow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogingci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

« Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezegfestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesttgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 Zmpo6
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny zgo§itio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(J. Nr120 z2003r Péz. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 4Q4003r.)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciaoavej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztaltawardowiska z paniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda
budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochéasgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 20Q sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowamzch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprid®2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgiminavyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowlisigym CE.

Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezjpistza i higieny pracy podczas wykonywania robét sifii
Infrastruktury budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2G0w sprawie systemow oceny

zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbiob6t. Czs¢ B: Roboty wykdiczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 01.06.00 STOLARKA SLUSARKA OTWOROWA
(montaz i wymiana)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgzanych z montem i
wymiam stolarki otworowe;j.

1.2 .Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot
wymienionych w pkt.1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST magnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
rob6t i konstrukcji drugoktnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewndé, ze podstawowe
wymagania bda spetione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwymagania dotyere wykonania i odbioru prac zazianych

Z robotami wyszczegolnionymi w protokole typowarohét, a w szczegoldoi:

- osadzenie stolarki okiennej PCV o wsp. U(max) =(¥yin2xK) w czsci dobudowanej klatki schodowej,
klatki schodowej,

- osadzeniglusarki drzwiowej aluminiowej zewetrznej EIS 30 o wsp. U(max) = 1,5 (Wm2xK) weéei do
klatki schodowej ewakuacyjnej

- osadzeniglusarki drzwiowej aluminiowej wewgtrznej El 60 o wsp. do wewirznej wydzielonej p.po
komunikacji,

- wymianaslusarki drzwiowej aluminiowe wewitrznej o wsp. U(max) = 1,5 (Wm2xK) do zegirznej
ewakuacyjnej klatki schodowej,

- czgsciowa wymiana stolarki okiennej PCV o wsp. U(max), (Wm2xK) w czsci istniepcej budynku,

- osadzeniglusarki drzwiowej aluminiowe zewtrznej o wsp. U(max) = 1,5 (Wm2xK) w gxi dobudowanej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgod@oz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wyanag dotycgce rob6t podano ST. B
00.00.00.Wymagania Ogédline.

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw 1 ich pozyskiméa i skladowania podana jest
w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogdlne.

3. Sprzet

Roboty naley wykona recznie oraz przy tyciu sprawnego technicznie sptaz mechanicznego spetniapgo
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektataana.

Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje spgiy powinny posiadaaktualne badania techniczne. Osoby obshampujprzt powinny
posiadé aktualne uprawnienia i Byprzeszkolone.
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4. Transport
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST. B 00.00.00.Wymaganidriagé
5. Wykonanie rob6t

Oscieznice drzwiowe naley mocow& do muru za pomackotew stalowych odpowiednich co do dhdgow
zaleznoéci od rodzaju écieznicy i materiatusciany. Odlegié¢ miedzy punktami mocowaniasoieznicy nie
powinna by wigksza nk 75cm, a maksymalne odlegé od naray oscieznicy nie wiksze nk 30cm.
Dla stolarki PCV i aluminiowej naky speiné wymagania producenta co do sposobu mocowania do araz
ilosci kotew i Bcznikow.
Kotwy w oscieznicach PCV powinny bitak rozmieszczone by ich odgtod progu i nadpe@ byt mniejszy ni
25cm, a ich rozstaw mniejszyzr80cm.
Styki oscieznicy z murem naley uszczelni pianka izolacyjna, zabezpieczajodpowiednio écieznice przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczealdajjc tasma ochronn.
Producenci stolarki PCV i aluminiowej dostarezsgczegotowe instrukgiwbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynndci montau przedstawia ginastpujaco:

a) zdja¢ skrzydta z écieznicy i nasun¢ na wysgpy w cscieznicy kotwy

b) wstawi oscieznice w otwdr zachowag ok. 5cm pomidzy dicieznica i wegarkiem na piank

C) ustawt oscieznicg w poziomie i pionie

d) zamocowa oicieznice w kotwach

e) zatazy¢ skrzydta i zabezpieczyprzed ruchami i odksztatceniem

f)  wypelni szczelir pianka polurietanow

6. Kontrola jakosci robét
Wszystkie roboty nalsy wykona zgodnie z obovaizujacymi normami i dokumentagjprojektows.

Ogodlne zasady jakoi rob6t podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakei robdt polega na kontroli zastosowanych mateniakompletndci wykonania prac zgodnie
z dokumentaaj Poszczegolne etapy rob6t muszé bgiebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzakt
ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Niezn@ rozpoczyna kolejnych etapéw robét bez
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpdemziennika budowy.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji techniczmap dokladnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcé samego profilu jak i jego morta. Ogolnie mana powiedzié, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wicej jak 1 mm przy przyteniu do niego laty pomiarowej przy wysdkodo 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. #aodchyiki montaowe nie powinny przekracgal,5 mm od pionu czy poziomu na 1
metr.

Oscieznice drzwiowe winny b§ osadzone pionowo i nie mgpgvykazywa luzéw w miejscu palczeh z murem.

Odchylenie od pionusgieznic okiennych nie mige przekracz&a2mm na metr &ieznicy, nie wicej jednak jak
3 mm na ca} cicieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie naday¢ wigksze jak 3 mm.

Zamkngte skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny przy yszaniu klamka wykazywaadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie mpgie same zamyka

Okucia elementéw powinny byzamocowane w sposob trwaty.

Szczelné¢ stolarki otworowej sprawdza esiprzez wigenie w dowolnym miejscu porilzy acieznice a
ramiaka paska papieru pakowego szetok@cm. Jeeli po zamkngciu pasek nie daje esiwyciagna¢ bez
zerwania, drzwi uznajeesia szczelne.

Kontrole jakasci montau stolarki otworowej przeprowadzigodnie z wymaganiami producenta.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady podano w ST. B 00.00.00.Wymaganiar@gol

Jednostka obmiaru jest m2/szt/mb. wymienianej kimahtowanej stolarki otworowej
Do obliczenia iléci przedmiarowej przyjmuje silosci wg. dokumentacji opisowej i rysunkéw.
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8. Odbidr robot
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST. B 00.00/@thagania Ogdine.

8.1 Zgodnd¢ robét z dokumentacp opisowa | SST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjpisows, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2 Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru budowyiendiku budowy o wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacja i SST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiér koncowy
Odbidr kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzerwzienniku budowy
zakaiczenia robét i spetnienia innych warunkéw dotysyzh tych rob6t zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST. B 00.00.00. Wymagania Ogolne.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

e prace przygotowawcze z pomiarami,

« kompletny zakres robét podany w poz. 1.3,

e wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogngci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

« Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezefestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanestt@dnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zpé
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny zgo€itio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(IJ. Nr120 z2003r P6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

¢ Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpiecZestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 4Q2003r.)

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianpwvej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

e Ustawa z dnia 31.01.1980r. 0 ochronie i ksztattmvsawtowiska z paniejszymi zmianami

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda
budynki i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochfamjowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowaaizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgamiinawrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowlimigym CE.

*  Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezjpisttza i higieny pracy podczas wykonywania robét sifimi
Infrastruktury budowlanych.

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny

e zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanskowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 19809r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

e Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbrob6t. Cz$¢ B: Roboty wyka@czeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 01.07.00 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zggianych z pokryciem gontami
papowymi dobudowanej efci klatki schodowe;j.

1.2 .Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaob6t
wymienionych w pkt.1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST magnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
rob6t i konstrukcji drugoktinych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewndé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3.Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w ST-0 weéa pt. Wymagania Ogdlne
niniejszej specyfikaciji.

Wszelkie materiaty niezlioine do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

1.4 0Og6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz zgodébz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne zwymiarowanie wszystkich elementéwédtalgodnie z
wymiarami okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez zargzapcego
realizacj umowy.

Wszelkie r@nice w wymiarowaniu i wymiarach elementéw ista@jch wykonawca zglosi zagdzapcemu dla
naniesienia odpowiednich poprawek w dokumentadcjigktowej;

Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez wykonawme wymiarowaniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymaga tego lgdzie zarzdzapcy realizacg umowy, zostasp poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wymiarowania lub wyznaczeniaeprzaradzapcego realizagi umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadng:.

Decyzje zargdzapcego realizagi umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéiot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowietegétowych specyfikacjach technicznych, a¢ak
w wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmaniu decyzji zarglzapcy realizacg umowy
uwzgkdnia wyniki bada materiatow i jakéci rob6t, dopuszczalne niedoktadnbnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sldadczenia z przeszioi, wyniki bad& oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-0 ,Wymagania ogoine"

Sposo6b transportu i sktadowania powinien¢ lggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelp dokumentag dotyczca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania példgchowych.
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2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokigachowych powinny odpowiadlavymaganiom dopuszcaalych dany
materiat do powszechnego stosowania w budowniaivée:

e Arkusze gontdow papowych przeznaczonych do wbudaavaoiwinny by bez dziur i zatama o réwnych
krawedziach;
« Powierzchnia gontéw papowych nie powinnadwigdocznych plam;

2.2 Pakowanie, przechowywanie i transport.
« Gonty papowe powinny léyodpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

e« Gonty papowe nalyy przechowywdé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Materialy pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:

e odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

* sy wiasciwie opakowane i oznakowane,

»  spelniaj wymagane wisiwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* maj deklarac; zgodndci i certyfikat zgodnéci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinnydgyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykejducenta.
Przyjcie materiatéw i wyrobow na bude@wpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".
Sprzt do wykonywania robét:

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nadzi.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST-0,Wymagania ogoélne"
Transport materiatow:

Pakowanie, przechowywanie i transport materiatokadskich:
Gonty papowe powinny I8y przechowywane w pomieszczeniach  krytych, chigyth  przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznychadiegtaci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

5  WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogo6ine dla podtay

Powierzchnia podia powinna by réwna, przéwit pomiedzy powierzchni podiaza a tad kontrolrg o
diugcici 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki podiza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowychayat@okegli¢ tukiem o promieniu nie mniejszymzn8 cm lub
zlagodzé za pomog odkosu albo listwy o przekroju tréjtaym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystgmi ponad dach natg- od strony kalenicy
- wykon& odboje o gornej kragdzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej

5.2.Podkiad z desek pod pokrycie pap
Do wykonania pokr§ dachowych mzna przysipic:

e po sprawdzeniu zgodidc wykonania podiva i podktadu z dokumentacjprojektows oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju padio

e po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchaotaci, na przyktad tynkowaniu
komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjhyc tynkowaniu powierzchni  pionowych, na
ktore leda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegsadzeniu listew lub
klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytd/nnowych (rynhakéw) itp., z
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wyjatkiem robét, ktére ze wzgddbw technologicznych powinny bywvykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zadzeniu,

e po sprawdzeniu zgodéd z dokumentagj projektows materiatdbw pokrywczych i spgtu do
wykonywania
pokry¢ papowych.

Pokrycia z gontéw papowych najewykonywa w porze suchej, przy temperaturze poej\b°C.
Wykonanie podkiadu z papy izolacyjnej pod gonty@ag:
* Na potaciach o nachyleniu mniejszyny 180% pap uktada st pasami réwnoleglymi do okapu, a

przy
nachyleniu potaci powej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

* Przy pochyleniu pofaci povsgj 30% arkusze papy powinnycbyprzerzucone przez kalegic
i zamocowane mechanicznie.

Szerokd¢ zakladdw arkuszy papy w kdej warstwie powinna wynaSico najmniej 10 cm; naty je
wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny Byprzesunite wzgkdem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowyi szerokdci arkusza, przy trzywarstwowym ¢g szerokeci
arkusza.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowejalstvej ocynkowanej o gruoi od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niegsmej od -15°C. Rob6t nie moa
wykonywa na oblodzonych podkach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalepamktat o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by zabezpieczone w sposOb uttiwiajacy przeniesienie  ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, abygpastat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem z¢wwnym w warstwach przekrycia powinny dy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podtnym.

Spadki rynien dachowych nie powinny ¢bynniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz&25,0 m.

Wpusty dachowe powinny byosadzane w korytach. W korytach o przekroju fbigm i trapezowym
podtaze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu sfpupowinno by poziome - w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny By usytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegliomniejszej ni 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny &y zabezpieczone specjalnymi  kolpakami  oahyom
natazonymi na wpust przed nibwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi
stat sie przyczyn, niedraznasci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rursepuych i wpustéw dachowych powinny ¢by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.10. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej i stalowejnkowanej powinny ky

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch dlugdci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,

taczone w ziczach poziomych na zaktad szeré&icd0 mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,
mocowane do uchwytow, rozstawionych w edath nie wgkszych ni 50 cm,
rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowstpiowej ocynkowanej powinny by

« wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgrh dlugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

45



e laczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy leacy, a w zhczach poziomych na zakiad
szerokdéci 40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi,

* mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odpgch nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w aape cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadz@e wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rurgeliwnej na
gtebokai¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodob ich wykonania z  wymaganiami

specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jesegrdnspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanik@jch (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

* w odniesieniu do wkziwosci catlego pokrycia (kontrola keowa) - po zakaczeniu prac pokrywczych.

6.2. Pokrycia papowe

« Kontrola medzyoperacyjna pokty papowych polega na kigcym sprawdzeniu zgodéc wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigjz

« Kontrola kmcowa wykonania pokty papowych polega na sprawdzaniu zgdédnonvykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

e« Uznaje st, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie aigtwosci materiatdw i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostik obmiarova robét jest:
« dlarobét - Krycie dachu papgontami papowymi - ﬁflpokrytej powierzchni dachu,
*  dla rob6t - Obrébki blacharskie -m
e dlarobo6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanyghien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robét okrdla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwerglieniem zmian naturze
podanych w dokumentacji powykonawczej zaapraywh przez Inspektora

Z powierzchni dachu nie patra s¢ urzadzer obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniazklego
przekracz#®,50 nt.

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do  odbioru  wykonania rob6t  pokrywczychpapowych — stanowi  stwierdzenie
zgodndci ich wykonania z dokumentacprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi wdokumentacji
powykonawczej

Odbiér podiaa

« Badania podiza naley przeprowadzi w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

e Sprawdzenie rowrkgi powierzchni podioa (deskowania) natg przeprowadzé& za pomog taty
kontrolnej o dlugéci 2 m Ilub za pomacszablonu z podzialk milimetrowa. Prz&wit miedzy
sprawdzan powierzchni a tat nie powinien przekroczy5 mm.
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Ogoélne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanilkap, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalgy przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

¢ podiaza (deskowania),

e jakdsci zastosowanych materiatow,

e doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

< doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kécowe pokrycia nalegy przeprowadzi po zak@éczeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonaycz

e dziennik budowy z zapisem stwierdmjm odbior czsciowy podiaa oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoeyech materiatow,

e protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktére pamy zawiera:

e zestawienie wynikéw badamiedzyoperacyjnych i kiicowych,

e stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj

e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowiskiad tej dokumentacji powinien wchoézprogram
utrzymania pokrycia.

Odbiér kécowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanukowginego pokrycia i obrobek
blacharskich i pakzenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryp@powe nie powinno kyodebrane.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwizai:

. poprawd i przedstawd do ponownego odbioru,

* jeeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢
cemr pokrycia,

. w przypadku gdy nieasnazliwe podane rozwezania - rozebra pokrycie (miejsc nie odpowiadgych
ST) i ponownie wykorgaroboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy izolacyjnej do pedt oraz gontéw papowych do papy rigle
przeprowad# przez nacicie odrywanie paska papy szerég&onie wickszej ni 5 cm, z tymze pasek
papy naley naca¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerckd zakladow papy naly dokong& w trakcie odbiorow cgciowych i kaicowych
przez pomiar szerokoi zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadeal00 m.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustolvpowinien obejmowa

e Sprawdzenie prawidtowsoi polaczer poziomych i pionowych.

e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowanigclah.

e Sprawdzenie prawidtovgoi spadkéw rynien.

e Sprawdzenie szczelég polczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
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Rury spustowe magoy¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

Zakaczenie odbioru
Odbioru pokrycia pappotwierdza si: protokotem, ktory powinien zawiera
. ocer wynikow bada,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
. stwierdzenie zgodsdoi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
zgodnie z zawartimova

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmowyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogngci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogéinym bezafestwie produktéow (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesftgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zmpé
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny zgo#icio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(J. Nr120 z2003r P6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 402003r.)

«  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianpwvej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

»  Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattmvsawtowiska z péniejszymi zmianami

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkdw technicznych, jakim powinny edpda
budynkii ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochfamgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200 sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowamizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2r. w sprawie sposobow deklarowania zgéminayrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowiigigym CE.

*  Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpistze i higieny pracy podczas wykonywania robét sifii
Infrastruktury budowlanych.

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny

« zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budemyich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

e Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbiob6t. Czs$¢ B: Roboty wykdiczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 01.08.00 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

11

12.

13.

14.

15.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t murarskich
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagatutycace wykonania i odbioru prac zygianych z
robotami murarskimi.

e uzupelnienie na zaprawie cementowo-wapiennej 5,88dan cegi petry kl.

e zamurowania otworéw po wykuciu stolarki

« wykonanie nadprty z belek stalowych dwuteowych wraz z cbmurowaniem

« naprawa ubytkéwcian na zaprawie cementowo-wapiennej 5,0MPa,

e murowanie pustakami ceramicznysfuian klatki schodowej

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodnie z obovizujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj
projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoruzytniera budowy.

Cegla oraz pustaki ceramiczne i inne elementy meroktadane na zaprawie powinnycébwolne od
zanieczyszczeoraz kurzu,

Cegk oraz pustaki ceramiczne i elementy porowate snaley przed wbudowaniem nauni¢ woda.

Mury nalery uktada& warstwami, z przestrzeganiem zasadzamia, grubgci spoin oraz zachowania pionu
i poziomu.

Mury z cegly i pustakéw ceramicznych

W murach zwyklych grubi@ spoin poziomych powinna wyn@st2 mm i nie mee by wieksza nk 17 mm
oraz mniejsza ki10 mm.

Spoiny pionowe powinny méegrubdgé 10 mm i nie mog by¢ grubsze ri 15

mm oraz ciésze nk 5 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spwiania, spoiny w licu powinny Bycatkowicie
wypetnione zapraw

W murach nénych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowamainy

pozostawia si niewypetnione do gbokasci 5-10 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach émych nie zbrojonych nie nie przekraczal5%, a w murach
zbrojonych 10% iléci cegty wytej.

Dopuszcza giuzycia potéwek i cegiet utamkowych w #oi 50% wscianach najwyszych kondygnacji, na
poddaszach, w murach podokiennych i murach wygetyieh z wyptkiem muréw ogniochronnych.

Nie wolno zasfpowa: catych cegiet potéwkami w filarach i stupach,

mog by¢ one stosowane w tych konstrukcjach wégiach niezkdnych do uzyskania prawidtowego
wigzania.

Rodzaj i mark zaprawy nalgy stosowa zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
Grubdici muréw okréla dokumentacja projektowa. Odchytki w grébamuréw petnychy*; Yz,i 1 cegly nie
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moga przekraczawielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiao@gty.
Przy grubéci muréw ponad 1 cegly dopuszczalna odchytka dladmupetinych wynosi £10 mm, a dla
muréw szczelinowych + 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wykonania muréw z cegly itakdw ceramicznych:
e odchylenia od wymiaréw poziomych pomiesztze wysokaci kondygnacji = dla muréw
spoinowanych = 20 mm i dla muréw niespoinowany@pimm.
e odchylenia od wymiaréw poziomych i pionowych catdgalynku = dla muréw spoinowanych 50
mm i dla muréw niespoinowanyah50 mm.
e Zwichrowania i skrzywienia powierzchni na diégol m = dla muréw spoinowanych 3 mm i dla
muroéw niespoinowanych 6 mm.
e Zwichrowania i skrzywienia na catej powierzchigian = dla muréw spoinowanych 10 mm i dla
muréw niespoinowanych 20 mm odchylenia kgdwi od linii prostej = dla muréw spoinowanych 2
mm i dla muréw niespoinowanych 4 mm odchylenia gorghni i kravedzi od pionu
e na wysokéci 1 m sciany = dla muréw spoinowanych 3 mm i dla muréwsp@nowanych
6 mm
* na calej wysokéci kondygnacji odpowiednio 6 mm i 10 mm
* na catej wysok&i budynku = dla muréw spoinowanych 20 mm i nieispaanych 30 mm
odchylenia gérnej powierzchni poszczegoélnych warstwu od poziomu
e dla kadej warstwy na dlug.l m = dla muréw spoinowanychmin i niespoinowanych 2
mm
« dla kadej warstwy na catej diug. budynku odpowiednio 1% 80 mm
« dla ostatniej warstwy pod stropem na diug.l m = dilaréw spoinowanych 1 mm i
niespoinowanych 2 mm
e na cafej diug. budynku = dla muréw spoinowanych riith i niespoinowanych 20 mm
odchylenia przecinagych s¢ ptaszczyzn muru odaka przewidzianego projektem
a) nadlugéci 1 m = dla muréw spoinowanych niedopuszczalna nauréw
niespoinowanych niedopuszczalne
b) na calej diug@i sciany odpowiednio 3 mm
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w murach:
e otwory o wymiarach do 100 cm = szeréka6 mm i - 3 mm, wysokd +15 mm i -10 mm
e otwory o wym. powyej 100 cm = szerok6 +10 mm i - 5mm, wysokd +15 mm i -10 mm

W okresie zimowym roboty murowe zegirzne mana wykonywa normalnymi sposobami wadznie w
temperaturze powgj 0°C.
Przy spadku temperatury paej 0°C naley stosowd specjalne metody murowania:
1. metoda zachowania ciepta - polega na zachowanplacie murze i zaprawie niegthhego w
procesie wjzania i twardnienia zaprawy
2. metoda murowania w cieplakach - stosowana w pragp&dniecznéci prowadzenia robot w
okresie zimowym w sposobagity.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Wymagania
ogolne.
Materiaty niezkdne do wykonania rob6t kontraktowych:
« cegla budowlana petna kl.20MPa
e pustaki ceramiczne kl 12,5
e zaprawa cementowo-wapienna 5,0Mpa
Ksztalt cegly i pustakéw ceramicznych powiniert lprostopadtécienny, $cianki ptaskie i
zakaiczone prostymi kragdziami
dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mqgzekraczé&
a) dlugas¢ =7 mm
b) szerokd¢ +5 mm
c) grubg¢ +4mm
cegta kI.7,5; 10; 15 upuszczona na ptask z wysokb5 m na inne cegly ptasko utme,
moze sk wyszczerhi i pekna¢ na pot, lecz nie powinnagsiozsypa na kawaiki.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia cegly petnej wkI.Z0; 15 :
skrzywienie powierzchni i kragdzi
a) od ptaszczyzny podstawy 5 mm
b) od ptaszczyzny bocznej 5 mm
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szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy o gkbokasci powyzej 6 mm
a) dhugas¢ uszkodzenia 30 mm w liczbie 2
b) gtebokas¢ uszkodzenia 15 mm w liczbie 1
pekniccia zewnrtrzne przez catgruba¢ oraz diugé¢ powyzej 6 mm
a) dhugasc peknie¢ 30 mm w liczbie 3
b) dlugas¢ peknie¢ 40 mm w liczbie 1
Najwieksza dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych kl.I(5;15 w sprawdzanej liczbie:
e 200szt=24
e 300szt=36

. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania ogolne.
Roboty naley wykona recznie oraz przyzyciu sprawnego technicznie sgtiz mechanicznego
spelniajcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspehéazoru.

. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Wymagania ogolne.
Cegk petrn mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu. Cegta powinnachyktadana ndrodku
transportowym, naab réwnolegle do kierunku jazdy.

. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagzgoine.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkigotp murarskie nafg wykona zgodniez
wymaganiami podanymi w pkt. 1.5

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Wymagania ogélne.

W szczeglInéci podlega sprawdzeniu:
e zgodnda¢ wykonanych robét z dokumentagyrojektova
e zgodnd¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projeve]
e gruba¢ muréw
e wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
e gruba¢ spoin i ich wypetnienie
e pionowa¢ powierzchni i krawdzi
e pozioma¢ warstw
e zgodnd¢ ksztattu i gtdwnych wymiardw z dokumentagjirojektows

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagardmeg
Jednostl obmiaru jest m2/m3/mb wykonanyétian i przewoddéw murowanych wentylacyjnych.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagagiine.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;eje
wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daly poaytg wyniki.
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Sprawdzenie podlega:
= zgodnd¢ z dokumentagjprojektows i ST
= rodzaj zastosowanych materiatow
= prawidtowa¢ wykonania zgodnie z obogzujacymi normami

PODSTAWA PLATNOSCI
zgodnie z umoay

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o og6lnym bezgfestwie produktow (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesftgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 Zmo
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemOw oceny zgo#itio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz (. Nr120 z2003r P6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wprawie bezpiecZsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 4Q2003r.)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciaoavej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztaltawardowiska z paniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny adpda
budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochéamgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 20Q sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowamizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanaowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgamiinavyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowiigigym CE.

Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpistea i higieny pracy podczas wykonywania robét $ifiai
Infrastruktury budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbiob6t. Czs¢ wykonczeniowe.B: Roboty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 01.09.00 TYNKI i WYPRAWY WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS& svymagania dotycice naprawy, uzupetnienia, wykonania i odbioru tymkio
wypraw wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét tynkowych wewetrznych wyszczegélnionych w protokole typowaniadpla w szczegélrioi:

* uzupelnienie tynkdw wewn. kat. Ill z zaprawy cemapwynascianach i éciezach
* uzupelnienie wyprawy cem.-wapiennejdtanach i wyréwnanie tynkow
¢ tynki gipsowe nascianach, sufitach i biegach klatki schodowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi normami oraz przepisami.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakiach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdélne wymagania dotygeze robét podano w ST. B 00.00.00.Wymagania Ogdine.

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST. B 00.00.00.
Wymagania Ogolne. Instrukcjach technicznych prodte.
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wodk pitna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogolne.

Wykonawca przyspujac do wykonania tynkéw wewetrznych powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu:

* mieszarka do zapraw

e przendne zbiorniki na woel

Sprzt do wykonania rob6t tynkarskich musi odpowiadeszystkim wymogom przepiséw bhp, dgprawny
technicznie i posiadaaktualne badania techniczne.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST. B 00.00.00.Wymaganiinegd

Transport cementu i wapna suchogaszonego oraz gipgachlowego powinien odbywasie zgodnie z
obowizujacymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST. B 00000/9magania ogdéine.

5.1.Warunki przystapienia do robot

* przed przystpieniem do wykonania robét tynkowych powinnyctmakaiczone wszystkie roboty murarskie i
roboty instalacyjne podtynkowe
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* zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsialirczéw muréw

¢ tynki i wyprawy naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nk +5C° pod warunkienze w chgu doby
nie nasipi spadek temperatury pasj 0C°

* w nizszych temperaturach riama wykonywa tynki, jedynie przy zastosowansnodkéw zabezpieczagych,
zgodnie z "Wytycznymi wykonania rob6t budowlano-riaaowych w okresie obaonych temperatur”

5.2 Przygotowanie podtaa
Bezparednio przed tynkowanie podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji ttustych. Nadmiernie sughowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wod.

6. Kontrola jako sci robét
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST. B 00.00.00.Wymagania ogélne.

6.1. Badania przed przysipieniem do roboét tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénhdadania cementu, wapna oraz kruszyw i
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru/ ftynierowi budowy do akceptacji. Badania te powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszyw.

6.2. Badania w czasie rob6t

* badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, miakadnsystencji zgodnie z nogmPN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykie"

* wynik bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania tynkéw powinny lyprzeprowadzone w spos6b podany w normie PN-70/BQ(.4.3 i umdiwiaé
ocere wszystkich wymaga

* zgodnd¢ z dokumentacja projektowa

* jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow

¢ prawidlowas¢ przygotowania podia

* przyczepnéé tynkdéw i wypraw do podiza

* wyglad powierzchni tynku

* prawidtowai¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku

* wykonczenie tynku na nafach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST. B 00.00/@Magania ogodine.

Jednostl obmiarow robét tynkowych jest m2/m.

llos¢ tynkébw w m2/m okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST. B 00.00/§thagania ogolne.

8.1.0dbiér podtaza
¢ odbiér podtaa naley przeprowadgi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych

* roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru budowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.&/deozytywne wyniki

8.2 Odbiér tynkéw i wypraw

¢ Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§ zgodne
z dokumentagj projektowva.

* Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziey i odchylenie kragdzi od linii prostej nie mog
by¢ wieksze nk 3mm i w liczbie nie wgkszej niz 3 na catej diugii kontrolnej dwumetrowej taty.
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* Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
— pionowego nie magby¢ wieksze nk 2mm na 1 mb i og6tem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu
— poziomego nie magby¢ wieksze nk 3mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalneamastpujace wady:

* wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli na powiehni tynkéw przenikajcych z podtéa

* ftrwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa

Odbidér wykonanych tynkéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

* ocerg wynikdw bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwosci ich usungcia,

¢ stwierdzenie zgodrioi wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST. 00.00.00.Wymagania ogélne.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

¢ caly zakres rob6t podany w pkt. 1.3.

* przygotowanie stanowiska roboczego

* przygotowanie zaprawy

* dostarczenie materiatéw i spta

* obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi
* ustawienie i rozbiorikrusztowa przengnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysod@ do 4 m
* przygotowanie podima

* umocowanie listew tynkarskich

* wykonanie tynkéw i wypraw

* reperacja tynkéw po dziurach momavych i hakach
* oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiatow
¢ likwidacja stanowiska roboczego

10. Przepisy zwazane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndgci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezegfestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanestt@dnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zpo
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 260w sprawie systeméw oceny zgo€itio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(IJ. Nr120 z2003r P6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

¢ Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpiecZestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 45 P6z. 4@003r.)

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianavej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

»  Ustawa z dnia 31.01.1980r. 0 ochronie i ksztattavawdowiska z péniejszymi zmianami

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpda
budynkii ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochfamjowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowaaizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgamiinawrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowirigym CE.

¢ Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpistza i higieny pracy podczas wykonywania robét siii
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Infrastruktury budowlanych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny zgo€eio

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B. 01.10.00 POWLOKI MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyere wykonania i odbioru robét malarskich i tapetoiaan
wyszczegolnionych w protokole typowania rob6t, aawzegoélnéci:

* przygotowanie starych i uzupetionych tynkow z pareiem

* wykonanie powtok malarskich emulsyjno — akrylowych

¢ tapetowanidgcian we wszystkich pomieszczeniachebpgh remontem

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie i
odbior natgenia tapet oraz robét malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania podano w ST. B 00.00.00.Wymagagiine.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodédz dokumentacja projektowa, ST,
obowiazujacymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST. B 00.00.00.
Wymagania ogélne.

2.1. Farby
* grunt mineralny
¢ farba emulsyjno - akrylowa do powierzchni weivanych

2.2. Rozcidéczalniki
W zaleznoséci od rodzaju farby naky stosowa:

* wode pitna — do farb akrylowych
* inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinyolzajow farb powinny odpowiada

normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéw@gadczeniem o jakiwi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiad@ymaganiom norm  mgatwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne, emulsyjno akrylowe i latmke wytwarzane fabrycznie. Na tynkach pglstosowa
farby emulsyjno-akrylowe zgodnie z zasadami podarnwmormach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST. B 00.00.00. Wymagania ogélne.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub watkéw malarskich.
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4. Transport

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST. B 00.00.00. Wymaganidneg

Farby pakowane wg punktu 2.3.4 ngldransportowé zgodnie z przepisami oboygujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materiatow i uggdzer pomocniczych dowolnymirodkami transportu z zachowaniem przepiséw bhp i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST. B 00000/9magania ogoélne.

Roboty malarskie naly wykona zgodnie z dokumentacprojektows, obowazujacymi normami i poleceniami

Inspektora nadzoru.

* roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezsizej ni +5C°

* najkorzystniejsza temperatura wykonywania robdbdari wodorozcigczalnymi wynosi +12 do +18CP° nie
wiecej jednak ni + 22C°

* podczas nakladania powtok malarskich pomieszczeonanny by zabezpieczone przed przggami oraz
intensywnym dziataniem ugdzex grzewczych

¢ roboty powinny by wykonywane na podéxh oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych

* powierzchnie elementéw gipsowych powinny zagruntowane

* w okresie zimowym pomieszczenia ngl®grzewa.

* w ciagu 2 dni pomieszczenia powinny bygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezen@paé
ponizej +1°C.

* w czasie malowania niedopuszczalne jest nawiezamlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

e gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utazeniu posadzek,

— usunkciu usterek i ubytkéw tynkdw na stropaditianach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, biyaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapraw cementowo-wapiennub gipsem szpachlowym.

Powierzchnie powinny kyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch drutdéw, naciekdéw zaprawy itp.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiasewa farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powloka lecz rozéiezona woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powitoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowaniérodkéw mypcych i
dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok
powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bezkodzg, smug, plam kladéw
pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i sgtycznych powinny miebarwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzemarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny thie
jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci rob6t
* sprawdzenie wygHu powierzchni,
e sprawdzenie wskliwosci,
« sprawdzenie wyschetia podtaa,
e sprawdzenie czysfoi,
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
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Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paglawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwohej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Ogolne zasady kontroli jakei robét podano w ST. B 00.00.00 Wymagania ogolne.
Kontrola jakd@ci rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:

¢ zgodndci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i peldami Inspektora nadzoru

* powitoki malarskie powinny pokrywapodiaze réwnomiernie, bez prawitow, odpryskow, sgkan i
pecherzy

¢ faktura powtoki powinna hyjednorodna befdadow p:dzla
* barwa powloki powinna kyzgodna z ustaleniami lub dokumentacja projektowa
* na powioce nie powinnyesuwidacznig smugi, plamy, poprawki orazdzenia

* wykonane powioki powinny charakteryzotvaig dostateczna przyczepiuia do podiga oraz odporrieia
nascieranie

* ukonczeniu robot w temperaturze minimum 5C° i wilgatrigpowietrz poniej 65%
* badania powtok powinny lyprzeprowadzone zgodnie z norma PN-69/B-10280

* sprawdzenie prawidtowioi przygotowania podim powinno by przeprowadzone w ramach odbioréw
migdzyoperacyjnych i odnotowane w dzienniku budowy.

6.1. Powierzchnia do malowania,
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania, tapetowania powinna obejmawa

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach rnglerzeprowadzi po zakaéczeniu ich wykonania:

— dla farb akrylowych nie wcZeiej niz po 7 dniach,

— dlatapet po 7 dniach

6.2.2. Badania przeprowadza @irzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmo&a

- - sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego,

- - sprawdzenie zgodgoi barwy ze wzorcem,
Jali badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usumé¢ wykonane powitoki ogciowo lub catkowicie i
wykona powtdérnie.

7. Obmiar rob6t

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST. B 00.00/@Magania ogdine.

Jednostl obmiarows robo6t jest m2 powierzchni pomalowanej wraz z patgwaniem do malowania pocim,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawai lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ik robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST. B 00.00/@thagania ogoéine.
Odbiér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzeruizienniku budowy
zakaiczenia rob6t malarskich.

8.1. Odbiér podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedionaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach lubwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa ceavemwapienna do
robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Peelgpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.1. deli odbiér poditga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtaze przed gruntowaniem ocgyc.
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8.2. Odbiér rob6t malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegaeg na stwierdzeniu réGwnomiernego
natazenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodni ze wzorcem producenta, braku pxziu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstagcych ptatow powtoki, widocznych okierfladow gdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej j@kavykonania.

Sprawdzenie odpogud powloki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastovkedru.

Sprawdzenie odpokeopowtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczegobpowtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym reziem
powtoki od podiaa.

Sprawdzenie odpokud powtoki na zmywanie woda polegag na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokragkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

zgodnie z umow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogngci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezegfestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanestt@dnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zpo
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny zgo€itio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(IJ. Nr120 z2003r Pé6z. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

¢ Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpiecZestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 45 P6z. 4Q003r.)

*  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianavej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

»  Ustawa z dnia 31.01.1980r. 0 ochronie i ksztattawawdowiska z péniejszymi zmianami

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpda
budynkii ich usytuowanie,

*  Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochfamgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

«  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowaaizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, pbz. 1386)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgamiinawrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowlirigym CE.

¢ Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpistza i higieny pracy podczas wykonywania robét siimi
Infrastruktury budowlanych.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny

e zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanskowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

e Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbiobét. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

e Zeszyt 4: wewetrzne Powloki malarskie zewtizne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S$.01.11.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyee wykonania i odbioru robét posadzkowych
wyszczegolnionych w protokole typowania robét, azagzegolnéci:

e przygotowanie podia

* izolacja przeciwwilgociowa posadzki

* izolacja cieplna posadzki

« ulozenie jastrychu cementowego

e posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Okre s$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-0 w czesci pt.
Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST.

1.4.0g06Ine wymagania dotycz ace robot
Zakres robot:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru podiozy i posadzek
Wykaz rob6t posadzkowych:
Opis
» Podktady posadzkowe z jastrychu
* lzolacja pozioma z papy termozgrzewalnej
* lzolacja pozioma z foli polietylenowej - jedna warstwa na podtozu betonowym
»  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na ostro
» Gruntowanie podiozy emulsjg gruntujacg - powierzchnie poziome
» Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metodg regularng
e Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
» Okladziny schoddw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej - stopnice i spoczniki
*  Okladziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej - podstopnice
e Cokoliki, z ptytek 0 wysokosci cokolika rownej 10 - 15 cm

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0
Wymagania ogdlne.
Wykaz materiatow

« Emulsja gruntujgca

* Papa termozgrzewalna

» fola polietylenowa

e Cement portlandzki 32,5

« Piasek ptukany do zapraw

e zaprawa klejgca
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e  zaprawa spoinujgca’

e klej do piyt

« zaprawa klejowa-sucha mieszanka

e masa asfaltowa

e zaprawa cementowa M 12 — M 20

e Plytki ceramiczne 30x30cm antyposlizgowe
»  ksztaltki cokotowe podiogowe

e materialy pomocnicze

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. ST-0.Wymagania ogdélne.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet musi posiadac
aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace sprzet powinny mie¢ aktualne uprawnienia i by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.Wymagania ogdlne.

Materialty moga byé przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw srodkami transportu w
sposbdb zgodny z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-0.Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane.

Podtoza i posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producentéw,
odpowiednimi przepisami, normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.Przygotowanie podio za:

* przed przystgpieniem do wykonania podtozy $ciany powinny by¢ otynkowane

e temperatura w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki i oktadziny scienne nie powinna
by¢ nizsza niz 10C°

¢ podioza na ktérych bedg wykonywane posadzki powinny by¢ mocne, réwne, bez rys i spekan,
suche

e prawidtowos¢ powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ przy pomocy faty dtugosci 2m — przeswit
miedzy podtozem, a tatg przytozona w dowolnym kierunku nie powinien by¢ wiekszy niz2 mm w
liczbie nie wiekszej niz 2 na calej dlugosci faty

* doktadnos$¢ wykonania podtoza powinna by¢ taka, aby odchylenie powierzchni posadzki i oktadzin
sciennych od ptaszczyzny poziomej nie przekraczalo 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia

e krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn powinny tworzyé linie proste, a katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi, jezeli projekt nie przewiduje inacze;j

* odchylenia krawedzi o linii prostej oraz odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
lub poziomego powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym powierzchni tynkéw kat. IV

* wilgotnos¢ w podtozach samopoziomujgcych i jastrychach cementowych nie powinna by¢ wieksza
niz 2%

5.2. Posadzki — wykonanie

Posadzki z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
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rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybo6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci
plytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejacej uktada sie piytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i
docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisnagc¢ i odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych pitytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki dystansowe).

Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zapraw

6. Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-0.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.
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6.2. Doktadno §¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos$¢ wilgoci w podkiadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomocg faty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé¢ przeswitéw wiekszych niz
2mm,

- powierzchnia podkfadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej
nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczeg6towe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.
W szczegdélnosci obejmuija;

- badanie dostaw materiatdw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadno$c¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przyst agpieniem do robét zwi gzanych z wykonaniem wyktadzin

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykitadzin badaniom powinny podlega¢

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg,

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi

posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z

okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed

przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc miejscach dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z
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dokumentacjg projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowosé dalszych prac. Badania te szczegllnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Rob6t okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, wyktadzinowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow i robot

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocag szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z zawartg umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndgci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

« Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezegfestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanesttgdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 Zmpo
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny zgo§itio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

¢ Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(J. Nr120 z2003r Péz. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia w budownictwie.
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Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. prawie bezpiecZestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 4Q2003r.)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianoavej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztaltawardowiska z pgniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda
budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochéasgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 20Q sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowamzch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2r. w sprawie sposobéw deklarowania zgaminavyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowlisigym CE.

Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezjpgistza i higieny pracy podczas wykonywania robét sifimi
Infrastruktury budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2G0w sprawie systemow oceny

zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budayich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonaodbiomn robot. Czes¢é B: Roboty wykdiczeniowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.B.01.12.00 TERMOIZOLACJASCIAN ZEWN ETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycze wykonania i odbioru ocieplenizian zewtrznych
budynku w czsci dobudowanej klatki schodowej wraz z wykonanignkbéw strukturalnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmwjymagania dotycze wykonania i odbioru prac zazianych z

robotami ociepleniowymi w technologii ,lekkiej-matjf':
rozebranie podokiennikow zew. i obrobek blachatskidlachy powlekanej rozebranie cokolikow
przysciennych z plytek kamionkowych gres ukladanych aprawie klejowej ociepleniécian
budynku ptytami styropianowymi gr. 60 mm meddekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych, ociepleniem &iezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 30 mm. Akeesie robot
naleey wykona przygotowanie podia z oczyszczeniem i zmyciem, dodatkowe przymocasvani
mechaniczne plyt styropianowych za pomogbli plastikowych z grzybkiem L140 mm oraz dybli
gwazdziowych ocynkowanych galwanicznie z grzybkiem papylenowym L100 mm, wklejenie
warstwy siatki z widkna szklanego, ngmiie wykonanie wyprawy cienkowarstwowej o fakturze
baranka na zagruntowanym padi@ tynkéw akrylowych barwionych w masie o gr. g@a,5 mm
wykonanie cokolika z prytek kamionkowych gres 10x@0zaprawie klejowej mrozoodpornej
wykonanie progéw z plytek kamionkowych gres 30x230zaprawie klejowej mrozoodpornej
zamontowanie podokiennikow z blachy stalowej ocyvdej, powlekanej ptaskiej gr. 0,5 mm
monta pref. obrobek blacharskich z blach stalowych ooywénych, ptaskich nécianach
bocznych lukarn dachowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okgéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w agci A Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgods®z dokumentagjprojektow,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. )
Ogdélne wymagania dotygeze robét podano w pkt. 1.6.e¢zi. A. WYMAGANIA OGOLNE.
Podstaw do rozpoczcia robot jest projekt budowlany i pozwolenie naldue.

1.6. Uktad ociepleniowy
Niezalenie od szczegdlowych wymagaktére powinny spetnéaposzczegdine elementy systemu SBO, caty
uktad ociepleniowy, ztmny z elementdw, femusi spetni@ wymagania gwarantuge skuteczni i trwatosé
ocieplenia.
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2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w pkeci A Wymagania Ogdlne niniejszej ST.

Warunki techniczne jakim powinny odpowigdzaprawy klejce:

e zawartd¢ suchej substanciji: #fiica nie weksza nk + 10% od podanej przez producenta
konsystencja: 10 £ 1 cm przyczegaalo betonu kPa:

e w warunkach laboratoryjnych min. 300 mm

e po 24h w wodzie min. 200 mm
* po 5 cyklach cieplno-wilgotri@iowych min. 300 mm

Krzepnda¢ do styropianu kPa:

e w warunkach laboratoryjnych min. 100 min.
e po 24h w wodzie min. 100 min.
* po 5 cyklach cieplno-wilgotrigiowych min. 100 min.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadatyty styropianowe:

Do robdt ociepleniowych natg stosowd piyty styropianowe wedtug W-6-20130:1999, odmidiylub 20,
rodzaju FS (samogasty).

Powinny one speinéapoza norm nastpujace wymagania:

e wymiary powierzchni: nie vgcej niz 60x120 cm

e powierzchnia plyty: szorstka po krojeniu z blokdaska lub profilowana

« krawedzie: ostre, bez wyszczerb6w, proste lub profilosvan

Sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zalesci od technologii produkcji przy zachowaniu wymagawedtug
normy stabilizacji wymiaréw = 1,0%.

W przypadku, gdy uktad ociepleniowy ma skiadse z materiatdw niepalnych, to powinny spethiane
wymagania ustateaprobacyjnych GS VIl 07/2001 lub

GS VII 12/1999. Grub& ptyt powinna miéci¢ sig¢ w granicach oltfych odpowiednimi aprobatami
technicznymi.

Warunki techniczne dotygze siatki z wtdkna szklanego:

e rodzaj splotu : uniemdiwiajacy przesuwanie sioczek siatki

e impregnacja powierzchni: polimerowa zapewsgaj odporné na dziataniesrodowiska alkalicznego

e wymiary dostawcze : szerokbnie mniejsz i 100 cm, diugét nie mniejsza i 50 m

e wymiary oczek : nie mniej ai3 mm

e masa powierzchniowa : nie mniepriid5g/m2

e strata praenia w temperaturze 625 °C : 10-25% masy

Sita zrywajca wzdti osnowy i vatku dla prébek :

e przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nigejniz 1500N
e przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie mmigj: 1500N

e przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie mnigj: 1200N

e przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nigejmiz : 1200

Wydtuzenie wzgédne wzdhine osnowy i wtku dla prébek:

e przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : niecej niz 3,5% przy sile 1500N

e przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nieedj niz 3,5% przy sile 1200N

e przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nieej niz 3,5% przy sile 600N

e przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nige@j niz 3,5% przy sile 600N
Warunki techniczne dotyaze masy i zapraw tynkarskich.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej madpy¢ stosowane nagtujace masy i zaprawy tynkarskie:
« zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatlpesszkowanego polimeru,

e stosowana w postaci suchej mieszanki do zarobvwenda na budowie

* masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspregp w postaci gotowejmasy

e masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postatogej do stosowania
* masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na sporgiszkia wodnego, w postaci gotowej do stosowania
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Wymagania techniczne dotygzmas i zapraw tynkarskich.

Wyprawa tynkarska ni@ byt wykonana z fakturz zapraw tynkarskich typu : zacieranego, rapowaneg
kornikowego lub gtadkich.

W celu zmniejszenia skutkbw nagrzewania stonecznegdery ograniczy zastosowanie odcieni barw do
wspotczynnika odbicia rozproszonego > 0,20. Elegnantipetniajce systemu.

Do tych elementéw nate: taczniki mechaniczne, profile zakozapce (listwa startowa), elementy
zabezpieczenia krauzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna.

taczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne kaigancerna wymaggflokumentéw dopuszczajych do
stosowania,

Wykaz materiatéw nieziinych do wykonania ocieplenia:

- blacha powlekana ptaska gr. 0,50 mm

- dybie gwadziowe, galwanicznie ocynkowane z talerzykiem agpopylenu

- dybie plastikowe z grzybkiem

- farba gruntujca

- listwa narana aluminiowa z siatk

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sptu podano w pkt.3 e&ci A Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Sprzt uzywany do wykonywania robot powinien spethiwymagania obowgzujace w budownictwie i
przepisom bhp.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotygeze sprztu podano w agci A Wymagania Ogolne.

Uzywane pojazdy, porusgie s¢ po drogach publicznych powinny spethisymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego.

Materiaty do wykonywania robdt dekarskich powinné Iprzewaonesrodkami transportu w sposéb
zapewniajcy uniknicie uszkodzé oraz zgodnie z przepisami bhp. Sposob transpaftadowania materiatow
dekarskich powinien kyzgodny z wymaganiami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsczA Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Wylkovca
przedstawi Inspektorowi nadzoru/ zimierowi budowy projekt organizacji i harmonogranobdt
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichelda wykonywane.

5.1. Wymagania ogéine

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadovwyzrdéznych systeméw ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe natg wykonywa& w temperaturze nie i8zej ni +5 C i nie wyszej ni +25 C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasiedd@paatmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraeljgorzewidywany jest spadek temperatury pepnO C w
przecagu 24h.

a) Przygotowanie podta.
Kazde ptaskie, nine podtae, o odpowiedniej wytrzymadoi powierzchniowej i réowngéi, wolne od
zabrudze, pylu, ttuszczu i innych substancji o charakteaméyadhezyjnym nadajeesdo wykonania
systemu ociepleniowego, a w szczegétio
e $ciany monolityczne betonowe
»  $ciany z prefabrykowanych elementéw betonowych obamnowych
« $ciany murowane nie otynkowane (z cegly, bloczkéeopetonowych, pustakéw betonowych,
e pustakéw ceramicznych)
e $ciany otynkowane
» $ciany pokryte powtokami malarskimi pocienionymi kgmi

W przypadku budynkéw istniggych szczegdlnie wae jest bardzo dokladne sprawdzenie jak@odiaza
sciennego, dotyczy to wytrzymaic powierzchniowej, rownii i ptaskaci powierzchni oraz czystoi.
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Nie mazna wykonywa ociepleniascian w przypadku odspajania; giewretrznej warstwy materiatéciennego,
powierzchniowego tuszczeniggodiaza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takichymadkach
niezledne jest usugcie tej warstwy. Powtoki malarskie i tynki cienkostwowe, ktére tuszagzsie i

odspajajod podiaza musz by¢ usuntte, np. metog piaskowania, strumieniem wody podréeniem lub za
pomog szczotek drucianych.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkow istqigich zaleca siich oczyszczenie przez zmycie vigubd
cisnieniem.

Oceny jakdci podtaza powinien dokonaprojektant ocieplenialV przypadku vgtpliwosci co do wytrzymatéci
podiaza, naley sprawdzt jego wytrzymalé¢ na rozcaganie metodl off, uzywajac odpowiedniego uedizenia
badawczego. Wytrzymaié ta powinna wynosi co najmniej 0,08MPa. Przy braku takiegoadizenia nalgy
wykona probg przyczepnéci w sposéb nagpujacy:

powierzchng podtaza oczyci¢ z kurzu, pytu, stabo zwranych z podizem powtok malarskich

i tynkéw probki materiatu izolacyjnego o wymiaragk. 100x100 mm przykléiw réznych miejscach elewaciji (8-10
probek)

klej przygotowany zgodnie z zaleceniami produceotprowadz na catej powierzchni prébki o

grubaici okoto 10 mm, prébkdocismé¢ do podida przyczepn& sprawdzé po 3 dniach poprzez prélecznego
odrywania mana przyaé, ze podige charakteryzuje siwystarczajca wytrzymaidcia, jezeli podczas proby
odrywania materiat izolacyjny ulegt rozerwaniu

w przypadku oderwania catej prébki z klejem i warsfakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
Zwiazanej z podigem warstwy podize zagruntowa srodkiem zwekszajcym przyczepn& wykona ponowry
préke przyczepnéci jezeli ponowna préba data wynik negatywny, ngleozwazy¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednio przygotéwodiaze przeprowadzone préby oraz wyniki badaalezy
udokumentowa wpisem do dziennika budowy W przypadkaian charakteryzagych sé odpowiedni
wytrzymatdicia, ale odznaczagych s¢é zbyt duia nieréwndcia powierzchni nalgy wykona warstwe
Wyrownawca.

Przy nierownéciach podiéga do 10 mm, naly zastosowé szpachlowk systemow lub zapraw cementow
1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej wtn ok. 4 -5% wagowo przy nieréwsgach podiga od 10 do 20 mm,

b) Przyklejenie plyt styropianowych

Przed przyklejeniem piyty powinny &ypdpowiednio wysezonowane. Na budowie piyty nieipoyvby¢ wystawione na
dzialanie warunkéw atmosferycznych przez czassgfuni 7 dni; padikie powierzchnie plyt mugzby¢ przed ich
zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Plyty pistmwe natey mocowa do podidga poziomo (wzdti diuzszej kravgdzi)

- z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowidib. mog tworzy¢ sk spoiny krzyowe. Spoiny piyt nie maeg
znajdowé sk na pknieciach wécianie oraz na pragiach medzy rénymi materialamiciennymi. Na calej powierzchni
ocieplanefciany plyty powinny dokiadnie przylegido siebie. Niedopuszczalne jest wystvanie masy klegej w spoinach.
Nakladanie masy kige nastpuje tzw. metod "pasmowo-punktow'. Szerokdé¢ pasma masy klggej wzdhe
obwodu plyty powinna wynosi

co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni saslezy roztozy¢é plackami osrednicy 8-12 cm. hczna
powierzchnia natzonej masy klejcej powinna obejmowaco najmniej 40%. ll&¢ masy klejcej i grubéé jej
warstwy zalea od stanu podiea, musi by jednak zapewniony dobry styk Zeiam co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczeproi. W praktyce grub@ warstwy masy klejcej nie powinna przekraczd cm. Po
natozeniu masyklejcej na pty¢ nalezy ja bezzwiocznie przyley¢ dosciany i doktadnie docisie. Plyty swiezo
przyklejanej nie wolno dociskao raz drugi ani jej poruséa

Piyty styropianowe przyklejaspasami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowasiwy startowej.

Na écianach z prefabrykatéw, ptyty styropianowe nwgléak przyklej@, aby styki m¢dzy nimi nie pokrywaty
sie ze zhczamiscian.

Spoiny medzy ptytami nie mog tez przebiegad w naraach otworéw ( np. okien), ani na rysaclekmieciach w
Scianie.

Powierzchnia przyklejanych piyt styropianowych poma by réwna, a szpary railzy nimi wigksze ni
2 mm, wypelnione paskami styropianu.

Cak powierzchng¢ po zakaczeniu klejenia, a przed rozpecem wykonywania warstwy zbrojonej, naje
doktadnie wyréwné przez przetarcie papiereftiernym.

¢) Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za psmacznikéw powinien okrdaé projekt
techniczny.
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Projekt powinien podawaliczbe tacznikéw, ich rozmieszczenie, z uwzgdhieniem wysokéci budynku,
stref kravedziowych, ich dlugéc i rodzaj, a take numer dokumentu dopuszcagaggo do stosowania.

Zaleca s stosowanie co najmnief*8 tacznikéw na | M. Diugaié tacznikéw powinna wynikéz rodzaju podiza
oraz grubéci materiatu izolacji cieplnej, przy czym etokas¢ zakotwienia w podias powinna wynosi co
najmniej 6 cm.

Zalecasie takze, aby przy grubiwi styropianu powsej 15 cm stosowadodatkowe mocowanie za pomoc
tacznikow.

Zastosowanieatznikbw mechanicznych nie ra® spowodowé wichrowania sj i lokalnego podnoszeniagsi
piyt styropianowych.

Do mocowania mechanicznego mea przysipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

d) Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojory nalezy wykonywa na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropiagich nie wczéniej
niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale niezpiej niz po 3 miesicach, jeeli przyklejenie nagpito w okresie
wiosenno-letnim. W tym przypadku najedokona bardzo starannego przedl stanu technicznego styropianu,
ze zwréceniem

szczegOlnej uwagi na przyklejenie do padioi ich zwichrowanie, Po takim czasie wymagane mze
szlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewealhe dodatkowe przymocowanie do po@diaza pomog
tacznikow.

Warstwe zbrojory nalezy wykonywa w jednej operacji, rozpoczyragj od gorysciany.

Po nalaeniu masy klejcej naley natychmiast bardzo doktadnie wtépv nia napkta siatke zbropca, stosugc
zalecane przez systemodawtarzdzia. Siatka zbraga powinna by catkowicie niewidoczna. Siatka
zbrojaca nie mae wzadnym przypadku fe¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych.

Zuzycie masy klejcej do wykonania warstwy zbrojonej okla instrukcja systemodawcy.atzna grubéé
warstwy zbrojonej powinna ldytaka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszystkiegl@oe wyej wymagania
techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbgop nie maée by magazynowana w warunkach beggalniego dziatania
czynnikéw atmosferycznych, a szczeg6lniensty ktére powoduje rozgjanie s¢ rolki i - w konsekwencji-
widoczm deformact w czasie przyklejania siatki ri@ianie. Szczegolnie jest to istotne w przypadkitegiav
ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznegopomog tacznikdw, musz one by
mocowane pod warstwzbrojors.

Pasy siatki zbragej powinny by przyklejane na zakiad, szergkd ok. 10 cm. Zakiady siatki nie mag
pokrywea sig ze spoinami ngidzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowane &owniki narazne z siatki,
to na naranikach zewastrznych siatka powinna zachodz obu stron na odlegté co najmniej 10 cm.

Na naranikach otworéw w elewacji (np. okien) najeumieici¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x 30
cm).

W czeéci parterowej, a tate na cokotach (jeli sa ocieplane), naley zastosowa dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatk pancera.

e) Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarsk nalery wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie
pézniej niz po 3 miesicach od wykonania tej warstwy.

Wyprawe tynkarsl nalezy wykonywa zgodnie z przewidzianw projekcie faktur. Zaleca s unika® wykonywania
wyprawy bez wyranej faktury, gdy przy duzych powierzchniach nagrzewania mogjawnia& sie widoczne
pekniecia skurczowe.

Mas: tynkarslky nalery rozprowadzé za pomog kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze wukiku $wiezo
nalazonej warstwy. Bezpgoednio po nalzeniu, warsty wyprawy naley przecigra¢ paa stalowa z tworzywa
sztucznego lub dpki poliuretanowej - w zai@mosci od tego, jak ma s¢ uzyska fakture. W celu uniknécia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wysalinin a swiezo nakladan mas tynkarsk nalery zapewnd
wystarczajca liczbe robotnikdéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wygra

Proces schatia wypraw, niezalenie od ich charakteru, polega na odparowaniu wady ewentualnym wraniu i
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskéenpperatury otoczenia oraz przyzeuwilgotnaci wzgkdnej
powietrza schitie jest dhasze.
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Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warurtkagekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotimowej, wysychaj

Z nierdwnomiernym wybarwieniem powierzchni, asta take z biatymi wykwitami - nalotami.

Sq to tzw. "wysolenia" (wykwity), ktére z punktu widmia widciwosci techniczno-aytkowych wypraw nie
stanowi wady; z czasem zjawisko to zanika. Poszczegdbtesyodawcy majopracowane sposoby likwidacji
wykwitow.

Najczsciej usuwa sieje przez zmycie powierzchni razcx@nym kwasem nieorganicznym.

W celu uniknécia tego zjawiska nmima wykonywé wyprawe mineralry, bez pigmentu, a wykaza powierzchng
farba elewacyjm majca dokument dopuszczay do stosowania.

Kazdego rodzaju przégia migdzy r@nymi systemami ocieplagymi i sssiadupcymi z nimi elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muday¢ wykonane w sposéb gwarantcy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadkuynakesowad m .in. ré&nego rodzaju tany uszczelniace typu
rozprznego.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istriep w ocieplanejscianie musz by¢ wykonane réwnig w
warstwie ocieplajcej. Jako wypetnienie szczelin mphy¢ stosowane m.in. profile dylatacyjne.

f)Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowapejvlekanej powinny b§wykonane z blachy gr. od 0,50
mm do 0,60 mm.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalepamktac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w sposOb urtiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby rastwvat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w &#ci p.n. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacjarittola
jakosci robét polega na sprawdzeniu zgogtna dokumentagj projektows oraz wymaganiami Inspektora nadzoru,
kontrola zastosowanych materiatéw

kontrola wykonania poszczeg6lnych etapdw - robetgdwinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru/ layniera budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku targl

sprawdzenie kompletdoi wykonanych robét bez zgody Inspektora nadzowigndzonej wpisem w dzienniku
budowy nie mana rozpoczynakolejnych etapéw robot

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgosindach wykonania z wymaganiami podanymi paeyw pkt.

5 ST, aw szczegdlidoi z wymaganiami norm przedmiotowych

w odniesieniu do rob6t zanikajych (kontrola midzyoperacyjna) podczas wykonywania robot

w odniesieniu do wkziwosci catego ocieplenia (kontrola kcowa) po zakaczeniu robét. Kontrola

koncowa polega na sprawdzeniu zgogtnach wykonania z projektem oraz wymaganiami pouain

powyzej. Ocena wynikoéw bada

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny zi wszystkie sprawdzone vilgiwosci ocieplenia g zgodne z
wymaganiami podanymi povigj lub wymaganiami aprobat technicznych, albo wyamégmi norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wécizA p.n. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Jednostl obmiaru robot jest m2/mb/szt.

lloé¢ jednostek obmiarowych oldla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano wsczA Wymagania ogolne.

Poszczegolne etapy robét powinnylmdebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadfaktten
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
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Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.
Przedmiotem odbioru powinny bposzczegdine fazy robot:
e przygotowanie podia sciennego,
e zamocowanie plyt termoizolacyjnych,
e wykonanie warstwy zbrojonej,
e wykonanie wyprawy tynkarskiej,
» wykonanie obrobek blacharskich.
Poszczegolne fazy robét zani@jch powinny by odebrane przez Inspektora nadzorayiera budowy i wpisane
do dziennika budowy. Po zalazeniu catéci robét ociepleniowychiéznie z obrobkami blacharskimi, natedokona
koncowego odbioru rob6t i spadzic protokdt odbioru. Przy odbiorze f@owym naley ocené nastpujace
elementy ocieplenia:
*  réwnas¢ powierzchni - wedlug wymaganormowych, jak dla 1l kat. tynkdw zewtnznych,
e jednolitcs¢ faktury,
e jednolitas¢ koloru,
« prawidiowa¢ wykonania wszystkich szczego6téw ocigpiéch zgodnéé z dokumentagj
« prawidlowad¢ polczenia ocieplenia z innymi rozagianiami elewacijtcian.
Wykonane ocieplenie powinno bjednolite, bez sgkan, rys, pofalowa, zagkbien, ubytkéw oraz widocznych
polaczer miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.
W przypadku wysipienia jakichkolwiek nieprawidtowsai i usterek, wykonawca robét jest zobaemeny do ich
usunkcia.
Podstaw do odbioru robét ociepleniowych stanowi stwierdeergodndci ich wykonania
z dokumentagj projektows! zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonaejc
Do odbioru Wykonawca zobogdany jest przedstawi
petra dokumentagj powykonawcz wraz z dwiadczeniem stwierdzgym zgodné¢ wykonania
robét ociepleniowych z projektem protokét z badantrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobow
stwierdzenie Inspektora nadzore wyniki przeprowadzonych batlaobét bylty pozytywne Nie przewidujeesi
odstpstw od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Protokét odbioru powinien zawiefa
zestawienie wynikow badamniedzyoperacyjnych i kiicowych stwierdzenie zgodéa lub niezgodnéci wykonania rob6t z
projektem spis dokumentacji przekazanej inwestorowi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodnie z umow

9.1. Cena wykonania robét obejmuije:
wszystkie roboty przygotowawcze zakup i dostaraemezlgdnych czynnikdw produkcji wykonanie zakresu
robét zgodnie z pkt.1.3. wykonanie bad@omiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-EN ISO 6946:1999 Elementy budowlanedsczbudynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Sposoéb obliczenia.
e PN-99/B-20130 Piyty styropianowe (PS-E)
*  PN-B-02025:1999 Obliczenie sezonowego zapotrzebiawenciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
*  PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Wiasciwosci ochronne w stosunku do
stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
e ZUAT-15/Y.03 Systemy ociepleni@ian zewwtrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjrié€B, Warszawa 1999
Bezspoinowy system ocieplardigian zewrtrznych budynkéw - instrukcja 334/2002, ITB, Warsz2002
Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjimstrukcja 389/2003, ITB, Warszawa 2003
Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkéw trakcja 392/2003, ITB, Warszawa 2003
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -
zahcznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wetvanych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. Dz.
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nr 15 p6z. 140)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999Dz.U nr 46
po6z. 459) w sprawie szczegbtowego zakresu i foratyl energetycznego oraz algorytmu oceny
opfacalndci przedsiwziecia termomodernizacyjnego, a takwzordow kart audytu energetycznego oraz
algorytmu oceny optacalda przedsiwziecia termomodernizacyjnego, a tak

wzoréw kart audytu ene energetycznego.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 wrgeia 1999 r. (Dz.U. nr 79
pdz. 900) zmieniagy rozporadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy taudy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B 02.01.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyere wykonania i odbioru robét instalacji centraloeg
ogrzewania — zamontowanie grzejnikéw c.o. w wydwanej klatce schodowe;.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobét
wymienionych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w ST-0 weéa pt. Wymagania Ogdlne
niniejszej specyfikaciji.

Wszelkie materiaty niezlioine do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Bokumentacj projektows..
Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgurzebiegu instalacji i rozmieszczenie
urzadzen.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkp metody wykonania robdt i powinien przestrzegaspetnig
wymagania rysunkoéw, ST i instrukcji wydanych przewéstora.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpidstea Placu Budowy oraz robét poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy,do zak@czenia i odbioru kiicowego robot.
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb endfacych czynnéci zwiagzane z budow i
nienaruszaln@&i ich mienia staacego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed dpsm oséb
nieupowanionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia praeronika Robét, posiadagego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i ohpkéw kierownika nalgy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”.
Wykonawca nie mge wykorzystéd bledéw lub opuszcze w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lubprasvek. Cechy
materiatléw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty niecda w petni zgodne z dokumentacji wplynie to na niezadowalgia jakos¢
elementu budowli, to takie materiatyeda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, realizac roboty remontowe jest zobagany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyoe:

e bezpieczéstwa uytkowania

« odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnychzopahronysrodowiska

« oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjrioi cieplnej przegréd

* warunkéw BHP

Wykonaweca jest zobowzany do:

« zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszezaemontowanym obiekcie, istnagych uradzea
technicznych lub pomieszazaie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zaesziem

e urzadzenia  Placu Budowy - w  zakresie nigdlym do  wykonania  prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad Ez@stwa wytkowania oraz warunkéw
bezpieczastwa poruszania sipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla undest procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych.

«  Wykonawcy poszczegolinych robdét odpowiadajg sporadzenia planu zagospodarowania placu
budowy uwzgtdniajc:
a) czynniki mogce stwarzéa zagraenia
b) wyznaczenie drég wewirznych — transport na potrzeby budowy
¢) oszczdnego gospodarowania przestraetia przeprowadzenia remontu
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d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

€) zapewnienie koniecznej ochrony fpo

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie esprzratunkowego, niezidnego przy
prowadzeniu rob6t remontowych

h) zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej

i) dla prowadzenia robo6t, bezpiecznego ich wykonywanaktada s staly nadzér Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnfrocesu budowlanego.

Wykaz robét ohjtych SST:

« Rurochgi w instalacjach c.o.

e Rury przyhczne osr. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. ptytowych

e Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do éro20 mm

e Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.éro3/8"

e Zawory regulacyjne pod pionami grzejnymironom. 25 mm

* Podhczenie instalacji c.o. do istnigiej instalacji c.o.

e Grzejniki stalowe ptytowe

«  Zawory grzejnikowe termostatyczne wraz z gtowicampdwdjnej regulaciji, proste lulztowe ;sr.
nom. 15 mm z zabezpieczeniem przeciwkradzig/m

e Zawory regulacyjne pod grzejnikamgnonom. do 15 mm

« Proba instalacji centralnego ogrzewania nagwme dokonaniem regulacji

2. Materiaty

Instalacg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznesjezp wykona zgodnie z projektem technicznym.
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowgpopte.

Kazdy grzejnik naley wyposay¢ w zawory termostatyczne wraz z gtowicami termgstatymi.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musz posiadé odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczastwa oraz certyfikat zgodsai lub z aprobagtechnicza.

3. Sprzt:

Sprzt  uzywany do wykonywania instalacji nie powinien e niekorzystnego  wplywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t srodowisko wykonywanych robét. Sgitzpowinien by uzywany zgodnie z
oferta Wykonawcy i odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci gwarantujcej przeprowadzenie rob6t dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma IBystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togmsci do pracy.
Musi on odpowiada wymaganiom ochronysrodowiska i przepisom szczegétowym dotyoym jego
uzytkowania.

Sprzt stosowany powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotysze transportu podano w gzi pn. Wymagania Ogolne. Zywane pojazdy,
poruszajce st po drogach publicznych powinny spelhiaymagania dotycce przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwpolinikmé uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow i nie wptynniekorzystnie na jakéé wykonywanych robét i wigiwosci
przewaonych materiatow. Il& uzywanychsrodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie robét zgodnie z
zasadami okidonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Teitenej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwé& na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie zthjedo terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t
W zakresie robét rozbiérkowych najezdemontowa stare rurocigi centralnego grzejnikieliwne centralnego
stalowe instalacji centralnego ogrzewania.

Gruz naley wywiez¢ na sktadowiskdmieci, a odzyskany ztom do punktu skupu i rozlicgi z Inwestorem.
Poziome przewody rozprowadzeg¢ naley prowadzé ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast
gahzki grzejnikowe nalgy montowa ze spadkiem 2%.

Przy przejciach przezciany i stropy naley stosowa tuleje ochronneSrednica rury ochronnej powinna bp
dwie érednice weksza odsrednicy rury przewodowej.
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Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna wigael warunkom pracy (énienie, temperatura) danej
instalaciji.

Jako armatur odcinajca nalezy zastosowa zawory kulowe gwintowane. Przed Zlym grzejnikiem
zamontowa zawOr z gtowica termostatycgnnatomiast na powrocie zawér RVL. Wieliéonastaw wykona
zgodnie z projektem. Natg zapewnt mazliwos¢ odckcia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalaciji.
llos¢ wspornikdéw, na ktérych montowany jest grzejnik mby¢é dostosowana do wielkoi grzejnika i
zapewnié stala¢ potozenia i odsgpu.

Po zakaéczeniu montau instalacg naley podd& pitukaniu i prébie szczeldoi na zimno,
a nasgpnie probie i regulacji na garo (potwierdzonej w protokole).

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w &&ci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

3. Obmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 Wymagagiine.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora. Urgdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdezeli urzadzenie lub sprg
uzywany do pomiaréw wymagajbada atestujcych, to Wykonawca dulzie zobowazany posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.

Obmiary Igda przeprowadzane przedegziowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar ratemikaacych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania, a rob6t podleggch zakryciu przeprowadzaesprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzéeda wykonywane w sposob zrozumiaty [
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuii bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kgidze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elgch projektem &

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, adzer i wyposaenia. Do obliczenia ikei przedmiarowej przyjmuje silosci
wg dokumentacji projektowe;j.

8. Odbidr robot
Roboty budowlane podleganpastpujacym etapom odbioru:

e odhiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu — polega na finalnej ocenie $dio
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie medlji ulegag zakryciu. Powinien on iy
dokonany w czasie uniliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
postpu robét. Gotowse danej cesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikddBwy i jednoczénie powiadamia Inspektora,
ktéry dokonuje odbioru.

» odbiér czsciowy — polega na ocenie fla i jakosci wykonania czsci roboét

» odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie npetstego wykonania rob6t w odniesieniu dosdp
jakosci i wartdsci. Calkowite zakaczenie rob6dt oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie
stwierdzone przez Wykonawownpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiathmiem
Inspektora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona Kamigyznaczona przez Zamavgeggo w
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiereq roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania rob6t z DokumentacjProjektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja
zapozna si z realizac} ustalé przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét emipjacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czyftid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakdgé wykonanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej iektacy Projektow i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu drazpieczastwo ruchu,
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komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszona wargé wykonanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na éeevykonanych robét zwrzanych z usurtciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m&stch w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robét

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | ewaine uzupetniage lub zamienne)

Dokumenty dotycace jak@ci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wypesa

Dziennik Budowy i Kstgga Obmiardéw — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia

Protokét wszystkich prob, uruchomiébada, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaidwzadze

Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodiwdb wykonania robdt z dokumentacji ustalonymi

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniualerytego stanu i poeglku terenu budowy

e Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentagj projektow,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantenngpektorem, wiedg techniczrm i sztulg
budowlar.

9. Podstawa ptatndci
Zgodnie z zawastumowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogngci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

« Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezefestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlanestt@dnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 zpo
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny zgo§itio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 198

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003rz(J. Nr120 z2003r Péz. 1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia w budownictwie.

e« Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 45 Péz. 4Q4003r.)

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecianpwvej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

e Ustawa z dnia 31.01.1980r. 0 ochronie i ksztattmvsawtowiska z paniejszymi zmianami

«  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda
budynkii ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochfamjowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

«  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowaaizch do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

» zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 19809r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich. Wydanie ITB - 2003. Warunki techniczne
producentéw materiatéw, wykonania i odbioru.

*  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®4r. w sprawie sposobow deklarowania zgéminayrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowiigigym CE.

*  Rozporadzeniem z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpistza i higieny pracy podczas wykonywania robét $ifiai
Infrastruktury budowlanych.

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny

e Zeszyt 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbiobét. Czs¢ B: Roboty wykaczeniowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B. 03.01.0NSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU (SAP)

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyee wykonania i odbioru robét instalacji systemarmiu
pozaru - SAP.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdvay przy zleceniu rob6t wymienionych w punkciel 1

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyerzadzen i instalacji elektrycznych w tym:

Wykonanie okablowania ugdzer montowanych w konstrukcji budynku
Wykonanie okablowania czujek liniowych

Montaz urzadzeh

Wykonanie paczer sieciowych systemu SAP

Montaz centrali systemu SAP.

Montaz tablic rozdzielczych systemu SAP.

Uruchomienie systemu SAP

Testy, pomiary, dokumentacja powykonawcza systemi SA

ONoU~LONE

Wykaz robét:

Mechaniczne przebijanie otworéwdégianach lub stropach z cegly Mechaniczne przelgjatworow
w $cianach lub stropach betonowych o ditajgrzebicia do 20 cmsér. rury do 25 mm

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

Rury winidurowe cir. do 20 mm uktadane p.t. w podioréznym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej NHXH-FEIB90 06/1kW weigane do rur - (do
przyciskéw oddymiania)

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej NHXH-FEIBO0 06/1kW weigane do rur - (do
sitownikéw okien oddymiania i przyciskéw przewiedria)

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej NHXH-FEXB90 06/1kW weigane do rur - (do
czujki dumu)

Zainstalowanie centralek sygnalizacjizaou na cegle na klatce schodowe;j.

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samypioeych ostrzegaczy parowych-czujek
wkretami lubsrubami M6 na suficie podwieszanym

Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnyalzegaczy pgarowych-czujek na suficie
Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednimgalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

Instalowanie ¢cznych ostrzegaczy parowych-przyciskédw w wykonaniu zwyktym bez uruchemia i
sprawdzenia na cegle - przyciski oddyrpia

Instalowanie ¢cznych ostrzegaczy parowych-przyciskédw w wykonaniu zwyktym bez uruchemia i
sprawdzenia na cegle

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 1Gktach

Montaz akumulatora bezobstugowego

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwaldktrycznego niskiego nagia
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwoddw sygnelizgych

Praca probna i testowanie systemu alarmowego

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w ST-0 weéa pt. Wymagania Ogoélne
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niniejszej specyfikaciji.
Wszelkie materiaty nieziolne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Bokumentacj projektows..

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania rob6t oraz za zgodd@ Dokumentagj Przetargow,
ST i poleceniami liyniera Kontraktu. Ogolne wymagania dotycg rob6t podano w egci ogolnej
specyfikacji pn “Wymagania ogoéine”.

Zatozenia funkcjonalne

e Wszystkie urzdzenia systemu sygnalizacjizawu musz posiadéa wymagane certyfikaty CPD europejskie
lub CNBOP. Dodatkowo ugzlzenia wymienione w rozpagdzeniu Ministra MSWIA z dnia 20 czerwca
2007r. musg posiada swiadectwa dopuszczenia CNBOP,

e system musi byskuteczny i niezawodny (diugfiedni czas bezawaryjnej pracy),

« system umdliwia prac; kilku central w sieci,

e szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

* topologia systemu: analogowy, adresowalny (indywidig), z liniami gtlowymi,

« system modutlowy o0 elastycznej konfiguracji z ahweoscia rozszerzenia sieciowego pod przyszt
rozbudowg,

e pelna wspébtpraca z systemami Monitoringu ACO PSEBz aspetnienie wszystkich wymaga norm
zwiazanych ze sposobem alarmowania i torem transmagjiit@rowania alarmu,

« mozliwos¢ drukowania wszystkich zdanzéraportéw na drukarce systemowej,

2. Materialy

Wymagania ogoélne

Wszystkie urzdzenia systemu sygnalizacji 7a0u musz posiadd wymagane certyfikaty europejskie lub
CNBOP. Dodatkowo uggzenia wymienione w rozpadzeniu ministra MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
musz posiada swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Materialy wyte do wykonania instalacji muszcisle spetnig wymagania niniejszej specyfikacji oraz¢by
zgodne z projektem. Mdtiwe jest zaproponowanie produktow rowngdmej jakdci. Jakiekolwiek przerébki
projektowe, budowlane i instalacyjne ma$gc wykonane na koszt wykonawcy.

Wykaz materiatow:
e optyczna czujka dymu
e centrala oddymiania
e przyciski oddymiajce
e przyciski przewietrzania
e akumulator typu Akku 3, 12V zapewniag 72h pracy
e rury winidurowe
e listwascienna typu LN 17 x 10
* przewody sygnalizacyjne 300/500V NHXH-FE180/E90 @@/l
e sruby kotwace
e sruby kotwiace
»  kotki rozporowe
e materialy pomocnicze

2.1 Opis projektowanego systemu.
Obiekt chroniony bdzie kompleksowo na catej swojej powierzchni adrnegoym systemem sygnalizacji
(oprocz tazienek).
Jako podstawowe detektory dymu zaho optyczne czujki dymu.

Centrala systemu sygnalizacjizamowej zapewniabedzie:

e wczesne wykrycierddta potencjalnego paru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z dokléclaalo
czujki,

e dwustopniowe alarmowanie po detekcjizpnu,

e automatyczne powiadomienie jednostki PSP,
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e automatyczne sterowanie adzeniami ochrony przeciwparowej budynku,
e wizualizacja stanu pracy wszystkich elementéw systéstacja PC),
e wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

System sygnalizacji garu opiera & na nasipujacych elementach:

«  Optyczne czujki dymu (klasa detektoréedie nie mniejsza jak C wéeie TF1) umieszczone stropie,

* Reczne ostrzegacze parowe (ROP-y), zlokalizowane przy wszystkich §ejgch i przejciach budynku,

*  Petlowe moduty wejc/wyjsé¢ stuzace do sterowania wdzen wykonawczych systemoéw innych beargak i
réwniez do zbierania sygnatdéw informacyjnych o ich stanalelimowych, uszkodzeniach, zadziataniu.

Na etapie programowania centrali nglevykon& podziat na strefy dozorowe zgodnie z npgjacymi

wymaganiami:

e powierzchnia jednej strefy nie powinna przekr&ckz@00 m2,

e max liczba czujek punktowych w strefie dozorow&2-szt.

« max liczba ¢cznych ostrzegaczy parowych w strefie dozorowej — 10 szt.

2.2 Zasilanie podstawowe.

Centrala sygnalizacji paru oraz pozostate wdzenia systemu powinny byzasilane z wydzielonego,
oznaczonego (np. zasilanie centrali Pppola rozdzielni nagtia gwarantowanego budynku. Do tego pola nie
wolno przyhcza® zadnych innych odbioréw energii elektryczne.

2.3 Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorow

Minimalny czas pracy systemu bez zasilania podst®go powinien wynosi 72 godziny w czasie
dozorowania oraz 0,5 godziny w czasie alarmu. Pofgéakumulatoréw powinna Bywieksza lub, co najmniej
réwna wyliczeniom.

2.4 Okablowanie i trasy kablowe

Okablowanie linii dozorowej prowadzkablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Okablowanie agizen sterowanych
z systemu SSP na zasadzie przerwy w zasilanitnanavykong kablami bez cechy PH np. OMY 2x1,5. W
miejscach przéf przewodow przez elementy oddzielepa.. oraz przewodow érednicy powyej 40mm przez
sciany i stropy o okrdonej odpornéci ogniowej naley przewidzi€ przepusty lub uszczelnienia pzpo klasie
odporndci ogniowej wymaganej dla tych oddziglp.paz.

3. Sprzet

« Wykonawca zobowizany jest do zywania sprztu, ktdry nie powoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany przez Wykonawce musi by zgodny z ofe i
odpowiadé typom i ilosci wykazanym w ST. W przypadku braku usfale ST sprzt musi by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

« llo$¢ i wydajnc¢ sprztu musa gwarantowa wykonanie robét zgodnie z zasadami dkamymi w
dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Ingpek nadzoru w terminach przewidzianych
kontraktem.

e Sprzt wlkasny Wykonawcy lub wynafy musi by utrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy.
Sprat ten musi odpowiadaprzepisom dotyey jego uytkowania oraz normom ochroiyodowiska.

 Wykonawca ma obowzek dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdagth
dopuszczenie spgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jeeli dokumentacja przetargowa lub ST zaktadajariantowe wycie sprztu, Wykonawca musi
powiadomé Inzyniera kontraktu o swoim wyborze i uzygkakceptagj. Wybrany spret po uzyskaniu
akceptacji nie me byt zmieniany bez jego zgody.

e Sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantage zachowania warunkoéw kontraktu, zostamrzucone
przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do pracy

4. Srodki transportu

* Wykonawca ma obowzek stosowania takickrodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wktiwosci przewaonych materiatow.

e Liczbasrodkoéw transportu musi zapewnigrowadzenie rob6t zgodnie z zzdmiami okrélonymi w
dokumentacji przetargowej , ST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminach przewidzianych
kontraktem.
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W ruchu na drogach publicznycliywane pojazdy mugazspetnié wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego, a szczegllnie o dopuszczalnychazdach na osie i innych parametrach
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu eda usunéte z terenu
budowy.

« Wykonawca musi usuwana bieaco, na wlasny koszt, wszystkie zanieczyszczeniswggdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojaych na teren budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zestawienie rodzaju robot

Uktadanie tras kablowych,

Ukladanie przewodéw kabelkowych w gotowych tradeaiowych,
Montaz elementu systemu,

Ochrona przeciwprzegiiowa,

Wspdtpraca z innymi systemami,

Pomiary,

Programowanie systemu,

Testowanie systemu,

Dokumentacja powykonawcza.

5,2 Ukfadanie tras kablowych

e w przestrzeniach sufitu podwieszanego trasy kablaw&onywa z rur PCV z materiatdw
niepodtrzymujcych palenia;

e w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego trabjowa prowadz pod tynkiem , ut@enie tras
kablowych skoordynowa z pracami budowlanymi zazanymi z wykonywaniem stropdw; nie
dopuszcza siwykonanae instalacji natynkowej w listwach PCV;

e rozgatzienia tras kablowych wykodaa pomog puszek rozgaknych;

e rury natynkowe PCV montowaa pomog uchwytoéw zamykanych;

e piony kablowe wykon&az zapasem 30%;

5.3 Ukfadanie przewodow kabelkowych w gotowych traseablowych

e przewody uktadaz zachowaniem sity wagania i promieni gicia zgodnie ze specyfikacproducenta
kabli;

e przegcia przewodow przegiany naley uszczelnd w klasie odpornéi ogniowej dla danej przegrody
budowlanej;

» ukladapc przewody naley wyréwn& tras; tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszenaraajacych
izolacje przewoddéw na uszkodzenie;

e przy domierzaniu przewodow naleprzewidzi€ rezerwe umazliwiajaca pozostawienie w puszkach
(lub przy montowanych usglzeniach) kacéw przewodéw o diugei niezkednej do wykonania
pofaczen;

5.4 Monta elementu systemu

Elementy systemu sygnalizacji alarmuzaau, np. czujki optyczne i temperaturgczne ostrzegacze paru,
sterowniki, wskaniki zadziatania montowazgodnie ze specyfikagjproducenta i zaleceniami CNBOP
Centrala poarowa.

Przewiduje si system sygnalizacji garowej oparty na centrali systemu sygnalizacjigsowej z wbudowan
drukarky zdarzé.
System zapewni nitiwos¢ elastycznego wypogenia centralki w moduly wéfia / wyjcia; oraz
monitorowania / sterowania na liniach dozorowyatakpycznie nieograniczona elastyczéisystemu).
W przypadku pojawieniasialarmu paarowego na panelu centrali systemu sygnalizacjapmwej pojawi si:
1) alarm paarowy na panelu centrali SSP (sygnat wizualny pkisstyczny),
2) wydruk na drukarce centrali informaciji o:
« elemencie z ktérego pochodzi alarm (godzina, nwet@mentu, lokalizacja),
« wszystkich sterowaniach jakie zostaty wykonane ngd zaprogramowanym scenariuszem (godzina,
numer elementu, lokalizacja).
Centrala powinna monitorowaasilacze systemu sygnalizacjzpou.
Zasilanie podstawowe.
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Centrala sygnalizacji paru oraz pozostate wdzenia systemu powinny byzasilane z wydzielonego,
oznaczonego (np. ZASILANIE CENTRALI PR pola rozdzielni gtéwnej budynku (rozdzielnicyzamowe;).
Do tego pola nie wolno przygza zadnych innych odbioréw energii elektryczne.
Do zasilania centrali systemu sygnalizacjiz@mwej, oraz zasilaczy systemu SSP przewidujezsspoty
kablowe E90/PH90 z konstrulschosna o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych comajej E 90 (90
minut). Zespoty kablowe powinny posigdeertyfikat potwierdzajcy ich wiaciwosci pozarowe odnoscy Sk
do zespotu jako zestawu oki@nych wyroboéw (konkretny kabel wraz z konkretnyrogowaniem).
Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorow.
Centrala systemu sygnalizacji zamowe] zasilana dolzie w przypadku zaniku nagia przez zasilacze
buforowane z bateriami akumulatorow zainstalowanyfprzy centralach. Zasilacz i baterie akumulatoréw
zapewni bezprzerwow prag systemu przez 72 godziny po zaniku raji w stanie czuwania oraz przez 0,5
godziny w stanie alarmowania. Pojendi@akumulatoréw, ustalona na etapie projektu wykorzego, powinna
by¢ wieksza lub, co najmniej réwna wyliczeniom uwadpiajpcym te zatéenia.
- Powierzchnie dozorowania czujek
Dla potrzeb projektu proponujessilla czujek optycznych dymu maksymalodlegtaéé dozorowania rowa
7,5 m, max powierzchnia dozorowania 60m2. W klatkschodowych czujki rozmieszczongdh na kadej
kondygnaciji.

- Zasady rozmieszczenieceznych ostrzegaczy parowych i przyciskow oddymiania

Reczne ostrzegacze parowe rozmieszczoneasprzy wszystkich wyjciach z budynku, na drogach
ewakuacyjnych, w pobdu hydratéw, przy CSP, etc., tak abgdna osoba do najbiizego ostrzegacza nie
musiata przebywadrogi diwszej nz 30 m.

Reczne ostrzegacze parowe leda montowane na wysokoi 1,2 — 1,6 m od podtogi, w taki sposéb aby byty
widoczne w kadym przypadku (np. aby nie byly przystaniane drmiipo ich otwarciu).

- Typ linii dozorowych

Przewiduje s zastosowanie linii dozorowychetiowych, typu ,A”, monitorowanych na zwarcie, praer i
doziemienie. Elementy w linii dozorowej z wbudowanynolatorami zwa,

Linie takie, w systemie adresowalnym gapozliwos¢ przylczenia do 128 elementéw adresowalnych, ktore
mog z kolei dozorowéa powierzchnie do 6000 m2 nakee do rénych stref paarowych.

Przy opracowaniu projektu wykonawczego aglewzgkdni¢ specyfikagg konkretnego systemu okienego
producenta (w tym rodzaj centrali i jej thisvosci techniczne).

5.5 Organizacja alarmowania.

Przewidywana jest typowa, dwustopniowa organizagjarmowania. Czas reakcji obstugi i dpéenia

zaprogramowany zostanie odpowiednio: T1=30s, T2=4min

T1 - przewidywany czas reakcji osoby obstagej system
T2 - przewidywany czas sprawdzenia przyczyny alarmu
Tr=T1+T2, - przewidywany czas reakcji centrali namla

Wykrycie zjawisk paarowych przez czujki p@rowe lub przezeczne ostrzegacze parowe wywotuje:

e sygnalizacj wewrgtrznego alarmu | stopnia (zagemie - tak zwany alarm cichy) przeznaczony dlawgfist
bez transmisji do jednostki sisapazarnej, umaliwiajacy inspekeg i rozpoznanie zageenia pgarowego
przez obstugw czasie nie ditszym ni 4 min. od potwierdzenia pragia alarmu | stopnia,

e Alarm Il stopnia (nasgpuje automatycznie w przypadku braku potwierdzemizez obstug przyjecia
alarmu | stopnia lub po uptywie czasu przeznaczomegrozpoznanie).

W czasie alarmu p@arowego |l stopnia nagiuje:

e uruchomienie #éwiekowego systemu ostrzegawczego,

» odckcie zasilania sygnalizatoréw akustycznych systeygmalizacji wlamania,

* wytaczenie wentylacji mechanicznej bytowej,

« otwarcie drzwi na drogach ewakuacyjnej (zwolniayigi elektromagnetycznych),

e unieruchomienie Zwvigbw osobowych,

« zamkngcie klap odcinajcych na instalacji wentylacji bytowej,

« otwarcie drzwi z sitownikami na poziomie parterugtrotapy).

« otwarcie drzwi przesuwnych na poziomie parteru {retapy).

e zamknkcie kurtyn dymowych.

e transmisja informacji o parze do jednostki sttg pozarnej.

W zakresie czynnych zabezpietg@zeciwpaarowych leda monitorowane poprzez wéejowe moduty
liniowe:

e stan polagenia klap na kanatach wentylacyjnych (potwierdzemaimknécia lub potwierdzenie otwarcia),

e stan pracy/zadziatanie systemow gzéinych z bezpiecastwem pagarowym obiektu,

e zasilacze systemu sygnalizacjizaou.
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e stan pracy systemu DSO — awaria zbiorcza.
e Potwierdzenie realizacji procedury wysterowania DSO

Najwazniejszym zadaniem dla Inwestoradazie odpowiednie systematyczne przeszkalanie peklson
oraz przydziat funkcji dla poszczegdélnych oséb. @mhnowania i wiedzy personelu niejednokrotnie zale
wigcej, nz od szybkiego przyjazdu SipPazarnej. Centrala przez eadlolg bedzie pracowaw trybie Personel
Obecny.

5.6 Transmisja informacji o p@rze do jednostki stig pazarnej.

System sygnalizacji garu przesytat &dzie sygnaly pgarowe do stanowiska kierowania w PSP w za pa@moc
sieci monitoringu pgarowego. W projekcie przewidziano jedynieaiwos¢ wspotpracy ze stagjmonitoringu.
Podpisanie umowy z firmprowadzaca monitoring pgarowy naley do zadé Inwestora.

5.7 Pomiary
Po zainstalowaniu kabli nadg wykona pomiary:

e rezystancji ptli zwarcia instalacji zasilagej uradzenia SAP;
e rezystancji uziemigochronnych urgzer SAP;
e rezystancji izolacji kabli sterowniczych instalaSjP.

5.8 Programowanie systemu

System zaprogramowagodnie z projektem, arkuszem bezpiéshea paarowego i wymaganiami producenta
systemu. Przy programowaniu wprowadzktualne nazwy pomieszazedla poszczegdllnych elementéw
systemu.

5.9 Testowanie systemu

Po instalacji systemu nale przeprowaddi proby dymowe. Naley wprowadzt w alarm kady element systemu
i sprawdz¢ jego dzialanie oraz opis istraey w systemie. Naly zweryfikowa& poprawnéé wspotpracy
instalacji SAP z innymi systemami.

5.100kablowanie i trasy kablowe

Przewody i kable wraz z zamocowaniami (zespoty d&wb) stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stdacymi ochronie przeciwp@rowej powinny zapewnéaciagtos¢ dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnalu w warunkachzpou przez wymagany czas do uruchomienia i dziatammdzenia
przeciwpaarowego. Zasada ta powinnacbiraktowana jako nadedna w projekcie wykonawczym SSP
(projekcie uradzenia przeciwp@mrowego).

Do zasilania i sterowania centrali systemu sygaajizpazarowej, centrali oddymiagej oraz zasilaczy systemu
SSP przewiduje sizespoty kablowe E90 / PH90etke dozorowe z urgdzeniami detekcyjnymi natg wykona
przewodem HDGs o przekroju zgodnym z dokumentgmjojektows. Okablowanie obwodéw uwgdzen
wykonawczych (obwody stemge i kontrolne modutéw, centrala DSO) nglewykona przewodem o
odporndgci ogniowej 90 min. typu np. przewodem HDGs o pragk zgodnym z dokumentacprojektows.
Dopuszcza si wykonanie zasilania ugdzei, ktdrych funkcjonowanie jest nieglne podczas paru (np.
przeciwpaarowych klap odcinagych), oraz innych elementdéw sterowanych przy zeetmiu chglosci
dostawy energii w trakcie paru przez czas wynikgly z przygtego scenariusza i zaonego typu uradzenia
(np. jeeli przerwa w dostawie energii do sterowanegoadgenia spowoduje jego wieiwe zadziatanie
mozliwe jest stosowanie kabla bez odpaitiamgniowej).

Okablowanie uktada podtynkowo, w korytach dedykowanych dla instalaejetechnicznych lub w rurach
ostonowych.

Zespoly kablowe powinny posiatlaertyfikat potwierdzajcy ich wiaciwosci pazarowe odnoskcy sk do
zespotu jako zestawu oktenych wyrobéw (konkretny kabel wraz z konkretnyragowaniem).

Instalacje podtynkowe podlegajvykonaniu w warstwie tynku — bez bruzdowania pemgani ceramicznych
struktury oryginalnycBcian, lub w fugach mtzy cegtami — bez bruzdowania cegiet.

Istnieje bezwzgidny zakaz prowadzenia instalacji po kolumnach dgoanich w parterze oraz motita
elementéw na detalach architektonicznych typu miaséc.

W przypadku braku midiwosci prowadzenia instalacji w bruzdach pedzy cegtami lub podtynkowo, nale
przyja¢ do wykonania ostony jako rozyzanie jednostkowe zzyciem materialu szlachetnego, np. blachy
miedzianej, rury miedzianej lub ostony z drewna.

Rozwiazania szczegoétowe systemu SSP, w zakresie trasldoft sposobu ich uktadania n&ianach,
kolorystyki obudéw a tate rozmieszczenia wdzer peryferyjnych w budynku uwzeiniajpc dyspozyai i
wartas¢ zabytku, wraz z e#cia graficzry wskazujca zakres rob6t instalacyjnych podleggjch wykonaniu
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podtynkowo zostan przedstawione w projekcie wykonawczym i uzgodnianetasciwym przedstawicielem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w trakcie kgnkisnserwatorskich.

5.11 Monitoring PSP

Centrala sygnalizacji garu jest paticzona do monitoringu PSP poprzeeze radiowe oraz linie komutowan
firma posiadajca odpowiedri koncesije.

5.12Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji natg wykona dokumentag powykonawcg z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu wykonawczego. Do dokumentacji iglelotazy¢ atesty zastosowanych gdzen, protokoly pomiaréw

i zadymier. Dla obstugi systemu przygotowalodatkowy komplet rysunkdéw, ktore nayeumieicic przy
gtéwnej centrali pgarowej w pomieszczeniu monitoringu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodhi@ dokumentagj projektowa oraz poleceniami Inwestora.
Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inwestor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotysze kontroli jakdéci robét podano w eZci ogodlnej specyfikacji pn. “Wymagania
ogolne”.

7. Obmiar robét
Ogoélne wymagania dotygze obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”

8. Odbidr robot
Ogélna zasada odbioru robét podana jestesatngoinej specyfikacii pn. “Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci
Zgodnie z zawastumowy

10. Przepisy zwazane

1.Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochropszeciwpagarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, pozycja 1238¥niejszymi zmianami)

2.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabgtuzacych do
ochrony przeciwpzarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na podstawie
certyfikatu zgodnéci (Dz. U. 1998 Nr 55, poz. 362)

3.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, p620)

4. Wstp do automatycznych systeméw sygnalizacjigsowej, Jerzy Ciszewski CNBOP — Warszawa 1996

10.1 Normy

Norma gtdwna: PN-E-08350-14: 2002 — Systemy SygagjiPazarowe]
Normy zwhzane:

« PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacjizpoowej Czs¢ 3: Pazarowe sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacjzpmowej Czs$¢ 5: Punktowe czujniki ciepta

 PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacjizpmowej Czs¢ 7: Czujniki punktowe dzialage z
wykorzystaniemiwiatta rozproszonegg@yiatta przechodgcego lub jonizacji

e PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacjiamwej Czs¢ 11: Riczne ostrzegacze parowe

* PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjzpoowej — Wprowadzenie

* PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacjzpoowej — Czs¢ 2: Centralne sygnalizacji parowej

* PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacjzpoowej — Cz$¢ 4: Zasilacze

 PN-EN 60651:2002 (U)Mierniki poziomuwwaicku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B. 03.02.0NSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej] STaswymagania dotyee wykonania i odbioru robét instalacji elektrycgzne
oswietlenia podstawowego nowej klatki schodowej oingtalacji elektrycznej @vietlenia awaryjnego i
oswietlenia ewakuacyjnego wagiach komunikacyjnych budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ketdray przy zleceniu rob6t wymienionych w punkciel.l

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyerzadze i instalacji elektrycznych w tym:
Wykaz robét:
e Przebudow tablic licznikowych
* Mechaniczne przebijanie otwordw seianach lub stropach z cegly o dhdgoprzebicia do 1 ceg.sr.
rury do 40 mm
« Mechaniczne przebijanie otworéw dgianach lub stropach z cegty o dhdgoprzebicia do 1 1/2 ceg. -
ér. rury do 40 mm
< Mechaniczne wykucie bruzd poziomychseianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiensego
do 1/2 cegt
< Mechaniczne wykucie bruzd poziomychseianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiensego
do 1 cegly
*  Montaz koncoéwek przez zaciskanie - przekegt
* Rury winidurowe karbowane (gkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez zapaaiai bruzd 4.
do 20mm podtige inne nk beton)
e Przewdd kabelkowy ptaski adzny przekrépyt do 7.5 mm2 (podtze inne ni beton) uktadany w tynku
e Otynkowanie bruzd o szerodm do 25 mm z utgonymi przewodami.
* Przygotowanie podi@ pod oprawy &wietleniowe na betonie mocowane na kotkach kgawch (ilas¢
mocowa 2)
« Przygotowanie podim pod oprawy @wietleniowe dwietlenia awaryjnego i Qvietlenia
ewakuacyjnego na cegle mocowane na kotkach kogwh (ilos¢ mocowan 2)
* Montaz z podhczeniem na gotowym podio opraw éwietlenia wewnrtrznego LED z zadtawianiem
przewodow
* Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekegt do 6 mm?2
e Montaz przewoddw odprowadzgjych instalacji uziemiagej na budynkach na betonie z wykonaniem
otworu mechanicznie
« Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycziycobwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
« Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycziwcobwdd 1-fazowy, kaly nasgpny pomiar
e Sprawdzenie samoczynnego wezenia zasilania - pomiar impedangjtlpzwarciowej - pierwszy
e Sprawdzenie samoczynnego wozenia zasilania - pomiar impedancijétlp zwarciowej - kady
nastpny
e Sprawdzenie samoczynnego wezenia zasilania - pomiar rezystancji uziemierpgerwszy
e Sprawdzenie samoczynnego ws#enia zasilania - pomiar rezystanciji uziemierkazdy nasgpny
e Sprawdzenie samoczynnego wg#enia zasilania - préby dziatania wagznika r@nicowoprdowego -
pierwszy
e Sprawdzenie samoczynnego wgenia zasilania - préby dziatania wagznika rénicowopradowego -
kazdy nasgpny

1.4 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania rob6t oraz za zgodda Dokumentagj Przetargow,
ST i poleceniami layniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyce robdt podano w eg&ci ogdlnej
specyfikacji pn “Wymagania ogolne”.
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1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i Dokumentacj
Przetargow.

2. Materiaty

2.1 Deklaracje i Certyfikaty
Wszystkie stosowane materialy maisposiadd odpowiednie deklaracje zgodiwd lub certyfikaty. W
szczeg6Inéci podstawowe materiaty stancwi
e Spoiwo cynowo-otowiane w ptach LC 60
e $ruby,podktadki,nakgtki
< lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny
*  Rury ostonowe karbowane (peszel) fi 20 mm
e oprawy éwietlenia wewrtrznego LED nastropowe
» Koncowka kablowa do zaprasowania
e Przewdd zyta Cu LgY-450/750V, 6 mm2
e Przewwody YDYpzo 0,6/1kV 3x1,5 mm2
» kotki kotwiace
e materialy pomocnicze

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca musi sktadowamaterialy tak aby do czasu ich wykorzystania bytipowiednio zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty wymag@kaos¢ i wiasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow zorgarer@wvprzez Wykonawcna terenie budowy lub poza
budowy musz by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przetargowa lub ST zakladapozliwosé wariantowego stosowania materiatdw,
obowizkiem Wykonawcy jest powiadotminzyniera Kontraktu o takim zamiarze co najmniej @aginie przed
zastosowaniem wybranego materiatu lub w okresiesdigm gdy wymagatego ledzie przeprowadzenie bada
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowanterat nie mae by zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

* Wykonawca zobowizany jest do zywania sprztu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spek uzywany przez Wykonawe musi by zgodny z ofed i
odpowiadé typom i ilosci wykazanym w ST. W przypadku braku usfale ST sprzt musi by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

¢ llo$¢ i wydajnas¢ sprztu musa gwarantowd wykonanie robét zgodnie z zasadami élamymi w
dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Ingmpek nadzoru w terminach przewidzianych
kontraktem.

e Sprzt witasny Wykonawcy lub wynafy musi by utrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy.
Sprzt ten musi odpowiadaprzepisom dotyegy jego uytkowania oraz normom ochrosyodowiska.

* Wykonawca ma obowzek dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwiergaggh
dopuszczenie spgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Jeeli dokumentacja przetargowa lub ST zakladejariantowe wuycie sprztu, Wykonawca musi
powiadomé Inzyniera kontraktu o swoim wyborze i uzygkakceptagj. Wybrany sprat po uzyskaniu
akceptacji nie me by¢ zmieniany bez jego zgody.

* Sprazt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtamrzucone
przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do pracy
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4. Srodki transportu

* Wykonawca ma obowrek stosowania takickrodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wktiwosci przewaonych materiatow.

* Liczba $rodkéw transportu musi zapewadigrowadzenie robét zgodnie z zatmiami okrélonymi w
dokumentacji przetargowej , ST i wskazaniach Ingmekinadzoru w terminach przewidzianych
kontraktem.

* W ruchu na drogach publicznycliywane pojazdy musgzspetnid wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego, a szczegoblnie o dopuszczalnychazdigach na osie i innych parametrach
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadge warunkom kontraktu ¢oa usungte z terenu
budowy.

* Wykonawca musi usuwana bieigco, na wlkasny koszt, wszystkie zanieczyszczenisvggdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojagch na teren budowy.

5.Wykonanie rob6t

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t

1.

5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzeniedtrobgodnie z umow ,za jakd¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodfioz Dokumentag Przetargow , wymaganiami
okreslonymi ST, wymaganiami projektu organizacji robéopoleceniami Inspektora nadzoru.

. Nastpstwa bédu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zastgoprawione na koszt wiasny

Wykonawcy, jeeli takie kzda polecenia Inspektora nadzoru

. Kontrola wytyczenia robét lub wyznaczenia wysa@k@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnéci za ich dokladngt.

. Akceptacja lub odrzucenie materiatéw i element@b6ét podgte decyzy Inspektora nadzoru /Inwestora

oparte lda na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentpcetargowej i ST, a tak w
obowizujacych Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declizgpektor nadzoru uwzedini wyniki
bada materiatébw i robot, dopuszczalne normowe odchgeniystpujace w produkcji i badaniach
materialdw oraz daviadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych i inne czynniki wplywage na
decyzg.

Polecenia Inspektora nadzoru muby¢ wykonane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod
rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wgtnie Wykonawca.

5.2.0g06Ine techniczne warunki dostaw
5.2.1. Postanowienia ogélne

Kazdy dostarczony element ( jednostka ) powinien pre€obez usterek, w normalnych jak i
uciazliwych warunkach pracy, w ruchuagtym jak i przerywanym.

Tam gdzie to jest konieczne, Wykonawca powinientasnej inicjatywy zaznajordisie z warunkami
miejscowymi (wizja lokalna, pomiary itd.). Dostaace elementy muszby¢ dostosowane do
istniejacych czsci urzadzenia. W razie potrzeby Wykonawca powinien naad w celu wzajemnej
koordynacji kontakt z wytwdecnawhzujacych zespotéw ueglzenia.

5.2.2. Respektowanie przepisow instytucjiegiavych i zezwolenia

Kazda jednostka, wzgtinie uradzenie powinno pod kdym wzgkdem o ile chodzi o konstrukgj
respektowé przepisy prawne i ustalenia gdowe, przepisy techniczno-ubezpieczeniowe. oraz
wskazéwki towarzystw bramowych. Widciwymi sa przepisy i rozporgzenia obowizujace w miejscu
ustawienia jednostki.

Wykonawca powinien poinformowawve wigciwym czasie kupuicego, jéli w miejscu ustawienia,
wzglednie wytkowania danej jednostki, wzglnie uradzenia, potrzebne jest gdowe zezwolenie, lub
odbiér i przedstawi do dyspozycji Inwestora wszystkie niedbe podktadki techniczne (jak
obliczenia, rysunki, opisy itd.).

Zezwolenia, ktére w kalym wypadku zalme g od indywidualnej decyzji wkiwych urzdéw
powinny zostd zawnioskowane przed rozpeckEm prac wykonawczych poprzez odpowiednie
rozmowy wsgpne.

Nalezy zasadniczo uwzetinic wszystkie odnéne przepisy Prawa Budowlanego jak i Kodeksu
Cywilnego.
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5.2.3. Inne zasady
Wszystkie zewetrzne czsci maszyn i aparatébw nale w razie potrzeby starannie odrdzéwi
zagruntowd i pomalow& zgodnie z propozygjkolorystyczn Inwestora . W przypadku uzgodnienia,
ze malowanie nagpi dopiero po montal i prébach odbiorowych, nal¢ maszyny i aparaty po
starannym odrdzewieniu pomaloévadynie trwad farba gruntow.
Do zakresu dostawy naterowniez: atesty warsztatowe, sprawozdania z préb, proyo&dbiorowe i
wykresy wydajnéci.

5.3.0g0Ine techniczne warunki montzu

5.3.1. Monta
Prace montzoowe naley przeprowadZ terminowo zgodnie z planem momta (sieciowy plan
montaowy). Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedeemipostara sic o dostatecznilos¢
personelu montawego i uradzenia pomocnicze.
Po ukaiczeniu prac mongawych Wykonawca powinien przekazimwestorowi w oryginale, albo w
formie kopii , jeden komplet spamdzonych przez niego rysunkéw wykonawczych, jakaczatik do
dokumentacji ostatecznej. Po zakmeniu prac rysunki te nalg zaktualizowa tak, aby byly pod
kazdym wzgkdem zgodne ze stanem ostatecznym.

5.3.2. Przygotowania do motuta
Do przygotowania prac morawych, szczegdlnie tych ktére musi poczyimwestor , Wykonawca
powinien w odpowiednim czasie dostar€ayiezlzdne dane i podkiadki opracowane z wystargzaj
doktadndcia.
Przed rozpoazxiem dostaw materiatowych i prac martdaych Wykonawca powinien zorientowaie
na miejscu co do sytuacji i nayze¢ kontakt z kierownikiem monta ze strony Inwestora. Przy tej
okazji naley wyjasni¢ i skoordynowé wszystkie zagadnienia szczegétowe tak, aby zapewni
bezzaktéceniowy, terminowy i fachowy przebieg prac.
Wykonawca powinien gipostaré sie 0 pomieszczenia dla personelu maoteego, oraz naerzi i
innych materialéw w olebie, lub poza olebem budowy . Inwestor powinien mu odda tym celu do
dyspozycji w obgbie placu budowy odpowiednpowierzchng (plac).

5.3.3. Kierownictwo i nadz6r nad pracami mamotaymi
Prace powinny by prowadzone pod kierownictwem w peni odpowiedzgim majstra ze strony
Wykonawcy.

5.3.4. Wykonanie prac moriavych
Wykonawca jest odpowiedzialny za sumienne i fachowdonanie prac, za najwgz jakosé i
funkcjonalnd¢ i ponosi umowa, wzgkdnie normalg w takich wypadkach gwarangcj
Prace powinny by zorganizowane w uzgodnieniu z kierownikiem mantav ten sposoéb, aby nie
utrudnia pracy asiadupcych uradzen i aby zapewniata terminawwspétprae z innymi ekipami
montaowymi.
Nadgodziny, oraz prace w niedziélw sobot mog by¢ zaradzone i prowadzone jedynie za zgod
kierownika montau. Przy opénieniach terminowych, Inwestor powinien zasadniog@iadczy¢ swa
gotowas¢ zezwolenia na konieczne nadgodziny.

5.3.5. Zapobieganie wypadkom, ochrona mienia, odpdmiding¢ cywilna i ubezpieczenia
Wykonawca powinien przedsizia¢ odpowiednie srodki ochrony przeciwko jakimkolwiek
uszkodzeniom ciafa i szkodom rajowym, przy tym nalgy uwzgkdni¢ wszystkie urgdowe przepisy
w tej materii.
Wykonawca powinien przedstaivilowdd istnienia wanego ubezpieczenia swego przebgirstwa od
odpowiedzialnéci cywilnej.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania ustafgrawnych i zargdzeh policyjnych, oraz ponosi
odpowiedzialné¢ za dziatalné¢ swoich petnomocnikéw, rzensikaikéw i robotnikéw w myl ustaler
prawnych. Ponosi on watzrma odpowiedzialné za ewentualne wypadki powstale w wyniku
niedotrzymania tych postanouiiew ten sposéb aby ewentualne kosztyzadnym wypadku nie
obcizaly Inwestora i lyniera Kontraktu .
Wykonawca powinien przedsizia¢ odpowiednie srodki zabezpieczage przeciwko warunkom
atmosferycznym, kradztg i pozarom réwnie w czasie wolnym od pracy. Tak do jego obovazkdw
nalezy usungcie powstatych z tych powodéw szkad.

5.4.0go6lIne techniczne warunki montau instalacji elektrycznych

5.4.1. Zasady ogélne
W stosunku do instalacji elektrycznych obexmtija generalnie taie ustalenia zawarte w rozdziatach o
0go6Inych warunkach monta .

5.4.2. Podziat robét
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Przy udzielaniu zamdéwienia kupuy zastrzega sobie nagtijace prawa :

— dla okrglonych elementéw budowlanych miwos$¢é wskazania, wikiwych produktow firm
trzecich oraz wigciwych typéw , zgodnie z wewitrzna standaryzagj

— wykonanie okrélonych dostaw lub robdt egciowo lub catkowicie we wlasnym zakresie bez
uznania jakichkolwiek rekompensat,

— w przypadku, jéliby roboty musialy by wykonane w rénych etapach, wykonawca robot niez@o
zadat zadnego ekwiwalentu za wynikie dla niego z tego padwvoiedogodnsi.

5.4.3. Materialy i uradzenia
Jezeli nie jest szczegdtowo oldlene w specyfikacji to przy doborze materiatow agl&ierowa sie
kryterium wysokiej jakéci oraz zgodn&i z odpowiednimi normami lub aprobatami techniamny
potwierdzonymi deklaracjami zgodsw lub certyfikatami.

5.4.4. Dokumentacja wykonawcza
Po otrzymaniu potwierdzenia zamowienia veziglie przed rozpoeziem prac wykonawczych néle
przedtazy¢ nastpujaca dokumentaej wykonawca:
— Opisy instalaciji,
- Plany instalacji,
- Schematy ideowe ,
— Schemat montawe ,
— Projekt formy i usytuowania wytznikow, elementéw kontrolnych i innych aparatéekélycznych

w rozdzielnicach i sterownicach,

— Spis aparatéw z doktadnym podaniem typow ,
— Liste przewodow i schemat oprzewodowania .
Wymieniona powyej dokumentacja jest integralozescia dostawy.
Przy zakdczeniu robot powinien powst&ompletny zestaw planéw i schematéw w formie pagie]
i elektronicznej, ktéry opowiada ostatecznej syfuagkonawczej.
Jeden komplet tej dokumentacji powinien¢hymieszczony w specjalnie w tym cele przewidzianej
kieszeni rozdzielnicy.

5.4.5. Przepisy montawe .

» Dla rozprowadzenia energii elektrycznej nglezawsze aywat 3, 4 , wzgtdnie 5 zylowe
przewody z izolag i ostor z tworzyw sztucznych. Minimalny przekréj wszystkiprzewodow
lacznie z przewodem stemgym wynosi 1,5 mrh Przewody nalyy mocowa za pomos
uchwytéw kablowych, a w szczegdlnie wyeksponowany@tjscach naley je potay¢ w rurkach.
Nalezy zwrdéck uwag na przejrzyst i estetycza forme ukladania przewoddéw (usuwanie
zadzioréw z rur, uktadanie kabli ze spadkiem, zeglei na gromadzenie esikondensatu,
dostateczne zamocowanie itp.).

e Przy réwnoleglym prowadzeniu gkiszej ilasci przewoddw naley stosowa kanaly (koryta ) z
blachy lub tworzyw sztucznych .

« Odgatzienia przewodow powinny Bywykonywane jedynie przy pomocy puszek rozgaych.
Przewody i zaciski powinny ldyodpowiednio oznaczone .

« Zakaiczenie rurek ostonowych tych linii zasiaych ,przy ktérych nale sie liczy¢ z drganiami
,nalery wykona w formie gktkiej (pofaczonej z rurlf i urzadzeniem za pomacodpowiednich
zlaczek)

* Po zakaczeniu prac podtzeniowych i montaowych naley system sterdpy i sitowy starannie
sprawdzé pod wzgtdem jakdci izolacji, skutecznéci ochrony przeciwporaeniowej i
funkcjonalndci. Odpowiedzialn&é za wypadki lub szkody powstate w wyniku zaniechatdsj
préby ponosi Wykonawca.

5.5. Techniczne wymagania przy dostawie elektryczak opraw cwietleniowych
¢ J&li nie zostanie to inaczej ustalone w opisieadeenia lub w przedmiarze robdt ngmsitjace punkty
sa miarodajne:
* Deklaracja zgodrizi
W mysl odnasnych ustawowych ustaleslektryczne oprawyswietleniowe mog by¢ uzywane, jéli ich
czesci podlegajce obowizkowej kontroli i jeli to konieczne oprawy dwietleniowe jako cal&
posiadaj wymagane deklaracje zgodiwo z odpowiedniki normami. W szczegOked ¢ dotyczy to
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deklaracji zgodnéxi dla opraw ( jako cakei) stosowanych w instalacjiswietlenia ewakuacyjnego.
Dostawca ponosi catkowibdpowiedzialné¢ za wypetnienie tego obouzku.

* Korpus opraw fwietleniowych.
Deformacje korpusu opraw przy transporcie, podemantau i uzytkowania musz by¢ wykluczone.
Do umocowania ospeis w korpusie naley uzywaé rurek prowadzcych i dystansowych. Korpus
armatury zaopatréyw oznaczoun ptytke odgakzna.

* Lakierowanie i pigjgnacja zewetrzna.
Wszystkie elementy metalowe mdjy¢ odporne na zarysowania, polakierowane termicariefarty
proszkowy na biato, uprzednio konserwowane antykorozyjniegdtdzniowo.

* Mocowanie.
System przychwycenia z wysokowaitmwym umocowaniem i ze zwyktym wyr6éwnaniem diégo
Przy armaturze natanej na wilg@é uzy¢ dtawikdéw gwintowanych.

* Ostony przeciwdnieniowe (rastry).
Mocowanie musi by mazliwe bez nargdzi i bez wysitku np. przy pomocy znajgaych s¢ w oprawie
zamknig¢ zatrzaskowych lub sgiynowych.

¢ Ostony powinny by zaopatrzone w wytrzymale na wygia ptytki poprzeczne i przegrodki V.

¢ Oslona powinna hyz reguly zabezpieczona (struna nylonowa).

* Reflektory
Musz wytrzymywa& nowoczesnesrodki p&niejszego czyszczenia. Mountamusi nasfpowa
niemazliwymi do zgubienia naktkami lub zamkrgciami zatrzaskowymi. Przy demontaelektryczne
przylacza reflektora powinny kiytatwo dos¢pne.

* Oprawy gwietleniowe LED
Materiat ma by odpowiednio wytrzymaty do nitiwosci wytwarzania s ciepta. Naley poda&
odporn@¢ oprawy.

e  Wzory

Wykonawca przedstawi Inwestorowi przed dostavzory opraw , ktére zamierza dostar€zglem ich
ostatecznego zatwierdzenia.

5.6.Szczegotowy zakres wykonywanych robot
* Szczegotowy zakres #oiowy wykonywanych rob6t podany jest w przedmianaeot.

* Wykonawca winien zapoztasie z Projektami technologicznymi w celu koordynacfenty i prac
zwigzanych z dostasy montaem i rozruchem elektrycznych udzer technologicznych nie odtiych
zakresem niniejszej specyfikacji.

* Podane typy urgzer naley traktowa& jako wzorce — dopuszczagsto zastosowania produkty
rownowane pod wzgidem technicznym i jakgiowym.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogdélne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w &%ci ogdélnej specyfikacji pn. “Wymagania
ogolne”.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru jest kompletnie zamontowany i pmdiony aparat elektryczny ( element osfuy,
kompletnie zmontowana i pegizona oprawadwietleniowa, kompletnie zmontowane i pacitone urgdzenie

(aparat), metr bimcy kompletnie wykonanej trasy przewodowe;.

8. Odbidr robot
Ogoélna zasada odbioru robét podana jestesatogoinej specyfikacii pn. “Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogdélne wymagania dotygee ptatndci podane sw czsci ogblnej specyfikacji pn. “Wymagania ogélne”. @en
wykonania rob6t obejmuje komplet robét wyszczegitgch w punkcie 5. Platdé ryczattowa za wykonanie
kompletnie zamontowanych i odebranych instalagj¢tyioh niniejsz ST.
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10. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 0z©90).

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona zapewstaj
bezpieczastwo. Doborrodkéw ochrony w zalaosci od wplywdw zewstrznych. Wyboérsrodkéw ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wplywow zewatrznych.

PN-IEC 60027-3:2004 — Oznaczenia widglkioi jednostek miar stosowanych w elektryce.¢$z3:
Wielkosci logarytmiczne i wielkéci z nimi zwhzane.

PN-IEC 60050-826:2000 — Mtizynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w diaietk budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w otaiefk budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpaomeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne viektiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 — Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczaistwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycar(EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed oligniem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne viektiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczenie izolacyjne iaczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne viekach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidstea. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigiych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 — Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleosci od wplywdéw zewantrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne vektch budowlanych. Dobér i mortavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne velktach budowlanych. Dobér i moutavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i moatevyposaenia
elektrycznego. Obgtalnai¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2002 — Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i moitavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i montevyposaenia
elektrycznego. Urdzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i moatevyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odiczania izolacyjnego htzenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne vektch budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i moatevyposaenia
elektrycznego. Uklady uziemigje i pohczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i montevyposaenia
elektrycznego. Niskonaggiowe zespoly prdotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i montevyposaenia
elektrycznego. Inne wypogenie. Oprawy fwietleniowe instalacje svietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dobér i moitavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpiefigiva.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 — Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Wymagania dotyoz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 — Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Wymagania dotyoz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalagjektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodyitz
PN-IEC 60364-7-706:2000 — Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Wymagania dotyoz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestraengraniczone powierzchniami przewackmi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 — Instalacje elektryczne biekitach budowlanych. Wymagania dotyocz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiatytzice uziemié instalacji uradzea przetwarzania
danych.

PN-IEC 60364-7-717:2004 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — €& 7-717:

Norma , TIA/EIA Telecommunications Building Wiring Stdards".

Norma ISO/IEC 11801.

Norma CENELEC EN 50173.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. B. 03.03.00 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycge wykonania i odbioru robét instalacji odgromoweglynku.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w ST-0 weéa pt. Wymagania Ogoélne
niniejszej specyfikaciji.

Wszelkie materiaty niezioine do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

1.4. Zakres robot objetych SST
Instalacja odgromowa
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji wymagania dotyeze wykonania i odbioru robotzwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowej. SST jest stos@yjako dokumenprzetargowy przy zlecaniu instalacji
powyzszych robot.
Zakres robét okjych SST dotyczy:
» Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka2idmm2
*  Montaz wspornikéw przelotowych geednicacych nacianie
e Montaz oston przewodéw uziemigych na cegle (przygotowanie pod ocielenie eleyvacii
e Montaz zwoddw poziomych nienagiranych z pgta osr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym
dachéwly
e Montaz zwoddéw pionowych naptanych z pgta osr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach nécianie
*  Montaz iglicy - zwodow pionowych z jgta ocynkowanego £.8 mm na klapach dymowych
» taczenie pgta o ér. do 10 mm na dachu za pomoelaczy skecanych uniwersalnych
krzyzowych
*  Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uzig¢soej i odgromowej
»  Montaz puszek izolacyjnych dla przewodéw uziemggich na wys 0,9m
e Montaz zlaczy kontrolnych z patzeniem drut-ptaskownik w instalacji uziem@gj i
odgromowej
e Préby pomontaowe - badania instalacji odgromowej - pomiar piesws
»  Préby pomontaowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastep
2. Materiaty
Materialy do wykonania instalacji odgromowej gkaeDokumentacja Projektowa. Wszystkakupione przez
Wykonawe materialy, dla ktorych przewidujposiadanieawiadczenia o jak&i lub atestu, powinny Igy
wyposaone w takie dokumenty. Inn@aterialy powinny b§ wyposaone w taki dokument nayczenie
Inwestora.

Wykaz materiatow:
e Prety ze stali nierdz. okgly fi 8mm
e bednarka ocynkowana
e ostony przewoddw - puszki
e rury izolacyjnesr. 37mm do instalacji odgromowej
»  Wspornik przel.przykicany K-142c, pionowy z kotkiem rozporowym
» wsporniki dachowe
e zlacza uniwersalne
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e zlacza rynnowe
»  Ziacza kontrolne
* materialy pomocnicze

3. Sprzt:

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien ieniekorzystnego wplywu na jaké

wykonywanych rob6t isrodowisko wykonywanych robot. Spizpowinien by uzywany zgodnie z ofeqt
Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i iléci gwarantujcej przeprowadzenie robdt dobrej jé&iow

ustalonym terminie. Ma ldystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togmsci do pracy. Musi on
odpowiadé wymaganiom ochron§rodowiska i przepisom szczegétowym dotyeyzm jego uytkowania.

Sprzt stosowany powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 pt. Wymagania Ogoligwane pojazdy, poruszgie

sie po drogach publicznych powinny spethiaymagania dotycze przepiséw i ruchu drogowego. Wykonawca
zobownzany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwolnikmé uszkodzé i odksztalce
przewaonych materialtdw i nie wphm niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i whkiwosci
przewa@onych materiatéw. lI& uzywanychsrodkéw transportu musi zapewndigrowadzenie robét zgodnie z
zasadami okigonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Te@itenej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umay

Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie ziijedo terenu budowy.

4. Wykonanie robét
Technologia i wymagania morita

Zawody poziome
« Druty przeznaczone na zawody ngle@rzed montzem wyprostowé za pomog wskpnego naggzenia lub
przy zastosowaniu odpowiedniegodalzenia prostagego,
« Zawody poziome naly instalow& na stale przy ayciu odpowiednich wspornikéw odgowych lub
wspornikéw do ziczy napezajacych,
 Uklad i lokalizacja zwod6w powinny bygodne z DokumentadProjektova.

Przewody odprowadzgje i uziemiaice

» Przewody odprowadzgie i uziemiaice mog by¢ ukladane na zewtiznych scianach budynku na
wspornikach lub metadbezuchwytow jako instalacje nap#ne,

e Przy montau zewrtrznych przewoddéw odprowadzeych na wspornikach odgowych odlegiéci
pomiedzy wspornikami nie magby¢ wieksze nk |,5m,

« Sposoby mocowania wspornikéw doiany powinny by dostosowane do rozygiania konstrukcyjnego i
materiatu budynku,

« W instalacjach wykonywanych metpdhapezenia naley przewody odprowadzgje montowd wedtug
Dokumentaciji Projektowej,

» Przewody odprowadzgje pionowe w instalacjach naganych naleéy mocowa w taki sposéb i w takich
odstpach, aby uniemitiwi ¢ ich uchzliwe drgania i uderzeniagiany wymuszone parciem wiatru,

* Pohkczenia przewoddw odprowadaajch ze zwodami wykoidgako spawanérubowo lub zaciskowe,

» Pohkczenia przewoddéw odprowadasjch z uziomem naly wykona za pomosg zaciskOw probierczych
usytuowanych poradzy przewodem odprowadzeym a uziemiajcym,

» Znormalizowane zaciski probiercze powinny érée najmniej dwigruby zaciskowe M6 lub jedr§rube Ml O,
nalezy je umieszczai ostaniad w taki sposob, aby tatwo bylo dgshe na potrzeby okresowej konserwagji
oraz podczas pomiaru rezystanciji uziomu,

« Zalecasie aby zaciski usytuowane byly na wysésicod 0,3 do | ,8m nad ziemi

« Pohczenia przewoddéw uziemiglych z uziomami naly wykonywa przez spawanie lub za pomqmlhczen
srubowych,

* Przewody uziemiage naley chroné przed koroz przez malowanie fagbantykorozyjma lub lakierem
asfaltowym do wysokii 0,3m nad ziemii do gkbokaici 0,2m w ziemi.
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Badania i uruchomienie instalacji
Badania powinny obejmowaasgpujace czynnéci:

» Ogledziny czsci nadziemnej - polegajone na sprawdzeniu zgodooz Dokumentagj Projektovy
rozmieszczenia poszczegolnych elementéwdzenia odgromowego oraz na sprawdzeniu wymiardw i
rodzaju paiczer elementéw instalacji odgromowej,

» Sprawdzenie gglosci polczen, ktore naley wykona& za pomog omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przyiczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej do vporli uziemiajcego na
wybranych losowo geatiach uradzenia,

e Pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry riglevykona mostkiem do pomiaru uzientidub metod
techniczia, pomiary naléy wykon& co najmniej w 2 przeciwlegtych punktachzgk obwod uziomu
otokowego nie przekracza 50m, dla uziomu o obwotimickszym najmniejsg liczbe punktow
pomiarowych P nalg okresli¢ z zalenosci: P>0,01L + 2.

Warté oporndci uziemienia nie mee by wicksza od 30 omow.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej weitoezystancji uziomu natg zainstalowa dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowezalo uzyskania wymaganej opogod

Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji powinna cbprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z ,Warunkami techniagmn wykonania i odbioru robét budowlano—
montaowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wyliiska |.; Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych. G#¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje ele&tne i piorunochronie w
budynkach ayteczndci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz:H Instalacje elektryczne.
Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. diektorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, naledamn faz robdt uzna
za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzie badanie ponownie.

Odbidr robét

Po przeprowadzeniu pomiaréw opofooinstalacji przewidzianych dla danego rodzajbdtonaley

dokona& koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatowéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcédw
materiatéw),

» protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

e protokoty bada.

Odbior robdt zanikagych

Kontrola ta obejmuje:
 Sprawdzenie utnia krytych przewoddw odprowadaajch i uziemiajcych przed ich zakryciem,
» Sprawdzenie instalacji uziemiagj w wykopach przed ich zasypaniem.

Odbidr kacowy
Przed przyapieniem do odbioru rob6t Wykonawca powinien:
 Przygotowa dokumentagj powykonawca,
» Przygotowd komplet protokotow badea
» Sporadzi¢ odwiadczenie o zakazeniu robot,
» Przygotowa metryle urzdzenia odgromowego — ochrona odgromowa obiektéwovaladych
(wymagania ogodlne),
Komisja odbiorowa powotana przez Inwestora powinna:
» Zbadd akrualnd¢ i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej,
» Zbad& dostarczone przez wytw@rddostawe) swiadectwa jakéci elementéw i materiatlow oraz je
zaakceptowg
+ Zbadd& kompletné¢ potokolow pomiaréw i prob na zgodide dokumentagjoraz zaakceptowavyniki
pomiaréw i bada,
 PrzeprowadZi ogkdziny urzdzenia odgromowego z punktu widzenia zgéddna dokumentagj jego
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materiatow, wymiaréw i rozmieszczenia,
» Sporadzi¢ protokdt odbiorcy z uwzgtinieniem wszystkich podstawowych uwag [
podgtych zaleca.

Przedmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wgana ogoine”.

Warunki ptatnosci
Zgodnie z zawastumowg 0 wykonanie robaét.

Przepisy zwjzane
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wyhbfiaka | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych. Cgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elgktne i piorunochronne w budynk

ach wyteczndgci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.
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