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Nr spec. Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1/01 0353-11
1.5*2+2.15*6 m 15.900
RAZEM 15.900
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.1/01 0353-11
1.4*2+2.05*6 m 15.100
RAZEM 15.100
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na za- |m3
d.1/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
2.08*1.48*0.45*3 m3 4.156
RAZEM 4.156
5/KNR 4-01 |Demontaz okna dachowego o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0432-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 |Rozebranie deskowanie dachu z desek na styk na potaczeniu z cz. m?2
d.1/0430-02 nowa
10.0*5.8*0.5 m?2 29.000
RAZEM 29.000
7/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 37 km
0108-20
4.156 m3 4.156
RAZEM 4.156
8/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
9 Optata sktadowiskowa za przyjecie gruzu ceglanego z budowy, re- t
d.1|cena zakta- \/montéw i demontazu
dowa
4.156*1.6<T/m3> t 6.650
RAZEM 6.650
2 ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gér- |m3
d.2|0122-03 skim
2.205+3.168+2.811+6.815+57.781*0.24 m3 28.866
RAZEM 28.866
11|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.2|0215-07 m3 na odktad w gruncie kat.lIV - pod tawy fundamentowe
1.4*(8.23+2.65*2)*2.45+1.50*8.23*2.45 m3 76.653
RAZEM 76.653
12/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0206-05 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-04  to$¢ 5 km
2.205+3.168+2.811+6.815+57.781*0.24 m3 28.866
RAZEM 28.866
13|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pod m2
d.2|0326-08 obiekty specjalne w gruntach suchych kat.ll-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiérka,
(8.23+2.65*2)*2.45*2+8.23*2.45*2*2 m?2 146.951
RAZEM 146.951
14/KNR 4-01 |Odgrzybianie spoin istniejacych fundamentéw tatwo dostepnych o po-|m2
d.2/0620-03 wierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu klamer budowlanych
7.57*2.45+8.03*0.35+1.0*0.5+1.1*0.5+0.9*0.5+0.7*0.5 m?2 23.207
RAZEM 23.207
3 FUNDAMENTY
15/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton zwykty C8/10 (B- |m3
d.3|1101-01 10)
<FL1>0.9%(8.23+2.65*2)*0.1+<FL2>1.20*8.23*0.1 m3 2.205
RAZEM 2.205
16/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m-z |m3
d.3/0202-02 zastosowaniem pompy do betonu - beton zwykty zwykty C25/30 (B-
30)
<FL1>0.7%(8.03+2.45*2)*0.35 m3 3.168
RAZEM 3.168
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17/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3m-z |m3
d.3/0202-03 zastosowaniem pompy do betonu - beton zwykty C25/30 (B-30)
<FL2>1.0*8.03*0.35 m3 2.811
RAZEM 2.811
18/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3|02 0101-06
(5.0+1.86)*2.68*2+3.92*2.68*2 m3 57.781
RAZEM 57.781
19/KNR 2-02 |Fundamenty betonowe proste grubosci 24 cm pod schody - z zastoso-|m2
d.3|0206-01 waniem pompy do betonu
206-05
1.55*1.45*2+1.6*1.45 m?2 6.815
RAZEM 6.815
20|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.3|0290-02 prety zebrowane fundamentéw $r. 12mm - tawy fundamentowe
<tawy fundamentowe><FL1>(8.0+2.41*2)*5*0.888<kG/m2>+<FL2> |kg 99.545
8.0*6*0.888<kG/m2>
RAZEM 99.545
21/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.3/0290-01 prety gtadkie $r 6mm - tawy fundamentowe
<tawy fundamentowe><FL1>(8.0+2.41*2)*2.05*5<szt /m>*0.222<kG/ |kg 50.484
m2>+<FL2>8.0*2.4*5<szt /m>*0.222<kG/m2>
RAZEM 50.484
22|KNR 2-02 |Dylatacja pionowa $cian fundamentowych z ptyt styropianowych gr 2 |m?2
d.3/0609-08 cm
7.57*2.45+8.03*0.35 m?2 21.357
RAZEM 21.357
4 IZOLACJE FUNDAMENTOW
23|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.4/0603-09 wane na zimno - pierwsza warstwa
<FL1>8.03*0.35+<FL2>8.03*0.35*2+<fundamenty pod schody>1.55* |m?2 30.298
1.45*2*2+1.6*1.45*2+1.88*1.45*2+0.24*1.45*2*4
RAZEM 30.298
24/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundament. powtokowe bitumiczne m?2
d.4/0603-10 pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa
30.298 m?2 30.298
RAZEM 30.298
25/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.4|202 0618- |walnej
01
<FL1>8.03*0.7+2.45*0.35*2+<FL2>8.03*1.0 m?2 15.366
RAZEM 15.366
26|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pow. pionowe $cian fund.z m2
d.4/0603-09 bloczkéw M6 - pierwsza warstwa
<$ciany fund.>{(7.57+3.92*2+7.09*2+3.44*2)*2.05}*2.68 m?2 200.366
RAZEM 200.366
27|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pow. pionowe $cian fund.z m2
d.4/0603-10 bloczkéw M6 - druga warstwa
200.366 m?2 200.366
RAZEM 200.366
28|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15cm m2
d.4/0609-08 pionowe $cian fundamentowych (od zewnatrz budynku)
<$ciany fund.>(7.57+3.92*2)*2.68 m?2 41.299
RAZEM 41.299
29|KNR-W 2- |lIzolacje z foli kubetkowej na sucho pionowe m2
d.4|02 0615-04
<$ciany fund.>(7.87+4.07*2)*2.68 m?2 42.907
RAZEM 42.907
30|KNR 2-02 |Zatozenie pasow usztywniajacych o szer.0.2m - z blachy ocynkowanejim
d.4|0515-04
<$ciany fund.>7.87+4.07*2 m 16.010
RAZEM 16.010
31|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome pod mury nadziemia z papy |m?2
d.4|202 0618- |zgrzewalnej
01
<$ciany fund.>(7.57+3.92*2)*0.24 m?2 3.698
RAZEM 3.698
5 ROBOTY MUROWE
32|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |m
d.5/0331-08 mentowo-wapiennej
1.6*2*2 m 6.400
RAZEM 6.400
33|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.5|0331-07 cementowo-wapiennej
2.1*3 m 6.300
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RAZEM 6.300
34/KNR-W 4- |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.5/01 0304-01 |nej cegtami
1.4*1.6*2*0.52+(2.08*1.28*3)*0.38 m3 5.365
RAZEM 5.365
35/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian - o$ciezy w otworze drzwiowym na zaprawie ce- |m3
d.5/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
0.6*2.1*0.38*3 m3 1.436
RAZEM 1.436
36|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.5/0308-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.5/0313-03 gniazd dla belek
<wejscie z kl. schod. do budynku>2.0*0.38*0.2*3 m3 0.456
RAZEM 0.456
38/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |[m
d.5/0313-04 obsadzenie belek stalowych NP 140 mm
2.0*2*3 m 12.000
RAZEM 12.000
39/KNR 4-01 |Spawanie ptaskownikéw do dwuteownikéw - potaczenie belek stal. m spo-
d.5/1304-04 iny
0.28*2*3 m spo- 1.680
iny
RAZEM 1.680
40|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng metalowych elementéw |m2
d.5/1510-05 petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
(0.14*2+0.066*2+0.06*2)*2.0*2*3 m?2 6.384
RAZEM 6.384
41|KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m2
d.5|02 2008-05 |cze na nadprozach na zaprawie
2.3*0.95*3 m?2 6.555
RAZEM 6.555
42|NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 24 cm z pustakéw |m2
d.5/202 0194b- |ceramicznych kl 12,5 o wym.240x308x238 mm- transport materiatow
01 wyciggiem
7.57*10.85+3.44*11.6*2+7.57*11.95-<otwory>(1.6*2.1+1.5*2.1*3+1.6*|m2 234.794
1.5*2)
RAZEM 234.794
43|/KNR 2-02 |Dylatacja pionowa $cian nadziemia z ptyt styropianowych gr 2 cm m?2
d.5/0609-08
7.57*11.6-1.5*2.1*3 m?2 78.362
RAZEM 78.362
44/ KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg. szt
d.5/0126-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet po- |szt
d.5/0126-01  |jedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 WIENCE ZELBETOWE
46|KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szer.do 30cm - beton zwykty m3
d.6|0212-12 C25/30 (B-30)
analogia
<W1/1>(2.1*2+3.44)*0.24*0.18+<W1/2>(2.1*2+3.44)*0.24*0.16+<W2/ |m3 2.788
1>(2.1+3.44)*0.24*0.18+<W2/2>(2.1*2+3.44)*0.24*0.16+<W3/1>
(7.57*2+3.44*2)*0.24*0.24+<W3/2>7.57*0.24*0.2
RAZEM 2.788
47|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.6/0290-02 prety zebrowane fundamentéw $r. 12mm
<W1/1>(2.1*2+3.44)*4+<W1/2>(2.1*2+3.44)*4+<W2/1>(2.1+3.44)*4+ |kg 232.200
<W2/2>(2.1*2+3.44)*4+<W3/1>(7.57*2+3.44*2)*4+<W3/2>7.57*4
RAZEM 232.200
48|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.6/0290-01 prety gtadkie ér. 6 mm
[<W1/1>(2.1*2+3.44)*0.95+<W1/2>(2.1*2+3.44)*0.95+<W2/1>(2.1+ |kg 106.679
3.44)*4+<W2/2>(2.1*2+3.44)*0.95+<W3/1>(7.57*2+3.44*2)*0.95+<
W3/2>7.57*0.95]*6.67<szt/m>*0.222<kg/m>
RAZEM 106.679
49|/KNR 2-02 |Osadzenie w wiencach srub kotwigcych $r 20mm szt.
d.6/1218-03
analogia
<W3/1>8*2+4*2 szt. 24.000
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RAZEM 24.000
7 NADPROZA ZELBETOWE
50|KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.7/0210-06 ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu -- beton zwykty C25/
30 (B-30)
<N1/1>0.24*0.2*2.07+<N1/2>0.24*0.2*2.02+<N2/1>0.24*0.2*2.07+< |m3 0.592
N2/2>0.24*0.2*2.07+<N3/1>0.24*0.2*2.07+<N3/2>0.24*0.2*2.03
RAZEM 0.592
51/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.7/0290-01 prety gtadkie $r. 6 mm
[<N1/1>8.33<szt/m>*2.07*0.95+<N1/2>8.33<szt/m>*2.02*0.95+<N2/ (kg 21.661
1>8.33<szt/m>*2.07*0.95+<N2/2>8.33<szt/m>*2.07*0.95+<N3/1>
8.33<szt/m>*2.07*0.95+<N3/2>8.33<szt/m>*2.03*0.95]*0.222<kg/m>
RAZEM 21.661
52|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.7/0290-02 prety zebrowane fundamentéw $r. 12mm
[<N1/1>5*2.07+<N1/2>5*2.02+<N2/1>5*2.07+<N2/2>5*2.07+<N3/1> (kg 51.104
4*2.07+<N3/2>4*2.03]*0.888<kg/m>
RAZEM 51.104
8 TRZPIENIE ZELBETOWE
53|KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.8/0208-04 skowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
<Tz1/1>0.24*0.22*5.75+<Tz2/1>0.24*0.22*3.13+<Tz3/1>0.24*0.22* |m3 0.683
4.05
RAZEM 0.683
54/KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.8/0208-02 skowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do
betonu
<Tz1/2>0.24*0.27*5.75+<Tz2/2>0.24*0.32*3.13+<Tz3/2>0.24*0.28* |m3 0.885
4.05
RAZEM 0.885
55/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.8/0290-01 prety gtadkie $ér. 6 mm
6<szt/mb>*0.222<kg/m>*[<Tz1/1>5.75*1.0+<Tz2/1>3.13*1.0+<Tz3/ |kg 35.859
1>4.05%1.0+<Tz1/2>5.75*1.1+<Tz2/2>3.13*1.0+<Tz3/2>4.05*1.12]
RAZEM 35.859
56|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.8/0290-02 prety zebrowane fundamentéw $r. 12mm
[<Tz1/1>4*5.75+<Tz2/1>4*3.13+<Tz3/1>4*4.05+<Tz1/2>4*5.75+< kg 91.855
T22/2>4*3.13+<Tz3/2>4*4.05]*0.888<kg/m>
RAZEM 91.855
9 SCHODY ZELBETOWE
57|KNR-W 2- |Schody zelbetowe z poziomu terenu na wysoki parter - stopnie beto- |m3
d.9|02 0219-01 |nowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do
betonu
(1.55%1.4+1.55*2.55)*0.16 m3 0.980
RAZEM 0.980
58|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m?2
d.9|0218-02 pompy do betonu
<biegi>1.6*3.1*2*2+<spoczniki>3.44*2.11*2+1.86*3.44*2 m?2 47.154
RAZEM 47.154
59|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z |m?2
d.9|0218-06 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 10
47.154 m?2 47.154
RAZEM 47.154
60/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.9|0290-02 prety zebrowane $r. 16mm
6.5%12*1.58<kg/m>*4*2 kg 985.920
RAZEM 985.920
61/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.9|0290-01 prety gtadkie $r. 8 mm
25*4*1.56*0.363<kg/m>+25*2*1.55*0.363<kg/m> kg 84.761
RAZEM 84.761
62|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.9|0290-02 prety zebrowane fundamentéw $r. 12mm
5.2*9*2*0.888<kg/m> kg 83.117
RAZEM 83.117
10 BELKI ZELBETOWE
63|KNR 2-02 |Belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.10/0218-07
<P1/1>0.24*0.35*3.92+<P2/1>0.24*0.35*3.92 m3 0.659
RAZEM 0.659
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64/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.10{0290-02 prety zebrowane $r. 16mm
[<P1/1>3.92*8+<P2/1>3.92*8]*1.58<kg/m> kg 99.098
RAZEM 99.098
65/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kg
d.10({0290-01 prety gtadkie §r. 6 mm
3.92*5.55<szt/mb>*1.2<mb>*0.222<kG/m>+3.92*4<szt/mb>*1.2< kg 9.973
mb>*0.222<kG/m>
RAZEM 9.973
11 STOLARKA OTWOROWA
66|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.11{1023-10 PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax = 1,1 W/m2-K, z na-
wietrzakiem automatycznym w ramie okiennej, z obrébkg obsadzenia,
0 pow. do 2.5 m2
<03>1.6*1.5*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
67|KNR-W 2- |Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 2,5 cm - elementy grubosci  |m
d.11|02 2119-02 |2,5cm
analogia
1.7*2 m 3.400
RAZEM 3.400
68/KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, dwuskrzydtowych, oszklo- |m2
d.11(1024-08 nych szktem antywlamaniowym, wsp. Umax = 1,5 W/m2-K
<DWL/P>1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
69/KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, dwuskrzydtowych EIS 30, |m?2
d.11(1024-08 oszklonych szktiem bezpiecznym, wsp. Umax = 1,5 W/m2-K
<D3L/P>1.3*2.0*3 m?2 7.800
RAZEM 7.800
12 PODtOZA POD POSADZKI
70|KNR 2-01 |Zageszczenie podbudowy gruntowej m3
d.12|/0236-02
<komunikacja 1.21>23.47*0.30 m3 7.041
RAZEM 7.041
71/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.12|1101-07
<komunikacja 1.21>23.47*0.15 m3 3.521
RAZEM 3.521
72|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.12|1101-07
<komunikacja 1.21>23.47*0.05 m3 1.174
RAZEM 1.174
73|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym wewnatrz budynku Zasto- |m3
d.12(1101-01 sowano pompe do betonu na samochodzie. Beton zwykty C8/10 (B-
z.sz.5.4. |10)
9913
23.47*0.1 m3 2.347
RAZEM 2.347
74/NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- |m?2
d.12(202 0618- |niach o pow.ponad 5 m2
03
<komunikacja 1.21>23.47 m?2 23.470
RAZEM 23.470
75|KNR 2-02 |Betonowa ptyta podktadowa z betonu wodoszczelnego W8 B25. Za- |m3
d.12(1101-01 stosowano pompe do betonu na samochodzie.
2.52.5.4.
9913
<komunikacja 1.21>23.47*0.15 m3 3.521
RAZEM 3.521
76|KNR 2-02 |Zagruntowanie podioza m?2
d.12|0604-12
<komunikacja 1.21>23.47 m2 23.470
RAZEM 23.470
77|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- |m?2
d.12(202 0618- |niach o pow.ponad 5 m2
03
<komunikacja 1.21>23.47 m2 23.470
RAZEM 23.470
78/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk- |m2
d.12|0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
<komunikacja P3>23.47 m2 23.470
RAZEM 23.470
79/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk- |m2
d.12|0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
<komunikacja 1.21>23.47 m2 23.470
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RAZEM 23.470
80|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.12|0607-01 rokiej poziome podposadzkowe (bez izolacji z papy zastosowano
analogia  |wsp. do "R" 0,4)
<komunikacja 1.21>23.47 m2 23.470
RAZEM 23.470
81/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.12|1102-01 20 mm zatarte na ostro
<komunikacja <P1>1.21>23.47+<P3>2.08*3.44*2 m2 37.780
RAZEM 37.780
82|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.12(1102-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
<komunikacja 1.21>23.47 m?2 23.470
RAZEM 23.470
13 POSADZKI
83|KNR 9-13 |Posadzki - gruntowanie powierzchni emulsjg m?2
d.13|0302-01
<komunikacja 1.21>23.47 m2 23.470
RAZEM 23.470
84/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.13|1118-03 kg,
<komunikacja 1.21>23.47+<spoczniki P2>1.88*3.44+1.55*3.44+<P3> |m?2 49.580
2.08*3.44*2
RAZEM 49.580
85/KNR 0-12 |Oktadziny schoddéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m2
d.13(1120-03 toda zwykig
1.6%(0.148*11+0.31*10)*2+1.6*(0.145*12+0.31*11+0.145*11+0.31*10)|m2 30.882
RAZEM 30.882
86|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.13|1119-02 15cm
(0.148*11+0.31*10)*2+(0.145*12+0.31*11+0.145*11+0.31*10) m 19.301
RAZEM 19.301
87|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm|m
d.13(1120-05 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwyktg
<komunikacja P1>7.08*2+3.44*2+<P3>(2.11*2+3.44)*2+<P2>1.57*2+|m 42.940
3.44
RAZEM 42.940
14 KONSTRUKCJA DACHU
88|KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna  |m3
d.14/02 0408-05 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.63*0.175*4.95*2 m3 1.091
RAZEM 1.091
89/KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekr6j poprzeczny drewnado  |m3
d.14/02 0408-03 | 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0.063*0.175*3.95*2+0.063*0.175*2.95*4+0.063*0.175*2.05*4+0.063* |m3 2.500
0.175*2.2*4+0.63*0.175*3.9*2+0.63*0.175*4.5*2+0.063*0.175*4.25*
2+0.063*0.175*3.25*2+0.063*0.175*2.25*2+0.063*0.175*1.3*2
RAZEM 2.500
90|KNR-W 2- |Krokwie narozne - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |ms3
d.14|02 0408-07 |nasyconej
0.16*0.25*7.45*2 m3 0.596
RAZEM 0.596
91|KNR-W 2- |Krokwie koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |ms3
d.14(02 0408-07 |nasyconej
0.1*0.16*7.5*2 m3 0.240
RAZEM 0.240
92|KNR-W 2- |Murtaty - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej |m3
d.14/02 0406-01 drew.
0.14*0.14%(7.5+3.9*2) m3 0.300
drew.
RAZEM 0.300
93|KNR-W 2- |Jetki dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.14|02 0406-03 |cicy hasyonej drew.
0.05*0.16*2.3*4 m3 0.074
drew.
RAZEM 0.074
94/KNR 2-02 |Deski czotowe przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.14|0409-06 syconej
0.14*0.025*(9.95+4.0*2) m3 0.063
RAZEM 0.063
95/KNR 2-02 |Deski wzmacniajace przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.14|0409-06 Cy nasyconej
analogia
29.7 m3 29.700
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RAZEM 29.700
96|/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm |m?2
d.14|0104-06
9.95*5.5*0.5+4.0*7.45*2 m?2 86.963
RAZEM 86.963
97|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.14|0102-01
9.95*5.5*0.5+4.0*7.5*2 m?2 87.363
RAZEM 87.363
98|KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.14|0103-03
9.95*5.5*0.5+4.0*7.5*2 m?2 87.363
RAZEM 87.363
99|KNR 0-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej pod klapy dymowe i okno dachowe m
d.14|0526-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni m?2
d.14|02 1016-02 |0.5-0.8 m2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2- |Klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl
d.14|02 1017-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-17 |Wywietrzak dachowy grawitacyjny szt.
d.14|0152-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
15 POKRYCIE DACHU
103|KNR K-05 |Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.15/0102-03
9.95*5.5*0.5+4.0*7.5*2 m?2 87.363
RAZEM 87.363
104|KNR-W 2- |Pokrycie koryt dachowych papa (trzy warstwy) z lepikiem asfaltowym |m2
d.15(02 0534-01 |na zimno
7.5%0.6*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
105|KNR-W 2- |Pokrycie dachow dachowka bitumiczng, m2
d.15|02 0505-02
9.95*5.5*0.5+4.0*7.5*2 m?2 87.363
RAZEM 87.363
106|KNR-W 2- |Ruszty drewniane pod okap m2
d.15|02 20202-
01
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 0-21 |Okap z ptyt OSB m?2
d.15|4004-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
16 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
108|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |m2
d.16/02 0514-02 |wej ocynkowanej - klapy dymowe, okno potaciowe
<klapy dymowe>1.2*0.4*4*2+<okno potaciowe>(0.8+1.2)*0.4*2 m?2 5.440
RAZEM 5.440
109|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej m2
d.16/02 0514-01 |ocynkowanej
(4.0*2+10.0)*0.2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
110|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.16|02 0522-02 |téw z blachy stalowej ocynkowanej
(4.0*2+10.0)*0.2 m 3.600
RAZEM 3.600
111|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.16/02 0529-01 |blachy stalowej ocynk.
11.5*2 m 23.000
RAZEM 23.000
17 OCIEPLENIE POtACI DACHOWEJ
112|KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej |m?2
d.17|0301-07 - Lamda 0,035 W/mK, uktadanymi w potfaci dachu krokwiowego
7.6*4.5%0.5+4.0*4.95*2 m?2 56.700
RAZEM 56.700
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113|KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnia- |m?2
d.17|02 2009-01 |nych na scianach
9.95*2.0*0.5 m?2 9.950
RAZEM 9.950
114|KNR 9-12 |Izolacje cieplne $cian zewnetrznych na poddaszu wykonywane meto- |m2
d.17(0204-01 da lekka suchg ptytami z wetny mineralnej na gotowym ruszcie drew-
nianym lub metalowym mocowanym do $ciany
9.95*2.0*0.5 m?2 9.950
RAZEM 9.950
18 TYNKI WEWNETRZNE
115|KNR 0-28 |Ochrona naroznikéw okiennych i drzwiowych m
d.18/2623-08
1.6+2.1*2+(1.6+1.5*2)*2+(1.5+2.1)*3*2 m 36.600
RAZEM 36.600
116|KNR-W 2- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gru- |m2
d.18|02 2010-05 |bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na
poditozu betonowym
<biegi>14.5*1.6+<spoczniki>3.44*2.11*2+1.86*3.44*2 m?2 50.514
RAZEM 50.514
117|KNR-W 2- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 |m2
d.18(02 2010-01 |mm wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym
(3.4+7.09)*2*(2.96+3.18+5.0)-<otwory>(1.6*1.5*2+1.5*2.1*3+1.6*2.1) |m2 216.107
RAZEM 216.107
118|KNR-W 2- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 |m?2
d.18|02 2010-06 |mm wykonywane mechanicznie na osciezach
(1.6+1.5*2)*2*0.15+(1.5+2.1*2)*3*0.15+(1.5+2.1*2)*3*0.45+(1.6+2.1* |m?2 12.510
2)*0.15
RAZEM 12.510
119|KNR-W 2- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 |m2
d.18/02 2010-07 |mm wykonywane mechanicznie na belkach na podtozu betonowym
<P1/1>(0.24+0.15*2)*3.92+<P2/1>(0.24+0.15*2)*3.92 m?2 4.234
RAZEM 4.234
120|KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach |m?2
d.18|02 2006-02 |metalowych pojedynczych mocowanych do poditoza
7.6*4.5%0.5+4.0*4.95*2 m?2 56.700
RAZEM 56.700
19 ROBOTY SLUSARSKIE
121|KNR 2-02 |Balustrady schodowe stalowe przymocowane do policzkéw srubami  |m
d.19(1207-01 lub spawane, malowane proszkowo
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
122|KNR 2-02 |Pochwyty stalowe na wspornikach przymocowane do $cian wzdtuz |m
d.19(1208-03 biegéw, pomalowane proszkowo
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
20 ROBOTY MALARSKIE
123|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.20(02 1510-05 |nych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
z.s2.5.3 - klatki schodowe
7.6*4.5%0.5+4.0*4.95*2 m?2 56.700
RAZEM 56.700
124|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.20(02 1510-03 |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.5.3
<$ciany>(3.4+7.09)*2%(2.96+3.18+5.0)-<otwory>(1.6*1.5*2+1.5*2.1* |m?2 295.874
3+1.6*2.1)+<biegi>14.5*1.6+<spoczniki>3.44*2.11*2+1.86*3.44*2+<
oscieza>(1.6+1.5*2)*2*0.15+(1.5+2.1*2)*3*0.15+(1.5+2.1*2)*3*0.45+
(1.6+2.1*2)*0.15+<belki><P1/1>(0.24+0.15*2)*3.92+<P2/1>(0.24+
0.15*2)*3.92+<0$cieza>(1.6+1.5*2)*2*0.15+(1.5+2.1*2)*3*0.15+(1.5+
2.1*2)*3*0.45+(1.6+2.1*2)*0.15
RAZEM 295.874
21 ELEWACJA
125|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuz- |m2
d.21(1651-02 nym ram 2,57 m o wys. do 156 m
(7.45+4.28*2)*11.2 m?2 179.312
RAZEM 179.312
126 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.21 (poz.:127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140)
127|ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m?2
d.21|0101-01
analogia
1.5*1.6*2+1.6*2.1 m?2 8.160
RAZEM 8.160
128|KNR-W 2- |Gruntowanie powierzchni zewngtrznych m?2
d.21|02 1510-12
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(7.09+3.92*2)*11.2-<otwory>(1.6*2.1+1.6*1.5*2)+<okap>(8.0+4.0*2)* |m?2 175.856
1.05
RAZEM 175.856
129|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - montaz listw startowych  |m
d.21(2629-02 do podtoza z cegty
(7.09+3.92*2)*11.2-<otwory>1.6 m 165.616
RAZEM 165.616
130|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przykle- |m2
d.21(2623-04 jenie plyt styropianowych gr.18 cm na scianach
(7.09+3.92*2)*11.2-<otwory>(1.6*2.1+1.6*1.5*2) m?2 159.056
RAZEM 159.056
131|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - dodatkowe mocowanie szt.
d.21(2627-02 kotkami ptyt styropianowych do $cian z cegty
159.05*6+<okap>(8.0+4.0*2)*1.05 szt. 971.100
RAZEM 971.100
132|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przykle- | m2
d.21(2623-04 jenie plyt styropianowych gr.5 cm na okapie dachu
(8.0+4.0*2)*1.05 m?2 16.800
RAZEM 16.800
133|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka - przykle- |m2
d.21(2623-06 jenie jednej warstwy siatki na $cianach i okapie
159.05*6+<okap>(8.0+4.0*2)*1.05 m?2 971.100
RAZEM 971.100
134|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w techno- |m
d.21(2623-08 logii - ochrona naroznikéw okiennych i drzwiowych
1.6+2.1*2+(1.6+1.5*2)*2 m 15.000
RAZEM 15.000
135|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca do tynkéw zewn. m2
d.21/2611-02
(7.09+3.92*2)*11.2-<otwory>(1.6*2.1+1.6*1.5*2)+<okap>(8.0+4.0*2)* |m?2 175.856
1.05
RAZEM 175.856
136|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm na o$ciezach |m?2
d.21(2624-06 szer. do 30 cm metoda lekka wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
analogia  |nym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
[1.6+2.1*2+(1.6+1.5*2)*2]*0.15 m?2 2.250
RAZEM 2.250
137|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynku i okapu metoda lekka w technologii - tynk |m?2
d.21(2630-02 mineralny cienkowarstwowy
(7.09+3.92*2)*10.9-<otwory>(1.6*1.8+1.6*1.5*2)+<okap>(8.0+4.0*2)* |m?2 171.857
1.05
RAZEM 171.857
138|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii - tynk mine- |m2
d.21(2630-02 ralny mozaikowy
(7.09+3.92*2)*0.3-<otwory>1.6*0.3 m2 3.999
RAZEM 3.999
139|KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy pod parapety m?2
d.21|02 0921-04
1.6*0.2*2 m?2 0.640
RAZEM 0.640
140|KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych kompletnie wykonczonych |szt.
d.21|01 0323-01 |dtug. 1,6m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22 INSTALACJA C.O.
141|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do |szt.
d.22|15 0418-07 |1600 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.22|/0215-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.22|/0215-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
144|S 215 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianachw  |m
d.22|0300-02 budynkach mieszkalnych
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
145|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 {m
d.22|/0101-10 mm (N)
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
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23 DRENAZ, ZASYPANIE WYKOPOW
146|KNR 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w |m
d.23|0611-04 wykopie suchym - rura drenarska w otulinie drenarskiej $r 92/80 SN8
8.3+4.4*2 m 17.100
RAZEM 17.100
147|KNR-W 2- |Studzienki drenarskie systemowe szt
d.23(18 0517-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
148|KNR-W 2- |Drenaz - mata drenujgca pionowa m?2
d.23|02 0615-04
analogia
<$ciany fund.>(7.87+4.07*2)*2.68 m?2 42.907
RAZEM 42.907
149/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z |m3
d.23|0610-10 gotowego kruszywa
(8.3+4.4*2)*0.40*0.5 m3 3.420
RAZEM 3.420
150/KNR-W 2- |Drenaz - izolacje z geowtdkniny na sucho poziome m2
d.23|02 0615-01
analogia
(8.3+4.4*2)*0.60 m?2 10.260
RAZEM 10.260
151|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku ptukanego w gotowym suchym |m3
d.23|0610-10 wykopie z gotowego kruszywa
(8.3+4.4*2)*0.60*0.80 m3 8.208
RAZEM 8.208
152|KNR 2-01 |Zageszczenie na mokro podsypki filtracyjnej z piasku ubijakami me- |m3
d.23|0236-02 chanicznymi
3.42+8.208 m3 11.628
RAZEM 11.628
153|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.23|0230-02 odl. do 10 m w gruncie kat. IV
76.653+51.303-24.171 m3 103.785
RAZEM 103.785
24 KANALIZACJA DESZCZOWA
154|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm do odpro- |m
d.24(18 0408-02 |wadzenia wod opadowych z rynien
(8.3+4.4*2)*0.60*0.80 m 8.208
RAZEM 8.208
155|KNR-W 2- |Ksztaittki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.24|18 0421-02 |wcisk o ér. zewn. 160 mm - kolana
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
156|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na szt
d.24(18 0422-02 |wcisk o $r. zewn. 160/160 i 160/100 mm - trojniki
<160/100>2+<160/160>1 szt 3.000
RAZEM 3.000
157|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - piony fg- |m
d.24/18 0408-01 |czeniowe rynny z kanalizacjg deszczowa
2*0.7 m 1.400
RAZEM 1.400
158|KNR-W 2- |Rewizja kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.24|18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 |m3
d.24/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
19.0*1.0*2.6 m3 49.400
RAZEM 49.400
160|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw jamistych o gteb.do 3m pod m?2
d.24(0326-08 obiekty specjalne w gruntach suchych kat.lll-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiérka,
19.0%2.2*2 m?2 83.600
RAZEM 83.600
161|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod studnie kanal. - |m2
d.24|/0111-01 grubosé podbudowy po zageszczeniu 12 cm
0.6*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
162|KNR 9-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe dla kanatu o $r. 400 mm szt.
d.24/0204-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - pod-|m2
d.24/0501-03 sypka
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17.95*0.3 m?2 5.385
RAZEM 5.385
164|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm do odpro- |m
d.24(18 0408-02 |wadzenia wod opadowych
17.95 m 17.950
RAZEM 17.950
165|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - za- |m2
d.24/0501-03 sypka
17.95*0.3 m?2 5.385
RAZEM 5.385
166|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.24/0320-0501 |kat.llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
21.0 m3 21.000
RAZEM 21.000
25 INSTALACJA ODGROMOWA
167|KNR-W 5- |Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.25|08 0608-07
6.0+9.0+6.0+1.8*2 m 24.600
RAZEM 24.600
168|KNR 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie szt.
d.25/0601-11
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
169|KNR 5-08 |Montaz oston przewoddw uziemiajgcych na cegle (przygotowanie m
d.25(0621-02 pod ocielenie elewacji)
<na $cianach>10.8*2 m 21.600
RAZEM 21.600
170|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. 8 mm na da- |m
d.25/0604-05 chu stromym pokrytym dachéwka
9.8+3.7*2+8.2+6.3+6.6+5.9+7.45*2 m 59.100
RAZEM 59.100
171|KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na m
d.25/0606-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
<na $cianach>12.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000
172|KNR 5-08 |Montaz iglicy - zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o $r.8 mm |szt.
d.25|0615-04 przy klapach dymowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 5-08 |Laczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocq ztgczy skreca-  |szt.
d.25/0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
174|KNR 5-08 |Potgczenie nowej instalacji do istniejgcej za pomoca ztaczy skreca- |szt.
d.25/0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i |szt.
d.25/0619-01 odgromowej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
176|KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.25/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR 5-18 |Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierw- |uziom.
d.25/1603-06  |szy
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 5-18 |Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastep- |uziom.
d.25/1603-07 ny
3 uziom. 3.000
RAZEM 3.000
26 MONTAZ INSTALACJI DRZWI NAPOWIETRZAJ ACYCH | SYSTEMU ODDYMIANIA
179|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.26/1003-11 dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- otw.
d.26(/1004-11 wych o dhugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR-W 4- |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.26/03 1001-05
74.0 m 74.000
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RAZEM 74.000
182|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od |m
d.26/0107-01 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
74.0 m 74.000
RAZEM 74.000
183|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe NHXH-JFE180/E90 06/1kW wciggane do rur m
d.26|0207-01
<do recznego przycisku oddymiania>4.0+5.0+<do centrali m 104.600
oddymiania>43.0+<do centrali drzwi napow.>32.6+<do sterowania si-
townika i rygla>4.0+3.0+<do sterowania sitownikéw klap oddymiaja-
cych>4.0+9.0
RAZEM 104.600
184|KNR 5-06 |Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodéw stacyjnych bez konc.
d.26/0702-04 ekranu o 5 zytach o $rednicy do 0.9 mm pod zaciski
32 konic. 32.000
RAZEM 32.000
185|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechanicz- |aparat
d.26/0401-18 ne pod sruby kotwowe - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - do tablic
rozdzielczych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
186|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru na cegle szt.
d.26|1601-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru na cegle szt.
d.26|1601-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z szt.
d.26/1602-05 poditaczeniem - zesp6t zabezpieczajgcy akumulatory
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 5-06 |Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy poza- |szt.
d.26|1605-04 rowych-czujek na betonie
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
190|KNR 5-06 |Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych szt.
d.26/1607-08 ostrzegaczy pozarowych-czujek na kotkach wstrzeliwanych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
191|KNR 5-06 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych |szt.
d.26|1612-02 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
192|KNR 5-06 |Instalowanie puszek PIP 2A p/t. do recznych ostrzegaczy pozaro- szt.
d.26/1605-06 wych-przyciskéw na cegle
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
193|KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wyko- |szt.
d.26|1609-03 naniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - reczny
przycisk oddymiania
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
194|KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wyko- |szt.
d.26/1609-03 naniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przycisk
przewietrzania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wyko- |szt.
d.26/1609-03 naniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przycisk
zwalniajacy elektrozaczep
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196|/KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.26/1614-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
197|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.26/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar
d.26/1202-01 go niskiego napiecia .
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1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.26/1206-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
200|/KNR AL 01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt
d.26/0601-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrome-  |szt
d.26/0304-03 chaniczna blokada wysuwna
<drzwi zewnetrzne>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgacych - sitownik szt
d.26|0304-06 elektr. do drzwi
analogia
<drzwi zewnetrzne>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 INSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIOWA
203/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.27(1003-11 diugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
otw. 3.000
RAZEM 3.000
204 KNR-W 4- |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.27|03 1001-05
2.8+4.0+3.0+25.0 m 34.800
RAZEM 34.800
205/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od |m
d.27(0107-01 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
2.8+4.0+3.0+25.0 m 34.800
RAZEM 34.800
206|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu- |m
d.27(0207-01 6/Al-12 mm2) wciggane do rur
3.8+4.0+5.0+26.0 m 38.800
RAZEM 38.800
207|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kot- kpl.
d.27|08 0501-06 |kach wstrzeliwanych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
208|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe awaryjne na cegle |kpl.
d.27|08 0502-05 |mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
209|KNR-W 5- |Montaz opraw oswietleniowych - awaryjne VN31 kpl.
d.27|08 0512-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
210 KNR-W 5- |Montaz opraw oswietleniowych - awaryjne XN30+T kpl.
d.27|08 0512-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211 KNR-W 5- |Montaz opraw o$wietleniowych - awaryjne kierunkowe EW1 1W LED |kpl.
d.27|08 0512-01 |IP20
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw - oprawa L1 27W LED P44 kpl.
d.27|08 0511-01 |4000K z wbudowang czujka ruchu
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
213/KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycz- |pomiar
d.27|03 1202-02 |nego niskiego napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
214/ KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar
d.27|03 1202-01 |go niskiego napigcia .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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