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Rzut fundamentdw UWAGA:
tawa fundamentowa FLI tawa fundamentowa FL2 ' - _— .
bxh=70x35¢m bxh=100x35¢m 1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
poziom posadowienia: —3,20m, poziom posadowienio: —3,20m ( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robgt Budowlano — Montazowych ).
beton €25/30; stal A—IlIN(B500Sp) | beton C25/30; stal A-IIN(B500Sp) Z.Wszystk'\le ulzyte materialy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
zbrojenie dolne: 3¢12mm zbrojenie dolne: 4¢12mm +612mm w budownictwie;
zbrojenie gorne: 2612mm co 13cm, zbrojenie gorne: 2012mm 3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjych budynku oraz ich usytuowanie
strzem.: 6 co 20cm, A-0(StOS) |strzem.: #6 co 20cm, A-0(St0S) nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem
> RZut fundamentéw — SKALA 1:100 Stopa fundamentowa SFT (sztuk: 1) architektoniczno—budowlanym  nalezy wyjosnic i uzgodnic z gfownym projektantem;
\ﬁ axbxh=60x60x40cm 4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq:
ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejgcych funda.) = warunki tec_hmcmﬁ wyk?,nomq i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
| beton €25/30; stal A-IIN(B500Sp) Polskiego Komitetu Norhalizacyego, . o .
zbrojenie gk’)w)ne dolne krzyzowe: 10 co 15cm — instrukeje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
Zbrojenie gfowne boczne: #10 w rozstawie co 15cm (kosz zbrojeniowy) - warunki techniczne producentow i dostawcdw materiaféw budowlano instalacyjnych
T zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S)
dodatkowo zbrojenie stupa S1/1 UWAGA:
Stopa fundamentowa SF2 (sztuk: 1) 1. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub o
axbxh=80x80x40cm s*obs%ych poromeitroch niz przyjetych w 'obchemoch qo\eZy wykona¢ wymion/@
poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejgcych funda.) gruntdw na pospotke budowlang o stopniu zaggszczenia min. 1d=0.65. Pospotke
beton C25/30; stal A—IlIN(B500Sp) nalezy zageszczac wa(stwomi 0 maksymalne] grubpéci 30cm. » )
zbrojenie gfowne dolne krzyzowe: #10 co 15cm 2. Podczo§ prowud’z.e’mo wykopow w gruﬁfoch spoistych prace tg nalezy wykonoc
3 ! 390 ! zbrojenie gféwne boczne: #10 w rozstawie co 15cm (kosz zbrojeniowy) Lak, aby nie .dopuscwc do 9“’7”0‘129”‘9 S¢ W.de W wykopie, gdyz SpOWOdu,Je. to
= ~ ¥ Zorojenie rozdzieleze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(S05) uplastycznienie tych gruntdw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.
| | s} LIZ 338 L40 L o~ ) o . ’ 3. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszyc struktury
155 40 2 o) j4 76 210 28 ’\' 128 B dodatkowo zbrojenie sfupa S1/1 gruntéw zclegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
+ + i i e Ht 0 + 0 i+ Stopa fundamentowa SF3 (sztuk: 1) 4. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
+ 45 ‘ 1 a 2 i ¥ axbxh=90x90x40cm zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.
35| 368 12] 745* 188 " 116.5 £ & £ poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejgcych funda.) 5. Fundamenty wykona¢ na podkfadzie betonowym z betonu C8/10 gr. 10cm, na
s % s P— | ‘ beton €25/30; stal A—IIIN(B500Sp) ktérym ufozyé izolacje przeciwwilgosciowg.
-+ § + 1 S zbrojenie gféwne dolne krzyzowe: @10 co 15cm 6. Fundamenty posadowi¢ na gruncie stafym.
+ 150 + + 245 p 100 42 T \ zbrojenie gféwne boczne: 810 w rozstawie co 15cm (kosz zbrojeniowy) 7. lzolacje ciepfochronne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg opisu technicznego
‘ 'v.gr zbrojenie rozdzielcze boczne: 8 co 10cm, stal A-0(St0S) zamieszczonego w opracowaniu architektoniczn—konstrukeyjnym.
| e % dodatkowo zbrojenie stupa S1/1 8. Usytuowanie fupdqmentéw wg projektu zogospodqrowomo teren,u‘ o
Dylatacja nowoprojektowanych fundamentéw ol el o o // Stopa fundamentowa SF4 (sztuk: 1) 9. Przed przystapieniem do betonowania fundamentéw przyspawaé do zbrojenia
od {undamentdw istniejocych - dylatacja ® 2| 2 ,// bxh=80xB0x40 ’ uziomy instalacji odgromowej lub wykonac otok obwodowy — wg rysunkéw
| r. Pem(styropjan T ) I R w?'?,/é _ ] OXN=ELXEECM . TR instalacji elektrycznych.
- % FLI/0xocm g £ ¥ SR 4 5 ilhin poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejqcych funda.) 10. 7 4w | stép fund t h scic startery dig zbrofenia trzpieni i stuné
%’%W/m%?l})% é %%% ol A8 ) 100x100450cm) beton C25/30; stal A—IIN(B5005p) o Gwh\ stop fundamentowych wypuscic startery dla zbrojenia trzpieni i stupdw
Y P W 777777 —_ ~ T ; o o . zelbetowych.

3 %%M g W/I// | Ar:'gr Dyfatacjo_nowoplrojektoanych fundamentow/ | zbrojenie g*(/)wne dolne krzyzowe: #10 co T5em o 1. Warunki gruntowe nalezy zweryfikowac po wykonaniu wykopu pod fundamenty.
%%/ ) Q od fundamentdy isiniejocy¢h — dylatacja zbrojenie gfowne boczne: 910 w rozstawie co 15em (kosz zbrojeniowy) W przypadku koniecznosci drqzenia w skale, prace te nalezy wykonywat bardzo
g%é ! gr: 2cm(styropign) | ‘ zbrojenie rozdzielcze boczne: @8 co 10cm, stal A-0(St0S) ostroznie by nie spowodowat drgaii mogqeych zaszkodzic sgsiednie] zabudowie.
%%g 2 ‘ ‘ ﬁ ﬁ I dodatkowo zbrojenie stupa S1/1 12. Na wysokosci posadowienia fundomentow (—1,85m i —3,20m od posadzki
éé?% . Bl o8 Stopa fundamentowa SF5 (sztuk: 1) parteru) nalezy wykona¢ zewngtrzny drenaz opaskowy odwadniajqey strefe
é%é RIS ‘ | B axbxh=70x70x40cm posadowienia fundamentow.

%{2% IS aF o poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejqcych funda.) o
%;{2%_7%,{//‘% SN | — 4L beton €25/30; stal A—lIN(B500Sp) Fundamenty i Sciany fundamentowe:
é%%lﬂ Aﬁ/i;[l’ oy Dylatacja nowoprajek %% il zbrojenie gféwne dolne krzyzowe: #10 co 15cm, Beton:
/r/?g 160 - odfomdarmentow st 7‘%%/”" | — zbrojenie gféwne boczne: #10 w rozstawie co 15cm (kosz zbrojeniowy) €25/25 (B30) — wodoszczelny W8 — CEM 1I/B=S KI. 32,5R/42,5R
%%é ar. Pem(styropian| //A{/; L L zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S), dodatkowo - w/e<0,60
4 — e Y S PR ieni ¢ istniei 6 - zawartos¢ cementu >280kG/m3
Wmﬁ%% - ol o f X X 31 zbrojenie sfupa S1/1, stope oddylatowa¢ od istniejgcych fundamentéw /

st y %%% 8 ng o ‘ Stopa fundamentowa SF6 (sztuk: 1) Stol
%//% £ bt b =90A0xE0crm Tbroferie gléwne: 910 1 912 A-IN(BS00SP
é%% e \ g poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejqcych funda.) rojenie giowne: AR ~IIN )

] 5 2 beton €25/30; stal A—lIN(B500Sp) Strzemiona: 96 i #8 A-0(5t05)
— =~ ‘ brofenie af6 ’ e — otulina od gruntu: 50mm
«~ zbrojenie gtéwne dolne krzyzowe: @10 co 15cm, Leqenda:
BB = zbrojenie gfowne boczne: 910 w rozstawie co 15cm (kosz zbrojeniowy) egenda:
20 8 \ \ I
2ol v zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S), dodatkowo _ istnieiace fundament
- ; C8/10 o RS | | zbrojenie stupa S1/1, stope oddylatowaé od istniejgeych fundamentow 1 ¥
g acia nowahrolekt h fundamentéw Stopa fundamentowa SF7 (sztuk: 1) L
/ tacja ktawanycl \ \ axbxh=110x110x50cm b - projektonane fundament
] d {undamentdw istnidjacych — dylatacja V /777 proj Y,
é b Dylatacja nowoprqjektowanych fundamentd poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejgeych funda.) 22222227222
] . Pem(styropian) a o i 7
% . 76 ] Lo od fundamentdw jstnjejagych — dylatad | beton €25/30; stal A—IIN(B500Sp)
M g %lﬁ/f% il qr. pem(styropian =3 I : zbrojenie gfowne dolne krzyzowe: 10 co 10cm, ———— - zakres opracowania konstrukcji,
I g MMME T = Rl&g [ — — £ zbrojenie gféwne boczne: #10 w rozstawie co 10cm (kosz zbrojeniowy)
4 Oxabem) | T~ ™ ol | ool zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S), dodatkowo
| N | ) ':r‘nr N zbrojenie sfupa S1/2, stope oddylatowaé od istniejgcych fundamentow
‘ S 32l g gl e Stopa fundamentowa SF8 (sztuk: 1)
i I T Lol axbxh=100x100x50cm
| | AsTe|l— — s 4| poziom posadowienia: —3,20m (poziom posadowienia istniejgcych funda.)
; 4 1 3 = 3] | beton €25/30; stal A—IIN(B500Sp)
+ P + 245 + 100 }.““2 Dylatacja nowoy r:;.ek;;%; Ahr fundamentéw ® zbrojenie gféwne dolne krzyzowe: 810 co 10cm,
23, 24 23 245 , 76 24 i proj )e zbrojenie gféwne boczne: #10 w rozstawie co 10cm (kosz zbrojeniowy)
AT 1 1Tt od fundamentdw istniejacych — dylatacja = )
35 368 ‘ZL o tyropiem)— zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S), dodatkowo
1 "' 415 1‘1 ’ \ \ zbrojenie stupa S1/2, stope oddylatowac od istniejgeych fundamentow
T > " 2,170, 950 L 60, Stopa fundamentowa SF9 (sztuk: 2) + Sciana zelbetowa SFO/1 i SF0/2
| = | ‘“2‘4 46 250 181 2‘4 118 axbxh=155x24x30cm
£ 1“2 + o ARG poziom posadowienia: —1,75m, NAZWA | ADRES INWESTYCJI
1 0 beton €25/30; stal A—lIN(B500Sp) ,
L L eton ; sta p
1 380 1 zbrojenie gfowne dolne krzyzowe: ¢12 co 20cm ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W BOLKOWIE
! ! zbrojenie gféwne boczne: 910 w rozstawie co 10cm (kosz zbrojeniowy) NR DZIAEKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBREB
zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S) 121 020502 4 BOLKOW 0002
stopy oddylatowa¢ od scian fundamentowych klatki schodowe;j 6123 ="
Stopa fundamentowa SF10 (sztuk: 1) + sciana zelbetowa SFO/3 INWESTOR
bxh=160x24x30 2
Soziom posodonienta: —1.75m WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE
beton €25/30; stal A—llIN(B500Sp) KOTLINY JELENIOGORSKIEJ
brojenie gftune dolne krzyzowe: 912 co 20cm . UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
zbrojenie gféwne boczne: 910 w rozstawie co 10cm (kosz zbrojeniowy)
zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S) PROJEKTANT | mgr inz. Stawomir Tabariski
stopy oddylatowaé od scian fundamentowych klatki schodowe] SRANDIATASY Mr%r.bbl:;ikDOSQMSIPBKbMQ
Stopa fundamentowa SF11 (sztuk: 1) + Sciana zelbetowa SFO/4 ACY | inz. Robe :pg; S11
bxh=188x24x30cr nr. upr. bud. 162/DQ
A o STADIUM BRANZA SKALA | REWIZJA DATA
poziom posadowienia: —1,75m,
beton €25/30; stal A—IlIN(B500Sp) P.W. KONSTRUKCJE | 1:100 - 15.06.2020
zbrojenie gfowne dolne krzyzowe: @12 co 20cm RYSUNEK NR
zbrojenie gféwne boczne: #10 w rozstawie co 10cm (kosz zbrojeniowy)
zbrojenie rozdzielcze boczne: 88 co 10cm, stal A-0(St0S)
stopy oddylatowat od Scion fundamentowych klatki schodowe] RZUT FUNDAMENTOW K/01




