Instalacje sanitarne

OPIS TECHNICZNY DLA INSTALACII SANITARNYCH - ZEWNETRZNYCH

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie Inwestora,

2. plan sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1:500,
3. obowigzujgce przepisy i normy,

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.

1.3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano przetozenie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody deszczowe z rur
spustowych dachu budynku za posrednictwem systemu kanatow z rur PVC-U SN8 160x4,7 z
wydfuzonym kielichem i studni PVC 425 Wavin Tegra.

Kanalizacja deszczowqa odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wpiecie poprzez
zabudowe studni na istniejgcym odcinku.

Dla nowo projektowanej czesci zaprojektowano drenaz opaskowy PVC-U SN8 92/80mm z
otworami, pofgczy¢ z istniejgcym drenazem opaskowym, poprzez zabudowe studni 315mm.
Trase i $rednice rur kanalizacji deszczowej pokazano na profilach oraz na mapie w projekcie
zagospodarowania terenu.

2. ROBOTY ZIEMNE , UKFADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne .

Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowaé sie do

ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w doét po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu , ponad
projektowang rzedng dna wykopu , o grubosci co najmniej 20 cm , niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpic¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4. W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie ,mozliwie szybko , nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.
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5. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu , zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnhionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm.

6. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej % obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podtoze naturalne powinien stanowic¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa,
dajacy sie wyprofilowaé wedtug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac na podsypce z zageszczonego piasku o minimalne;j
wysokosci 20 cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkdéw rury poprzez podktadanie pod nig kawatkéw drewna ,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach
ztgczy montazowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem
umozliwienia wpychu bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest , aby przy gtebokosciach
wiekszych niz. 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe Sciany odeskowane i rozparte. Wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych , spetniajg warunek
nienaruszalnosci gruntu rodzimego.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie zakoriczonego posadowienia
rurociagu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwdch etapach:
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.
Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu.

1. Obsypke wykonywacd z gruntu mineralnego ,sypkiego( zwykle piasku lub zwiru) , ktérego
wielkosc¢ ziaren , w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

2. Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawieraé ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowite] stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to , aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg .

4. Obsypke wykonywaé warstwami , rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac . Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm.

5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu , zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochoddéw wywrotek.
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Zageszczanie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

1. Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubos¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10—15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym —
maksymalna grubos$¢ warstw nie powinna przekraczaé wartosci podanych w tabeli nr 1.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach
przewodu.

3. Nalezy pamietac o doktadnym zageszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw

metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy , az do osi rury powinny byc¢ zageszczane bardzo ostroznie , aby unikng¢

uniesienia sie rury. O wykonaniu obsypki do % wysokosci rury , wszelkie ubijanie warstw

powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero , gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli
nr 1. Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Zasypka wykopu.
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpic¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki . Kontrola powinna by¢ przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczng.
Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu,

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:
Etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,
Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,

Zasypke rurociggu nalezy wykonywad z takiego materiatu i w taki sposob , aby spetniaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego .

Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rozbidrka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka , przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Sposoby zaggszczania gruntu

Ciezar max. Grubosé Minimaln llo$¢ cykli(przejazdéw
Rodzaj sprzetu warstwy a Przy zageszczeniu ) do:

(kg) (przed Grubosé

zageszczaniem) Warstwy
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Zwir Ity, glina  Ochronne do 85 % do 90 %
piasek  mutek j nad zmodyfikowa @ zmodyfikowa
rurg nej nej
(m) Wartosci Wartosci
Proctora Proctora
Geste udeptywanie - 0.10 - - 1 3
Reczne ubijanie min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
Ubijak wibracyjny  50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
0.025
Wibrator ptytowy 50-100 0.20 - 0.50 1 4
O rozdzielnej ptycie
Wibrator ptytowy 50-100 0.15 - 0.50 1 4
(ptaszczyznowy) 100-200 0.20 - 0.40 1 4
400-600 0.40 0.20 0.80 1 4

Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Montaz rurociagu.
Przewody z PVC zaleca sie montowa¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia a

planie, a nastepnie ze stabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw

weztowych.

(np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz

nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej

rzednej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose korice nalezy smarowaé srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha

ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien byé uprzednio za stabilizowany

przez wykonanie obsypki.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczac przed przemarzaniem w nim

$ciekow. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gtebokos¢ utozenia przewodu powinna

by¢ taka , aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta

wieksze 0 0,20 m od gtebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W przypadku

koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢

ocieplony warstwg izolacyjng zuzla ( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje

cieplna.

Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w
oparciu o miarodajne dla tych przewodoéw ustalenia ponizszych norm:
- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:
- wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie
podtoza zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania;
- obsypka: zgodnosé z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;
- szczelnos¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje;
- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;
- deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla
danego materiatu;

RODZAJE ODBIORU

Rozrdznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia budowy

a mianowicie:

- odbidr techniczny czesciowy,

- odbidr techniczny koricowy,

Odbiér techniczny czesciowy.

Odbiorem tym objete sg poszczegdlne fazy robét podlegajgce zakryciu przed catkowitym

zakonczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty robét lub zakoriczone elementy

budowy, co do ktdrych inwestor zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbidr ten
powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika.

Odbiér techniczny koricowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robét (przed oddaniem

przewodu do eksploatacji). Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty,

zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie zarzgdzeniami.

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

a) proéba na eksfiltracje wody z przewodu,

b) prdéba na infiltracje wody do przewodu,

1. Prébe nalezy przeprowadzaé odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi.

2. Caty badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukéw i dtuzszych odgatezien , czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem
sie zfgcz podczas wykonywania proby szczelnosci.

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy
balonu gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w
sposodb zabezpieczajacy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

4. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50
ponizej dna wykopu.
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9. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng nizszg o
co najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

6. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,50m ponad gdrng krawedzig otworu wylotowego , nalezy przerwaé
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez 1 godzine
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie wody w studzienkach.

7. Potym czasie , podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience goérnej . Czas préby wynosi:

-30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,
- 60 min - dla odcinka powyzej 50,0 m,

INFORMACIA BIOZ

- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnosc realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- kanalizacji deszczowej,

- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- nie dotyczy.

- Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

- Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- w trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

- Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osdb trzecich oraz przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.
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Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez uprawnionego
geodete. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne w
jego rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wytgcznie systemem recznym. Przed
przystgpieniem do robét jak juz wspomniano przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy wytyczy¢
z udziatem uzytkownikdéw uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykona¢ recznie
sondy poprzeczne pod nadzorem poszczegdlnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia
niezgodnosci w przebiegu istniejacych sieci nalezy powiadomic¢ nadzoér autorski celem
dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych, jesli
uzytkownicy uzbrojenia nie zalecg innych indywidualnych rozwigzan. Szczegdlne ktopoty
realizacyjne mogag wystapic przy przekraczaniu rurociggami projektowanymi rurociggéw
istniejgcych ze wzgledu na brak

inwentaryzacji wysokosciowej. W tych wypadkach, gdzie gtebokos¢ utozenia istniejgcej
infrastruktury

bedzie odbiegac¢ od przyjetych wg normatywdw, konieczna bedzie wysokosciowa korekta
projektowych rurociggéw.

Odwodnienie wykopdéw

W przypadku wystgpienia wody powyzej dna wykopu. Proponuje sie odwodnienie wykopdw
za pomocg igtofiltréw zabudowanych po jednej stronie wykopu, zapuszczonych ponizej dna
wykopu o ok. 1,0m. Przewiduje sie konieczno$¢ posiadania igtofiltréw w ilos¢ 1 szt. na1m
wykopu.

UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, sztukg budowlang i przepisami BHP. Zmiany
w przyjetych rozwigzaniach wymagajg zgody nadzoru autorskiego. Roboty ziemne nalezy
wykonywac i zabezpieczac z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw zawartych w
normach: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne PN-B-
10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe.
Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

W przypadku watpliwosci w prowadzeniu przewoddéw zwrdcic sie do projektanta
opracowania.

Opracowat: mgr inz. Szymon Wodzistawski
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